00001,ماده 1- کليه کـــارفرمايان ،کـــارگران ،کــارگاهها ، موءسسات توليدي ،صنعتي، خدماتي وکشاورزي مکلف به تبعيت ازاين قانون مي باشند. (  قانون كار ) ,کارفرما از ماده 1 قانون کار تبعيت نمي نمايد .

00002,ماده2-  کـــارگر از لحاظ اين قـــانون کسي است که به هر عنوان در مقــــــابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ،سهم سود و ساير مزايا به در خواست کار فرما کار مي کند  
00003,ماده3-کارفرمــــــــا شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست و به  حساب او در مقابل دريافت حق السعي کار مي کند . مديران  و مسئولان و بطور عموم کليه کساني که عهده دار اداره کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب مي شوند و کار فرما مسئول کليه تعهداتي است که نمايندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مي گيرند .در صورتي که نماينده کارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و کارفرما آن را نپذيرد در مقابل کارفرما ضامن است .  

00004,ماده 4- کارگاه محلي است که کارگر به در خواست کارفرما يا نماينده اودر آنجا کار مي کـــند، از قبيل مــــوسسات صنعتي، کــشاورزي،  معدني ساختماني،ترابري،مسافربـــري،خدمـــاتي،تجــــاري،تـوليدي،  اماکن عمومي و امثال آنها .کليه تاٌسيسات که به اقتضـاي کار متعلق به کــــــــارگاه اند ، ازقبيل نمـاز خـانه ،نهار خوري ، تعــــاوني ها، شيرخوارگاه ، مهد کودک ،درمانگاه ،حمـــام ،آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ، کلاسهـــــاي سواد آموزي ،و ساير مراکز آموزشي و امـاکن مربوط به شورا و انجمن اســـلامي ،و بسيج کــــــــــارگران ،ورزشگاه و وســـايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء کـــارگاه مي باشند . (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 4 قانون كار

00005,ماده5-کليه کارگران ،کارفرمايان ، نمايندگان آنان وکار آموزان ونيز کارگاهها  مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
00006,ماده6-براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم،  بيستم وبيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،اجبار افراد به کار معين وبهر کشي از ديگري ممنوع ومردم ايران ازهر قوم وقبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند ورنگ ،نژاد ،زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود وهمه افراد اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون قراردارند وهر کس حق دارد شغلي را که به ان مايل است ومخالف اسلام ومصالح عمومي وحقوق ديگران نيست برگزيند. 
00007,ماده7 - قراردادکار عبارتست از قرارداد کتبي يا شفـــــــاهي که به موجب آن کار گر در قبال دريافت حق السعي کاري رابراي مدت موقت يامدت غير موقت براي کارفرما انجام مي دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت موقت براي کــــــــارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت کار واموراجتماعي تهيه وبه تصويب هياٌت وزيران خواهد رسيد.    

تبصره 2- در کــــــــارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود ،قرارداد دائمي تلقي مي شود. 

00008,ماده 8- شــروط مذکور در قرارداد کـــــــــار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود که براي کارگرمزايايي کمتر از امتيازات مقرردر اين قانون منظور ننمايد. 

00009,ماده9- براي صحت قرارداد کـــــار در زمان بستن قرارداد رعـــايت شرايط ذيل الزامي است:الف- مشروعيت مورد قراردادب- معين بودن موضوع قراردادج- عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام کار مورد نظر. تبصره - اصل برصحت کليه قراردادهاي کار است ، مگر آنکه بطلان  آنها در مراجع ذي صلاح به اثبات برسد.
00010,ماده 10- قرارداد کار عـــلاوه بر مشخصات دقيق طرفين ،بايد حاوي موارد ذيل باشد:الف - نوع کار يا حرفه يا وظيفه اي که کارگر بايد به آن اشتغال يابد.ب - حقوق يا مزد مبنا ولواحق آن ج - ساعات کار ،تعطيلات ومرخصيها د - محل انجام کاره - تاريخ انعقاد قرارداد و - مدت قرارداد ،چنانچه کاربراي مدت معين باشد.ز - موارد ديگري که عرف وعادات شغل يا محل ،ايجاب نمايد.تبصره - در مواردي که قرارداد کار کتبي باشد قــــــرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گرددکه يک نسخه ازآن بـــه اداره کار محل ويک نسخه نزد کارگر ويک نسخه کارفرما ونسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي کارودر کارگاههاي فاقد شورا دراختيار نماينده کارگر قرار مي گيرد. 
00011,ماده11- طرفين مي توانند با توافق يکديگر مدتــــــي را بــه نام  دوره آزمايشي کار تعيين نمايند. درخلال ايــن دوره هريک از طرفين حق دارد ،بدون اخطارقبلي وبي آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ،رابطــه کار قـطع نمايد. در صورتي که قطع رابطه کار از طرف کــــار فرما باشد وي مـــلزم بـه پرداخت حقوق تمام دوره آموزشي خواهد بـود و چنانچه کارگررابطه کــار را قطع نمايــد کارگــرفقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره- مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد کـــــــار مشخص شود. حــداکثر اين مدت براي کارگران ساده ونيمـه    مــاهر يک مـــاه وبراي کـــارگران مــاهر وداراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد. 
00012,ماده 12- هرنوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کــــــارگاه ازقبيل فروش يا انتقال به هرشکل، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر ، ملــي شدن کارگــاه ،فوت مالک وامثال اينها، دررابطه قراردادي کارگراني که قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشد و کارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات وحقوق کارفرماي سابق خواهد بود.  
00013,ماده13- درمواردي که کار از طريق مقاطعه انجام مي يابد ، مقاطعه دهنده مــکلف است قـرارداد خود را بـــا مقاطعه کار بـه نحوي منعقد نمايد کــه در آن مقاطعه کــار متعهد گردد که تمامي اين قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نمايد.تبصره 1- مـطالبـــات کارگــر جـزء ديـون ممتـازه بـوده وکارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانکاران به کارگران رابرابر رأي مـراجع قانونـي از محـــل مطالبات پيمانکــار ،من جملـه ضمانت حسن انجام کــار ،پرداخت نمايند.تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتيب فوق بـه انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازدويـا قبل از پايان 45 روز تحويل موقـت ،تسويه حساب نمايد،مـــکلف  به پرداخت ديون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود. 

00014,ماده 14- چنانچه بــه واسطه امور مذکور در موارد آتــي انجام تعهدات يکي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعليق درمي آيد وپس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي وافزايش مزد)به حالت اول بر مي گردد.تبصره - مــدت خـــدمت نـــظام وظــيفــه (ضـــرورت ،احتـيـاط  وذخيره ) وهمچنين مدت شرکت داوطلبانه کـــارگــران در جبهه ،جزء سوابق خدمت وکار آنان محسوب مي شود. ماده واحده - تبصره ماده( 14) قانون کار مصوب 2/7/1368 به عنوان تبصره (1)به شرح ذيل اصلاح مي گردد: تبصره 1 - مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون کار يا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال ويا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنها نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي گردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل در يافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين مي گردد. تبصره 2 - آندسته از بيمه شدگاني که مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 14/7/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به شرط آنکه خدمت نظام وظيفه خود رادر جبهه هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء کارهاي سخت وزيان آور محسوب مي شود. 
00015,ماده 15- در موردي که به واسطه قوه قهريه ويا حوادث غير قابل پيش بيني که وقوع آن از اراده طرفين خارج است ، تمام يا قسمتي از کارگاه تعطيل شود وانجام تعهدات کارگر يا کارفرما بطورموقت غير ممکن گردد، قراردادهاي کار با کارگران تمام يا آن قسمت از کارگاه که تعطيل مي شود به حال تعليق درمي آيد.تشخيص موارد فوق با وزارت کار وامور اجتماعي است. 

00016,ماده 16- قرارداد کارگراني که مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي وياديگرمرخصيهاي بدون حقوق يامزد  استفاده مي کنند ،درطول مرخصي وبه مدت دو سال به حال تعليق در ميآيد. تبصره- مرخصي تحصيلي براي مدت دو سال ديگر قابل تمديد است . 

00017,ماده 17- قرارداد کارگري که توقيف مي گرددوتوقيف وي  منتهي به حکم محکوميت نمي شود درمدت توقيف به حال تعليق در مي آيد وکارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز مي گردد.  
00018,ماده 18- چنانچه توقيف کارگر به سبب شکايت کارفرما باشدواين توقيف درمراجع حل اختلاف منتهي به حکم محکوميت نگردد ،مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب  مي شود وکارفرما مکلف است علاوه بر جبران  ضرروزيان  وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگرمي پردازد، مزد ومزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.تبصره- کارفرما مکلف است تا زماني که تکليف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي ،حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهانه اورا بطور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد.
00019,ماده 19- در دوران خدمت نظام وظيفه قــرارداد به  حـالت   تعليق در مي آيد،ولي کارگر بايد حداکثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به کار سابق خود برگرددوچنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به کارمشغول مي شود. 

00020,ماده 20- در هر يک از موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانـچه کارفرما پس از رفع حالت تعليق تا دو ماه پس ازپذيرفتن کارگرخـودداري کند،اين عمل درحــکم اخراج غـير قـــانوني محسوب مي   شود وکارگر حق دارد ظرف مدت 30روز به هيـات تشخيص مراجعــه نمايد (در صورتي که کارگر عذر موجه نداشته باشد ) وهرگاه کـارفرما تنواند ثابت کند که نپذيرفتن کارگر مستند به دلايل موجه بوده است ،به تشخيص هيات مزبور مکلف به بازگراندن کارگر به کار وپرداخت حقوق يا مـزد وي از تاريخ مراجعه به کارگاه مي باشد واگر بتواند ان را اثابت کند به ازاء هرسال سابقه کار 45روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.تبصره - چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکــثر30 روزپس از رفـــــــع حالت تعليق ،آمادگي خود را براي انجام کار به کارفرمـا اعلام نکندويا پس از مراجعه واستنکاف کارفرما ،به هيات تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته مي شود که در اين صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال يک ماه آخرين حقوق خواهد بود.  
00021,ماده 21- قرارداد کار به يکي از طرق زير خاتمه مي يابد:الف-فوت کارگر ب-بازنشستگي ج-از کارافتادگي د-انقضاء مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت وعدم تجديد صريح يا ضمني آن هـ -پايان کار در قراردادهايي که مربوط به کار معين است.و-استعفاي کارگرتبصره - کارگر ي که استعفا مي کند موظف است يکماه به کار خود ادامه داده و بدواٌ استعفاي خود را کتباٌ به کارفرما اطلاع دهد ودر صورتي که حداکثر ظرف مدت 15روز انصراف خود را کتباٌ به کارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود وکارگر موظف به است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسلامي کارگاه ويا انجمن صنفي ويا نماينده کارگران تحويل دهد. 
00022,ماده22- در پايان کار، کليه مطالباتي که ناشي از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر ودر صورت  فـوت او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.تبصره - تـا تعيين تکليف وراث قانوني وانجام مـراحل اداري وبـرقـراري مستمري توسط سازمان تامين اجتماعي ،ايـن سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طورعلي الحساب وبه مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وي اقدام نمايد

00023,ماده 23- کارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هـــــاي ناشي از فوت،بيماري ، بازنشستگي ، بيکاري ،تعليق، از کـارافتادگـــي کـــلي  وجزئي ويا مقررات حمــايتي وشرايط مربوط بــه آنــها تابع قانـــون تامين اجتماعي خواهد بود.  

00025,ماده25- هرگاه قرارداد کار براي مدت ويا براي انجام کار معين ،منعقد شده باشد هيچ ويک از طرفين به تنهايي حق فسخ آنرا ندارد.تبصره - رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيات هاي تشخيص وحل اختلاف است.    
00026,ماده 26- هرنوع تغيير عمده درشرايط کار که برخلاف عـــــرف معمول  کارگاه ويا محل کارباشد پس ازاعلام موافقت کتبي اداره کــــار وامور اجتماعي محل، قابل اجـــــرا است.درصورت بروز اختلاف ،راي هيات حل اختلاف قطعي ولازم الاجراء است. 
00027,ماده  27- هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصورورزد ويا آئين نامه هاي انضباطي کارگاه را پس ازتذکرات کتبي نقض نمايد کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کارعلاوه برمطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق کارگر رابه عنوان ((حق سنوات))به وي پرداخته وقراردادکار رافسخ نمايد.در واحدهايي که فاقد شوراي اسلامي کارهستندنظرمثبت انجمن صنفي لازم است ودر هر مورددزموارديادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هيات تشخيص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف رسيدگي واقدام خواهد شد. درمدت   رسيدگي مراجع حل اختلاف ،قرارداد کار به حالت تعليق درمي آيد.  تبصره 1- کارگاههايي که مشمول قانون شوراي اسلامي کار نبوده ويا شوراي اسلامي کار ويا انجمن صنفي در آن تشکيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده کارگر باشند يا فاقد نماينده کارگر باشند اعلام نظرمثبت هيات تشخيص (موضوع ماده 158اين قانون ) درفسخ قرارداد کارالزامي است . تبصره 2- موارد قصور ودستورالعمل هاوآيين نامــــــــه هاي انضباطي کارگاهها به موجب مقرراتياست که با پيشنهادشوراي عالي کار به تصويب وزير کار اموراجتماعي خواهدرسيد 

00028,ماده 28- نماينــــدگان قـــانوني کــــارگـــران واعضــــاي شوراهاي اسلامـــي کــــاروهمچنين داوطلبان واجــد شرايط نماينـدگي  کارگران وشوراهاي اسلامي کار، درمراحل انتخابات ،قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص(موضوع ماده 22قانون شوراهاي اسلامي کار ) وراي هيات حـــل اختلاف ،کماکــان بـــه فعاليت خود درهمان واحد ادامه داده ومانند ساير کــارگـــان مشغول کـــاروهمچنين انجام وظايف وامور محوله خواهند بود.تبصره 1-هيـــات تشخيص وهيـــات حـــل اختلاف پس از دريـافت شکـــايت درمـــورد اختلاف فيمـــابين نماينده يا نماينـدگان قـــانـــوني کـارگاران وکـارفرما ،فوراٌ وخارج از نوبت به موضوع رسيدگي ونظر نهايي خود را اعلام خواهند داشت .در هـر صورت هيات حل اختلاف موظف است حـــداکثر ظرف مدت يـــک مــاه از تاريخ دريافت شکايات به موضوع رسيدگي نمايد.تبصره 2- در کارگاهايي که شوراي اسلامي کار تشکيل نگريده ويا در مناطقي که هيات تشخيص (موضوع ماده22قانون شوراهاي اسلامي کار ) تشکيل نشده ويا اينکه کارگاه مورد نظر مشمول شوراهاي اسلامي کار نمي باشد ، نمايندگان کارگران ويا نمايندگان انجمن صنفي،قبل از اعلام نظر قطعي هيئت تشخيص(موضوع ماده 22قانون شوراهاي اسلامي کار)و راي نهايي هيات اختلاف کماکان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنين انجام وظايف و امور محوله نخواهد بود. 
00029,ماده29- در صورتي که بنا به تشخيص هيات حل اختلاف کارفرما ،موجب تعليق قرارداد از ناحيه ي کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت وکارفرما مکلف است کاغرگر تعليقي از کار را  به کار سابق وي باز گرداند. 
00030,ماده 30- چنانچه کارگاه براثرقوه قهريه( زلزله ، سيل ، و  امثال اينها) ويا حوادث غير قابل پيش بيني (جنگ ونظاير آن) تعطيل گردد وکارگران آن بيکار شوند پس از فعاليت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بيکارشده رادر همان واحد بازسازي شده ومشاغلي که در آن به وجود مي آيد به کار بگمارد.تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اســــــاسي وبااستفاده ازدرآمدهاي حاصل از مشارکت مردم ونيز ازطريق  ايجاد صندوق بيمه بيکـاري نسبت به تامين معاش کــارگران بيـکار شده کــارگاههاي موضوع ماده 4اين قانون وبا توجه به بند 2اصل چهل وسوم قانون اساسي امکانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد. 
00031,ماده 31- چنانچه خاتمه قرارداد به لحاظ ازکارافتاد گي کـــــــــلي  ويــــا بازنشستگي کارگر باشد ، کارفرما بايد براساس آخـــرين مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30روز مــــزد بـــــه وي پرداخت نمايد . اين وجــــه علاوه بر مستمري از کارافتادگي ويا بازنشستگي کارگر است که توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود. 
00032,ماده 32- اگر خاتمه قـــرارداد کاردر نتيجه کاهش توانايئهاي جسمـــي و فکري ناشي از کار کارگر باشد (بنا به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي کارونمايندگان قانوني کارگر ) کـارفرما مـــکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ،معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد. 
00033,ماده 33- تشخيص موارد ازکارافتادگي کــلـي وجزيي ويــــــا بيــــماريهاي نـــاشي از کاريا نــاشي از غير کاروفوت کارگــروميزان قصور کــــارفـــرمــا درانجــام وظايـف محولــــــه قانوني که منجــر به خاتمه قـرارداد کارمي شود بر اساس ضوابطي  خواهد بود که پيشنهاد وزير کار وامور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
00034,ماده 34- کليه دريافتيهاي قانوني که کارگر به اعتبار قرارداد کـــــــاراعم  از مزد يا حقوق ،کمک عائله مندي ، هزينه هاي مسکن خواربار ،اياب وذهاب، مزاياي غيري نقدي ،پاداش افزايش توليد،سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نمايد را حق السعي مي نامند.   
00035,ماده35- مـــزد عبــارت است از وجوه نــقدي يـــا غير نـــقدي ويـا مجموع آنهـــا که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت مي شود.

تبصره 1- چنانچه مزد با ساعات انجام کارمرتبط باشد،مـــــزد ساعتي ودرصورتي که براساس ميزان انجام کـارويا مـــحصول توليد شده باشد کارمزد وچنانچه براساس مــحصول توليد شده ويــا ميزان انجام کار درزمان معين باشد، کارمزد ساعتي ناميده ميشود.

تبصره 2- ضوابط ومزاياي مربوط به مزد ساعتي ،کارمزد ســــاعتي وکارمزد ومشاغل قابل شمول موضوع اين ماده کـــه با پيشنهاد شوراي عــالي کار به تصويب وزير کار وامور اجتماعــي خواهد رسيد تعيين مي گردد.حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نبايد از حداکثر ساعت قانوني کار تجاوز نمايد. 
00036,ماده 36- مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل ومـــــــزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.تبصره 1- درکــارگـــاههائي کـــه داراي طــــرح طبقه بندي وارزيابي مشاغل نيستند منظوراز مزاياي ثابت پرداختي به تبــــــع شغل، مزايايي است که بر حسب ماهيت شغل يا محيط کـار و براي ترميم مزد در ساعات عادي کار پرداخت مــي گردد از قبيل مزاياي سخـــتي کار، مزاياي سرپرستي ،فوق العاده شغل وغيره.تبصره 2- درکـــارگـــاههايي که طرح طبقه بندي مشاغل به مــــرحله اجراء درآمده است مـــزد گــروه وپايه ،مزد مبنا را تشکيل مي دهد.تبصره 3- مزاياي رفاهي وانگيزه اي از قبيل کمـــــک هزينه مسـکن، خواربار وکمک عائله مندي ،پاداش افزايش توليد وسود سالانه جزو مزد ثابت ومزدمبنا محسوب نمي شود . 
00037,ماده 37- مزد بايد در فواصل زماني مرتب ودرروز غير تعطيل وضمن ساعات کار به وجه نقد رايج کشور يا با تراضي طرفين به وسيله چک عهده بانک وبا رعايت شرايط ذيل پرداخت شود:

الف  -  چنانچه براساس قرارداديا عرف کارگاه،پرداخت مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد،پرداخت آن بايد پس ازمحاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يکباربه نسبت ساعات کار ويا روزهاي کارکرد صورت گيرد. 

ب  -  درصورتي که براساس قرارداد يا عرف کارگاه پرداخت مزدبه صورت ماهيانه باشد،اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت  گيرد. در اين حالت مزد مذکور حقوق ناميده مي شود.

تبصره - درماههاي سي ويک روزه مزايا وحقوق بايد بر اساس سي ويک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 37 قانون كار

00038,ماده 38 - براي انجام کار مساوي که در شرايط مساوي در يک کارگــــــاه انجام مي گيرد بايد به زن ومرد مزد مساوي پرداخت شود.تبعيض در تعيين ميزان مــزد بر اساس سن ،جنس ، نژاد وقوميت واعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است .

 (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 38 قانون كار

00039,ماده 39- مزد ومزاياي کارگراني که به صورت نيمه وقت ويا کمتر از ساعات قانوني تعيين شده به کار اشتغال دارندبه نسبت ساعات کار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 39 قانون كار

00040,ماده 40 - درمواردي که با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت مي شود ، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداختها منصفانه ومعقول باشد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 40 قانون كار

00041, ماده 41 - شوراي عالي کارهمه ساله موظف است ،ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشورويا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تامين نمايد. 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. 2- حداقل مزدبدون آنکه مشخصات جسمي وروحـي کــــــــــارگران وويژگي هاي کــار مـحول شده را مورد توجه قرار دهـد بــــــايد به اندازهاي باشد تا زندگي يک خانواده ،که تعداد متوسط آن توســـــط مراجع رسمي اعلام ميشود را تأمين نمايد . تبصره - کارفرمايان موظفند که در ازاي انجام کاردرساعات تعيين شده قانوني به هيچ کارگري کمتر از حداقــــــل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايندودر صورت تخلف ، ضامن تآديه مابه التفــاوت مزد پرداخت شده وحداقل مزد جديد مي باشند .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 41 قانون كار

00042,ماده 42- حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصراً بايد بـه صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقـــدي به هر صورت که در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شودکه اضافه بر حداقل مزد است .  (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 42 قانون كار

00043,ماده 43- کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه وتعطيلات رسمي و مرخصي ،استحقاق دريافت مزد رادارند ومآخذ محــاسبه ميانگين کارمزد آنهادر روزهاي کار کرد آخرين ماه کار آنهـــاست . مبلغ پرداختي در هر حال نبايد کمتر از حداقل مزد قانوني باشد .  (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 43 قانون كار

00044,ماده 44- چنانچه کارگر به کارفرماي خود مديون باشددر قبال اين ديون وي ، تنها مي توان مازاد بر حداقل مزدرا به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال اين مبلغ نبايد از يک چهارم کل مزد کارگر بيشتر باشد.تبصره- نفقه وکسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد . (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 44 قانون كار

00045,ماده 45 - کارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند ازمزد کارگر برداشت نمايد:الف - موردي که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.  ب - هنگامي که کارفرما به عنوان مساعده وجهي به کارگر داده باشد. ج - اقساط وامهايي که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پداخت شده باشد.ه - مال الاجاره خانه سازماني (که ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است)در صورتي که اجاره اي باشد با توافق طرفين تعيين مي گردد.و - وجوهي که پرداخت آن از طرف کارگر براي خريد اجناس ضروري  از شرکت تعاوني مصرف همان کارگاه تعهد شده است .تبصره - هنگام دريافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 45 قانون كار

00046,ماده 46- به کارگراني که به موجب قرارداد يا موافقت بعدي بـه مأموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فـوق العاده مأموريت تعلق مي گيرد. اين فوق العاده نبايد کمتر از مــــزد ثابت يا مزد مبناي روزانه کارگران باشد ، همچنين کارفرما مکلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت آنها را تآمين نمايد .تبصره - مأموريت به موردي اطلاق مي شود که کارگر براي انجام کار حداقل 50 کيلومتر از محل کارگاه اصلي دور شود ويا نا گزير باشدحد اقل يک شب در محل مآموريت توقف نمايد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 46 قانون كار

00047,ماده 47 - به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر وکيفيت بهترو تقليل ضايعات وافزايش علاقمندي وبالا بردن سطح در آمد کارگران ،طرفين،قرارداد دريافت وپرداخت پاداش افزايش تولــيد را مطابق آئين نامه اي که به تصويب وزيرکار وامور اجتمــاعي تعيين ميشود منعقد مي نمايند . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 47 قانون كار

00048,ماده 48- به منظور جلوگيري از بهره کشي از کارديگري وزارت کار وامور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي وطبقه بندي مشاغل رابا استفاده ازاستاندارد مشاغل و عرف مشاغل کــــــارگري درکشور تهيه نمايدو به مرحله اجرادرآورد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 48 قانون كار

00049,ماده 49 - به منظور استقرار مناسبات صحيح کارگاه با بازار کار درزمينه مزد ومشخص بودن شرح وظايف ودامنه مسئوليت مشاغل مختلف در کارگاه ،کارفرمايان مشمول اين قانون موظفند باهمکاري کميته طبقه بندي مشاغل کارگاه ويا موسسات ذيصلاح طرح طبقه بندي مشاغل راتهيه کنند وپس ازتآييد وزارت کار وامور اجتماعي به مرحله اجرادرآورندتبصره 1- وزارت کار وامور اجتماعي دستور العمل وآئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل کارگاههاي مشمول اين ماذه را که ناظر به تعداد کارگران وتاريخ اجراي طرح است تعيين واعلام خواهد کرد.تبصره 2 - صلاحيت موسسات وافرادي که به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در در کارگاهها مي پردازند بايد مورد تآييد وزارت کار وامور اجتماعي باشد.تبصره 3- اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت کار وامور اجتماعي در هيآت حل اختلاف قابل رسيدگي است. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 49 قانون كار

00050,ماده 50- چنانچه کارفرمايان مشمول اين قانوندر مهلت هاي تعيين شده ازطرف وزارت کار وامور اجتماعي مشاغل کارگاههاي خودرا ارزيابي نکرده باشندوزارت کار وامور اجتماعي ،انجام اين امــــر را به يکي از دفاترموسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل ويا اشخاص صـاحب صلاحيت(موضوع تبصره 2 ماده 49)واگذار خواهد کرد.تبصره - کارفرما علاوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به اين امر مکلف به پرداخت جريمه اي معادل 50% هزينه هاي مشاوره به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل است. ازتاريخي که توسط وزارت کار و امور اجتماعي تعيين مي شود کارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 50 قانون كار

00051,ماده 51- ساعت کار در اين قانون مدت زماني است که کار گر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام کار در اختيار کار فرما قرار ميدهد .به غير از مواردي که در اين قانون مستثني شده است کــــــار کارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد .تبصره 1- کار فرما با توافق کارگران ،يا نماينده قانوني آنان مي تواند ساعات کار را در بعضي از روز هاي هفته کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند .تبصره 2- در کارهاي کشاورزي کار فرما مي تواند با توافق کار گران نماينده يا نماينده گان قانوني آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار،عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 51 قانون كار

00052,ماده 52- در کار هاي سخت و زيان آور و زيرزميني ،ساعات کار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد.تبصره - کار هاي سخت وزيان آور وزيرزميني به موجب آيين نامه اي خواهد بود که توسط شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت کار وشوراي عالي کار تهيه وبه تصويب وزراي کار وامور اجتماعي وبهـــــــداشت ،درمان وآموزش پزشکي خواهد رسيد.      (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 52 قانون كار

00053,ماده 53 - کار روزکارهايي است که زمان انجام آن  از   ساعت  6    بامداد تا 22مي باشد وکار شب کارهايي است که زمـــان انـجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد . کار مختلط نيز کارهـــايي است که بخشي ازساعات انجـ ـام آن در روز وقسمتي از آن در شب واقــــع مي شود. در کارهاي مختلط ساعاتي که جزء کار شب محسوب مي شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي نمايد (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 53 قانون كار

00054,ماده 54- کار متناوب کاري است که نوعاً درساعات متوالي انجام نمي يابد، بلکه در ساعات معيني در شبانه روز صورت مي گيرد.  تبصره - فواصل  تناوب کار در اختيار کارگر  است  و  حضور او در کارگاه الزامي نيست . در کارهاي متناوب ، ساعات کار وفواصل تناوب ونيز کار اضافه  نبايد از هنگام شروع  تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد. ساعت شروع وخاتمه کار وفواصل تناوب با توافق طرفين ونوع کار وعرف کارگاه تعيين مي گردد.   (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 54 قانون كار

00055,ماده 55 - کار نوبتي عبارت است از کاري که در طول ماه گــــردش  دارد، به نحوي که نوبتهاي آن در صبح ياعصر يا شب واقع ميشود. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 55 قانون كار

00056,ماده 56 - کارگري که در طول ماه بطور نوبتي کــــــــــار مي کند و  نوبتــهاي کـار وي در صبح وعصـــر واقــــــع مي شود 10%وچنانچه نوبتها در صبح وعصر وشب  قرار گيرد ، 15 % و در صورتي که نوبتـها به صبح وشب يا عصر وشب بيفتد 5/22 % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاري دريافت خواهد کرد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 56 قانون كار

00057,ماده 57 - در کار نوبتي ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز يا 44 ساعت در هفته تجاوز نمايد، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز کند .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 57 قانون كار

00058,ماده 58- براي هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غير نوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت کارعادي تعلق مي گيرد . (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 58 قانون كار

00059,ماده 59- در شرايط عادي ، ارجاع  کاراضافي به کارگر با شرايط ذيل مجاز است:الف - موافقت کارگرب - پرداخت 40 % اضافه بر مزد ساعت کار عادي تبصره - ساعات کار اضافي ارجاعي به کارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد(مگر در موارد استثنايي باتوافق طرفين) . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 59 قانون كار

00060,ماده 60 - ارجاع کار اضافي با تشخيص کار فرما به شرط پرداخت اضافه کاري (موضوع بند ب ماده 59 )وبراي مدتي که جهت مقابله با اوضاع واحوال ذ يل ضرورت دارد مجاز است و حد اکثر اضافه کاري اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود(مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين):الف - جلو گيري از حوادث قابل پيش بيني ويا ترميم خساراتي که نتيجه حوادث مذکور است.ب - اعاده فعاليت کارگاه ، در صورتي که فعاليت مذکور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل سيل ،زلزله ويا اوضاع واحوال غير قابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد.تبصره 1 - پس از انجام کار اضافي در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت ،موضوع را به اداره کار وامور اجتماعي اطلاع دهدتا ضرورت کار اضافي ومدت آن تعيين شود.تبصره 2- در صورت عدم تاييد ضرورت کار اضافي توسط اداره کار وامور اجتماعي محل ،کار فرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 60 قانون كار

00061,ماده 61- ارجاع کار اضافي به کارگراني که کار شبانه يا کارهاي خطرناک و سخت وزيان آور انجام مي دهند ممنوع است. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 61 قانون كار

00062,ماده 62 - روز جمعه ،روزتعطيل هفتگي کارگران بــا استفاده ازمزد مي باشد.تبصره1- درامور مربوط به خدمات عمومي نظيرآب برق،اتوبوسراني ويا درکارگاههايي که برحسب نوع يا ضرورت کار ويا توافق ،به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حکم وز تعطيل هفتگي خواهدبودوبه هر حال تعطيل يک روزمعين درهفته اجباري است.کارگراني که به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه کارمي کنند ،درمقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهد کرد. تبصره2- درصورتي که روزهاي کار در هفته کمتر از شش روز باشد ،مزد روز تعطيل هفتگي کارگر معادل يک ششم مجموع مزديا حقوق دريافتي وي درروز هاي کار در هفته خواهد بود.تبصره 3- کارگاههايي که با انجام 5روزکاردر هفته و24 ساعت کار قانوني ، کارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي کنند، مزد هريک از دوروز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 62 قانون كار

00063,ماده 63- علاوه بر تعطيلات رسمي کشور روزکــــارگر (11ارديبهشت ) نيز جزء تعطيلات رسمي کارگران به حساب مي آيد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 63 قانون كار

00064,ماده64- مرخصي استحقاقي سالانه کــــــارگران بااستفاده ازمزد واحتساب چهار روز جمعه ،جمعاً يک ماه است.ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد.براي کارکمتر از يک سال مرخصي مزبور به نسبت به مدت کار انجام يافته محاسبه ميشود. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 64 قانون كار

00065,ماده 65- مرخصي سالانه کــــــــارگراني که به کارهاي سخت وزيان آور اشتغال دارند5هفته مي باشد.استفاده ازاين مرخصي،حتي الا مکان دردو نوبت ودرپايان هر شش ماه کار صورت مي گيرد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 65 قانون كار

00066,ماده 66- کـــــــارگر نمي تواند بيش از 9روزاز مرخصي سالانه خود را ذخيره کند. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 66 قانون كار

00067,ماده 67- هرکارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب درتمـــــام مدت کار خويش فقط براي يک نوبت يک ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 67 قانون كار

00068,ماده 68- ميزان مرخصي استحقاقي کـــــارگـران فصلي برحسب ماهــهاي کارکرد تعيين مي شود. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 68 قانون كار

00069,ماده 69- تاريخ استفاده از مرخصي با توافق کارگروکارفرما تعيين ميشود ودر صورت اختلاف بين کارگر وکارفرما نظر اداره کار وامور اجتماعي محل لازم الاجراءاست.تبصره- درمورد کارهاي پيوسته (زنجيره اي ) وتمامي کارهايي که همواره حضورحداقل معيني از کارگران در روزهاي کار را اقتضا مي نمايد، کارفرما مکلف است جدول زماني استفاده از مرخصي کارگران را ظرف سه ماه آخر سال براي سال بعد تنظيم وپس از تاييد شوراي اسلامي کار يا انجمن صنفي يا نماينده  کار گران اعلام نمايد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 69 قانون كار

00070,ماده 70- مرخصي کمترازيک روز کـــــار جــزء مــــرخصي استحقاقي    منظورمي شود . (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 70 قانون كار

00071,ماده 71- در صورت فسخ يــا خاتمه قرداد کار يا بازنشستگي واز کــــارافتادگي کلي کارگر ويا تعطيل کارگاه ،مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي کارگر به وي ودر صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي شود.          (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 71 قانون كار

00072,ماده 72 - نــــحوه استفاده از مــــرخصي بــدون حقوق کــارگـــران ومـــدت آن وشرايط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصي با  توافق کتبي کارگر ويا نماينده قانوني او وکار فرما تعيين خواهد شد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 72 قانون كار

00073,ماده 73- کــليه کــــار گران در مــــوارد ذيـــل حـــق برخورداري از سـه روزمرخصي با استفاده ازمزد را دارند:   الف-ازدواج دائم    ب- فوت همسر، پدر ، مادر وفرزندان  (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 73 قانون كار

00074,ماده 74- مـــدت مــــرخصي استعلاجـــي ،بــا تاييد سازمـــان تامـين اجتماعـــي جزء سوابق کار ويا بازنشستگي کارگران محسوب خواهد شد.   (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 74 قانون كار

00075,ماده 75- انجام کـارهــاي خطـرنـاک ، سخــت وزيــان آورونـيزحـــمل بار بيشترازحد مجاز با دست وبدون استفاده از وسايل مکانيکي ، براي کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل وتعيين نوع وميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير کار وامور اجتماعي خواهد رسيد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 75 قانون كار

00076,ماده 76- مرخصي بارداري و زايمان کـــارگــران زن جمعاً 90روز است حتـــــي الامکان 45روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرارگيرد.براي زايمان توأمان 14روزبه مدت مرخصي اضافه مي شود.  تبصره 1- پس از پايان مرخصي زايمان ، کارگر زن به کار سابق خود بـاز مي گردد واين مدت با تاييد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي شود تبصره2- حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 76 قانون كار

00077,مـاده 77- درمواردي که به تشخيص پزشک سازمان تامين اجتماعي ،نوع کار براي کارگر باردار خطرناک يا سخت تشخيص داده شود ،کارفرما تا پايان دوره بارداري وي ،بدون کسر حق السعي کار مناسبتر وسبکتري به او ارجاع مي نمايد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 77 قانون كار

00078,ماده 78- در کارگاههايي که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي کودک پس ازهرسه ساعت ، فرصت شيردادن بدهد. اين تعداد جزء ساعات کارآنان محسوب مي شود وهمچنين کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان وبا درنظرگرفتن گروه سني آنها مراکزمربوط به نگهداري کودکان (ازقبيل شيرخوارگاه ، مهد کودک و...) را ايجاد نمايد.تبصره-آيين ناهه اجرايي ،ضوابط تاسيس واداره شيرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزيستي کل کشور تهيه و پس از تصويب وزير کار وامور اجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي شود.  (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 78 قانون كار

00079,ماده 79- به کار گماردن افراد کمتر از 15سال تمام ممنوع است. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 79 قانون كار

00080, ماده 80- کارگري که سنش بين 15تا 18سال تمام باشد،کارگر نوجوان  ناميده مي شود ودر بدو استخدام بايد توسط سازمــان تامين اجتماعي مورد آزمايش پزشکي قرارگيرد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 80 قانون كار

00081,ماده 81- آزمايش هاي پزشکي کارگر نوجوان ،حداقل بايد سالي يکبار تجديد شود.ومدارک مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانايي کارگر نوجوان اظهار نظر مي کند وچنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگررا تغيير دهد.      (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 81 قانون كار

00082, ماده 82- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ،نيم ساعت کمتراز ساعات کارمعمولي کارگران است.ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق کارگر وکارفرما تعيين خواهد شد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 82 قانون كار

00083,  ماده 83- ارجــــــاع هــرنوع کـــار اضافـي وانجام کار در شب ونيز ارجاع   کارهاي سخت وزيان آور وخطرناک وحمل باربا دست ،بيش از حد مجاز وبدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگر نوجوان ممنوع است. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 83 قانون كار

00084, ماده 84- درمشاغـــل وکــارهــايي کـــه بــه علــت مـــاهيت آن يــــــا    شرايطي که کار درآن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق کارآموزان ونوجوانان زيان آور است،حداقل سن کار 18سال تمام خواهد بود.تشخيص اين امر با وزارت کاروامور اجتماعي است.  (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 84 قانون كار

00085,ماده 85- براي صيانت نيروي انساني ومنابع مادي کشور رعايت  دستورالعملهايي که از طريق شوراي عالي حفا ظت فني (جهت تامين حفاظت فني )و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي (جهت جلو گيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت کار و کارگر ومحيط کار) تدوين ميشود ، براي کليه کارگاهها ، کارفرمايان ، کارگران ، وکار آموزان الزامي است .تبصره - کارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده ومکلف به رعايت اصول فني وبهداشت کار مي باشند. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 85 قانون كار

00086,ماده 86 - شوراي عالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين وآئين نامه هاي حفاظت فني مي باشد واز اعضاء ذيل تشکيل مي گردد:1-وزيرکار وامور اجتماعي يا معاون او که رئيس شورا خواهد بود .2-معاون وزارت صنايع3-معاون وزارت صنايع سنگين 4-معاون وزارت کشاورزي5-معاون وزارت نفت 6-معاون وزارت معادن وفلزات7-معاون وزارت جهاد سازندگي8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست9-دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني10-دونفر از مديران صنايع11-دو نفراز نمايندگان کارگران12-مديرکل بازرسي کار وزارت کار وامور اجتماعي که دبير شورا خواهد بود.تبصره 1 - پيشنهادات شورا به تصويب وزير کار وامور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي تواندبراي تهيه آيين نامه هاي مربوط به حفاظت فني کارگران در محيط کار وساير وظايف مربوط به شورا ،کميته هاي تخصصي مرکب از کارشناسان تشکيل دهد.تبصره 2- آيين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني به تصويب وزير کار وامور اجتماعي خواهد رسيد.تبصره 3- انتخاب اساتيد دانشگاه ،نمايندگان کارگرانو ونمايندگان مديران صنايع مطابق دستور العملي خواهد بود که توسط شوراي عالي حفاظت فني تهيه وبه تصويب وزير کار وامور اجتماعي خواهد رسيد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 86 قانون كار

00087,ماده 87- اشخاص حقيقي وحقوقي که بخواهند کارگاه جديدي احداث نمايند  ويا کارگاههاي موجود راتوسعه دهند ، مکلفند بدواً برنـــــــامه کار ونقشه هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امــر حفاظت فني وبهداشت کار، براي اظهار نظر وتاييد به وزارت کار وامــــور اجتماعي ارسال دارند . وزارت کار وامور اجتماعي موظف است نظـــرات خودرا ظرف مدت يک ماه اعلام نمايد . بهره برداري از کارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 87 قانون كار

00088,ماده 88 - اشــــــــخاص حقيقي يا حقوقي که به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مکلف به رعايت موارد ايمني وحفاظتي مناسب مي باشند  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 88 قانون كار

00089,ماده 89 - کارفرمايان مکلفند پيش از بهره برداري از ماشينها ،  دستگاههاابزار ولوازمي که آزمايش آنها مطابق آيين نامــــــه هاي مصوب    شوراي عالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشـــــهاي لازم را    توسط آزمايشگاهها ومراکز مورد تاييد شوراي عالي حفاظت فني انجام داده  ومدارک مربوطه را حفظ ويک نسخه از آنها رابراي اطلاع به وزارت کـار وامور اجتماعي ارسال نمايند . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 89 قانون كار

00090, ماده 90- کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که بخـواهنـــد لـوازم حفــاظت فني  وبهـداشتي را وارد يا تولــيد کـنند ، بايد مشخصات وسايل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت کـــــــــار وامور اجتماعي ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي ارسال دارند وپس از تاييد ، به ساخت ياوارد کردن اين وسايل اقدام نمايند. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 90 قانون كار

00091,ماده 91 - کارفرمايان ومسئولان کليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محيط کار ، وسايل وامکانات لازم راتهيه ودر اختيار آنان قرار داده وچگونگي کاربرد وسايل فوق الذکر را به آنان بياموزندودر خصوص رعايت مقررات حفاظتي وبهداشتي نظارت نمايند. افراد مذکور نيز ملزم به استفاده ونگهداري وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي واجراي دستورالعملهاي مربوطه کارگاه مي باشند .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 91 قانون كار

00092,ماده 92- کليه واحد هاي موضوع ماده 85 اين قانون که شاغلين در آنها به  اقتضـــاي نوع کار در معرض بروز بيمـــاريهاي ناشي از کــار قراردارند بايد براي همه افرا د مذکور  پرونده پزشکي تشکيل دهند وحداقل سالي يکبار توسط مراکز بهداشتي درماني ازآنها معاينه وآزمايشهاي لازم رابه عمل آورند .ونتيجه را در پرونده کارگاه ضبط نمايند . تبصره 1 - چنانچه باتشخيص شوراي پزشکي نظر داده شود که فرد معاينه شده به بيماري ناشي از کـــــار مبتــــلا يا در معرض ابتلا باشد کارفرمــا ومسئولين مربوطه مکلفند کـــاراورا براســــــاس نظريه شوراي پزشـــکي مذکور بدون کاهش حق السعي ،درقسمت مناسب ديگري تــعيين نمايند . تبصره 2 - درصورت مشاهده چنين بيماراني ،وزارت کارواموراجتماعي مکلف به بازديد وتأييد مجدد شرايط فني وبهداشت وايمني محيط کار خواهد بود. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 92 قانون كار

00093,ماده93 - به منظور جلب مشارکت کارگران ونظارت بر حسن اجراي  مقررات حفاظتي وبهداشتي در محيط کاروپيشگيري از حوادث وبيماريها ،در کارگاههايي که وزارت کار وامور اجتماعي ووزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي ضروري تشخيص دهند کميته حفاظت فني وبهداشت کار تشکيل خواهد شد .تبصره 1- کميته مذکور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني وبهداشت حرفه اي وامور فني کارگاه تشکيل مي شود واز بين اعضاء، دونفر شخص واجد شرايطي که مورد تاييد وزارتخانه هاي کار وامور اجتماعي وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکي باشد تعيين مي گردند که وظيفه شان برقراري ارتباط ميان کميته مذکور با کارفرما ووزارت کار وامور اجتماعي ووزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي مي باشد. تبصره 2- نحوه تشکيل وترکيب اعضاء بر اساس دستورالعملهايي خواهد بود که توسط وزارت کار وامور اجتماعي ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي تهيه وابلاغ خواهد شد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 93 قانون كار

00094,ماده 94- درمواردي که يک يا چند نفر از کارگران يا کارکنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امکان وقوع حادثه يا بيمـــــاري ناشي از کار رادر کارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمــــايند مي توانند مراتب را به کميته حفــــــاظت فني وبهداشت کار يا مسئول حفاظت فني وبهداشت کاراطلاع دهند واين امر نيز بايستي توسط فرد مطلـع شده در دفتري که به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد.تبصره - چنانچه کارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيمــــــاري    ناشي از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضــــوع را همراه بــا دلايل ونظرات خود به نزديکترين اداره کار وامور اجتمـاعي محل اعلام نمايد.اداره کار وامور اجتمــــــــاعي مذکور موظف است در اسرع وقت توسـط بازرسين کـــار به موضوع رسيدگي واقدام لازم را معمول نمايد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 94 قانون كار

00095,ماده 95 - مسئوليت اجراي مقررات وضوابط فني وبهداشت کار برعهده کارفرما يامسئولين واحدهاي موضوع ذکر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود . هرگاه در اثر عدم رعايت مقررات مذکور از سوي کارفرما يا مسئولين واحد ،حادثه اي رخ دهد ، شخص کارفرما يا مسئول مذکور از نظرکيفري و حقوقي ونيز مجازاتهاي مندرج دراين قانون مسئول است.تبصره 1 - کارفرما يامسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند کليه حوادث ناشي ازکار را در دفتر ويژه اي که فرم آن از طريق وزارت کار وامور اجتماعي اعلام مي گردد،ثبت ومراتب را سريعاً بصورت کتبي به اطلاع اداره کار وامور اجتماعي محل برسانند.تبصره 2 - چنانچه کارفرما يا مديران واحد هاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني وبهداشت کار وسايل وامکانات لازم را در اختيار کارگر قرار داده باشند وکارگر با وجود آموزشهاي لازم وتذکرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد کار فرما مسئوليتي نخواهد داشت . در صورت بروز اختلاف ،رأي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 95 قانون كار

00096,ماده96- به منظور اجراي صحيح اين قانون وضوابط حفاظت فني ، اداره کل بازرسي وزارت کاروامور اجتماعي با وظايف ذيل تشکيل ميشود:الف- نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط کار به ويژه مقررات حمـــايتي مربوط به کارهاي سخت وزيان آوروخطرناک،مدت کار،مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان وکارگرا ن نوجوان ب- نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون کاروآئين نامه ها ودستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني .ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني وراهنمايي کارگران ،کارفرمايان، وکليه افرادي که درمعرض صدمات وضايعات ناشي از حوادث وخطرات ناشي ازکار قرار دارند.د- بررسي وتحقيق پيرامون اشکالات ناشي ازاجراي مقررات حفاظت فني وتهيه پيشنهادلازم جهت اصلاح ميزانها ودستورالعملهاي مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات وپيشرفتهاي تکنولوژي.ه- رسيدگي به حوادث ناشي از کار در کارگاههاي مشمول وتجزيه وتحليل عمومي وآماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.تبصره 1 - وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي مسئول برنامه ريزي،کنترل، ارزشيابي وبازرسي در زمينه بهداشت کار ودرمان کارگري بوده وموظف است اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آورد.تبصره 2- بازرسي به صورت مستمر ،همراه با تذکر اشکالات ومعايب ونواقص ودر صورت لزوم تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي گيرد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 96 قانون كار

00097,ماده 97 - اشتغال در سمت بازرسي کار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري وعلمي در بدو استخدام است .تبصره - آئين نامه شرايط استخدام بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار با پيشنهاد مشترک وزارت کار وامور اجتماعي ،وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي وسازمان امور اداري واستخدامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد که ثبات واستقلال شغلي بازرسان را تامين کند وآنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 97 قانون كار

00098,ماده 98- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظايف خويش حـق دارند بدون اطلاع قبلي درهر موقع از شبانه روزبه موسسات مشمول ماده 85 اين قـــانون وارد شده وبه بازرسي بپردازند ونيز مي توانند به دفاتر ومدارک مربوطه در موسسه مراجعه ودرصورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رو نوشت تحصيل نمايند. تبصره - ورود بازرسان کار به کارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه کتبي دادستان محل خواهد بود. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 98 قانون كار

00099,ماده 99- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطـــــــــلاع از ترکيبات موادي که کارگران با آنها در تماس مي باشند ويادر انجام کار مورد استفـــاده قرار مي گيرند ،به اندازه اي که براي آزمايش لازم است در مقابل رسيد ،نمونه بگيرند وبه رؤساي مستقيم خود تسليم نمايند .تبصره - ساير مقررات چگونگي بازرسي کـــــــــار مطابق آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني وبهداشت کار حسب مورد به تصويب وزير کار وامور اجتماعي يا وزير بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي خواهد رسيد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 99 قانون كار

00100,ماده100- کليه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه اي داراي کــــارت ويژه    حسب مورد با امضاء وزير کار وامور اجتماعي يا وزير بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي هستند که هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد ودر صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين کارگاه ارائه شود. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 100 قانون كار

00101,ماده 101 - گزارش بازرسان کارو کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظايف واختياراتشان درحکم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود .تبصره 1- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار مي توانند به عنوان مطلع وکار شناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمايند.تبصره 2- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار نمي توانند درتصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هايي که قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنهااظهارنظرکرده اند شرکت کنند (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 101 قانون كار

00102,ماده 102- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کارنمي توانند در کارگاهي اقدام به بازرسي نمايند که خود يا يکي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم ويا يکي از اقرباي سببي درجه اول ايشان بطور مستقيم در آن ذينفع باشد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 102 قانون كار

00103,ماده 103 - بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بر کناري از خدمت دولت ،اسرار واطلاعات را که به مقتضاي شغل خود به دست آورده اند ويا نام اشخاصي را که به آنها اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمايند .تبصره - متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 103 قانون كار

00104,ماده 104- کار فرمايان وديگر کساني که مانع ورود بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار به کار گاههاي مشمول اين قانون گردند ويا مانع انجام وظيفه ايشان شونديا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به آنان خودداري نمايند ، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محکوم خواهند شد .   (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 104 قانون كار

00105,ماده 105- هرگاه در حين بازرسي ، به تشخيص بازرس کار يا کـــــــــارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه ويا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس کار ياکارشناس بهداشت حرفه اي مکلف هستند مراتب را فوراً وکتباً به کار فرما يا نماينده او ونيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند .تبصره 1- وزارت کار واموراجتماعي و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي ، حسب مورد گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي مـــــحل ودر صورت عدم تشکيل دادسرا از دادگــاه عمـومي محل تقاضا خواهند کرد فوراً قــرار تعطيل ولاک ومهر تمام يا قسمتي از کار گاه را صادر نمايد . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.تبصره 2 - کارفرما مکلف است در ايامي که به علت  فوق کار تعطيل ميشود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.تبصره 3- متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گـــــــــــزارش بازرس کار ويا کارشناس بهداشت حرفه اي وتعطيل کارگاه مي توانند از مراجع مـزبور به دادگاه صالح شکايت کنند و دادگاه مکلف است به فوريت وخارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي وقابل اجرا است . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 105 قانون كار

00106,ماده 106- دستور الـــعملها وآئين نامــه هـاي اجـرائي اين مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشـــترک وزارت کــــــــار وامور اجتماعي ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 106 قانون كار

00107,ماده 107 - در اجراي اهداف قانون اساسي وبه منظور اشتــــغال مولد و مستمر جويندگان کارو نيز بالا بردن دانش فني کـــارگران ، وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است امکانات آموزشي لازم را فــــراهم نمايد . تبصره - وزارتخانه ها وسازمانهاي ذينفع موظف به همکاريهاي لازم با وزارت کار و امور اجتماعي مي باشند .   (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 107 قانون كار

00108,ماده 108 - وزارت کار و امور اجتماعي موظف است با توجه به نياز وبا توجه به استـقرار نوع صنـعت موجود در نقــاط مختلف کشور براي ايجـــــاد وتوسعه مراکز کار آموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد: الف - مراکز کار آموزي پايه براي آموزش کار گران و کار جويان غير ماهرب - مراکز کار آموزي تکميل مهارت وتخصصهاي موردي براي باز آموزي ،ارتقاع مهارت وتعليم تخصصهاي پيشرفته به کــــــــارگران و کار جويان نيمه ماهر ، ماهرو مربيان آموزش حرفه اي ج - مراکز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراکز کار آموزي د - مراکز کار آموزي خاص معلولين و جانبازان با همکاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذي ربط ( مانند بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي ، بنياد شهيد ، بنياد جانبازان و..) (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 108 قانون كار

00109,ماده 109 - مراکز آموزش مذکور در ماده 108 اين قانون از نظر مــــــــالي و اداري با رعــــــــــايت قانون محـــــاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت کـــار و امور اجتماعي اداره خواهند شد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 109 قانون كار

00110,ماده 110 - واحد هاي صنعتي ، توليدي و خدماتي به منظور مشارکت در امر آموزش کار گر ماهــــــر ونيمه ماهر مورد نياز خويش مکلفند نسبت  به ايجاد مراکز کار آموزي جوار کــــــارگاه ويا بين کارگاهي ، همکاريهاي لازم را با وزارت کار و امور اجتماعي به عمل آورند.تبصره 1 - وزارت کار و امور اجتماعي ،استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کــــــــــار آموزي جوار کارگاه و بين کارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تأمين مربيان مراکز مزبور اقدام مي نمايد.تبصره 2ــ- دستورالعملها ومقررات مربوط به ايجاد مراکز کار آموزي جــوار کارگاه وبين کارگاهي بر حسب مورد به پيشنهاد وزير کار و امور اجتمــاعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 110 قانون كار

00111,ماده111 - علاوه بر تشکيل مراکز کارآموزي توسط وزارت کارو امور اجتماعي  آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين  بوسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي  با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعي تاسيس مي شود.تبصره  - آيين نامه مربوط به تشخيص  صلاحيت فني و موسسات کارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعي بر اين موسسات با پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 111 قانون كار

00112,ماده 112- از لحاظ مقررات اين قانون کار آموز به افراد ذيل اطلاق مي شود:الف- کساني که فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص،بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراکز کار آموزي و يا آموزشگاه هاي آزاد آموزش مي بيند.ب- افرادي که به موجب قرارداد کار آموزي به منظور فرا گرفتن حرفه خاص براي مدت معين که بيشتر از سه سال نباشد ، در کارگاهي معين به کار آموزي توام با کار اشتغال دارند ،مشروط برآنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از18 سال تمام بيشتر نباشد.تبصره 1- کارآموزان بند الف ممکن است کار گراني باشند که مطابق توافق کتبي منعقده با کارفرما به مراکز کار آموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند که شاغل نيستند و راساً به مراکز کار آموزي مراجعه مي نمايند.تبصره 2- دستور العمل هاي مربوط به شرايط پذيرش،حقوق و تکاليف دوره کار آموزي داوطلبان مذکور بند  ب  با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي مي رسد . (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 112 قانون كار

00113,ماده 113- کارگران شاغلي که مطابق تبصره يک  ماده 112براي کار آموزي در يکي   از مراکز کار آموزي پذيرفته مي شوند ، از حقوق زير برخوردار خواهند بود:الف - رابطه استخدامي کارگر در مدت کار آموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب مي شود.ب- مزد کارگر در مدت کار آموزي ازمزد ثابت يا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.ج- مزاياي غير نقدي ،کمک ها و فوق العاده هايي که براي جبران هزينه زندگي ومسئوليتهاي خانوادگي به کارگر پرداخت مي شود دردوره کارآموزي کماکان پرداخت خواهد شد . چنانچه کارفرما قبل از پايان مدت ، بدون دليل موجه مانع ادامه کارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به کارگر وارد گردد ، کارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه  و مطالبه خسارت نمايد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 113 قانون كار

00114,ماده 114 - کارگري که مطابق تبصره (1)ماده112براي کار آموزي در يکي از مراکز کار آموزي پذيرفته مي شود مکلف است :الف - تا پايان مدت مقرر به کار آموزي بپردازد و بطور منظم در برنامه هاي کار آموزي شرکت نموده و مقررات و آيين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره کار آموزي را با موفقيت به پايان برساند.ب - پس از طي دوره کار آموزي ، حداقل دو برابر مدت کار آموزي در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.تبصره - در صورتي که کار آموز پس از اتمام کار آموزي حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد ، کارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کار آموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي در يافت خسارت نمايد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 114 قانون كار

00115,ماده 115 - کار آموزان موضوع بند ( ب ) ماده 112 ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 115 قانون كار

00116,ماده 116 - قرارداد کار آموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:الف - تعهدات طرفين ب - سن کار آموزج - مزد کار آموز د - محل کار آموزي ه - حرفه يا شغلي که طبق استاندارد مصوب آموزش داده خواهد شدو - شرايط فسخ قرارداد(در صورت لزوم )ز - هر نوع شرط ديگري که طرفين در حدود مقررات قانوني ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 116 قانون كار

00117,ماده 117 - کار آموزي توام با کار نوجوان تا سن 18 سال تمام ( موضوع ماده 80 اين قانون )در صورتي مجاز است که از حدود  توانايي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي وروحي آنان مضر نباشد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 117 قانون كار

00118,ماده 118 - مراکز کار آموزي موظفند براي آموزش کار آموز ، وسايل و تجهيزات کافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت کار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و بطور منظم و کامل ، حرفه مورد نظر را به او بياموزند . همچنين مراکز مذکور بايد براي تامين سلامت و ايمني کارآموز در محيط کار آموزي امکانات لازم را فراهم آورند . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 118 قانون كار

00119,ماده 119 - وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نمايد. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسايي زمينه هاي ايجاد کار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيکاران به مراکز کار آموزي (در صورت نياز به آموزش) و يا معرفي به مراکز توليدي ، صنعتي ، کشاورزي و خدماتي اقدام نمايند .تبصره 1 - مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و کليه موسسات مذکور در اين ماده موظف به همکاري با دفاتر مزبور مي باشند . تبصره 2- دولت موظف است تا در ايجاد شرکتهاي تعاوني (توليدي ، کشاورزي ، صنعتي توزيعي )، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي  قرض الحسنه دراز مدت وآموزش هاي لازم و برقراري تسهيلات انجام کار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرارداده و نسبت به رفع موانع معماري در کليه مراکز موضوع اين ماده و تبصره ها که معلولين در آنها حضور مي يابند اقدام نمايد.تبصره 3 - وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراکز انجام کار با نظر خواهي از جامعه معلولين ايران وسازمان بهزيستي کشور تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعي برساند .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 119 قانون كار

00120,ماده 120 - اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً داراي رواديد با حق کار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه ، پروانه کار در يافت دارند .تبصره - اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي باشند:الف - اتباع بيگانه اي که منحصراً در خدمت ماموريت هاي ديپلماتيک و کنسولي هستند با تأييد وزارت امور خارجه ب - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تأييد وزارت امور خارجه ج - خبر نگاران خبر گزاري ها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 120 قانون كار

00121,ماده 121 - وزارت کار وامور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق کار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار وامور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده بکار ، افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد ب - تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص کافي براي اشتغال به کار مورد نظر باشد ج - از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.تبصره - احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيأت فني اشتغال است .ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشکيل جلسات هيأت ، به موجب آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 121 قانون كار

00122,ماده122 - وزارت کار وامور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور ، تمديد و تجديد پروانه کار افراد ذيل اقدام نمايد:الف - تبعه بيگانه اي که حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.ب - تبعه بيگانه اي که داراي همسر ايراني باشد .ج- مهاجرين کشورهاي بيگانه خصوصاً کشور هاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت کتبي وزارتخانه هاي کشور و امور خارجه . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 122 قانون كار

00123,ماده 123 -  وزارت کار و امور اجتماعي مي تواند در صورت ضرورت ويا به عنوان معامله متقابل ، اتباع بعضي از دول يا افراد بدون تابعيت را (مشروط برآنکه وضعيت آنان ارادي نباشد )پس از تأييد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران از پرداخت حق صدور ، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه کار معاف نمايد.  (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 123 قانون كار

00124,ماده 124 - پروانه کار با رعايت مواد اين قانون حداکثر براي مدت يکسال صادر يا تمديد و يا تجديد مي گردد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 124 قانون كار

00125,ماده 125 - در مواردي که به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کار فرما قطع مي شود کار فرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را  به وزارت کار و امور اجتماعي اعلام کند. تبعه بيگانه نيز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسيد ، به وزارت کار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت کار وامور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه را از مراجع ذيصلاح در خواست مي کند.   (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 125 قانون كار

00126,ماده 126 - درمواردي که مصلحت صنايع کشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را بطور استثنايي ايجاب کند ، وزير مربوطه مراتب را به وزارت کار و  امور اجتماعي اعلام مي نمايد وبا موافقت وزير کار و امور اجتماعي براي تبعه بيگانه ، پروانه کار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد  با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد . تبصره - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تأييد هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 126 قانون كار

00127,ماده 127 - شرايط استخدامي کارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت بادر نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها  و  با توجه به نيروي کار شناس داخلي ، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي کشور ، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . پروانه کار جهت استخدام  کار شناسان خارجي ، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت کار و  امور اجتماعي صادر خواهد شد.  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 127 قانون كار

00128,ماده 128 - کارفرمايان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي که موجب استخدام کارشناسان بيگانه مي شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعي را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 128 قانون كار

00129,ماده 129 - آيين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور ، تمديد ، تجديد و لغو پروانه کار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه مذکور در ماده 121 اين قانون ، با پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 129 قانون كار

00130,ماده 130 - به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ودر اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کارگران واحدهاي توليدي ، صنعتي ، کشاورزي ، خدماتي و صنفي مي توانند نسبت به تاسيس انجمن هاي اسلامي اقدام نمايند .تبصره 1- انجمنهاي اسلامي مي توانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوه هاي تبليغي ، نسبت به تاسيس کانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در سطح استانها و کانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در کل کشور اقدام نمايند .تبصره 2- آئين نامه چگونگي تشکيل ، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمن هاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين کشور ، کار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران برسد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 130 قانون كار

00131,ماده 131 - در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران وکارفرمايان ، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمايان يک حرفه يا صنعت مي توانند مبادرت به تشکيل انجمن هاي صنفي نمايند.تبصره 1- به منظور هماهنگي در انجام امور محوله و قانوني ، انجمن هاي صنفي مي توانند نسبت به تشکيل کانون انجمنهاي صنفي در استان و کانون عالي انجمنهاي صنفي درکل کشور اقدام نمايند.تبصره 2- کليه انجمن هاي صنفي و کانونهاي مربوطه به هنگام تشکيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و تصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت کار واموراجتماعي جهت ثبت نام مي باشند .تبصره 3 - کليه نمايندگان کارفرمايان ايران در شوراي عالي کار ، شوراي عالي تامين اجتماعي ، شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت کار ، کنفرانس بين المللي کارونظائرآن توسط کانون عالي انجمن صنفي کارفرمايان ، درصورت تشکيل ، انتخاب و درغير ان صورت توسط وزير کار و اموراجتماعي معرفي خواهند شد . تبصره 4 - کارگران يک واحد ، فقط مي توانند يکي از سه مورد شوراي اسلامي کار ، انجمن صنفي يا نماينده کارگران را داشته باشند. تبصره 5- آئين نامه چگونگي تشکيل ، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمن هاي صنفي و کانونهاي مربوطه ، حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ تصويب اين قانون ، توسط شوراي عالي کار تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 6 - آئين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذکور در تبصره 3 اين ماده ظرف يک ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير کارو امور اجتماعي خواهد رسيد.  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 131 قانون كار

00132,ماده 132 - به منظور نظارت و مشارکت در اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين براساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسي کارگران واحدهاي توليدي ،صنفي ، صنعتي، خدماتي و کشاورزي که مشمول قانون کار باشند ، مي توانند نسبت به ايجاد شرکتهاي تعاوني مسکن اقدام نمايند. تبصره -شرکتهاي تعاوني مسکن کارگران هر استان مي توانند نسبت به ايجاد کانون هماهنگي شرکتهاي تعاوني مسکن کارگران استان اقدام  نمايند و کانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مسکن کارگران استانها مي توانند نسبت به تشکيل کانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسکن کارگران کشور (اتحاديه مرکزي تعاونيهاي مسکن کارگران _ اسکان ) اقدام نمايند.    وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي ،مسکن وشهرسازي و اموراقتصادي ودارائي موظف به همکاري با اتحاديه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهاي مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 132 قانون كار

00133,ماده133 - به منظور نظارت و مشارکت در اجراي مفاد مربوط به توزيع و مصرف در اصول چهل و سوم وچهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، کارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي ، خدماتي ويا کشاورزي که مشمول قانون کار باشند، مي توانند نسبت به ايجاد شرکتهاي تعاوني مصرف(توزيع) کارگري اقدام نمايند .تبصره - شرکتهاي تعاوني مصرف (توزيع) کارگران مي توانند نسبت به تأسيس کانون هماهنگي شرکتهاي تعاوني مصرف کارگران استان اقدام نمايند و کانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مصرف(توزيع) کارگران استانها مي توانند نسبت به تشکيل کانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مصرف کارگران (  اتحاديه مرکزي تعاونيهاي مصرف (توزيع)کارگران - امکان )  اقدام نمايند.  وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي و بازرگاني و همچنين وزارتخانه هاي صنعتي موظف هستند تا همکاريهاي لازم را با اتحاديه امکان بعمل آورند و اساسنامه شرکتهاي تعاوني مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 133 قانون كار

00134,ماده 134- به منظور بررسي و پيگيري مسائل و مشکلات صنفي و اجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست  و نهم قانون اساسي که متضمن حفظ حقوق  و تأمين منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبتهاي پزشکي مي باشد، کارگران و مديران بازنشسته مي توانند به طور مجزا نسبت به تاسيس کانونهاي کارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمايند.تبصره 1- کانونهاي کارگران و مديران بازنشسته استانها مي توانند نسبت به تاسيس کانونهاي عالي کارگران و مديران بازنشسته کشور اقدام نمايند.تبصره 2- وزارتخانه هاي کارواموراجتماعي و بهداشت، درمان وآموزش پزشکي وسازمان تامين اجتماعي موظف به همکاري باکانونهاي عالي کارگران و مديران بازنشسته کشورمي باشند. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 134 قانون كار

00135,ماده 135- به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگي درا مور و تبادل نظر در چگونگي اجراي وظايف و اختيارات، شوراهاي اسلامي کار مي توانند نسبت به تشکيل کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کاردر استان و کانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي کار در کل کشور اقدام نمايند.تبصره - آئين نامه چگونگي تشکيل ،حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملکرد کانونهاي شوراهاي اسلامي کار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين کشور و کار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران برسد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 135 قانون كار

00136,ماده 136- کليه نمايندگان رسمي کارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني کار،هياتهاي تشخيص، هياتهاي حل اختلاف ،شوراي عالي تامين اجتماعي ،شوراي عالي حفاظت فني ونظائر آن ، حسب مورد توسط کانون عالي شوراهاي اسلامي کار ، کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران و يا مجمع نمايندگان کارگران انتخاب خواهند شد.تبصره 1-آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.تبصره 2- درصورتي که تشکل هاي عالي کارگري وکارفرمايي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشد،وزير کار و اموراجتماعي مي تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها و هياتهاي عالي اقدام نمايد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 136 قانون كار

00137,ماده 137- به منظور ايجاد هماهنگي و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل هاي کار فرمايي و کارگري موضوع اين فصل از قانون مي توانند  بطور مجزا نسبت به ايجاد تشکيلات مرکزي اقدام نمايند.تبصره- آئين نامه هاي انتخابات شوراي مرکزي و اساسنامه تشکيلات مرکزي کارفرمايان و همچنين کارگران، جداگانه توسط کميسيوني مرکب  از نمايندگان شوراي عالي کار ، وزارت کشور و وزارت کار واموراجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 137 قانون كار

00138,ماده 138- مقام ولايت فقيه درصورت مصلحت مي توانند در هريک ازتشکلات مذکور نماينده داشته باشند. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 138 قانون كار

00139,ماده 139 - هدف از مذاکرات دسته جمعي ،پيگيري و يا حل مشکلات حرفه اي ويا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي کارگران است که از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشکلات و تأمين مشارکت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين شرايط و نظائر اينها ،در سطح کارگاه ، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي يابد .خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متکي به دلائل و مدارک لازم باشد.تبصره 1- هر موضوعي که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاکرات دسته جمعي باشد ،مي تواند موضوع مذاکره قرارگيرد ، مشروط برآنکه مقررات جاري کشور و از جمله سياستهاي برنامه اي دولت ،اتخاذ تصميم درمورد آنها را منع نکرده باشد .مذاکرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق وحل و فصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شوؤن طرفين و با برخورداري از هرگونه عملي که موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه يابد.تبصره 2- درصورتي که طرفين مذاکرات دسته جمعي موافق باشند مي توانند از وزارت کار و امور اجتماعي تقاضا کنند شخص بي طرفي را که در زمينه مسائل کار تبحر داشته باشد وبتواند در مذاکرات هماهنگي ايجاد کند ، به عنوان کارشناس پيمان هاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد ،  نقش اين کارشناس کمک به هردو طرف در پيشبرد مذاکرات دسته جمعي است.  (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 139 قانون كار

00140,ماده 140- پيمان  دسته جمعي کار عبارت است از پيماني کتبي که به منظور تعيين شرايط کار في مابين يک يا چند (شورا يا  انجمن صنفي و يا نماينده قانوني کارگران ) از يک طرف و يک يا چند کارفرما ويا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا في مابين کانونها و کانونهاي عالي کارگري وکارفرمايي منعقد مي شود.تبصره - در صورتي که مذاکرات دسته جمعي کار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي کار شود بايد متن درسه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد . دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرارگرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تاييد ،تسليم وزارت کارو امور اجتماعي خواهد شد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 140 قانون كار

00141,ماده141- پيمان هاي دسته جمعي کار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرايي خواهند داشت که :الف - مزايائي کمتر از آنچه در قانون کار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد 0ب - با قوانين و مقررات جاري کشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد 0ج - عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندها ي الف و ب، به تأييد وزارت کار و اموراجتمايي برسد0تبصره1 - وزارت کار وا مور اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و ب مذکور در اين ماده را ظرف 30روز به طرفين پيمان کتباً اعلام نمايد   تبصره2 - نظر وزارت کار و اموراجتماعي درمورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و ب بايد متکي به دلائل قانوني و مقررات جاري کشور باشد دلائل و موارد مستند بايد کتباً به طرفين پيمان ظرف مدت مذکور در تبصره يک همين ماده اعلام گردد (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 141 قانون كار

00142,ماده142 - در صورتي که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمان هاي قبلي و يا هر يک از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد ، منجر به تعطيل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و يا کاهش عمدي توليد از سوي کارگران شود ، هيأت تشخيص موظف است بر اساس درخواست هر يک از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي کارگري و کارفرمائي ، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.تبصره - درصورتيکه هريک از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذکور را نپذيرد مي تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيأت تشخيص(موضوع ماده158)به هيأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نمايد.هيأت حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف درپيمان دسته جمعي رسيدگي ورأي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي کار اعلام مي کند. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 142 قانون كار

00143,ماده 143- در صورتيکه پيشنهادات هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رئيس اداره کار و اموراجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت کار و امور اجتماعي اطلاع دهد. درصورت لزوم هيأت وزيران ميتواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوي که مقتضي بداند به حساب کارفرما اداره نمايد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 143 قانون كار

00144,ماده 144- در پيمان هاي دسته جمعي کار که براي مدت معيني منعقد مي گردد، هيچ يک از طرفين نمي تواند به تنهايي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آنرا بنمايد، مگر آنکه شرايط استثنائي به تشخيص وزارت کار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب کند. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 144 قانون كار

00145,ماده 145- فوت کارفرما ويا تغيير مالکيت از وي ، در اجراي پيمان دسته جمعي کار مؤثر نمي باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد ، کار فرماي جديد قائم مقام کار فرماي قديم محسوب خواهد شد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 145 قانون كار

00146,ماده 146- در کليه قراردادهاي انفرادي کار، که کارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي کار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي نمايد ،  مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي که قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 146 قانون كار

00147,ماده 147- دولت مکلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي کارگران و کشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 147 قانون كار

00148,ماده 148- کارفرمايان کارگاههاي مشمول اين قانون مکلفند براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 148 قانون كار

00149,ماده 149- کارفرمايان مکلفند با تعاونيهاي مسکن و درصورت عدم وجود اين تعاوني ها مستقيماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأ مين خانه هاي شخصي مناسب همکاري لازم را بنمايند و همچنين کارفرمايان کارگاههاي بزرگ مکلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار کارگاه ويا محل مناسب ديگرمي باشند.تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانکي و امکانات وزارت مسکن وشهرسازي، شهرداريهاي و ساير دستگاههاي ذيربط همکاري لازم را بنمايد.تبصره 2- نحوه و ميزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع کارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود که توسط وزارتين کار واموراجتماعي و مسکن وشهرسازي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 149 قانون كار

00150,ماده 150- کليه کارفرمايان مشمول اين قانون مکلفند درکار گاه ، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارک رمضان براي تعظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه داران، بايد شرايط و ساعات کار را با همکاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي کارو يا ساير نمايندگان قانوني کارگران طوري تنظيم نمايند که اوقات کار مانع فريضه روزه نباشد . همچنين مدتي از اوقات کار را براي اداي فريضه نماز و صرف  افطار يا سحري اختصاص دهند  (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 150 قانون كار

00151,ماده 151- در کارگاههائي که براي مدت محدود به منظور انجام کاري معين(راه سازي و مانند آن)دور از مناطق مسکوني ايجاد مي  شوند ، کارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه ، ناهار و شام)براي کارگران خود فراهم نمايند، که حداقل يک وعده آن بايد غذاي گرم باشد. در اين قبيل کارگاهها به اقتضاي فصل،محل و مدت کار،بايد خوابگاه مناسب نيز براي کارگران ايجاد شود.  (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 151 قانون كار

00152,ماده 152- در صورت دوري کارگاه و عدم تکافوي وسيله نقليه عمومي ، صاحب کار بايد براي رفت و برگشت کارکنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قراردهد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 152 قانون كار

00153,ماده 153- کارفرمايان مکلفند براي ايجاد و اداره شرکتهاي تعاوني کارگران کارگاه خود، تسهيلات لازم را از قبيل محل ، وسايل کار و امثال اينها فراهم نمايند.تبصره- دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد . (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 153 قانون كار

00154,ماده 154- کليه کارفرمايان موظفند با مشارکت وزارت کار واموراجتماعي وسازمان تربيت بدني کشور ، محل مناسب براي استفاده کارگران در رشته هاي مختلف ورزشي ايجاد نمايند.تبصره- آئين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين ، توسط وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 154 قانون كار

00155,ماده 155- کليه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعي وبا نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سواد آموزي بزرگسالان،به ايجاد کلاسهاي سواد آموزي بپردازند.ضوابط نحوه اجراي اين تکليف ، چگونگي تشکيل کلاس ، شرکت کارگران در کلاس ، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي تهيه وبه تصويب هيأ ت وزيران خواهد رسيد.تبصره - شرط ورود کارگران به دوره هاي کار آموزي ، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سواد آموزي يا معادل آن است . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 155 قانون كار

00156,ماده 156- دستور العمل هاي مربوط به تأ سيسات کارگاه از نظر بهداشت محيط کار مانند غذاخوري ، حمام و دستشويي برابر آئين نامه اي خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي تصويب و به مرحله اجراء درخواهد آمد.   (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 156 قانون كار

00157,ماده 157- هرگونه اختلاف فردي بين کارفرما و کارگر يا کار آموز که ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات کار ، قرارداد کار آموزي ، موافقت نامه هاي کارگاهي يا پيمان هاي دسته جمعي کار مي باشد ، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين کارفرما و کارگر و يا کار آموز و يا نماينده گان آنها در شوراي اسلامي کار و در صورتي که شوراي اسلامي کار در واحدي نباشد ، از طريق انجمن صنفي کارگران و يا نماينده قانوني و کارگران  و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 157 قانون كار

00158,  ماده 158- هيأت تشخيص مذکور در اين قانون از افراد ذيل تشکيل مي شود :  1-   يک نفر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي  2 -  يک نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان  3-  يک نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب کانون انجمنهاي صنفي کارفرمايان استان .    در صورت لزوم وبا توجه به ميزان کار هيأ تها ، وزارت کار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشکيل چند هيأت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد.تبصره - کارگري که مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود ، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 158 قانون كار

00159,ماده 159- رأي هيأتها ي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي گرددودرصورتي که ظرف مدت مذکور يکي از طرفين نسبت  به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خو درا کتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مي نمايد و رأي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي ولازم  الاجرا خواهد بود . نظرات اعضاء هيأت بايستي در پرونده درج شود. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 159 قانون كار

00160,ماده 160 - هيأت حل اختلاف استان از سه نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان يا کانون انجمن هاي صنفي کارگران ويا مجمع نمايندگان کارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده کارفرمايان به  انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مدير کل کار و امور اجتماعي ،فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها)براي مدت دو سال تشکيل مي گردد. درصورت لزوم  و  با توجه به ميزان کار هيأ تها، وزارت کار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشکيل چند هيأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد.  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 160 قانون كار

00161,ماده 161 - هيأت هاي حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي کار و امور اجتماعي وحتي الا مکان خارج از وقت اداري تشکيل خواهد شد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 161 قانون كار

00162,ماده 162 - هيأتها ي حل اختلاف از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي کتباً دعوت مي کنند . عدم حضور هر يک از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، مگر آنکه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يک نوبت  تجديد دعوت مي نمايد. در هر حال هيأت حتي الا مکان ظرف يکماه پس از وصول پرونده ، رسيدگي و راي لازم را صادر مي نمايد.  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 162 قانون كار

00163,ماده 163 - هياتهاي حل اختلاف مي توانند در صورت لزوم از مسئولين و کارشناسان انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي ، صنعتي ، خدماتي و کشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمايند. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 163 قانون كار

00164,ماده 164 - مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتها ي تشخيص وحل اختلاف و چگونگي تشکيل جلسات آنها توسط شوراي عالي کار تهيه و  به تصويب وزير کار وامور اجتماعي خواهد رسيد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 164 قانون كار

00165,ماده 165 - در صورتي که هيأت حل اختلاف ، اخراج کارگر را غير موجه تشخيص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او  را  از تاريخ اخراج صادر مي کند ودرغير اين صورت (موجه بودن اخراج ) کارگر ، مشمول اخذ سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود .تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوطه باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 165 قانون كار

00166,ماده 166 - آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجراء بوده و به وسيله اجراي احکام دادگستري به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارتين کار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد .   (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 166 قانون كار

00167,ماده 167- در وزارت کار و اموراجتماعي شوراي به نام شوراي عالي کار تشکيل مي شود . وظيفه شورا انجام کليه تکاليفي است که به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضاي شورا عبارتند از :الف - وزير کار و امور اجتماعي که رياست شورا را به عهده خواهد داشت .ب - دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران که يک نفر از آنان از ميان اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد.ج - سه نفر از نمايندگان کار فرمايان ( يک نفر از بخش کشاورزي )به انتخاب کار فرمايان.د - سه نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر از بخش کشاورزي)به انتخاب کانون عالي شوراهاي اسلامي کار . شوراي عالي کار از افراد فوق تشکيل که به باستثناء وزير کار و امور اجتماعي بقيه اعضاي آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .تبصره - هريک از اعضاء شرکت کننده در جلسه داراي يک رأي خواهند بود . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 167 قانون كار

00168,ماده 168 - شوراي عالي کار هر ماه حداقل يکبار تشکيل جلسه مي دهد .در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس ويا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشکيل مي شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر خواهد بود. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 168 قانون كار

00169,ماده 169 - شوراي عالي کار داراي يک دبير خانه دائمي است . کارشناسان مسائل کارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبير خانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرايط کار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه ودر اختيار شوراي عالي کار قرار مي دهند.تبصره - محل دبيرخانه شوراي عالي کار در وزارت کار و امور اجتماعي است مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي و  تصويب شوراي عالي کار انتخاب مي شود ، که به عنوان دبير شورا ، بدون حق رأي در جلسات شورا شرکت خواهد کرد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 169 قانون كار

00170,ماده 170 - دستور العملهاي مربوط به چگونگي تشکيل و نحوه اداره شوراي عالي کار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب  اعضاء  اصلي و علي البدل کارگران وکارفرمايان در شوراي عالي کار به موجب مقرراتي خواهد بود که حد اکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير کار و امور اجتماعي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 170 قانون كار

00171,ماده 171- متخلفان از تکاليف مقرر در اين قانون ،حسب مورد مطابق مواد آتي  با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محکوم خواهند شد .در صورتي که تخلف از انجام تکاليف قانوني سبب وقوع حــــــــادثه اي گردد که منجر به عوارضي مانند نقص عضو ويا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجــــــازاتهاي مندرج در اين فصل ، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تکليف نمايد.. (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 171 قانون كار

00172,ماده 172 - کار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شکل ممنوع است و متخلّف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام يافته و جبران خسارت ، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يک سال ويا جريمه نقدي معادل 50  تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يک مؤسسه شخصي را به کار اجباري بگمارند هر يک از متخلفان به مجازاتهاي فوق محکوم و مشترکاً مسؤول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشد ، که در اين صورت مسبب شخصاً مسؤول است . تبصره - چنانچه چند نفر بطور جمعي به کار اجباري گمارده شوند، متخلّف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرايط و امکانات خاطي مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم خواهند شد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 172 قانون كار

00173,ماده 173 - متخلفان از هريک از موارد مذکور در مواد 149- 151- 152- 154 - 155 و قسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف ، در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد ، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه ، در کارگاههاي کمتر از 100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يکصد پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يک کارگر در تاريخ صدور حکم محکوم خواهد شد وبه ازاي هر صد نفر کارگر در کارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جريمه مذکور اضافه خواهد شد .   (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 173 قانون كار

00174,ماده 174 - متخلفان از هر يک از موارد مذکور در ماده 38-45    - 59 و تبصره ماده 41 ، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر ويا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد:1 - براي 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.2 - براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر .3 - براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 2 تا 5 برابر حد اقل مزد روزانه يک کارگر .   (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 174 قانون كار

00175,ماده 175- متخلفان از هر يک از موارد مذکور درمواد 78( قسمت اول) - 80 - 81 - 82 - 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کار گرو يا هردودرمهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد: 1 - براي تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر .  2 - براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.3 - براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر .در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به 1/1 تا5/1 برابر حداکثر جرائم نقدي فوق ويا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 175 قانون كار

00176,ماده 176 - متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 52 - 61 - 75 - 77 - 79 - 83 - 84- و91براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد ، به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد:1ــ براي تا 10 نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.2 - براي تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 3 - براي بالا تر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر .    در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .   (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 176 قانون كار

00177,       ماده 177  - متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 87 - 89 (قسمت اول ماده)و90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کار گر يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد ، به حبس از 91 تا 120 روز ويا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد : 1 - در کارگاههاي تا 10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر .2 - در کارگاههاي 11 تا 100 نفر ، 500  تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر .3 - در کارگاههاي 1000 نفر به بالا ، 800  تا 1500 برابر حد اقل مزد روزانه يک کارگر .در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 177 قانون كار

00178,       ماده 178 - هر کس ، شخص يا اشخاصي را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشکلهاي کارگري يا کار فرمائي نمايد ، يا مانع از عضويت آنان در تشکلهاي مذکور گردد ونيز چنانچه از ايجاد تشکلهاي قانوني آنها جلو گيري نمايد ، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاريخ صدور حکم يا حبس از 91 تا 120 روز ويا هر دو محکوم خواهد شد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 178 قانون كار

00179,       ماده 179 - کار فرمايان يا کساني که مانع ورود يا انجام وظيفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا ازدادن اطلاعات و مدارک لازم به ايشان خودداري کنند ، در هر مورد با توجه به شرايط و امکانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعيت حکم ودر صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد .      (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 179 قانون كار

00180,ماده 180 - کارفرماياني که بر خلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي ولازم الاجراي مراجع حل اختلاف اين قانون ، علاوه  بر اجراي آراء مذکور ، با توجه به شرايط و امکانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کار گر محکوم خواهند شد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 180 قانون كار

00181,ماده 181 - کار فرماياني که اتباع بيگانه را که فاقد پروانه کارند ويا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضي شده است به کار گمارند ويا اتباع بيگانه را در کاري غير از آنچه در پروانه کار آنها قيد شده است بپذيرند ويا در مواردي که رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کار فرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت کار وامور اجتماعي اعلام ننمايند ، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.     (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 181 قانون كار

00182,ماده 182 - کار فرماياني که بر خلاف ماده 192 اين قانون از تسليم آمار واطلاعات مقرر به وزارت کار وامور اجتماعي خودداري نمايند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار واطلاعات مورد نياز وزارت کار وامور اجتماعي ، در هر مورد با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 182 قانون كار

00183,ماده 183 - کارفرماياني که بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن کارگران خودداري نمايند، علاوه بر تأديه کليه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محکوم خواهند شد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 183 قانون كار

00184,ماده 184 - در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد ، اجرت المثل کار انجام شده وطلب وخسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس ، جريمه نقدي ويا هردو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کيفر در باره مسئولين مذکور اجراء خواهد شد .    (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 184 قانون كار

00185,ماده 185 - رسيدگي به جرائم مذکور درمواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاي کيفري دادگستري است ، رسيدگي در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 185 قانون كار

00186,ماده 186 - جرائم نقدي مقرر در اين قانون در حساب مخصوصي در بانک واريز خواهد شد واين وجوه تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعي به موجب آئين نامه اي که به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، جهت امور رفاهي ، آموزشي و فرهنگي کارگران به مصرف خواهد رسيد .   (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 186 قانون كار

00187,ماده 187 - کار فرمايان مکلفند پس از پايان قرارداد کار بنا به در خواست کارگر گواهي انجام کار با قيد مدت ، زمان شروع و پايان و  نوع کار انجام شده را به وي تسليم نمايند. (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 187 قانون كار

00188,ماده 188 - اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي ونيز کارگران کارگاههاي خانوادگي که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کارو همسر و خويشاوندان نسبي درجه يک از طبقه اول وي انجام مي شود ،مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .تبصره - حکم اين ماده مانع انجام تکاليف ديگري که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصريح شده است نمي باشد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 188 قانون كار

00189,ماده 189 - در بخش کشاورزي ، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه ، انواع نباتات ، جنگلها، مراتع ، پارک هاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماکيان و طيور، صنعت نوغان ، پرورش آبزيان و زنبور عسل وکاشت ، داشت و برداشت و ساير فعاليتها در کشاورزي ، به پيشنهاد شوراي عالي کار و تصويب هيأت وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد.  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 189 قانون كار

00190,ماده 190 - مدت کار ، تعطيلات ومرخصيها، مزد يا حقوق صيادان ، کارکنان حمل و نقل (هوائي ، زميني و دريائي)خدمه و مستخدمين منازل ، معلولين ونيز کار گراني که طرز کارشان به نحوي است که تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي شود و همچنين کارگرانيکه کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام مي گيرد ، در آئين نامه هائي که توسط شوراي عالي کار تدوين وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي گردد. در موارد سکوت مواد اين قانون حاکم است . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 190 قانون كار

00191,ماده 191 - کارگاههاي کوچک کمتر از ده نفر را مي توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مواد اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 191 قانون كار

00192,ماده 192 - کارفرمايان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت کار و امور اجتماعي را طبق آئين نامه اي که به تصويب وزير کار و امور اجتماعي مي رسد تهيه و تسليم نمايند .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 192 قانون كار

00193,ماده 193 - وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي حسب مورد به منظور تأمين کادر متخصص سر پرستي در صورت لزوم به افرادي که در واحدها به عنوان سر پرست تعيين شده اند ، آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني ، روابط کار و  ايمني و بهداشت کار خواهند داد. آئين نامه مربوط توسط شوراي عالي کار تهيه و حسب مورد به تصويب وزراي کار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي مي رسد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 193 قانون كار

00194, ماده 194 - کارفرمايان کارخانه ها مکلفند در زمينه آموزش نظامي کارگران واحد هاي خود با نيروي مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همکاريهاي لازم را مبذول دارند. تبصره - آئين نامه اجرائي اين ماده با همکاري مشترک وزارتين کار و امور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، تهيه و به تصويب  هيأ ت وزيران خواهد رسيد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 194 قانون كار

00195,ماده 195 - به منظور تشويق نيروهاي کارگري مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نمايد .تبصره - ضوابط اجرائي اين ماده و چگونگي تشويق کارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه هاي متعارف مربوط ، توسط وزارت کار واموراجتماعي تعيين خواهد گرديد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 195 قانون كار

00196,ماده 196 - وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است در جهت آگاهي و شکوفائي فکري بيشتر کارگران و رشد کارهاي علمي ، عملي ، تخصصي در زمينه هاي علم و صنعت ، کشاورزي و خدماتي ، فيلم ، اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را تدارک ببيند و اين امکانات را از طريق راديو ، تلويزيون و رسانه هاي گروهي ويا هر نحو ديگري که لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد .     (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 196 قانون كار

00197,ماده 197 - دولت مکلف است با توجه به امکانات خود براي کار گراني که قصد داشته باشند از شر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزي  بپردازند تسهيلات لازم را فراهم نمايد .  (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 197 قانون كار

00198,ماده 198 - وزارت کار و امور اجتماعي مي تواند در موارد ضرورت براي تنظيم نيروي کار ايرانيان خارج از کشور ، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران ، وابسته کار منصوب نمايد .تبصره 1 - وابسته کار ، توسط وزير کار واموراجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امور خارجه منصوب و اعزام مي گردد . تبصره 2 - وزارتين کار و امور اجتماعي و امور خارجه وسازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده را تهيه وبه تصويب هيأت وزيران برسانند . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 198 قانون كار

00199,ماده 199 -وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب  مراجع مذکور در اين قانون برساند . تبصره - آن دسته از آئين نامه هاي اجرائي قانون کار مصوب 26/12/1337 که با مقررات اين قانون مغاير نباشد ، تا تصويب آئين نامه هاي موضوع اين ماده قابل اجراء مي باشد . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 199 قانون كار

00200,ماده 200 - با تصويب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن ، قوانين کار و کار کشاورزي مغاير اين قانون لغو مي گردند.   (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 200 قانون كار

00201,ماده 201 - وزارت کار و امور اجتماعي بايد کليه حقوق و تکاليف مذکور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع کارگران وکارفرمايان برساند .  (  قانون كار ) ,عدم رعايت ماده 201 قانون كار

00202,ماده 202 - وزارت کار و امور اجتماعي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي باشند .تبصره - مفاد اين ماده رافع تکاليف و مسئوليتهائي نخواهد بود که در اين قانون ويا ساير قوانين به عهده وزارتخانه هاي ذي ربط و مؤسسات و کارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است . (  قانون كار ),عدم رعايت ماده 202 قانون كار

00401, به استناد مصوبه شماره 24265 مورخ 84/5/2 هيات محترم وزيران حق مسكن كارگران از ابتداي سال 84 ، به ميزان 100/000 ريال تعيين گرديده كه كارفرما مكلف است ماهيانه به كارگران پرداخت نمايد.,كمك هزينه مسكن پرداخت نمي شود/ كمتر از ميزان مصوب پرداخت مي شود.

00402,طبق مصوبه شورايعالي كار وجه مربوط به بن كارگري در سال 87 بابت هر كارگر اعم از متاهل يا مجردماهيانه مبلغ 100/000 ريال تعيين شده است.,به كارگران بن كارگري پرداخت نمي شود .

00403,طبق مواد 86 و87 قانون تأمين اجتماعي ، پرداخت كمك عائله مندي به عهده كارفرما بوده وبايد در هنگام پرداخت مزد يا حقوق بيمه شده پرداخت شود.ميزان پرداخت كمك عائله مندي به كارگراني كه داراي يك فرزند و720 روز سابقه پرداخت حق بيمه مي باشند سه برابر حداقل دستمزدوميزان پرداخت كمك عائله مندي به كارگراني كه داراي دو فرزند و720 روز سابقه پرداخت حق بيمه هستند شش برابر حداقل دستمزد مي باشد .,به كارگران متأهل كمك هزينه عا ئله مندي پرداخت نمي شود.

00404,براساس ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 1370/12/6مجلس شوراي اسلامي ، كليه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود نسبت به يكسال كار معادل 60 روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش بپردازند مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند .,عيدي و پاداش پايان سال پرداخت نگرديده /كمترازميزان مصوب پرداخت گرديده است 

01000,آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ,*

01001,ماده 1: كليه كارگاههاي موجود و كارگاههايي كه در آتيه تاسيس ميشوند بايد مقررات عمومي مربوط به حفاظت و بهداشت كار را كه در اين آييننامه مقرر ميشود طبق ماده 48 قانون كار رعايت نمايند.  ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 1آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01002,ماده 2 : ساختمان كارگاهها و كارخانهها بايد با وضع آب و هواي محل متناسب باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 2آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01003,ماده 3 : براي هر كارگر در كارگاه حداقل بايد 12 متر مكعب فضا منظور گردد و فضاي اشغال شده به وسيله ماشين آلات يا ابزار و اثاثيه مربوط بهكار همچنين فضاي بالاتر از ارتفاع سه متر جزء فضاي مزبور محسوب نميشود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 3آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01004,ماده 4 : سقف و بدنه و كف عمارات كارگاه بايد با مصالحي ساخته و اندود شود كه از نفوذ رطوبت به‎داخل كارگاه جلوگيري ‎نمايد و حتي‎الامكان مانع نفوذ ‎گرما و يا سرماي خارج گردد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 4آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01005,ماده 5 : كف عمارات كارگاه بايد هموار و بدون حفره بوده و به نحوي مناسب مفروش شود كه  قابل شستشو باشد و توليد گرد و غبار نكند و موجب لغزيدن كارگران نگردد. در مواردي كه نوع كار اقتضاي ريخته شدن آب را به كف كارگاه داشته باشد بايد كف كارگاه داراي شيب متناسب و مجراي مخصوص براي خروج آب و جلوگيري از جمع شدن آب در كف كارگاه باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 5آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01006,ماده 6 : در محلهايي كه مواد شيميايي و سمي به كار ميبرند بايد بدنه ديوار كارگاه تا يك متر و شصت سانتي متر ارتفاع از كف زمين قابل شستشو باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 6آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01007,ماده 7 : در صورتي كه در ساختمان كارگاه دهانهها يا سوراخهايي موجود باشد كه احتمال سقوط اشخاص برود بايد به وسيله نصب پوششهاي فلزي محكم و نردههايي كه حداقل ارتفاع آن 60 سانتي متر باشد موجبات جلوگيري از سقوط اشخاص و رفع خطر به عمل آيد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 7آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01008,ماده 8 : عرض پلكان عمومي كارگاه بايد حداقل 120 سانتي متر و پاگردهاي آن متناسب با عرض مزبور باشد. در مورد پلكانهايي كه بيش از چهار پله دارد در طرف باز پلكان بايد نرده محكم نصب شود و در مسير پلكان نبايد هيچ گونه مانعي وجود داشته باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 8آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01009,ماده 9 : عمارات كارگاه بايد به تناسب وسعت محل كار به اندازه كافي در و پنجره براي ورود نور و هوا داشته باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 9آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01010,ماده 10 : كارگاههايي كه وسايل كار و نوع محصول آن طوري است كه بيشتر در معرض حريق واقع ميشود حتي الامكان بايد با مصالح نسوز ساخته شوند. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 10آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01011,ماده 11:  در هر كارگاه بايستي روشنايي كافي (طبيعي يا مصنوعي) متناسب با نوع كار و محل تامين شود. در صورتي كه براي روشنايي از نور مصنوعي قوي استفاده شود بايد براي ممانعت از ناراحتيچشم حبابهاي مخصوصي نصب گردد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 11آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01012,ماده 12:  كليه پنجرههاي بدنه و سقف كه جهت روشنايي اطاقها تعبيه شده و كليه چراغها و حبابها بايد نظيف نگاه داشته شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 12آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01013,ماده 13 : محل كار در هر كارگاه بايد به طوري تهويه شود كه كارگران هميشه هواي سالم تنفس نمايند. در مورد محلهاي كار پوشيده مقدار حداقل هواي لازم براي هر كارگر بر حسب نوع كار در هر ساعت 30 الي 50 متر مكعب ميباشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 13آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01014,ماده 14 : در كارگاههايي كه دود و يا گاز و يا گرد و غبار و يا بخارهاي مضر ايجاد ميشود بايد مواد مزبور با وسايل فني مؤثر طوري از محل توليد به خارج كارگاه هدايت شود كه مزاحمت و خطري براي كارگران ايجاد ننمايد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 14آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01015,ماده 15 : دركارگاههايي كه تهويه طبيعي كافي نباشد بايد از وسايل تهويه مصنوعي استفاده شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 15آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01016,ماده 16 : هر كارگاه بايد داراي وسائلي باشد كه در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلي آن به وضع قابل تحملي نگاهداري شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 16آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01017,ماده 17 : در هر سالن كار به تناسب تعداد كارگران بايد درهاي يك طرفهاي كه به خارج باز شوند به نام درهاي نجات وجود داشته باشد و درهاي مزبور به راهروها و يا معابر خروجي ساختمان منتهي شوند. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 17آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01018,ماده 18 : درهاي خروجي نجات هيچ وقت نبايد قفل باشد و بايد بهوسيله علايم و يا چراغهاي مخصوصي از داخل مشخص باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 18آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01019,ماده 19 : كليه پلكانها و پاگردها در ساختمانهاي بلندتر از دو طبقه (طبقه اول 5 متر و ساير طبقات هر كدام 4 متر محاسبه ميشود) بايد با مصالح ساختماني نسوز ساخته شوند. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 19آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01020,ماده 20 : درهايي كه به طرف پلكان باز ميشود بايد لااقل فاصلهاي به اندازه عرض در تا نخستين پله براي توقف داشته باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 20آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01021,ماده 21 : در كارگاههايي كه بيشتر احتمال بروز حريق ميرود بايد وسايل مخصوص اعلام خطر (آژير) بكار رود بهطوريكه در تمام محوطه كار اعلام خطر شنيده شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 21آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01022,ماده 22 : كارفرما موظف است مواد محترقه مورد نياز كارخانه را در تانكها و مخازني كه مقاوم در مقابل آتش باشند نگهداري نمايد و اين مخازن و تانكها بايد از محل كار مجزا و فاصله كافي داشته باشند. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 22آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01023,ماده 23 : در نقاطي كه مواد منفجره و يا مواد سريع الاحتراق يا سريع الاشتعال وجود دارد استعمال دخانيات و روشن كردن و حمل كبريت، فندك و امثال آنها بايد ممنوع گردد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 23آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01024,ماده 24 : در موارد زير تعبيه و نصب برقگير الزامي است : الف- ساختمانهايي كه در آن مواد قابل احتراق و يا انفجار توليد و يا ذخيره و انبار ميشود. ب- تانكها و مخازني كه بنزينونفت‎وروغن و يا موادقابل‎اشتعال‎ديگر درآنها نگهداري ميشود. ج - كورههاي مرتفع و دوكشهاي بلند.  ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 24آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01025,ماده 25 : كليه قسمتهاي انتقال دهنده نيرو (ترانسميسيون) از قبيل تسمه، فلكه، زنجير و چرخ دنده و امثال آن و همچنين قسمتهايي از ماشينها كه امكان ايجاد سانحه براي كارگر داشته باشد بايد داراي پوشش و يا حفاظ با استقامت كافي باشد.  ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 25آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01026,ماده 26 : قبل از شروع به تعمير و نظافت و روغنكاري ماشينها بايد به طور اطمينان بخشي آنها را متوقف ساخت. تبصره - هنگام راه‎ انداختن ماشينها به ‎منظور آزمايش يا پس ازتعمير لازمست‎ اين‎كار با‎ ابزار مطمئن بهوسيله متخصصينفني تحت‎نظر مدير فني و يا نماينده فني ذي‎صلاحيت او انجام گيرد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 26آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01027,ماده 27 : در موقع تعمير تانكها و مخازن مواد خطرناك و قابل احتراق و اشتعال و انفجار از قبيل مخازن بنزين و نفت و روغن و غيره بايد مخازن مذكور تخليه و سپس به خوبي شستشو شود بهطوريكه هر گونه مواد زائد و خطرناك از جدار داخلي آن زائل گردد و براي آن كه گازهاي موجوده احتمالي به كلي خارج شود بايد دريچههاي مخازن باز بوده و به وسايل لازم تهويه گردد.  ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 27آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01028,ماده 28 : وسايل و ادوات الكتريكي بايد داراي حفاظ بوده و طوري ساخته و نصب و به كار برده شود كه خطر برق زدگي و آتش سوزي وجود نداشته باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 28آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01029,ماده 29 : نصب و امتحان و يا تنظيم وسايل و ادوات الكتريكي بايد فقط توسط اشخاصي كه صلاحيت فني آنها محرز باشد انجام گيرد و متخصص قبل از شروع بكار آن را مورد آزمايش قرار دهد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 29آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01030,ماده 30 : براي جلوگيري از ازدياد سيمهاي متحرك و آزاد لازم است به مقدار كافي پريز در محلهاي مناسب نصبگردد تا بهسهولت بتوان از آنها استفاده نمود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 30آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01031,ماده 31 : پوششها و زره كابلهاي برق و لولهها و بستها و متعلقات و همچنين حفاظها و ساير قسمتهاي فلزي وسايل برق كه مستقيماً تحت فشار برق نيستند براي جلوگيري از بروز خطرات احتمالي بايد اتصال زمين مؤثري داشته باشند. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 31آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01032,ماده 32 : سيمهاي اتصال زمين بايد داراي ضخامت كافي و در نتيجه مقاومت كم باشند تا بتوانند با حداكثر جريان احتمالي كه در اثر از بين رفتن و يا خراب شدن عايق بوجود آيد استقامت داشته باشند. ضمناً بايد در مدار جريان، وسايلي پيشبيني شود كه در صورت پيدا شدن نقصي كه‎موجب اتصال‎جريان برق‎ به‎زمين گرددتمام مدار يا قسمت معيوب آن را قطع‎كند. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 32آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01033,ماده 33 : در نقاطي كه احتمال صدمه به سيمهاي اتصال زمين ميرود بايستي بهوسيله مكانيكي آنها را محافظت نمود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 33آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01034,ماده 34 : در مورد دستگاههاي الكتريكي متحرك كه داراي قسمتهاي فلزي بدون عايق باشند اعم از اين كه با جريان متناوب كار كنند يا دائم بايد احتياطات زير به عمل آيد : الف - بدنههاي فلزي بدون عايق وسايل مزبور بايستي به طور اطمينان بخشي اتصال زمين داشته باشند مگر اينكه جريان دائم با فشار كمتر از 250 ولت باشد. ب - بكار بردن دستگاههاي الكتريكي متحرك با ولتاژ بيش از 250 ولت ممنوع است. ج - در مواردي كه بكار بردن سيم اتصال زمين موثر مقدور نباشد بايد جرياني با ولتاژ كمتر به كار برده شود. د - در محيطهاي آماده به اشتعال و همچنين در مجاورت مواد قابل اشتعال بايد فقط از وسايل مخصوص الكتريكي متحركي استفاده شود كه از لحاظ عدم ايجاد اشتعال اطمينان بخش باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 34آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01035,ماده 35 : در مدت تعمير شبكه برق بايد آنرا بهوسيله كليد از منبع جريان قطع و به زمين متصل نمود و در صورت لزوم بين سيمهاي شبكه نيز اتصال مستقيم برقرار كرد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 35آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01036,ماده 36 : در محيطي كه خطوط تحت فشار برق وجود دارد تعمير يا نصب ماشين آلات و دستگاهها يا سيم‎كشي يا هرعمل ديگر كه ممكن است ايجاد برق‎زدگي نمايد اكيداً ممنوع و فقط پس از قطع جريان برق انجام آن مجاز خواهد بود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 36آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01037,ماده 37 : سيمها و كابلهاي برق بايد داراي روپوش عايق مناسب با فشار الكتريسيته و ساير شرايط موجوده (رطوبت و گرما، ضربه و ساييدگي و غيره) بوده و روي اصول فني نصب و           حتي الامكان در لوله و يا كانال قرار گرفته باشند.  ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 37آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01038,ماده 38 : سيمهاي پل گردان، جراثقال و ساير سيمهايي را كه نميتوان عايق نمود بايد طوري در حفاظ قرار داد كه از اتصال احتمالي جلوگيري شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 38آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01039,ماده 39 : در كارگاههايي كه مواد منفجره و يا گازهاي قابل احتراق و مواد قابل اشتعال توليد ميشود بايستي اتصالهاي برقي به نحوي باشند كه ايجاد جرقه ننمايد و از موتورهايي كه طبق اصول فني براي اين قبيل كارها ساخته شده استفاده شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 39آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01040,ماده 40 : كليه ماشين آلات و دستگاههايي كه احتمال توليد الكتريسيته ساكن دارد بايد اتصال زمين مؤثر داشته باشند تا از تراكم بارهاي الكتريسيته ساكن روي آنها جلوگيري شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 40آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01041,ماده 41 : در محيطي كه مواد قابل اشتعال و يا قابل انفجار (گازها، گرد و غبار، بخارات قابل انفجار، مايعات قابل اشتعال و غيره) وجود دارد علاوه بر اتصال زمين بايد به وسايل مطمئن ديگري نيز از تراكم بارهاي الكتريسيته ساكن جلوگيري نمود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 41آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01042,ماده 42 : در كليه كارگاهها كارفرما مكلف است آب آشاميدني گوارا و سالم به مقدار كافي در مخازن سربسته و محفوظ كه طبق اصول بهداشت ساخته و نگاهداري شود در دسترس كارگران بگذارد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 42آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01043,ماده 43 : به كارگراني كه در گرماي زياد براي مدت مديدي كار ميكنند بايد قرصهاي نمك طعام داده شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 43آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01044,ماده 44 : استفاده از ليوان عمومي براي آشاميدن آب ممنوع است.  ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 44آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01045,ماده 45 : محلهاي كار و سالنهاي كار، راهروها، انبارها و ساير قسمتهاي ديگر كارگاه بايد طبق اصول بهداشت نگاهداري شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 45آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01046,ماده 46 : ديوارها سقف پنجرهها و درها و شيشهها بايد پاكيزه بوده و بي عيب نگاهداشته شوند كف سالنها بايد پاكيزه بوده و در حدود امكان تر و لغزنده نباشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 46آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01047,ماده 47 : جارو و نظافت كردن تا جايي كه امكان دارد بايد در فواصل نوبتهاي كار انجام شده و به ترتيبي صورت گيرد كه از انتشار گرد و غبار جلوگيري شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 47آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01048,ماده 48 : انداختن آب دهان و بيني روي زمين و ديوار و راه پله ممنوع است و در هر محل كار بايد به تعداد كافي ظروف مخصوصي براي ريختن زباله و ظروف ديگري براي انداختن اخلاط موجود باشد. اين ظروف بايد قابل پاك كردن بوده و در شرايط مناسب بهداشتي نگهداري و گندزدايي شوند. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 48آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01049,ماده 49 : فاضلاب و ساير فضولات كارخانجات بايد بهوسيله مجاري فاضلاب به چاهها و يا حوضچههاي تصفيه ريخته شود و اين مجاري بايد با مصالح غير قابل نفوذ ساخته شده و قطر داخلي و شيب آنها طوري باشد كه به سهولت فاضلاب را به چاهها و يا حوضچههاي تصفيه هدايت نمايد. در محلهايي كه شيب كافي وجود ندارد به وسايل مكانيكي بايستي اين منظور تأمين گردد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 49آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01050,ماده 50 : در كارگاههايي كه فضولات حاصله ممكن است موجب مسموميت يا بيماري گردد بايد فضولات مزبور با عمليات فيزيكي يا شيميايي در حوضچههاي مخصوص تصفيه گردد در هر حال در دفع فضولات بايد از نظر حفظ سلامت و بهداشت و جلوگيري از خطرات ممكنه دقت و پيشبينيهاي لازمه بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 50آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01051,ماده 51 : مواد اوليه و محصول كارگاه بايد طوري در داخل انبارها و يا كارگاه گذارده شود كه عبور و مرور كارگران و در صورت اقتضا وسايل نقليه به راحتي ممكن باشد و ضمناً مواد مزبور بايد طوري چيده شود كه خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 51آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01052,ماده 52 : هر كارگاه بايد داراي تعداد كافي مستراح مردانه و زنانه به طور مجزا باشد ساختمان مستراح بايد طوري باشد كه بوي عفونت آن بهوسيله هواكش به خارج منتقل گردد و آبي كه در آن استعمال ميشود از شير برداشته شود. براي هر 25 كارگر حداقل بايد يك مستراح وجود داشته باشد و در هر مستراح يك آفتابه گذاشته شود شستشو و گندزدايي مرتب مستراحها الزامي است. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 52آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01053,ماده 53 : هر كارگاه بايد داراي تعداد كافي روشويي يا شير باشد روشوييها بايد طوري ساخته شود كه طبق اصول بهداشتي قابل استفاده و قابل پاك كردن باشد. براي هر 20 نفر كارگر حداقل بايد يك روشويي وجود داشته باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 53آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01054,ماده 54:كارفرما مكلف است براي تأمين نظافت كارگران به مقدار كافي صابون در اختيار آنان گذارده و  وسايل خشك كردن دست و روي كارگران را تأمين نمايد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 54آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01055,ماده 55 : در كارگاههايي كه پوست بدن كارگران در معرض مواد سمي يا عفوني يا محرك يا مواد كثيف و گرد و غبار بوده و همچنين در كارگاههايي كه كارگران در گرماي زياد كار ميكنند كارفرما مكلف است براي هر شش نفر كارگري كه در يك زمان كار خود را ترك ميكنند حداقل يك دوش با آب گرم و سرد تهيه نمايد و محل روشها بايد با مراقبت كامل نظيف و گندزدايي شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 55آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01056,ماده 56 : در هر كارگاه بايد اطاقي با وسعت كافي و قفسههاي انفرادي براي تعويض و گذاردن لباس شخصي كارگران اختصاص يابد. اطاق مزبور و قفسههاي آن بايد مرتباً تهويه و گندزدايي و پاكيزه شود.  ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 56آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01057,ماده 57 : هر كارگاه كه كارگران آن در همان جا غذا صرف مينمايند بايد داراي محل مخصوصي با وسعت كافي و تعداد لازم ميز و نيمكت براي عدهاي كه در يك موقع غذا ميخورند باشد. محل غذاخوري بايد داراي روشنايي كافي بوده و پيوسته طبق اصول بهداشتي پاكيزه نگهداري شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 57آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01058,ماده 58 : ظروف غذاخوري بايد هميشه پاك و عاري از هر گونه آلودگي باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 58آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01059,ماده 59 : كاركنان محل غذاخوري بايد داراي روپوش تميز بوده و نسبت به نظافت شخصي خود مراقبت كامل بنمايند و ماهي يك مرتبه معاينه پزشكي بشوند. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 59آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01060,ماده 60 : كارگران قبل از ورود به محل غذاخوري بايد دست و روي خود را با صابون بشويند و درصورتي كه با مواد سمي يا عفوني و يا كثيف سروكار دارند لباس كار خود را تعويض نمايند.  ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 60آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01061,ماده 61 : كارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس كار مجاناً در اختيار هر كارگر بگذارد. لباس كار بايد مناسب با نوع كار باشد و طوري تهيه شود كه كارگر بتواند به راحتي وظائف خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد. تبصره - به كارگران زن علاوه بر لباس كار بايد سربند نيز داده شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 61آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01062,ماده 62 : به كارگراني كه با مواد شيميايي كار ميكنند بايد علاوه بر لباس كار، بر حسب نوع كار وسايل استحفاظي لازم از قبيل پيش بند و كفش و دستكش مخصوص و عينك و غيره كه آنان را از آسيب مواد مزبور مصون دارد، داده شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 62آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01063,ماده 63 : به كارگراني كه در مجاورت كورههاي ذوب فلز و آهنگري كار ميكنند بايد لباس يا          پيش بند نسوز و نقاب يا عينك و به كارگراني كه مستقيماً با مواد گداخته كار ميكنند علاوه بر وسايل فوق دستكش و كفش نسوز داده شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 63آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01064,ماده 64 : براي سيم كشي و هر نوع كار ديگر در ارتفاعات مانند ديوارها و پايههاي بلند و به طور كلي هر محلي كه امكان تعبيه وسايل حفاظتي براي جلوگيري از سقوط كارگر مقدور نباشد بايد به كارگران كمربند اطمينان داده شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 64آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01065,ماده 65 : لباس كارگراني كه با مواد سمي كار ميكنند بايد در محل مخصوصي جدا از محل لباسكن عمومي‎نگاهداري و به‎ترتيبي شستشو شود كه ‎كارگران را از آسيب‎نفوذ سم ‎مصون بدارد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 65آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01066,ماده 66 : براي كارگراني كه موقع كار در معرض سقوط اجسام قرار دارند بايد كفش حفاظتي و كلاه مخصوص حفاظتي از فلز و يا ماده سخت ديگري كه قابل اطمينان باشد تهيه شود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 66آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01067,ماده 67 : كارفرما مكلف است مراقبت نمايد كارگراني كه در نزديكي قسمتهاي گردنده ماشين‎آلات مشغول كار ميباشند. موهاي خود را‎ كوتاه نموده و يا به وسيله‎ سربند نگهداري نمايند. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 67آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01068,ماده 68 : در مواردي كه نوع كار طوري است كه خطراتي براي چشم كارگران وجود دارد از قبيل سمباده و جوشكاري و ماشينهاي تراش و نظائر آن كارفرما مكلف است عينكهاي مخصوص مناسب با كار در دسترس كارگران بگذارد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 68آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01069,ماده 69 : كارفرما مكلف است به كارگراني كه روي شبكه تحت فشار برق كار ميكنند و در معرض خطر برق زدگي هستند علاوه بر ابزار مخصوص دستكش و كفش و كلاه مخصوص عايق الكتريسيته بدهد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 69آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01070,ماده 70: در مواردي كه جلوگيري از انتشار گرد و غبار و مواد شيميايي و يا تهويه محيط آلوده به مواد مزبور از لحاظ فني ممكن نباشد كارفرما موظف است ماسك و يا وسايل استحفاظي متناسب ديگري تهيه و در اختيار كارگر مربوطه قرار دهد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 70آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01071,ماده 71 : در محيطهاي مرطوب و در مورد كارهايي كه در آب انجام ميشود كارفرما بايد به تناسب نوع كار كفش يا چكمههاي لاستيكي و در صورت لزوم دستكشهاي غير قابل نفوذ تهيه و در دسترس كارگران بگذارد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 71آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01072,ماده 72 : به كارگراني كه با اشياء و مواد برنده (از قبيل اوراق فلزي و جامهاي شيشهو خرده شيشه و غيره) كار ميكنند بايد دستكشهاي متناسب با نوع كار دادهشود. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 72آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01073,ماده 73: كارفرما مكلف است بهوسيله مسئولين فني خود كليه وسايل استحفاظي را مرتباً بازرسي و در صورت لزوم تعمير و يا تعويض نمايد تا پيوسته وسايل مزبور براي تامين حفاظت كارگران آماده باشد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 73آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01074,ماده 74: كارفرما مكلف است مراقبت نمايد كه كارگران مرتباً از وسايل استحفاظي كه بهوسيله او تهيه و در اختيار آنان گذاشته شده استفاده نمايند. عدم استفاده از وسايل مزبور قصور در انجام وظيفه محسوب ميشود.  ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 74آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01075,ماده 75: كارفرما مكلف است در صورت امكان مركزي براي استفاده فوري بيماران يا اشخاص آسيب ديده تحت نظر يك يا چند پزشك يا پزشكيار تاسيس نمايد و در صورت عدم امكان بايد يك يا چند قفسه محتوي داروها و لوازم كمكهاي اوليه متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرات كارگاه در نقاطي كه دسترسي فوري بهآنها براي كارگران ميسر باشد ايجاد نمايد. مراكز كمكهاي اوليه و محل نصب قفسهها بايد بهوسيله علايم مخصوص بصورتي مشخص باشد كه كليه كارگران از محل آن مطلع باشند. كارفرماياني كه كارگران آنان مشمول مقررات بيمههاي اجتماعي ميباشند ميتوانند در صورت وقوع حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفهاي هزينه انجام كمكهاي اوليه را طبق ماده 85 لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران از سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران دريافت نمايند. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 75آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01076,ماده 76: در كارگاههايي كه به‎سبب نوع‎ كار احتمال مخاطرات مهم از قبيل خفگي و برقزدگي و امثال آنها وجود دارد كارفرما مكلف ‎است براي نجات كارگر آسيب‎ديده پيشبينيهاي لازم را بنمايد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 76آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01077,ماده 77: كارفرما مكلف است به محض اطلاع از ابتلا يكي از كارگران به امراض واگير مراتب را به اولين پست وزارت بهداري و همچنين به سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران اطلاع دهد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 77آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01078,ماده 78: كارفرما مكلف است دستورات بهداشتي مربوط به كارگاه خود و همچنين دستورات بهداشتي مربوط به امراض واگير و امراضي كه به صورت همهگيري در آمده است براي اطلاع كارگران در محلهاي مناسب نصب نمايد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 78آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

01079,ماده 79: كارفرما موظف است آمار بيماران و حادثه ديدگان خود را در آخر هر ماه به ادارات كار محل ارسال دارد. ( آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها ) ,عدم رعايت ماده 79آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها

02000,آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها,*

02001,ماده 1: به استناد ماده 48 قانون كار مصوب سال 1338 مجلسين شوراي ملي و سنا شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود خود را توسعه دهند مكلف اند قبل از شروع بكار برنامه و نقشههاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را با توجه به مقررات اين آييننامه تهيه و براي تصويب به وزارت كار ارسال دارند. شروع ساختمان محلهاي مورد نظر و همچنين بهره برداري از كارگاههاي مزبور منوط به اجازه كتبي وزارت كار خواهد بود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 1آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02002,ماده 2:كليه ساختمانهاي دائمي و موقتي و موسساتي كه مشمول مقررات قانون كار ميباشند بايد از نقطه نظر ساختماني واجد استحكام كامل بوده و در محاسبه پايه و سقف و كفها رعايت نكات زير بشود. الف - تحمل فشار ناشي از حداكثر بارها و اشياء ثابت و متحرك. ب - تحمل فشار ناشي از ريزش برف - باران - يخبندان - باد و طوفان. ج - تحمل فشار ناشي از بارهاي معلق. براي رسيدگي باين منظور بايستي خلاصه محاسبات فني ضميمه نقشهها تسليمي باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 2آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02003,ماده 3: اطاقها و محل كار دائم بايد لااقل 3 متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي آن بايد براي حداكثر اشخاصي كه درآن محلكار ميكنند براي هرنفر12مترمكعب كمتر نباشد. تبصره 1-  در محاسبه متر مكعب فضا حجم اشغال شده بابت اثاثيه و ماشين آلات و مواد و لوازم چيزي كسر نميگردد. تبصره 2-  در ساختمانهايي كه ارتفاع هر طبقه از فضاي كار از 4 متر متجاوز باشد براي محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع 4 متر منظور و محاسبه ميگردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 3آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02004,ماده 4:  در فضاي كارگاه نصب ماشين آلات و يا قرار دادن اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور و يا كار كارگران ايجاد نمايد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 4آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02005,ماده 5: در اطراف هر يك از دستگاههاي ماشين يا واحدهاي كار بايد فضاي كافي منظور داشت تا كارگران بتوانند به راحتي براي انجام كارهاي عادي رفت و آمد نموده و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات و نقل و انتقال مواد مصرفي يا توليدي را انجام دهند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 5آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02006,ماده 6 : كف اتاقها و قسمتهايي كه محل عبور كارگران بوده و يا براي حمل و نقل مواد تخصيص داده شده بايستي صاف و هموار بوده و عاري از حفره و سوراخ، تراشههاي چوب، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري، ميخ و پيچ و مهره و لوله، دريچه يا برآمدگي و برجستگي و هر گونه موانعي باشد كه ممكن است موجب گير كردن و يا لغزيدن اشخاص گردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 6آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02007,ماده 7 : كف اتاقها و راهروها و پياده روها نبايد در شرايط عادي هيچ گونه لغزندگي داشته و يا از مصالحي ساخته و يا از موادي اندود شده باشد كه در نتيجه رفت و آمد ايجاد ناراحتي و گردخاك و ساييدگي و در نتيجه لغزيدگي ايجاد شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 7آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02008,ماده 8 : در محل كار و مكانهايي كه دستگاههاي متعددي قرار دارد بايستي بهوسيله خط كشي با رنگ مشخص در دو طرف راه اصلي و راههاي فرعي را مشخص نموده و حتي محل قرار دادن مواد خام و مواد توليدي بهوسيله اين خطوط معين گردد تا محلهاي رفت و آمد، حملونقل مواد همچنين جهتحركت اصلي با علامتگذاري روي زمين معلوم و روشن باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 8آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02009,ماده 9 : كف كارگاهها بايستي قابل شستشو بوده و در مواردي كه نوع كار موجب ريخته شدن آب در كف گردد بايستي شيب كافي داشته باشد كه آبها را به سمت مجاري فاضلاب هدايت نمايد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 9آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02010,ماده10 : پلكانها و اطراف محل‎ ورود و خروج ‎آسانسور و نقاط‎مشابه كه ‎لغزندگي آنها موجب مخاطرات بيشتري نسبت به ساير جاها خواهد بود بايد از مصالح غير لغزنده ساخته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 10آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02011,ماده 11 : در نقاطي كه از نردبان استفاده ميشود انتهاي فوقاني آن در هر قسمت كه قرار گيرد بايد بهوسيله نردههاي متحرك حفاظت شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 11آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02012,ماده 12 : در هر طبقه از ساختمان پرتگاه هاي راه پلهها در هر طرفي كه غير مسدود باشد به استثناي قسمت ورود به پلكان بايد بهوسيله نردههاي دائمي كاملاً محفوظ گردد. مدخل پلكانهايي كه كمتر مورد نظر رفت و آمد هستند بايد به وسيله نردههاي متحرك مسدود شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 12آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02013,ماده13 : دريچهها و مدخلهايي كه دركف كارگاه بازميشوند بايد به‎وسايل زيرمحفوظ شوند. الف - نردههاي متحرك كه فقط دو طرف آن آستانه داشته باشد. ب - نردههاي دائمي كه تمام اطراف باز آن داراي آستانه باشد. پ - دريچههاي لولادار به همان كيفيت كه در مورد مدخل پلكانهاي فرعي در ماده 12 ذكر شد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 13آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02014,ماده 14 : مدخلهاي فردي (مانند حوضچهها و آدم روها) بايستي بهوسيله دريچههاي بدون لولا كه استحكام كافي دارند پوشش شده، دستگيره آنها بدون برآمدگي باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 14آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02015,ماده 15 : در مواقعي كه پوششهاي مندرج در ماده 13 بر حسب ضرورت براي مدت كوتاهي در جاي خود قرار نگرفته باشد بايستي كليه اين مدخلها بهوسيله اشخاص تحت مراقبت قرار گرفته و يا اين كه بهوسيله نردههاي قابل حمل يا دستي و در شب بهوسيله نصب چراغ خطر كه موقتاً در اطراف حوضچه قرار خواهند گرفت محفوظ شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 15آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02016,ماده 16: حفرههايي كه در كف قرار دارند و به واسطه وجود ماشين آلات ثابت يا تجهيزات يا ديوار احتمال قدم گذاردن اتفاقي و ناگهاني اشخاص بآنها نميرود بايستي بهوسيله پوششهايي كه فقط اطراف آنها از2/5 سانتي متر بيشتر درز نداشته باشد حفاظت شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 16آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02017,ماده 17: كليه دهانههاي قائم به بلندي كمتر از يك متر از سطح محل كار كه ارتفاع آنها حداقل75سانتي متر و عرضشان45سانتي متر بوده و پرتگاه آنها بيش از2متر عمق داشته باشد بايستي به طور مطمئن بهوسيله نردههاي ثابت يا متحرك يا دريچه مسدود و محافظت شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 17آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02018,ماده 18: اقسام مختلف دهانههاي قائم به هر عرض كه باشد و دو متر يا بيشتر از طرف خارج پرتگاه داشته باشد بايد بهوسيله نردههاي آستانه دار يا شبكه فلزي كه چشمههاي آن از 2/5 سانتي متر بيشتر نبوده و تا 50 كيلوگرم فشار افقي را تحمل نمايد محفوظ شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 18آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02019,ماده 19 : كليه نردهها بايستي از چوب، لوله آهنهاي پروفيل يا مصالح ديگري كه استحكام كافي داشته باشد ساخته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 19آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02020,ماده 20 : ارتفاع نردهها بايد لااقل 90 سانتي متر از كف باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 20آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02021,ماده 21 : نردهها بايد در فواصل حداكثر 2 متر داراي پايه و كلافهاي عمودي و افقي بوده و پس از تكميل ميله فوقاني آن تحمل لااقل 100 كيلوگرم فشار را در هر جهت داشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 21آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02022,ماده 22 : براي اين كه نردههاي مورد بحث از نقطه نظر ساختماني واجد شرايط مذكور در ماده فوق باشند بايد با خصوصيات ذيل مطابقت كنند. الف - نردههاي چوبي - لبههاي فوقاني و پايهها به ضخامت حداقل 5×7 سانتي متر و كلافهاي فاصل وسطي به ابعاد 5×5 سانتي متر يا 10×2/5 سانتي متر كليه قطعات متشكله نرده بايد عموماً صاف و هموار و عاري از گرههاي بزرگ و تراشه و شكستگي و ترك يا ميخ و امثال آن باشد. ب - نردههاي لولهاي - لبههاي فوقاني و پايهها از لوله فلزي شماره 4 و لولههاي فاصل يا وسطي حداقل شماره 2/5باشند. ج - نردههاي پروفيله - قسمت‎هاي نبشي لااقل به اندازه 40×40 ميلي متر و كلاف‎هاي فاصل از نبشي 3×30×30 ميلي متر باشند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 22آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02023,ماده 23 : نردهها بايد عموماً از مصالح سالم و بدون عيب ساخته شده و قسمتهاي تيز و برنده در آنها وجود نداشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 23آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02024,ماده 24 : آستانه كليه نردههاي پلكانها بايد لااقل 1/5 سانتي متر ارتفاع و 2/5 سانتي متر ضخامت داشته و از آهن، فولاد، يا مصالح ساختماني با دوام ديگر ساخته شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 24آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02025,ماده 25 : آستانه را بايد به طور مستحكم در جاي خود به فاصلهاي در حدود 5 ميلي متر از  كف استوار ساخت.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 25آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02026,ماده 26 : كليه پلكانها، سكوها، (پلانفورم) و پاگردها بايد استحكام كافي داشته و تحمل فشار و سنگيني بارهاي عادي را داشته باشد (خلاصه محاسبات فني بايد ضميمه نقشه جات تسليمي باشد). ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 26آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02027,ماده 27 : پلكانها و سكوهايي كه از مصالح مشبك ساخته شدهاند ابعاد چشمههاي آن نبايد از 25 ميلي متر تجاوز نمايد تا اشياء متفرقه امكان سقوط از آن را نداشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 27آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02028,ماده 28 : عرض پلكانها به استثناي پلكانهاي سرويس و يا امدادي نبايد در هيچ مورد از 90 سانتي متر كمتر باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 28آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02029,ماده 29 : اختلاف سطح بين دو پاگرد نبايد هيچ گاه از 3/70 متر تجاوز كند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 29آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02030,ماده 30 : پاگردهايي كه در فواصل پلكانها قرار دارند بايد وسعتي در حدود 1/10متر در جهت پلكان يا بيشتر به تناسب عرض پلكان داشته باشند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 30آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02031,ماده 31 : در تمام طول پلكانها يك فاصله عمودي آزاد در حدود قد انسان بايد منظور شود اين فاصله آزاد نبايد كمتر از 2/20 متر از سطح هر پله به موازات ديوار پله باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 31آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02032,ماده 32 : غير از پلكانهاي سرويس و يا امدادي عرض هر پله بدون محاسبه حاشيه يا برآمدگي آن نبايد از 33 سانتي متر كمتر باشد و ارتفاع پله بين 14 تا 20سانتي متر خواهد بود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 32آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02033,ماده 33 : پلههاي يك پلكان بايد داراي عرض مساوي و ارتفاع مساوي باشند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 33آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02034,ماده34 : كليه پلكانها بايستي از طرف‎پرتگاه بهوسيله نردههاي‎مخصوص‎پلكان‎حفاظت شوند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 34آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02035,ماده 35 : پلكانهاي محصور با عرض كمتر از 1/10 متر بايد بهوسيله يك نرده دستي كه پايههاي آن در ديوار كار گذاشته شده باشد در سمت راست از پايين به بالا مجهز شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 35آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02036,ماده 36 : پلكانهاي با عرض بيش از 1/10 متر بايد در سمت پرتگاه با يك نرده و در سمت بسته هم بهوسيله نرده دستي طبق ماده 35 مجهز گردند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 36آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02037,ماده 37 : پلكانهايي كه بيش از 2/25 متر عرض دارند بايستي علاوه بر نردههاي كناري با يك نرده دستي ميانه نيز مجهز باشند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 37آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02038,ماده 38 : كليه نردههاي پلكانها بايستي از مصالح ساختماني محكم و بادوامي مانند چوب، لوله يا مصالح بنايي ساخته شوند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 38آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02039,ماده 39 : ارتفاع نردههاي پلكان از لبه هر پله نبايستي از 75 سانتي متر كمتر باشد و در صورتي كه از اين نردهها به عنوان نردههاي دستي استفاده شود بلندي آن نبايد از 85 سانتي متر تجاوز كند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 39آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02040,ماده 40 : نردههاي دستي كه پايههاي آن به ديوار نصب ميشود بايد طوري ساخته شود كه دست آزادانه بدون برخورد با موانعي اعم از رو كار يا كنار نرده حركت كند حداكثر فاصله پايهها از يكديگر 2 متر و بين نرده دستي و ديوار بايد لااقل 4 سانتي متر باز باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 40آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02041,ماده 41 : حداقل عرض پلكان سرويس و يا امدادي مانند پلكانهاي اتاق ماشين خانه يا ديگ بخار يا پلكانهايي كه به سكوهاي سرويس اطراف ماشين آلات منتهي ميشوند 55 سانتي متر خواهد بود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 41آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02042,ماده 42 : شيب پلكانهاي سرويس نبايد بيش از 60 درجه باشد و عرض هر پله نبايد كمتر از 15 سانتي متر باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 42آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02043,ماده 43 : پلكانهاي سرويس نبايد به شكل مارپيچ يا پيچ و خم دار ساخته شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 43آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02044,ماده 44 : مدخل پنجرههايي كه در پاگردهاي پلكان باز ميشود در صورتي كه پهناي آنها بيش از      30 سانتي متر و فاصله با سطح پاگرد كمتر از 90 سانتي متر باشد بايستي بهوسيله نرده حفاظت شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 44آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02045,ماده 45 : حداكثر شيب مجاز براي (راهروهاي شيب دار) رامپ مورد استفاده افراد 10 درجه است. اين رامپها بايد با كليه شرايطي كه در مورد پلكانها منظور ميشود از حيث ساختمان و عرض و نرده و غيره مطابقت داشته باشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 45آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02046,ماده 46 : كليه اجزاء و قسمتهاي فلزي نردبانها بايد از فولاد، آهن و چدن، آهن ورق يا مواد متشابه ساخته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 46آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02047,ماده 47 : نردبانهاي ثابت بايد به قسمتي نصب شود كه : الف- فاصله از سمت جلو نردبان به‎نزديكترين جسم ثابت نبايد از 75 سانتي متر كمتر باشد. ب - فاصله از سمت عقب نردبان بهنزديكترين جسم ثابت اقلاً 20سانتي متر باشد. ج - از طرفين نردبان فضاي آزادي لااقل 40 سانتي متر از محور نردبان در هر دو طرف وجود داشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 47آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02048,ماده 48 : در صورتي كه از نردبانهاي ثابت براي صعود به ارتفاع بيش از 9 متر استفاده شود نكات زير بايد رعايت گردد. الف - ايجاد پاگردهايي حداكثر در فاصله هر 9 متر يا كمتر از آن. ب - هر قطعه از نردبان حد فاصل بين دو پاگرد بايد به نحوي قرار گيرد كه در امتداد قطعه قبلي نباشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 48آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02049,ماده 49 : كليه راهروها، معابر و سكوهاي كار يا سطح اطاقها و طبقاتي كه اطرافشان باز است (و بيش از 2 متر بالاي سطح اطاق يا زمين) قرار گرفتهاند بايستي در سمت پرتگاه بهوسيله نردههاي استاندارد طبق مقررات مواد 9 الي 25 اين آييننامه محافظت و محصور شوند. تبصره 1-  سكوهايي كه براي بارگيري يا تخليه بار اختصاص داده شده يا سكوهاي كوچك كه به موتورها و تجهيزات متشابه اختصاص داشته و در آنها فضايي براي ايستادن اشخاص پيشبيني نشده باشد از مقررات اين ماده مستثني است. تبصره 2-  در مورد راهروهايي كه براي پر كردن مخازن و روغن كار اختصاص دارد نرده يك طرف را ممكن است در صورت لزوم حذف كرد مشروط به اين كه عرض راهرو كمتر از 55 سانتي متر نباشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 49آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02050,ماده 50 : كليه معابر و راهروها و سكوهايي كه روي ماشين آلات و نوارهاي متحرك قرار دارند بايد از دو طرف بهوسيله نردههاي استاندارد محافظت شوند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 50آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02051,ماده 51 : آسانسورها بايد منطبق با اصول زير باشد: الف) محاسبه فني و مكانيكي صحيح و استفاده از مصالح مرغوب در ساختمان آن. ب) فرسوده نبودن هيچيك از قسمتها. بالابردن مصالح و افراد ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 51آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02052,ماده 52 : قفسه آسانسورها بايد در سراسر ارتفاع بسته بوده و راه ديگري به استثناء درها و پنجرهها و منافذ نور نداشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 52آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02053,ماده 53 : قفسه آسانسورهايي كه در خارج ساختمانها قرار دارد تا ارتفاع سه متر از هر طرف و از اين ‎ارتفاع به ‎بالا سمتي كه رو به ‎ساختمان قراردارد و درتمام ارتفاع ‎بايد بسته ‎باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 53آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02054,ماده 54 : ديواره قفسه آسانسور بايد از يك تيغه سراسري و يا يك شبكه فلزي (توري يا ميلهاي) و يا نرده چوبي ساخته شده باشد. به طور عادي اندازه روزنههاي شبكه فلزي يا نرده چوبي نبايد از 5 سانتي متر در بعد كوچك خود بيشتر باشد. در جاهايي كه امكان ايجاد خطر از اتاقكها و وزنههاي تعادل و درهاي كشويي هست و روزنههاي نامبرده نبايد از 12 ميلي متر تجاوز كند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 54آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02055,ماده 55 : لبهها، تختههاي كف اطاقك، نعل درگاه و چوبهايي كه در كنار سطح تخليه قفسه آسانسور قرار دارد و برجستگي آنها از 2/5 سانتي متر بيشتر است بايد داراي سطح صاف و لبههاي پخ باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 55آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02056,ماده 56: در قفسه آسانسورها نبايد هيچگونه سيم، طناب و يا لوله عبور داده شود مگر سيمها و كابلهايي كه براي به كار انداختن آسانسور لازم است. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 56آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02057,ماده 57: كليه سيمهاي برق بجز سيمهاي مخصوص برق اتاقك آسانسور بايد در لولههاي فلزي قرار داده شود مگر اين كه از نوع‎كابل مسلح‎باشد. بديهي‎است كليه‎دستگاههاي برقي واقع در قفسه آسانسور يا در اتاقك بايد به منظور جلوگيري از خطر اتصال بسته و محفوظ باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 57آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02058,ماده 58: فواصل بين جدار اتاقك يا قفسه آسانسور و همچنين فاصله بين اتاقك و وزنه تعادل نبايد از 25 ميلي متر كمتر باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 58آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02059,ماده 59: فاصله بين اتاقك و سكوي تخليه براي آسانسورهايي كه داراي ريل راهنما ميباشد نبايد از 20 ميلي متر كمتر و در هر صورت از40 ميلي متر بيشتر باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 59آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02060,ماده 60 : فاصله پايين اتاقك هنگامي كه روي ضربه گيرها قرار دارد تا كف قفسه آسانسور نبايد از 60 سانتي متر كمتر باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 60آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02061,ماده 61 : در طبقه آخر فاصله بالاي اتاقك با سقف قفسه آسانسور نبايد در هيچ صورت كمتر از 60 سانتي متر باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 61آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02062,ماده 62 : قفسه آسانسور بايد داراي سقف محكم باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 62آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02063,ماده 63 : هر 30 سانتي متر مربع در هر قسمت از كف اتاقك آسانسور بايد تاب تحمل 250 كيلوگرم بار متمركز را داشته باشد. (از اين محاسبه نبايد در آن واحد براي سطح تمام كف استفاده نمود). ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 63آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02064,ماده 64: درهاي قفسه آسانسور جز در مواقع استفاده از آسانسور بايد قفل باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 64آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02065,ماده 65: درهاي قفسه آسانسور بايد داراي قفل ضامن دار باشد بهنحوي كه اطاقك پس از طي حداكثر 7/5 سانتيمتر از كف پاگردي كه هم سطح آن قرار داشته بطور خودكار در را بسته نگاهدارد و همچنين تا موقعي كه در باز است نبايد براي اطاقك آسانسور امكان حركت وجود داشته باشد درهاي قفسه آسانسور در موقع نبودن اطاقك نبايد جز با كليد مخصوص امدادي باز شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 65آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02066,ماده 66: در هر طبقه يا پاگردي كه اطاقك ميايستد محفظه آسانسور بايد داراي درهاي معمولي يا كشويي يا تركيبي از اين دو باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 66آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02067,ماده 67: براي قفسه آسانسورهاي باركش بايد درهاي كشويي افقي يا قائم يا درهاي كشويي و لولايي و يا تركيبي از آنها تعبيه شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 67آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02068,ماده68: بكاربردن درهاييكه باز و بسته‎شدن آنها باحركت‎اطاقك‎انجام‎ميگرددممنوع است. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 68آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02069,ماده 69: در صورتي كه درهاي قفسه آسانسور چشمه دار باشد نبايد عرض اين چشمهها از 5 سانتيمتر تجاوز كند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 69آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02070,ماده 70: درهاي قفسه آسانسورهاي باركش كه با نيروي دست كار ميكند بايد داراي قفلهاي مكانيكي باشد كه توسط اطاقك بكار انداخته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 70آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02071,ماده 71: درهاي قفسه آسانسور در مواقعي كه بسته است بايد سراسر دهانه قفسه را از كف تا سقف بپوشاند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 71آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02072,ماده 72: اطاقك آسانسورهاي برقي بايد از همه طرف به استثناء دهانههاي ضروري جهت ورود و خروج و بارگيري و بار اندازي بسته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 72آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02073,ماده 73: بدنه اطاقك تا حداقل ارتفاع 1/20 متر از كف و همچنين سقف آن بايد از مصالح محكم اعم از چوب يا فلز ساخته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 73آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02074,ماده 74: ممكن است كه براي ديوارههاي اطاقك از ارتفاع 1/20 متري به بالا از قطعات مشبك استفاده كرد مشروط بر اينكه عرض روزنهها از 2/5 سانتيمتر تجاوز نكند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 74آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02075,ماده 75: سقف اطاقكهاي كاملاً بسته بايد مجهز به دريچه خروجي امدادي بوده و از دو طرف يا لااقل از طرف داخل قابل باز شدن باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 75آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02076,ماده 76: اطاقك آسانسورهايي كه با نيروي دست كار ميكنند بايد از همه طرف به استثناء طرف خروجي و هواكش آن بسته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 76آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02077,ماده 77: هر يكدهم متر مربع از هر قسمت سقف اطاقكها بايد تحمل صد كيلوگرم بار متمركز را داشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 77آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02078,ماده 78: اطاقك آسانسورهاي برقي بايد در داشته باشد، حذف در اطاقك در صورتي ممكن است كه سطح داخلي قفسه آسانسور در مجاورت در اطاقك كاملاً صاف و بدون منفذ بوده و از طرفي سرعت آسانسور از 1/5 متر در ثانيه تجاوز نكند ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 78آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02079,ماده 79: اطاقك كليه آسانسورهاي برقي بايد داراي كليد برقي مخصوصي باشد تا از حركت اطاقك مادامي كه در بسته نيست جلوگيري شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 79آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02080,ماده 80: اطاقك آسانسورهايي كه با برق كار نميكند بايد داراي وسايل حفاظتي مشابه آنچه در موارد قبل ذكر گرديده باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 80آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02081,ماده 81: درهاي كشويي اطاقك آسانسورهاي برقي ممكن است به طرز زير ساخته شود: الف - توپر و از تختههاي محكم و يا شيشه و يا تختههاي مشبك و غير مشبك. ب - از شبكه و يا ميلههايي كه فواصل آن كمتر از 12 ميليمتر باشد. ج - به صورت تاشو مشروط بر اينكه بعد منافذ آن از 65 ميليمتر تجاوز نكند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 81آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02082,ماده 82: در اطاقك آسانسورها موقعي كه بسته ميشود بايد تمام دهانه خروجي را بپوشاند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 82آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02083,ماده 83: اطاقك آسانسورها بايد داراي دستگاه اطميناني كه معمولاً به بدنه اطاقك نصب ميگردد باشد اين دستگاه اطمينان بايد قدرت متوقف كردن و نگهداشتن اطاقك را با تمام ظرفيت آن در موارد سرعت غير عادي و سقوط آزاد و يا رها شدن كابلها را داشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 83آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02084,ماده 84: دستگاه اطمينان اطاقك بايد توسط تنظيم كنندههاي سرعت بكار افتد. تبصره -  گيره يا دنده را نميتوان به عنوان دستگاه اطمينان تلقي نمود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 84آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02085,ماده 85: اطاقك آسانسورهاي دستي بايد به ترمزهاي دستي كه در جهت حركت كار ميكند مجهز باشد موقعي كه ترمز مورد استفاده قرار ميگيرد تا هنگامي كه رها نشده بايد در وضع (قفل) باقي بماند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 85آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02086,ماده 86: موقعي كه آسانسور در ارتفاع بيش از ده متر كار ميكند براي كنترل سرعت اطاقك در موقع پايين آمدن بايد دستگاه تنظيم سرعت تعبيه شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 86آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02087,ماده 87: اطاقك آسانسورهاي باركش كه ضمناً افراد را نيز حمل ميكند و يا يك نفر متصدي در داخل آن بكار مشغول است بايد طبق مشخصات آسانسورهاي مخصوص حمل افراد ساخته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 87آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02088,ماده 88: آسانسورهاي مخصوص حمل افراد به استثناء آنهايي كه بهوسيله كنترل خودكار بكار ميافتد بايد بهوسيله يك متصدي آزموده بكار انداخته شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 88آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02089,ماده 89: اطاقك آسانسورهايي كه براي حمل افراد بكار برده ميشود و سرعتشان از 45 متر در دقيقه بيشتر است (به استثناء آسانسورهاي اتوماتيك) بايد داراي فرمان برقي باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 89آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02090,ماده 90: فرمان آسانسورهاي باركش ميتواند توسط كنترلهاي خودكار يا دو دگمهاي و يا كليدهاي الكتريكي و يا كابلهاي دستي انجام گيرد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 90آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02091,ماده 91: دسته فرمان بايد طوري باشد كه پس از برداشتن دست متصدي فرمان بطور خودكار به حالت بسته برگردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 91آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02092,ماده 92: فرمان چرخدار بايد داراي علامت جهت حركت اطاقك و يا تابلويي باشد كه در آن با كلمات و يا علايم به سمت بالا - به سمت پايين و يا بي حركت بطور واضح نشان داده شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 92آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02093,ماده 93: در آسانسور با فرمان دستي بايد كابل فرمان داراي ساچمههايي باشد كه حدود حركت اطاقك را در هر طبقه معلوم كند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 93آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02094,ماده 94: كابل فرمان دستي بايد داراي ضامني باشد كه حركت دادن اطاقك را از طبقه ديگري غير ممكن نمايد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 94آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02095,ماده 95: آسانسورهاي موتوري بايد داراي كليدهايي در بالاترين و پايينترين نقاط قفسه آسانسور باشد تا اطاقك وقتي به اولين و يا آخرين طبقه ميرسد بخودي خود متوقف شود. اين كليدها بايد مستقل بوده و ارتباطي به دستگاه حركت و يا فرمان اطاقك نداشته باشند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 95آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02096,ماده 96: داخل اطاقك آسانسورهاي برقي بايد براي مواقع خطر كليد قطع برق در نظر گرفته شود اين كليد بايد از دستگاه فرمان بكلي مجزا ولي در كنار آن قرار داشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 96آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02097,ماده 97: كليد قطع كننده دستي بايد در موتورخانه دستگاه آسانسورهاي برقي و يا در كنار موتور آسانسورهاي موتوري در نظر گرفته شود. اين قبيل كليدها بايد در محل قابل ديد قرار داده شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 97آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02098,ماده 98: حد متوسط سرعت آسانسورهاي موتوري باركش كه داراي متصدي نيست نبايد از 37/5 متر در دقيقه تجاوز كند مگر در مورد آسانسورهاي خودكار و يا آسانسورهايي كه تحت نظر يك متصدي دائمي كار ميكند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 98آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02099,ماده99: حد متوسط سرعت آسانسورهاي برقي باركش نبايد از45 متر در دقيقه تجاوزكند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 99آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02100,ماده 100: سرعت متوسط آسانسورهاي باركش تسمهاي يا زنجيري نبايد از 18 متر در دقيقه تجاوز كند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 100آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02101,ماده 101: آسانسورهاي باركش دستي نبايد در جايي كه بيش از 18 متر و يا 4 طبقه ارتفاع دارد مورد استفاده قرار گيرد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 101آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02102,ماده 102: اطاقك آسانسورها بايد هنگام كار به اندازه كافي روشن باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 102آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02103,ماده 103: ريلهاي راهنما - ضربه گير و وزنه تعادل اطاقك آسانسورهاي موتوري كه براي ارتفاع بيش از 30 متر و با سرعت سي متر در دقيقه در نظر گرفته شده است بايد از فولاد يا مصالح مشابه ديگر ساخته شود. در مورد كارخانجات سازنده مواد شيميايي يا مواد منفجره يا نظاير آنها در صورتي كه وجود ريلهاي راهنماي فولادي احتمالاً توليد خطر نمايد بدون توجه به سرعت و ارتفاع ريلهاي راهنما را ميتوان با شرايط مناسب و با رعايت احتياطات لازم از چوب ساخت. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 103آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02104,ماده 104: در داخل نودال قفسه آسانسورهاي برقي بايد ضربه گيرهايي در نظر گرفت كه بتواند ضربه اطاقكي را كه با ظرفيت كامل ميافتد تحمل و دفع كند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 104آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02105,ماده 105: براي آسانسورهاي مخصوص حمل افراد كه سرعت آنها از 60 متر در دقيقه كمتر است ميتوان ضربه گيرهاي روغني يا فنري و يا هوايي بكار برد ولي اگر سرعت از 60 متر در دقيقه تجاوز نمايد بايد ضربه گيرها فقط از نوع روغني باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 105آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02106,ماده 106: در مورد آسانسورهاي باري كه سرعت آنها از 15 متر در دقيقه كمتر است ميشود از ضربه گيرهاي توپر استفاده كرد اما چنانچه سرعت از 15 متر در دقيقه تجاوز كند بايد حتماً ضربه‎گيرهاي ارتجاعي هوايي و يا روغني درنظر گرفته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 106آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02107,ماده 107: ضربه گيرها بايد طوري نصب شود كه در پايينترين ايستگاه (سطح تخليه) موقعي كه ضربه گيرها كاملاً فشرده و متراكم شده حداقل 60 سانتيمتر بين پايينترين نقطه اطاقك و ته گودال فاصله باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 107آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02108,ماده 108: براي وزنههاي تعادل نيز بايد ضربه گيرهايي مشابه آنچه كه براي اطاقكها مقرر گرديده تعبيه شود وزنههاي تعادل اطاقك بايد روي ريل و راهنما و يا داخل محفظه محكمي كه عاري از برجستگي باشد حركت كند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 108آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02109,ماده 109: محل حركت وزنههاي تعادل نيز بايد در قفسه آسانسور قرار داده شود و در صورتي كه كنارههاي قفسه باز باشد بايد حداقل تا ارتفاع 2/15 متر از كف گودال اطراف قفسه آسانسور محصور و محفوظ باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 109آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02110,ماده 110: در صورتي كه محل حركت اطاقك و وزنههاي تعادل قفسه نداشته باشد بايد آنرا محفوظ كرد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 110آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02111,ماده 111: در مورد آسانسورهاي مخصوص حمل افراد يا باركش بايد لااقل دو كابل براي وزنههاي تعادل و دو كابل براي بالا بردن اطاقك در نظر گرفته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 111آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02112,ماده 112: حداقل قطر هر نوع كابل 12 ميليمتر است. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 112آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02113,ماده 113: اتصال كابلها بايد بسيار محكم باشد براي اين منظور بهتر است بستهايي در داخل قرقرهها پيشبيني شود موقعي كه اطاقك يا وزنههاي تعادل حداكثر طول را پيمود بايد حداقل دو دور از كابلهاي بالا برنده و تعادل هنوز دور قرقرهها باقيمانده باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 113آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02114,ماده 114: تمام كابلها بايد داراي دستگاه تعادل باشد آسانسورهايي كه داراي قرقره نيست بايد به دستگاه متعادل كننده مجهز گردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 114آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02115,ماده 115: به استثناء آسانسورهاي باركش دستي اتصاليهاي بالاي آسانسور بايد روي تيرهاي حمال و يا سقفي كه محكم ساخته شده باشد (بهطوريكه در ماده 108 اين آييننامه مقرر شده) قرار داده شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 115آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02116,ماده 116: هيچيك از قسمتهاي مربوط به دستگاه حركت دهنده نبايد روي سقف قفسه آسانسور قرار داده شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 116آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02117,ماده 117: هيچيك از قسمتهاي مختلف آسانسور به استثناء ضربه گيرها نبايد در كف قفسه آسانسور قرار داده شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 117آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02118,ماده 118: تمام قسمتهاي موتورخانه بايد با رعايت آيين نامه حفاظتي ماشين آلات ساخته شده باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 118آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02119,ماده 119: قرقرهها و ريلهاي راهنما بايد از چدن يا فولاد باشد. اين قرقرهها بايد داراي گلويي صيقلي شده با مقطع نيم دايره باشد بطوري كه بازي بين كابل و گلوگاه مزبور از 1/6 ميليمتر تجاوز نكند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 119آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02120,ماده 120: قطر قرقره نبايد از 40 برابر قطر كابل كمتر باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 120آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02121,ماده 121: در آسانسورهاي مخصوص حمل افراد نبايد براي اتصال قرقرهها به فرمان اصلي آسانسور كلاچ بكار برده شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 121آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02122,ماده 122: آسانسورهاي حمل افراد يا باركش بايد مجهز به ترمزهايي باشد كه بطور خودكار هنگامي كه دستگاه فرمان در وضع "توقف است" عمل كند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 122آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02123,ماده 123: سيمهاي فرمان بايد در كليه مسير از كابلها و سيم تلفن و برق اطاقك بطوري كه در ماده 15 اين آييننامه ذكر شده مجزا باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 123آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02124,ماده 124: در كليه ماشينها و دستگاههاي الكتريكي آسانسور بايد يك اتصال زمين نيز پيشبيني شده باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 124آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02125,ماده 125: در صورتي كه بخواهند در آسانسورهاي حمل افراد و باركش دستي تغييراتي داده و آنرا موتوري نمايند بايد طبق مقررات اين آييننامه عمل گردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 125آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02126,ماده 126: تمام قسمتهاي مختلف آسانسور بايد بهوسيله موسساتي كه صلاحيت آنها مورد تاييد وزارت كار باشد در فواصل كوتاه كه بيشتر از سه ماه نباشد مورد بررسي دقيق قرار گيرد. تبصره -  جريان بازديد قسمتهاي مختلف آسانسور با ذكر تاريخ و اقداماتي كه براي رفع نقائص به عمل ميآيد بايد در دفتر چه مخصوص ثبت گردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 126آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02127,ماده 127: اطاقك آسانسورهاي حمل افراد بايد زنگ امدادي و تلفن داشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 127آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02128,ماده 128: درون اطاقك آسانسورها عموماً بايد تابلوهايي نصب گردد كه حداكثر بار مجاز آسانسور را بطور واضح مشخص كند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 128آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02129,ماده 129: در كنار مدخل و همچنين داخل اطاقك آسانسورهاي موتوري كه استثنائاً براي حمل افراد بكار ميرود و با مشخصات مربوطه به آسانسورهاي مخصوص حمل افراد مطابقت دارد بايد بهوسيله تابلويي تصريح گردد كه بكار انداختن آن جز وسيله متصدي مربوطه ممنوع است. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 129آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02130,ماده 130: براي كارگراني كه در خارج از سالنها در محوطه كارخانه و اطراف ساختمانها (در فضاي آزاد) مشغول كار هستند ميبايستي حفاظ و سايبان پيشبيني شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 130آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02131,ماده 131: قسمتهاي روباز داخل و اطراف كارخانه كه عنوان حياط دارد بايد هميشه طوري ساخته شود كه آب در كف آن نمانده و گل نشود و هميشه اوقات نظيف و تميز باشد تا رفت و آمد به ساختمانهاي كارخانه و حمل و نقل مواد و تجهيزات مختلف از ميان آنها به سهولت صورت گيرد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 131آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02132,ماده 132: صحن كارخانهها بايد عموماً داراي مجاري فاضلاب باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 132آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02133,ماده 133: چنانچه در صحن كارخانه گودالهايي مانند چاله، حفره و چاه و نهر و غيره وجود داشته باشد بايد روي دهانه آنها با وسايل محكم و اطمينان بخش مستور گرديده يا اطراف آنها نرده محكمي نصب شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 133آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02134,ماده 134: معابر و پياده روها و خط آهنهاي مخصوص كارخانه بايد به قسمي احداث شده باشد كه از هر گونه تقاطع خطرناك جلوگيري شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 134آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02135,ماده 135: كارگاههاييكه محصور نيستند بايد درهاي مخصوص براي وسائط نقليه و خط آهن و عبور افراد داشته باشند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 135آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02136,ماده 136: بين پيادهروها و راه عبور وسائط نقليه و راه آهن بايد فاصله كافي در نظر گرفته شود و ضمناً عرض پياده روها به اندازهاي باشد كه در ساعت تراكم رفت و آمد براي كارگران ايجاد زحمت نشود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 136آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02137,ماده 137: براي رفت و آمد افراد بايد پياده روهايي بين نقاط مهم در كوتاهترين فاصله ساخته شود اين قبيل معابر را نبايد در زير ناودانها احداث نمود كه بر اثر ريزش آب در سطح آنها لغزندگي پيدا شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 137آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02138,ماده 138: در محل تقاطع پياده روها با خطوط آهن و راههاي عبور وسائط نقليه بايستي معبرهاي هوايي يا زيرزميني احداث گردد. مگر آنكه وزارت كار ايجاد آنرا لازم نداند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 138آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02139,ماده 139: در نقاطي كه اشخاص بكار اشتغال دارند يا از آنها عبور مينمايد بايد در ساعات كار روشنايي كافي طبيعي يا مصنوعي تامين شده باشد اين روشنايي بايد در هر حال متناسب با نوع كار بوده و حتي المكان از روشنايي و نور طبيعي استفاده گردد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 139آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02140,ماده 140: پنجرههاي سقفي و پنجرههاي معمولي بايد به قسمي و به فواصلي نصب شود كه نور بطور يكنواخت به محل كار بتابد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 140آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02141,ماده141: در موارد ضروري براي جلوگيري از شدت تابش نور و پنجرههاي سقفي و پنجرههاي معمولي را بايد باوسايل مناسبي مانندكركره و پرده متحرك ونظائر آن‎مجهز‎نمود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 141آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02142,ماده 142: پنجرههاي سقفي و معمولي بايد مرتباً تميز گردند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 142آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02143,ماده 143: در محلهايي كه نور طبيعي وجود ندارد و يا در نقاطي كه نور طبيعي به قدر كافي ايجاد روشنايي نميكند بايد از نور مصنوعي استفاده شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 143آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02144,ماده 144: روشنايي بايد بطور كلي يكنواخت بوده و از جهات مختلف بتابد تا از ايجاد سايههاي تند جلوگيري شده و ضمناً باعث خيره شدن چشم نگردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 144آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02145,ماده 145: در محلهايي كه بطور موضعي احتياج به نور شديدي باشد علاوه بر نور كلي كارگاه نور اضافي در محل مورد نياز طبق مفاد اين آييننامه تامين شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 145آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02146,ماده 146: براي جلوگيري از خيره كردن چشم نور اضافي مذكور در ماده قبل بايد به نحوي پوشيده شود كه فقط محل مورد نظر را روشن نمايد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 146آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02147,ماده 147: حداقل شدت نور در معابر خارجي اطراف كارگاه و همچنين در داخل محوطه 20 لوكس است (لوكس واحد شدت نور و مساويست با شدت روشنايي يك شمع در فاصله يك متر). ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 147آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02148,ماده 148: در موارد زير حداقل شدت نور بايستي 50 لوكس باشد. الف - در محلهايي كه تشخيص جزييات در آن ضرورت ندارد از قبيل جابجا كردن ذغال سنگ و سنگ آهك و اشياء مشابه آن. ب - راهروها - پلكانها - انبارهاي كالا - انبارهاي مخصوص اشياء زمخت و حجيم. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 148آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02149,ماده 149: در موارد زير حداقل شدت نور بايستي 100 لوكس باشد. الف - هنگامي كه تشخيص جزييات تا حدي ضروري باشد مانند محل توليد محصولات نيمه تمام آهني و فولادي - آسيا كردن غلات - آماده ساختن الياف پنبه و ساير عمليات مقدماتي امور صنعتي. ب - در اطاقهاي ماشين و ديگ بخار - داخل اطاقك آسانسور براي حمل افراد و بار در قسمتهاي بسته بندي - در انبارهاي اشياء كم حجم و ظريف، در سالنهاي توالت و شستشو، در رختكنها و غيره. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 149آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02150,ماده 150: در مواردي كه تشخيص جزييات بطور متوسط ضرورت داشته باشد مانند سوار كردن اجزاي معمولي ماشين و كارهاي مربوط به بازرسي و معاينه فرآورده‎هاي عمليات مربوط به فرآورده‎هاي نساجي و چرمي با الوان روشن - تهيه كنسرو و بسته‎بندي گوشت - تراش چوب و الوار و امثال آن بايستي حداقل 200 لوكس باشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 150آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02151,ماده 151: چنانچه تشخيص دقيق جزييات ضرورت داشته باشد مانند كارهاي ماشيني بازرسي و معاينه معمولي پرداخت كردن چرم، بافندگي پنبه و پارچههاي روشن پشمي امور اداري (در پشت ميز) خواندن و نوشتن متناوب بايگاني و ارسال مراسلات و غيره حداقل شدت نور بايد 300 لوكس باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 151آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02152,ماده 152: در صورتي كه تشخيص بسيار دقيق جزييات الزام آور باشد از قبيل سوار كردن و اتصال اجزاي ظريف ماشين، امور دقيق ماشيني، بازرسي كابلها، تراش و صيقل شيشه و بلور، كارهاي چوبي ظريف، بافندگي پارچههاي تيره رنگ پشمي امور محاسباتي، دفتر داري و تحريرات تندنويسي، ماشين نويسي و نقشه كشي و ساير امور ممتد اداري بايستي حداقل شدت نور 500 لوكس باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 152آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02153,ماده 153: در مواردي كه تشخيص جزييات بطور دقيقتر از آنچه در فوق گذشت ضرورت داشته باشد مانند سوار كردن و بازرسي دقيق ادوات و اسبابهاي بسيار ظريف جواهر سازي، ساعت سازي، درجه بندي محصولات توتون، مقابله كردن اوراق چاپي در چاپخانه، چرخ كردن پارچههاي تيره رنگ و نظائر آن حداقل شدت نور بايستي 1000 لوكس باشد. تبصره -  حداقل شدتهاي نوري كه در موارد فوق تعيين شده در مواقعي است كه چراغها ودستگاههاي نور دهنده تحت شرايط عادي كار كند (نه در مواقعي كه دستگاههاي مزبور تازه نصب شده است از اين رو لازمست كه شدت نور در آغاز كار در صورت مساعد بودن شرايط 25 درصد و شرايط نامناسب (مواردي كه نوع كار چراغها را كثيف ميكند) 50 درصد بيشتر در نظر گرفته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 153آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02154,ماده 154: در ساختمانهايي كه 250 نفر يا بيشتر بكار اشتغال داشته و فعاليت آنها تمام يا قسمتي از اوقات بعد از غروب تا قبل از طلوع آفتاب را فرا گيرد. كليه معابر مهم، پلكانها، نقاط خروجي ساختمان، معابري كه به آنها منتهي ميشود بايد از سيستمهاي روشنايي امدادي كه هميشه در مدت شب آماده بكار بوده و در صورت قطع روشنايي اصلي ميتوان از آن استفاده نمود مجهز باشند. سيستم روشنايي امدادي بايد حداقل ظرفيت توليد يك ساعت نيرو با شدت پنج لوكس را داشته و داراي منبع توليد نيرو و سيم كشي مستقل از شبكه عمومي باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 154آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02155,ماده 155: در كليه كارگاهها بايد پيوسته شرايط مساعدي از نظر تهويه (طبيعي يا مصنوعي) فراهم باشد هواي كافي و سالم با درجه حرارت و رطوبت مناسب براي افراد موجود بوده و نيز از تغييرات ناگهاني درجه حرارت جلوگيري شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 155آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02156,ماده 156: هر نوع گرد و غبار، دود و گاز و بخارهاي حاصله در كارگاهها بايد از همان وهله توليد تا جاييكه امكان دارد به وسايل طبيعي والا به وسايل مصنوعي از محيط كار دور ساخت تا از آلودگي هواي كارگاه جلوگيري شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 156آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02157,ماده 157: دستگاههاي مولد حرارت كه در محلهاي كار قرار ميگيرد بايد داراي هواكش مناسب باشد به نحوي كه گازهاي حاصله از احتراق با هواي داخل كارگاه مخلوط نگردد. استفاده از اجاقها و بخاريهاي بدون دودكش و امثال آن بكلي ممنوع است. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 157آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02158,ماده 158: در سالنها و اطاقهاي كارگاهها بايد هميشه حرارت و رطوبتي متناسب با نوع كار وجود داشته باشد و اين حرارت بايد قابل افزايش و كاهش باشد تا بتوان درجه رطوبت و حرارت را به تناسب كار و حرارت و يا رطوبت خارج تغيير داد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 158آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02159,ماده 159: در نقاطي كه اختلاف درجه حرارت فصلي زياد است بايد سقف و بدنههاي محل كار و در صورت اقتضا درها و پنجرهها به وسايل مقتضي مانند عايق بندي حرارتي سقفها، ديوارها و در صورت امكان كفها و درها و پنجرههاي محل كار در مقابل حرارت يا برودت خارج مجهز شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 159آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02160,ماده 160: در كارگاهها بايستي به وسايل مقتضي از قبيل نصب حايلهاي ثابت يا متحرك يا عايق كردن لولههاي ناقل بخار يا آب داغ از تشعشعات شديد حرارتي جلوگيري شود. تبصره 1-  اين عايقها بايد حتي الامكان از مواد نسوز ساخته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 160آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02161,ماده 161: در مواردي كه از حرارت مركزي استفاده ميشود رادياتورها و لولههاي آب گرم بايد به قسمي نصب شود كه كارگران در نتيجه تشعشع حرارت يا جريان هواي گرم ناراحت نشوند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 161آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02162,ماده 162: ارتفاع بناي كارگاههايي كه پس از اجراي اين آييننامه ساخته و يا تجديد بنا ميشوند بسته به نوع ساختمان يا خطرات ناشي از آتش سوزي بايد با جدول زير مطابقت داشته باشد به استثناي بناهاي چوبي (تندسوزي) كه الزاماً فقط در يك طبقه ساخته ميشود. {به جدول مربوطه(كد فايل )مراجعه شود }دراين جدول طبقه هم كف زمين نيز جز طبقات محسوب گرديده است. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 162آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02163,ماده 163: چنانچه بناهاي موجود كارخانهها در كليه طبقات با دستگاههاي خودكار ضد آتشسوزي مجهز باشند حداكثر ميتوان اجازه داد كه طبقات آنها از آنچه در جدول بالا تصريح شده يك طبقه بيشتر باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 163آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02164,ماده 164: كليه اعمالي كه متضمن بروز انفجارها و خطرات ناشي از جرقه و شعله ميشود بايد در بناهايي جدا از بناي اصلي كارگاه انجام شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 164آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02165,ماده 165: حداقل عرض گذرهاي بين ماشين آلات و تاسيسات و يا انبوه مواد در كارگاهها 60 سانتيمتر است. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 165آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02166,ماده 166: در صورت احتمال بروز مخاطرات از جانب ماشين آلات و همچنين در مواردي كه اندازه و ابعاد قطعاتي كه ساخته ميشود و يا مقدار ضايعات و يا تاسيسات و يا انبوه مواد و اشياء ايجاب نمايد بايستي براي گذرهاي داخلي عرض بيشتري منظور شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 166آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02167,ماده 167: چنانچه امكان دسترسي فوري به خروجيها نباشد در كارگاه بايستي راهروهاي مشخص و همواري بدون بريدگي و برجستگي با حداقل 1/20متر عرض وجود داشته باشد كه مستقيماً به خروجيها مربوط ميشود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 167آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02168,ماده 168: در ابنيه مقاوم در برابر آتش سوزي كه دو طبقه و يا بيشتر ارتفاع دارد بايستي كليه پلهها و پاگردها (اصلي و فرعي) از مصالح مقاوم در برابر آتش سوزي ساخته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 168آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02169,ماده 169: بجز در موارد خاصي كه استفاده از پلههاي روباز مجاز شناخته شده كليه راه پلهها و پاگردهاي اصلي يا قسمتهايي از طبقات كه مورد استفاده افراد براي رفت و آمد از راه پلههاي داخلي قرار ميگيرد بايستي با مصالح مقاوم در برابر آتش سوزي ساخته و حفاظت شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 169آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02170,ماده 170: راه پلههاي خارجي بايد در برابر آتش سوزي و دود و باد محافظت و اطراف آن با مصالح مقاوم در برابر آتش سوزي پوشيده شود و حتماً راهي هم به بالكونهاي خارجي بنا و راهروهاي آن داشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 170آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02171,ماده 171: در ابنيهاي كه در ساختمان آنها مصالح غير مقاوم در برابر آتش سوزي بكار رفته و بيش از دو طبقه ارتفاع دارد و شيب بام آنها كمتر از يك بر چهار است حتماً بايستي يك راه پله براي ارتباط به بام در نظر گرفته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 171آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02172,ماده 172: كليه راه پلهها بايد مستقيماً يا از طريق يك حياط خلوت يا راهروي مقاوم در برابر آتش سوزي به فضاي خارج يا خيابان راه داشته باشد عرض اين راهروها با توجه به مواد 174 و 177 بايد دست كم به اندازه مجموع حداقل مجاز عرض كليه خروجيهايي كه به آنها مربوط ميشود باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 172آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02173,ماده 173: بر روي بالكانهايي كه به منظور خروجي مورد استفاده قرار ميگيرد بايد بطور وضوح جهت خروج به طرف فضاي آزاد مشخص شود  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 173آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02174,ماده 174: تعداد و وضع درهاي خروجي بايد طوري باشد كه كليه افراد بتوانند در موقع خطر محل كار را بلافاصله و با اطمينان كامل ترك كنند. حداقل عرض درهاي خروجي 1/20 متر است. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 174آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02175,ماده 175: فاصله بين محل كار تا در خروجي انتهايي يا تا راه پله مقاوم در برابر آتش سوزي مصون از دود يا تا درهايي كه به راهروهاي امن ارتباط دارد نبايد از اندازههاي زير تجاوز كند. الف - در مورد بناهاي خطرناك 150 متر. ب - در مورد بناهاي كم خطر يا عادي 300 متر. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 175آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02176,ماده 176: فواصل بالا را در كارگاهي كه با آب پاش خودكار مجهز باشند و يا خطرات ناشي از آتش گرفتن احتمالي اشياء باشد ميتوان زيادتر و يا كمتر نمود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 176آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02177,ماده 177: براي جلوگيري از ازدحام در كارگاههايي كه تعداد افراد آن از 50 نفر بيشتر باشد بايد نسبت به تعداد اضافي افراد درب خروجي انتهايي عريضتر يا درب خروجي اضافي تعبيه گردد. با توجه به اينكه خروج افراد به صورت پشت سرهم (ستون) هميشه رجحان دارد بنابراين اضافه عرض گذرگاه بايستي مضربي از 60 سانتيمتر باشد. عرض هر كدام از گذرگاهها بايدطوري درنظر گرفتهشود كه عبور افراد بدون اشكال ممكن باشد. تبصره -  اضافه عرض هر درب خروجي انتهايي با ضريب 60 سانتيمتر بايد محاسبه شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 177آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02178,ماده178: درگذرگاههاي افقي نبايدهيچگونه پله يا اختلاف سطح ناگهاني وجود داشته‎باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 178آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02179,ماده 179: در صورت وجود اختلاف ارتفاع اين دو گذرگاه بايستي براي اتصال آنها حتماً از سطح شيب دار (رامپ) استفاده شود و در محل شروع رامپ مخصوصاً نقطه مرتفع آن علامت مخصوص نصب شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 179آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02180,ماده 180: در پاگرد راه پلهها و ديوارههاي داخلي گذرگاههايي كه براي خروج در مواقع آتشسوزي اختصاص دارد بايد درهاي مقاوم در برابر آتش سوزي كه به فنرهاي كمپرسي مجهز است نصب شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 180آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02181,ماده 181: درهاي خروجي انتهايي مقاوم در برابر آتش سوزي بايد داراي لولاي دو طرفه باشد چنانچه استفاده از لولاي دو طرفه عملاً مناسب نباشد ممكن است اجازه داده شود كه از درهاي كشويي افقي استفاده گردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 181آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02182,ماده 182: در مورد درهاي مقاوم در برابر آتش سوزي استفاده از درهاي كشويي قائم و درهاي كركرهاي و درهاي گردان مجاز نيست. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 182آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02183,ماده 183: جهت باز شدن كليه درهايي كه به راهروها و سرسراها ارتباط دارند بايد به سمت خروج از ساختمان بوده و واجد علامت باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 183آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02184,ماده 184: درهايي كه از اطاق به راهرو و سرسرا باز ميشود بايد طوري در نظر گرفته باشد كه براي حركت جمعيت مانعي ايجاد ننمايد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 184آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02185,ماده 185: پشت درهايي كه به راه پلهها باز ميشود نبايد بلافاصله پله وجود داشته باشد. قرار گرفتن پاگردي كه عرض آن لااقل به اندازه عرض در باشد در پشت اينگونه درها الزامي است. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 185آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02186,ماده 186: عرض درهاي خروجي انتهايي راه پلهها نبايد از عرض پلهها كمتر باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 186آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02187,ماده 187: فاصله درهاي خروجي طبقه هم سطح زمين نبايد بيشتر از 45 متر و عرض آنها نبايد از 1/20 متر كمتر باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 187آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02188,ماده 188: هر يك از درهاي خروجي بايد مشخص و قابل ديد باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 188آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02189,ماده 189: درهايي كه براي ارتباط به داخل يا خارج بناي كارخانجات يا طبقات آنها در نظر گرفته شده در ساعات كار به هيچ وجه نبايد با قفل يا كشو و غيره بسته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 189آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02190,ماده 190: با اينكه آسانسورها بطور كلي نبايد به عنوان خروجي به حساب آيد معذالك قفسه كليه آسانسورهاي مخصوص حمل افراد بايد سراسر با مصالح مقاوم در برابر آتشسوزي ساخته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 190آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02191,ماده 191: قفسه آسانسورها نبايد با قفسه پلهها توام باشد مگر آنكه ديوارههاي آن با مصالح مقاوم در برابر آتش سوزي ساخته شده باشد ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 191آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

02192,ماده 192: درهاي خروجي و گذرگاهها بايد بطور ساده و با علايم واضح كه راه خروج را نشان دهنده مشخص شود، در كارگاههايي كه تعداد كارگران آن 250 نفر بيشتر است و ساعت كار در طول شب ادامه داشته باشد علايم فوق بايد الكتريكي و به جريان برق فوقالعاده (همانطور كه در ماده 154 تشريح گرديد) مرتبط باشد تا در صورت قطع جريان عمومي برق استفاده از آنها امكانپذير باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 192آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها

03000,آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ,*

03001,ماده 1 : به طور كلي در بالابرها نكات زير بايد رعايت شود.  الف - قسمتهاي مختلف بدنه و وسايل انتقال نيرو و ساير لوازم داراي استقامت كامل مكانيكي بوده و از جنس مرغوب ساخته شده و مقاومت مكانيكي آنها به تصويب مقام صلاحيت دار رسيده باشد.  ب - دستگاه بايد در همه حال (چه در موقع كار و چه در توقف) بازديد و نگهداري شده و در تعمير آن دقت كافي مبذول گردد.  ج - هر روز توسط متصدي دستگاه مورد بازديد قرار گرفته و حداقل هفتهاي يك بار به وسيله متخصص مربوطه كه مسؤوليت كلي و فني آن را به عهده دارد دقيقاً بازرسي شود.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03002,ماده 2 : حداكثر ظرفيت مجاز بالابر بايد از طرف كارخانه سازنده به طور مشخص و خوانا در روي هر دستگاه نوشته شده باشد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03003,ماده 3 : در تمام بالابرها بلند كردن بار بيش از ظرفيت مجاز ممنوع است مگر هنگام آزمايش دستگاه. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03004,ماده 4 : هميشه بايستي بار بهطور ملايم بالا و پايين آورده شود بهطوريكه در شروع بلند‎كردن يا حين پايين آوردن و توقف ضربهاي به دستگاه وارد نگردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03005,ماده 5 : در دستگاههاي بالابر كليه پيچ و مهرههاي اتصال بايد طوري ساخته و حديده و قلاويز شده باشند كه طول پيچ در هر يك كافي بوده و در صورت لزوم بتوان مهرهها را محكم نمود. همچنين پيچ و مهرههاي قطعات متحرك بايد توام با واشرهاي فنري و غيره باشد تا از شل شدن مهره جلوگيري بعمل آيد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03006,ماده 6 : قطر استوانههاي نگهدارنده كابل نبايد كمتر از 30 برابر قطر كابل باشد به شرط اين كه لااقل مساوي سيصد برابر قطر كلفتترين سيم كابل باشد، ولي ارجح است كه قطر استوانه مزبور مساوي 450 برابر ضخيمترين سيم كابل در نظر گرفته شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03007,ماده 7 : دو سر استوانه نگهدارنده كابل بايد داراي لبه باشد بهطوري كه حداقل بلندي اين لبهها كمتر از 5/2 برابر قطر كابل مربوطه نباشد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03008,ماده 8 : لبه دو سر استوانههاي نگهدارنده كابل بايد بهطور مؤثر و مطمئن به استوانه مربوطه محكم شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03009,ماده 9 : كليه تجهيزات الكتريكي دستگاههاي بالابر بايد با آييننامههاي حفاظتي وسايل و تأسيسات الكتريكي مطابقت نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03010,ماده 10 : در بالابرهايي كه با موتور الكتريكي كار ميكنند بايد وسائلي تعبيه شده باشد تا هنگامي كه بار به حداكثر ارتفاع پيشبيني شده رسيد بتواند بهطور خودكار محرك الكتريكي را از كار بيندازد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03011,ماده 11 : بالابرها بايد داراي ترمزهاي حفاظتي باشند و اين ترمزها بايد طوري تعبيه و محاسبه شده‎باشد كه بتواند باري معادل يك برابرونيم ظرفيت‎مجاز بالابر را نگهداري‎نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03012,ماه 12 : طنابهاي فرمان در بالابرهايي كه از پايين هدايت ميشوند (اعم از بالابرهاي الكتريكي و بادي) بايد داراي جداكننده مخصوص باشند كه اين طنابها به طور مجزا از داخل سوراخهاي آن عبور كرده و مانع پيچيده شدن و روي هم افتادن آن بشود.ضمناً اين طنابها بايد به ترتيبي علامتگذاري شود كه بهطور واضح جهت حركت بار را در اثر كشيدن هر يك از طنابهاي مزبور مشخص نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03013,ماده 13 : دستههاي اهرم طنابهاي فرمان براي بالابرهاي الكتريكي و بادي كه از پايين هدايت ميشود بايد به شكلي ساخته شده باشد كه بهطور مشخص از هم متمايز گردند. بهطوري كه كارگر مربوطه به آساني تشخيص دهد كدام اهرم براي بالابردن و كداميك براي پايين آوردن بار است. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03014,ماده 14 : در كارگاههاي مختلف يك مؤسسه صنعتي كليه دستههاي اهرم طنابهاي فرمان جرثقيلهايي كه از پايين هدايت ميشود بايد داراي يك شكل بوده و ترتيب قرار گرفتن آنها از نظر جهت حركت بار يكنواخت باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03015,ماده 15 : قبل از به كار انداختن بالابر نو بايد تمام قسمتهاي آن توسط شخص صلاحيت دار بازرسي و آزمايش شود.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03016,ماده 16 : قطعات ياتاقانهاي ضربهخور دستگاههاي بالابر و همچنين قطعات ياتاقانهاي مربوط به چرخهايي كه روي ريل حركت ميكند (در صورت وجود) بايد : الف - همه روزه قبل از استفاده از دستگاه بالابر بهمنظور پي بردن به قسمتهاي شل شده و خورده شده، توسط كارگر مربوطه دقيقاً بازديد شود.ب- هر هفته يك بار به وسيله يك نفر متخصص تمام قسمتهاي آن دقيقاً و كاملاً بازديد شود. ج - حداقل هر 12 ماه يك بار بهوسيله يك نفر متخصص مسؤول تمام قسمتهاي آن دقيقاً و كاملاً بازرسي شود. د - پس از هر تعمير يا تغيير كلي تمام قسمتهاي دستگاه بالابر توسط يك نفر متخصص مسئول آزمايش شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03017,ماده 17 : كابلها، زنجيرها، تسمهها، طنابها، قلابها و به طور كلي لوازمي كه جهت بلند‎كردن بار مورد استفاده قرار ميگيرد همه روزه بايد به وسيله كارگران علامت دهنده و يا اشخاص ديگري كه به عنوان كمك به كارگر بالابر از روي زمين دستور ميدهند مورد بازديد قرار گيرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03018,ماده 18 : كابلها، زنجيرها، تسمهها، طنابها، قلابها، شيارها، ترمزها و لوازم خودكار الكتريكي بايد حداقل هر سه ماه يك بار توسط متخصص مسؤول كاملاً و دقيقاً مورد بازرسي قرار گيرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03019,ماده 19 : پس از هر بازرسي و آزمايش (موضوع بند ج و بند د ماده 16 و ماده 18) مقام يا متخصص مسؤول بايد گواهي نامه اجازه كار صادر نمايد. اين گواهي نامه بايد هميشه بهوسيله مؤسسه مربوطه بايگاني و نگهداري شود و در هنگام لزوم ارائه گردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03020,ماده 20 : هدايت در بالا بردن، پايين آوردن و حملونقل بار توسط دستگاههاي بالابر بايد بهوسيله علايم مشخصه يكنواخت و قابل فهم كه توسط مقام صلاحيتدار تعيين شده است به عمل آيد بهطوري كه هر حركت داراي يك علامت مجزا بوده و بهتر است كه اين علايم بهوسيله بازو يا دست داده شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03021,ماده 21 : در مواردي كه بيش از يك نفر كمك براي بالا بردن بار وجود داشته باشد بايد علايم فقط بهوسيله يكي از آنها (زنجيربان، قلابزن، طناببند و غيره) كه هميشه در ميدان ديد راننده بالابر قرار دارد داده شود. در هر حال راننده بالابر بايستي از علامت توقفي كه توسط هر يك از افراد كمكي فوقالذكر داده ميشود اطاعت نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03022,ماده 22: بار بايد عموماً به طور عمودي بالا و پايين آورده شود بهطوريكه در حال بلندكردن نوسان نداشته باشد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03023,ماده 23: در مواردي كه لازم است بار به طور مايل بلند شود بايد:الف - احتياطات لازم بعمل آيد كه كارگران مربوطه در معرض خطر قرار نگيرند.ب - عمل بلند كردن چنين نوع باري بايد در حضور شخص مسؤول انجام پذيرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03024,ماده 24: قبل از علامت دادن براي بالا بردن بار علامت دهندگان بايد مطمئن باشند كه:الف - تمام طنابها، كابلها، تسمهها، زنجيرها، چنگكها و ساير وسايل اتصالدهنده به طور صحيح بار را در برداشته و محكم به يكديگر و به قلاب وصل شده باشند.ب- بار مورد نظر بايد كاملاً ميزان و متعادل بوده و مانعي در سر راه آن قرار نگرفته باشد بهطوري كه در اثر تصادم با آن‎ سبب جابجا شدن و يا احياناً خراب‎ شدن بار و يا مانع‎ مزبور نگردد.ج - ساير كارگران در اثر بالا بردن بار در معرض خطر و تصادم قرار نگيرند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03025,ماده 25: هرگاه بهعللي بلند كردن بار درست انجام نگيرد كارگر علامت دهنده بايد فوراً دستور نگهداشتن بار و علامت پايين آوردن بار را براي تنظيم مجدد بدهد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03026,ماده 26: هنگام تغيير مكان افقي يا پايين آوردن بار علامت دهندگان بايستي حركت را طوري هدايت كنند كه بار با اشياء ديگري تصادم نكند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03027,ماده 27: رانندگان دستگاههاي بالابر بايد توجه داشته باشند حتيالامكان از حمل بار از بالاي سر اشخاص اجتناب نمايند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03028,ماده 28: هنگام حمل بارهاي خطرناك مانند مواد مذاب و بارهايي كه بهوسيله جرثقيل مغناطيسي حمل ميشود بايد علايم مخصوص داده شود كه كارگران خود را به محل امن برسانند و تا رسيدن كارگران به محل امن بايد حركت بالابر متوقف شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03029,ماده 29: هنگامي كه بالابرها در حال تعمير يا داراي بار باشند نبايد بالاي مسير ماشينهاي متحرك قرار گيرند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03030,ماده 30: كارگر علامت دهنده قبل از باز كردن اتصاليهاي بار بايستي اطمينان حاصل كند كه كارگري در اطراف بار و در معرض خطر نيست. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03031,ماده 31: هنگامي كه بالابر بدون بار كار ميكند بايد:الف - كارگران علامتدهنده و كارگران طناب بند قبل از دستور حركت، زنجير و يا كابل را به قلاب مربوطه به نحو مطمئن محكم نمايند.ب - رانندگان بالابر قلاب بالابر را قبلاً به ارتفاع مناسبي برسانند بهطوريكه فاصله كافي بين قلاب و اشخاص يا اشياء وجود داشته باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03032,ماده 32: رانندگان بالابر نبايد دستگاه را هنگام داشتن بار ترك كنند.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03033,ماده 33 : كليه قطعات جرثقيل كه تحت كشش و فشار واقع ميشوند و ممكن است در معرض ضربه نيز قرار گيرند بايستي از فولاد يا فلز ديگري كه داراي مشخصات مشابه فولاد باشد ساخته شوند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03034,ماده 34 : جرثقيلها بايد نوعي ساخته شده باشند كه روغن كاري مطمئن و بازرسي قسمتهاي مختلف آن ميسر باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03035,ماده 35 : تمام چرخدندهها و ساير قسمتهاي متحرك كه براي انتقال نيرو به كار ميروند بايد طبق مقررات مربوطه داراي حفاظ باشند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03036,ماده 36 : هرگاه بالابري با الكترومغناطيس مجهز شده باشد بايد نكات زير رعايت شود. الف - مدار جريان الكترومغناطيس بايد به طور مطمئن نگهداري و حفاظت شده و مقاومت عايق اين مدار به طور منظم مورد آزمايش قرار گيرد. ب - كليدهاي كنترل ماگنت بايد طوري قرار گرفته و حفاظت شده باشند كه خودبهخود امكان باز شدن آنها و بالنتيجه قطع جريان مدار موجود نباشد. ج - كابل مدار جريان الكترومغناطيس در موقع بالا رفتن و پايين آمدن ماگنت بهوسيله وزنه تعادل يا قرقره يا وسيله الكتريكي همواره در وضع كشيده شده قرار گرفته باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03037,ماده 37 : ماگنت بلند كننده نبايد هرگز هنگام بيكاري آويزان باشد بلكه بايد روي زمين و يا در محل مخصوص خود قرار گيرد و در مواقعي كه جرثقيل براي كارهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد ماگنت آن بايد از قلاب باز شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03038,ماده 38 : بهمنظور جلوگيري از ايجاد خطرات ناشي از سقوط بار در جرثقيلهاي مغناطيسي كه به علت سوختن فيوز يا قطع جريان الكتريكي بوجود ميآيد : الف - هدايت ماگنتها بايد توسط انبرها يا گيرههايي كه از جنس غيرمغناطيسي ساخته شده انجام شود و كارگران هدايتكننده زير بار قرار نگيرند.ب - اشخاص و كارگران ديگر به هيچ وجه اجازه ايستادن و يا عبور از نزديكي محلي كه جرثقيل مغناطيسي در آنجا مشغول كار است ندارند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03039,ماده 39 : در مورد جرثقيلهايي كه از پايين هدايت ميشوند بايد راهرو آزادي كه حداقل پهناي آن 90 سانتي متر باشد در تمام طول مسير جرثقيل تعبيه نمود.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03040,ماده 40 : محل اتاق جرثقيل و طرز ساختمان آن بايد طوري باشد كه راننده جرثقيل همواره بهترين ديد را براي انجام عمليات داشته باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03041,ماده 41 : در مواقعي كه رانندگان جرثقيل تسلط كامل به مسير بار نداشته باشند و مسير جرثقيل را نبينند بايد يك يا چند نفر علامت دهنده وجود داشته باشند كه بتوانند علامات لازم را براي انجام عمليات بدهند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03042,ماده 42 : اتاق جرثقيلهايي كه در هواي آزاد كار ميكند بايد محفوظ بوده و تمام اطراف آن داراي پنجرههايي كشويي باشد. پنجرههاي اتاق جرثقيل بايد بهترين ديد را براي راننده تأمين كند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03043,ماده 43 : روغن دان و ساير ابزار و آچارهاي جرثقيل بايستي در جعبههاي مخصوصي كه دائماً در اتاق جرثقيل يا كنار راهرو آن قرار داده شده نگهداري شوند.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03044,ماده 44 : فقط اشخاص زير حق راندن جرثقيل را دارند : 1- رانندگان مجاز جرثقيل. 2- بازرسان و تعميركاران جرثقيل. 3 - كارگراني كه لااقل دو هفته زير نظر راننده خبره و مسؤول كارآموزي نموده باشند به طور كلي همه اين افراد بايد به وسايل مكانيكي و الكتريكي جرثقيل آشنايي داشته و همچنين به خطرات ناشي از حوادث مربوطه واقف باشند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03045,ماده 45 : براي كارگران جرثقيل كه مشغول هدايت جرثقيل هستند استعمال دخانيات و خوردن و آشاميدن و مطالعه در حين كار ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03046,ماده 46 : كساني ميتوانند در اتاقك جرثقيل يا كاميون جرثقيلدار به كار رانندگي اشتغال ورزند كه از نظر جسماني داراي اجازه مخصوص باشند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03047,ماده 47 : راننده جرثقيل نبايد اجازه دهد كه كسي در روي بار سواره شده و يا به قلاب و كابلهاي جرثقيل آويزان شده و با آن حمل شود.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03048,ماده 48 : ساختمان، طرز كار و نگهداري جرثقيلهاي متحرك بايد طبق مقررات موضوعه در فصل دوم و سوم اين آييننامه باشد.(مواد 1 تا 47) ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03049,ماده 49 : طرح و نصب جرثقيل متحرك، بايد نوعي باشد كه هميشه فاصله كافي بين قسمتهاي نامبرده در زير وجود داشته باشد : الف - بين بلندترين نقطه جرثقيل و هر نوع حائل و بنايي كه بالاي آن قرار گرفته. ب - بين هر قسمت از جرثقيل با ديوارها، ستونها يا ساير قطعات و اسكلتهاي ثابت. ج - بين دو انتهاي جرثقيل و دو انتهاي ريلهاي مسير آن. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03050,ماده 50 : در محاسبه ساختمان جرثقيلهاي متحرك به فرض وجود حداكثر بار در سختترين شرايط بايد ضريب اطميناني براي هر قسمت بشرح زير در نظر گرفت : الف - ضريب اطمينان 3 براي قلاب بلندكننده در صورتي كه با دست كار كند. ب - ضريب اطمينان 4 براي قلاب بلند كننده در صورتي كه با موتور كار كند. ج - ضريب اطمينان 5 براي قلاب بلند كننده در صورتي كه با مواد خطرناك مانند آهن مذاب و مواد خورنده و غيره بلند كند. د - ضريب اطمينان 8 براي چرخدندهها و محورهاي بلندكننده.هـ - ضريب اطمينان 6 براي كابل بلند كننده جرثقيل. و - ضريب اطمينان 4 براي قطعات اسكلت فلزي جرثقيل. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03051,ماده 51 : جرثقيلهايي كه در هواي آزاد كار ميكنند بايد : الف - براي فشار حداكثر باد در محل محاسبه شود. ب - با لوازم احتياطي از قبيل ترمز چرخها، كفش ريلها، گيرههاي مخصوص براي نگهداري چرخها و ساير لوازم احتياطي به طوري مجهز شده باشد كه اين لوازم احتياطي بتوانند در مقابل بزرگترين فشار باد ممكنه در محل مقاومت نمايند.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03052,ماده 52 : شاسي و قطعات حمال جرثقيل و همچنين پايههاي نگهدارنده اتاق راننده و يا ترمزهاي نگهدارنده محور محرك جرثقيلها بايد كلاً جوش و يا به شاسي پرچ شده باشند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03053,ماده 53 : شاسي ارابهها و دو انتهاي پل جرثقيل متحرك بايد داراي دو لبه پيش آمده حفاظتي محكم باشد تا در اثر بريدن محور چرخهاي ارابه و يا شكستن اين چرخها از سقوط ارابه جلوگيري گردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03054,ماده 54 : كليه جرثقيلهاي متحرك بايد داراي لوازم استحفاظي مخصوص باشند كه هرگاه يكي از چرخهاي معلق و يا چرخ دندهها شكست و يا شل شد از افتادن آنها به پايين جلوگيري نمايند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03055,ماده 55 : جرثقيلهاي يك ريلي مجهز به حلقههاي گردان بايد داراي يك يا چند مهار حفاظتي باشد كه بتواند در صورت بريده شدن زنجير بار را نگهداري نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03056,ماده 56 : شاسي ارابه جرثقيلهاي يك ريلي بايد به قسمي محافظت شده باشد كه احتمال تغيير شكل در آن نرود.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03057,ماده 57: جرثقيلهاي متحرك بايد به لوازم زير مجهز باشند :الف - انتهاي ريلهايي كه جرثقيل روي آنها حركت ميكند و همچنين ريلهايي كه پل متحرك روي آنها رفتوآمد مينمايد بايد يا به شكل منحني بالا آورده شود يا ضربهگيرهاي مناسبي روي ريلها نصب گردد به نحوي كه حداقل ارتفاع انحناء ريلها يا ارتفاع ضربهگيرها برابر بلندي محور چرخهاي متحرك باشد.ب- چرخهاي پل متحرك و چرخهاي پايههاي پل و چرخهاي اتاق فرمان يا ارابه و غيره بايد داراي حفاظ مناسبي باشند كه از طرفين پايينتر از سطح ريلها و از جلو تا موازات ريلها امتداد داشته باشند. اين حفاظها بايد به شكلي تعبيه شده باشد كه از نزديك شدن دست و پا به قسمتهاي گردنده در موقع حركت جلوگيري نمايد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03058,ماده 58: مسير حركت جرثقيلهاي يك ريلي بايد طوري تعبيه شده باشد كه جرثقيل بهخودي خود نتواند روي يك انشعاب آزاد وارد شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03059,ماده 59: در صورتي كه جرثقيل يك ريلي در مسيرهاي مختلف حركت كند بايد ضامن مطمئن براي تنظيم دقيق مسيرهاي آن پيشبيني شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03060, ماده 60: زير جرثقيلهاي يك ريلي لازم است راهرو مناسبي كه دوطرفش به طور مشخص و قابل رؤيت خطكشي شده باشد تعبيه شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03061,ماده 61: جرثقيلهاي متحرك بايد داراي ضمائم زير باشند : الف - نردبانهاي ثابت يا معلق كه هر لحظه به طور مطمئن بتوان بهوسيله آنها از زمين به اتاق فرمان و از آنجا به پل جرثقيل متحرك دسترسي پيدا كرد. ب - سكوها يا گذرگاههايي به پهناي حداقل 45 سانتي متر در امتداد دو طرف پل و در تمام طول آن. ج - سكوها و يا گذرگاههايي به پهناي 30 سانتي متر در دو انتهاي ارابه جرثقيل و در امتداد عمود بر راهرو مربوط به پل. د - در صورتي كه تعبيه راهرو مطمئن و مناسبي در دو انتهاي اتاق فرمان يا ارابه جرثقيل ممكن نباشد لازمست راهرويي به پهناي حداقل 38 سانتي متر در دو انتهاي پل متحرك جرثقيل و در امتداد عرضي پل تعبيه شود. به طور كلي سكوها و راهروهاي جرثقيلهاي متحرك بايد محكم ساخته و به طور متناسب كارگذاشته شده باشد و اطراف آن نرده حفاظتي تعبيه گردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03062,ماده 62 : در ساختمانهاي جديدي كه جرثقيل متحرك در آن كار گذاشته ميشود حداقل فاصله بين كف راهروي جرثقيل و يا سكوي پل و سكوي ارابه جرثقيل متحرك يا هر نوع بنا يا حائلي كه در بالاي آن قرار گرفته است نبايد كمتر از 2 متر باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03063,ماده63 : فاصله بين راهرو پلمتحرك و خرپاي حامل جرثقيل بايد از20سانتي متر كمترباشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03064,ماده 64 : صفحات كف راهرو و يا سكوي پل متحرك كه در هواي آزاد كار ميكند بايد داراي‎فواصلي جهت خارج‎شدن آب باشد. عرض اين فواصل نبايد از 6 ميلي متر بيشتر باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03065,ماده 65 : اگر راهرو و يا سكوي معمولي جرثقيل متحرك داراي محل مطمئني براي تعويض و يا تعمير چرخهاي ارابه‎انتهايي‎نباشد بايدسكوي‎مخصوصي‎براي انجام اين‎منظور تعبيه‎نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03066,ماده 66 : در كنار پايههاي جرثقيل يا دروازه متحرك و موازي يا ريلهاي مسير آن بايستي دو راهرو ساخته شود بهطوريكه اين راهروها كاملاً بدون مانع بوده و پهناي آنها حداقل 75سانتي متر و طول آنها تا انتهاي مسير جرثقيل ادامه داشته باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03067,ماده 67 : جرثقيلهاي متحركي كه هدايت آنها از روي خود جرثقيل بهوسيله راننده انجام ميشود بايستي مجهز به اتاق يا كابين فرمان براي راننده بوده و كليه وسايل فرمان در اين اتاق قرار گرفته باشند. اين اتاق بايد داراي مشخصات زير باشد : الف - از موادي ساخته شده باشد كه در مقابل آتشسوزي مقاومت داشته و در صورتي كه در هواي آزاد كار كند در مقابل عوامل جوي محفوظ باشد. ب - طوري قرار گرفته و مجهز شده باشد كه راننده بتواند از محل كار خود تمام اطراف و محوطه عمليات كار را زير نظر گرفته و حتي موقعي كه لازم باشد به خارج اتاق خم شود خطري براي او پيش نيايد. ج - نوعي تعبيه و مجهز شده باشد كه راننده در مقابل مواد سوزاننده و خورنده محفوظ باشد. به علاوه مجهز به لوازم استحفاظي در مقابل تمام خطرات ناشيه باشد. د - نوعي ساخته و مجهز شده باشد كه راننده را در مقابل تشعشعات خطرناك و دود و بخارات سمي و گازهاي مضر محافظت نمايد.هـ- نوعي ساخته و درجاي خود سوارشده باشد كه كمترين لرزش و ارتعاش را داشتهباشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03068,ماده 68 : در صورتي كه در اتاق فرمان بيش از 30 سانتي متر از راهرو مربوط بالاتر باشد بايد پلههاي فلزي ثابتي كه راحتي عبور را ميسر سازد تعبيه شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03069,ماده 69 : در اتاق فرمان جرثقيل متحرك بايد هميشه يك سطل پر از ماسه و يك دستگاه اطفاء حريقي كه ماده خاموش كننده آن عايق الكتريسيته باشد جهت فرو نشاندن آتش در   دسترس باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 69آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03070,ماده 70 : ارابههاي جرثقيلهاي متحرك بايد داراي كف باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 70آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03071,ماده 71 : تمام قسمتهاي برجسته محور چرخهاي پل جرثقيل بايد به طور مناسب و مطمئن به‎وسيله حفاظهاي استاندارد پوشيده شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 71آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03072,ماده 72 : علاوه بر كليد اصلي حركت كه در اتاق فرمان قرار گرفته بايد در قسمت بالاي اتاق فرمان از نقطهاي كه بتوان از روي راهرو به راحتي به آن دسترسي پيدا كرد يك كليد اصلي ضامندار ديگري براي قطع جريان برق تعبيه نمود.علاوه بر دو كليد فوقالذكر يك كليد ضامندار مخصوص ديگري كه روي آن عبارت (كليد جرثقيل) قيد شده باشد، بايستي طوري قرار داد كه از سطح زمين به آساني بتوان به آن دسترسي داشت. اين كليد مخصوصاً بايد برق كليه قسمتهاي جرثقيل را كنترل نموده و در موارد لزوم بتواند جريان برق را در تمام مدار جرثقيل قطع كند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 72آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03073,ماده 73 : تمام اهرمها و دستههاي فرمان كه به وسيلة آنها حركتهاي مختلف جرثقيل كنترل ميشود بايد پس از رها كردن به طور خودكار به محل اوليه برگشته و حركت مربوطه را  متوقف نمايد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 73آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03074,ماده 74 : اهرمهاي كنترل حركتهاي جرثقيل متحرك بايد طوري قرار گرفته باشد كه راننده بتواند به آساني امتداد تغيير مكان خود را ببيند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 74آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03075,ماده 75 : اين دستگاه (دستگاه محدود كننده ارتفاع بالابردن بار) ، بايد داراي شرايط زير باشد :1 - عمل محدود كردن مستقيماً بهوسيله قرقره يا قلاب دستگاه بالابرنده انجام پذيرد. 2 - مكانيزم دستگاه محدود ساختن ارتفاع بالا بردن بار بايستي مستقيماً عمل نموده و از فنر واسطه استفاده نكند. 3 - دستگاه محدود كننده بايد : الف - داراي قفل مخصوصي باشد كه مستقيماً روي ترمز اثر كرده و از برگشت ناگهاني بار جلوگيري نمايد.ب - طوري تعبيه شده باشد كه بتوان از داخل اتاق فرمان آن را به حالت اوليه عودت داده و آماده بهكار نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 75آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03076,ماده 76 : راننده جرثقيل متحرك بايد هميشه در ابتدا و انتهاي كار دستگاه محدود كننده ارتفاع بالا بردن بار را آزمايش نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 76آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03077,ماده 77 : موتور بلند كننده بار در جرثقيلهاي متحرك بايد با وسايل زير مجهز شده باشد : الف - داراي ترمز فنري قابل آزاد شدن بهوسيله جريان برق باشد بهطوريكه گشتاور مقاوم اين ترمز از گشتاور متحرك موتور كمتر نباشد. ب - يا ترمز مكانيكي كه قادر به نگهداري يك برابر و نيم بار مجاز جرثقيل باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 77آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03078,ماده 78 : موتورهاي بالابر در جرثقيلهاي متحركي كه بار مجاز آنها پنج هزار كيلوگرم يا بيشتر باشد بايد داراي دو ترمز الكتريكي و يا يك ترمز مكانيكي و يك ترمز الكتريكي باشند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 78آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03079,ماده 79 : روي پلهاي جرثقيلهاي متحركي كه در فضاي آزاد كار ميكنند بايستي چراغهايي نصب نمود كه در تاريكي قلابهاي بلندكننده بار هميشه به خوبي نمايان باشند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 79آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03080,ماده 80 : جرثقيلهاي با پل متحرك بايد مجهز به ترمزهاي دستي يا پايي مناسب جهت كنترل حركت پل جرثقيل باشد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 80آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03081,ماده 81 : چرخهاي جرثقيل با دروازه متحرك بايد داراي حفاظ يا روپوش مخصوص باشند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 81آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03082,ماده 82 : ارابه جرثقيل با دروازه متحرك بايد داراي گيرههاي مخصوصي باشند تا براي كار دروازه در يك نقطه معين يا موقع تعطيل كار بتوان چرخهاي پايهها را به ريلها ثابت نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 82آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03083,ماده 83 : جرثقيلهاي متحرك بايد داراي دستگاههاي آژير باشند و اين دستگاهها بايد در دسترس راننده جرثقيل باشد تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گيرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 83آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03084,ماده 84 : راننده جرثقيل قبل از وصل كليد اصلي يا كليد ثانوي بايد كاملاً مطمئن گردد كه تمام دستگاههاي كنترل به حالت قطع قرار گرفتهاند و وصل جريان هيچ گونه خطر الكتريكي و يا مكانيكي براي اشخاص مجاور توليد نمينمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 84آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03085,ماده 85 : در صورتي كه جريان در مدار الكتريكي مختل و يا قطع شود، راننده جرثقيل بايد فوراً كليه كليدهاي كنترل را قطع و مراقبت كند كه تا رسيدن جريان، كليدها به حالت قطع باقي بماند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 85آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03086,ماده 86 : راننده جرثقيل متحرك نبايد فقط به دستگاه خودكار كنترل و توقف موتور در پايان ميدان عمل اطمينان كند بلكه بايد از داخل اتاق فرمان نيز تغيير مكان جرثقيل و بار را كنترل و مراقبت نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 86آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03087,ماده 87 : راننده جرثقيل قبل از خروج از اتاق فرمان بايد تمام دستگاههاي كنترل را به حالت قطع درآورد و كليدهاي اصلي را قطع و آنها را قفل كند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 87آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03088,ماده 88 : هنگامي كه بيش از يك جرثقيل متحرك در روي يك مسير كار ميكند حداقل فاصله دو جرثقيل متحرك از 9 متر نبايد كمتر باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 88آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03089,ماده 89 : هنگامي كه دو جرثقيل متحرك براي بلند كردن بار واحدي به كار ميروند بايد توجه  داشت كه: الف - فقط يك نفر كارگر علامت دهنده به رانندگان هر دو جرثقيل علامت دهد. ب - بهمنظور اطمينان از هماهنگي صحيح كار دو جرثقيل پيشبينيهاي لازم بعمل آيد. ج - در صورتي كه دو جرثقيل بلند كننده از نوع بازو دار باشد بايد قسمت ثابت و متحرك بازو در هر دو جرثقيل با شيب مساوي تنظيم شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 89آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03090,ماده 90 : هنگامي كه دروازه متحرك جهت حمل بار به كار ميرود علامتدهندگان يا ساير مسؤولين كه از روي زمين راهنمايي ميكنند بايد پيشاپيش بار حركت كنند و اشخاصي را كه در مسير بار قرار گرفتهاند آگاه نموده و دقت نمايند كه سوزنهاي ريلها در موقعيت صحيح قرار داشته و ارتفاع بار به اندازهاي باشد كه به هيچ مانعي برخورد ننمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 90آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03091,ماده 91 : موقعي كه احتياج به تعمير جرثقيل متحرك باشد بايد جرثقيل را تا آنجا كه امكان دارد از محل كار دور نمود تا مانع كار ساير كارگران نشده و كار جرثقيلهاي ديگر را مختل نسازد. همچنين حتيالمقدور بايد سكوي تعمير در اطراف جرثقيل برپا كرد يا برزنت محافظ در زير جرثقيل بهمنظور حفاظت تعميركنندگان در ارتفاع مناسبي گسترد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 91آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03092,ماده 92 : چنانچه بازوي مناسبي در جرثقيل متحرك براي وصل به قرقرههايي كه جهت تعمير به كار ميرود وجود نداشته باشد بايد بازوي آهني مناسبي كه مقاومت كافي داشته و بتواند سنگينترين قطعات ارابه را بلند نمايد براي تعمير جرثقيل متحرك تعبيه نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 92آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03093,ماده 93 : قبل از شروع تعمير جرثقيلهاي متحرك كارگران تعميركننده بايد به نكات زير توجه كنند : الف - اطمينان حاصل كنند كه تمام كنترلهاي الكتريكي به حالت قطع و دو كليد اصلي و ثانوي به حالت باز بوده و يكي از آنها قفل باشد. ب - تابلوهايي با عبارت (جرثقيل در حال تعمير) روي جرثقيل و همچنين روي زمين در اطراف محوطه تعمير بگذارند.ج - اگر جرثقيلهاي متحرك ديگري در روي همين مسير كار ميكنند نگهدارنده مطمئني بهفاصله مناسبي رويريل مسير بگذارند يااز وسايلحفاظتيديگري برايتوقف استفاده نمايند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 93آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03094,ماده 94 : در جرثقيلهاي متحرك بايد قبل از پياده كردن محور قرقرهها يا استوانههاي كابل يا تعويض آرميچر موتور بلند كننده بار، بايد كليه كابلهاي مربوطه از روي قرقرهها باز شوند هرگاه اين كار مقدور نباشد بايد مكانيسم حركتدهنده به طور مطمئن قفل شود تا از گردش قرقرههاي كابل جلوگيري بعمل آيد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 94آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03095,ماده 95 : پس از پايان تعميرات جرثقيلهاي متحرك بايد تمام حفاظها و دستگاههاي استحفاظي را مجدداً به جاي خود قرار داد و قبل از بكار انداختن مجدد جرثقيل متحرك كليه ابزارها، آچارها، و ساير اشيايي كه جهت تعمير محوطه آورده شده است جمعآوري نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 95آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03096,ماده 96 : هرگاه شخصي روي مسير يا در مجاورت مسير جرثقيل يا پل متحرك كار كند بايد پيشبينيهاي لازم و مؤثر بعمل آيد تا اطمينان حاصل شود كه فاصله پل جرثقيل از اين شخص حداقل از 6 متر كمتر نشود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 96آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03097,ماده 97 : رعايت مقررات فصول دوم و سوم اين آييننامه(مواد 1 تا 47) كه به ترتيب راجع به دستگاههاي بالابر و جرثقيلها ميباشد از نظر ساختمان، استفاده، تعمير و نگهداري و جرثقيلهاي متحرك موتوري كه در كارگاهها كار ميكنند نيز الزامي است. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 97آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03098,ماده 98 : ظرفيت جرثقيلهاي متحرك موتوري بايد بطور واضح در داخل و يا خارج اتاق فرمان مشخص شده باشد. ضمناً بايد حداكثر بار مجاز نيز براي حالات مختلف بازوي جرثقيل و اوضاع مختلف قرقره بالابرنده با بازوي اضافي يا بدون آن تعيين و نشان داده شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 98آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03099,ماده 99 : جرثقيلهاي متحرك موتوري بايد با آژير خودكار مجهز باشد كه هرگاه جرثقيل باري بيش از بار مجاز بلند كند بطريق مشخص و پرصدا اعلام خطر نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 99آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03100,ماده 100 : براي اين كه كارگران بين قطعات متحرك جرثقيل موتوري و بدنه ارابه حامل آن قرار نگرفته و مصدوم نشوند بايد فاصله آزادي كه حداقل 35 سانتي متر باشد بين قسمت گردنده و بدنه ارابه حامل وجود داشته باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 100آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03101,ماده 101 : ارابه حامل و اتاق فرمان جرثقيل موتوري بايد بهوسيله پله و نردههايي در اطراف آن به نحوي مجهز شده باشد كه به آساني و بدون خطر بتوان به اتاق فرمان جرثقيل و محل كار راننده داخل شد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 101آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03102,ماده 102 : در هر يك از طرفين اتاق فرمان جرثقيلهاي متحرك موتوري بايد يك در تعبيه شده باشد به نحوي كه لولاي درها در قسمت عقب قرار گيرد و هر يك از اين درها بهطرف خارج باز شود و با دستگيرههايي مجهز باشد تا به هر جهت كه دستگيره گردانده شود در باز گردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 102آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03103,ماده 103 : كف سكوي ارابه حامل جرثقيل متحرك موتوري و كف اتاق فرمان آن بايد از صفحات چوبي مخصوص يا آهن آجدار مفروش شده باشد تا خطر ليز خوردن كارگران را تخفيف دهد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 103آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03104,ماده 104 : اتاق فرمان جرثقيلهاي متحرك موتوري كه با بخار كار ميكنند بايد داراي راهروي آزاد سرتاسري باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 104آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03105,ماده 105 : رعايت مقررات آييننامه و «دستگاههاي مولد بخار و ديگهاي آبگرم» از نظر ساختمان و طرز كار و نگاهداري و تعمير ديگهاي مزبور در جرثقيلهاي متحرك كه با بخار كار ميكنند نيز الزامي است. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 105آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03106,ماده 106 : موتورهاي ديزلي، بنزيني و ماشينهاي بخار در جرثقيلهاي متحرك موتوري بايد داراي حفاظهاي مناسبي باشد تا رانندههاي آن از خطر تصادم با قطعات متحرك در امان باشند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 106آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03107,ماده 107 : لوله خروج بخار و شيرهاي سيلندر در جرثقيلهاي متحرك موتوري كه با بخار كار ميكنند بايد بهوسيله لولههاي طويل به خارج هدايت شوند تا آب داخل كف اتاق فرمان نشده و موجب ليز شدن نگردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 107آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03108,ماده 108 : در جرثقيلهاي متحرك موتوري انتهاي لولههايي كه گاز يا بخار و آب سرريز انژكتورها از آن خارج ميشود بايد به طرف پايين باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 108آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03109,ماده 109 : چرخهاي ارابه جرثقيلهاي متحرك موتوري بايد به هر دو نوع ترمزدستي و مكانيكي مجهز باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 109آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03110,ماده 110 : ارابه جرثقيلهاي متحرك موتوري بايد در جلو و عقب داراي اتصاليهاي خودكار باشد بهطوريكه بتوان از هر دو طرف ارابه اتصاليها را باز نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 110آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03111,ماده 111 : اهرمهاي فرمان جرثقيلهاي متحرك موتوري بايد با وسايلي مجهز شده باشند كه بتوان آنها را در حالت آزاد قفل كرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 111آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03112,ماده 112 : براي جرثقيلهاي متحرك موتوري حفاظ كابل در قسمتهاي زير بايد در نظر گرفته شود : الف - در قسمت انتهايي بازو براي آن كه از برخورد قلاب كابل با شيار قرقره گردان جلوگيري شود.ب- درناحيهاي كه سيم هدايت بازويجرثقيل در روي‎قرقره هرزگرد مربوطه‎حركت‎ميكند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 112آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03113,ماده 113 : جرثقيلهاي متحرك موتوري كه با جريان برق كار ميكند بايد داراي اتصالي مطمئني به زمين باشد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 113آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03114,ماده 114 : هرگاه جرثقيل هاي متحرك موتوري هنگام شبكار كنند نكات زير بايد رعايت شود : الف - جرثقيل بايد داراي چراغ جلو و حداقل يك چراغ قرمز در عقب باشد.ب - چراغها در داخل اتاق فرمان طوري تعبيه شود كه نور آنها مزاحم ديد رانندگان جرثقيل نباشد و در عين حال رانندگان بتوانند محل كار خود را به خوبي ببينند و دستگاههاي اندازهگيري سطح آب و درجه بخار را به طور صحيح كنترل نمايند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 114آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03115,ماده 115 : جرثقيلهاي متحرك موتوري بايد با بوقهاي آگاهكننده و قوي مجهز باشد تا بتوان قبل از به كار انداختن جرثقيل و يا احياناً در حين حركت از آنها استفاده نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 115آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03116,ماده 116 : وقتي جرثقيلهاي متحرك موتوري در حركت باشد بايد : الف - در صورتي كه جرثقيل روي ريل حركت كند فقط اشخاص مجاز اختيار تعويض سوزنهاي ريل را داشته باشند. ب - رانندگان جرثقيل مطمئن باشند كه حين حركت بازوي جرثقيل به ساختمانها و خرپاها برخورد نكرده و ضمناً بازو به اندازه كافي پايين نگهداشته شود تا با اشيايي كه در بالاي جرثقيل قرار گرفته است تصادم ننمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 116آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03117,ماده 117 : قبل از اينكه رانندگان جرثقيل متحرك موتوري محل كار خود را بهعلت تمام شدن وقت يا توقف موقت ترك نمايند بايد ارابه جرثقيل را به حركت ترمز نگاهدارند و بازوي جرثقيل را به حالت آزاد روي تكيهگاه خود قرار دهند و تمام وسايل كنترل را قفل و يا در محل آزاد خود محكم نمايند.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 117آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03118,ماده 118 : رعايت مقررات مندرج در فصول دوم و سوم اين آييننامه (مواد 1 تا47) ،كه به ترتيب راجع به دستگاههاي بالابر و جرثقيلها ميباشد از نظر ساختمان، استفاده، تعمير و نگهداري جرثقيلهاي متحرك بازويي كه در كارگاهها كار ميكنند نيز الزامي است. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 118آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03119,ماده 119 : ظرفيت جرثقيل بازويي نسبت به زواياي مختلف بازو و در مورد جرثقيل با بازويي افقي نسبت به موقعيتهاي مختلف ارابه متحرك روي بازو بايد به طور واضح در پهلوهاي بازو و يا ستونها و يا پايهها نوشته شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 119آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03120,ماده 120 : جرثقيلهاي بازويي بايد به دستگاه آژير خودكار مجهز باشد كه هرگاه جرثقيل باري بيش از حداكثر بار مجاز بلند كند بطريق مشخص و پرصدا آژير دهد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 120آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03121,ماده 121 : صفحات نگهدارنده پاشنههاي تحتاني جرثقيلهاي بازويي بايد روي پي محكمي قرار گيرد و پاشنههاي فوقاني نيز به طور محكم نصب شود تا در مقابل نيروهاي مختلف كه به آن وارد ميشود مقاومت نمايند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 121آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03122,ماده 122 : جرثقيلهايي كه روي بازوي آنها ارابه متحرك قرار دارد بايد با وسايل نگهدارنده مؤثري كه بتواند از خروج ارابه از روي ريل در دو انتهاي بازوي جرثقيل جلوگيري نمايد مجهز باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 122آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03123,ماده 123 : بالابر دستي جرثقيل بازويي بايد داراي تجهيزات زير باشد : الف - محور قرقره كابل بالابر مجهز به شيطانك و چرخ جقجقه و يا حلزون و چرخ حلزون (بدون برگشت خود به خود) باشد تا بار را در حال آويزان يا هنگامي كه دست از روي اهرم محرك برداشته ميشود نگهداري كند. ب - دستگاههاي ترمز براي كنترل حركت بار در حال پايين آمدن.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 123آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03124,ماده 124 : رعايت مقررات مندرج در فصل دوم (مواد 1 تا 32) ،اين آييننامه كه راجع به دستگاههاي بالابر ميباشد از نظر ساختمان، استفاده، نگهداري و تعمير جرثقيلهاي متحرك زميني و جرثقيلهاي سكودار (بارچين) نيز الزامي است. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 124آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03125,ماده 125 : وسايل فرمان و كنترل حركت و نقل و انتقال تمام جرثقيلهاي متحرك زميني و جرثقيلهاي متحرك سكودار (بارچين) كه با موتور كار ميكنند و در يك كارگاه مشغول كار هستند بايد با حركات مشابه دستههاي فرمان كار مشابهي انجام دهند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 125آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03126,ماده 126 : اهرمهاي فرمان جرثقيلهاي متحرك زميني و جرثقيلهاي سكودار (بارچين) بايد در محلهايي تعبيه و محافظت شده باشد كه از برخورد اتفاقي با قطعات متحرك يا ثابت محفوظ باشند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 126آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03127,ماده 127 : جرثقيلهاي متحرك زميني و جرثقيلهاي سكودار (بارچين) كه با برق كار ميكند بايد از نظر الكتريكي بهطريق مؤثري به زمين متصل شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 127آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03128,ماده 128 : سكوي محل راننده جرثقيلهاي متحرك زميني و جرثقيلهاي سكودار (بارچين) بايد داراي حفاظ مناسب براي راننده بوده و راه ورود به سكو نيز داشته باشد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 128آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03129,ماده 129 : چرخهاي ارابه جرثقيلهاي متحرك زميني و جرثقيلهاي سكودار (بارچين) بايد داراي  سپر مخصوص براي حفاظت چرخها باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 129آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03130,ماده 130 : جرثقيلهاي متحركزميني و جرثقيلهايسكودار(بارچين) كهبا موتور كارميكند بايد با ترمزهاي مؤثر كهروي محور حركتدهنده و يا روي چرخها عملنمايد مجهز باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 130آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03131,ماده 131 : جرثقيلهاي متحرك زميني و جرثقيلهاي سكودار (بارچين) كه با موتور كار ميكنند بايد با دستگاههاي آگاه كننده دستي صدادار مجهز باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 131آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03132,ماده 132 : راننده جرثقيل متحرك زميني و جرثقيلهاي سكودار (بارچين) بايد از سوار شدن اشخاص در روي بار مورد حمل و نقل يا سكوي فرمان و يا ساير قسمتهاي جرثقيل جلوگيري نمايد . ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 132آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03133,ماده 133: بازوهاي حركت(مال بند)، جرثقيل متحرك زميني بايد نوعي ساخته و كارگذارده شده باشد تا هنگامي كه از آن استفاده نميشود به حالت قائم قرار گيرد و بتوان آنها را در همان حالت به طور مطمئن نگاهداشت. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 133آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03134,ماده 134 : جرثقيلهاي سكودار (بارچين) با بازوي مفصلي و يا كشويي بايد به ضامنهاي خودكار يا ساير وسايل مناسب مجهز باشد تا از برگشت اتفاقي قسمتهاي فوقاني جلوگيري بعمل آيد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 134آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03135,ماده135 : جرثقيلهاي سكودار (بارچين) كه بابرق كار ميكند بايد با لوازم زير مجهز باشد :الف - كليدهاي محدودكننده كه از بالا رفتن و يا پايين آمدن بيش از اندازه سكوي جرثقيل جلوگيري نمايد.ب - ترمز الكتريكي يا مكانيكي براي كنترل پايين آمدن بار.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 135آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03136,ماده 136 : تخليه بار از جرثقيلهاي سكودار (بارچين) حتيالامكان بايد با وسايل مكانيكي انجام گيرد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 136آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03137,ماده 137 : در تغيير مكان جرثقيلهاي سكودار (بارچين) وقتي حامل بار ميباشد بايد سكو را پايين آورد تا خطر واژگون شدن جرثقيل به حداقل برسد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 137آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03138,ماده 138 : رعايت مقررات مندرج در فصل دوم اين آييننامه (مواد 1 تا 32 )،كه راجع به دستگاههاي بالابر ميباشد از نظر ساختمان استفاده و نگهداري و تعمير جرثقيلهاي ساختماني كه در كارگاهها كار ميكند نيز الزامي است. (در خصوص چرخ چاه ) ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 138آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03139,ماده 139 : كليه قسمتهاي مختلف بدنه جرثقيلهاي ساختماني (چرخ چاه)بايد از فلز ساخته شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 139آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03140,ماده 140 : بدنه و استوانه كابل در جرثقيلهاي ساختماني براي حداكثر بار پيشبيني شده لااقل بايد داراي ضرائب اطمينان به شرح زير باشد:الف - براي قسمتهاي چدني 12ب - براي قسمتهاي فولاد ريخته 8ج - براي قسمتهاي فولاد چكشي خوار و آهن ساختماني 5  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 140آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03141,ماده 141 : پايهها يا بدنه جرثقيلهاي ساختماني (چرخ چاه) بايد به طور مطمئني روي پي محكمي  استوار شده باشد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 141آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03142,ماده 142 : تمام جرثقيلهاي ساختماني (چرخ چاه) بهاستثناي آنهايي كه مجهز به حلزون و چرخ حلزون بوده و به طور خودكار ترمز ميشود بايد مجهز به دستگاههايي باشد كه در صورت قطع قوه محركه بار را به هر وضعي كه هست در همان حال محكم نگهداري نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 142آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03143,ماده 143 : طول و قطر استوانه كابل بايد در صورت امكان داراي چنان اندازههايي باشد كه كابل بلندكننده بار فقط در يك رديف روي آن پيچيده شود.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 143آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03144,ماده 144 : اهرمهاي فرمان جرثقيلهاي ساختماني (چرخ چاه) بايد مجهز به وسايل قفل‎كننده مخصوص باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 144آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03145,ماده 145 : جرثقيلهاي ساختماني (چرخ چاه) كه با بخار كار ميكند بايد بهطريقي ساخته و نصب شده باشد كه : الف - كارگران به هيچ وجه در معرض سوختگي با آب جوش و بخار قرار نگيرند. ب - بخاري كه از لولههاي خروجي بيرون ميآيد مانع ديگر كارگران مربوطه در حوزه عمليات نگردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 145آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03146,ماده 146 : جرثقيلهاي ساختماني (چرخ چاه) كه با قدرت دست كار ميكند بايد به طريقي محاسبه و ساخته شده باشد كه حداكثر نيروي لازم كه توسط هر كارگر براي بلند كردن حداكثر بار مجاز به دسته يا دستههاي محرك وارد ميشود بيش از ده كيلوگرم نباشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 146آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03147,ماده 147 : جرثقيلهاي ساختماني (چرخ چاه) كه با قدرت دست كار ميكند بايد مجهز به لوازم زير باشد: الف - روي محور استوانه كابل داراي شيطانك و چرخ جقجقه و يا حلزون و چرخ حلزوني كه به طور خودكار ترمز ميشود باشد تا از گردش معكوس دسته محرك در تمام مدت بلند‎كردن بار جلوگيري نمايد. ب - داراي ترمزهاي مؤثر باشد بهطوريكه پايين آمدن بار را كنترل نمايد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 147آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03148,ماده 148 : دستههاي محرك جرثقيلهاي ساختماني (چرخ چاه) كه با قدرت دست كار ميكند بايد  به طريقي ساخته شده باشد تا :الف- هنگاميكهبار بهوسيله ترمز پايينآوردهميشود دستههاي محرك نچرخد و يا :ب - دستههاي محرك قبل از پايين آمدن بار از جاي خود برداشته شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 148آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03149,ماده 149 : در جرثقيلهاي ساختماني (چرخ چاه) كه ميتوان دستههاي محرك آنها را از جاي خود برداشت بايد اين دستهها به نحو مطمئني روي محور قرار گرفته باشد تا به طور ناگهاني از روي محور خارج نشود. تبصره -  دستگاههايي كه بنام چرخ چاه براي بالا آوردن آب يا خاك از چاه به كار ميرود مشمول اين آييننامه نبوده و دستورات آن بعداً تدوين خواهد شد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 149آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03150,ماده 150 : رعايت مقررات مندرج در فصل دوم (مواد 1 تا 32)،اين آييننامه كه راجع به دستگاههاي بالابر ميباشد از نظرساختمان استفاده، نگهداري و تعمير جرثقيلها در مورد جرثقيلهاي الكتريكي، بادي و زنجيري نيز الزامي است. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 150آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03151,ماده 151 : جرثقيلهاي الكتريكي بايد :الف - تماماً از فولاد ساخته شده باشد.ب- نوعي طرح و محاسبه شده باشد كه حداقل ضريب اطمينان براي حداكثر بار پيشبيني شده كمتر از 8 براي فولاد ريخته و 5 براي آهن‎ساختماني يا فولاد چكشخوار نباشد.ج - مجهز به ترمزهاي خودكار باشد تا بتواند بار را هنگام توقف جرثقيل نگهداري نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 151آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03152,ماده 152 : دستگاههاي فرمان و كنترل جرثقيلهاي الكتريكي بايد مجهز به وسايلي باشد تا هنگامي كه‎ دستههاي متصل به‎طنابهاي فرمان‎رهاميشودخود به خود به ‎محل خلاص برگردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 152آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03153,ماده 153 : طنابهاي فرمان در جرثقيلهاي الكتريكي بايد از جنس عايق ساخته شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 153آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03154,ماده 154 : جرثقيلهاي بادي معلق بايد كلاً از فولاد ساخته شده و طوري طرح و محاسبه شود كه حداقل ضريب اطمينان براي حداكثر بار پيشبيني شده در مورد فولاد ريخته 8 و فولاد چكشخوار و آهن ساختماني 5 باشد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 154آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03155,ماده 155 : سيلندرهاي جرثقيلهاي بادي معلق بايد به وسيله گوه مخصوص يا قلاب‎هاي حفاظتي يا ساير وسايل متصل كننده به ارابه يا تكيهگاههاي ديگر نوعي وصل شده باشد تا از رها شدن دستگاه جلوگيري بعمل آورد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 155آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03156,ماده 156 : پيستونهاي جرثقيلهاي بادي معلق بايد بهوسيله مهره تاج‎دار و اشپيل به دسته پيستون  به طور مطمئني متصل شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 156آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03157,ماده 157 : اهرمهاي فرمان جعبه تقسيم باد در جرثقيلهاي بادي معلق بايد مجهز به وسائليباشدكه اهرمها به طورخودكاردرموقع رها شدن طناب فرمان بهحالت خلاص برگردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 157آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03158,ماده 158 : نگهدارنده جرثقيلهاي زنجيري (دستي) بايد مقاومت و قدرت كافي براي حمل باري كه بدان آويزان است داشته باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 158آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03159,ماده 159 : قطعاتي از جرثقيلهاي زنجيري كه سنگيني بار را تحمل ميكنند بايد : الف - طوري طرح و حساب شود كه حداقل ضريب اطمينان براي حداكثر بار پيشبيني شده در مورد فولاد ريخته 8 و فولاد چكشخوار و آهن ساختماني 5 باشد. ب - از چدن نباشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 159آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03160,ماده 160: جرثقيلهاي زنجيري بايد با حلزون و چرخ حلزون يا ساير ادوات طوري مجهز باشد كه بتواند به طور خودكار بار را در حال آويزان نگهداري نمايد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 160آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03161, ماده 161 : رعايت مقررات مندرج در مواد 1 تا 4 و همچنين 15 تا 29 فصل دوم اين آييننامه كه راجع به دستگاههاي بالابر ميباشد از نظر ساختمان، نگهداري و تعمير جرثقيلهاي قرقرهاي نيز الزامي است. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 161آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03162,ماده 162 : قرقره فوقاني جرثقيلهاي قرقرهاي بايد مجهز به قلاب يا چنگك و يا گيرههايي باشد كه جرثقيل بهوسيله آنها به طور محكم به قطعه حمال آويزان شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 162آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03163,ماده 163 : نوع و قطر طنابهايي كه در جرثقيلهاي قرقرهاي مورد استفاده قرار ميگيرد بايد متناسب با ابعاد قرقرهها باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 163آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03164,ماده 164 : قرقرههايجرثقيلهايقرقرهاي بايدمجهز بهوسائلي باشد كه كارگران مجبور نباشند هنگام آويزان كردن يا تغيير مكان بار دستشان را روي طنابها و يا زنجيرها بگذارند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 164آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03165,ماده 165 : زنجيرهاي مخصوص بستن و بلند كردن بار بايد از آهن چكشخوار يا از فولادي باشد كه با مشخصاتي كه در استانداردهاي بينالمللي و يا استانداردي كه به وسيله مقام صلاحيت دار (وزارت كار) پيشبيني شده مطابقت نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 165آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03166,ماده 166 : حلقهها، قلابها، گيرهها، بستهاي زنجيرهاي مخصوص بستن و بلند كردن، بار بايد از همان جنس زنجيري كه به آن بسته شدهاند انتخاب شود به شرط آن كه جنس زنجير از آهن چكشخوار يا فولاد معمولي باشد بههر حال در هر يك از موارد خاص بايد بررسي و آزمايش جداگانه بعمل آيد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 166آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03167,ماده 167 : براي زنجيرها حداقل ضريب اطمينان با احتساب حداكثر بار مجاز بايد 5 باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 167آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03168,ماده 168 : زنجيرها بايد در موارد زير تعويض شود :الف - هنگامي كه در اثر بلند كردن باري بيش از ظرفيت يا دوباره پخت نادرست اطمينان لازم را از دست داده باشد.ب - بيش از 5% به طول اوليه آن اضافه شده باشد.ج - بيش از يك چهارم ضخامت اوليه حلقههاي زنجير در اثر كار خورده شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 168آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03169,ماده 169 : مقاومت كششي تمام زنجيرهاي نو يا مرمت شده قبل از آن كه مورد استفاده قرار گيرد بايد آزمايش شود و وزن بار مجازي كه ميتوان به طور قائم و بدون خطر بهوسيله آنها برداشت واضح و خوانا در روي قلاب يا حلقه نگهدارنده قلاب و يا روي حلقه اضافي مخصوصي كه براي همين منظور به انتهاي زنجير وصل شده و در بلند كردن بار مؤثر نيست نوشته شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 169آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03170,ماده 170 : ميزان بار مجاز براي زنجيرهاي بلند كننده و همچنين ميزان بار مجاز براي زنجير باربند برحسب زواياي مختلف بايد به طور وضوح در جدول مخصوص قيد و در معرض ديد كامل قرار داده شود و مندرجات و طرز استفاده از جدول را دقيقاً به كساني كه با اين زنجيرها كار ميكنند بياموزند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 170آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03171,ماده 171 : به استثناي مواردي كه در ماده 172 اين آييننامه قيد شده زنجيرهاي بلند‎‎كننده بار كه روي قرقرههاي شياردار و يا روي فلكهها پيچيده ميشود بايد در فواصل معين به طور مرتب و به اندازه كافي روغن كاري شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 171آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03172,ماده 172 : وقتي جرثقيل در كارگاههاي ريختهگري و يا در كارگاههاي ديگري كه بر اثر روغنكاري امكان چسبيدن ماسه و يا مواد مشابه زنجير بالابر را موجود باشد كار ميكند نبايد زنجير بالابر را روغنكاري نمود. همچنين زنجيرهاي بستهبندي را هيچ وقت نبايد روغنكاري كرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 172آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03173,ماده 173 : قبل از استفاده از زنجيرها براي بلند كردن بار بايد توجه داشت كه پيچ و تاب نداشته و گره نخورده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 173آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03174,ماده 174 : هرگاه بار داراي پهلوها و لبههاي تيز باشد بايد هنگام بلند كردن آن بين لبههاي تيز و زنجير بلند كننده، قطعات مناسبي از اجسام نرم قرار داد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 174آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03175,ماده 175 : حلقههاي شكسته شده زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار نبايد به هيچ وجه به وسيله پيچ يا ميخ يا پرچ و يا سيم و يا ساير وسايل اتصالي بهم متصل شده و مجدداً مورد استفاده قرار گيرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 175آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03176,ماده 176 : زنجيرهاي بلند كننده بايد روي استوانهها، محورها يا قرقرههايي كه داراي شيارهاي مناسب با شكل و ابعاد زنجير باشد پيچيده شود بهطوريكه زنجير بتواند بدون پيچ و تاب روي قطعات فوق قرار گرفته و به نرمي كار كند. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 176آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03177,ماده 177 : زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار، حلقهها، چنگكها و ساير اتصالات بايد از نظر كشش، فرسودگي، خوردگي، شكستگي، ترك خوردگي و هر نوع خرابي ديگر قبل از شروع هر نوبت كار مورد معاينه قرار گيرد مگر آنكه در طي سه ماه گذشته بازرسي و آزمايش شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 177آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03178,ماده 178 : هنگامي كه بعضي از حلقههاي زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار داراي خوردگي و شكستگي، خميدگي و يا بريدگي باشد بايد حلقههاي مزبور تعويض شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 178آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03179,ماده 179 : زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار بايد در مدت زماني كه از حدود زير تجاوز نكند تحت عمل حرارتي (دوباره پخت) قرار گيرد : الف - در مورد زنجيرهايي كه قطر آن 12/5 ميلي متر و يا كمتر باشد و همچنين در مورد زنجيرهايي كه براي حمل فلز مذاب بكار ميرود شش ماه. ب - براي انواع ديگر زنجيرها دوازده ماه. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 179آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03180,ماده 180 : تعمير و دوباره پخت زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار فقط بايد بهوسيله كارخانههايي كه داراي تجارب و تخصص كافي هستند انجام گيرد. زنجيرهاي فولادي كه به طريقههاي حرارتي خاص تهيه شدهاند بايد براي دوباره پخت لازم به كارخانه سازنده اوليه آن فرستاده شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 180آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03181,ماده 181 : زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار در موقعي كه مورد استفاده نيستند بايد به طريق زيرانبار شود. الف - به چنگك مخصوص به قسمي آويخته گردد كه كارگر در موقع برداشتن و يا گذاشتن آن دچار حادثه و زحمت نشود.ب- دروضع و شرايطي نگهداري‎شود كه حتيالمقدور از زنگزدگي آن‎جلوگيري به عمل آيد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 181آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03182,ماده 182 : زنجيرهاي بستن و بلند كردن بار نبايد در محلهايي گذارده شود كه در اثر عبور ارابههاي حملونقل از روي آنها دچار خوردگي و يا خرابي گردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 182آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03183,ماده 183 : هنگامي كه زنجيرها چندين ساعت متوالي در درجات حرارت خيلي پايين قرار گيرد بايد قبل از استفاده مجدد آنها را گرم نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 183آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03184,ماده184 :كابلهاي فلزي كه براي بلندكردن، پايين آوردن و يا كشيدن بار بكار ميرود بايد :الف - با مشخصات تعيين شده از طرف مؤسسه استاندارد و يا مقام صلاحيت دار ديگري كه مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي باشد مطابقت نمايد.ب- كاملاً بيعيب و نقص بوده و نوعساخت و قطر آن‎مناسب باكاري كه انجاممي‎دهد باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 184آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03185,ماده 185 : ضريب اطمينان كابل‎هاي فلزي نبايد كمتر از 6 باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 185آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03186,ماده 186 : مقاومت كششي حلقههاي اتصال و نگهدارنده سركابلها بايد : الف - اقلاً برابر حداكثر بار مجاز ضرب در ضريب اطمينان كابل باشد. ب - حداقل معادل 95% مقاومت پارگي تضمين شده براي كابلها باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 186آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03187,ماده 187 : حلقههاي كابلها، چنگكها، حلقههاي اتصالي و ساير قطعات كابل فلزي بايد داراي حفاظ مخصوص و مناسب جهت جلوگيري از آسيب ديدن سطح قطعات مزبور باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 187آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03188,ماده 188 : الف - كابلهاي فلزي در موقع نصب بايد مورد آزمايش قرار گيرد و هنگام كار نيز مرتباً از آنها طبق ماده 16 فصل دوم اين آييننامه بازديد بعمل آيد.ب - كابلهاي فلزي كه پارگي يا زدگي پيدا كرده و يا زنگ زده است بسته به نوع كابل در موارد زيرين بايد تعويض شود : 1- كابلهاي شش رشتهاي هفت سيمه در صورتي كه در طول 50 سانتي متر از مقاومت آن 12% كم شده باشد. 2- كابلهاي شش رشتهاي 19 سيمه در صورتي كه در طول 50 سانتي متر از مقاومت آن 20% كم شده باشد. 3- كابلهاي شش رشتهاي 37 سيمه در صورتي كه در طول 50 سانتي متر از مقاومت آن 25% كم شده باشد.4- كابلهاي شش رشتهاي 61 سيمه در صورتي كه در طول 50 سانتي متر از مقاومت آن 25% كم شده باشد.5- كابلهاي مخصوص بشرح زير :الف- كابلهايSeal  درصورتي كه در طول50 سانتي متر از مقاومت آن 12% كم شده باشد.ب - كابلهاي رشتهاي با مقطع مثلثي در صورتي كه در طول يك متر از مقاومت آن 15% كم شده باشد.ج - كابلهاي نوفلكس  Nuflex  در صورتي كه در طول يك متر از مقاومت آن 20% كم شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 188آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03189,ماده 189 : ابعاد، مشخصات، جنس و ميزان بلند كردن حداكثر بار بدون خطر كابلهاي فلزي بايد روي پلاك فلزي مخصوص قيد و در معرض ديد كامل قرار داده شود.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 189آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03190,ماده 190 : كابلهاي فلزي كه براي بلند كردن، پايين آوردن و يا كشيدن بار به كار ميرود، بايد بدون گره و خميدگي باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 190آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03191,ماده 191 : بهمنظور جلوگيري از خميدگي زياد و كم شدن تاب خوردگي اوليه كابلهاي نو بايد نكات زير مراعات شود : الف - در صورتي كه به شكل حلقه خريداري شود براي باز كردن آن بايد حلقه پيچيده شده را در روي سطح افقي و تميز بدون ماسه غلطانده و قبل از اين كه روي قرقره شياردار سوار گردد صاف نمود. ب - هرگاه بهصورت قرقره تحويل شده باشد براي باز كردن كابل بايد قرقره كابل را روي زمين غلطانده و يا آن را به طور افقي روي محور سوار كرده و يا اينكه قرقره را به طور قائم روي صفحهگردان قرار داد و بعداً كابل را به آرامي باز نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 191آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03192,ماده 192 : براي جلوگيري از باز شدن رشتههاي سركابل بايد هر يك از دو انتهاي آن محكم بسته شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 192آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03193,ماده 193 : قبل از بريدن كابل بايد دوطرف محل برش با نوار بسته شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 193آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03194,ماده 194 : محل اتصال كابل بايد به فواصل زماني منظم مورد معاينه و بازديد قرار گيرد و چنانچه بستها و يا گيرههاي مختلف اتصال كابلها لقي داشته باشد بايد مجدداً آنها را محكم كرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 194آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03195,ماده 195 : در صورت مشاهده كمترين نشانه خطر در روي اتصاليهاي كابلهاي فلزي بايد از اين نقطه در حدود يك تا سه متر بريد و مجدداً اتصالهاي كابل را بست. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 195آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03196,ماده 196 : اتصال دو سر كابل كه به صورت حلقه و يا غلاف درآمده باشد بايد حداقل سه دور سركابل حلقهشده بهدور كابل اصلي پيچيده و بعداً سركابل پيچيده شده را از وسط باز و چپ و راست دودور ديگر هريك از نصفههاي‎كابل حلقه‎شده روي كابل اصلي پيچانده شود.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 196آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03197,ماده 197 : براي حفظ قابليت انعطاف و جلوگيري از زنگ زدن كابلهاي فلزي بايد مرتباً در فواصل   منظم كابلها را با روغني كه عاري از مواد اسيدي و قليايي باشد روغنكاري نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 197آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03198,ماده 198 : كابلهاي فلزي بايد در محل خنك و خشك نگهداري شده و در معرض حرارت زياد و يا بخار اسيد قرار نگيرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 198آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03199,ماده 199 : طنابهايي كه از الياف تهيه شده و براي بالا بردن و پايين آوردن و يا كشيدن بار به كار ميرود بايد از نوع الياف مرغوب و مناسب بوده و حداقل مقاومت آن 800 كيلوگرم در سانتي متر مربع باشد و ضريب‎اطمينان براي‎اين نوع‎طنابها‎نبايد كمتر از10 باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 199آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03200,ماده 200 : تمام طنابهاي ليفي بايد داراي پلاك فلزي مخصوصي حاوي مشخصات زير بوده و اين پلاك در معرض ديد كامل قرار داده شود : الف - اسم كارخانه سازنده. ب - تاريخ شروع بكار. ج - حداكثر بار مجاز.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 200آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03201,ماده 201 : قبل از به كار بردن طنابهاي ليفي كه براي بلند كردن بار مورد استفاده قرار ميگيرد همچنين طي دوران كار در فواصل مناسبي كه از سه ماه تجاوز ننمايد و نيز در مواقع آسيب ديدن از قبيل خوردگي، شكستگي، بريدگي، تغيير طول و يا مقطع و يا باز شدن رشتههاي طناب و يا تغيير رنگ آن و يا هر نوع ضايعه ديگر بايد طنابها مورد آزمايش و معاينه قرار گيرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 201آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03202,ماده 202 : هنگامي كه طناب ليفي به اندازه معيني بايد بريده شود قبل از بريدن بايد دو طرف محل برش طناب بسته شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 202آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03203,ماده203 : محل‎بافت دوقطعه طناب ليفي كه به‎هم بافته ميشوند بايد داراي روپوش باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 203آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03204,ماده 204 : طنابهاي ليفي كه براي بلند كردن بار بكار ميرود نبايد روي سطوح خشن و ناصاف و يا محلهايي كه داراي ماسه و يا مواد مشابه است كشيده شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 204آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03205,ماده 205 : هنگامي كه طنابهاي ليفي كاملاً خيس شده باشد بايد :الف - در محل خشكي كه داراي حرارت زياد نباشد بحالت كلاف و به طور آزاد آويزان قرار داد تا خشك شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 205آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03206,ماده 206 : طنابهاي ليفي را نبايد در محلهايي كه امكان تماس با اسيدها - بخارات اسيدي يا ساير مواد مخرب شيميايي وجود دارد به كار برده يا انبار نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 206آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03207,ماده 207 : هنگامي كه طنابهاي ليفي مورد استفاده نيستند بايد آنها را بهصورت كلاف و به طور آزاد به ميخ چوبي آويزان كرد و يا روي سكوهاي مشبك چوبي كه حداقل ارتفاع آن از زمين 15 سانتي متر باشد قرار داد. محلي كه طنابهاي ليفي انبار ميشود بايد كاملاً تهويه شده و آنها را بايد دور از ديگهاي بخار، لولههاي بخار يا ساير منابع حرارتي يا رطوبت يا بخار آب انبار نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 207آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03208,ماده 208 : طنابهاي ليفي كه براي بلند كردن بار مورد استفاده قرار گرفته است بايد آنها را قبل از انبار كردن تميز و خشك نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 208آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03209,ماده 209 : شيارهاي قرقرههايي كه زنجير روي آن كار ميكند بايد به شكلي باشد كه حلقههاي زنجير در آن شيارها جاي گيرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 209آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03210,ماده 210 : شيارهاي قرقرههاي كابل بايد :الف - داراي لبه پخ و سطح صاف بوده بهطوريكه هيچ گونه صدمه به كابل نرساند.ب - اندازه آنها به نحوي باشد كه بدون برخورد با قطعات ديگر يا توليد خراش كابل از روي آنها به آساني هدايت شود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 210آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03211,ماده 211 : قرقرههاي پاييني دستگاههاي بلند كننده بايد داراي حفاظ مناسب با دستگيره حلقهاي شكل باشد تا از هرگونه تغيير محل دستگاه و يا ايجاد خطر براي دست كارگر جلوگيري نمايد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 211آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03212,ماده 212 : قلابهاي دستگاههاي بالابر بايد :الف - از آهن يا فولاد چكشخوار يا از مجموعه ورقههاي فولادي تشكيل شده باشد.ب - مجهز به شيطانك يا ساير وسايل حفاظتي بوده و يا برحسب نوع كار به شكلي باشد كه مانع جدا شدن اتفاقي بار گردد.ج - در مورد دستگاههاي سنگين مجهز به بلبرينگهاي ساچمهاي يا غلطكي باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 212آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03213,ماده 213 : حداكثر باري كه ميتوان بهوسيله قلاب بلند نمود بايد به طور خوانا در روي آن نوشته شده باشد.  ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 213آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03214,ماده 214 : قلاب دستگاه بالابر در صورتي كه نوع كار ايجاب نمود بايد مجهز به دستگيرهاي باشد كه بتوان آن را تغيير مكان داده و در وضع مناسب قرار داد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 214آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03215,ماده215 :آن قسمت ازقلابها كه درتماس با زنجير و يا كابل ميباشد بايد گرد شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 215آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03216,ماده 216 : مقصود از وسايل بستن بار كه در مواد 217 الي 227 اين آييننامه مورد بحث قرار خواهد گرفت، وسائلي است كه بار بهمنظور بلند كردن يا جابجا نمودن با آن بسته ميشود. اين وسايل بايد از لحاظ ساختمان و نگهداري و مورد استعمال با مقررات ماده 165 الي 208 همين آييننامه كه مربوط به زنجيرها، طنابهاي ليفي و كابل ميباشد مطابقت داشته باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 216آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03217,ماده 217 : وسايل بستن بار بايد از زنجيرها، كابلهاي فلزي يا طنابهاي ليفي كه داراي مقاومت كافي براي بار مورد نظر باشد ساخته شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 217آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03218,ماده 218 : حداكثر بار مجاز هر نوع وسيله بستن بار مذكور در ماده 217 اين آييننامه بايد به طوركامل مشخص و بهوسيله لوحه‎مخصوص فلزي و يا طرق ممكن ديگر تعيين شده باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 218آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03219,ماده 219 : وسايل بستن بار بايد به ترتيب زير مورد بازديد قرار گيرد.الف - قبل از هر دفعه استفاده بهوسيله كارگر مربوطه و يا كارگراني كه براي اين منظور در نظر گرفته شدهاند.ب - هر هفته يك بار توسط شخص صلاحيتدار ديگري كه به وسيله قسمت فني كارگاه صنعتي تعيين گرديده است.ج - در مواقع صدمات وارده و همچنين در فواصل معيني كه از 3 ماه بيشتر نباشد بهوسيله شخص صلاحيتدار. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 219آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03220,ماده 220 : تمام وسائلي كه براي بستن بار به كار ميرود بهاستثناي وسايل بستن بيانتها بايد داراي حلقهها، قلابها، چنگكها يا ساير وسايل اتصالي باشند بهطوريكه بتوان آنها را با اطمينان به قلاب بلند كننده آويزان كرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 220آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03221,ماده221 : درصورتي كه وسايل بستن بار درمجاورت لبههاي تيز بار قرارگيرند به طوري كه احتمال صدمه ديدن آن برود بايد بين لبه تيز بار و وسايل مزبور بالشتك مناسبي قرار داد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 221آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03222,ماده 222 : براي بلند كردن بار معمولاً از وسيله بستن بار كه با شاخههاي مساوي به قلاب بلند كننده متصل ميگردد استفاده ميشود ولي هرگاه وضع بار طوري باشد كه بدين ترتيب به علت     عدم تعادل نتوان آن را به طور اطمينان بخش و بدون خطر بلند نمود بايد شاخههاي وسيله بستن بار را براي ايجاد تعادل بهصورت نامساوي تنظيم كرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 222آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03223,ماده 223 : در صورتي كه لازم شود باري توسط دو يا چند رشته به وسيله بستن بار بالا برده شود انتهاي فوقاني وسايل مزبور بايد به حلقه مناسبي متصل شده و سپس اين حلقه به قلاب بلندكننده آويزان گردد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 223آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03224,ماده 224 : زاويه رأس بين شاخههاي وسايل بستن بار نبايد بيش از 60 درجه باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 224آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03225,ماده 225 : در صورتي كه طول بار بيش از 3/60 متر بوده و از چندين قطعه تشكيل شده باشد و يا احتمال لغزيدن وسايل بستن بار برود اين وسايل بايد با ميله يا قلاب جداكننده مخصوص مجهز باشد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 225آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03226,ماده 226 : چنانچه در وسايل بستن بار علايم شكستگي و خوردگي زياد يا ضايعات ديگر مشهود شود بايد فوراً آنها را از كار خارج نمود بهطوريكه مورد استفاده قرار نگيرد. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 226آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

03227,ماده 227 : هنگامي كه وسايل بستن بار مورد استفاده نيستند بايد آنها را در محل مخصوصي كه دسترسي به آن آسان باشد آويزان و نگهداري نمود. ( آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 227آييننامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاهها

04000,آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ,*

04001,ماده 1: كارگاههاي مشمول قانون كار بايد داراي مراكز بهداشت كار باشند اين مراكز بايد طبق مقررات اين آييننامه تشكيل گرديده و مورد تأييد و قبول وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 1آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04002,ماده 2: مادام كه ايجاد فوري مراكز بهداشت كار در كليه كارگاهها و موسسات ميسر نباشد اين مراكز در وهله اول و حداكثر در مدت دو سال از تاريخ تصويب اين آييننامه در كارگاههاي زير تشكيل ميگردد.الف -  در كارگاههايي كه تعداد كارگران آن بيشتر از 200 نفر باشد.ب -  در كارگاههايي كه از لحاظ حفظ سلامتي كارگر مستلزم مراقبت مخصوص است.تبصره -   نوع كارگاههايي كه اشتغال در آنها مستلزم مراقبت مخصوص است از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تعيين و اعلام خواهد شد. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 2آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04003,ماده 3: تعداد پزشكان مراكز بهداشت كار به نسبت تعداد كارگران و بر طبق حداقل وقتي كه پزشك بايد صرف رسيدگي باين كارگاهها نمايد بشرح زير تعيين ميشود.الف-  براي‎كارگاههايي كه ‎اشتغال در آن مستلزم مراقبت مخصوص بوده و يا حداقل10 درصد كارگران آن زن يا كارآموز باشند حداقل يك ساعت كار پزشك براي 10نفر كارگر در ماه. ب -  براي ساير كارگاهها و موسسات بازرگاني و غيره يك ساعت كار پزشك براي 20 نفر كارگر در ماه. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 3آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04004,ماده 4:   در صورتي كه ساعات كار لازم براساس ماده 3 برابر با بيش از چهل ساعت كار در هفته براي يك پزشك باشد در آن كارگاه بايد مركز مستقل بهداشت كار تشكيل گردد كه شامل يك يا چند پزشك باشد.اگر ساعت كار لازم كمتر از حد فوق باشد كارفرما ميتواند مركز مستقل بهداشت كار تشكيل دهد يا در مركز مشترك بهداشت كار شركت نمايد.تبصره -  ساعتخدمات پزشكان تماموقت براساس40 ساعت كار در هفته محاسبه ميگردد.  ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 4آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04005,ماده 5:  كارگران و كارآموزان قبل از اشتغال به كار يا كارآموزي بايد مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرند اين آزمايشها شامل پرتونگاري ريتين نيز خواهد بود مگر در نقاطي كه به تشخيص وزارت كار امكان انجام پرتونگاري وجود نداشته باشد. اين آزمايشها بايد در درجه اول نكات زير را مشخص نمايد. 1-  اعتياد به الكل و مواد مخدره. 2-  ابتلاء به بيماري رواني. 3-  ابتلاء به بيماري سل ريوي يا بيماريهاي مسري ديگر. 4-  قدرت انجام كار مورد نظر. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 5آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04006,ماده 6: پس از انجام آزمايشهاي مندرج در ماده 5 در صورت پذيرش برگ گواهي صلاحيت اشتغال  به كار از طرف پزشك كار صادر و به كارفرما داده ميشود كه در پرونده كارگر بايگاني و در هنگام بازرسي در اختيار بازرسان كار گذاشته شود. علاوه بر گواهي فوق نتيجه آزمايشها در برگ آزمايش پزشكي كه حاوي تمام نكات باشد منعكس ميگردد. اين برگ آزمايش كه جزء اسرار پزشكي محسوب ميگردد فقط ممكنست در اختيار پزشك كارگاه و پزشك بازرس كار و يا مقامات پزشكي صلاحيتدار قرار گيرد. تبصره1-   مواردي كه اعلام بيماري اجباريست از اين قاعده مستثني است. تبصره2-   نمونه برگآزمايش و گواهي نامه توسط وزارتكار تعيينو اعلام خواهد شد. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 6آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04007,ماده 7: كارگران كارگاه بايد لااقل سالي يك بار مورد معاينه پزشكي قرار گيرند و نتايج آزمايش در پرونده پزشكي آنها منعكس گردد. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 7آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04008,ماده 8: پزشك كار بايد ترتيبي دهد كه كارگران شاغل در كارهاي سخت و زيان آور و كارگران كمتر از 18 سال، زنان باردار، مادران شيرده و معلولين تحت مراقبت مخصوص قرار گيرند. فواصل تجديد معاينات اين افراد نيز از طرف پزشك تعيين خواهد شد. كارفرما مكلف است نسبت به انجام دستورات پزشك كار در اين موارد اقدام لازم بعمل آورد.  ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 8آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04009,ماده 9: بعد از غيبت مربوط به بيماريهاي حرفهاي و حوادث ناشي از كار با غيبت بيش از سه هفته مربوط به بيماريهاي غيرحرفهاي با غيبتهاي مكرر آزمايش پزشكي قبل از شروع مجدد به كار اجباري خواهد بود. اين آزمايش بايد مشخص نمايد كه كارگر ميتواند به كار قبلي اشتغال يابد يا لازم است موقتاً يا براي هميشه به شغل ديگري اشتغال ورزد. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 9آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04010,ماده 10: در صورتي كه پزشك كار تشخيص دهد آزمايشهاي تكميلي ديگري از قبيل آزمايشهاي غيرباليني از كارگر بايد بعمل آيد كارفرما مكلف است هزينه مربوط به اين آزمايشها را تأمين نمايد.تبصره - مدت زمان لازم براي كليه آزمايشهاي پزشكي جزو مدت و ساعات كار و يا اضافه كار كارگران محسوب ميشود.  ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 10آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04011,ماده 11: در موارد زير نظارت و مراقبت به عهده پزشك مركز بهداشت كار بوده و كارفرما مكلف به انجام دستورات پزشك ميباشد. الف -  بهداشت عمومي كارگاه از نظر وضع بهداشتي ساختمان، نظافت آب آشاميدني حمام، دستشويي، رخت كن، مستراح، دفع زباله، فاضلاب و همچنين بهداشت تأسيسات مربوط به رفاه كارگران از قبيل باشگاه، آشپزخانه، سالن غذاخوري، شيرخوارگاه، آسايشگاه، تغذيه و  طرز تهيه و توزيع غذايي مصرفي كارگران. ب -  بهداشت محيط كار نسبت به كليه عوامل فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي كه ممكن است سلامت كارگران را مختل سازد مانند گرد و غبار، بخارات و گازهاي زيان آور، تشعشعات و صدا، حرارت، رطوبت، نور، تهيه و ارتعاش. ج -  انجام نمونه برداري و آزمايشهاي لازم.د-  بهبودشرايط كار ازنظرات اثراتنامطلوبي‎كهكارگران بهمناسبت شغل،سن، جنس، ساعت كار، ميزانكار ومسائلي از قبيل نوبتكاري، كارمزدي و تسلسل كارها با آن مواجه ميشوند.  ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 11آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04012,ماده 12: انجام كمكهاي اوليه در مورد تصادف و حوادث كار و مراقبتهاي فوري درباره مسموميتها و بيماريهاي اتفاقي به منظور جلوگيري از تشديد وضع بيمار حادثهديده. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 12آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04013,ماده 13: مراكز بهداشت كار بايد آماده براي پذيرش فوري مصدومين و مسمومين باشد. مراكز بهداشت كار موسسات صنعتي كه به اقتضاء شرايط كار ممكن است مخاطراتي از قبيل مسموميت،  خفگي به علت گازها، سوختگي، برق گرفتگي و غيره داشته باشند بايد مجهز به وسايل نجات حادثه ديده مخصوصاً سرم، اكسيژن، مقويات قلبي و تنفسي و همچنين افراد ورزيده و آشنا به نحوه تنفس مصنوعي باشند.كارفرما مكلف است لوازم مورد نياز را تهيه و در اختيار مركز بهداشت كار بگذارد.  ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 13آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04014,ماده 14: پزشك مسؤول مركز بهداشت كار مشاور بهداشتي مدير كارخانه و عضو كميته حفاظت و بهداشت كارگاه بوده و در جلسات كميتههاي مزبور شركت و در آنچه مربوط به امور بهداشتي و شرايط كار باشد اظهار نظر ميكند.كارفرما موظف است پيشنهادهاي بهداشتي مسئول مركز بهداشت كار را اجرا نمايد در صورت عدم توافق، نظر پزشك بازرس كار منطقه در اين موارد قطعي خواهد بود. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 14آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04015,ماده 15: هرگونه تغيير در تكنيك يا در نوع مواد اوليه و محصول تهيه شده باشد به اطلاع مسؤول مركز بهداشت كار برسد تا در صورتي كه تغيير مزبور از لحاظ بهداشتي مضر تشخيص گردد طبق ماده 14 تذكر لازم به كارفرما داده شود. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 15آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04016,ماده 16: مركز بهداشت كار بايد با بررسي علل و منشاء غيبت كارگران راههاي پيشگيري از حوادث و بيماريهايي را كه موجب تعطيل كار و غيبت كارگران شده است تعيين و پيشنهاد نمايد. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 16آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04017,ماده 17: مركز بهداشت كار بايد پرونده پزشكي براي كارگران تنظيم نمايد و آمارهاي مربوط به حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و اطلاعات مربوط به شرايط بهداشتي كارگاه و خدمات مركز بهداشت كار را بطور مرتب تهيه و بهمنظور بررسي نگهداري نمايد. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 17آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04018,ماده 18: مسؤول مركز بهداشت كار موظف است در صورت مشاهده بيماريهاي شغلي و حوادث ناشي از كار مراتب را به مراجع ذي صلاحيت اعلام نمايد بعلاوه وقتي پزشكي بيماري شغلي خطرناكي در كارگري مشاهده نمود تشخيص قطعي گرديد بايد مراتب را به نحو مقتضي با خود كارگر در ميان بگذارد. تبصره - نمونه فرمهاي مخصوص گزارش و اعلام بيماريهاي شغلي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و در دسترس مراكز بهداشت كار گذاشته ميشود. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 18آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04019,ماده 19: شركت در مطالعه و طبقه بندي مشاغل بهمنظور نظارت بر تطابق كار با كارگر و واگذاري كارهاي مناسب به كارگران مخصوصاً كارگران معلول با توجه به توانايي جسمي و رواني آنان از وظائف پزشك كار است و كارفرما مكلف است موجب انجام آن را فراهم نمايد.  ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 19آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04020,ماده 20: پزشك كار بهوسيله كارفرما يا كارفرمايان انتخاب و طبق قراردادي مشغول كار ميشود در قرارداد مزبور بايد تمام نكات و كليه وظائف ناشي از اين نامه و شرايط استخدامي مخصوصاً مدت قرارداد كاملاً تصريح گردد.يك نسخه از قرارداد تنظيمي بايد به اداره بازرسي كار منطقه فرستاده شود. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 20آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04021,ماده 21: مركز بهداشت كار بايد در تمام اوقات كار داراي پرستار ديپلمه با بهيار آشنا به امور بهداشت صنعتي و حوادث ناشي از كار باشد. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 21آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04022,ماده 22: تعداد پرستاران يا بهياران براي مراكزي كه داراي يك پزشك هستند حداقل دو نفر و براي مراكزي كه بيش از يك پزشك دارند بايد براي هر يك نفر پزشك كه اضافه ميشود يك پرستار يا بهيار اضافه در نظر گرفته شود. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 22آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04023,ماده 23: ساعت كار پرستاران بايد طوري تنظيم گردد كه حداقل پرستار يا بهيار در تمام اوقات كار در مركز بهداشت كار حاضر باشد. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 23آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04024,ماده 24: وظائف پرستاران يا بهياران مراكز بهداشت كار بشرح زير است: 1-  انجام امور اداري مركز بهداشت كار زير نظر پزشك مسؤول مركز. 2-  انجام كمكهاي مقدماتي و فوري پزشكي. 3-  كمك به بيماران در انجام دستورات درماني پزشكان. 4-  كمك در معاينات پزشكي به پزشك بهداشت كار. 5-  نظارت در امور بهداشتي كارگاههاي مربوطه زير نظر پزشك بهداشت كار. 6-  همكاري در اجراي برنامههاي آموزش بهداشت در كارگاههاي مربوطه. 7-  همكاري در اجراي برنامههاي سالم سازي محيط كار و پيشگيري حوادث 8-  انجام خدمات مشورتي در غياب پزشك بهداشت كار 9-  تنظيم و نگهداري پروندههاي پزشكي و تهيه گزارشها و آمار. 10-  نظارت بر امور كمكهاي اوليه در مركز بهداشت كار و كارگاهها.  ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 24آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04025,ماده 25: مركز بهداشت كار بايد در محل مناسبي داخل كارگاه يا در مجاورت آن قرار داشته و داراي قسمتهاي زير باشد:الف -  در مراكزي كه فقط بهوسيله يك پزشك اداره ميشود:ب -  حداقل دو اتاق كه وسعت هر يك از 16 متر مربع كمتر نباشد. ج -  اتاق يا محل مناسبي براي انتظار د -  سرويسهاي دستشويي، دوش آب سرد و گرم و توالت بهداشتي. هـ -  اتاقها بايد داراي دستشويي مجهز به آبسرد و گرم، تهويه مناسب و روشنايي كافي و وسايل لازم جهت گرم كردن و خنك كردن بوده و طوري ساخته شده باشند كه هيچ گونه صدايي مانع معاينات پزشكي نگردد.2-  در مراكزي كه بيش از يك پزشك دارند يك اتاق براي هر يك از پزشكان اضافه در نظر گرفته شود به علاوه تعداد متناسب كابين براي تعويض لباس و يك اتاق كوچك براي مراقبت بيماران فراهم باشد.3-  كارگاههايي كه از مركز بهداشت كار مشترك استفاده مينمايند بايد داراي اتاق مناسبي جهت كمكهاي اوليه در كارگاه باشند. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 25آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

04026,ماده 26: صورت لوازم و وسايل مورد نياز مراكز بهداشت كار و همچنين صورت كارگاههايي كه كار در آنها مستلزم مراقبت مخصوص است از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و در اختيار كارفرمايان واگذار شود. ( آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 26آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاهها

05000,آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار ,*

05001,ماده 1 : به منظور تأمين مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت كار، صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور در كارگاههاي مشمول و همچنين پيش گيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار، حفظ و ارتقاء سلامتي كارگران و سالم سازي محيط هاي كار، تشكيل كميتههاي حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آيين نامه در كارگاههاي كشور الزامي است. ( آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

05002,ماده 2 : كارگاههايي كه داراي 25 نفر كارگر باشند، كارفرما مكلف است كميتهاي به نام كميته  حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه با اعضاي ذيل تشكيل دهد:1 - كارفرما يا نماينده تام الاختيار او.2 - نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه.3 - مديرفني و در صورت نبودن او يكي از سراستادكاران كارگاه.4 - مسؤول حفاظت فني.5 - مسؤول بهداشت حرفهاي.تبصره 1 : مسؤول حفاظت فني ميبايستي ترجيحاً از فارغ التحصيلان رشته حفاظت فني و ايمني كار باشد.تبصره  2 : مسؤول بهداشت حرفهاي ميبايستي ترجيحاً فارغ التحصيل بهداشت حرفهاي يا پزشك عمومي مورد تاييد مركز بهداشت شهرستان باشد.تبصره 3 : اعضاء كميته حفاظت فني و بهداشت كار با هزينه كارفرما بايستي در برنامههاي آموزشي و بازآموزي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار كه توسط ارگانهاي ذيربط برگزار ميگردد شركت نمايند.تبصره 4 : در كارگاههايي كه بين 25 تا 100 نفر كارگر داشته باشند در صورتي كه يك يا دو نفر از اعضاء كميته در كارگاه حضور نداشته باشند جلسه كميته با حداقل سه نفر از افراد مذكور تشكيل ميگردد مشروط بر آن كه در اين كميته مسؤول حفاظت فني يا مسؤول بهداشت حرفهاي حضور داشته باشد.  ( آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار ),عدم رعايت ماده 2آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

05003,ماده 3 : در كارگاههايي كه كمتر از 25 نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ايجاب نمايد با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفهاي محل، كارفرما مكلف به تشكيل كميته مذكور خواهد بود.تبصره 1 : دراين گونه كارگاهها كميته مذكور با سه نفر از اعضاء به شرح ذيل تشكيل ميگردد :1 - كارفرما يا نماينده تام الاختيار وي.2 - نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه.3 - مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفهاي.تبصره2: صلاحيت مسؤوليت حفاظت فني و بهداشت حرفهاي براي اين گونه كارگاهها بايد به تاييد اداره كار و مركز بهداشت محل برسد.تبصره3 : در كليه كارگاههايي كه كميته حفاظت فني و بهداشت كار با سه نفر تشكيل ميگردد مسؤول حفاظت فني و بهداشت حرفهاي ميتواند يك نفر باشد. مشروط برآن كه پس از آموزشهاي لازم كه با هزينه كارفرما توسط مركز بهداشت و يا اداره كل محل حسب مورد تشكيل ميگردد شركت نموده و گواهي نامه لازمه را دريافت نمايد.  ( آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار ),عدم رعايت ماده 3آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

05004,ماده 4 : جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد لااقل هرماه يك بار تشكيل گردد و در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب يك نفر دبيراز ميان اعضاء كميته اقدام نمايند. تعيين زمان تشكيل جلسات و تنظيم صورت جلسات كميته به عهده دبير جلسه خواهد بود.تبصره 1 : در مواقع ضروري يا زودتر از موعد با پيشنهاد مديركارخانه يا مسؤول حفاظت فني و يا مسؤول بهداشت حرفهاي كميته تشكيل خواهد شد.تبصره 3 : كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته مذكور و همچنين صورت جلسات تنظيم شده را به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نمايد. ( آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

05005,ماده 5 : وظايف كميته حفاظت فني و بهداشت كار به شرح ذيل است :1 - طرح مسائل و مشكلات حفاظتي و بهداشتي در جلسات كميته و ارائه پيشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازي محيط كار.2 - انعكاس كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پيشنهادات لازم جهت رفع آنها به كارفرماي كارگاه.3 - همكاري و تشريك مساعي با كارشناسان بهداشت حرفهاي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت كار.4 - توجيه و آشنا سازي كارگران نسبت به رعايت مقررات و موازين بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.5 - همكاري با كارفرما در تهيه دستورالعمل هاي لازم براي انجام كار مطمئن، سالم و بدون خطر و همچنين استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.6 - پيشنهاد به كارفرما جهت تشويق كارگراني كه در امر حفاظت فني و بهداشت حفاظتي و بهداشت كار علاقه و جديت دارند.7 - پيگيري لازم به منظور تهيه و ارسال صورتجلسات كميته و همچنين فرمهاي مربوط به حوادث ناشي از كار و بيماريهاي ناشي از كار به ارگانهاي ذيربط.8 - پيگيري لازم در انجام معاينات قبل از استخدام و معاينات ادواري به منظور پيشگيري از ابتلاء كارگران به بيماريهاي ناشي از كار و ارائه نتايج حاصله به مراكز بهداشت مربوطه . 9 - اعلام موارد مشكوك به بيماريهاي حرفهاي از طريق كارفرما به مراكز بهداشت مربوطه و همكاري در تعيين شغل مناسب براي كارگراني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماريهاي حرفهاي مبتلاء شده و يا در معرض ابتلاء آنها قرار دارند (موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار)10 - جمع آوري آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتي و بهداشتي و تنظيم و تكميل فرم صورت نواقص موجود در كارگاه11 - بازديد و معاينه ابزار كار و وسائل حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.12 - ثبت آمار حوادث و بيماريهاي ناشي از كار كارگران و تعيين ضريب تكرار و ضريب شدت سالانه حوادث.13 - نظارت بر ترسيم نمودار ميزان حوادث و بيماريهاي حرفهاي و همچنين نصب پوسترهاي آموزشي بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.14 - اعلام كانونهاي ايجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي در كارگاه.15 - نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار.16 - تعيين خط مشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي و بهداشتي برحسب شرايط اختصاصي هر كارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمني محيط كار و پيشگيري از ايجاد حوادث احتمالي  و بيماريهاي شغلي.17 - تهيه و تصويب و صدور دستورالعملهاي اجرايي حفاظتي و بهداشتي جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پيشگيري از ايجاد عوارض و بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار. ( آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار ),عدم رعايت ماده 5آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

05006,ماده 6 : وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار و مسئولين حفاظت و بهداشت حرفهاي در كارگاه به‎ هيچ‎ وجه رافع مسؤوليتهاي قانوني كارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود. ( آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

05007,ماده 7 : اين آيين نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون كار جمهوري اسلامي ايران توسط وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده و در تاريخ 74/4/11 به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد. ( آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

06001,ماده 1- در اجراي بخشي از فصل چهارم قانون کار جمهوري اسلامي ايران به مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت کار اجازه داده مي شود جهت تأمين حفاظت فني و صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور و به منظور مشاور? فني و ارائه خدمات ايمني براساس اين آيين نامه به اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي مشاور فني و خدمات ايمني پروان? صلاحيت اعطاء نمايد.,عدم رعايت ماده1آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06002,ماده 2- مشاورين فني و خدمات ايمني مي توانند در زمينه هاي ايمني ، پيشگيري از بروز حريق، آموزش هاي عمومي و تخصصي ايمني و بررسي عوامل زيان آور محيط کار، براي کاهش حوادث و بيماري هاي ناشي از کار فعاليت نمايند.

,عدم رعايت ماده2آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06003,ماده 3- اشخاص حقيقي يا حقوقي در صورتي مي توانند به امر مشاور? فني و خدمات ايمني مبادرت ورزند که از مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت کار با رعايت مفاد اين آئين نامه و دستورالعمل آن پروانه صلاحيت و تأييد تحصيل نمايند.

تبصره : اعتبار پروانه مذكور براي كليه مشاورين فني و خدمات ايمني در طول مدت تعيين شده منوط به حفظ شرايط و رعايت مفاد اين آئين نامه و دستورالعمل اجرايي مربوطه مي باشد.

,عدم رعايت ماده3آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06004,ماده4 - مشاورين فني و خدمات ايمني بايد داراي محل فعاليت متناسب با نوع کار باشند. ,عدم رعايت ماده4آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06005,ماده5 - مسئوليت قانوني مشاورين فني و خدمات ايمني در با اشخاصي است که پروان? صلاحيت به نام آنان صادر شده است.

تبصره: پروان? صلاحيت مشاورين فني و خدمات ايمني قابل انتقال به غير نمي باشد.

,عدم رعايت ماده5آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06006,ماده 6 - پروان? صلاحيت هر يک از مشاورين فني و خدمات ايمني در ابتدا براي يک سال صادر و سپس براي مقاطع زماني 3 ساله تمديد مي گردد.

تبصره: اشخاص داراي پروان? صلاحيت مکلفند که در دوره هاي آموزشي و بازآموزي مستمر تخصصي قابل اجرا از طرف مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت کار شرکت نمايند. در غير اين صورت  برابر مقررات انضباطي با آنان رفتار خواهد شد.

,عدم رعايت ماده 6 آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06007,ماده 7 - تعرف? صدور و تمديد پروان? صلاحيت به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي، به تصويب هيات وزيران مي رسد ,عدم رعايت ماده 7آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06008,ماده 8 -کلي? مشاورين فني و خدمات ايمني موظف به رعايت مقررات مربوطه و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي صادره از سوي شوراي عالي حفاظت فني مي باشند.,عدم رعايت ماده 8آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06009,ماده 9- پروان? صلاحيت مشاورين فني و خدمات ايمني پس از احراز صلاحيت با امضاء رئيس مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت کار و تائيد معاون روابط كار ، توسط مرکز مذکور صادر مي گردد .

,عدم رعايت ماده 9آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06010,ماده 10 - تأييد صلاحيت فني و تخصصي متقاضيان با داشتن شرايط زير صورت مي گيرد:

الف :اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و عدم سابقه فعاليت در گروههاي معاند با نظام

ب : عدم سابق? محکوميت کيفري و سوء پيشينيه

پ : دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان

ت : دارا بودن مدرک کارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكتري در يکي از رشته هاي ايمني ، علوم پايه ، فني و مهندسي و بهداشت حرفه اي  حفاظت و بهداشت کار و بهداشت محيط

ث :داشتن سابقه كار مفيد در زمينه ايمني براي مدارك كارشناسي ايمني ؛ حفاظت و بهداشت کار ؛ بهداشت حرفه اي؛ بهداشت محيط؛ مهندسي صنايع با گرايش ايمني؛ سم شناسي و ارگونومي 4 سال و براي كارشناسي ارشد در رشته هاي 2 سال و براي افرادي که داراي دکتري در زمينه رشته هاي فوق الذکر مي باشند 1 سال و ساير مدارك ( كارشناسي 6 سال ، مدارک کارشناسي ارشد 4 سال و دکترا 2 سال ). 

تبصره: مدارک تحصيلي متقاضيان بايد مورد تأييد يكي از وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و کار و امور اجتماعي باشد.

ج : داشتن سلامت جسماني و رواني لازم منطبق با زمينه کاري

چ : عدم اشتغال در سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت ها و مؤسسات دولتي

ح: قبولي در آزمون هاي مربوطه که از طرف مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت کار برگزار مي گردد.

تبصره 1: آزمون هاي اخذ شده از طرف مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار به صورت تئوري و عملي خواهد بود.

تبصره 2 : مشاورين فني و خدمات ايمني كه جهت تمديد پروانه اقدام مي نمايند در صورت گذراندن دوره هاي بازآموزي برگزار شده توسط مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار و تائيد شوراي مشاورين فني و خدمات ايمني نياز به شركت در آزمون مجدد ندارند .

تبصره 3 :  متقاضيان مشاوره فني و خدمات ايمني مي توانند در صورت پذيرفته شدن در آزمونهاي مختلف در كليه زيرگروههاي تخصصي ده گانه مربوطه ، پروانه صلاحيت را تحصيل نمايند .

 : بازرسان کار و کارشناسان مرکز تحقيقات غير شاغل ( بازنشسته ، مستعفي و بازخريد خدمت) وزارت کار و امور اجتماعي ( بنا به تقاضاي شخصي ) بدون در نظر گرفتن رشت? تحصيلي به شرط دارا بودن حداقل 10 سال تجربه کار مستمر يا 15 سال غير مستمر از شرکت در آزمون معاف مي باشند.

,عدم رعايت ماده 10 آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06011,ماده 11- رسيدگي به تخلفات مشاورين فني و خدمات ايمني بر عهد? مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار مي باشد.

,عدم رعايت ماده 11آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06012,ماده 12 - عدم رعايت هر يک از مقررات اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي و هر گونه سوء استفاده از پروانه صلاحيت برحسب مورد موجب تذکر کتبي، درج در پروند? مشاور ، تعليق مجوز صلاحيت و ابطال آن مي گردد. چنانچه هر يك از موارد مذكور واجد جنبه هاي جزايي باشد؛ مراتب به مراجع ذيصلاح قضايي اعلام خواهد گرديد. ,عدم رعايت ماده 12آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

06013,ماده 13- کلي? مشاورين فني و خدمات ايمني موجود کشور موظفند از تاريخ تصويب وضعيت خود را با اين آيين نامه تطبيق دهند.,عدم رعايت ماده 13آيين نامه مشاورين فني و خدمات ايمني

07000,آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ,*

07001,ماده 1 : لباس كار بايستي با توجه به خطراتي كه در حين كار براي كارگر مربوطه پيش آمد مينمايد انتخاب شده و به ترتيبي باشد كه از بروز خطرات تا حد ممكن جلوگيري نمايد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07002,ماده 2 : لباس كار بايد مناسب با بدن كارگر استفاده كننده بوده و هيچ قسمت آن آزاد نباشد كمر آن هميشه بسته و جيبهاي آن كوچك بوده و حتي الامكان تعداد جيبها كم باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07003,ماده 3 : كارگراني كه با ماشين كار ميكنند و يا در جوار ماشين آلات مشغول كار هستند بايد لباس كاري در بر داشته باشند كه هيچ قسمت آن باز و يا پاره نباشد، بستن كراوات، آويزان نمودن زنجير ساعت و كليد و نظائر آنها روي لباس كار اكيداً ممنوع است. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07004,ماده 4 : در محل كاري كه احتمال خطر انفجار و يا حريق باشد استفاده از يقه نورگير (آفتاب گردان)  و زه و دسته عينك كه از انواع سلولوئيد ساخته شدهاند و همچنين همراه داشتن ساير مواد قابل اشتعال براي كارگران مربوطه اكيداً ممنوع است. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07005,ماده 5 : در صورتي كه انجام كاري ايجاب نمايد كه كارگر آستين لباس كار خود را مستمراً بالا بزند بايستي از لباس كار آستين كوتاه استفاده نمايد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07006,ماده 6 : كارگراني كه در محيط آلوده به گرد و غبار قابل اشتعال و انفجار و يا مسموم كننده به كار اشتغال دارند نبايد لباسهاي جيب دار و يا لبه دار (دوبل شلوار) در بر داشته باشند چون ممكن است گرد و غبار مزبور در چين و لبه لباس باقي بماند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07007,ماده 7 : لباس و كلاه حفاظتي (باشلق) مخصوص كارگراني كه با مواد خورنده و يا مضر كار ميكنند بايد آب و گاز در آن نفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و يا موادي كه با آنها كار ميكنند باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07008,ماده 8 : لباس نسوز مخصوص حفاظت در مقابل حريق و يا انفجاري كه ممكن است ناگهان در حين انجام كار پديد آيد بايد لباس كاملي كه با شلق و دستكش و كفش از يك تكه و سر هم است ساخته شده باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07009,ماده 9 : وسايل حفاظتي كارگراني كه با مواد راديواكتيو كار ميكنند بايد طبق نمونههاي مخصوصي كه به تصويب وزارت كار رسيده است باشد . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07010,ماده 10 : در وسايل قطعات دوار و متحرك ماشينها و همچنين در جوار آنها نبايد از پيش بند استفاده شود. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07011,ماده 11 : چنانچه در مقابل و يا در جوار قطعات دوار و متحرك ماشينها استفاده از پيش بند ضروري باشد بايد پيش بند مزبور از دو تكه تهيه شود بهطوريكه قسمت پايين تنه از قسمت بالا تنه مجزا بوده و به قسمي بسته شود تا در مواردي كه به طور اتفاقي قسمتي از آن را ماشين در حال كار بگيرد فوراً و به سهولت باز شود و بدين ترتيب خطري متوجه كارگر مربوطه ننمايد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07012,ماده 12 : پيش بندهاي مخصوص كارگراني كه در مقابل شعله و با آتشهاي بدون حفاظ و يا در مقابل فلزات مذاب كار ميكنند بايد تمام سينه را پوشانيده و از جنسي تهيه شود كه در برابر آتش كاملاً مقاومت داشته باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07013,ماده 13 : پيش بند مخصوص كارگراني كه با مايعات خورنده مثل اسيدها و مواد قليايي سوزاننده كار ميكنند بايد از كائوچوي طبيعي يا صنعتي و يا از مواد ديگري تهيه گردد كه در مقابل مايعات خورنده مقاومت داشته و تمام سينه را نيز بپوشاند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07014,ماده 14 : پيش بندهاي سربي براي حفاظت در مقابل اشعه ايكس بايد جناق و تمام قفسه سينه را پوشانده و 30 تا 40 سانتي متر پايينتر از كمر را نيز محفوظ نگهدارد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07015,ماده 15 : قدرت حفاظت پيش بندهاي سربي بايد لااقل معادل ضخامت يك ميلي متر سرب خالص باشد.  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07016,ماده 16 : كارگراني كه مواجه با خطر سقوط يا پرتاب شيئي روي سرشان هستند بايد از كاسك فلزي استفاده نمايند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07017,ماده 17 : وزن كاسك (كلاه خود) به طور كامل نبايد از 400 گرم تجاوز نمايد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07018,ماده18 : كاسك بايد از مواد غيرقابل احتراق ساخته شده و در مقابل جريان برق عايق باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07019,ماده 19 : به منظور حفاظت سر، صورت، پشت، گردن دور تا دور كاسك بايد لبه دار باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07020,ماده 20 : براي كار در فضاي نسبتاً كوچك و تنگ كاسك بايد كوتاه بوده و در صورت لزوم فاقد لبه باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07021,ماده 21 : كاسكهايي كه در فضاي خيلي مرطوب مورد استفاده قرار ميگيرند بايد از نظر رطوبت غيرقابل نفوذ باشند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07022,ماده 22 : نوارها و چرم داخل كاسك بايد به سهولت قابل تعويض باشند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07023,ماده 23 : استفاده از كاسكي كه متعلق به شخص ديگري بوده بايد قبلاً داخل آن ضدعفوني گردد و در صورت لزوم چرم و نوارهاي داخل آن تعويض شود. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07024,ماده 24 : كارگراني كه داراي موهاي بلند هستند بخصوص كارگران زن كه با ماشين كار ميكنند و يا در جوار آن مشغول كار هستند بايد به وسيله سربند و يا وسيله حفاظتي ديگري موهاي سر خود را كاملاً بپوشانند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07025,ماده 25 : سربند كارگراني كه در مقابل آتش و يا جرقه و يا مواد مذاب و يا امثال آن كار ميكنند بايد از جنسي تهيه شده باشد كه به آساني مشتعل نگردد و در مقابل شستن و ضدعفوني كردن به وسيله تركيبات صنعتي مقاومت كافي داشته باشند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07026,ماده 26 : نظافت و تميز كردن سربندها بايد به سهولت انجام گيرد.  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07027,ماده 27 : كليه كار آنها ممكن است ايجاد خطري براي چشمهايشان بنمايد بايد از وسائل حفاظتي مخصوص چشم استفاده نمايند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07028,ماده 28 : كارگراني كه از چشم ضعيف بوده و محتاج به داشتن عينكهاي نمرهاي هستند بايد از عينكهاي حفاظتي به شرح زير استفاده نمايند. الف- عينكهاي حفاظتي كه تواماً با عينك نمرهاي‎ ديد و حفاظت‎ چشم‎ كارگران را تأمين نمايد. ب - عينكهاي حفاظتي كه روي عينكهاي نمرهاي قرار ميگيرند به شرط آنكه هيچ گونه تغييري در وضع استقرار عينك اصلي ايجاد نشود.ج - عينكهاي حفاظتي كه شيشه نمرهاي آن زير شيشه حفاظتي قرار دارد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07029,ماده 29 : شيشه و يا هرگونه ماده پلاستيكي شفاف كه براي عينكهايي حفاظتي ساخته ميشوند بايد: الف- در مقابل كاري كه ‎عينك به‎منظور آن‎كار اختصاص داده ‎شده مقاومت‎كافي داشته‎باشد. ب - عاري از حباب هوا - ترك - موج و يا هرگونه عيب ديگري باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07030,ماده 30 : به غير از شيشههاي نمرهاي، سطح داخلي و خارجي شيشههاي حفاظتي بايد موازي بوده و هيچ گونه خميدگي نداشته باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07031,ماده 31 : عرض شيشههاي عينك حفاظتي بايد 44/5 ميلي متر و طول آن 38 ميلي متر باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07032,ماده 32 : قطر دايره شيشههاي عينكهاي مدور غيرنمرهاي بايد لااقل 50 ميلي متر باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07033,ماده 33 : شيشههايي كه منحصراً جهت حفاظت در مقابل خطر پرتاب ذرات اجسام و ضربه اختصاص داده ميشوند بايستي لااقل قدرت عبور 80% نور سطح كار داشته باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07034,ماده 34 : زههاي عينك بايد سبك و محكم بوده و كاملاً روي صورت چسبيده باشند و در صورت لزوم مجهز به حفاظهاي جانبي گردند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07035,ماده 35 : مقاومت شيشههاي عينكهاي حفاظتي براي كارهاي برش، پرچ كاري، سنگ زدن و صيقل كردن، كار با سنگ سمباده سنگ تراش و ساير كارهاي مشابه بايستي به تصويب وزارت كار برسد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07036,ماده 36 : قاب عينكهاي حفاظتي براي كارگراني كه در مقابل باد و يا گرد و غبار كار ميكنند بايد قابل انعطاف بوده و كاملاً با صورت كارگر تطبيق نمايد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07037,ماده 37 : عينكهاي حفاظتي براي كارگراني كه با فلزات مذاب كار ميكنند بايد در مقابل حرارت استقامت داشته و نوع آنها با تشخيص و تصويب وزارت كار انتخاب گردد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07038,ماده 38 : عينكهاي حفاظتي براي كارگراني كه با مايعات خورنده از قبيل اسيدها و قلياها كار ميكنند بايد در اطراف داخل زه مجهز به جنسي نرم و نسوز و قابل انعطاف (مانند عينك اسكي) باشند تا عينك كاملاً در اطراف چشم به صورت كارگر چسبيده و مانع نفوذ ترشح مايعات مذكور از منافذ تهويه به داخل چشم گردد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07039,ماده 39 : عينكهاي حفاظتي براي كارگراني كه در مقابل دودهاي خطرناك يا ناراحت كننده براي چشمها كار ميكنند بايد داراي قابي باشند كه از طرف داخل مجهز به جنسي نرم و نسوز و قابل انعطاف بوده و كاملاً روي صورت كارگر چسبيده و هيچ گونه منفذي نداشته باشند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07040,ماده 40 : عينكهاي حفاظتي كلاه با ماسك جوشكاري براي كارگراني كه با استيلن يا برق جوشكاري ميكنند و يا در مقابل كورههايي كه داراي تشعشعات خيره كننده هستند مشغول كار ميباشند بايد مجهز به شيشه رنگي (فيلتردار) جهت جذب تشعشعات مذكور بوده و تعيين نوع و اندازه شيشههاي آنها به تصويب وزارت كار رسيده باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07041,ماده 41 : ماسكهاي طلقي براي حفاظت صورت و چشم در مقابل ضربات خفيف و جرقه بايد كاملاً شفاف و نسوز و بدون عيب باشند به قسمي كه مانع از ديد كارگر نشوند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07042,ماده 42 : عينك حفاظتي كه مورد استفاده قرار گرفته است قبل از آن كه به كارگر ديگري داده شود بايد : الف - ضدعفوني گردد. ب - كليه قسمتهاي آن كه غيرقابل ضدعفوني كردن است تعويض شوند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07043,ماده43 : كليه عينكها و ماسكهاي طلقي درموقعي كه مورداستفاده قرار نميگيرند بايد در جلد مخصوص نگهداري شوند تا در اثر تماس با روغن و چربي و ساير مواد خراب‎ نگردند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07044,ماده 44 : عينكهاي حفاظتي و ماسكهاي طلقي مرتباً بايد مورد بازديد و كنترل قرار گيرند و قسمتهاي آسيب ديده آنها فوراً تعويض شوند.  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07045,ماده 45 : هرگاه در محيط كار صداها شديد و مداوم باشد اشخاصي كه در آن محيط كار ميكنند بايستي از وسايل حفاظتي پرده گوش استفاده نمايند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07046,ماده 46 : حفاظ پرده گوش بايد داراي شرايط ذيل باشد :الف - همه‎روزه تميز شود مگر انواعي كه پس از يك مرتبه استعمال بايد دورانداخته شود.ب - قبل از آنكه شخص ديگري از آن استفاده نمايد ضدعفوني گردد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07047,ماده 47 : وسيله حفاظتي جهت گوشها در مقابل جرقه، ذرات فلزات و ساير اجسام خارجي بايد از نوع توري زنگ نزن، محكم و سبك با دوره چرمي باشد كه از پشت سر توسط فنر تسمهاي قابل تنظيم روي گوشها مستقر گردد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07048,ماده 48 : در مواقعي كه دستگاه حفاظ گوش مورد استفاده قرار نميگيرد بايد در جلد مخصوصي نگهداري شود تا در اثر تماس با روغن و چربي و ساير مواد خراب نشود.  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07049,ماده 49 : كمربندهاي اطمينان و تسمههايي كه روي شانه و ساير تسمههاي مربوط بآن بايد از چرم محكم (خرم) يا برزنتي و يا كنفي يا ساير موارد مخصوص و مناسب ساخته شود. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07050,ماده50 : حداقل‎پهناي كمربند اطمينان12سانتي متر و حداقل ضخامت آن شش ميلي متر بوده و استقامت آن درمقابل نيروي كشش براي پاره‎شدن نبايستي كمتر از1150كيلوگرم باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07051,ماده 51 : طنابهاي مهار بايد از كنف بسيار مرغوب و يا از جنس مشابه آن ساخته شده و استقامت آنها در مقابل نيروي كششي براي پاره شدن كمتر از1150 كيلوگرم نباشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07052,ماده 52 : كمربندهاي اطمينان و همچنين كليه قطعات و ضمائم آن بايد دقيقاً و مرتباً مورد بازديد قرار گرفته و قطعات فرسوده و يا خراب آنها تعويض گردد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07053,ماده 53 : كمربندهاي چرمي بايد دقيقاً بازرسي شوند تا اطمينان حاصل گردد كه از طرف داخلترك خوردگي و يا بريدگي نداشته باشند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07054,ماده 54 : پرچهاي روي كمربند بايد هر يك جداگانه دقيقاً مورد بازديد قرار گيرند تا اطمينان حاصل شود كه عاري از هرگونه عيب و نقص ميباشند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07055,ماده 55 : كليه قطعات و ضمائم گيرههاي كمربند اطمينان بايد داراي مقاومتي برابر مقاومت خود كمربند كه در مادههاي 53 و 54 ذكر گرديده است باشند.  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07056,ماده 56: دستکشها بايد طوري انتخاب شوند که با خطرات احتمالي ناشي از کار متناسب بوده و هيچگونه ناراحتي براي حرکت انگشتان ايجاد ننمايد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07057,ماده 57: کارگراني که با انواع مختلف ماشين هاي مته، ماشين هاي کله زني و ساير ماشين ها کار مي کنند که قطعات متحرک آنها احتمال گرفتن دست يا دستکش را دارند نبايستي از دستکش استفاده نمايند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07058,ماده 58: کارگراني که اشياء لب تيز و برنده و يا اجسام خاردار يا عاج داري حمل مي نمايند بايد از دستکشهايي استفاده نمايند که مقاومت کافي داشته و در صورت لزوم مسلح به سيم هاي فلزي باشند.  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07059,ماده 59: کارگراني که گوشت را قطعه قطعه مي کنند يا استخوان گوشت ياماهي را در  مي آورند بايد از دستکشهايي استفاده کنند که از زره فولادي ساخته شده باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07060,ماده 60- دستکشهاي کارگراني که فلزات داغ حمل مي کنند بايد از پنبه نسوز يا جنس مخصوص مشابه ديگري که در مقابل گرما مقاومت داشته و عايق حرارت باشند ساخته شوند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07061,ماده 61- کارگراني که با برق سر و کار دارند بايد از دستکشهاي لاستيکي يا جنس مخصوص مشابه ديگري که عايق الکتريسيته بوده و مقاومت الکتريکي آن متناسب با ولتاژ مربوطه بنا به تشخيص وزارت کار باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07062,ماده 62: کارگراني که با مواد خورنده از قبيل اسيدها و قلياها سر و کار دارند بايد از دستکش هاي ساخته شده از لاستيک طبيعي يا مصنوعي يا پلاستيکي نازک و نرم استفاده نمايند. درجه مقاومت اين نوع دستکشها در مقابل اين مواد بنا به تشخيص وزارت کار خواهند بود. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07063,ماده 63: دستکشهاي کارگراني که با مواد سمي تحريک کننده و يا عفوني کار مي کنند بايد: 

الف- آنقدر بلند باشد که بازوها را کاملاً بپوشاند.

ب- کليه قسمت هاي دستکشها بايد داراي مقاومت کافي در مقابل مواد مذکور در بالا باشد.

ج- کوچک ترين سوراخ يا پاره گي نداشته باشد.

د- هر گاه اين دستکشها در موقع کار پاره شوند بايد فوراً تعويض گردند.

 ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07064,ماده 64: دستکشهاي سربي به منظور حفاظت در مقابل اشعه مجهول بايددستها را کاملاً محفوظ داشته و لااقل تا نصف بازوها را پوشانده و قدرت حفاظتي اين قبيل دستکشها اقلاً برابر با قدرت حفاظتي ورق سربي ضخامت 55/0 ميليمتر باشد.

 ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07065,ماده 65: با در نظر گرفتن وزن سنگين سرب دستکشهاي سربي بايد طوري انتخاب شود که سبک و نرم بوده و کاملاً حفاظت دستها را تامين نمايد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07066,ماده 66- گترهاي حفاظتي بايد بطريقي ساخته شده باشند تا در مواقع ضروري بتوان فوراً آنها را از پا درآورد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07067,ماده 67- کارگراني که از درختها، تيرها و ستون ها بالا مي روند بايد از گترهاي مخصوص اين قبيل کارها که نوع آنها از طرف وزارت کار تعيين و تشخيص داده شده باشد استفاده نمايند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07068,ماده 68: گترهاي کارگراني که با مواد مذاب کار مي کنند بايد از پنبه کوهي يا ساير مواد مخصوص که درمقابل حرارت مقاومت دارند ساخته شوند. اين گترها مي بايستي تازانو را پوشانيده و کاملاً به پاها بچسبد تا مانع دخول مواد مذاب گردند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07069,ماده 69- کارگراني که در معرض ترشحات جزيي ياجرقه هاي قوي قرار مي گيرند. يا با اشياء برنده و زبر کار مي کنند بايد از گترهايي استفاده نمايند که از چرم دباغي شده يا جنس مقاوم ديگر ساخته شده باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 69آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07070,ماده 70- کارگراني که با تبر يا پتک يا ابزار مشابهي اشيايي را خرد مي نمايند بايد از ساق بند يا مچ پيچ هايي که مقاومت کافي داشته باشند استفاده نمايند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 70آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07071,ماده 71- کارگراني کارشان روي هم گذاشتن قطعات چدني ويا قطعات بزرگ چوبي و يا جابجا کردن بارهاي فلزي سنگين ويا کارهاي مشابه مي باشند براي حفاظت انگشتان پاها بايد نوک کفش هاي آنها مجهز به غلاف باشد و يا از چکمه حفاظتي ويا کفش حفاظتي استفاده نمايند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 71آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07072,ماده 72- کارگراني كه با موادخورنده ازقبيل اسيدها و مواد قليايي كار مي كنند بايد ازكفش هايي استفاده نمايند كه ازلاستيك ويا از چرمي كه به منظور اين قبيل كارها عمل آمده ويا از ساير مواد مخصوصي كه در مقابل مواد خورنده فوق مقاوم هستند ساخته شده باشند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 72آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07073,ماده 73- کفش هاي کارگراني که با فلزات و يا مواد داغ يا خورنده کار مي کنند بايد:

الف- کاملاً به پا و قوزک پا چسبيده باشند بطريقي که مواد مذکور فوق به داخل کفش نفوذ ننمايند.

ب- اين قبيل کفش ها بايد فاقد سوراخ هاي بند کفش بوده تا مواد مذکور به داخل کفش نفوذ ننمايد.

 ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 73آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07074,ماده 74- چکمه هاي حفاظتي به منظور حفاظت انگشتان يا بايد داراي نوک فولادي يا فلزي ديگر باشد که مقاومت آن از طرف وزارت کار تشخيص داده شده باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 74آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07075,ماده 75- کفش هاي کارگراني که با برق کار مي کنند نبايد فلز در آن بکار رفته باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 75آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07076,ماده 76- در کارگاه هايي که ايجاد جرقه بروز خطري را متحمل باشد کفش هاي کارگران بايد فاقد هر نوع ميخ فلزي باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 76آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07077,ماده 77- هر گونه وسايل حفاظت جهاز تنفسي بايد از نوع و مدل مخصوص و مناسب شرايط مورد استفاده بوده واستفاده از آن در شرايط مزبور قبلاً به تصويب وزارت کار رسيده باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 77آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07078,ماده 87- انتخاب وسايل حفاظتي جهاز تنفسي بايد با توجه نکات زير بعمل آيد:

الف- خواص شيميايي، فيزيکي و بيولوژيکي مواد که بايد با آنها کار شود.

ب- نوع کار، محل کار و فضاي محدود محل کار.

ج- سهولت نگاهداشتن وسايل مربوط و ارزاني هزينه تعميرات اتفاقي آنها 

 ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 78آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07079,ماده 79-  وسايل حفاظتي جهاز تنفسي بايستي متناسب با فرمهاي مختلف صورتها بوده و بطوري مستقر شود که درز و منفذي نداشته باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 79آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07080,ماده 80- براي حفاظت در مقابل بخارهاي خورنده وحلال،گازهاي مضره و هواي کم اکسيژن استعمال دستگاه هاي تنفسي فيلتر دار که عمل آنها مکانيکي است بکلي ممنوع است. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 80آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07081,ماده 81- به مجرد احساس ناراحتي در عمل تنفس فيلتر را بايستي تعويض نمود. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 81آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07082,ماده 82- استفاده از دستگاههاي تنفسي با مواد شيميايي مجهز به قاب يامحفظه فيلتر دار در محوطه هاي کوچک يا در اماکني که تهويه آنها ناقص انجام مي شود يا در فضايي که ميزان اکسيژن آن کم است ممنوع مي باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 82آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07083,ماده 83- قابها يا محفظه هاي فيلتر دار فوق الذکر بايد با مشخصات و اندازه هاي تعيين شده از طرف وزارت کار تطبيق مي نمايد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 83آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07084,ماده 84- قاب ها يا محفظه هاي مزبور بايد پس از هر دفعه استفاده تعويض شوند و چنانچه مورد استفاده نيز قرار نگرفته باشند پس از انقضاي مدتي که براي استفاده از طرف کارخانه سازنده تعيين گرديده است تعويض گردند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 84آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07085,ماده 85- محفظه هاي فيلتر دار بايد به مجرد مشاهده علايم خروج مواد شيميايي تعويض گردند.  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 85آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07086,ماده 86- تسمه ها وبندهايي که به وسيله آنها دستگاه هاي فوق به بدن متصل مي شود نبايستي سلب ازادي حرکت شخص استفاده کننده رانموده و مزاحمتي براي او ايجاد کند. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 86آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07087,ماده 87- دستگاههاي تنفسي با هواي تازه و ماسک هاي مجهز به لوله هاي قابل انعطاف بايد: 

الف- در نقاط يامحل هاي خطرناک با اطمينان کامل به اينکه دستگاه به خوبي عمل رساندن هوا را انجام مي دهد مورد استفاده قرار گيرند.

ب- در مورد کارهايي که فوريت نداشته و بايستي در هواي آلوده به دود يا گازهاي مضره انجام شود و استفاده از دستگاه هاي تنفسي بامواد شيميايي و مجهز به محفظه فيلتردار مقدور نباشد مورد استفاده قرار گيرد.

 ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 87آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07088,ماده 88- فشار هوا براي ورود به ماسک ها و دستگاه هاي تنفسي فوق نبايستي بيش از 1/75 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 88آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07089,ماده 89- هر گاه هواي فشرده شده براي ورود به ماسک يا دستگاه تنفسي داراي فشاري بيش از فشار مذکور در ماده 88 باشد بايد:

الف - دستگاه رساندن هوا مجهز به شير مخصوص تقليل فشار هوا بوده اين شير درمحلي که لوله قابل انعطاف به دستگاه رساندن هواي فشرده وصل مي شود سوار گردد.

ب- براي احتياط و اطمينان بيشتر و به منظور جلوگيري از نامنظم کار کردن شير تقليل دهنده فشار لازمست که دريچه اطميناني که با فشاري قدري زيادتر از فشار شير تقليل دهنده تنظيم شده باشد در روي دستگاه نصب گردد.

 ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ),عدم رعايت ماده 89آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07090,ماده 90- از ماسک ها و دستگاه هاي تنفسي در صورتي مي توان با هواي فشرده استفاده نمود که :

الف- هواي مزبور قبلاً توسط صافي هايي که در مجاري آن قرارداده اند تميز و خشک شده باشند.

ب- ورود هواي فشرده شده به ماسک ها و دستگاه هاي تنفسي مورد بحث بهتر است وسيله دستگاه وانتيلاتور انجام گيرد- استفاده از کمپرسور با فشار زياد در اين مورد حتي المقدور توصيه نمي شود.

 ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 90آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07091,ماده 91- نگهداري کمپرسور يا وانتيلاتور بايستي مرتبا و به دقت صورت گيرد و نصب دهانه لوله مکنده هوا در محلي باشد که هواي تميز و پاک براي دستگاه تامين گردد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 91آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07092,ماده 92- فاصله نقطه اتصال دستگاه هاي تنفسي که با هواي فشرده کار مي کنند تا محل اصلي دهنده هوا نبايستي زيادتر از 45 متر باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 92آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07093,ماده 93- قطر داخلي لوله هاي خرطومي (يا قابل انعطاف) ماسک ها نبايستي از 2/5 سانتيمتر کمتر باشد و جنس لوله بايد طوري باشد که پاره نشده و در اثر پيچ خوردن و يا تا شدن راه عبور هوا را مسدود ننمايد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 93آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07094,ماده 94- فاصله ماسک هايي که مجهز به لوله هاي قابل انعطاف يا خرطومي هستند تا محل اتصال به لوله اصلي نبايستي بيش از 5/7 متر باشد. ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 94آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07095,ماده 95 - تسمه ها و وسايلي كه براي نصب دستگاههاي تنفسي به بدن تعبيه شده اند بايستي داراي مقاومت حداقل 115 كيلو گرم در مقابل كشش باشند . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 95آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07096,ماده 96- در ماورد زير دستگاههاي اكسيژن دهنده كه نوع آنها به تصويب وزارت كار رسيده است بايد مورد استفاده قرار گيرند : الف- كارگراني كه بر عليه آتش مبارزه مي نمايند يا عمل نجات انجام مي دهند و يا در هواي غير قابيل تنفس ناشي از تراكم گازها يا نقصان اكسيژن انجام وظيفه مي كنند . ب- كارگراني كه محل كار آنها بيش از 45 متر از نزديكترين منبع هواي سالم و كافي فاصله داشته و بايد مجاري دستگاه هاي تنفسي آنها مورد حفاظت قرار گيرند و استفاده از دستگاه هاي تنفسي فيتلردار براي آنها مجاز تشخيص داده نشود .  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 96آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07097,ماده 97 - اشخاصي كه از دستگاههاي اكسيژن استفاده مي نمايند بايد قبلا تعليمات مخصوص نسب طرز استعمال اين دستگاه را گرفته باشند . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 97آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07098,ماده 98- حداكثر فشار در بالن هاي محتوي اكسيژن 150 اتمسفر مي باشد و بالن ها بايد مجهز به فشار سنجي براي كنترل فشار اكسيژن باشند .  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 98آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07099,ماده 99- در دستگاه هاي اكسيژن دهنده شير تقليل فشار بايد طوري تنظيم شود تا حداقل در هر دقيقه 2 ليتر ( 1/2 گالن ) اكسيژن از ان خارج شود .  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 99آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07100,ماده 100- كليه قسمت هاي حساس و قطعاتي كه بيشتر در معرض خرابي و فرسودگي قرار مي گيرند و همچنين وسايل انتقال هواي تازه يا اكسيژن بايد در فواصلي كه از يك ماه تجاوز نكند توسط شخص صلاحيت دار دقيقا بازرسي شوند . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 100آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07101,ماده 101- در فواصلي كه از يك ماه تجاوز نكند مي بايستي دريچه هاي اطمينان خود كار تنظيم فشار در دستگاه هاي اكسيژن دهنده مورد بررسي و كنترل قرار گيرند . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 101آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07102,ماده 102 - براي اطمينان از كار صحيح وسايل كنترل دستگاه هاي اكسيژن دهنده بايد لااقل هر شش ماه يكبار وسايل كنترل مزبور بازرسي دقيق قرار گيرند .  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 102آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07103,ماده 103- اكسيژني كه از دستگاه اكسيژن دهنده خارج مي شود بايد عاري از هرگونه مواد مضره باشد.  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 103آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07104,ماده 104- اشخاصي كه از دستگاه اكسيژن دهنده استفاده مي نمايند بايد قبلا تعليمات مخصوص را به شرح زير قرار گرفته باشند : الف - طرز قرار دادن سريع و صحيح ماسك يا دهان بند روي صورت . ب - طريقه استفاده صحيح دستگاه در موادر ضروري فوري . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 104آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07105,ماده 105- كارگان موظفند هرگونه نقص يا عيبي كه در مورد دستگاه هاي تنفسي مشاهده مي نمايند فورا به مامور فني مربوطه اطلاع دهند . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 105آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07106,ماده 106- دستگاه هاي تنفسي بايد : الف - تحت نظارت مستقيم متخصص ذيصلاحيتي كه مسئول مراقبت در سالم بودن آنها است نگهداري شود . ب- در محلي تميز ، خشك و خنك بطور مرتب قرار داده شوند در عين حال دسترسي به آنها آسان باشد . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 106آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07107,ماده 107 - دستگاه هاي تنفسي مجهز به محفظه و قاب فيلتر دار بايد هميشه تميز بوده و قسمت ماسك يا دهان بند ان پس از هرمرتبه استفاده ضد عفوني گردد . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 107آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07108,ماده 108- ماسك ها و لوله هاي قابل انعطاف مجراي هوا بايد با صابون شسته شده و سپس با اب تميز مواد صابوني آن گرفته شود و قبل از آنكه در محل خود قرار داده شوند خشك گردند .  ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 108آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07109,ماده 109- دستگاه هاي تنفسي كه مورد استفاده قرار گرفته است در صورتي شخص ديگري مي تواند از ان استفاده نمايد كه قبلا با اب نيم گرم و صابون شسته شده و كاملا ضد عفوني گردد . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 109آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

07110,ماده 110- كليه وسايل حفاظتي مندرج در اين آيين نامه برحسب نوع كالا كار كارگران بايد از طرف كارفرما تهيه و مجانا در اختيار كارگران مربوطه قرار داده شود . ( آييننامه وسايل حفاظت انفرادي ) ,عدم رعايت ماده 110آييننامه وسايل حفاظت انفرادي

08000,آييننامه كارهاي سخت و زيان آور,*

08001,ماده 1: كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غير استاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد ميگردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن ميباشد. تبصره - كارهايي كه در آن عوامل و شرايط محيط كار به دليل نقص يا عدم استفاده از امكانات فني و مهندسي و موازين پيشگيري غير استاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و يا به كارگيري امكانات فوق بتوان اين عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانيد جزء كارهاي سخت و زيان آور محسوب نميگردد. تشخيص اين امر به عهده كميته ماده 18 اين آييننامه خواهد بود. بر اين اساس كارهاي سخت و زيان آور به شرح مواد آتي خواهد بود. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08002,ماده 2: كار در معادن اعم از تحت الارضي يا سطح الارضي كه ايجاب مينمايد كارگران در تونلها و راهروهاي سر پوشيده به استخراج بپردازند. تبصره - كار استخراج شامل جدا كردن يا منفجر ساختن مواد از سطح كار، حمل مواد عمليات مربوط به انفجار، اداره تأسيسات آب و برق در داخل معدن و به طور كلي هر گونه مباشرت و نظارتي كه ايجاب نمايد كارگر در تونلها، راهروها يا ميلههاي معدن انجام وظيفه نمايد، ميباشد. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08003,ماده 3: حفر قنوات و چاهها و فاضلابها و تونلهاي زير زميني و كار در مخازنسر بسته. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08004,ماده 4: تخليه و حمل مواد مذاب از كورههاي مشغول به كار و كار مستمر در مجاورت كورههاي ذوب به نحوي كه كارگر در معرض مستقيم حرارت يا بخارات زيان آور متصاعد از كوره باشد. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08005,ماده5: كارگراني‎كه‎مستقيماً و مستمراً در امرتوليد دركارگاههاي‎دباغي، سالامبورسازي و روده پاككني اشتغال دارند و كار مستمر در گندابروها- جمعآوري، حمل و دفن زباله شهري. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08006,ماده 6:  كار كارگراني كه مستمراً به امر جمع آوري و انتقال و انبار كردن كود (نظافت مستمر طويله، اصطبل، سالنهاي پرورش طيور) در واحدهاي دامداري و طيور اشتغالدارند. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08007,ماده 7: كار مستمر و مداوم در فضاي باز و در ارتفاع بيش از پنج متر از سطح زمين بر روي دكلها، اتاقكهاي متحرك، داربستها و اسكلتها. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08008,ماده8: كار مداوم برروي خطوط و پستهاي انتقال‎برق با فشار شصتوسه كيلوولت و بالاتر. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08009,ماده 9: مشاغل شن پاشي، پخت آسفالت دستي، قيرپاشي و مالچ پاشي. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08010,ماده 10: عمليات جوشكاري در داخل مخازن.  ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08011,ماده 11: كارهايي كه استمرار آنها موجبات ابتلا به بيماريها حاصل از اشعه را فراهم ميآورد، نظير كار با مواد راديواكتيو و قرار گرفتن در معرض پرتوهاي يونساز به تشخيص مراجع ذيصلاح و به استناد قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب جلسه مورخ بيستم فروردين ماه 1368 مجلس شوراي اسلامي. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08012,ماده 12: كار در محلهاي با فشار محيط بيش از حد مجاز از قبيل غواصي.  ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08013,ماده 13: كار مستمر در محيطهايي كه با وجود رعايت مقررات حفاظتي و ايمني موجبات بيماريهاي گوشي و يا كري كارگر را فراهم سازد. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08014,ماده 14: كار در امور سمپاشي باغات و اشجار و مزارع و ضدعفوني اماكن و طويلهها و آشيانههاي مرغداري در زمان سمپاشي.  ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08015,ماده 15:  كار كارگراني كه مستقيماً در امر توليد و تركيب سموم و حشره كشها اشتغال دارند در زمان انجام كار. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08016,ماده 16: كار با وسايل داراي ارتعاش درحدي كه براي سلامتي كارگر زيان آور باشد. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08017,ماده 17:  مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار، حد مجاز و استاندارد هريك از مواد شيميايي و عوامل بيولوژيكي و فيزيكي كه در اين آييننامه نامبرده شده است پس از تشكيلكميتههاي تخصصي‎تعيين و جهت‎تصويب به شورايعالي حفاظت‎فني پيشنهاد مينمايد. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08018,ماده 18: به منظور حسن اجراي مقررات اين آييننامه كميتهاي متشكل از اعضاء زير: (1) مدير كل كار و امور اجتماعي استان كه رياست كميته را عهده دار خواهد بود؛ (2) بازرس كار استان به انتخاب مدير كل كار و امور اجتماعي؛ (3) يك نفر نماينده سازمان تأمين اجتماعي استان؛ (4) يك نفر پزشك يا كارشناس بهداشت حرفهاي با معرفي سازمان منطقهاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استان؛ (5) يك نفر نماينده كارفرما به انتخاب و معرفي كانون اتحاديههاي صنفي استان؛ (6) يك نفر نماينده كارگر به انتخاب و معرفي كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي كارگران استان و يا مجمع نمايندگان كارگران استان؛(7) يك نفر نماينده اداره كل صنايع استان؛ (8) يك نفر نماينده اداره كل صنايع سنگين استان؛ (9) يك نفر نماينده اداره كل معادن و فلزات استان؛ (10) يك نفر نماينده اداره كل كشاورزي استان؛ (11) يك نفر نماينده صنعت نفت استان (12) يك نفر نماينده سازمان حفاظت محيط زيست استان؛ (13) يك نفر نماينده سازمان جهاد سازندگي استان؛(14) يك نفر از اساتيد دانشگاه با معرفي دانشگاه استان.در هر استان و در محل اداره كل كار و امور اجتماعي و با وظائف زير تشكيل ميگردد: الف - تطبيق مشاغل سخت و زيان آور با مواد اين آييننامه و اعلام آن به مراجع ذيربط. ب - بررسي مشاغلي كه در اين آييننامه به عنوان كارهاي سخت و زيان آور ذكر نگرديده است و از طرف كارگران يا كارفرمايان و يا ساير مراجع سخت و زيان آوري آن تقاضا شده و اعلام نتيجه به شورايعالي حفاظت فني. ج - بررسي مواردي كه شغل يا مشاغل با اتخاذ تدابير لازم حالت سختي و زيانآوري آنها از بين رفته و در عداد مشاغل عادي در آمدهاند و اعلام آن به مراجع ذي ربط به منظور حذف مزايايي كه به عنوان مزاياي كار سخت و زيان آور پرداخت ميگرديده است. تبصره 1 -  جلسات كميته مذكور با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميته با اكثريت آراء حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره 2 -  كميته قبل از اتخاذ تصميم موظف است نظريات كارشناسي را در خصوص ارزيابي محيط كار از نظر حد مجاز عوامل فيزيكي و شيميايي و مكانيكي شرايط كار و وسايل استحفاظي جمعي و فردي از مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار و يا ساير مراجع مورد تاييد وزارت كار و امور اجتماعي تحصيل نمايد. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08019,ماده 19: كليه كارفرمايان مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيانآور را به كارگران جديدالاستخدام و يا كارگراني كه ميخواهند جديداً به اين گونه كارها گمارده شوند ترتيب انجام معاينات پزشكي آنان را از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي مرجوع بدهند. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

08020,ماده 20: مقررات اين آييننامه به استناد تبصره ماده 52 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ميباشد و ارتباط به تصميمات كميتههاي موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تامين اجتماعي موضوع مصوبات مورخ 1367/2/28و  1370/6/14مجلس محترم شوراي اسلامي كه مطابق با ضوابط و مقررات خاص خود و در ارتباط با شخص و شغل و زمان و موقعيت كار به مورد اجرا گذاشته شده است، ندارد. ( آييننامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه كارهاي سخت و زيان آور

09000,آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ,*

09001, ماده 1: كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بيمه شده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد ميشود كه نتيجه آن بروز بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن ميباشد. مشاغل سخت و زيان آور موضوع اين ماده به دو گروه تقسيم ميشوند:الف ـ مشاغلي كه صفت سخت و زيان آوري با ماهيت شغلي وابستگي داشته اما ميتوان با بكارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني مناسب توسط كارفرما سختي و زيان آوري آنها را حذف نمود.ب ـ مشاغلي كه ماهيتاً سخت و زيان آور بوده و با بكارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني توسط كارفرما، صفت سخت و زيان آوري آنها كاهش يافته ولي كماكان سخت و زيان آوري آنها حفظ ميگردد. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 1آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09002,ماده 2: تعيين سخت و زيان آور بودن مشاغل موضوع ماده (1) و نوع آن (گروه «الف» و گروه «ب» در هر كارگاه با بررسي سوابق، انجام بازديد و بررسي شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرسان وزارت كار و امور اجتماعي و با تاييد توسط كميته استاني موضوع اين آيين نامه انجام ميگيرد.تبصره - كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كارشناسان و بازرسان موضوع اين ماده همكاري و مدارك مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 2آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09003,ماده 3: كارفرمايان كليه كارهاي سخت و زيان آور كه تمامي يا برخي از كارهاي آنها سخت و زيان آور ميباشند مكلفند اقدامات زير را انجام دهند:1 ـ كارفرمايان كارگاههاي تأسيس شده، تا تاريخ قانون ياد شده مكلفند حداكثر ظرف 2 سال از تاريخ مزبور، نسبت به ايمن سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين نامه هاي مربوط (مصوب شوراي عالي حفاظت فني) و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.در مورد كارگاههايي كه پس از تصويب قانون ياد شده ايجاد ميگردد كارفرمايان مربوط مكلفند گواهي لازم را از وزارت خانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر رعايت ايمني بهداشت و استاندارد بودن آنها طبق قانون كار اخذ نمايند. اجازه فعاليت اين قبيل كارگاهها مشروط به ارايه گواهي مزبور ميباشد.2 ـ كارفرمايان مكلفند شاغلين در كارهاي سخت و زيان آور را حداقل سالي يك بار به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي آنان توسط مراكز بهداشتي و درماني مورد معاينه قرار داده و نتيجه را در پروندههاي مربوط ضبط و يك نسخه از آن را به سازمان تأمين اجتماعي ارايه نمايند.3 ـ تغيير شغل بيمه شده كه در معرض فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور باشد براساس مقررات پيش بيني شده در قانون كار صورت ميگيرد.4 ـ معاينات قبل از استخدام طبق ماده (90) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 ـ انجام ميگردد. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 3آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09004,ماده 4: به استناد تبصره (1) ماده (96) قانون كار مقررات و ضوابط انجام معاينات پزشكي موضوع ماده (3) اين آيين نامه اعم از قبل از استخدام و ادواري اختصاصي و هرگونه معاينه پزشكي ديگردر اين ارتباط مطابق با دستورالعملها و آيين نامههاي جاري وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي خواهد بود.تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تمهيدات لازم براي اعلام نتايج معاينات موضوع اين ماده متناسب با شرح وظايف سازمانهاي ذيربط به عمل آورد. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 4آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09005,ماده 5: حذف صفت سخت و زيان آوري كار در اثر بكارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني توسط كارفرما بعد از گذشت «2» سال از تاريخ تصويب قانون در هر كارگاه و خروج شغل از شمول اين آيين نامه و يا استمرار سخت و زيان آوري كار، پس از اعلام نتايج بازديد و بررسي شرايط كار توسط كارشناسان موضوع ماده (2) اين آيين نامه و تاييد كميته استاني كارهاي سخت و زيان آور انجام ميگيرد.تبصره ـ وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند گزارش بازديد خود را از كليه كارگاههايي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها سخت و زيان‎آور تشخيص داده شده است را به كميته استاني مربوط ارايه نمايند. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 5آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09006,ماده6: در صورتي كه گزارش كارشناسان موضوع ماده (5) اين آيين نامه پس از تاييد كميته استاني حاكي از عدم كاهش يا حذف عوامل زيان آور و بيماريزا محيط كار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم برحسب مورد مطابق قانون كار از سوي وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عمل خواهد آمد.  ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 6آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09007,ماده 7: سياستگذاري كشوري كارهاي سخت و زيان آور موضوع اين آيين نامه، ارزيابي مجدد مشاغلي كه بدواً سخت و زيان آور تعيين شدهاند ولي براساس اطلاعات بعدي نياز به بازنگري دارند، ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد و رسيدگي به درخواست كميتههاي استاني موضوع ماده (8) اين آيين نامه و تعيين مشاغل سخت و زيان آور در تأسيسات ملي و مهم مانند نيروگاهها و پالايشگاهها و … به عهده شوراي عالي حفاظت فني خواهد بود.تبصره ـ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با حق راي درزمينه كارهاي سخت و زيان آور عضو شوراي عالي حفاظت فني از تاريخ تصويب اين آيين‎نامه خواهند شد. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 7آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09008,ماده 8: به منظور تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور كميته استاني متشكل از اعضاي زير در هر استان تشكيل ميگردد:1 ـ مديركل كار و امور اجتماعي استان به عنوان رئيس كميته.2 ـ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني دانشگاه.3 ـ مديركل تأمين اجتماعي استان.4 ـ يك نفر بازرس كار با معرفي اداره كل كار و امور اجتماعي استان.5 ـ كارشناس مسؤول بهداشت حرفهاي با معرفي مديريت درمان تأمين اجتماعي استان.6 ـ يك نفر كارشناس بهداشت حرفهاي با معرفي رئيس دانشكده علوم پزشكي و بهداشت درمان استان.تبصره 1ـ حضور نماينده بيمه شده و كارفرما در جلسات بدون حق راي بلامانع ميباشد.تبصره 2 ـ جلسات كميتههاي استاني در اداره كل كار و امور اجتماعي تشكيل و با حضور «5» نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات جلسه با اكثرين آراء حاضرين معتبر و لازمالاجرا ميباشد.تبصره 3 ـ در استانهايي كه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقل وجود دارد در صورت طرح پروندههاي مرتبط با منطقه تحت پوشش، كارشناس مسؤول بهداشت حرفهاي معاونت بهداشتي دانشكده مزبور، جايگزين كارشناس مسؤول بهداشت حرفهاي معاونت بهداشتي دانشگاه خواهد بود.تبصره 4 ـ با تصويب كميته استاني دعوت از افراد صاحب نظر و اساتيد مربوط جهت شركت در جلسات بدون حق راي بلامانع ميباشد.  ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 8آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09009,ماده 9: وظايف كميتههاي استاني به شرح زير ميباشد:1 ـ تعيين و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور با مواد اين آيين نامه و اعلام به مراجع ذيربط و توجه ويژه به بانوان شاغل مشمول مشاغل سخت و زيان آور به خصوص در دوران بارداري و شيردهي.2 ـ بررسي و تشخيص مشاغل موضوع ماده (1) اين آيين نامه كه توسط بيمه شده،كارفرما يا ساير مراجع به عنوان مشاغل سخت و زيان آور معرفي شده و اعلام نتيجه به متقاضي و سازمانهاي ذيربط.3 ـ بررسي مواردي كه با اتخاذ تدابير لازم حالت سخت و زيان آوري شغل يا مشاغل از بين رفته و در زمره مشاغل عادل درآمدهاند و اعلام آن به مراجع ذيربط به منظور حذف مزايا و امتيازات و … كه به كار سخت و زيان آور تعلق گرفته است.4 ـ بررسي و ارائه پيشنهاد مشاغل جديد براي طرح در شوراي عالي حفاظت فني براي تعيين سخت و زيان آور بودن و يا نبودن آن.5 ـ اجراي سياستها و مصوبات شوراي عالي حفاظت فني.تبصره ـ كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كميته موضوع ماده (9) اين آيين نامه همكاري و مدارك مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 9آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09010,ماده 10: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است هر ساله حدود تماس شغلي عوامل بيماري زا را به شوراي عالي حفاظت فني اعلام نمايد شوراي عالي مذكور موظف است مراتب را به كميتههاي استاني كارهاي سخت و زيان آور جهت اجرا اعلام نمايد. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 10آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09011,ماده 11: در صورت تشخيص كميته استاني مبني بر قرار گرفتن كار در عداد گروه (الف) و (ب) ماده (1) اين آيين نامه، كارفرما موظف است نسبت به حذف يا كاهش عوامل سختي و زيان آوري كار تا حد مجاز و تامين استانداردهاي لازم مورد تاييد مراجع ذيربط در مهلت مقرر اقدام نمايد. در غير اين صورت هرگونه عارضه، حادثه و غرامتهاي ناشي از بيماري، از كارافتادگي و غيره به عهده كارفرما خواهد بود. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 11آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09012,ماده 12: علاوه بر كارهاي سخت و زيان آور مشخص شده طبق مصوبات شوراي عالي حفاظت فني، موارد تاييد شده توسط كميته استاني و موارد زير نيز سخت و زيان آور شناخته ميشوند.1 ـ كار در ندامتگاهها و زندانها.2 ـ مشاغلي كه مستقيماً در مراكز روان درماني با بيماران رواني مرتبط هستند.3 ـ خبرنگاري. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 12آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09013,ماده 13: نحوه توالي و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور:1 ـ ايام زير چنانچه در فواصل اشتغال به كارهاي سخت و زيان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور محسوب ميگردد.الف ـ تعطيلات هفتگي.ب ـ تعطيلات رسمي.ج ـ ايام استفاده از مرخصي استحقاقي.د ـ ايام استفاده از مرخصي بابت ازدواج يا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت 3 روز با دريافت دستمزد در مورد مشمولان قانون كار.هـ ـ ايام استفاده از مرخصي استعلاجي يا استراحت پزشكي اعم از اين كه حقوق ايام مزبور توسط كارفرما پرداخت شود و يا اين كه بيمه شده از غرامت دستمزد ايام بيماري استفاده كرده باشد.ـ ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاي سخت و زيان آور واقع شود موجب زايل شدن توالي اشتغال وي در كارهاي سخت و زيان آور نميگردد.الف ـ ايام خدمت وظيفه سربازي (دوران ضرورت و احتياط) مشروط بر اين كه بيمه شده حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگشته و يا اين كه در كار ديگري كه سخت و زيان آور شناخته شده مشغول به كار شده باشد و همچنين ايام آماده به خدمت.ب ـ دوران توقيف بيمه شده در صورتي كه منتهي به محكوميت وي نگردد و يا اين كه كارفرما بر اساس تكليف قانوني حقوق دوران مزبور را به بيمه شده پرداخت نمايد.ج ـ ايام حالت تعليق كه به واسطه عوامل قهريه طبيعي و يا حوادث و مخاطرات اجتماعي (مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزي) كه خارج از اراده كارفرما و بيمه شده بوده و در نتيجه آن كارگاه به طور موقت تعطيل ميگردد.د ـ ايام استفاده از مقرري بيمه بيكاري مشروط بر اينكه بيمه شده قبل از اتمام و يا بلافاصله پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلي كه سخت و زيان آور شناخته شده مشغول به كار شده يا طبق اين آيين نامه بتواند بازنشسته شود.هـ ـ ايام خدمت در جبهه كه به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد.و ـ دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه متهم شده براساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد.ز ـ ايام بلاتكليفي بيمه شده كه مستند به آراي صادره از سوي هيأتهاي حل اختلاف و يا ساير مراجع قانوني منجر به پرداخت حقوق ايام مزبور شده باشد.ح ـ ايام استفاده از غرامت دستمزد ايام بيماري كه در فاصله زماني 1354/5/10 تا 1359/4/1 واقع شده باشد.ط ـ غيبت غيرموجه حداكثر به مدت 10 روز در سال در مورد كارگاههاي مشمول قانون كار يا براساس مقررات انضباطي، تخلفاتي و يا استخدامي مربوط در كارگاههاي غيرمشمول قانون كار كه منجر به اخراج، انفصال موقت و يا دائم نشده باشد.3 ـ ايام و موارد ذيل چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاي سخت و زيان آور واقع شود توالي اشتغال او را از بين برده و موجب تناوب اشتغال وي ميگردد.الف ـ استفاده از مرخصي بدون حقوق به هر منظور و تحت هر عنوان.ب ـ اخراج، استعفاء، انفصال و بازخريدي.ج ـ غيبت غيرموجه بيش از (10) روز در هر سال در كارگاههاي مشمول قانون كار يا براساس مقررات انضباطي، تخلفاتي و يا استخدامي مربوط در كارگاههاي غيرمشمول قانون كار كه منجر به اخراج، انفصال موقت و يا دائم شده باشد.د ـ اشتغال در كارها و مشاغل عادي.هـ ـ اشتغال در حرف و مشاغل آزاد.و ـ بيمه اختياري.ز ـ بيكاري بدون دريافت مقرري بيكاري.ح - ساير موارد مشابه. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 13آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09014,ماده 14: شرايط بازنشستگي در كارهاي سخت و زيان آور:1 ـ بيمه شدگاني كه حداقل 20 سال سابقه كار متوالي يا 25 سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور را دارا باشند، بدون شرط سني ميتوانند درخواست بازنشستگي از سازمان تأمين اجتماعي نمايند.2 ـ چنانچه كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده (91) قانون تأمين اجتماعي قبل از رسيدن بيمه شده شاغل در كارهاي سخت و زيان آور به سابقه مقرر در بند (1) فوق، فرسايش جسمي و روحي وي را ناشي از اشتغال به كارهاي سخت و زيان آور تشخيص و تاييد نمايند.3ـ اين قبيل بيمه شدگان به صرف ارايه درخواست بازنشستگي مجاز به ترك كار نبوده و ميبايد احراز شرايط و استحقاق آنها جهت بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان آور رسماً از سوي سازمان تأمين اجتماعي به آنها ابلاغ شود و سپس ترك كار نمايند.4 ـ چنانچه بيمه شده شرايط استفاده از بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيانآور را طبق اين آيين نامه احراز كند سازمان تأمين اجتماعي مكلف است نسبت به برقراري مستمري وي از تاريخ ترك كار اقدام نمايد.5 ـ بيمه شدگان شاغل كه حداقل 20 سال متوالي يا 25 سال متناوب سابقه پرداخت حق بيمه در مشاغل سخت و زيان آور مربوط به قبل از تاريخ تصويب قانون را داشته باشند و يا در آينده شرايط مذكور را احراز نمايند ميتوانند درخواست بازنشستگي خود را با رعايت بند (3) اين ماده به سازمان تأمين اجتماعي تسليم نمايند. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 14آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09015,ماده 15: چنانچه فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور در اثر عدم رعايت بندهاي (1) و (2) جزء (الف) ماده واحده قانون ياد شده تشخيص داده شود، سازمان تأمين اجتماعي ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت به بيمه شده، زيان و خسارت وارده را با توجه به ماده (66) قانون تامين اجتماعي از كارفرماي مربوط مطالبه و وصول خواهد نمود. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 15آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09016,ماده 16: كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي بيمه شده شاغل در كارگاه وي، طبق اين آيين نامه معادل چهاردرصد ميزان مستمري برقراري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان آور را كه توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و مطالبه ميگردد به طور يك جا به سازمان مزبور پرداخت نمايد. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 16آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09017,ماده 17: آثار محدوديتها و مزاياي مندرج در قانون براي مواردي كه بازنشستگي به موجب اين آيين نامه ايجاد ميشود منحصر به همان شغل در همان كارگاه خاص بوده و قابل تسري و تعميم در ديگر شغلهاي مشابه در ساير كارگاهها نميگردد. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 17آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

09018,ماده 18: اجراي مقررات اين آيين نامه تا پايان مدت برنامه سوم ميباشد. ( آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 18آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

10000,دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور ,*

10001,-1 به منظور رسيدگي به درخواست متقاضيان و تطبيق و تشخيص مشاغل آنان به عنوان مشاغل سخت و زيان آور كميته استاني به ترتيب مقرر در ماده «8» آيين نامه تشكيل ميگردد. ( دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور ),عدم رعايت ماده 1دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

10002,2 - بيمه شدگان شاغل در كارهاي سخت و زيان آور بايد تقاضاي خود را طبق فرم شماره «1» پيوست و كارفرمايان كارگاه يا ساير مراجع مدعي سخت و زيان آور بودن شغل يا مشاغل كارگاه تقاضاي خود را طبق فرم شماره «2» پيوست به اداره كل كار و امور اجتماعي استان يا اداره كار و امور اجتماعي شهرستان محل سكونت خود تحويل و رسيد دريافت نمايند. عدم اعلام نظر كارفرما يا خودداري از امضاء فرم شماره «1» كه توسط بيمه شدن متقاضي تكميل ميگردد مانع از دريافت تقاضا توسط اداره كل كار و اموراجتماعي و رسيدگي آن نميگردد. ( دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور ),عدم رعايت ماده 2دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

10003,3 - رئيس كميته استاني موظف است درخواست بيمه شده و ساير متقاضيان مشاغل سخت و زيان آور به شرح فرمهاي «1» و «2» مندرج در بند «2» را به ترتيب ثبت آنها در اداره كل كار و امور اجتماعي استان، به كارشناسان مذكور در ماده «2» آيين نامه ارجاع و پس از دريافت گزارش آنان جهت رسيدگي و اظهار نظر در دستور كار كميته استاني قرار دهد. ( دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور ),عدم رعايت ماده 3دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

10004,4- كميته استاني موظف است با تطبيق شغل يا مشاغل مندرج در فرمهاي شماره «1» و «2» با توجه به مشاغل سخت و زيان آور موضوع ماده «12» آيين نامه به شرح بخش دوم اين بخشنامه و گزارش كارشناسان در مورد سخت و زيان آور بودن يا نبودن هر يك از مشاغل ذكر شده در فرم تقاضا اظهار نظر نموده و نظر كميته در ذيل فرم مذكور و در محل تعيين شده درج و پس از امضاء كليه اعضاء حاضر در جلسه، فرم مزبور عيناً طي فرم شماره «3» پيوست جهت بررسي ساير شرايط و اقدامات بعدي به شعبه تأمين  اجتماعي محل پرداخت حق بيمه ارسال و رونوشت نامه نيز جهت اطلاع بيمه شده يا ساير افراد متقاضي فرستاده شود. ( دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور ),عدم رعايت ماده 4دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

10005,5 - كارشناسان موضوع ماده «2» آيين نامه پس از اين كه درخواست بيمه شدن و ساير متقاضيان مشاغل سخت و زيان آور از سوي رئيس كميته استان به آنها ارجاع گرديد، موظفند با مراجعه به كارگاه و بررسي مشاغل مورد ادعاي متقاضيان، گزارش خود را با ذكر دلايل تهيه و در صورتي كه شغل مورد نظر را سخت و زيان آور تشخيص دهند، نوع آن را نيز از نظر گروه «الف» يا «ب» ماده «1» آيين نامه تعيين نمايند.تعيين و تشخيص كارهاي سخت و زيان آور عيناً به موجب ماده 12 آيين نامه فوق الذكر خواهد بود.در مورد كارهاي سخت و زيان آور مشاغل موجود در تأسيسات ملي و مهم مانند نيروگاهها و شبكههاي برق و انتقال نيرو، پالايشگاهها و شبكههاي نفت و گاز و… توسط شوراي عالي حفاظت راساً سياستگذاري و آن را به كميتههاي استاني جهت اجرا ابلاغ مينمايد. كميتههاي استاني موظفند در مورد متقاضيان تأسيسات مذكور براساس سياستها و دستورالعملهاي شوراي عالي حفاظت عمل نمايند. ( دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور ),عدم رعايت ماده 5دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

10006,(بخش دوم- كارهاي سخت و زيان آور): تعيين و تشخيص كارهاي سخت و زيان آور عينا به موجب ماده 12 آئين نامه فوق الذكر خواهد بود. در مورد كارهاي سخت و زيان آور مشاغل موجود در تاسيسات ملي و مهم مانند نيروگاهها و شبكه هاي برق و انتقال نيرو، پالايشگاهها و شبكه هاي نفت و گاز و ... توسط شورايعالي حفاظت راسا سياستگذاري و آن را به كميته هاي استاني جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.كميته هاي استاني موظفند در مورد متقاضيان تاسيسات مذكور بر اساس سياستها و دستوالعمل هاي شورايعالي حفاظت عمل نمايند . ( دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 6دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

10007,(بخش  سوم -استاندارد سازي محيط كار):به منظور نظارت بر ايمن سازي عوامل و شرايط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين نامه مربوطه و ساير قوانين موضوعه واحدهاي تابعه وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين  اجتماعي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:1 - كميته استاني موظف است فهرست كارگاههايي را كه مشاغل آنها را سخت و زيان آور تشخيص ميدهد در پايان هر ماه به اداره كل كار و امور اجتماعي استان و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه ارسال نمايد.2 - در اجراي بند «1» ماده «2» ادارات كل كار و امور اجتماعي استانها و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه مكلفند آن دسته از كارگاههايي را كه مشاغل آنها سخت و زيان آور شناخته شده است به طور مستمر مورد بازرسي قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در اجراي تبصره ماده «5» به كميته استاني ارائه  و نسخهاي از آن را براي شعبه تأمين  اجتماعي مربوطه ارسال نمايند. هر يك از مراجع فوق موظفند هنگام ارائه  خدمات به كارفرمايان كارگاههاي مذكور حداقل يك نوبت در سال گواهي لازم مبني بر بهبود وضعيت كارگاه متضمن نوع اقدامات انجام شده را از كارفرما اخذ نمايند.3 - با توجه به قسمت دوم بند «1» ماده «2» آيين نامه وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند در مورد كارگاههايي كه پس از تصويب قانون ياد شده تأسيس ميگردد به درخواست كارفرما براي صدور گواهي رعايت ايمني و بهداشت و استاندارد بودن آنها طبق قانون كار رسيدگي و در صورت احراز شرايط قانوني گواهي لازم را صادر و به كارفرما ارائه  نمايند. اداره كل كار و امور اجتماعي مكلف است از ادامه فعاليتها كارگاههاي جديد التأسيس فاقد گواهي مذكور جلوگيري نمايد.4 - با توجه به تبصره ماده «4» آيين نامه، معاونتهاي بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند نتايج معاينات پزشكي موضوع ماده مذكور را به شعب تأمين  اجتماعي ارسال نمايند. در صورتي كه معاينات خارج از مراكز بهداشتي، درماني تحت پوشش وزارت بهداشت انجام شده باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تمهيد لازم براي اعلام نتايج به سازمان تأمين  اجتماعي را فراهم خواهد كرد.5 - شعب تأمين  اجتماعي موظفند در مورد بيمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زيانآور، گواهي انجام معاينات پزشكي موضوع بند «2» ماده «2» آيين نامه اجرايي را حداقل سالي يك بار و حداكثر تا پايان شهريور ماه از كارفرماي مربوطه دريافت و در پرونده فني بيمه شدن ضبط و نگهداري نمايند. سازمان مكلف است در صورت عدم ارائه  گواهي مذكور مراتب را جهت اقدامات قانون به وزارتين كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام نمايد.- درصورتي كه عدم انجام تعهدات مذكور در بندهاي «1» و «2» جزء «الف» ماده واحده قانون توسط كارفرما منجر به ايجاد فرسايش جسمي و روحي بيمه شده گردد، شعب تأمين  اجتماعي مكلفند تعهدات قانوني را نسبت به بيمه شده انجام و خسارات وارده را با توجه به ماده (66) قانون تأمين  اجتماعي از كارفرماي مربوطه مطالبه و دريافت نمايند. تشخيص اين امر به عهده كميتههاي استاني خواهد بود.7 - در صورتي كه گزارش كارشناسان حاكي ازعدم حذف يا كاهش عوامل زيان آور و بيماريزاي محيط كار باشد و موضوع مورد تاييد كميته استان قرار گيرد، كميته موظف است مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اقدام لازم مطابق قانون كار اعلام نمايد. ( دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور ),عدم رعايت ماده 6دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

11000,قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور,*

11001,ماده واحده: تبصره(2) الحاقي ماده(76) قانون اصلاح ماده (72)و(77)وتبصره ماده(76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371/12/16 به شرح زيراصلاح مي شود: ( قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور ) ,عدم رعايت ماده 1قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

11002,تبصره2:الف - كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد ميشود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با به كارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بوده را از آن مشاغل كاهش داد يا حذف كرد.1 - كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعلام شده است يا اعلام خواهد شد مكلفاند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آييننامههاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام كنند.- افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيان آور (مخل سلامتي) اشتغال داشته و در هر مورد حق بيمه مدت مذكور را به سازمان پرداخته باشند ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور 1/5 سال محاسبه خواهد شد.2 - درصورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سن مقرر با كمتر از 20 سال سابقه خدمت دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور شوند با تاييد كميسيونهاي پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) با هر ميزان سن و سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد.3 - در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آن كه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.4 - از تاريخ تصويب اين قانون براي مشمولان اين تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بيمه در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يك جا يا به طور اقساطي به وسيله كارفرمايان پرداخت خواهد شد.5- تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و چگونگي احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آييننامهاي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.6 - بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت وزيان آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشندميتوانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند. در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه مكلفاند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره 2 و همچنين چهاردرصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يك جا به سازمان پرداخت نمايند. ( قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور ),عدم رعايت ماده 2قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

12000,آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ,*

12001,ماده 1 :   تمام قطعات متحرك خارجي موتورها و وسائلي كه براي انتقال نيرو به كار ميرود و همچنين كليه قسمتهاي خطرناك ماشينها كه در حال كار ميباشند بايد داراي حفاظ باشند مگر وقتي كه ساختمان ماشين طوري باشد كه تصادم اشياء و يا اشخاص با قطعات متحرك غير ممكن باشد.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12002,ماده 2 :  در تهيه و ساخت حفاظها بايد نكات زير مراعات گردد.الف - عمل آنها مؤثر و قابل اطمينان باشد.ب - از دسترسي به قسمتهاي خطرناك ماشين در موقع كار جلوگيري نمايد.ج - براي متصدي دستگاه در هنگام كار ناراحتي و مانعي ايجاد نكند.د - حتي الامكان موجب نقصان محصول نگردد.هـ- عمل آن به طور خودكار يا با حداقل كوشش انجام گيرد.و - متناسب با نوع ماشين و كار آن انتخاب شود.ز - مانع روغن كاري، آزمايش، تنظيم و تعمير ماشين نگردد.ح - بر حسب نوع ماشين و شرايط كار آن دوام و استقامت لازم را دارا باشد.ط - داراي ناهمواري، زبري زواياي برنده و زوائد تيز نباشد تا ايجاد خطراتي ننمايد.ي - بالاخره حفاظ بايد بهطرزي تهيه شده باشد كه از بروز هر گونه خطري جلوگيري نمايد.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12003,ماده 3 :  حفاظها يا پوششها ممكن است از مصالح زير ساخته شده باشند.الف - از اجزاي فلزي، قطعات ريختگي، ورق آهن پر يا مشبك، فلز رخ دار يا توري فلزي كه روي قابي از نبشي لوله يا ميله سوار شده باشد.ب - از چوب، پلاستيك يا مصالح ديگري كه مناسب با وضع كار باشد.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12004,ماده 4 :  كليه حفاظها بايد به طور محكم به ماشين يا كف كارگاه يا به ديوار يا به سقف نصب شده و در موقع كار ماشين حتماً در محل خود قرار گرفته باشند.براي ساختمان حفاظها لازم است مقررات ذيل رعايت گردد مگر آن كه با مقررات آييننامههاي ديگر مغايرت داشته باشد. الف - حفاظهاي كوچك ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12005,ماده 5 :  حفاظ كوچك حفاظي را گويند كه ارتفاع آن از سطح زمين از 75 سانتي متر كمتر بوده و سطح آن از يك متر مربع تجاوز نكند قاب اين نوع حفاظها بايد حداقل از ميله گرد  10 ميلي متري يا نبشي 3×20×20 ميلي متر يا از نيم رخهاي ديگر كه داراي مقاومتهايي نظير آنها باشند ساخته شود.ب - حفاظ‎هاي قيددار ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12006,ماده 6 :  براي تأمين استحكام و جلوگيري از لرزش اين نوع حفاظها بايستي تعداد لازم قيد و وسايل اتصال حفاظ به ماشين و ساختمان را در تمام ارتفاع در نظر گرفت در هر صورت فاصله اين قيدها نبايد از 90 سانتي متر تجاوز كند.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12007,ماده 7 :  حفاظهايي كه ابعاد آنها بيشتر از ابعاد ماده 5 باشد قاب آنها بايستي حداقل از ميله‎گرد  3/4اينچ يا از نبشي 3×25×25 ميلي متر يا از نيمرخهاي ديگري كه داراي مقاومتي نظير آنها باشند ساخته شود.ج - حفاظهاي بدون قيد ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12008,ماده 8 :  در موقعي كه حفاظ بدون قيد روي زمين يا سكوي كار نصب شده قاب حفاظ را ممكن است از نبشي 4 يا لوله (يک و يک دوم )  اينچ يا نيمرخ هاي ديگري كه مقاومتي نظير آنها دارند تهيه نمود.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12009,ماده 9 :  حفاظهاي مكعبي شكل بايستي لااقل چهارگوشه آن داراي پايههاي قويتري باشند كه بتوان به آساني آنها را به زمين محكم كرد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12010,ماده 10 :  حفاظهاي استوانه شكل بايد حداقل به وسيله 3 پايه به زمين متصل شوند.د - اتصالات ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12011,ماده 11 :  تمام قطعات حفاظها را بايد با وسائلي بهم متصل كرد كه مقاومت آنها كافي و مناسب با ابعاد اجزاء حفاظ باشد.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12012,ماده 12 :  قاب حفاظ تسمه يا زنجير كابل افقي كه در ارتفاع بيش از 2/6 متر از كف كارگاه يا سكوي محل كار قرار گرفته بايد از نبشيهايي با حداقل ابعاد زير ساخته شده باشد.الف - نبشي 5×25×25 ميلي متر براي كابلها زنجير و يا تسمههايي كه عرض آنها كمتر از 25 سانتي متر باشد.ب - نبشي 6×40×40 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آنها بين 25 تا 35 سانتي متر باشد.ج - نبشي 6×50×50 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آنها بين 35 تا 60 سانتي متر باشد.د - نبشي 10×80×80 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آن بيش از 60 سانتي متر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12013,ماده 13 :  قاب حفاظهايي كه از تسمههاي آهني درست شده باشد بايد حداقل داراي ابعاد زير باشد.الف - 6×38 ميلي متر براي كابل و زنجير و همچنين تسمههايي كه عرض آن تا 25 سانتي متر باشد.ب - 8×50 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آنها از 25 تا 35 سانتي متر باشد.ج - 10×50 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آنها از 35 تا 60 سانتي متر باشد.د - 10×65 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آنها بيش از 60 سانتي متر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12014,ماده 14 :  كليه حفاظها بايد مجهز به تعداد كافي قيد و اتصال لازم براي تأمين استحكام و مقاومت باشد.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12015,ماده 15 :  اگر پوشش حفاظها از ورق آهن ساخته شود بايد حداقل داراي 0/8 ميلي متر ضخامت باشد براي ورقهاي مشبك حداقل يك ميلي متر و براي ورقهاي رخ داده شده حداقل 1/25  ميلي متر ضخامت در نظر گرفته شود و اگر از توريهاي فلزي ساخته شده باشد قطر مفتولهاي آن حداقل 1/5 ميلي متر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12016,ماده 16 : به جاي پوششهاي ذكر شده در ماده 15 ميتوان پوششهايي از نوع و جنس ديگر و با مقاومتي معادل مقاومت پوششهاي مذكور براي همان مقدار سطح حفاظ بكار برد.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12017,ماده 17 : توريهاي فلزي بايد طوري ساخته شده باشند كه مفتولهاي آن در نقاط تقاطع بهوسيله جوش دادن يا لحيم كردن يا گالوانيزه كردن به طور محكم بهم متصل شده باشند مگر آن كه داراي چشمههاي لوزي يا چهارگوش به ابعاد كمتر از 20 ميلي متر بوده و قطر مفتول آن 2 ميلي متر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12018,ماده 18 : شبكههاي فلزي بايد بهوسيله پرچ پيچ و مهره، جوش يا جوش نقطه به آهن نبشي قاب حفاظ به طور محكم نصب شده باشند.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12019,ماده 19 : براي توريهايي كه از مفتول 2 ميلي متر درست شده و چشمههاي آن بيشتر از 20 ميلي متر نميباشد و همچنين براي توريهاي ضخيمتر ميتوان از قابهاي مفتولي يا لولهاي استفاده كرده و توري را دور آن بگردانند ميتوان روي قسمت پيچيده شده را از ورق خم كرده پوشانيده و يا بهوسيله بست توري را به قاب محكم نمود.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12020,ماده 20 : در موقعي كه حفاظها يا حصارها با قسمت متحرك ماشين بيش از 10 سانتي متر فاصله ندارد ابعاد چشمه توريها نبايد بيش از 6 ميلي متر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12021,ماده 21 : در صورتي كه فاصله بين حفاظ و قسمت متحرك ماشين بيش از 10 سانتي متر باشد سطح چشمه‎ها يا سوراخ‎ها نبايد از 13 سانتي متر مربع تجاوز كند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12022,ماده 22 : ارتفاع حفاظهاي نردهاي از كف كارگاه (غير از موارد استثنايي و شرايط خاص) نبايستي كمتر از 1/80 متر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12023,ماده 23 : در صورتي كه خطر تماس و برخورد با قسمتهاي متحرك ماشين در پيش نباشد بهتر است براي تامين نظافت محوطه كارگاه فاصلهاي به ارتفاع تقريبي 15 سانتي متر بين قسمت تحتاني حفاظ و كف كارگاه پيشبيني شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12024,ماده 24 : در ماشينهاي خودكار چنانچه مقدور باشد بهتر است ضامنهايي تعبيه شود تا موقعي كه درب حفاظ باز است راه انداختن ماشين غير ممكن باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12025,ماده 25 : حفاظهاي ناوداني شكل بايد با همان مصالحي كه در مورد توريهاي مذكور در فصل ششم قسمت اول مشخص شده ساخته شوند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12026,ماده26 : لبه حفاظها بايد صاف‎بوده و درصورتي كه ابعاد حفاظ مقتضي ‎باشد اين لبهها را روي خودش خمكرده يا لبه آن را روي مفتول آهن يا آهن تسمه يا آهن، نبشي برگردانده و محكمكنند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12027,ماده 27 :  چوبي كه براي ساخت حفاظ‎ها به كار ميرود بايد سالم و محكم باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12028,ماده 28 :  حفاظهاي چوبي بايد بهوسيله (پيچ گوشتي، ميخ چوبي، ميخ آهني، پيچ و مهره) به هم متصل گردد، سختي و استحكام آنها بايد بر مبناي حفاظهاي فلزي و طبق دستور فصل اول تا نهم باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12029,ماده 29 :  وقتي كه محورهاي انتقال، تسمهها، فلكهها در محوطه بسته مانند زير زمين كانالهاي روبسته يا اتاقهاي جداگانه قرار داشته باشند در صورتي كه واجد شرايط زير باشند احتياجي به حفاظ گذاري ندارند.الف - درب ورودي زيرزمين يا كانالها قابل قفل شدن بوده تا بتوان از ورود اشخاص غيرمجاز جلوگيري نمود.ب - ارتفاع آزاد راهرو از كف تا سقف يا قطعات متصل به سقف كمتر از 1/70 متر نباشد.ج - زير زمين داراي روشنايي كافي بوده و كف محل آن خشك و هموار باشد تا مزاحمتي براي عبور و مرور ايجاد ننمايد.د - محل عبور كارگران مأمور روغن كاري طوري محافظت شده باشد كه از بروز هر نوع حادثه جلوگيري به عمل آيد.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12030,ماده30 : تمام قسمت‎هاي لخت ميله‎ها و محورهاي ناقل كه در ارتفاعي كمتر از 2/60متر از كف كارگاه يا سكوي محل‎كار قراردارند (به استثناي محل‎هاي مخصوص گريس كاري يا محل تنظيم درموقع كار) بايد طبق قسمت اول اين آيين‎نامه با وسايل زير حفاظ‎گذاري شود.الف - به وسيله پوششي كه محور ناقل را از هر طرف احاطه كرده باشد.ب - به وسيله پوشش‎هاي سپري شكل كه بالا و دو طرف يا زير و دو طرف محور ناقل را به تقتقيات محل نصب به پوشانند ابعاد محفظه‎ها در مورد محورهاي ناقل سقفي بايد حداقل دو برابر قطر محور انتخاب شود و در محورهاي ناقل زميني ارتفاع زير محفظه تا كف كارگاه نبايد كمتر از 15 سانتي متر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12031,ماده 31 :  حفاظهاي محورهاي ناقل افقي هم بايد طبق مقررات فصل اول تا چهاردهم اين آييننامه باشند. همچنين ممكن است براي اين كار نردههايي كه 30 تا 50 سانتي متر از اجزاء متحرك فاصله داشته باشند بكار برد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12032,ماده 32 :  محورهاي ناقل كه در بالاي راهروها قرار گرفتهاند اگر در ارتفاعي كمتر از 2 متر از حد مجاز ارتفاع بارگيري وسائط نقليه كه از زير آن عبور ميكنند قرار گرفته باشند بايد به طور مناسبي حفاظ گذاري شوند.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12033,ماده 33 :  كليه محورهاي ناقل كه در زير ماشينها قرار گرفتهاند بايد داراي روپوشي باشند كه كاملاً آن را بپوشانند ممكن است از روپوشهاي سپري شكل نيز استفاده نمود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12034,ماده 34 :  اگر محور ناقل نزديك كف كارگاه قرار گرفته باشد كناره حفاظ سپري شكل آن بايد تا فاصله 15 سانتي متري كف كارگاه ادامه پيدا كند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12035,ماده 35 :  كناره حفاظ سپري شكل بايد حداقل به اندازه قطر محور انتقالات پايينتر از زير محور بوده و در هر صورت اين اندازه نبايستي كمتر از پنج سانتي متر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12036,ماده 36 :  حفاظها بايد طبق مقررات فصل اول تا چهارم اين آييننامه تهيه شوند. (حفاظ محورهاي ناقل عمودي يا مورب)  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12037,ماده 37 :  كليه محورهاي ناقل قائم يا مورب كه حداقل تا ارتفاع 2/6 متر از كف كارگاه يا سكوي كار قرار دارند بايستي طبق مقررات مواد 2 تا 8 حفاظ ثابت گذاشته شده يا محصور گردند (به جز محلهاي مخصوص سرويس محورها)  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12038,ماده 38 :  انتهاي برجسته محورهاي ناقل بايد به وسيله كلاهكهاي حفاظتي پوشانده شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12039,ماده 39 :  پيوستهاي ساده بايد استوانه شكل و بدون هيچ گونه زائده و برآمدگي باشند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12040,ماده 40 :  پيوستهاي محورهاي ناقل كه تا ارتقاي 2/60 متر يا كمتر از كف كارگاه يا سكوي محل كار قرار گرفتهاند بايد به طور مناسب حفاظ گذاري شوند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12041,ماده 41 :  تمام پيچهاي اتصال قطعات متحرك را نسبت به محل استعمالشان ممكن است از پيچهاي خزينهاي انتخاب كرده و يا روي آن را حفاظ گذاري نمود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12042,ماده 42 :  كليه پيچها، گاوهها، روغندانها و تمام زوايد قسمتهاي دوار بايد در خزينه يا فرورفتگيهاي قطعه دوار جاسازي شود به طريقي كه باعث بروز حادثه نگردد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12043,ماده 43 :  دنباله شيارهاي گاوه بايد موقتاً پوشيده يا حفاظ گذاري شود.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12044,ماده 44 :  كليه ناقلهاي اصطكاكي بايد محفوظ نگهداشته شوند - تمام ناقلهاي اصطكاكي بازويي - شعاعي يا صفحهاي بايستي بهوسيله حفاظهاي مخصوصي پوشيده شوند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12045,ماده 45 : كليه كلاچها و فلكههاي آن كه داراي زوائدي بوده و تا ارتفاع 2/60 متر يا كمتر از كف كارگاه يا سكوي كار قرار گرفتهاند و يا فاصله آنها تا ياتاقانهايي كه با دست روغن كاري ميشود كمتر از 90 سانتي متر است بايستي طبق مقررات فصل اول تا چهاردهم قسمت اول اين آيين‎نامه حفاظ‎گذاري شوند و حفاظ ‎سپري‎ شكل در اين مورد به كار برده‎ نشود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12046,ماده 46 : در كلاچهاي ماهك دارپوش لغزنده بايستي روي محور گيرنده حركت نصب شود (يعني محوري كه پس از قطع كلاچ در حال سكون ميباشد).  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12047,ماده 47 : چرخ دنده هاي روباز ماشين ها بايد با يکي از وسايل زير حفاظ گذاري شوند. الف - به وسيله يک محفظه بسته  ب - اگر چرخ دنده ها پره اي نباشد ممکن است روي تمام دنده ها را فقط به وسيله نقاب لبه داري حفاظ گذاري کرد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12048,ماده 48 : چرخ دنده ها و زنجيرهاي موتورها بايد بطور کامل حفاظ گذاري و محصور شوند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12049,ماده 49 :  اگر قسمتي از فلكهها تا ارتفاع 2/6 متر يا كمتر از كف كارگاه يا سكوي كار قرار گرفته باشد كه تماس، آن ايجاد خطراتي نمايد و همچنين فلكههاي حاصل تسمه يا كابلهاي عمودي يا مورب بايد در محفظه قفسي شكل به طرزي قرار داده شوند كه تسمه يا كابل مربوطه را كاملاً در بر گيرند در غير اين صورت فلكه بايد داراي حفاظي باشد كه تمام قسمت باز زير آنرا تا بالاي فلكه بپوشاند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12050,ماده 50 :  حفاظها بايد طبق مقررات فصل اول تا چهاردهم ساخته شوند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12051,ماده 51 :  چرخ لنگرهاي كه به عنوان فلكه نيز از آنها استفاده ميشود و در ارتفاع 2/6 متر يا كمتر از كف كارگاه قرار گرفتهاند بايد به ترتيبي حفاظ گذاري شوند كه دسترسي به پرههاي آن ممكن نباشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12052,ماده 52 :  فلكههايي كه بيش از 15 سانتي متر قطر داشته و روي محور ناقل اصلي يا محور گيرنده حركت قرار گرفته و فاصله آنها تا ياتاقاني كه با دست روغن كاري ميشود كمتر از 90 سانتي متر باشد بايستي از سمت ياتاقان كاملاً حفاظ گذاري شوند.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12053,ماده53 :  فلكه ترك‎خورده يا فلكه‎اي كه طوقه آن شكسته‎باشد نبايد مورداستفاده قرارگيرد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12054,ماده 54 :  فلكههايي كه مورد مصرف نيستند بايد از روي محور ناقل برداشته شوند.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12055,ماده55 :  نصب فلكههاي چوبي درمحلهايي كه در معرض رطوبت قرار دارند ممنوع است. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12056,ماده 56 :  در محلهايي كه فلكهها در معرض خوردگي شديد قرار ميگيرند بايد از موادي ساخته شوند كه در مقابل خوردگي مقاوم باشند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12057,ماده 57 :  فلكههاي محرك و فلكههاي گيرنده حركت كه تسمه روي آنها ثابت ميباشد بايد داراي طوقههاي محدب باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12058,ماده 58 :  براي جلوگيري از سر خوردن و افتادن تسمهها بايد فلكهها به دقت با هم ميزان شده و محورشان موازي باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12059,ماده 59 :  در صورتي كه فاصله يك فلكه از فلكه ثابت يا كلاج يا ياتاقان سقفي مجاور از پهناي تسمه مربوطه تجاوز نكند براي جلوگيري از افتادن تسمه از روي فلكه به طرفي كه اين فاصله كافي نيست بايد يك ضامن نصب شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12060,ماده 60 :  در موقعي كه محورهاي محرك يا محورهاي گيرنده حركت مجهز به فلكههايي باشند كه در سر آزاد محور قرارگرفته باشند بايد يك ضامن تسمه يا چنگك سقفي به كار ‎برد.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12061,ماده 61 :  وسايل انتقال حركت از قبيل تسمه - كابل يا زنجير كه تا ارتفاع 2/6 متر يا كمتر از كف كارگاه قرار دارند بايد حفاظ گذاري شده باشند مگر در مورد تسمههاي تخت كه پهناي آنها 25 ميلي متر يا كمتر باشند و تسمههاي گرد با قطر 10 ميلي متر يا كمتر. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12062,ماده 62 : حفاظها بايد مطابق با مقررات فصول چهارم تا چهاردهم از قسمت اول اين آييننامه ساخته شده باشند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12063,ماده 63: در موقعي كه شاخه زيري يك تسمه افقي در ارتفاع 2/6 متر يا كمتر از كف كارگاه يا سكوي محل كار قرار گرفته باشد حفاظ بايد حداقل 38 سانتي متر بالاي شاخه رويي يا تا ارتفاع 2/6 متر (هر كدام كوچكتر باشد) قرار گيرد در هر حال ارتفاع قسمت فوقاني حفاظ از كف‎كارگاه غير از حالتي كه‎تسمه درحفاظي پوشيده شده ‎نبايد از 10/6متركمتر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12064,ماده 64:  تسمههاي افقي كه در ارتفاع بيش از 2/6 متر قرار گرفته و داراي شرايط زير ميباشند بايد در تمام طول كاملاً حفاظ گذاري شده و حفاظ تا سقف يا نزديكترين ديوار مجاور ادامه پيدا كند.الف - تسمههاي با عرض بيش از 13 سانتي متر.ب - تسمههاييكه از روي راهروها يا محل كار عبور ميكنند.د - در صورتي كه فاصله محور محرك و محور گيرنده حركت بيش از 3 متر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12065,ماده 65:  اگر محل تسمه اجازه ادامه حفاظ را تا سقف يا تا ديوار ندهد حفاظ بايد شاخههاي رويي و زيري تسمه و همچنين طوقه فلكهها را به طور كامل بپوشاند.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12066,ماده 66 :  پهناي حفاظ تسمههايي كه در ارتفاع زياد قرار گرفتهاند بايد حداقل تا يك چهارم از عرض تسمهها بيشتر باشد و اين اضافه پهنا ممكن است تا 15 سانتي متر از هر طرف ادامه يابد حفاظها بايد به قدر كافي محكم باشند تا در موقع پاره شدن تسمه صدمه نبينند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12067,ماده 67 :  در موقعي كه شاخههاي بالايي و پاييني تسمههاي افقي طوري قرار گرفته باشند كه عبور و مرور از وسط آنها ميسر باشد سقف معبر يا قسمت زير شاخه رويي تسمه و همچنين ديوارهاي جانبي معبر ممكن است بهوسيله حفاظ قفسي يا نردهاي محفوظ گردد ليكن محل ‎عبور يا روي‎ شاخه ‎زيرين‎ تسمه‎ حتماً بايد با حفاظ غيرمشبك و محكم پوشيده شود.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12068,ماده 68 :  در صورتي كه انتقال نيرو بهوسيله كابل زنجير يا تسمه لقمهاي كه پهنا يا قطر آنها از پنج سانتي متر متجاوز باشد انجام گيرد اين وسايل بايد به همان طريقي كه در مورد تسمههاي مذكور كه در ارتفاع قرار دارند گفته شد حفاظ گذاري شود.عرض حفاظ بايد از هر طرف اقلاً 15 سانتي متر بيشتر از عرض وسايل انتقال نيرو باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12069,ماده 69 : در صورتي كه انتقال حركت بهوسيله كابل انجام گيرد و محل نصب طوري باشد كه كنترل آن به سهولت مقدور نباشد بايد : الف - مجهز به وسايل خبري باشد (زنگ، چراغ و غيره) تا در صورت پاره شدن بعضي از الياف كابل دستگاه خبر بكار افتد.ب - كار وسايل خبر و تامينيه مزبور بايد به طريقي باشد كه در صورت غيبت ممتد متصدي مربوطه نيز اعلام خطر را ادامه‎داده و درصوت لزوم از ادامه كار دستگاه نيز جلوگيري‎نمايد.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 69آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12070,ماده 70: وسايل ناقل حركت قائم يا مورب كه با كابل ـ زنجير يا تسمه لقمهاي كار ميكند بايد بهوسيله يك حفاظ قفسي شكل كه فلكهها يا چرخ دندههاي مربوطه را نيز در بر گيرد حفاظت شود و در مورد وسايل ناقلي كه ارتفاع آنها 2/6 متر يا كمتر از كف كارگاه ميباشد حتماً بايد حفاظ محكمتري در نظر گرفته شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 70آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12071,ماده 71: تسمهها ـ زنجيرها ـ تسمههاي لقمهاي يا كابلهاي قائم يا موربي كه روي فلكه ساده يا فلكه شياردار و در ارتفاع بيش از 2/6 متر از كف كارگاه قرار گرفتهاند و روي محل عبور يا محل كار واقع شده و سرعتشان 9 متر در ثانيه يا بيشتر است بايد همانطوري كه در تسمههاي افقي و سقفي ذكر شده از زير حفاظ گذاري شوند.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 71آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12072,ماده 72 :  تسمهها و فلكههاي پلهاي كه در ارتفاعي بيش از يك متر از كف كارگاه قرار دارند بايد بهوسيله صفحه فلزي قائمي در قسمت پيشاني فلكهها محفوظ شوند اين صفحه بايد تا بالاي بزرگترين پله فلكه ادامه داشته باشند. در صورتي كه فلكههاي مذكور در ارتفاع كمتر از يك متر قرار گرفته باشند بايد در حفاظ قفسي شكل به قسمي محفوظ گردند كه جابجا كردن تسمه عملي باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 72آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12073,ماده 73 :  فلكه هرزگرد تسمه كشي كه كشش تسمه را به وسيله اهرم و وزنه تأمين مينمايد بايد با استحكام كافي ساخته و سوار شده باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 73آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12074,ماده 74 :  كلاهك ياتاقان اين نوع تسمه كشها بايد داراي استحكام كافي باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 74آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12075,ماده75 :  آويز اين ‎نوع فلكهها بايد طوري محكم شده‎باشد كه با پاره‎ شدن تسمه سقوط نكند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 75آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12076,ماده 76 :  وزنههاي معلق براي تأمين كشش كه امكان بروز خطر دارد بايد بهوسيله حفاظ قفسي شكل محفوظ گردد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 76آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12077,ماده 77 :  در مواردي كه جابجا كردن تسمه با دست انجام ميگيرد بايد سعي كرد كه از تسمههاي بي انتها (تسمههايي كه يك پارچه ساخته شدهاند) استفاده شود و در مواردي كه استعمال اين نوع تسمهها مقدور نباشد بايد دو سر تسمه را بهوسيله نخ چرمي يا روده يا ساير اتصالات غير فلزي به يكديگر دوخته يا وصل نمود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 77آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12078,ماده 78 :  هيچ نوع سيم، قلاب يا پرچ و بست فلزي براي اتصال تسمههايي كه با دست جابجا ميشود نبايد به كار برد و حتي بهتر است در تسمههايي كه با دست جابجا نميشوند نيز از استعمال اين نوع بستها مگر در موارد ضروري خودداري شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 78آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12079,ماده 79 :  جابجا كردن يا انداختن تسمه يا كابل با دست در موقع گردش فلكه ممنوع است. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 79آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12080,ماده 80 :  تسمهها يا كابلها بايد به قسمي انتخاب يا نصب و نگهداري شوند كه تا حد ممكن دسترسي به آنها غير مقدور باشد در مواردي كه تماس با تسمه يا كابل ضروري است بايستي از روي فلكه افتاده و دسترسي به آن آسان باشد. الف - ياتاقانها ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 80آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12081,ماده 81 :  ياتاقانها بايد در يك امتداد قرار گرفته و ميزان شده باشند.ب - وسايل روغنكاري ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 81آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12082,ماده 82 :  روغن كاري با دست در موقع كار ماشينها ممنوع است مگر در محل روغن كاري احتمال بروز حادثه براي كارگر نباشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 82آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12083,ماده 83 :  روغندان ياتاقانهايي كه روغن كاري و دست زدن مستقيم بهآنها خطرناك است بايد مجهز به لولههايي باشد كه به محل خطر هدايت شده و از آنجا عمل روغن كاري انجام شود (به استثناي ياتاقانهاي بلبرينگي رولبرينگي) كه روغن كاري آن خودكار بوده و همچنين ياتاقانهايي كه از سيستم روغن كاري مركزي استفاده ميكنند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 83آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12084,ماده 84 :  ياتاقانهاي وسايل انتقال كه در ارتفاع زيادي قرار دارند نبايد در موقع حركت با دست روغن كاري شوند مگر در مواقعي كه از روي سكوي كار با روغندانهاي فشاري نوكدار طويل عمل روغن كاري انجام شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 84آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12085,ماده 85 :  فلكه هرز در صورتي كه به طور خودكار روغن كاري نشود بايد مجهز به وسائلي باشد كه در موقع ايستادن فلكه بهر وضع دلخواهي گريس كاري يا روغن كاري آن عملي شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 85آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12086,ماده 86 :  اگر ياتاقانها در حين كار يا موقع روغن كاري سرريز نمايند بايستي طشتكي زير آنها به طور ثابت نصب نمود كه روغنهاي اضافي در آن جمع شود.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 86آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12087,ماده 87: تمام ماشينهايي كه بطور مكانيكي كار ميكنند و داراي موتور محرك سرخود نيستند بايستي داراي يك كلاج باشند كه در دسترس كارگر مربوطه باشد تا بتوان به سرعت و به سهولت ماشين را متوقف نموده يا بكار انداخت. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 87آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12088,ماده 88: كليدهاي فرمان الكتريكي ماشينها و تاسيسات مختلف بايد طوري ساخته و نصب شده باشند كه بكار افتادن تصادفي آنها در نتيجه برخورد اشخاص و اشياء غير ممكن باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 88آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12089,ماده89: كليدهايي كه اهرم قطع‎و وصل‎كننده آنها درجهت افقي حركت ميكند حتيالمقدور نبايستي بكار برده شود و در صورتي كه قرار شود از چنين كليدهايي استفاده بعمل‎آيد بايد اهرم آن حفاظ‎گذاري شود كه با برخورد اشخاص و اشياء ايجادخطري ننمايد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 89آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12090,ماده 90: شستيهاي راه انداز ماشينها بايد واجد شرايط زير باشند.الف ـ شستيهاي راه انداز ماشينها بايد در قاب كليد طوري جاسازي شده باشد كه از بدنه كليدپايينتر قرارگرفته يا داراي حفاظي‎باشد كه از راه‎افتادن تصادفي‎آن‎جلوگيري بعمل‎آورد.ب ـ كليد نبايد طوري نصب گرد كه شستي آن عمودي و رو به بالا قرار گيرد مگر اينكه سطح آنطوري پوشيده شدهباشد كه بهراه افتادن غير ارادي آن ممكن نباشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 90آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12091,ماده 91: ماشينهايي كه از نظر كارگر خطرناك است بايد داراي چندين شستي توقف يا قطع حركت باشد كه در نقاط مختلف ماشين در دسترس متصدي مربوطه قرار گيرد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 91آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12092,ماده 92: شستيهاي راه انداز بايد سبز رنگ و شستيهاي توقف بايد قرمز رنگ باشند مگر در مورد ماده 95 همين قسمت. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 92آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12093,ماده 93:الف ـ اگر براي يك ماشين بيش از يك متصدي وجود داشته باشد هر يك از متصديان بايستي فرمان دگمهداري براي به راه انداختن و توقف دستگاه در اختيار داشته باشند و دستگاه نبايد شروع بكار كند مگر در موقعي كه شستيها در آن واحد با هم عمل نمايند مانند پرسهاي مكانيكي و ماشينهاي خم كن. ب- بايدتدابير موثري اتخاذشود كه اشخاص خارجي در منطقه خطرناك ماشين واردنشوند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 93آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12094,ماده 94: ماشينهايي كه با دو يا چند موتور عمل ميكنند و داراي شستيهاي راه انداز مجزا هستند بايد داراي يك يا چند شستي اصلي جهت توقف دستگاه باشند كه به آساني بتوان دستگاه را از كار بازداشت. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 94آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12095,ماده 95: در مورد ماده 94 همين قسمت شستيهاي اختصاصي موتورهاي جداگانه نبايد به رنگ قرمز باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 95آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12096,ماده 96 :  ماشينهاي سنگيني كه در موقع قطع قوه محركه تا مدتي به حركت خود ادامه ميدهند بايد داراي ترمزهاي موثر و مطمئني باشند و در موقع پيش آمد خطر اين ترمزها بايستي به طور خودكار عمل كنند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 96آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12097,ماده 97 :  فلكه هرز و فلكه ثابت مربوط به آن بايد داراي يك دو شاخه دائمي بوده و طرز ساختمان آن طوري باشد كهمانع از لغزش تسمه از روي فلكه هرز بروي فلكه ثابت شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 97آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12098,ماده 98 :  دو شاخههاي مكانيكي بايد مجهز بهوسيلهاي باشند كه در حال عادي در وضعيت خلاص باقي بمانند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 98آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12099,ماده 99 :  دستگيرهها يا اهرمهاي فرمان كلاچها يا وسائل راه اندازي ماشينها بايد داراي دسته در خارج از حفاظ باشند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 99آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12100,ماده 100 :  سردسته دو شاخه تسمه يا كلاچ بايد كروي شكل باشد و تا حد امكان از منطقه خطر ماشين دور بوده و در دسترس فوري متصدي باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 100آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12101,ماده 101 :  سردسته دو شاخه تسمه نبايد مستقيماً بالاي محل كار يا محل عبور واقع باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 101آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12102,ماده 102 :  دستگيره كليه كلاچها و دو شاخههاي تسمه كه از يك تيپ ميباشند و در يك كارگاه نصب‎ شدهاند (به‎ استثناء دستگيرههاييكه ‎در3 وضع عمل ميكنند) بايد تمام‎ در يك‎ جهت‎كاركنند يعني به طور مثال براي از كار انداختن ماشين تمام بهيك سمت حركت نمايد.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 102آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12103,ماده 103 :  پدالهاي نصب شده براي راه اندازي كلاچ يا دوشاخه تسمه بايد در مقابل برخوردهاي خطرناك اشياء كه ممكن است ماشينها را به راه اندازد حفاظ گذاري شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 103آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12104,ماده 104 :  استعمال چنگك به جاي دو شاخه تسمه مكانيكي ممنوع است. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 104آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12105,ماده 105 :  در موردي كه استعمال چنگك براي جا انداختن تسمههاي واقع در ارتفاع زياد ضروري و لازم باشد بايد داراي قطري معادل با 40 الي 50 ميلي متر باشد تا در دست گرفتن آن به آساني مقدور شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 105آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12106,ماده 106 :  طول چنگك بايد از فاصله شصت سانتي متري كف كارگاه تا بالاي فلكه باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 106آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12107,ماده 107 :  پايين انداختن تسمه بايد از روي فلكه محرك شروع شود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 107آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12108,ماده 108 :  در مواقعي كه استعمال فلكه هرز عملي نباشد تكيه گاههايي براي تسمه نصب ميكنند كه مجهز به غلطكها يا وسايل ديگري است و از افتادن تسمه روي محور و چرخش آن جلوگيري ميكند. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 108آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12109,ماده 109 :  تكيه گاههاي تسمه بايد محكم و با دوام ساخته شده و طوري عمل كند كه حركت تسمه از هر طرف بي خطر باشد. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 109آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12110,ماده 110 :  علاوه بر نصب وسائل قطع كننده هر ماشين بايد در هر سالن يا قسمتي از آن كليدها يا دستگاههاي قطع كننده امدادي نصب گردد، بهطوريكه كاملاً مشخص و در دسترس بوده و بهوسيله آن بتوان يك قسمت كامل يا يك قسمت مجزاي محور انتقالات را از كار باز داشت.  ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 110آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

12111,ماده 111 :  در موردي كه تمام ماشينها از محل پست فرمان كاملاً مرئي نباشد بايد دستگاههايي براي خبر قبل از به راه انداختن به ماشينها تعبيه نمود. ( آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو ) ,عدم رعايت ماده 111آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

13001,ماده 1 –  نصب، تنظيم، آزمايش، نگهداري و تعميرات کليه تجهيزات الکتريکي فقط بايد توسط افراد متخصص و ماهر انجام شود.,عدم رعايت ماده 1 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13002,ماده 2 -  تجهيزات الكتريكي کارگاه بايد با استانداردهاي الكتريكي مطابقت داشته باشند.,عدم رعايت ماده 2 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13003,ماده 3 -  تجهيزات و ملزومات مورد استفاده براي هر نوع عمليات برقي بايد متناسب با آن کاربرد خاص باشد.,عدم رعايت ماده 3 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13004,ماده 4 –  طراحي شبکه توزيع برق بايد به گونه اي باشد که احتمال برقراري اتصال کوتاه و عبور جريان اضافي وجود نداشته باشد.,عدم رعايت ماده 4 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13005,ماده 5 -  قبل از بكارگيري کليه تجهيزات الكتريكي بايد از صحت عايق بندي الكتريكي قسمت هاي برق دار آن ها اطمينان حاصل شود.,عدم رعايت ماده 5 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13006,ماده 6 -   تجهيزات الکتريکي بايد متناسب با اثرات خاص شرايط جوي و محيطي بکارگرفته شود .,عدم رعايت ماده 6 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13007,ماده 7-  انتخاب و بكارگيري تجهيزات الكتريكي بايد به گونه اي باشد که اثرات قوس الكتريكي (آرک) مهارگرديده و باعث بروز خطر نشود.,عدم رعايت ماده 7 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13008,ماده 8 -  رعايت دستورالعمل هاي کارخانه سازنده براي نصب ، راه اندازي ، نگهداري و تعميرات تجهيزات الکتريکي الزامي است.,عدم رعايت ماده 8 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13009,ماده 9 -  تجهيزاتي كه براي قطع جريان  الکتريکي مدار بكار مي روند، بايد با ولتاژ و جريان نامي آن مطابقت داشته باشند .,عدم رعايت ماده 9 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13010,ماده 10 –  هيچ يك از تجهيزات الكتريكي بخصوص سيم ها و هادي ها نبايد در معرض عوامل شيميايي خورنده، گازها، بخارات، رطوبت، مواد قابل اشتعال وانفجار، مايعات يا عوامل ديگر قرار گيرند؛ مگر اينكه به طور مشخص براي كار در چنين محيط هايي طراحي و ساخته شده باشند .,عدم رعايت ماده 10 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13011,ماده 11 –  در زمان اجراي عمليات ساختماني بايد تجهيزات الکتريکي از صدمات ناشي از شرايط فيزيکي و جوي محافظت شوند.,عدم رعايت ماده 11 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13012,ماده 12–  کليه تجهيزات الكتريكي شامل شين ها، ترمينال ها، سيم كشي ها و عايق ها بايد کاملاً سالم بوده و نبايد با رنگ ، گچ ، گرد و غبار ، مواد پاك كننده ،مواد ساينده و يا ديگر مواد آلوده شوند .,عدم رعايت ماده 12 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13013,ماده 13 –  قسمت هايي از تجهيزات و وسايل الكتريكي كه در حال كاركرد عادي، قوس الكتريكي، جرقه، شعله يا فلز مذاب توليد مي كنند، بايد محصور شده و از هر گونه مواد منفجره و قابل اشتعال دور باشند.,عدم رعايت ماده 13 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13014,ماده 14 –  در محل ورود به اتاق ها يا محل هاي حفاظت شده که قسمت هاي برق دار در دسترس دارند، بايد علايم هشدار دهنده مبني بر ممنوع بودن ورود افراد غيرمجاز نصب شود.,عدم رعايت ماده 14 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13015,ماده 15 –  کليه تابلو هاي برق، جعبه تقسيم ها و تجهيزات مشابه ديگر بايد داراي علايم هشدار دهنده مناسب باشند.,عدم رعايت ماده 15 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13016,ماده 16– براي کليه قسمت هاي برق دار با ولتاژ فشار قوي اعم از روکش دار و بدون روکش بايد حفاظ فلزي متصل به سيستم اتصال به زمين براي جلوگيري از قوس الکتريکي تعبيه گردد.,عدم رعايت ماده 16 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13017,ماده 17–  بايد در ورودي مدار توزيع برق كارگاه وسيله مناسبي براي قطع کامل برق تجهيزات تعبيه شود.,عدم رعايت ماده 17 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13018,ماده 18 –  به دليل امكان گرم شدن زياد و جرقه زني فيوزها و قطع كننده هاي مدار، نگهداري مواد قابل اشتعال و انفجار در مجاورت آن ها ممنوع است.,عدم رعايت ماده 18 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13019,ماده 19 –  کار فرما مکلف به اخذ تاييديه ساليانه صحت عملکرد سيستم اتصال به زمين ( الکترود ارت – دستگاه ها- همبندي ها و ديگر تجهيزات و متعلقات ) از وزارت کار و امور اجتماعي مي باشد.,عدم رعايت ماده 19 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13020,ماده 20 –  تابلوهاي برق، جعبه تقسيم ها و نظاير آن بايد به گونه اي نصب شود كه از نفوذ و تجمع آب در داخل آنها جلوگيري شود.,عدم رعايت ماده 20 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13021,ماده 21 –  موتورهاي الكتريكي، وسايلي كه با موتور كنترل مي شوند و سيم هاي مدارهاي انشعابي موتورهاي الكتريكي بايد در برابر افزايش دماي ناشي از اضافه بار موتور يا معايب مربوط به روشن شدن موتور محافظت شوند.,عدم رعايت ماده 21 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13022,ماده 22–  در محل استقرار افرادي كه در نزديكي كنترل كننده يا قسمت هاي برق دار موتور كار مي كنند، بايد سكو يا کفپوش عايق مناسب در نظر گرفته شود.,عدم رعايت ماده 22 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13023,ماده 23 -  دسترسي به کانال هاي تأسيسات برق بايد به راحتي امکان پذير باشد.,عدم رعايت ماده 23 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13024,ماده 24-  سيم ها و کابل هاي برق در کانال ها بايد به گونه اي  نصب شوند که تعقيب مسير آن ها آسان باشد.,عدم رعايت ماده 24 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13025,ماده 25- در پوش ورودي کانالهاي تاسيساتي زير زميني بايد به گونه اي قرار گيردکه احتمال جابجائي و لغزش آنها وجود نداشته باشد.,عدم رعايت ماده 25 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13026,ماده 26- درپوش کانالهاي تاسيساتي در سطح کارگاه بايد تحمل وزن افراد و وسايل نقليه عبوري را داشته باشد.,عدم رعايت ماده 26 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13027,ماده 27- شرايط داخل کانال بايد از لحاظ تهويه ، نور، حرارت  و ساير موارد مناسب باشد.,عدم رعايت ماده 27 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13028,ماده 28-  ورودي ها ،ديوارها و کف کانالهاي تاسيسات برق بايد از مصالحي ساخته شود که مانع از نفوذ و تجمع آب در کانال گردد.,عدم رعايت ماده 28 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13029,ماده 29- بدنه کانالهاي تاسيسات برقي بايد از مصالحي ساخته شود که تحمل فشارهاي جانبي و غيره را داشته باشد.,عدم رعايت ماده 29 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13030,ماده 30 – در کانالهاي تاسيساتي آدم رو بايد کابلها و تجهيزات برقي بر اساس اصول فني و ايمني نصب شده باشند.,عدم رعايت ماده 30 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13031,ماده 31 –به منظور جلوگيري از وقوع خطرات احتمالي وامداد رساني، بکارگيري کارگران به تنهايي در کانالها ممنوع مي باشد.,عدم رعايت ماده 31 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13032,ماده 32- ورود به کانال هاي برق بدون هماهنگي با واحد برق يا مسؤول برق به هر عنوان ممنوع است.,عدم رعايت ماده 32 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13033,ماده33 -  اتصال سيم ها به يکديگر و ترمينال ها بايد يك اتصال مطمئن بوده و قسمت لخت هادي برق به نحو ايمن عايق بندي گردد.,عدم رعايت ماده 33 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13034,ماده 34 –  كليدهاي روشنايي بايد در محلي نصب گردد که شخص براي روشن كردن چراغ، در معرض تماس احتمالي با قسمت هاي برق دار يا قسمت هاي متحرك تجهيزات ديگر قرار نگيرد.,عدم رعايت ماده 34 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13035,ماده 35-  بکار بردن سيم هاي برق خارج از استاندارد رنگ سيم ها اکيداً ممنوع است .

رنگ سيم فاز: قرمز يا مشكي يا قهوه اي 

رنگ سيم نول: آبي 

رنگ سيم اتصال به زمين: زرد، سبز يا ترکيب زرد و سبز

,عدم رعايت ماده 35 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13036,ماده 36 –  کليه سيم ها و کابل هاي برق بايد به لحاظ نوع، رنگ، جنس و سطح مقطع به گونه اي انتخاب شود که کاربرد آن به سادگي قابل تشخيص باشد.,عدم رعايت ماده 36 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13037,ماده 37–  تجهيزات سيستم اتصال به زمين نبايد براي اهداف ديگر بكار گرفته شوند.,عدم رعايت ماده 37 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13038,ماده 38 - استفاده از سيم ارت به جاي سيم نول و بالعکس تحت هر شرايطي ممنوع است.,عدم رعايت ماده 38 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13039,ماده 39 –  قطع كننده مدار نوع دستگيره اي بايد روي تابلو كليدها عمودي نصب شده و در وضعيت ON دستگيره در موقعيت بالا باشد.,عدم رعايت ماده 39 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13040,ماده  40 –  حصارها و بدنه فلزي تجهيزات الكتريكي بايداتصال به زمين مؤثر داشته باشند.,عدم رعايت ماده 40 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13041,ماده 41 –  کليه اجزاي فلزي سيم کشي و نيز سپر (شيلد) حفاظ هاي فلزي کابل ها  بايد اتصال زمين موثر داشته باشد.  ,عدم رعايت ماده 41 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13042, ماده 42 –  عبور هر گونه سيم و کابل از  داخل کانال هاي مخصوص تهويه و خروج ذرات گرد و غبار يا بخارات قابل اشتعال ممنوع است. ,عدم رعايت ماده 42 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13043,ماده 43 –  استفاده از سيم كشي هاي موقت در کارگاه هاي ساختماني، با رعايت اصول ايمني و صرفاً در زمان تخريب، ساخت، تعميرات و تغييرات مجاز است وبلافاصله پس از اتمام کار بايستي کليه سيم كشي هاي موقت جمع آوري شود.  ,عدم رعايت ماده 43 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13044,ماده 44 – سيم کشي هاي موقت بايد در ارتفاع مناسبي نصب ويا به روش مطمئن ديگري استفاده شود تا از تماس تصادفي افراد و تجهيزات با آن ها جلوگيري گردد.  ,عدم رعايت ماده 44 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13045,ماده 45 –   سيم کشي هاي موقت در مدارهاي فشار ضعيف براي محل هاي عبور و مرور بايد حداقل 3 متر ارتفاع داشته باشد.  ,عدم رعايت ماده 45 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13046,ماده 46-  کليه سيم ها و کابل هاي نصب شده در ارتفاع، سقف و ديوارها بايد در فواصل مناسبي تثبيت شوند تا از آويزان شدن آن ها جلوگيري شود. ,عدم رعايت ماده 46 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13047,ماده 47-  کليه چراغ هاي مورد استفاده براي روشنايي موقت بايد در برابر تماس اشياء و افراد و شكستن حفاظت شوند. ,عدم رعايت ماده 47 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13048,ماده 48 –  پريزهاي مورد استفاده در مدارهاي سيم كشي موقت بايد از نوع ارت دار بوده و به سيستم اتصال به زمين مطمئن و مؤثر وصل شوند.  ,عدم رعايت ماده 48 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13049,ماده 49 –  بدنه فلزي تابلوهاي برق بايستي مجهز به سيستم اتصال به زمين بوده و در    قفل دار داشته باشد و پيرامون آن ها کفپوش يا سکوي عايق مؤثر نصب گردد.,عدم رعايت ماده 49 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13050,ماده 50 –  براي دسترسي آسان و ايمن به کليه قسمت هاي تابلو هاي برق با عرض زياد، بايد در جهت هاي مختلف، درهايي باشد که از تماس تصادفي جلوگيري شود.,عدم رعايت ماده 50 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13051,ماده 51 –  براي جلوگيري از صدمه ديدن كابل ها در اثر ساييده شدن به لبه هاي تيز ورودي به تابلوها ، جعبه تقسيم ها و دستگاه ها بايد از كلمپ هاي لاستيكي استفاده شود,عدم رعايت ماده 51 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13052,ماده 52 –  در كليدهاي چاقويي، جريان ورودي بايد به پايه ثابت وصل شده و تيغه هاي متحرک همواره به جريان برگشتي فاز متصل باشد، به نحوي که هيچ گاه در حالت باز  تيغه ها برق دار نباشد.,عدم رعايت ماده 52 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13053,ماده 53 –  كليدهاي چاقويي بايد به صورت عمودي نصب شود، به نحوي که پايه متحرک در سمت پايين باشد.,عدم رعايت ماده 53 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13054,ماده54 –  از سيم هاي رابط نبايد به عنوان سيم كشي دايم استفاده نمود.  ,عدم رعايت ماده 54 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13055,ماده 55 –  عبور سيم هاي رابط از زير کفپوش ها و محل هايي که احتمال ساييدگي، ضربه، بريدگي و معيوب شدن آن ها وجود دارد، ممنوع است.,عدم رعايت ماده 55 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13056,ماده 56 –  سيم هاي رابط نبايد در معرض صدمات ناشي از تماس با لبه هاي در و پنجره و بست ها قرار گيرند.,عدم رعايت ماده 56 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13057,ماده 57 –  سيم هاي رابط بايد پيوسته و يک تکه باشند.,عدم رعايت ماده 57 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13058,ماده 58 -  سيم هاي رابط بايد توسط تجهيزات ايمن نظير دوشاخه و سه شاخه به وسايل و پريز ها متصل گرديده و احتمال کشيدگي سيم نيز وجود نداشته باشد.,عدم رعايت ماده 58 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13059,ماده 59 –  لامپ هاي مخصوص روشنايي محوطه بيروني كارگاه ها بايد پايين تر ازهادي هاي برق دار، ترانسفورماتورها يا تجهيزات الكتريكي ديگر نصب شود مگر اينکه فواصل مناسب و ايمن بين آن ها و تجهيزات و خطوط برق دار رعايت گردد. ,عدم رعايت ماده 59 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13060,ماده 60 –  در کارگاه هايي که استفاده از وسايل سيار الکتريکي ضروري است، بايد به تعداد کافي پريز ثابت در نقاط مناسبي که دسترسي  آسان و ايمن به آن ها ميسر باشد، تعبيه شود,عدم رعايت ماده 60 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13061,ماده 61 –  تجهيزات الكتريكي كه براي خنك كردن آن ها از جريان طبيعي هوا و اصول همرفت استفاده مي شود، بايد طوري نصب شوند كه ديوارها يا تجهيزات مجاور مانع عبورجريان هوا از  قسمت هاي مذكور نشوند.    ,عدم رعايت ماده 61 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13062,ماده 62–  بايد بين ديواره هاي مجاور، پايين و بالاي تجهيزات الکتريکي فضاي كافي براي جا به جايي هوا وجود داشته باشد.,عدم رعايت ماده 62 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13063,ماده 63 –  دستگاه هاي الکتريکي سيار بايد داراي دسته هايي از جنس عايق باشند.,عدم رعايت ماده 63 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13064,ماده64 - تجهيزات الكتريكي بايد داراي يك صفحه مشخصات (پلاك) قابل رؤيت باشند كه نام توليد كننده، علامت تجاري يا علايم تشريحي ديگر مانند نوع، اندازه، ولتاژ، ظرفيت جريان و ساير مشخصات نامي در آن درج شده باشد.,عدم رعايت ماده 64 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13065,ماده 65 -  همه وسايل قطع کننده مدارها يا موتورهاي الکتريکي بايد پلاک مخصوص به خود را داشته ،تا کاملاً مشخص شود كه هر يک از آن ها مربوط به کدام دستگاه است.,عدم رعايت ماده 65 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13066,ماده 66 –  قرار دادن هر گونه مواد و اشياء و همچنين استراحت افراد حتي به صورت موقت درمحل استقرار تابلوهاي برق و پست ها ممنوع است.,عدم رعايت ماده 66 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13067,ماده 67 –  در جاهايي كه احتمال وارد آمدن صدمات فيزيكي به تجهيزات الكتريكي و پست هاي برق وجود دارد، نصب حفاظ و حصار با پايداري و مقاومت مناسب و فاصله کافي الزامي است.,عدم رعايت ماده 67 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13068,ماده 68 –  رعايت فاصله مناسب براي محل استقرار و استراحت افراد تا پست هاي برق و تجهيزات الکتريکي الزامي است .,عدم رعايت ماده 68 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13069,ماده 69 –  قسمت هاي برق دار تجهيزات الكتريكي بايد به يكي از روش هاي قرار دادن در يک تابلوي مناسب و ايمن يا قرار دادن داخل يك اتاق يا محفظه قفل دار و يا محصور كردن توسط ديوارها و يا جدا کننده هاي دايمي به طوري كه از دسترس افراد متفرقه دور باشد، در برابر تماس تصادفي محافظت شوند,عدم رعايت ماده 69 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13070,ماده 70 –  در اطراف تجهيزات الكتريكي بايد فضاي مناسب براي عملكرد ايمن وتعمير و نگهداري آن ها فراهم گردد.,عدم رعايت ماده 70 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13071,ماده 71 –  براي دسترسي به فضاي اطراف تجهيزات الكتريكي بايد حداقل يك درب ورودي مناسب که به طرف بيرون باز شود، تعبيه گردد.,عدم رعايت ماده 71 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13072,ماده72- فضاي اطراف تجهيزات سرويس دهي، تابلو كليدها و مراكز كنترل  بايد از روشنايي كافي برخوردار باشد,عدم رعايت ماده 72 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13073,ماده 73 –  کنترل روشنايي در اتاق هاي تجهيزات الکتريکي بايد به صورت دستي انجام شود.,عدم رعايت ماده 73 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13074,ماده 74 -  روزنه ها يا منافذ ترانسفورماتورها و تجهيزات مشابه ديگر بايد طوري طراحي شوند كه در صورت ورود اشياء خارجي از طريق آن ها به داخل محفظه فلزي امكان برخورد با قسمت هاي برق دار وجود نداشته باشد.,عدم رعايت ماده 74 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13075,ماده 75 –  درِ ورودي حصارها، اتاق ها و ساختمان هايي كه محل نصب يا عبور تجهيزات  الکتريکي فشار قوي مي باشند،بايد قفل بوده و کليد آن در اختيار مسؤول برق باشد.,عدم رعايت ماده 75 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13076,ماده 76 –  فضاي كار در اطراف تجهيزات الكتريكي با ولتاژ فشار قوي ، بايد به اندازه اي باشد که احتمال قوس الکتريکي (آرک) وجود نداشته باشد.,عدم رعايت ماده 76 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13077,ماده 77 –محل ورودي به مكان نگهداري تجهيزات الكتريكي بايد به نحوي باشد که عبور و مرور افراد به آساني ميسر باشد.,عدم رعايت ماده 77 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13078,ماده 78–  سيستم روشنايي فضاهاي كار تجهيزات الكتريكي با ولتاژهاي فشار قوي بايد طوري طراحي و تعبيه شود كه در حين تعويض لامپ ها يا تعميرات ، افراد برق کار در معرض خطرات ناشي از قسمت هاي برق دار قرار نگيرند .,عدم رعايت ماده 78 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13079,ماده 79 –  وسيله قطع مدار الکتريکي بايد طوري باشد كه وضعيت باز(OFF)  يا بسته (ON) بودن آن به سادگي تشخيص داده شود.,عدم رعايت ماده 79 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13080,ماده 80 –  کليه تجهيزات الكتريكي بايد به وسايل قطع جريان اضافي مجهز شوند.,عدم رعايت ماده 80 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13081,ماده 81 –  وسايل قطع جريان اضافي بايد متناسب با مداري باشد كه روي آن نصب مي شوند,عدم رعايت ماده 81 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13082,ماده 82 –  وسايل قطع جريان اضافي فقط بايد مدار مربوط به خود را قطع کنند.,عدم رعايت ماده 82 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13083,ماده 83–  وسايل قطع جريان اضافي بايد در مکان مناسبي قرار گيرند كه دسترسي سريع به آن ها امكان پذير بوده و در معرض صدمات فيزيکي نباشند,عدم رعايت ماده 83 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13084,ماده 84 –  استفاده از  کليد محافظ جان(RCD) به عنوان جايگزين سيستم اتصال به زمين براي حفاظت در برابر برق گرفتگي ممنوع است و فقط به عنوان حفاظت مضاعف مي توان از آن ها استفاده نمود؛ مگر در مواردي كه در آيين نامه به صراحت بيان شده است.,عدم رعايت ماده 84 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13085,ماده 85 –  نصب کليدهاي محافظ جان (RCD) بايد متناسب با نوع حفاظت مورد نظر باشد.,عدم رعايت ماده 85 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13086,ماده 86 –کليدهاي محافظ جان( (RCD بايد قبل از استفاده و پس از نصب در فواصل زماني معين و منظم آزمايش شوند تا از صحت عملكرد آن ها اطمينان حاصل شود. ,عدم رعايت ماده 86 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13087,ماده 87 –  تمام تجهيزات سيار الكتريكي ، بايد به يك کليد محافظ جان (RCD) مناسب مجهز شوند. ,عدم رعايت ماده 87 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13088,ماده 88 -  در صورت بكارگيري کليد محافظ جان سيار(RCD) ،بايد طول سيم کليد تا حد امكان كوتاه بوده و از هيچ سيم اضافي ديگري استفاده نشود. ,عدم رعايت ماده 88 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13089,ماده 89 –  در مكان هاي مرطوب بايد از کليدهاي محافظ جان(RCD )به عنوان حفاظت مضاعف به همراه سيستم اتصال به زمين استفاده كرد. ,عدم رعايت ماده 89 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13090,ماده 90 –  وسايل فرمان الکتريکي دستي بايد به نحوي نصب گردد که به سهولت در دسترس بوده و تماس تصادفي با قسمت هاي برق دار امکان پذير نباشد.,عدم رعايت ماده 90 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13091,ماده 91 –  وسايل فرمان الکتريکي دستي بايد مجهز به سرپوش يا در باشد تا از قطع و وصل تصادفي آن ها ممانعت بعمل آيد.,عدم رعايت ماده 91 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13092,ماده 92 –  وسيله قطع كننده موتور بايد در معرض ديد و فاصله مناسب از کاربر نصب شود. ,عدم رعايت ماده 92 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13093,ماده 93 –  وسيله قطع كننده موتور بايد قادر به قطع کامل موتور از تمام سيم هاي تغذيه باشد.  ,عدم رعايت ماده 93 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13094,ماده 94 - کليد قطع كننده تجهيزات الکتريکي نبايد سيم اتصال به زمين را قطع کند.,عدم رعايت ماده 94 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13095,ماده 95 –  هر موتور الكتريكي بايد يك وسيله قطع کننده جداگانه داشته باشد و فقط در شرايط زير مي توان از يک وسيله قطع مشترک استفاده کرد:

الف - تعدادي موتور الکتريکي قسمت هاي مشخصي از يك ماشين را راه اندازي مي كنند.

ب -  تعدادي موتور الكتريكي توسط يك مجموعه از وسايل حفاظتي ، محافظت شوند.

,عدم رعايت ماده 95 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13096,ماده 96–  در مسير عبور برق فشار قوي، نصب علايم هشدار دهنده "برق فشار قوي" الزامي است.,عدم رعايت ماده 96 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13097,ماده 97 –  استفاده از چراغ هاي دستي با ولتاژ بيش از 50 ولت ممنوع مي باشد،مگر اين که  به کليدهاي محافظ جان(RCD )مناسب تجهيز شوند.       ,عدم رعايت ماده 97 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13098,ماده 98–  سر پيچ لامپ هاي الکتريکي بايد به گونه اي باشد که قبل از باز نمودن کامل لامپ، احتمال تماس بدن با هيچ يک از قسمت هاي برق دار وجود نداشته باشد.  ,عدم رعايت ماده 98 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13099,ماده 99 –  استفاده از لامپ هاي الکتريکي سيار فقط در صورتي مجاز است که تأمين روشنايي ثابت و مناسب امکان پذير نباشد. ,عدم رعايت ماده 99 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13100,ماده 100 -  لامپ هاي الکتريکي سيار بايد مجهز به دستگيره و نگهدارنده عايق مناسب باشد.,عدم رعايت ماده 100 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13101,ماده 101 –  لامپ هاي الکتريکي سيار که براي مكان هاي مرطوب و خيس بکار برده مي شود، بايد از نوع ضد آب باشد. ,عدم رعايت ماده 101 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13102,ماده 102 –  در کليه مکان هايي که احتمال بروز آتش سوزي و سرايت آن وجود دارد، ترانسفورماتورهاي روغني را بايد درون مکان مسقف و ايمن قرار داد.,عدم رعايت ماده 102 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13103,ماده 103 –  اتاق ترانسفورماتورها بايد طوري ساخته شود كه از دسترس افراد متفرقه محفوظ بوده و كليدها و قفل ها به گونه اي باشد كه به راحتي از داخل باز شود. ,عدم رعايت ماده 103 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13104, ماده 104 -  اتاق ترانسفورماتورها بايد تهويه مناسب داشته باشد.,عدم رعايت ماده 104 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13105,ماده 105 –  هيچ گونه لوله يا داكت متفرقه نبايد از اتاق ترانسفورماتورها عبور كند و همچنين قرار دادن وسايل اضافي در اتاق مذکور ممنوع است,عدم رعايت ماده 105 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13106,ماده 106 -   شارژ،نگهداري وتعمير باتري فقط بايد در مكان هايي كه داراي تهويه مناسب هستند، انجام شود.  ,عدم رعايت ماده 106 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13107,ماده 107 –  در تمام ورودي هاي اتاق باتري بايد علايم هشداردهنده مبني بر ممنوعيت سيگار كشيدن و روشن كردن آتش تا شعاع 8 متري نصب شوند.,عدم رعايت ماده 107 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13108,ماده 108–  باتري ها بايد طوري نگهداري شوند كه از خروج فيوم ها، گازها و يا مايع الكتروليت و نفوذ آن ها به مكان هاي ديگر جلوگيري شود. ,عدم رعايت ماده 108 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13109,ماده 109 –   قفسه ها و سيني هاي موجود در اتاق باتري بايد داراي استحکام کافي بوده و يك روكش مقاوم در برابر الكتروليت داشته باشد. ,عدم رعايت ماده 109 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13110,ماده 110 –  به محض مشاهده اسيد يا خوردگي در محل نگهداري و شارژ باتري ها بايد سريعاً نسبت به رفع نقص اقدام نمود. ,عدم رعايت ماده 110 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13111,ماده 111 –  در نزديکي محل شارژ باتري بايد تجهيزات كمك هاي اوليه براي شستن سريع چشم ها و بدن تأمين شود.  ,عدم رعايت ماده 111 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13112,ماده 112 –  براي جلوگيري از خطرات ناشي از الکتريسيته ساکن ، بايد رطوبت نسبي هوا بيش از 50 درصد (درجه هيدرومتريک) باشد و بدنه فلزي دستگاه ها به سيستم اتصال به زمين وصل شود.,عدم رعايت ماده 112 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13113,ماده13 1 -  در مکان هايي که احتمال تجمع بارهاي الکتريکي ساکن وجود دارد، بايد اتصال زمين مناسب براي هدايت اين بارها به زمين تأمين شود.,عدم رعايت ماده 113 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13114,ماده14 1 -   براي جلوگيري از خطرات ناشي از الکتريسيته ساکن در محل هايي که مايعات از مخزن هاي ذخيره به تانکرها يا بارکش ها و بالعکس انتقال داده مي شوند، بايد بدنه فلزي مخزن ذخيره به بدنه فلزي تانکر يا بارکش به وسيله يک هادي وصل شده و هر دو به زمين متصل شوند.,عدم رعايت ماده 114 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13115,ماده 115 –  در اماکني که گردوغبار و پودرهاي بسيار نرم در حال انتقال مي باشد، بايد محل انباشت بارهاي الکتريکي ساکن به وسيله آشکارسازها مشخص و با سيستم اتصال به زمين مؤثر به زمين وصل گردد.,عدم رعايت ماده 115 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13116,ماده 116 –   در رنگ پاشي با پيستوله بايد پيستوله و کليه اشياي فلزي که رنگ يا لعاب با آن ها پاشيده مي شود و نيز اتاقک رنگ، مخزن رنگ و وسايل تهويه به سيستم اتصال به زمين وصل شوند.,عدم رعايت ماده 116 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13117,ماده 117 –  روشنايي محيط هاي قابل اشتعال و انفجار بايد از خارج محيط تامين گردد و در غير اينصورت چراغهاي مذکور از نوع ضد انفجاري بوده و در برابر اسيب هاي مکانيکي حفاظت شوند.,عدم رعايت ماده 117 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13118,ماده 118 –  در محيط هايي که خطر انفجار وجود دارد، کليه کليدها و کنترل کننده ها، مدارهاي فرمان، فيوزها و تمام دستگاه هاي خودکار بايد خارج از محدوده خطر قرار گيرند.,عدم رعايت ماده 118 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

13119,ماده 119 -  در محيط هايي که خطر انفجار وجود دارد، نبايد از وسايل الکتريکي سيار استفاده شود مگر اينکه از نوع ضد انفجار باشد.,عدم رعايت ماده 119 آيين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها

14000,آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ,*

14001,ماده 1: انجام هرگونه-تبديل-اصلاح و تغيير بر روي خطوط با تجهيزات برق دار هنگامي مجاز خواهد بود كه آن خطوطوتجهيزات براي انجام كار به صورت برق دار مناسب باشند. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14002,ماده 2: انجام تغييرات در خطوط و تجهيزات موجود براي مطابقت آنها با مفاد اين آييننامه به منظور كار به صورت برق دار فقط در مواردي لازم خواهد بود كه انجام كارهاي ذكر شده در ماده 1 به جز تعميرات ضروري تشخيص داده شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14003,ماده 3: مقررات ذكر شده در اين آييننامه حداقل شرايط لازم براي تأمين حفاظت و ايمني كار ميباشد. لذا ممكن است لازم باشد كاركنان مقررات ديگري را علاوه بر مقررات ذكر شده در اين آييننامه (به شرطي با آن مغايرت نداشته باشد) جهت تأمين ايمني بيشتر مراعات نمايند. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14004,ماده 4: قبل از انجام هر نوع كار بايد شرايط موجود از طريق انجام بازرسيها يا آزمونهاي لازم تعيين گردد. تعيين شرايط موجود ذكر شده در بالا شامل تعيين مشخصات خطوط و تجهيزات برق دار و وضعيت پايهها - محل استقرار و مدارها و تجهيزات مربوط به خطوط نيرو و كليه سرويسهاي ارتباطات و ساير عوامل ميباشد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14005,ماده 5: خطوط و تجهيزات نيرو تا هنگامي كه از طريق آزمونهاي لازم يا طريق مناسب ديگري بيبرق تشخيص داده نشوند برق دار تلقي خواهند شد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14006,ماده 6: قبل از انجام هر نوع كاري بر روي خطوط و تجهيزات يا در مجاورت آنها ولتاژ كار بايد مشخص شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14007,ماده 7: هيچكس مجاز نخواهد بود بدون استفاده از ابزار عايق مناسب با قسمتهاي برق دار تماس حاصل نموده و يا از اندازه ذكر شده در جدول شماره 1 به قسمتهاي برق دار نزديكتر شود مگر در يكي از موارد زير: الف - افراد نسبت به قسمتهاي برق دار عايق شده يا در برابر آنها محافظت شده باشند. تبصره:  دستكش يا دستكش آستين دار يا وسايل حفاظتي ديگر كه مناسب ولتاژ مورد نظر باشد به عنوان وسيله عايق كردن مورد قبول ميباشد. ب - قسمت برق دار نسبت به افراد يا هر نوع جسم هادي ديگري كه ولتاژ آن با ولتاژ قسمت برق دار مورد بحث فرق دارد عايق و يا محافظت شده باشد. ج - افراد نظير مواقعي كه براي كار كردن با دست لخت آماده شدهاند نسبت به ديگر اجسام هادي عايق شده يا از آنها جدا بوده يا نسبت به آنها حفاظت شده باشند. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14008,ماده 8:  حداقل فواصل مجاز كار با پرش كه در جدول شماره 1 ذكر شده است بايد دقيقاً رعايت شود. حداقل فاصله كار با پرش عايق فاصله ايست كه افراد در موقع در دست داشتن پرش و يا لوازم عايق مشابه و انجام كار روي خط يا تجهيزات برق دار با آن پيدا ميكنند. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14009,ماده 9: از ابزار تكيهگاه و نگهدار هاديها مانند پرشهاي گيرهاي[Hot stick] و كشش[Line stick]  و تكيهگاه مقرههاي كششي[Strain carrier] بشرطي ميتوان استفاده نموده كه فاصله مجاز حداقل به اندازه طول زنجير مقره يا طولهاي داده شده در جدول شماره 1 براي ولتاژهاي كار مربوط باشد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14010,ماده 10: كارفرما بايد آموزش لازم در زمينههاي زير را براي كاركنان خود فراهم نموده و يا اطمينان حاصلنمايد كه افراد نسبت بهاين مسائل اطلاعوتخصص كافي داشته باشند:الف - روشهاي مربوط به موارد اضطراري ب - اصول كمكهاي اوليه و نجات شخص برق گرفته  ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14011,ماده 11: موقع كار در شب بايد چراغهاي پروژكتوري يا چراغهاي قابل حمل بر حسب مورد براي انجام كار آماده و در اختيار كاركنان گذارده شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14012,ماده 12: در موقع كار بر فراز يا در نزديكي آب و در موقعي كه خطر غرق شدن وجود دارد بايد اقدامات حفاظتي براي جلوگيري از غرق شدن به عمل آيد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14013,ماده 13: كليه مايعات مورد استفاده در قسمتهاي عايق كاميونهاي بالابر يا لوازم هيدروليك كه در حوالي يا بر روي خطوط يا تجهيزات برق دار مورد استفاده قرار ميگيرند بايد از نوع عايق باشد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14014,ماده 14: وسايل ايمني لاستيكي بايد با استاندارد مطابقت داشته و نكات زير در مورد آنها رعايت شود: الف - وسايل ايمني لاستيكي بايد قبل و بعد از استفاده مورد بازرسي قرار گيرد. ب - دستكشهاي لاستيك بايد براي حصول اطمينان از سالم بودن آنها قبل و بعد از استفاده با هواي فشرده مورد آزمون قرار گيرند. ج - تجهيزات ايمني ميز لاستيكي بايد از نظر الكتريكي و مكانيك معادل تجهيزات مشابه لاستيكي يا بهتر از آن باشد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14015,ماده15:كلاه حفاظتي بايد بااستاندارد مطابقت داشته و درموقع كار در كارگاههايي كه خطر سقوط اجسام برقگرفتگي يا سوختگي وجوددارد توسط كارگران مورد استفاده قرار گيرد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14016,ماده 16: هنگام كار در بالاي تيرها، برجها و ديگر تأسيسات بايد از كمربندهاي مجهز به طناب و تسمه حفاظتي استفاده شود مگر اينكه استفاده از كمربند توليد خطر بيشتري از نظر ايمني افراد در برابر سقوط اجسام، برق گرفتگي يا سوختگي نمايد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14017,ماده 17: كمربندها و طنابهاي حفاظتي بايد با استاندارد مطابقت داشته باشد. از كمربند ميتوان به عنوان نگهدارنده ابزار كار علاوه بر مورد استفاده اصلي آن كه تأمين حفاظت كارگر ميباشد نيز استفاده نمود، كمربندها بايد فاقد هر نوع حلقه و قلاب فلزي اضافي جز آنچه در استاندارد ذكر شده است باشد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14018,ماده 18: قبل و بعد از استفاده از كمربندها و طنابهاي ايمني بايد براي حصول اطمينان از بي‎عيب بودن، آنها را مورد بازديد قرار داد. به طنابهاي ايمني نبايد نيروي ضربهاي وارد ساخت و از آن بايد فقط براي عمليات نجات اضطراري مانند پايين آوردن افراد استفاده نموده چنين طنابهايي بايد حداقل به قطر 17 ميليمتر بوده و از 3 يا 4 رشته كنف درجه يك يا معادل آن از نظر دوام و استقامت (1770 نيوتن يا 1300 كيلوگرم نيرو) تهيه شده باشد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14019,ماده 19: طنابهاي معيوب بايد تعويض شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14020,ماده 20: نردبانهاي قابل حمل فلزي يا از جنس هادي ديگر نبايد در مجاورت خطوط يا تجهيزات برق دار مورد استفاده قرار گيرد مگر در مورد كارهاي اختصاصي نظير كار در پستهاي فشار قوي كه در آنها نردبانهاي عايق ممكن است از نردبانهاي هادي خطر بيشتري را به وجود آورند.نردبانهاي هادي بايد بطور وضوح علامت گذاري شده و كليه احتياطهاي لازم در موقع استفاده اختصاصي از آنها بعمل آيد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14021,ماده 21: نردبانهاي قلابدار و نظائر آن كه در بهرهبرداري از تأسيسات مورد استفاده قرار ميگيرد بايد به‎طرز مطمئني محكم شود تا از تغيير مكان تصادفي آن جلوگيري به‎عمل آيد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14022,ماده 22: براي كار روي خطوط برق دار بايد فقط از پرشهايي كه داراي گواهي كارخانه سازنده براي ايستادگي در شرايط زير ميباشد استفاده شود: الف - 100000 ولت براي هر 3/0 متر طول به مدت 5 دقيقه در مورد ابزار ساخته شده از پشم شيشه يا  ب-75000 ولت برايهر3/0مترطول بهمدت3 دقيقه در مورد ابزار ساخت شده از چوب. تبصره -  پرشهاي فاقد گواهي كارخانه سازنده كه مشخصات آن به موجب آزمون طبق پرشهاي بالا باشد نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14023,ماده 23: كليه لوازم خطوط برق دار بايد روزانه قبل از استفاده مورد بازرسي قرار گيرد. بلافاصله قبل از استفاده از ابزار بايد آن را با پارچه يا مواد مشابه تميز كرده و در صورت مشاهده هر نوع عيب آنرا از كار خارج نمود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14024,ماده 24: مترها يا نوارهاي اندازهگيري فلزي يا داراي الياف هادي نبايد در موقع كار در روي خطوط برق دار يا در مجاورت آنها مورد استفاده قرار گيرد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14025,ماده 25: كليه ابزارهاي هيدروليكي كه بر روي خطوط يا تجهيزات برق داري كه در حوالي آنها مورد استفاده قرار ميگيرد بايد مجهز به لولههايي از جنس عايق بوده و تحمل فشار آن كافي براي كار عادي دستگاه باشد. مقررات مخصوص اين نوع دستگاهها نيز بايد رعايت شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14026,ماده 26: كليه ابزارهاي بادي كه بر روي خطوط و تجهيزات برق دار يا در اطراف آنها مورد استفاده قرار ميگيرد بايد: الف - مجهز به لولههايي از جنس عايق بوده و تحمل فشار آن كافي براي كار عادي دستگاه باشد. ب - داراي دستگاه جمعآوري رطوبت بر روي كمپرسور باشد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14027,ماده 27: قبل از استفاده از تجهيزات مكانيكي لازم است آنها را براي حصول اطمينان از كارآيي مورد بازرسي قرار داد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14028,ماده 28: در شروع هر نوبت كار براي اطمينان از اينكه تجهيزات در وضعي مناسب كار ميباشد لازمست كار ترمزها و سيستمهاي عملياتي مورد آزمون قرار گيرد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14029,ماده 29: هيچيك از كاركنان حق استفاده از تجهيزات موتوري خودرو را كه ديد عقب آن مسدود شده باشد نخواهد داشت مگر اينكه: الف - خودرو داراي وسيله خبر سمعي براي حركت بهطرف عقب بوده و صداي آن نسبت به صداي محيط اطراف قابل استماع باشد يا  ب - خودرو فقط با راهنمايي فرد ديگري بهطرف عقب حركت نمايد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14030,ماده 30: در موقع كار در حوالي خطوط يا تجهيزات برق دار، خودروهاي مجهز به ديرك بالابر بايد از نظر الكتريكي به زمين وصل شده يا در اطراف آن حصار و مانع بهمنظور جلوگيري از تماس افراد بوجود آيد(كه در اين صورت برق دار تلقي شده) و يا به منظور كار مورد نظر از زمين عايق شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14031,ماده 31: اگر فرد يا افرادي كه در سبد قرار دارند در وضعي باشند كه خط يا تجهيزات برق دار در دسترس آنها بوده و با وسايل عايقي محفوظ نشده باشد نبايد هيچ نوع مصالح يا تجهيزات ديگري بين تير يا برج يا تأسيسات مشابه و سبد ديرك رد و بدل شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14032,ماده 32: ساير مقررات مربوط به ديركهاي بالابر نيز بايد رعايت شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14033,ماده 33: به جز لوازم و ابزارهاي مخصوص كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ساير لوازم و ابزارها نبايد از مقادير داده شده در جدول شماره 1 فصل اول اين مقررات به قسمتهاي برق دار نزديكتر شود مگر در موارد زير: الف - حصار عايقي بين قسمت برق دار و تجهيزات مكانيكي نصب شده باشد. ب - تجهيزات مكانيكي زمين شده باشد، يا  ج - تجهيزات مكانيكي عايق شده باشد، يا  د - تجهيزات مكانيكي برق دار تلقي گردد كه در آن صورت نكات ايمني مربوط لازمالاجرا خواهد بود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14034,ماده 34: ساير مقررات مربوط به خودروهاي ديركدار جراثقالها و تجهيزات بالابر ديگر نيز بايد رعايت شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14035,ماده 35: در موقع برقراري اتصال زمين (در مورد كار روي خطوط برق دار و بيبرق)انتهاي مربوط به زمين بايد اول وصل شده و سپس انتهاي ديگر با استفاده از وسايل عايقي يا ساير وسايل مناسب وصل و يا قطع گردد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14036,ماده 36: در موقع برچيدن اتصال زمين بايد اول وسيله اتصال زمين با استفاده از وسايل كار عايقي يا ساير وسايل مناسب از خطوط يا تجهيزات باز شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14037,ماده 37: به منظور رفع خطر از كاركنان و حصول اطمينان از سرعت عمل وسايل حفاظتي بايد در موقع استفاده از الكترودهاي زمين مقاومت زمين آنها به حد كافي پايين باشد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14038,ماده 38: اتصال زمين از طريق برجها بايد با استفاده از بست مخصوص برج كه قادر به هدايت جريانهاي اتصالي پيشبيني شده باشد عملي گردد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14039,ماده 39: يك هادي اتصال زمين كه به زمين برج يا الكترود زمين دفن شده يا كوبيده شده وصل ميگردد بايد قادر به هدايت جريانهاي اتصالي پيشبيني شده بوده و حداقل قابليت هدايت آن معادل يك هادي از جنس مس به مقطع 35 ميليمتر مربع باشد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14040,ماده 40: قبل از اقدام به صعود از تيرها - نردبانها - داربستها و ساير تأسيسات مرتفع مشابه بايد بررسي لازم از نظر تعيين مقاومت آنها در برابر نيروهاي اضافي يا اهرمي كه بر آنها وارد خواهد شد به عمل آيد.  ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14041,ماده 41: در مواردي كه ممكن است صعود از تيرها يا تأسيسات مشابه ايمن نباشد قبل از اقدام بعمل بايد آنها را به وسيله مهار كردن، حائل كردن يا روشهاي قابل قبول ديگري ايمن نمود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14042,ماده 42: قبل از نصب يا برچيدن هادي يا كابل، نيرويي كه بعداً بر تيرها يا تأسيسات مشابه وارد خواهد شد بايد مورد توجه قرار گرفته و اقدام لازم جهت جلوگيري از انهدام اجزاء يا اشياء حامل نيرو بعمل آيد. الف - در مواقع كاشتن - حمل يا كندن تيرها از زمين در نزديكي خطوط يا تجهيزات برق دار به كمك جرثقيل ديرك، سه پايه يا ساير وسايل مكانيكي بايد احتياط لازم براي جلوگيري از تماس اين وسايل يا خطوط يا تجهيزات به عمل آيد مگر در مواردي كه كار بر روي خطوط‎برق دار با دست لخت انجامشده و يا از حصارها يا سايرلوازم‎حفاظتي‎استفاده شود.ب - تجهيزات و ماشين آلات به كار رفته در جوار خطوط يا تجهيزات برق دار بايد با مفاد فصل سوم مطابقت داشته باشد. ج - جز در مواردي كه از تجهيزات حفاظتي متناسب با ولتاژ مورد عمل استفاده شود، كاركناني كه روي زمين قرار دارند بايد از تماس با ماشين آلات و تجهيزاتي كه در نزديكي خطوط يا تجهيزات برق دار قرار دارند خودداري نمايند. د - تجهيزات بالابر بايد به نحو مطمئن و مؤثري به زمين وصل شود در غير اين صورت اين تجهيزات برق دار تلقي شده و بايد در موقع استفاده از آنها در نزديكي خطوط يا تجهيزات برق دار در اطراف آن حصارها و موانعي به وجود آورد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14043,ماده 43: طنابهايي كه در نزديكي خطوط برق دار مورد استفاده قرار ميگيرند بايد از جنس غير هادي باشند. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14044,ماده 44: در موقع سوار كردن برجها به كمك تجهيزات بالابر در نزديكي خطوط انتقال برق دار، در صورتي كه ممكن باشد بايد خطوط را بي برق نمود چنانچه انجام اين كار عملي نباشد بايد مواظبت شديدي در حفظ حداقل فواصل مجاز لازم طرق جدول شماره 1 فصل اول به عمل آيد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14045,ماده 45: هنگام وزيدن بادهاي شديد با تأثير ساير عوامل طبيعي غير عادي كه سبب ايجاد خطرات بيشتري ميشود بايد عمليات را جز در موارد تعميرات اضطراري متوقف نمود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14046,ماده 46: جهت حصول اطمينان نسبت به رعايت فواصل مجاز در موقع حركت دادن تجهيزات در زير يا نزديكي خطوط برق دار لازمست فرد مسئول تعيين شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14047,ماده 47: علاوه بر رعايت دستورالعملهايي كه در فصول ديگر اين آييننامه ذكر شده است بايد هنگام كار با دست لخت بر روي خطوط برق دار مواد 48 لغايت 68 نيز رعايت شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14048,ماده 48: كليه كاركنان قبل از اينكه به آنها اجازه كار بر روي خطوط برق دار با روش دست لخت داده شود، بايد در زمينه كار با دست لخت و رعايت مقررات ايمني مربوطه تعليم ديده و تمرين كرده باشند. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14049,ماده 49: قبل از استفاده از روش كار با دست لخت بر روي خطوط يا اجزاء برق دار فشار قوي بايد مراتب زير مورد بررسي قرار گيرد:الف - ولتاژ كار مداري كه بايد عمليات بر روي آن انجام شود. ب - فواصل آزاد مجاز خطوط و ديگر قسمتهاي برق دار كه كار بر روي آن از زمين انجام خواهد شد. ج - حدود ولتاژ مجاز كار تأسيسات بالابر  ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14050,ماده 50: فقط از تجهيزاتي كه به منظور كار با دست لخت بر روي خطوط برق دار طرح، ساخته و آزمايش شده باشد بايد استفاده شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14051,ماده 51: كليه عمليات بايد به وسيله فردي كه به منظور كار با دست لخت تعليم ديده و براي انجام اين كار مهارت لازم را كسب كرده باشد حضوراً نظارت گردد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14052,ماده 52: وسايل خودكار وصل مجدد كليدهاي قطع مدارها را در مواردي كه عملي باشد بايد قبل از شروع كار بر روي خطوط يا تجهيزات برق دار از كار انداخت. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14053,ماده 53: چنانچه احتمال وقوع رعد و برق در محل كار وجود داشته باشد عمليات مربوطه بايد متوقف شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14054,ماده 54: در سبد وسيله بالابر براي اتصال قسمت عايق شده به خط يا تجهيزات برق دار بايد پوستهاي از جنس هادي يا وسيله هادي مناسب ديگري تعبيه گردد: الف - كاركنان بايد با استفاده از كفشهايي از جنس هادي با بستهاي ساق پا يا طريقه مناسب ديگري به پوسته سبد وصل گردند. ب - در موارد لزوم با توجه به ولتاژكار بايد از پرده الكترواستاتيك مناسب با لباس هادي استفاده شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14055,ماده 55 :  قبل از اين كه كاركنان با قسمت برق داري كه بر روي آن كار خواهد شد تماس حاصل نمايند پوسته هادي سبد بايد به طور مطمئني به قسمت برقدار متصل شده و تا خاتمه كار بر روي آن قسمت باقي بماند. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14056,ماده 56 :  فقط از ابزار و تجهيزاتي كه بهمنظور كار با دست لخت بر روي خطوط برقدار پيش بيني شده بايد استفاده گردد و اين ابزار و تجهيزات بايد به صورتي تميز و خشك نگهداري شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14057,ماده 57 :  قبل از بلند كردن ديرك وسيله بالابر، پايههاي حايل خودروي مربوطه بايد به منظور حفظ تعادل و تحكيم آن تنظيم شده و بدنه خودرو به نحو مطمئن و مؤثري به زمين وصل شود در صورتي كه برق داري اتصال زمين عملي نشود بايد در اطراف خودرو موانع حفاظتي احداث شود و خودرو جزء تجهيزات برقدار تلقي گردد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14058,ماده 58 :  قبل از قرار دادن ديرك بالابر در وضع كار بايد كليه كنترلها (چه در خودرو و چه در سبد) مورد بازديد و آزمون قرار گيرند تا بي نقص بودن آنها محرز شده و اطمينان حاصل شود كه آماده به كار ميباشند. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14059,ماده 59 :  هر روز قبل از شروع كار يا در هر بار در طول روز كه قرار است بر روي ولتاژ بالاتري كار شود يا تغيير شرايط كار انجام آزمون اضافي را لازم سازد بايد آزمون تعيين جريان نشت ديرك به عمل آيد، سبدهاي هوايي كه براي كار با دست لخت بر روي خطوط برقدار مورد استفاده قرار ميگيرند بايد تحت آزمون جريان نشت قرار گيرند. آزمون به اين ترتيب اجرا ميشود كه سبد را به مدت حداقل 3 دقيقه در تماس با منبعي كه ولتاژ آن مساوي ولتاژي است كه بر روي آن كار خواهد شد قرار ميدهند جريان نشت نبايد از 1 ميكروآمپر به ازاء هركيلو ولت (ولتاژ اسمي فاز به فاز) تجاوز نمايد. در صورت مشاهده هر نوع ايرادي در كار تجهيزات، عمليات مربوطه بايد فوراً متوقف گردد.  ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14060,ماده 60 :  كليه وسايل بالابري كه در عمليات مربوط به كار با دست لخت بر روي خطوط با تجهيزات برقدار مورد استفاده قرار ميگيرند بايد داراي فرمان هاي مضاعف (در پايين و بالا) طبق مقررات بندهاي الف و ب اين ماده باشد. الف - دسترسي به فرمان هاي بالايي بايد براي كاركنان واقع در سبد به سادگي عملي باشد اگر از دستگاه بالابري كه مجهز به دو سبد است استفاده شود فرمان ها بايد به سادگي از هر دو سبد قابل دسترسي باشند. ب - فرمان هاي پايين بايد در نزديكي ته ديرك قرار گرفته و از نظر صدور فرمان نسبت به فرمان هاي بالايي اولويت داشته باشند. بهطوريكه به توان در هر موقع حتي وقتي كه فرمان هاي بالا در حال عمل كردن ميباشند از پايين دستورات آنها را لغو و به دلخواه عمل نمود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14061,ماده 61 :  استفاده از فرمان هاي پايين ديرك جز در موقعي كه فرد واقع در سبد اجازه اين كار را داده باشد يا در مواقع اضطراري ممنوع ميباشد.  ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14062,ماده 62 :  حداقل فواصل مجاز هوايي براي كار روي خطوط و تجهيزات برقدار با دست لخت بايد با جدول شماره 2 مطابقت نمايد. حداقل فواصل فوقالذكر بايد بين وسيله هوايي (سبد) و وسائل زمين شده و همچنين بين وسيله هوايي و خطوط و تجهيزاتي كه ولتاژ آنها با ولتاژ وصل شده به سبد فرق دارد حفظ شود مگر آن كه اجسام زمين شده يا خطوط و تجهيزاتي كه در فوق ذكر شده است با حفاظهاي عايق پوشيده شده باشد. حداقل فواصل مجاز هوايي مورد نظر را بايد در موقع نزديك شدن، دور شدن و در موقع وصل بودن سبد به خط برقدار نيز مراعات نمود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14063,ماده 63 :  در موقع نزديك شدن به يك مدار برقدار يا دور شدن از آن يا انجام اتصال بين سبد و مدار، فواصل داده شده در جدول شماره 2 بايد بين كليه قسمتهاي عايق شده ديرك بالابر و هر نوع قسمتهاي زمين شده ديگر (شامل قسمت زيرين ديرك و خودرو) رعايت شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14064,ماده 64 :  در موقع استقرار سبد ديرك بالابر در نزديكي يك مقره ميخي برقدار يا يك زنجيره از مقرههاي بشقابي برقدار حداقل فاصله بين كليه قسمتهاي سبد و انتهاي زمين شده مقره يا زنجيره بايد بر طبق جدول شماره 2 رعايت شود.  ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14065,ماده 65 :  استفاده از هر نوع وسيلهاي (مانند طناب و غيره) براي بالا كشيدن لوازم از زمين به سبد يا ديرك ممنوع ميباشد.  ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14066,ماده 66: در سبد وسيله بالابر جز سيمهاي اتصال (جامپر) يا مفتولهاي تسليح يا ابزار كار نبايد هيچ‎شيئي ديگري از جنس‎هادي كه طول آن بيش از0/92متر است وجودداشته باشد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14067,ماده 67 :  طنابهايي از جنس غير هادي را ميتوان بين خط و زمين به شرطي كه كمك سبد نگهداري نشوند، مورد استفاده قرار داد. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

14068,ماده 68 :  سبد و قسمت بالايي ديرك عايق نبايد به منظور بلند كردن يا نگهداشتن بار تحت نيروهايي بيش از نيروي توصيه شده به وسيله سازنده قرار گيرد. الف - جدول حداقل فواصل هوايي مجاز كار بر روي خطوط برقدار با دست لخت(جدول شماره 2) بايد بر روي صفحهاي از ماده غير هادي و با دوام چاپ و در داخل سبد يا حوالي آن به نحوي كه به وسيله اپراتور ديرك قابل ديدن باشد نصب گردد.ب - توصيه ميشود براي كنترل حداقل فواصل هوايي مجاز كار بر روي خطوط برقدار از ميلههاي اندازهگيري از جنس عايق استفاده شود. ( آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

15000,آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ,*

15001,ماده 1: از انواع سيستمهاي گفته شده در بالا استفاده از سيستم اتصال زمين رديف(الف) (سيستم نوعT.N ) در كارگاهها الزامي ميباشد مگر آنكه نحوه كارگاه و استفاده از سيستمهاي رديف (ب) يا (ج) (سيستم نوع T.T ياIT) ضروري نمايد و يا در موارد مخصوصي كه ممكن است لازم باشد از روشهاي ايمني ديگر مانند هم پتانسيل كردن يا عايق نمودن يا روشهاي ديگري كه در اين آييننامه ذكر نشده است استفاده گردد، دراين صورت استفاده از اين روشها موكول به موافقت مرجع صلاحيت داري ميباشد كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد. ( آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

15002,ماده2: جهت ‎اجراي صحيح مقررات ايمني درمورد سيستم T.N شرايط زير بايد رعايت شوند:

 الف - بدنههاي هادي دستگاهها نبايد به صورت انفرادي به زمين وصل شوند. 

 ب - هادي خنثي بايد در محل پست ترانسفورماتور يا در محل تحويل نيروي برق و در محلهاي مناسب ديگري در داخل محوطه كارگاههاي بزرگ به طور مؤثر و مطمئن به زمين وصل شده باشد به نحوي كه ولتاژ هادي خنثي نسبت به زمين در صورت بروز اتصال به زمين به مدت طولاني از مقدار مجاز 50 ولت تجاوز ننمايد. بنابر اين لازم است كه مقدار كل مقاومت اتصال زمين از دو اهم تجاوز نكند. 

 ج - در شبكههاي هوايي با سطح مقطع هادي فاز تا 50 ميلي متر مربع و در شبكههاي كابل با سطح مقطع هادي فاز تا 16 ميلي متر مربع و سطح مقطع هادي خنثي بايد معادل سطح مقطع هادي فاز باشد و براي سطح مقطع هادي بالاتر ميتوان سطح مقطع هادي خنثي را حدود نصف سطح مقطع هادي فاز انتخاب نمود (جدول شماره 2). 

د - چنانچه سطح مقطع هاديهاي فاز ( L1 ، L2 ، L3 ) كمتر از 10 ميلي متر مربع باشد، هاديهاي خنثي (N) و حفاظتي (PE) بايداز همديگر مجزا بوده و فقط در يك نقطه (نقطه‎مبدأ) به‎يكديگر وصل شده باشند. در مورد سطح مقطع هاديهاي فاز برابر 10 ميلي متر مربع و بيشتر ميتوان از يك هادي مشترك به عنوان هادي خنثي و حفاظتي استفاده نمود. از محل جداشدن هاديهاي خنثي و حفاظتي نبايد آنها را در نقطه ديگر مجدداً به هم وصل نمود. 

هـ - نصب هادي حفاظتي و هادي خنثي بايد عيناً با دقتي كه براي نصب هاديهاي فاز به كار ميرود و يا همان عايق بندي فازها و همراه با آنها انجام شود و ضمناً در شبكههاي جديد‎الاحداث در صورتي كه توزيع نيرو توسط كابل انجام شود، هادي حفاظتي نيز بايد به صورت يكي از رشتههاي داخلي كابل پيش بيني گردد. 

 چنانچه سيم كشي مدارها در داخل لوله انجام گيرد،هادي حفاظتي نيز بايد به صورت سيم روپوش دار از داخل همان لوله عبور نمايد. 

 و - وسايل حفاظتي (مانند فيوزها، كليدهاي خود كار و كليدهاي مينياتوري و غيره) بايد به نحوي انتخاب شوند كه در اثر بروز اتصال كوتاه بين هادي فاز و هادي خنثي (در بدترين شرايط ممكن يعني در دورترين نقطه شبكه مصرف كننده) و يا اتصال هادي فاز به هادي حفاظتي، قطع مدار هر چه سريعتر مطابق جدول شماره 1 انجام پذيرد. 

 ( آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

15003,ماده 3: اتصال زمين مشترك يا مجزاي فشار متوسط و ضعيف بايد باتوجه به شرايط زير انتخاب شود:

 الف - استفاده از يك اتصال زمين به عنوان اتصال زمين سيستم فشار متوسط (11، 20، 33) كيلوولت) و اتصال زمين حفاظتي فشار ضعيف در پست ترانسفورماتور فقط زماني امكان پذير ميباشد كه خط يا خطوط فشار متوسط ورودي به پست از نوع زير زميني (كابلي) باشد چنانچه خط يا خطوط فشار متوسط ورودي به پست از يك خط يا خطوط هوايي منشعب شده باشد در صورتي استفاده از يك اتصال زمين براي فشار متوسط و ضعيف امكان پذير خواهد بود كه طول خط يا خطوط كابلي بين خط هوايي و پست 3 كيلومتر يا بيشتر باشد. 

 ب - درصورتي كه خط يا خطوط فشار متوسط هوايي بوده يا خطوط ورودي و خروجي به پست ترانسفورماتور كابلي ولي منشعب از خط هوايي و طول آنها نيز كمتر از 3 كيلومتر باشد، اتصال زمين حفاظتي (فشار ضعيف) و اتصال زمين سيستم (فشار متوسط) بايد مجزا بوده و خارج از حوزه مقاومت زمين يكديگر قرارگرفته باشد به عبارت ديگر حداقل فاصله دو اتصال زمين از يكديگر بايد 20 متر يا بيشتر باشد.  ( آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

15004,ماده 4: براي ايجاد اتصال زمين ميتوان يكي از انواع الكترودهايي اتصال زمين زير را انتخاب نمود:

 الف - الكترود اتصال زمين قائم(كوبيده شده):

 - ميله فولادي اتصال زمين با روكش مسي حدود 3 ميلي متر و با قطر ميله حداقل 16 ميلي متر به انضمام كلسپ انشعاب و ارتباط و سرچكش خوار در داخل زمين به عمق مناسب كوبيده ميشود. 

 - ميله فولادي گالوانيزه به قطر حداقل 16 ميلي متر و لوله فولادي گالوانيزه استاندارد به قطر حداقل 1 اينچ و يا نبشي گالوانيزه نمره 65 و يا سپري گالوانيزه نمره 6 در داخل زمين به عمق مناسب (حداقل 3 متر) قرار داده ميشود.  ب - صفحه و هادي (داخل چاه) با مشخصات زير:

1 - ابعاد صفحه مسي بايد حداقل 1×0/5 مترو ضخامت آن حداقل 2 ميلي متر باشد. هادي مسي اتصال زمين مرتبط با صفحه مسي بايد حداقل داراي سطح مقطع 50 ميلي متر مربع بوده و توسط لحيم سخت (جوش اكسيژن) به صفحه مسي متصل شود. اين هادي نبايد از نوع افشان باشد در صورت استفاده از هادي چند مفتوله، قطر هر مفتول آن نبايد از حدود 1/8 ميلي متر كمتر باشد. 

2 - ابعاد صفحه فولاد گالوانيزه بايد حداقل 1×0/5 متر و ضخامت آن 3 ميلي متر باشد. هادي اتصال زمين جهت ارتباط با صفحه گالوانيزه بايد حداقل داراي سطح مقطع 100 ميلي متر مربع در مورد تسمه (حداقل 30×3/5 ميلي متر) و 95 ميلي متر مربع در مورد هادي چند مفتوله باشد و با لحيم سخت (جوش اكسيژن) به صفحه متصل شود. اين هادي بايد از جنس فولاد گالوانيزه بوده و نبايد از نوع افشان باشد. 

 تبصره 1 -  صفحه بايد بهصورت عمودي در داخل زمين قرار گيرد. 

 تبصره 2 -  حداقل فاصله لبه فوقاني صفحه الكترود از سطح زمين نبايد از 1 متر كمتر باشد. 

 تبصره 3 -  صفحه بايد در عمقي كه رطوبت زمين به صورت دائم وجود دارد نصب گردد (مقدار اين عمق بسته به موقعيت محلي بسيار متفاوت ميباشد).

تبصره 4 -  اطراف صفحه الكترود بايد با مخلوطي از نمك و خاكه ذغال چوب و خاك نرم سرند شده به ترتيب به نسبت حجمي 1و4 و35 پر شود، سپس خاك سرند شده در داخل چاه ريخته شده و متناوباً آب به آن اضافه و با دقت كوبيده گردد تا خاك داخل چاه به طور كامل متراكم و از نشت بعدي آن جلوگيري به عمل آيد.

 تبصره 5 -  به جاي استفاده از صفحه مسي ميتوان هادي مسي مربوط به اتصال زمين را به قطر 0/8 متر و به تعداد 5 حلقه در ته چاه چمبره نمود. 

 ج - الكترودهاي اتصال زمين افقي به شرح زير:

 1 - اين الكترودها در عمق 0/5 الي 1 متر از سطح زمين دفن شده و طول آنها در حاليكه فقط از يك الكترود بهصورت شعاعي استفاده شود تا حدود 100 متر انتخاب ميگردد، اين الكترودها را ميتوان بهصورت چند شعاع (حداكثر 6 شعاع) در فواصل زاويه اي حداقل 60 درجه از يكديگر نيز نصب نمود بعد از خواباندن الكترود،خاك سرند شده همراه با آب روي آن ريخته و كوبيده ميگردد. 

 اتصال اشعه فوق الذكر به يكديگر و هادي اتصال زمين بايد بهوسيله لحيم سخت (جوش اكسيژن) انجام گيرد.

2- تسمه مسي با حداقل سطح مقطع50 ميلي متر مربع و حداقل‎ضخامت آن2 ميلي متر ميباشد.

3 - سيم مسي با حداقل سطح مقطع 35 ميلي متر مربع بوده و نبايد از سيم افشان براي اين منظور استفاده نمود.

 4 - تسمه فولاد گالوانيزه با حداقل سطح مقطع 100 ميلي متر مربع و حداقل ضخامت 3/5 ميلي متر ميباشد و معمولاً براي اين منظور از تسمه فولادي گالوانيزه به ابعاد استاندارد3/5*30ميلي متر استفاده ميشود.

 ( آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

15005,ماده 5: جنس و سطح مقطع هادي اتصال زمين (اتصال بين الكترود زمين و نقطه خنثي تأسيسات) به قرار زير ميباشد:

 الف - هادي فولادي با روكش مسي با سطح مقطع حداقل 100 ميلي متر مربع فولاد.

 ب - سيم مسي چند مفتوله با سطح مقطع حداقل 50 ميلي متر مربع (ازنوع افشان نباشد).

 ج - تسمه فولاد گالوانيزه به ابعاد حداقل 3/5×30 ميلي متر. 

 د - تسمه مسي با سطح مقطع حداقل 50 ميلي متر مربع و حداقل ضخامت 2 ميلي متر ميباشد. 

 تبصره 1 -  كليه اتصالات مربوط به اتصال زمين،در انتهاي الكترود اتصال زمين بايد با لحيم سخت (جوش اكسيژن) انجام گيرد و در انتهاي ديگر آن (محل اتصال به نقطه خنثي تابلو) اتصال بايد با پيچ و مهرههايي از جنس خود هادي و يا از جنس برنز انجام شود. 

 اتصالات بايد در مقابل خوردگي و زنگ زدگي كاملاً مقاوم و مصون بوده و قطر پيچ و مهرهها نبايد از 10 ميلي متر( M 10 )كمتر باشد. 

 تبصره 2 -  هادي اتصال زمين در صورتي كه از نظر مكانيكي و حفاظت نشده باشد بايد قابل رويت بوده و در برابر عوامل مكانيكي احتمالي و مواد شيميايي محافظت گردد براي محافظت اين هادي نبايد از لولههاي فلزي استفاده نمود و حتي المقدور سعي شود هادي در طول هاي زياد در مقابل اجسام حجيم فلزي قرار نگيرد.

 تبصره 3 -  در مسير هادي اتصال زمين در نقطه اي مناسب لازم است يك محل اتصال پيچي كه در مواقع انجام اندازه گيري مقاومت زمين باز خواهد شد پيشبيني گردد. اين نقطه ممكن است همان نقطه وصل هادي اتصال زمين به نقطه خنثي تأسيسات باشد.  ( آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

15006,ماده 6: جهت ارتباط بدنههاي لوازم و تجهيزات به نقطه خنثي بايد حداقل از هادي مسي طبق جدول شماره 2 استفاده شود. 

 تبصره 1 -  هادي مسي لخت (مربوط به جدول شماره 2) نبايد در طول مسير خود تا محل اتصال با هادي خنثي با زمين تماس الكتريكي داشته باشد. مقصود از زمين كليه هاديهاي بيگانه اجزاء ساختمان (كف، ديوار و سقف) و غيره ميباشد.

 تبصره 2 -  استفاده از هادي آلومينيومي به عنوان هادي حفاظتي ممنوع ميباشد. ( آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

15007,ماده 7: هادي خنثي: سطح مقطعهاي خنثي درمقايسه با هادي فاز بايد مطابق جدول شماره3 زير باشد:  ( آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

15008,ماده 8: در هر كارگاه يا محيط كار(كه ممكن است قسمتي از يك ساختمان را اشغال كرده باشد) يک هادي هم بندي بايد كليه قسمتهاي هادي بيگانه و هاديهاي حفاظتي را از نظر الكتريكي به شرح زير به يكديگر وصل نمايد. 

 - هادي حفاظتي اصلي 

 - هادي اتصال زمين 

 - لولههاي اصلي آب 

 - لولههاي اصلي گاز 

 - لولههاي اصلي حرارت مركزي 

 - لولههاي اصلي فاضلاب 

 - قسمتهاي فلزي ساختمان (ستونها، خرپاهاي اصلي، در و پنجرهها در صورتي كه از طريق اجزاي فلزي ساختماني به اسكلت فلزي وصل نشده باشد.) 

 - ميزهاي فلزي كه به صورت ثابت نصب شده باشند. 

 - ميزهاي فلزي متحرك (با هادي قابل انعطاف و گيره مخصوص اتصال زمين موقت). ( آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

15009,ماده 9: سطح مقطع هادي هم بندي براي هم پتانسيل كردن بايد با مقررات مربوط به هادي حفاظتي (بخش 6 جدول شماره 2) مطابقت داشته و مخصوصاً هدايت الكتريكي آن بايد با نظير هادي حفاظتي اصلي تأسيسات برابر بوده و سطح مقطع آن در مواردي كه حفاظت مكانيكي نداشته باشد از6 ميلي متر مربع كمتر نباشد معهذا انتخاب سطح مقطع اين هادي مقدار بيش از 25 ميلي متر مربع در مواردي كه جنس آن از مس بوده و يا با هدايت الكتريكي معادل وقتي كه جنس آن از مس نباشد، ضروري  نخواهد بود. ( آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

15015,ماده15- براي استفاده از اين نوع الکترودها(صفحه اي) ، صفحاتي ازجنس مس با ابعاد حد اقل5/ . × 1 متر و ضخامت  حداقل 2 ميليمتر و يا صفحاتي از جنس فولاد گالوانيزه با ابعاد حداقل 5/ . × 1 متر و ضخامت حداقل 3  ميليمتر پيشنهاد مي شود .,عدم رعايت ماده 15 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15016,ماده16- الکترودهاي صفحه اي بايد در عمقي که رطوبت زمين به طوردايمي وجود دارد ، نصب گردد .,عدم رعايت ماده 16 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15017,ماده17- آماده سازي خاک اطراف الکترود صفحه اي به روش ذيل است :  ابتدا مخـلوطي از نـمـک ، خـاکـه زغـال چـوب و خـاک رس را به تـرتيب بـا نسبتهـاي 1 و 4 و 35 در بيـرون بـا آب به صورت گل در آوريد و اطراف صفحه الکتـرود را حداقل تـا 20 سانتيمتر بالاتر از لبه بالايي  صفحه بـا اين  مخلوط پر کنيد . سپس خاک رس سرند شده را در داخل چاه بريزيـد و بـه طـورمتنـاوب بـه آن آب اضافه کنيد .

,عدم رعايت ماده 17 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15018,ماده18- الکترود هاي صفحه اي بايد به صورت عمودي نصب شوند .,عدم رعايت ماده 18 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15019,ماده 19- اتصال سيم ارت به الکترود صفحـه اي بايـد حـداقل در دو نقطـه مجـزا انجام  شود .,عدم رعايت ماده 19 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15020,ماده 20- براي اتصال سيم ارت به الکترود صفحه اي در صورت امکان جوش نقره بهتـر است و جوش احتراقي ( ترميت ) نيز روش مناسبي است .ضمن اينکه استفاده از کلمپ نيز جايز  است .,عدم رعايت ماده 20 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15021,ماده 21- سيم اصلي اتصال به زمين ( سيم ارت ) متصل بـه صفحـه مسـي بايـد داراي سطـح مقطـع 50 ميليمتر مربع از جنس مس باشد( سيم شماره 50).,عدم رعايت ماده 21 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15022,ماده 22- فاصله لبه بالايي الکترود صفحه اي از سطح زمين نبايد از 600 ميليمتر کمتر باشد .,عدم رعايت ماده 22 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15023,ماده 23- براي استفاده از الکترود هاي ميله اي ، ميله هايي از جنس مس يا فولاد بـا روکش مس يـا فولادزنگ نزن و يا فولاد گالوانيزه پيشنهاد مي شود .,عدم رعايت ماده 23 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15024,ماده 24- قطر الکترودهاي ميله اي از جنس مس و فولاد با پوشش مس به ترتيب 12 ميليمتر و 16 ميليمتر و براي ميله هايي از جنس فولاد گالوانيزه 16 ميليمتر پيشنهاد مي شود .,عدم رعايت ماده 24 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15025,ماده 25- سيم اصلي اتصال به زمين که از سر چاههاي ارت يا الکترودهاي ميله اي گرفته شده و به شينـه اصلي اتصال به زمين ( ارت ) وصل مي شود ، بايد سيم مسي شماره 50 باشد .,عدم رعايت ماده 25 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15026,ماده 26- استفاده از الکترودهاي ميله اي در مناطق خشک که رسيدن به لايه هاي مرطوب خاک در عمق کم امکان پذير نيست ، توصيه نمي شود .,عدم رعايت ماده 26 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15027,ماده 27- در صورتي که خاک محل نصب الکترودهاي صفحه اي يا ميله اي سخت باشد، بـه گـونـه اي کـه حفر چـاه و رسيدن به لايه هاي مربوط خاک عملاً غيـر ممـکن يـا دشـوار بـاشد، مي تـوان از سيستـم الکترود هاي تسمه اي استفاده کرد .بدين صورت كه الكترودها در خاک ، به صورت افقي قرار مي گيرند.,عدم رعايت ماده 27 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15028,ماده 28- از الکترودهايي به شکل تسمه مسي بـدون روکـش قلـع با ضخامت مس حداقل 2 مـيليمتر و يـا تـسمه فولادي گـالوانيزه گـرم بـا سطح مقطـع حـداقل 100 ميليمتر مربع(30*3/5) و مادهيا حتي سيم  مسي لخت با سطح مقطع 25 ميليمتر مـربع ( قطر 5/6 ميليمتـر ) مـي تـوان بـه عنـوان الکتـرود افقـي استفاده کرد.,عدم رعايت ماده 28 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15029,ماده 29- ضخامت الکترود تسمه اي نبايد بيش از يک هشتم پهناي آن باشد.,عدم رعايت ماده 29 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15030,ماده 30- عمق دفن الکترود تسمه اي و پهنـاي آن تأثير نسبتاً کمي روي مقـاومت دارنـد. بنابـراين ، عمـق دفن الکترودهاي تسمه اي (افقي ) بين 6/. تا 2 متر  پيشنهاد مي شود.,عدم رعايت ماده 30 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15031,ماده 31- علاوه بر سيم تسمه اي شکل مي توان از سيـم گـرد نمره 50 نيـز به عنـوان الکتـرود تسمـه اي استفاده کرد .,عدم رعايت ماده 31 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15032,ماده 32- ,عدم رعايت ماده 32 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15033,ماده 33- سيم اتصال به زمين متصل به الکترود تسمه اي بايد نمره 50 از جنس مس باشد.,عدم رعايت ماده 33 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15034,ماده 34- مقاومت يک الکترود اتصال به زمين به مقاومت ويژه الکتريکي خاکي که الکترود در آن نصب   شده است ، بستگي دارد . به همين جهت ، اين عامل مي تواند به منظور تصميم گيري در انتخاب سيستمهـاي حفاظتي مهم باشد .,عدم رعايت ماده 34 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15035,ماده 35- مقاومت ويژه خاک به ميزان رطوبت خاک و ترکيبات شيميايي و نمکهاي محلول موجود در خاک و اندازه و توزيع دانه ها و نزديکي آنها به يکديگر بستگي دارد .,عدم رعايت ماده 35 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15036,ماده 36- محل نصب الکترود بر حسب انواع خاک به ترتيب ذيل انتخاب مي شود: الف )  زمين باتلاقي مرطوب ؛  ب ) خاک رس ، خاک گلداني ، زمين قابل کشت ، خاک گلداني مخلوط با کمي شن ؛ ج ) خاک رس و خاک گلداني مخلوط با درصدي از شن ، سنگ و سنگريزه ؛ د )  شن خيس  و مرطوب ، و زغال سنگ؛,عدم رعايت ماده 36 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15037,ماده 37- در صورت امکان نبايد از شن خشک ، سنگريزه ،  سنگ آهک ، سنگ مرمر سياه ،  گرانيت و زمين خيلي سنگي يا محلهايي که در آن صخره هاي خيلي نزديک به سطح زمين وجود دارد ، استفـاده کـرد .,عدم رعايت ماده 37 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15038,ماده38- محل نصب الکترودها بايد به گونه اي انتخاب شود که زهکشي آن کم باشد. براي پايين بردن رطوبت در زمينهايي که سطح آب آنها بالاست ، در قسمت انتهـايي زمين کـانالي حفـر       مي شود که رطوبت اضافي آن را مي گيرد تا زمين قابل استفاده باشد . بنابرايـن بـراي احـداث سيستـم  اتصال به زمين در اين گونه زمينها بايد توجه شـود کـه اگر سطح آب خيلي بالا باشـد ( بـه طـوري کـه  اطراف الکترود پر آب شود ) ، باعث اکسيده  شدن و از بين رفتن الکترود خواهد شد . از سـوي ديگر ، در صورت پايين بودن بيش از حد رطوبت ، خاک اطراف الکترود خشک شده ، مقاومت الکتريکي آن بالا رفته  و در نتيجه جريان اتصالي را به راحتي به زمين انتقال نمي دهد . بنابراين بـراي تنظيـم رطـوبت خـاک ، عمق کانال زهکشي بايد مناسب باشد.,عدم رعايت ماده 38 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15039,ماده 39- از محلهايي که رطوبت آن ناشي از عبور جريان آب است( مانند بستررودخانه ها )، بايد اجتنـاب  شود . زيرا در چنين شرايطي ممکن است نمکهاي سودمند کاملاً شسته شوند.,عدم رعايت ماده 39 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15040,ماده 40- استفاده از لوله پلاستيکي يا فلزي بـراي آ ب دهـي چاه ارت بلامانع است . بـه ويژه اگـر همـراه  بـا  بي کربنات دو سود باشد ( در فصل خشک ).,عدم رعايت ماده 40 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15041,ماده 41- در محلهاي ساختماني يا مکانهايي که عمليات کندن و خاکبـرداري و خـاکريزي انجـام شـده ، بـا  توجه به امکان تغيير شرايط محلي ، الکترود ها بايد در عمق بيشتر دفن شوند.,عدم رعايت ماده 41 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15042,ماده 42- محل نصب الکترود ها بايد به گونه اي انتخاب شود که کود و ساير ومواد ديگر بـه آن تـراوش نکند.,عدم رعايت ماده 42 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15043,ماده 43- در مناطقي که مقاومت ويژه خاک زياد است ، مي توان خاک محل چاه و اطراف الکترود را با خاک آماده سازي شده جايگزين کرد .,عدم رعايت ماده 43 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15044,ماده 44- در مناطق شمال کشور مانند گيلان و مازندران کـه رطوبت دايمي در سطح زمين وجـود دارد، بهتر است از الکترودهاي ميله اي استفاده شود.,عدم رعايت ماده 44 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15045,ماده 45- در مناطق خشک کويري و نيز در مناطقي کـه خـاک زميـن آنهـا دج ( سفت ) است ،استفـاده ازالکترودهاي افقي پيشنهاد مي شود .,عدم رعايت ماده 45 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15046,ماده 46- در زمينهاي آبرفتي ( زمينهايي که در مسير رودخانه ها واقع شده اند و مواد کاني آنهـا شستـه شده است ) بايد از الکترودهاي افقي استفاده شود و خاک اطراف الکترود تعويض ( آماده سازي ) شود.,عدم رعايت ماده 46 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15047,ماده 47- الکترودهاي صفحه اي تنها در مناطقي نصب مي شوند که رطوبت کافي در اعماق زمين وجود داشته باشد .,عدم رعايت ماده 47 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15048,ماده 48- آماده سازي خاک فقط براي تأسيسات الکتريکي موقت مي توانـد اقتصـادي ترين راه باشـد و براي تأسيسات با طول عمر بيشتر شايد بهتر باشد خاک اطراف الکتـرود هـا با مواد ذيل کـه مقاومت ويژه پايين تري دارند ، تعويض شود: الف ) بنتونيت : ماده جاذب رطوبت است .

      ب   ) بتون : مخلوطي از شن و ماسه و سيمان و آب است . ج ) بتون هادي که در آن به جاي شن معمولي از دانه هاي زغالي استفاده شده است .

,عدم رعايت ماده 48 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15049,ماده 49- در صورت استفاده بيش از يک الکترود (صفحه اي يا ميله اي ) حداقل فاصله دو الکتـرود بايـد   برابر با عمق دفن آنها باشد .,عدم رعايت ماده 49 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15050,ماده 50- در مواردي که کارگاه در مناطق مرطوب قرار گرفته باشد ، کليه تجهيزات بايد  با دوام بوده و به  طور مـرتب بـازرسي شونـد و نسبت بـه زمين کردن آنها و مدارهاي حفاظتي توجه خاص به عمل آيد .,عدم رعايت ماده 50 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15051,ماده 51- ترمينال اصلي سيستم اتصال زمين بايد قابـل دستـرسي باشـد تـا بتـوان در صـورت لــزوم تـأسيسات را از سيستم اتـصال به زمين جدا کرده و اندازه گيريهاي مـربـوط به اتصال به زميـن را به  راحتي انجام داد.,عدم رعايت ماده 51 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15052,ماده 52- الکترودهاي متفرقه ، اجزاي هـادي تأسيسات و تجهيزاتي از جنس مس ، آهن ، فولاد و غيره هستند کـه در ساختمانها و تـأسيسات مـربـوط بـه آن براي مصارف ويژه به کار گرفته مي شوند و درهمبندي براي پايين آوردن مقاومت کل مورد استفاده قرار مي گيرند.,عدم رعايت ماده 52 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15053,ماده53- غلافهاي فلزي وزره کابلها را که معمولاً به منظور ايجاد مسيري براي هدايت جريان اتصالي به نـقطه خنثاي منبع در محل ترانسفورماتور مورد استفاده قرارمي گيرد ، مي توان به عنوان الکترود متفرقه محسوب کرد ، به شرطي که حداقل به طول 300 متر در زير خاک مدفون باشد.,عدم رعايت ماده 53 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15054,ماده 54- سازه هاي قسمتهاي فلزي که در پي هاي بتوني ساختمان قرار گرفته اند، مي تـوانند بـه عـنوان يـک الکترود اتصال به زمـين موثر و آماده به حساب آيند. سطح کـل الـکترودي که توسط اجـزاي فـلزي در پـي ساختمانهاي بـزرگ ايـجاد مي شود ، مي تواند مقاومت الکتريکي کمتري را نسبت به زمين البته در مقايسه با روشهاي ديگر ايجاد کند. مقاومت اجزاي فولادي مستقر در حجم بتون يا ميلگردهاي به کار رفته در بتون نسبت به زمين بر حسب نوع خاک و ميزان رطوبت آن و شکل پي متفاوت خواهد بود . بتون جاذب رطوبت است ، به ويژه در مناطق غير خشک ، هنگام قرار گرفتن در درون خاک ، مقاومت ويژه اي در حدود 30 تا 90 اهم متر دارد که کمتر از بعضي از انواع خاک است .

,عدم رعايت ماده 54 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15055,ماده 55- مقاومت الکتريکي قسمتهاي فلزي که به عنوان الکترود مورد استفاده قرار مي گيرند ، بايد نسبت به زمين ، اندازه گيري و در فواصل زماني منظم مقدار آن کنترل شود .,عدم رعايت ماده 55 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15056,ماده 56- بايد از برقراري اتصال الکتريکي بين کليه اجزاي فلزي که جزء الکترود اتصال به زمين محسوب مي شوند ، اطمينان حاصل شود.,عدم رعايت ماده 56 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15057,ماده 57- براي اتصال الکتريکي بين اجزاي فلزي به کار رفته در حجم بتون يا در زير سطح زمين مانند ميلگردهاي بتون ، بهترين روش جوشکاري در بالاي سطح زمين است .,عدم رعايت ماده 57 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15058,ماده 58- در مورد پيچهاي مهار (انکر بولت ) اين کار معمولاً از طريق دورزدن هر محل  اتصال سازه اي به کمک يک هادي همبندي انجام مي شود . اين امر به ويژه در مورد سطوحي که ممکن است قبل از نصب ، رنگ بخورند ، صورت مي گيرد.,عدم رعايت ماده 58 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15059,ماده 59- الكترودچنبره اي: نوعي الکترود است که در بعضي مناطق و براي مصارف پايين شدت جريان مي تواند مورد استفاده قرارگيرد . در اين روش از سيم لختي با نمره 50 به صورت چنبره اي با شعاع بيروني 40  سانتي متر  تعداد 5 حلقه ( که در ته چاه اتصال به زمين ( ارت ) قرار مي گيرد ) استفاده مي شود.,عدم رعايت ماده 59 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15060,ماده 60- در کارگاههاي کوچک نيز ايجاد سيستم اتصال به زمين مـناسب بـا استفاده از الـکترودهاي صفحه اي ، ميله اي و يا تسمه اي الـزامي است و همبنـديها نيز طبـق معمـول اجرا مي شود.,عدم رعايت ماده 60 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15061,ماده 61- در کارگاهها و کارخانه هاي بزرگ ، نمي توان از الکترودهاي متفرقه به عنوان الکترودهاي اصلي سيستم اتصال به زمين استفاده کرد. در اين حالت علاوه بر ايجاد سيستمهاي اتصال به زمين مطمئن بايد الکترودهاي متفرقه را نيز با آنها همبندي کرد.,عدم رعايت ماده 61 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15062,ماده 62 - براي تأسيسات نمي توان از لوله هاي آبرساني عمومي ، لوله هاي گاز  ، نفت ، هواي فشرده و فاضلاب به عنوان تنها وسيله اتصال به زمين استفاده کرد,عدم رعايت ماده 62 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15063,ماده 63 - سيم نول بايد به نحو موثري به زمين وصل شده باشد تا در صورت بروز اتصالي بين سيم فاز و يك سيم اتصال به زمين با مقاومت کم ( غير از اتصال مستقيم فاز و نول ) مثلاً از طريق لوله کشي آب ، ولتاژ سيم نول نسبت به اتصال زمين از مقدار مجاز 50 ولت تجاوز ننمايد . بنابر اين مقدار مقاومت سيم نول بايد يک اهم يا کمتر باشد.(با اتصال به هاديهاي بيگانه ). تبصره :  منظور از مقاومت نول ، کل مقاومت سيم نول است که ممکن است شامل چندين الکترود اتصال به زمين در نزديکي پست ترانسفورماتور يا ژنراتور و اتصالات زمين کابلهايي با غلاف فلزي ، اتصالات زمين خطوط هوايي در ابتدا و انتهاي هر خط اصلي وغيره باشد.

,عدم رعايت ماده 63 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15064,ماده 64 - مقاومت کل سيستم الکترودهاي اتصال به زمين ( بدون اتصال به نول ) بايد کمتر از 2 اهم باشد ,عدم رعايت ماده 64 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15065,ماده 65 - مقاومت کل الکترودهاي اتصال به زمين تا شعاع 100 متري پست برق نبايد از 5 اهم تجاوز کند,عدم رعايت ماده 65 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15066,ماده 66 - مقاومت کل الکترودهاي اتصال به زمين مدارهاي تغذيه کارگاهها و کارخانه ها اعم از هوايي يا کابلي ( با غلاف فلزي يا غلاف عايق ) که طول آنها 200 متر باشد ، نبايد از 5 اهم تجاوز نمايد,عدم رعايت ماده 66 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15067,ماده 67 - چنانچه طول سوله ( ساختمان ، کارگاه و غيره ) يا فاصله سوله ها نسبت به يکديگر بيشتر از 200 مـتر باشد ، بايد ميان آنـها چاه اتصال به زمين ( چاه ارت ) احداث شود و مقاومت کل آن نبايد از 5  اهم تجاوز کند ( شکل 8 ),عدم رعايت ماده 67 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15068,ماده 68 - به کارگرفتن الکترودي با حداقل مقاومت 5 اهم در 100 متري پست برق براي پوشش دادن منطقه در موارد بحراني ، الزامي است .,عدم رعايت ماده 68 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15069,ماده 69- استفاده از الکترودهاي زمين در فاصله 200 متري پست باعث مي شود که در صورت بروز اتصالي بين يک هادي فاز و هادي حفاظتي ، ولتاژ هادي حـفاظتي و بـدنه هاي هادي متصل به آن ، به زمين نزديکتر شده و در نتيجه ولتاژ تماس يا ولتاژ برق گرفتگي نيز کمترمي شود. (گستردگي زمين بـاعث کـاهش راکتـانس زميـن مي شـود ، در صـورتي کـه راكتانس سيـم بـا افـزايش طـول افزايـش مي يابد).,عدم رعايت ماده 69 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15070,ماده 70 – در صورتي که تعداد پست برق دو يا بيشتر باشد ، اگر پستها در حوزه همديگر قرار گـرفته بـاشند ، مجموع مقاومت الکترودهاي حفاظتي 2 اهـم براي هر دو پست کـافي است . امـا اگـر حوزه پستها جدا باشد ، يعني پستها نسبت به همديگر در فاصله دورتر قرار گرفته بـاشند ، در آن صـورت بـايد مقاومت الکترودهاي زمين هـر پست بـه تنهايي 2 اهم باشد و سپس با سيم رابط مناسبي به همديگر اتصال داده شوند. ,عدم رعايت ماده 70 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15071,ماده 71 - همبندي سيستم عبارت است از اتصال اجزاي مختلف سيستم اتصال به زمين به يکديگر به منظور هم پتانسيل کردن قسمتهاي مختلف تأسيسات ,عدم رعايت ماده 71 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15072,ماده 72 - به منظور هم پتانسيل کردن ، بايد قسمتهايي از هاديهاي بيگانه به ترمينال اصلي اتصال به زمين ( ارت ) تأسيسات همبندي شوند که عبارتند از :لوله هاي فلزي گاز و نفت و آب و هواي فشرده ، فاضلاب ، لوله ها و مجراها و ساير سرويسها ، سيستمهاي حرارت مرکزي تهويه هوا ، قسمتهاي فلزي در دسترس ساختمان و صاعقه گير .

,عدم رعايت ماده 72 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15073,ماده 73 - سيمهاي همبندي لوله هاي آب و گاز بايد تا حد امکان نزديک به نقطه ورود آنها به ساختمان باشد ( بعد از کنتور در طرف مصرف کننده و قبل از انشعاب لوله ها ).

تبصره : در مورد کنتور هاي نصب شده در داخل ساختمان ،اتصال بايد در فاصله حدوداً 600 ميليمتر از کنتور باشد. 

,عدم رعايت ماده 73 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15074,ماده 74 - انشعاباتي از سيم اصلي اتصال به زمين بايد براي تجهيزات کمکي مانند تابلوهاي کنترل ورله ، اجزاي فلزي سازه ها و تأسيسات اطفاي حريق در نظر گرفته شوند ,عدم رعايت ماده 74 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15075,ماده 75 - اتصالات انشعابي بايد از شينه اصلي اتصال به زمين براي هريک از دستگاههاي تأسيسات برده شوند.,عدم رعايت ماده 75 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15076,ماده 76 – در صورتي که چند دستگاه در کنار يکديگر قرار داشته باشند، به جاي انشعابات طولاني از شينه اصلي ، از يک حلقه کمکي با انشعابات کوتاه استفاده شود.,عدم رعايت ماده 76 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15077,ماده 77 – قسمتهاي هادي بيگانه سيستم بايد به کليه بدنه هاي هادي که به طور همزمان در تماس هستند ، اتصال فلزي مستقيم داشته باشند تبصره : اگر اين اتصال از طريق تجهيزاتي که به قسمتهاي فولادي مشترك وصل است ، امكان پذير نباشد ، بايد بدنه هاي هادي و قسمتهاي هادي بيگانه با استفاده از سيمهاي همبندي به يکديگر متصل شوند.,عدم رعايت ماده 77 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15078,ماده 78 – در مـواردي که دو يا چند ايستگاه در نـزديکي يکديگر قـرار داشته و يـک واحـد بـه حساب آيـند ، سيستمهاي زمين آنها بايد با يکديگر همبندي شونـد ؛ به طوري کـه کل منطقه تـحت تأثير يـک سيستم زمين قرارگيرد . اگـر ايستگاهها داراي فصل مشترکي بـا يـکديگر بـاشند ، دو جبهه مماس سيستمهاي زمين آنها بايد بـه يکديگر وصـل شونـد تـا کـل منطقه بـا يک سيستـم زميـن پوشش داده  شـود.  در صورتي که فاصله بين دو ايستگاه آن قدر زياد باشد که نتوان آنها را دو ايستگاه مجاور هـم بـه حساب آورد، هادي زمين رابط بـا سطح مقطع کـافي بايد پيش بيني شود تا اطمينان حاصل شود که جريان اتصالي از طريق زره يـا غلاف کابلها بـرقرار نخواهد شد  ( بـه دليل جـلوگيري از آسيب ديـدن عـايق کابل در اثـر ايجاد حـرارت جريان  اتصالي ، زيرا هادي تحمل گرماي زياد را دارد).,عدم رعايت ماده 78 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15079,ماده 79 - در کارخانه ها براي اتصال زمين پستها به يکديگر نمي توان از زره يا غلاف کابلها استفاده نمود.,عدم رعايت ماده 79 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15080,ماده 80 - در کارخانه هايي که دو پست يا بيشتر ، سالن واحدي را که داراي اسکلت فلزي است تغذيه    مي کنند ، وجود سيم رابط الزامي است و استفاده از اسکلت فلزي کافي نيست .زيرا مقاومت آهن از سيم مسي بالاتر است .,عدم رعايت ماده 80 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15081,ماده 81 - اگر دو پست مجزا هر کدام ساختمان مجزايي را که داراي اسکـلت فلزي است ، تغذيه کنند ، براي اتصال دو پست به يکديگر بايد از سيم رابـط مسي با سطح مقطع کـافي جـهت اتصال نولهاي دو پست به يکديگر استفاده نمود و اتصال دو اسکلت فلزي به وسيله يک هادي با سطح مقطع کافي به صورت هوايي يا زميني کافي نيست ,عدم رعايت ماده 81 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15082,ماده 82 - اتصال زمين کارخانه هاي مجاور ( همسايه )- با پستهاي مجزا – به يکديگر منطقي نيست و تنها در صورت توافق مالکين مي توان زمينهاي آنها را به يکديگر متصل کرد.,عدم رعايت ماده 82 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15083,ماده 83 - براي جلوگيري از ايجاد جرقه ( در اثر اختلاف پتانسيل ) ، صاعقه گير ، مخازن مواد   شيميايي قابل اشتعال و اتصال به زمين برق – در صورتي که زمين آنها يکي باشد بايد همبندي شوند.

تبصره : در صورت جدا بودن زمين منابع شيميايي آتشزا مي توان اتصال به زمين جداگانه اي را براي آنها در نظر گرفت .

,عدم رعايت ماده 83 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15084,ماده 84- ,عدم رعايت ماده 84 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15085,ماده 85 - از آلومينيوم لخت يا آلومينيوم داري پوشش مس نبايد در تماس با زمين چه به عنوان الکترود و چه به عنوان هادي زمين استفاده کرد . در محيط هاي مرطوب نيز نبايد از اين مواد به عنوان هادي زمين استفاده نمود ,عدم رعايت ماده 85 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15086,ماده 86 - سيم هادي زمين ( سيم اصلي اتصال به زمين ) بايد از نظر مکانيکي استحکام لازم را داشته باشد ,عدم رعايت ماده 86 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15087,ماده 87 - هادي اتصال به زمين بايد در مقابل خوردگي شيميايي و الکترو شيميايي استحکام لازم را داشته باشد تبصره : منظور از خوردگي شيميايي اثر مواد شيميايي خاک بر روي فلز هادي اتصال زمين و منظور از خوردگي الکترو شيميايي تشکيل پيل به وسيله فلزات ناهمگون در زمين است .(مانند مس و فولاد که مس نسبت به فولاد قطب مثبت تشكيل داده ، سبب خوردگي سريع خواهد شد ) ,عدم رعايت ماده 87 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15088,ماده 88 -,عدم رعايت ماده 88 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15089,ماده 89 - سيم لخت اتصال زمين تا حد امکان نبايد از داخل لوله هاي فلزي عبور کند . زيرا  قبل از اتصال سيم ارت به شينه اتصال به زمين ( ارت ) ، سيم اتصال زمين ( ارت ) نبايد با زمين اتصال داشته باشد و در صورت استفاده از لوله هاي فلزي امکان اتصال وجود دارد.تبصره :  تنها در جاهايي که امکان آسيب ديدن سيم حفاظتي وجود دارد ، استفاده از لوله فلزي پيشنهاد مي شود.,عدم رعايت ماده 89 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15090,ماده 90 - هادي مسي لخت نبايد در طول مسير تا محل اتصال به هادي خنثي با هادي خنثي يا زمين ، تماس الکتريکي داشته باشد . زيرا اگر مقاومت الکترود زمين زيادتر از حد مجاز شود ، يا سيم اتصال زمين از الکترود ارت قطع گردد ، به هنگام اتصال کوتاه ايجاد ولتاژ تماس خواهد کرد .,عدم رعايت ماده 90 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15091,ماده 91 - چنانچه سطح مقطع هاديهاي فاز کمتر از 10 ميليمتر مـربع باشد ، هـادي خنثي ( نول ) و حفاظتي ( ارت ) بايد ازيکديگر مجزا باشند و در مورد سطح مقطع هاديهاي فاز براي 10 ميليمتر مربع و بيشتر مي تـوان از يک هادي مشترک بـه عـنوان هـادي خنثي (نول ) و حفاظتي استفاده کرد,عدم رعايت ماده 91 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15092,ماده 92 - وجود شينه اتصال به زمين ( ارت ) در تابلوي اصلي الزامي است ، به طوري که سيم اتصال به زمين از الکترود به اين شينه آمده و سپس از ترمينال اصلي به قسمتهاي مختلف منتقل مي شود,عدم رعايت ماده 92 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15093,ماده 93 - وجود شينه نول در تابلوي اصلي الزامي است .,عدم رعايت ماده 93 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15094,ماده 94 - در سيستم TN-C-S که در اكثر موارد مورد استفاده است ، اتصال شينه نول به شينه ارت در تابلوي اصلي – و فقط در تابلوي اصلي – الزامي است .

,عدم رعايت ماده 94 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15095,ماده 95 - با توجه به اينکه شينه نول از طريق سيم اتصال زمين به بدنه تابلو وصل است ، براي تسهيل در عيب يابي آن را بايد روي مقره عايق سوار کنند.,عدم رعايت ماده 95 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15096,ماده 96 - سيمهاي اتصال به زمين ( ارت ) را مي توان از شينه اصلي اتصال به زمين ( ارت) به صورت دسته اي به قسمتهاي فلزي هر جزء از تجهيزات وصل کرد .,عدم رعايت ماده 96 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15097,ماده 97 - در صـورت دفن سيمهاي ارت فولادي يـا مسي لخت در زمين ، اگـر اين سيمها به منظور کاهش مقدار مقاومت اتصال به زمين ايستگاه در نظر گرفته شده باشد ( به عنوان الکترود محسوب شود ) ، بايد حداقل در عمق 25 سانتيمتري زمين دفن کرد .,عدم رعايت ماده 97 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15098,ماده 98 - از سيم آلومينيوم نمي توان به عنوان سيم ارت دفن شده در زمين استفاده کرد. تبصره : از سيم آلومينيومي تنها در صورتي مي توان در زير سطح زمين استفاده کردکه در برابر تماس با خاک و رطوبت حفاظت شده يا داراي غلاف مناسب باشد.

,عدم رعايت ماده 98 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15099,ماده 99 - هنگام دفن سيمهاي چند مفتولي بايد دقت شود که مفتولها از يکديگر جدا نشده و شکل اصلي سيم حفظ شود .,عدم رعايت ماده 99 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15100,ماده 100 - اگر سيمهاي ارت مدفون در زمين در برابر خوردگي حفاظت شده باشد ، اما داراي حفاظت مکانيکي نباشد ، براي مس و فولاد گالوانيزه گرم ، سطح مقطع بايد بيش از 16 ميليمتر باشد.,عدم رعايت ماده 100 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15101,ماده 101 - در صورتي که سيم مدفون در زمين در برابر خوردگي حفاظت نشده باشد ، سطح مقطع براي سيم مسي بايد بيش از 25 ميليمتر مربع و براي سيم فولادي بيش از 50 ميليمتر مربع باشد .,عدم رعايت ماده 101 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15102,ماده 102 - ضخامت سيم تسمه اي بي حفاظ دفن شده در زمين براي فولاد گالوانيزه نبايد از 3 ميليمتر کمتر باشد .,عدم رعايت ماده 102 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15103,ماده 103 - ضخامت سيم تسمه اي بي حفاظ دفن شده در زمين براي مس نبايد کمتر از 2 ميليمتر باشد .,عدم رعايت ماده 103 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15104,ماده 104 - هنـگام اتصال سيم اصـلي اتصال زمين ( ارت ) بـه الکترود ، مواد به کار رفته در اتصالات بايد با مواد بکار رفته در الکترود و سيم اتصال به زمين سازگار باشد تا ميزان خورندگي گالوانيک به حداقل برسد .,عدم رعايت ماده 104 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15105,ماده 105 - مواد بکار رفته در اتصالات بايد از نظر استحکام مکانيکي مقاوم باشند و به گونه اي محکم اتصال را برقرار نمايند .,عدم رعايت ماده 105 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15106,ماده 106 - اتصال الکترودهاي صفحه مسي به سيم اتصال به زمين بايد از نوع اتصال دهنده مسي ، جوش يا پرچ باشد . محل اين اتصال بايد با پوشش ضخيمي از قير يا مواد مناسب ديگر حفاظت شود .,عدم رعايت ماده 106 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15107,ماده 107 - براي اتصال انشعابي سيمهاي چند مفتولي به سيم اصلي اتصال زمين مي توان از اتصالات نوع فشاري (کلمپ ) استفاده نمود .,عدم رعايت ماده 107 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15108,ماده 108 - در صورت استفاده از بستهاي پيچي ، پيچها بايد گشتاوري حداقل برابر 20 نيوتن – متر را تحمل کنند .,عدم رعايت ماده 108 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15109,ماده 109 - در صورت استفاده از تسمه به عنوان سيم اتصال به زمين و اتصال آن به تجهيزات نبايد تسمه را براي پيچي که قطر آن از يک سوم پهناي تسمه بيشتر است ، سوراخ کرد . ,عدم رعايت ماده 109 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15110,ماده 110 - اتصالات آلومينيوم به آلومينيوم مي تواند با استفاده از روشهاي جوش قوس تنگستن – گاز خنثي (TIG) ، يا جوش قوس فلز – گاز خنثي (MIG) ، جوشکاري با گاز اکسي استيلن يا لحيم سخت يا لحيم سرد پرسي ، اتصال پرسي و اتصال پيچي انجام شود .,عدم رعايت ماده 110 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15111,ماده 111 - اتصال بين آلومينيوم و مس بايد از نوع پيچي ، جوش سرد و يا جوش مالشي باشد و در ارتفاع حداقل 250 ميليمتري از سطح زمين قرار گرفته باشد .,عدم رعايت ماده 111 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15112, ماده 112 - اتصالات بين مس و مس مي تواند با يکي از روشهاي لحيم کاري سخت فاقد روي با نقطه ذوب حداقل 600 درجه سانتيگراد ، پيچ کردن ، لحيم کاري فشاري ، جوشکاري حرارتي و جوشکاري پرس سرد انجام شود .,عدم رعايت ماده 112 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15113,ماده 113 - هنگام اتصال سيم اتصال به زمين (ارت )  به تجهيزات ، اگر فلز رنگ شده باشد ، بايد هنگام وصل به قسمتهاي فلزي گالوانيزه ، قلع اندود کرد .,عدم رعايت ماده 113 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15114,ماده 114 - در تأسيساتي که اتصال سيم همبندي اتصال زمين به تجهيزات در معرض خوردگي قرار دارد ، بايد از طريق رنگ ماستيک قيري يا لفاف قيري يا لفاف حفاظتي مناسب اين اتصالات حفاظت شوند .,عدم رعايت ماده 114 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15115,ماده 115 - اتصالات زمين به برقگيرها بايد داراي سطح مقطع کافي بوده و تا حد  امکان راست و مستقيم باشد و اين اتصالات نبايد از لوله هاي آهني يا ساير اجزاي آهني يا فولادي – که باعث افزايش امپدانس ضربه مي شوند- بگذرد.,عدم رعايت ماده 115 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15116,ماده 116 - اتصالات سيم اتصال به زمين به تجهيزات تا حد امکان بايد به گونه اي باشد که سطوح تماس در يک صفحه قائم قرار گيرند .,عدم رعايت ماده 116 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15117,ماده 117 - در مواردي که از غلاف فلزي و زره فلزي کابل استفاده شود ، غلاف و زره بايد با  لحيم کاري به يکديگر همبندي شده و اتصال اصلي هادي حفاظتي به کابل با لحيم کاري به زره انجام شود .,عدم رعايت ماده 117 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15118,ماده 118 - منظوراز مقاومت الکترود ، مقاومت حجم خاکي است که الکترود را احاطه مي کند و به اصطلاح حوزه مقاومت الکترود زمين گفته مي شود .,عدم رعايت ماده 118 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15119,ماده 119 - هنگام اندازه گيري مقاومت الکتريکي الکترودهاي اتصال به زمين ، در صورتي که به هيچ عنوان امکان جدا سازي الکترودها و اندازه گيري مقاومت الکتريکي مستقل آنها وجود نداشته باشد ، با در نظر گرفتن کليه اصول ايمني و حصول اطمينان از پيوستگي ، اندازه گيري مقاومت کل کافي است .,عدم رعايت ماده 119 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15120,ماده 120 - هنگام اندازه گيري مقاومت الکتريکي الکترود اتصال به زمين ، به هيچ عنوان باز کردن نول ورودي ( نول اداره برق ) مجاز نيست .,عدم رعايت ماده 120 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15121,ماده 121 - در کارخانه هايي که داراي چاههاي اتصال به زمين متعدد هستند ، با حصول اطمينان از پيوستگي همه آنها مقاومت کل اندازه گيري مي شود .,عدم رعايت ماده 121 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15122,ماده 122 - در کارخانه هايي که قطع برق آنها به هيچ عنوان مجاز نيست ، ابتدا بايد مقاومت کل اندازه گيري شود و در صورتي که اين مقدار زير يک اهم باشد ، با اطمينان از همبندي کامل مي توان چاهها را تک تک از مدار خارج کرد و مقاومت الکتريکي مستقل آنها را اندازه گيري نمود .,عدم رعايت ماده 122 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15123,ماده 123 - در کارخانه هايي که الکترودهاي قابل قبول چاه و اسکلت فلزي توأماً مقاومتي زير حد مجاز دارند ، با در نظر گرفتن کليه موارد ايمني و پيوستگي موضوع حل مي شود .,عدم رعايت ماده 123 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15124,ماده 124 - در شرايط اضطراري و استثنايي با تبعيت از رابطه ذيل مقاومت بيش از 2 اهم قابل قبول است. ,عدم رعايت ماده 124 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15125,ماده 125 - اتصال به زمين تجهيزات توليد برق براي محدود کردن پتانسيل هاديهاي حامل جريان نسبت به جـرم کلي زمين انجام مي شود و اين کار به منظور حفاظت در بـرابر خطر برق گرفتگي در اثر تماس غير مستقيم ضروري است .,عدم رعايت ماده 125 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15126,ماده 126 - حفاظت از مولدهاي برق از طريق اتصال بدنه هاي هادي مولد و قسمتهاي هادي بيگانه به ترمينال اصلي اتصال به زمين انجام مي شود .,عدم رعايت ماده 126 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15127,ماده 127 - ترمينال اصلي اتصال به زمين به يک الکترود اتصال به زمين مستقل متصل مي شود و در موارد مقتضي به ساير امکانات اتصال به زمين مربوطه به تأسيسات وصل مي گردد.,عدم رعايت ماده 127 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15128,ماده 128 - در مواردي که تأسيسات با بيش از يک منبع انرژي تغذيه شوند( مانند برق شهر و يک مولد ) سيستم اتصال به زمين بايد طوري طراحي شود که هر يک از منابع بتوانند مستقل از منابع ديگري کار کنند و اتصال به زمين خود را حفظ کنند.,عدم رعايت ماده 128 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15129,ماده 129 - بهتر است براي هر مولدي که تأسيسات متصل به شبکه توزيع برق عمومي را تغذيه مي کند ، اتصال به زمين مستقل انتخاب شود .,عدم رعايت ماده 129 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15130,ماده 130 - درماشينهاي مولد فشار ضعيف سنکرون يا آسنکرون که با برق شبکه تحريک مي شود ، اگر در سيم پيچهاي ماشين نقطه خنثي وجود داشته باشد ، اين نقطه نبايد اتصال زمين شود و بدنه هاي هادي و قسمتهاي هادي بيگانه بايد به ترمينال اصلي اتصال به زمين تأسيسات وصل شوند.,عدم رعايت ماده 130 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15131,ماده 131 - در مورد مولد هايي که مي توانند مستقل ازمنبع برق شبکه کار کنند ، اگر تنها يک مولد وجود داشته باشد ، هر دو اتصال زمين حفاظتي و اتصال زمين سيستم از طريق وصل نقطه خنثاي مولد به بدنه مولد و قسمتهاي هادي بيگانه به يک ترمينال اصلي اتصال زمين با استفاده از يک الکترود اتصال زمين مستقل ايجاد شوند. ,عدم رعايت ماده 131 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15132,ماده 132 - در مورد مولدهايي که به عنوان منبع ذخيره يا منبع اضطراري بکار مي روند ، گر تنها يک مولد فشار ضعيف وجود داشته باشد ، نقطه خنثاي سيم پيچهاي آن ، بدنه مولد، کليه قسمتهاي هادي در دسترس وقسمتهاي هادي بيگانه بايد به ترمينال اصلي اتصال زمين وصل شوند و اين ترمينال اتصال زمين بايد به يک الکترود اتصال به زمين مستقل وصل گردد.,عدم رعايت ماده 132 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15133,ماده 133 - در صورتي که چند مولد به طور موازي به يکديگر متصل باشند ، اتصل زمين حفاظتي بدنه هاي مولد و قسمتهاي فلزي مربوط به آن ، مشابه اتصال زمين مربوط به يک مولد خواهد بود. ولي اتصال زمين سيستم براي سيم پيچها ، تحت تأثير جريانهاي دوار قرارخواهد داشت (به دليل امکان وجود جريان در سيمهاي اتصال زمين ).,عدم رعايت ماده 133 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15134,ماده 134 - براي رفع مشکل جريان جاري شده در سيم اتصال به زمين سيم پيچهاي چند مولد که به طور موازي به يکديگر وصل شده اند ، روشهاي ذيل را مي توان بکار برد:

     الف) وصل يک ترانسفور ماتور اتصال زمين خنثي بين فازها و زمين ؛

     ب  ) وصل نقطه خنثاي مولدها به يکديگر و اتصال نقطه خنثاي يک مولد به سيم ارت ؛

     ج  ) استفاده از يک رآکتـور مـناسب در مـحل وصـل خنثـاي هـر مـولد کـه بـاعث تضعيف جـريانهـاي   

      فرکانس بالا شود ، بدون آنکه امپدانس قابل توجهي را در فرکانس اصلي از خود نشان دهد.

,عدم رعايت ماده 134 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15135,ماده 135 - در مـولدهاي سه فاز سيار فشار ضعيف ، سيم پيچهاي مـولدي را که تـازه از کارخانه تـحويل داده شده انـد ، نمي توان بـه بدنه مـاشين وصل کرد. در ايـن حالت ترمينالهاي سه فاز و اتصالات نقطه خنثي بايد جداگانه به جعبه ترمينال مولد يا پريز خروجي وصل شوند. همچنين نقطه ستاره سيم پيچهاي مولد بايد به يک نقطه مرجع مشترک وصل شود.تبصره : نقطه مرجع مشترک از اتصال بدنه مولد کليه قسمتهاي فلزي در دسترس، زير بدنه يا شاسي وسيله نقليه و کليه سيمهاي حفاظتي بـه يکديگر ايجاد مي شود و در صورت امکان بايد به نقطه اتصال زمين هم وصل شوند.

,عدم رعايت ماده 135 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15136,ماده 136 - در مـولدهـاي سيار سه فـاز فشار ضعيف بهتر است که جعبه تـرمينال يـا پريز خروجي داراي پنج اتصال باشد : يک اتصال مجزا براي سيم اتصال زمين و چهار اتصال عادي براي سه فاز و نول 

,عدم رعايت ماده 136 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15137,ماده 137 - در مولدهاي سيار سه فاز فشار ضعيف چنانچه فقط چهار اتصال وجود داشته باشد ، از مولدها بايد صرفاً براي تأمين بارهاي سه فاز متعادل استفاده کرد و اتصال چهارم براي سيم اتصال زمين در نظر گرفته شود .,عدم رعايت ماده 137 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15138,ماده 138 - در مولد هاي سيار سه فاز فشار ضعيف با چهار اتصال ، اتصال چهارم و سيم آن نبايد به عنوان سيم مشترک ارت – نول (PEN ) مورد استفاده قرار گيرد ، زيرا در صورت قطع اين سيم احتمال بروز خطر وجود خواهد داشت .,عدم رعايت ماده 138 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15139,ماده 139 - اتصال بـين نقطه مـرجع مشترک و اتصال زمين واقعي در محل مـولد ضروري است و بين نقطه خنثي و اتصال زمين در محل مصرف از وسيله حفاظتي جريان پسماند نبايد اتصال برقرار شود.,عدم رعايت ماده 139 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15140,ماده 140 - کليه کابلهاي سه فاز بهتر است داراي چهار رشته باشند و به پرده فلزي قابل انعطاف يا زرهي از سيمهاي فولادي مجهز باشند تا بتوانند به عنوان سيم اتصال به زمين مورد استفاده قرار گيرند .,عدم رعايت ماده 140 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15141,ماده 141 - در مولد هاي تک فاز نيز بايد کابل مجهز به پرده فلزي قابل انعطاف يازرهي از سيمهاي فولادي باشد تا بتواند به عنوان يک هادي حفاظتي مجزا عمل کند .,عدم رعايت ماده 141 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15142,ماده 142 - در مواردي که به دليل طولاني بودن کابل ، مقاومت زره يا پرده فلزي آن افزايش يابد ، دستيابي به يک امپدانس پايين براي حلقه اتصال به زمين را مشکل مي سازد ، بايد از کابل پنج رشته اي براي سه فاز ( و کابل سه رشته اي براي تک فاز ) استفاده شود ، به طوري که سيم اضافي را بتوان به صورت موازي با پرده فلزي وصل نمود.,عدم رعايت ماده 142 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15143,ماده 143 - در مورد کابلهاي فاقد پرده فلزي يا غلاف سيمي ، اين کابلها بايد از نوعي انتخاب شوند که روکش آنها در بـرابـر سايش مقاوم باشد و به سيم اتصال بـه زمـين جداگانه مجهز باشد.,عدم رعايت ماده 143 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15144,ماده 144 - در مـواردي کـه ممکن است کابلها و تجهيزات در معرض خـطر آسيب ديـدگي قـرار گيرند،     مي توان نوعي حفاظت تکميلي را به کمک وسيله حفاظتي جـريان پسماند ( RCD ) پيش بيني کرد . اين وسيله نه تنها بايد هنگام وقوع اتصالي بين سيم فاز و اتصال زمين يا بـدنه فلزي عـمل کند ، بـلکه بايد خطر برق گرفتگي ناشي از تـماس افـراد با سيمهاي بـرقدار کـابلهاي آسيب ديـده فـاقد زره يـا تجهيزاتي را کـه کاملاً تـوسط محفظه فـلزي پوشيده نشده اند، کاهش دهد .,عدم رعايت ماده 144 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15145,ماده 145 - اتصال به زمين سازه هاي فولادي مشبک (دکلها) ، تيرهاي فلزي و تيرهاي بتوني نگهدارنده خطوط هوايي از طريق تماس آنها با زمين بايد انجام شود .,عدم رعايت ماده 145 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15146,ماده 146 - در مناطقي که مقاومت ويژه خـاک آنها بالاست ، اتصال به زمين هوايي که به مقر تکيه گاه متصل است و در انتهاي تغذيه به نول وصل مي شود مناسب بوده و تا حدودي حفاظت در برابر رعد و برق را نيز تأمين مي کند .,عدم رعايت ماده 146 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15147,ماده 147 - دکلهاي فولادي ابتداي خطوط انتقال نيرو به سيستم اتصال زمين اصلي ايستگاه وصل مي شوند.,عدم رعايت ماده 147 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15148,ماده 148 - در مواردي که مقره ها به تيري از جنس غير رسانا يا بازوهاي افقي غير رسانا که به تير وصل است ، متصل شوند ، حذف همبندي قسمتهاي فلزي بالاي تير باعث تـحمل ولتاژ ضربه اي بيشتري خواهد شد و در اين حال احتمال خرابي ناشي از جرقه فاز به فاز کاهش مي يابد .,عدم رعايت ماده 148 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15149,ماده 149 - در مـواردي کـه تجهيزاتي مانند ترانسفورمـاتورهـا ، کلـيدهايي با قطع و وصـل مـکانيکي يـا سر کـابلها روي يک تير پلاستيکي تـقويت شده يا چوبي نصب شده بـاشند مقاومت در بـرابـر ولتاژ ضربه وارد شده از طـريق تير کـاهش مي يابد و بنابر اين قسمتهاي فلزي روي تير بايد با يكديگر همبندي شده و به زمين اتصال داده شوند .,عدم رعايت ماده 149 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15150,ماده 150 - مقره هاي مهار بايد روي مهار تير نصب شوند.,عدم رعايت ماده 150 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15151,ماده 151 - هيچ بخشي از مقره نبايد در ارتفاعي کمتر از سه متري بالاي زمين قرار گيرد و لازم است که تا حد امکان بالاتر نصب شود ، اما مقره بايد طوري استقرار يابد که قسمت زيرين آن هيچ تماسي با سيم مهار در بـالا و سيم فاز و تجهيزات برقدار نداشته باشد ، حتي اگر يکي از آنها پاره ، شکسته و يا شل شده باشد.,عدم رعايت ماده 151 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15152,ماده 152 - براکتهاي فلزي متصل يا نزديک بـه هـر يـک از سازه هاي فـلزي ساختمان يـا قسمتهاي متصل به ساختمان که نگهدارنده سيم فاز هستند ، بايد به زمين متصل شوند، مگر آنکه اولاً سيم عايقدار باشد و ثانياً توسط يک مقره نگهداشته شود.,عدم رعايت ماده 152 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15153,ماده 153 - سيم اتصال به زمين هوايي که در بالاي خطوط نيروي هوايي نصب مي شود ، علاوه بر اينکه مسيري براي برگشت اتصال زمين ايجاد مي کند ، در بـرابـر صاعقه نيز تـاحدودي حفاظت به وجود  مي آورد.,عدم رعايت ماده 153 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15154,ماده154 - تـجهيزات مـستقر در خـيابان عـبارتند از : تـيرهاي ثابت چراغ بـرق ، تابلوهاي راهنمايي مجهز به روشنايي ، کيوسکها و ساير وسايل مجهز به برق که به گونه اي دايمي  در خيابان نصب هستند .,عدم رعايت ماده 154 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15155,ماده 155 - تجهيزات مستقر در خيابان را مي توان از طريق سيستم TN-S تغذيه و حفاظت کرد که در اين صورت از کابل تغذيه با سيمهاي فاز ، نول و اتصال بـه زمين مـجزا از يکديگر استفاده مي شود.,عدم رعايت ماده 155 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15156,ماده 156 - قسمتهاي هادي در دسترس تجهيزات خيابان بايد به ترمينال اتصال به زمين تجهيزات و همچنين به ترمينال اتصال به زمين مدار تغذيه متصل شوند .,عدم رعايت ماده 156 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15157,ماده 157 - براي تغذيه و حفاظت تجهيزات خيابان مي توان از سيستم TN-C-S نيز استفاده کرد . در اين روش معمولاً از کابلي با سيم مشترک نول – اتصال زمـين (PE  ) استفـاده مي شود.,عدم رعايت ماده 157 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15158,ماده 158 - درروش TNCS براي تأسيسات جديد ، بدنه هاي هادي در دسترس بايد از طريق يک سيم مـسي بـه تـرمـينال نول وصل شود و سـطح مـقطع اين سيم حـداقل بـايد 10 مـيليمتر مربع (سيم شماره 10) يا برابر با سطح مقطع سيم نول مدار تغذيه باشد .

تبصره : اجزاي فلزي کوچک مجزا که احتمال تماس آنها با قسمتهاي هادي در دسترس يا قسمتهاي هادي بيگانه يا با سيم اتصال به زمين کم است ( مانند درهاي فلزي کوچک و چارچوبهاي در ) نبايد به ترتيب يادشده به سيستم اتصال زمين وصل شوند .

,عدم رعايت ماده 158 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15159,ماده 159 - در صورتي که مداري بيش از يک وسيله خيابان راتغذيه کند (مثلاً به صورت حلقه)، يک الکترود اتصال زمين بايد در واحد آخر يا ما قبل آن نصب شود و مقاومت اتصال زمين در هر نقطه قبل از وصل هر سيم همبندي يا سيم اتصال زمين به ترمينال نول بايد کمتر از20 اهم باشد و چنانچه اين مقاومت الکترود بيش از 20 اهم باشد ، بايدالکترودهاي اتصال زمين ديگري در طول مدار با فاصله هاي مساوي از يکديگر نصب شوند .,عدم رعايت ماده 159 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15160,ماده 160 - در صورتي کـه سيستم تـغذيه TN-C  بـاشد ، ولـي شرکـت ناظر بـر روشنايي عمومي ، مايل به استفاده از کـابلهايي با سيمهاي مجزاي اتصال بـه زمين نول بـاشد ، و همچنين در مواردي که شرکت برق ، ترمينال اتصال زمين را تهيه کرده ولي چـاه اتصال زمين را براي استفاده در اختيار شرکت روشنايي نگذارد ، شرکت ناظر بر روشنايي بايد الکترود ارت حفاظتي خود را نصب کند و دراين حالت سيستم اتصال به زمين بايد ازنوع TT باشد.,عدم رعايت ماده 160 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15161,ماده 161 - الکترود ارت نول ترانسفورماتور تغذيه (TN-C) يک جزء مـهم از حلقه اتـصالي است ، ولي مقاومت آن نسبت به الکترود اتصال به زمين تـحت کنترل شـرکت روشنايي خيابان نيست و درچنين شرايطي براي اطمينال ازقطع تجهيزاتي که دچار اتصال شده اند ، بايد از وسايل حفاظتي جريان پسماند استفاده شود . استفاده از تيرهاي چراغ برق فلزي يا اسکلت فلزي واحدهاي کنترل و غيره به عنوان الکترود هاي اتصال بـه زمين حـفاظتي توصيه نمي شود .,عدم رعايت ماده 161 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15162,ماده 162 - استفاده از تيرهاي چراغ برق فلزي يا اسکلت فـلزي واحـدهاي کنترل و غيره بـه عنوان الکترود هاي اتصال زمين حفاظتي توصيه نمي شود .,عدم رعايت ماده 162 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15163,ماده 163 - سازه هايي که به کمک اتصال پيچي يا بستهاي پيچي سوار مي شوند ، با توجه به تعداد اتصالات ، مسيرهاي متعددي با مقاومت نسبتاً مطلوب ايجاد مي کنند ، اما نبايد اين سازه موقت فلزي را به نحوي موثر متصل به زمين دانست .,عدم رعايت ماده 163 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15164,ماده 164 - در صورتي که سازه هاي موقت حامل مدارهاي روشنايي يا مصارف کوچک باشد، توصيه مي شود كه سازه با سيم حفاظتي همبندي شود .,عدم رعايت ماده 164 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15165,ماده 165 - در سازه هاي موقت چنانچه ولتاژ کار مدار کمتر از 50 ولت (AC) باشد ، نيازي به همبندي نيست .,عدم رعايت ماده 165 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15166,ماده 166 - براي استفاده از ولتاژ کار بيشتر از50 ولت (AC)، سازه فلزي به عنوان قسمتي از هادي بيگانه محسوب شده و بايد با سيم حفاظتي همبندي شود .,عدم رعايت ماده 166 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15167,ماده 167 – در صورتي که سازه موقتي در کنار ساختمان بلندي نصب شده باشد ، اين سازه فلزي موقت بايد در برابر صاعقه نيز حفاظت شود .,عدم رعايت ماده 167 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15168,ماده 168 - براي حفاظت سازه موقت فلزي در برابر صاعقه ، بايد اين سازه ، هم در بالاترين نقطه نزديک به ساختمان و هم در سطح زمين و يا در نزديکي آن به يک يـا چـند سيم حفاظتي وصل شود .,عدم رعايت ماده 168 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15169,ماده 169 - سازه هاي فلزي موقت ممکن است براي حفاظت کافي در برابر صاعقه به الکترودهاي ارت جداگانه نياز داشته باشند که اين امـر به ساختار پي ها و پـايه هاي موقت بـستگي دارد .,عدم رعايت ماده 169 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15170,ماده 170 - با توجه به خطرات خاص استفاده از کاروانها ، استفاده از سيستمهاي PME در منابع تغذيه کاروانها ممنوع است .,عدم رعايت ماده 170 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15171,ماده 171 - سيستم اتصال به زمين ساختمانهاي ثابت که در محل توقفگاه کاروانها وجود دارد ، طبق روش معمول است و بهتر است از سيستم TN-C-S استفاده شود .تبصره : کاروانهاي نصب ثابت که براي جابه جا شدن پيش بيني نمي شوند ، ساختمان ثابت به حساب مي آيند. شکل (9) روش تـغذيه دستگاهـهاي ا لکتريکي موجود در مـحل استقرار کـاروان را نشان مي دهد.

,عدم رعايت ماده 171 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15172,ماده 172 - سيمهاي اتصال به زمين مدار در کاروانها ، يعني سيمهايي که ترمينال اتصال به زمين پريزهاي خروجي کاروان را به ترمينال اصلي اتصال به زمين وصل مي کنند ( مانند سيم حفاظتي کابل زير زميني يا سيم حفاظتي دوبل در يک خط هوايي ) ، بايد از استحکام و يکپارچگي الکتريکي بالايي برخوردار باشند .,عدم رعايت ماده 172 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15173,ماده 173 - در تأسيسات الکتريکي دريايي بايدخطرات ناشي از رطوبت ، مورد توجه قرار گيرد . همچنين در بندر گـاههايي که در معرض جزر و مـد قرار دارند ، محل  قرارگيـري سيمها و جنس مواد به کار رفته و طراحي تأسيسات الکتريکي بايد به گونه اي باشد که تأثير زيان آوري روي آنها نداشته باشد .,عدم رعايت ماده 173 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15174,ماده 174 - بـاتـوجه بـه خطرات خاصي که بـراي کـشتيها و قايقها وجـود دارد ، استفاده از سيستمهاي PME در منابع تغذيه بندرگاهها ممنوع است .,عدم رعايت ماده 174 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15175,ماده 175 - در بندرگاهها ، منابع تغذيه سه نوع تأسيسات را تغذيه مي کنند: الف : تأسيساتي که براي انجام کارپيش بيني شده اند؛ مانند تأسيسات مستقردر پياده روها که ابزارهاي دستي را نيز شامل مي شود ؛ ب : تغذيه مـوقتي کشتيها و قايقها؛ مانند تغذيه رطوبت گيرهاي کشتيها و قايقها ؛ ج : تغذيه کشتيها و قايقهايي که داراي سيم کشي لازم براي استفاده از شبـکه بـرق عمومي در بندر گاه هستند ؛

,عدم رعايت ماده 175 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15176,ماده 176 - هيچ يک از سيمهاي اتصال به زمين در بندرگاه نبايد از جنس آلومينيوم يا کابل غير قابل انعطاق با عايق معدني و روکش مس باشد .,عدم رعايت ماده 176 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15177,ماده 177 - تا حد امکان از اتصالات به سيمهاي محافظ بايد اجتناب شود، اما در صورت نياز اين اتصالات بايد در داخل پوشش حفاظتي مناسبي قرار گيرند.,عدم رعايت ماده 177 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15178,ماده 178 - طراحي سيستم تغذيه بايدطوري باشد که هريک ازنقاط سوختگيري روي کشتيها بتواند به سيم اتصال به زمين سيستم توزيع الکتريکي وصل شود .,عدم رعايت ماده 178 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15179,ماده 179 - اتصال به زمين نقاط سوختگيري کشتيها بايد قبل از سوختگيري انجام شود و تا پايان مرحله سوختگيري و جدا شدن لوله هاي تخليه از کشتي ادامه داشته باشد .,عدم رعايت ماده 179 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15180,ماده 180 - قسمتهاي فلزي محل سوختگيري بايد به مخزن سوخت کشتي و سيم حفاظتي مدار کليه سيم کشي هاي حفاظتي در کشتي اتصال دايمي داشته باشد.,عدم رعايت ماده 180 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

15181,ماده 181 - کليه قسمتهاي فلزي روي سطوح شناور در داخل بندرگاه که شامل تجهيزات الکتريکي بوده و يا ممکن است با تجهيزات الکتريکي در تماس باشند ، بايد با سيم حفاظتـي سيستـم همبنـدي شونـد.,عدم رعايت ماده 181 آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين(ارتينگ)

16000,آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ,*

16001,ماده 1: به موجب ماده 47 قانون كار آييننامه مربوط به پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كليه كارگاهها به شرح زير تدوين ميگردد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16002,ماده 2 : كليه كارگاهها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي پيش گيري و مبارزه با آتش سوزي بوده و در تمام ساعات شبانه روز اشخاصي را كه از تعليمات لازم بهرهمند و به طريقه صحيح استعمال وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا باشند در اختيار داشته باشند.تبصره 1-  در نقاطي كه مراكز آتش نشاني وجود دارد كارگاهها بايد وسيله ارتباط با مراكز مزبور را در اختيار داشته باشند.تبصره 2-  هر كارگاه بايد گزارش كليه آتش سوزيهاي كوچك و بزرگ خود و مواد و وسائلي كه براي اطفاء آن به كار رفته و ميزان خسارت مالي وارده را به اطلاع مركز آتش نشاني محل و اداره كل بازرسي كار برساند. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16003,ماده 3 : براي خاموش نمودن حريقهاي احتمالي در هر كارگاه بايد آب با فشار كافي تأمين گردد و در صورت عدم وجود ارتباط با لوله كشي شهر از لحاظ تأمين آب با نظر مقام صلاحيتدار و پيشبيني حداكثر وسعت آتش سوزي در كارگاه به تهيه ذخيره آب كافي اقدام شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16004,ماده 4 : لولههاي اصلي آب آتش نشاني و شلانگها بايستي پيوسته آماده براي استفاده بوده و به نحوي قرار گرفته و يا محافظت شود كه حركت وسائط نقليه صدمهاي به آنها وارد نياورد و در مواردي كه بر حسب ضرورت شلانگها در عرض جاده يا معبر وسائط نقليه عبور داده ميشود بايستي پلهاي مخصوص براي محافظت آنها تهيه و بر روي آنها گذاشته شود تا عبور وسائط نامبرده از روي پلهاي مذكور انجام گرفته و آسيبي به شلانگها و در نتيجه اختلالي در كار مبارزه با آتش سوزي وارد نيايد.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16005,ماده 5 : براي جلوگيري از يخ زدن آب در لولههاي اصلي و شلانگها در زمستان بايد اقدامات احتياطي از قبيل دفن و عايق پيچي لولههاي اصلي و خالي كردن شلانگها پس از استعمال و غيرهبه عمل آيد و در نقاط سردسير كه احتمال انجماد آب در مخازن و لولهها بيشتر است بايستي مخازن آب زيرزميني بوده و از تلمبه استفاده گردد. و شيرهاي آب بايد حداقل در عمق 25 سانتي متر در حوضچههاي مخصوص قرار داده شود و دريچه سرپوش آنها عايق و آب بندي شده تا آب برف و باران در داخل آنها نفوذ ننمايد.تبصره -  براي جلوگيري از انجماد آب در شيرهاي آب آتش نشاني شير احتياط آن را بايد در طي زمستان هفتهاي يك مرتبه باز و آب موجود را تخليه نمود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16006,ماده 6 : براي اطمينان از حاضر به كار بودن لولههاي اصلي آب آتش نشاني آزمايش ماهيانه آنها جهت تميز شدن از رسوبات و گل لاي ضروري ميباشد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16007,ماده 7 : كليه سرقفلها در شلانگها و لولههاي آبگيري لولههاي آب آتش نشاني در كارگاهها بايد حتي المقدور از نوع و اندازه اي كه در مركز آتش نشاني محل به كار ميرود انتخاب شود. تا در صورتي كه از مركز مذكور استمداد شود اشكالي پيش نيايد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16008,ماده 8 : شلانگهايي كه براي اطفاء حريق در محوطه باز كارگاهها بكار برده ميشود بايستي اقلاً از شلانگهايي به قطر 63/5 ميليمتر (2/5 اينچ) و سر لولههاي به قطر از 19 تا 25/4 ميلي متر (از 3/4 سه چهارم تا 1 اينچ) با در نظر گرفتن فشار آب انتخاب گردد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16009,ماده 9 : شلانگهاييكه در داخل ساختمان براي مبارزه با حريق به كار برده ميشود بايستي از نوع شلانگهاي قرقره اقلاً از 25/4 تا 44/4ميليمتر يا (1 تا 3/4, 1 يک و سه چهارم اينچ) و سر لولههاي به قطر از 9/5تا 12/7 ميليمتر (3/8سه هشتم  تا  1/2 يک دوم اينچ) با در نظر گرفتن فشار آب انتخاب گردد.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16010,ماده 10 : شلانگهاي آتش نشاني را پس از هر مرتبه استعمال بايد كاملاً از آب خالي نمود و شلانگهاي آستر لاستيكي را بايد اقلاً هرسه ماه يك مرتبه آزمايش نمود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16011,ماده 11 : در مواردي كه مقادير زيادي مايعات قابل اشتعال و انواع مختلف روغنها و رنگها و امثال آن يا گردهاي آلي قابل اشتعال در معرض حريق قرار گرفته باشد به هيچ وجه نبايد مبادرت به استعمال آب كرد مگر آن كه به صورت پودر استعمال شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16012,ماده 12 : در مواردي كه تجهيزات الكتريكي داراي جريان الكتريسيته هستند و دچار آتشسوزي ميشوند بايد از خاموش كنندههاي سودا اسيد و مولد كف و همچنين استعمال آب اكيداً خودداري گردد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16013,ماده 13 : در مواردي كه پودر فلزات قابل اشتعال مانند پودر آلومينيوم يا پودر منيزيم و غيره در معرض حريق قرار گيرد و همچنين موادي نظير كربور دو كلسيم و غيره كه با ريختن آب روي آنها ممكن است گازهاي قابل اشتعال و قابل انفجار و يا مضره از آنها متصاعد گردد از استعمال آب بايستي به كلي احتراز نمود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16014,ماده 14 : در محل ورود و داخل ابنيه كارخانجات و مؤسساتي كه يك يا چند نوع از مواد مشروحه در مادههاي 11، 12 و 13 وجود دارد بايد نوع آن مواد را روي تابلوي مخصوص آگهي نمود و ضمناً وجود چنين موادي را بايد به مركز آتش نشاني محل كه ممكن است در صورت بروز آتش سوزي از آن استمداد شود اطلاع داد.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16015,ماده 15 : در كارگاهها و مؤسساتي كه براي مبارزه با حريق دستگاههاي ثابت آب پاش خودكار به كار برده ميشود شيرهاي اصلي كنترل آب اين دستگاهها بايد در تمام اوقات باز نگاهداشته شود و فقط به دستور يك شخص مسؤول ميتوان شيرهاي مذكور را براي قطع نمودن جريان آب در داخل دستگاهها بست. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16016,ماده 16 : شيرهاي مذكور در ماده (15) بايستي مجهز به اسباب الكتريكي خودكار صوتي بوده تا در صورت بسته شدن به اتاق متصدي مربوطه اعلام خطر شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16017,ماده 17 : فاصله سر آب پاشهاي خودكار از اشياء مورد حفاظت و ساير نقاط اطراف آنها بايد از 60 سانتي متر (12 اينچ) كمتر نباشد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16018,ماده 18 : دستگاههاي ثابت خودكاري كه با كف يا انيدريد كربنيك و غيره براي خاموش كردن مواد قابل احتراق و اشتعال در كارگاهها نصب گرديده بايد هميشه طبق اصول فني آماده به كار نگاهداشته شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16019,ماده 19 : كليه كارگاهها و موسسات صنعتي اعم از اينكه در آنها وسيله حفاظتي از نوع دستگاههاي تصويب شده ثابت خودكار وجود داشته يا نداشته باشد بايد براي حفاظت عليه حريق هاي كوچك اتفاقي به خاموش كنندههاي دستي مناسب با نوع حريقهايي كه ممكن است از نقطه‎نظر كيفيت‎ كار و موادي كه دركارگاهها و مؤسسات‎ مذكور وجود دارد مجهز‎ باشد.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16020,ماده 20 : خاموش كنندههاي دستي و چرخ دار را بايد پيوسته در مكاني مناسب و مشخص كه احتمال بروز حريق در آن كمتر و دسترسي بهآن آسانتر است نگاهداري نمود و محل نصب يا نگاهداري آنها بايستي با رنگ قرمز مشخص شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16021,ماده 21 : در مواردي كه مواد سوختني غير از آنچه در مواد 22، 23 و 24 آتي ذكر ميشود درمعرض حريق قرارگيرند وسايل قابل حمل مبارزه با آتش ميتواند شامل لوازم زير باشد.  سطل آب، سطل شن، شلانگهاي قرقرهاي با استفاده از شير آب عمومي يا از مخازن مرتفع آب، خاموش كنندههاي محتوي مواد سودا اسيد يا آب گاز و ضمناً در مواقعي كه برودت هوا باعث انجماد آب ميشود بايستي تدابير احتياطي براي جلوگيري از يخ زدن آب در شيرها و يخ زدن خاموش كنندههاي سودا اسيد و آب گاز بكار برد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16022,ماده 22 : براي خاموش نمودن حريق هاي مايعات قابل اشتعال و انواع مختلف روغن ها و رنگ ها نبايد از خاموش كنندههاي آبي استفاده شود بلكه بايد از خاموش كنندههاي حاوي كف يا پودر شيميايي و خاموش كنندههايي از نوع co2 و ساير خاموش كنندههاي معادل آن  استفاده گردد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16023,ماده 23 : چنانچه حريق در مكاني روي دهد كه تجهيزات الكتريكي كه داراي جريان الكتريسيته است در معرض آتش سوزي قرار گرفته باشد در اين صورت وسايل و تجهيزات قابل حمل فوقالذكر نبايد شامل كف يا دستگاههاي آتش نشاني آبي باشد، بلكه به جاي آنها بايد از خاموش كنندههاي حاوي كف يا پودر شيميايي يا ساير مواد معادل استفاده كرد علاوه بر اين مسأله شدت و ضعف جريان الكتريسيته در دستگاههايي كه دچار حريق گرديده نيز بايد مورد توجه مأمورين آتش نشاني از نظر حفاظت شخصي قرار گيرد.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16024,ماده 24 : براي خاموش كردن حريق پودر يا براده فلزاتي نظير منيزيم آلومينيوم و غيره بايد از استعمال هرگونه مايع و مواد خاموش كننده از نوع سودا اسيد كف، پودر شيميايي و غيره موكداً جلوگيري به عمل آورد و بايستي با ايجاد ديواره يا سدي از شن و ماسه نرم و خشك گردسنگ و ساير مواد خنثي كه به مقدار فراوان در محل آماده و در دسترس گذاشته شده است مانع از توسعه و پيشرفت آتش گرديد و يا پودر مخصوصي كه بهوسيله كارخانه سازنده فلز منظور توصيه شده است اقدام به خاموش نمودن آتش نمود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16025,ماده 25 : در مورد خاموش كنندههاي دستي و چرخ دار مراتب زير را بايد رعايت نمود. الف- بازرسي ماهيانه از كليه آنها به‎استثناي نوع co2 كه هر6 ماه يك‎مرتبه‎بايد بازرسي شود.ب - بازرسي ساليانه براي اطلاع از كيفيت و كميت مواد خاموش كننده و در صورت لزوم براي دوباره پر كردن آنها.ج - آزمايش دو ساله براي تحت فشار گذاشتن بدنه ظروف خاموش كننده با فشاري كه از طرف كارخانه سازنده تعيين شده است.تبصره - خاموش‎كنندهها را بايد بلافاصله پس از استعمال دوباره پرنموده و در محل ‎خود ‎گذاشت. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16026,ماده 26 : توجه اشخاصي را كه در مبارزه حريق شركت دارند بايد به خطرات استعمالخاموش كنندههاي از نوع تتراكلرور دو كربن و برومو دو متيل در فضاي مسدود جلب نمود زيرا مواد مذكور سمي بوده و در اثر حرارت آتش تجزيه شده و توليد بخارات سمي مينمايد و نيز بايد آنها را به عمليات شيميايي كه در بعضي موارد بين مايعات خاموش كننده مذكور و موادي كه براي خاموش كردن آنها به كار رفته است رخ ميدهد آگاه نمود.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16027,ماده 27 : كليه كارگاهها كه فعاليت آنها امكان مخاطرات شديد يا نسبتاً مهم آتش سوزي دارد بايد مجهز به وسايل اعلام وقوع حريق باشند اين وسايل بايد متعدد بوده و اعلام خطر در هر قسمت از ساختمان كارگاه كه به صدا درآيد براي كليه اشخاصي كه در ساختمان هستند  به طور وضوح قابل استماع باشد. (وسائل اعلام خطر حريق ممكن است دستي يا  خودكار باشد) ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16028,ماده 28 : در هر طبقه از ساختمان كارگاه بايستي تعداد كافي وسايل اعلام خطر حريق دستي وجود داشته باشد و اين وسايل را بايد در جعبههاي شيشهاي در محلي قرار داد كه براي رسيدن به آنها طي مسافت بيش از 30 متر (100 فوت) ضروري نباشد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16029,ماده 29 : وسايل اعلام وقوع خطر بايستي بهوسيله رنگ قرمز كه در محل نصب آنها به كار رفته كاملاً مشخص باشند و به سهولت در دسترس بوده و در معبر طبيعي فرار از آتش قرار داشته باشد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16030,ماده 30 : وسايل اعلام خطر حريق بايد از نقطه نظر و نوع آهنگ صدا نسبت به كليه وسايل صوتي ديگر مشخص بوده و به هيچ وجه براي مقاصد ديگري غير از اعلام خطر حريق و يا احضار افراد براي تمرينهاي مبارزه با حريق مورد استفاده قرار نگيرد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16031,ماده 31 : وسايل اعلام خطر حريق كه با نيروي الكتريسيته يا بخار به كار ميافتد بايد طوري تعبيه شود كه از كار افتادن نيروي الكتريسيته يا بخار كارگاه مانع از كار آنها نگردد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16032,ماده 32 : تمرينهاي مربوط به تخليه كارگاهها يا ساختمانها را بايد اقلاً هر 6 ماه يك مرتبه انجام داد تا بدين وسيله از خروج منظم افراد از ساختمانها در موقع بروز حريق و جلوگيري از وحشت ترس اطمينان حاصل شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16033,ماده 33 : اين تمرينها بايد از طريق تشكيلاتي از طرف كارگاه كه قادر به تنظيم و هدايت آن باشد سرپرستي گردد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16034,ماده34 : تمرينهاي تخليه بايد به طريقي ترتيب‎داده شود كه باشرايط حقيقي وفق داشته باشد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16035,ماده 35 : كليه اشخاصي كه در كارگاه به كاراشتغال دارند بايد درتمرين تخليه شركت نموده و براي استفاده از خاموش‎كنندهها جهت مبارزه با حريقهاي كوچك آموزش‎كافي داشته‎ باشند. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16036,ماده 36 : در كارگاههايي كه داراي دستههاي آتش نشاني تعليم يافته و مجهز ميباشند تمرينهاي آتش نشاني بايد اقلاً ماهي يك مرتبه انجام گيرد و ارجح آن است كه تمرينهاي نامبرده بدون اطلاع قبلي انجام پذيرد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16037,ماده 37 : تمرينهاي مبارزه با حريق مذكور در ماده 36 بايد تقريباً با شرايط واقعي تطبيق نموده و شامل استعمال وسايل و تجهيزات آتش نشاني باشد.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16038,ماده 38 : در هر يك از كارگاهها كه داراي دستههاي آتش نشاني تعليم يافته نميباشد بايد سعي شود كه تدريجاً كليه كاركنان به خصوص كليه نگهبان ها را با طرز استعمال و به كار انداختن وسايل و تجهيزات مبارزه با حريق و همچنين استفاده از هر يك از آنها در مقابل نوع حريقي كه براي آن منظور گرديده كاملاً تربيت و آماده كرد تا در موقع آتشسوزي بتوانند تحت رهبري اكيپهاي مجهز و تعليم يافته كارگاه انجام وظيفه نمايند. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16039,ماده 39 : در كارگاهها بايد كارگران جديد الاستخدام را به كليه وسايل و تجهيزات مبارزه با حريق، درهاي خروجي و موارد استفاده از آنها در موقع پيش آمد آتش سوزي آشنا نمود.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16040,ماده 40 : مواد قابل انفجار تجارتي را بايد بر طبق مقررات خاصي كه به تصويب مقام صلاحيت دار رسيده است انبار و نگاهداري نمود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16041,ماده 41 : نگاهداري و ذخيره مايعات قابل اشتعال بانقطه سوخت Flashpoint  كمتر از 21 درجه سانتي گراد كه (با طريق آزمايش Abelpensky  تعيين گرديده) در محل كار بايد به 18 ليتر آن هم فقط در ظروف مخصوص سر بسته محدود كرد و دور از منابع جرقه و حرارت قرار داد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16042,ماده 42 : مايعات قابل اشتعال كه در ظروف سر بسته نگاهداري ميشوند بايد به مقدار محدودي كه از طرف مقام صلاحيت دار تعيين ميشود در انباري كه از نقطه نظر ساختمان در مقابل حريق مقاومت داشته و بالاي سطح زمين قرار گرفته و بهوسيله ديوارها و در و پنجرههاي ضد حريق خودكار از ساير قسمتهاي ساختمان مجزا ميشود نگاهداري كرد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16043,ماده 43 : در ساختمان در و پنجره و هر قسمت مدخل انبارهاي ماده 42 نبايد شيشه شفاف به كار رود و در صورت لزوم بايد از شيشه مات استفاده شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16044,ماده 44 : نگاهداري و ذخيره مقادير زياد مايعات قابل اشتعال فقط در مخازن مجزا و يا تانكهاي مخصوصي كه در بالا يا زير زمين ساخته شده (مخازن زير زميني داراي رجحان بيشتري ميباشد) و به فاصله كافي از ابنيه ديگري كه از طرف مقام صلاحيت دار تعيين ميشود مجاز خواهد بود.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16045,ماده 45: براي رسانيدن مصرف مواد قابل اشتعال قسمت هاي مختلف كارخانه بايد از لوله استفاده شود . ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16046,ماده 46 : از نظر نور در انبارهاي مذكور در ماده هاي 42 و 44 بايستي از چراغهاي با حباب ضد شعله استفاده شوند . ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16047,ماده 47 : انبار بايستي مجهز به وسايل تهويه طبيعي و درصورت لزوم تهويه مصنوعي ضد شعله باشد . تبصره: كليد ها ، فيوزها و ساير ادوات و وسايل الكتريكي در اين گونه انبارها بايستي از نوع ضد شعله انتخاب گردد . ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16048,ماده 48 : تدابير موثري بايد اتخاذ شود كه از چكه و نشت اين قبيل مايعات قابل اشتعال و نفوذ به قسمت هاي زيرين ساختمان و داخل آبروها و مجاري آب جلوگيري شود  و ريخت و پاش اتفاقي آنها به ميزاني محدود گردد كه متضمن هيچگونه خطري نباشد و همچنين از امكان ايجاد هر قسم مخلوط قابل اشتغال و انفجار و بخار و هوا مخصوصاٌ در حين انتقال مايعات مورد بحث ممانعت شود . ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16049,ماده 49 : بطري هاي مخازن محتوي گازه هاي فشرده را ممكن است فقط در نقاط باز نگاهداري كرد مشروط به آنكه بطور كافي در مقابل تغييرات فوق العاده حرارت ، مستقيم خورشيد ، تراكم برف يا رطوبت مداوم از آنها حفاظت شود .  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16050,ماده 50: بطريهاي گاز كه در داخل كارگاهها انبار ميگردد محوطه نگاهداري آنها بايستي بهوسيله ديوارها يا موانعي كه در مقابل آتش و حرارت استقامت داشته باشند محصور و مجزا گردد و در صورت امكان حتي المقدور آنها را بطور قائم (سر بطري به طرف بالا) در گيرههاي مخصوصي كه مانع از زمين افتادن آنها ميشود نگاهداري كرد.تبصره -  انبار بطريها و مخازن گازهاي فشرده بايد داراي تهويه كافي باشد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16051,ماده 51: گازهاي فشرده را به هيچوجه نبايد نزديك و در مجاورت مواد فوق العاده قابل اشتعال نگاهداري كرد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16052,ماده 52: در صورت نشت گازهاي قابل اشتعال بايستي بلافاصله منابع حرارت و جرقهها را از بين برده و جريان برق را قطع كرد و به آتش نشاني شهر و فروشنده اين قبيل گازها اطلاع داد و نسبت به تهويه محل اقدام فوري نمود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16053,ماده 53: محل انبار اين نوع بطريها بايستي حتي الامكان از سرايت حريق دور بوده و مجهز به دستگاه ثابت آب پاش خودكار باشد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16054,ماده 54: جهت نگاهداري و ذخيره مقادير زياد ذغال سنگ و جلوگيري از احتراق خود بخود چنانچه در محلهاي باز نگاهداري شود بايستي آن را به صورت تودههاي جداگانه انبار نمود بهطوريكه ضخامت قشر ذغال در هيچ نقطهاي از تودههاي انباشته شده بيش از 3 متر از سطحي كه در معرض هوا قرار گرفته فاصله نداشته باشد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16055,ماده55: انبار ذغالسنگ و ذغال چوب بايد در محلي قرار گيرد كه در مجاورت آتش نبوده و ساختمان آن‎بايستي از مصالح مقاوم در مقابل حريق ساخته‎شده و داراي تهويه كافي باشد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16056,ماده 56: ذغال سنگ پودر شده كه درجه حرارت آن از 65 درجه سانتيگراد تجاوز كند قبل از آنكه در ظروف و يا مخازن ريخته شوند بايد به قدر كافي آنها را سرد نمود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16057,ماده 57: سطلها يا ظروف مخصوص نگاهداري ذغال پودر بايد از مواد نسوز تهيه و به قسمي محل آنها انتخاب شود كه تشعشعات حرارتي ديگهاي بخار - كورهها - لولههاي بخار ياساير منابع‎حرارتي نتوانند درجه‎حرارت محتويات‎آنها را به‎ميزان مخاطره انگيزي بالاببرند. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16058,ماده 58: سلولوييد و ساير مواد شديد الاشتعال جامد را بايستي فقط در شرايطي كه از طرف يك مقام صلاحيت دار تعيين گرديده است انبار نمود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16059,ماده 59: مقادير زيادتر تراشه و مواد بسته بندي شده قابل اشتعال را بايد در ساختمانهاي مجزا يا در اطاقهاي مقاوم در مقابل حريق يا اطاقهايي كه از ديوارهاي فلزي ساخته شده و با درهاي فلزي مجهز گرديده نگاهداري شوند. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16060,ماده 60: در اطاقهاي مذكور در ماده 59 به هيچوجه نبايد دريچه و مدخلي كه در آن شيشه شفاف بكار رفته وجود داشته باشد استفاده از شيشههاي مات مانعي ندارد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16061,ماده 61: چنانچه مواد مذكور فوق مقدارشان كم باشد ميتوان آنها را در صندوقهاي فلزي سرپوش دار نگاهداري كرد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16062,ماده 62: استعمال دخانيات - روشن كردن و همراه داشتن كبريت - فندك و هر گونه اشياء مولد شعله يا جرقه بايستي در كليه نقاطي كه در آنها مواد قابل احتراق مواد قابل اشتعال و يا مواد انفجار نگاهداري و يا بكار برده ميشود ممنوع باشد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16063,ماده 63: در مواردي كه فضولات صنعتي قابل احتراق، اشتعال و قابل انفجار با وسايل مكانيكي به خارج حمل نميشود به هيچوجه نبايد اجازه داد كه در سطح كارگاهها متراكم گردد بلكه بايدآنها را درصندوقهاي فلزي سرپوش‎دار جمعآوري و مرتب به‎خارج حمل‎كرد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16064,ماده 64: در كليه محلهايي كه فضولات آغشته به روغن كهنه پارههايي كه براي تميز نمودن ماشين آلات و يا كارهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد و همچنين فضولاتي كه ممكن است بخودي خود آتش گيرند وجود دارد بايستي در صندوقهاي فلزي سرپوش دار نگاهداري شوند. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16065,ماده 65: محتويات ظروف و صندوقهاي مذكور در ماده 63 و 64 را بايد بطور مرتب به خارج كارگاه حمل و سوزانيد و يا در زير خاك دفن نمود مگر در مواردي كه بايد آنها را عدلبندي نموده و طبق برنامه به خارج حمل كرد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16066,ماده 66: فضولات مواد قابل اشتعالي كه به صورت عدل بندي در ميآيند بايد در انبارهايي كه ديوار و درب آنها فلزيست يا در ساختماني كه از مصالح نسوز ساخته شده دور از كارگاه نگاهداري گردد اين فضولات را اقلاً ماهي يك مرتبه بايد به خارج حمل كرد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16067,ماده 67: ميتوان مدت مذكور در ماده فوق را در صورتي كه انبار داري فاصله كافي طبق نظر مقام صلاحيتدار از كارگاه باشد تمديد نمود ولي مدت تمديد نبايد تا حدي باشد كه فضولات جمع آوري شده توليد خطر بنمايد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16068,ماده68: فضولات و زبالهها را بايستي دركورههاي مخصوص‎انسينراتور (Incinerator) سوزاند. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16069,ماده 69: در كارخانجاتي كه فضولات را براي ايجاد حرارت مورد استفاده قرار ميدهند بايستي فوراً آنها را سوزاند. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 69آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16070,ماده 70: در مواردي كه فضولات در هواي آزاد سوزانده ميشود اين عمل نبايد در فاصلهاي كمتر از 15 متر (50 فوت) از ساختمانهاي قابل احتراق و 6 متر (20 فوت) در ساير ساختمانها انجام گيرد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 70آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16071,ماده 71: احتياطات لازم براي حفظ اشخاصي كه فضولات را ميسوزانند بايد بعمل آيد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 71آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16072,ماده 72: فضولات شديد الاشتعال را بايد جداگانه سوزاند. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 72آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16073,ماده 73: براي جمع آوري و انبار كردن مواد نيم سوخته و ذغالها يا قشرهايي كه از تراشيدن و تميز نمودن داخل لولههاي حامل مواد نفتي كورههاي دستگاههاي پالايشگاهها و دودههاي ساير كورهها حاصل ميشود بايد از محفظههاي دائمي غير قابل اشتعال يا محلهاي بي خطر ديگري در داخل كارگاهها كه حداقل 15 متر (50 فوت) دورتر از ساختمانهاي اصلي ساخته ميشود استفاده گردد و سپس آنها به وسايل لازم معدوم نمود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 73آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16074,ماده 74: پوستها و قشرهايي كه از تميز نمودن داخل ظرفهاي محتوي گاز نفت خام و يا مواد تقطيري تصفيه نشده جمع آوري ميشود بايد در بشكههاي فلزي ريخته و در زير آب نگاهداري‎شود و سپس در اسرع وقت‎آنها را در محل بي‎خطري در زير خاك مدفون‎ساخت. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 74آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16075,ماده 75: در موارد زير بايد عليه صاعقه تدابير حفاظتي اتخاذ نمود.الف - ابنيه و محلهايي كه در آنها مواد قابل اشتعال تهيه مصرف و يا انبار ميشود.ب - تانكهاي مخزن مايعات نفتي - روغني رنگ و هر گونه مايعات قابل اشتعال ديگر.ج - دودكشهاي مرتفع.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 75آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16076,ماده 76:  در مناطقي كه صاعقه بكرات به وقوع ميپيوندد تدابير حفاظتي مخصوصاً در موارد زير بايد اتخاذ گردد.الف -الواتورهاي غلات. ب - آسيابهاي مواد غذايي و آرد.ج - ابنيه مجرايي كه در آنجا مواد قابل اشتعال از قبيل گازها - آبخره گردها و غبارهاي متشكل از الياف پشم و پنبه و نظائر آن وجود دارد.د - نوكهاي فلزي - پايههاي فلزي پرچم در ساختمانهاي مرتفع و برجهاي آب.اتصال زمين در ساختمان ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 76آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16077,ماده 77: بناها - مخازن و ساير ساختمانهايي كه سقف يا بدنه آنها داراي پوشش فلزي بوده و از نظر هدايت الكتريسيته بهم متصل ميباشند ولي بر روي پايه عايق قرار گرفتهاند بايد از نظر الكتريكي بطور صحيح به زمين اتصال داده شود.  ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 77آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16078,ماده 78: از نظر جلوگيري از مخاطرات برق ساكن بايستي مخازن حاوي مواد قابل اشتعال برجهاي عمليات مواد قابل اشتعال و لولههاي معبر مواد قابل اشتعال داراي اتصال زمين موثري بوده كه اقلاً هر ششماه يك مرتبه مورد معاينه و آزمايش دقيق قرار گرفته و در صورت لزوم تعمير شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 78آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16079,ماده 79: در اماكني كه امكان ذخيره شدن برق ساكن در اشخاص يا در اشياء وجود داشته و اشخاصي يا اشياء مذكور در معرض تماس با گازهاي قابل اشتعال يا انفجار قرار گيرند (مانندكيفيتي كه دراطاق عمل دربيمارستانها و غيرهوجوددارد) براي جلوگيري از ايجاد جرقه ناشي از تخليه برق ساكن و دفع خطرات آن بايستي تدابير لازم اتخاذ و پيشبيني شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 79آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16080,ماده 80: ساختمانهايي كه از مصالح عايق الكتريسيته ساخته شده و يا در ساختمانهايي كه پوشش فلزي آنها از نقطه نظر هدايت جريان الكتريسيته بهم متصل نيستند بايستي با ميله برق گير رشتههاي هادي جريان و اتصال زمين مجهز شوند. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 80آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16081,ماده 81: دودكشها و دستگاههاي تهويه و اشياء فلزي ديگر كه نسبت به بدنه ساختمان مرتفع بوده يا پيش آمدگي دارند بايد بطريق قابل اطميناني به سيستم برق گير ساختمان اتصال داده شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 81آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16082,ماده 82: اجسام فلزي كه در داخل بنايي بكار رفته و در فاصلهاي در حدود 1/80 متر (6 فوت) از سيمهاي برق گير قرار گرفته بايد با آن اتصال داده شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 82آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16083,ماده 83: در داخل بنايي كه اجسام فلزي با ابعاد بزرگي وجود دارد بايد جسم مذكور را از بالاترين نقطه در داخل بنا به زمين اتصال داد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 83آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16084,ماده 84: اجسام فلزي كه يكي از ابعاد آنها بيش از 1/8متر (6 فوت) در داخل يك بنا باشد و به فاصلهاي بيش از 1/8 متر (6فوت) از سيم برق گير قرار گرفته باشد بايد بطور مستقل به زمين اتصال داده شود. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 84آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16085,ماده 85: كليه برق گيرها و منضمات آن بايد اقلاً هر 6 ماه يك مرتبه بازرسي و آزمايش گرديده و در صورت لزوم تعمير گردد. ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 85آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

16086,ماده 86: در مورد كليه سيمهاي هوايي مربوط به روشنايي - نيروي برق - تلفن - راديو و تلويزيون كه وارد ساختمان ميشود بايد قبل از ورود به بنا مجهز بهوسيله صاعقه شكن بوده مگر آنكه از نظر فني وجود آن ضروري نباشد ( آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها ) ,عدم رعايت ماده 86آييننامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها

17000,آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار,*

17001,ماده 1: در كارگاههايي كه مواد خطرناك و زيان بخش به صورت جامد، مايع يا گاز تهيه حمل و نقل و يا مصرف ميشود و همچنين در مكانهايي كه مواد قابل اشتعال يا موارد قابل انفجار، گردهاي سمي و مضر و مواد تحريك كننده توليد و يا پخش ميشود بايد مواد اين آييننامه مورد رعايت قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 1آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17002,ماده 2: عمليات مخاطرهآميز بايد حتي الامكان در اطاقها و بناهاي مجزا با حداقل نفرات و رعايت احتياطات كامل و مخصوص انجام گيرد مگر اينكه مقام فني صلاحيتدار ترتيب ديگري را مقرر داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 2آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17003,ماده 3: عمليات مخاطرهآميز بايد در دستگاههاي سر بسته انجام گيرد تا از تماس اشخاص با مواد زيان بخش و از انتشار گرد، فيبر، دود، گاز، مه و بخار در هواي كارگاه كه كارگران در آن مشغول كار هستند جلوگيري شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 3آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17004,ماده 4: در صورتي كه بكار بردن دستگاههاي سر بسته مقدور نباشد گرد و غبار گازها دود و ابخره زيان بخش را بايد در همان لحظه توليد يا در نزديكترين فاصله از مرحله توليد بهوسيله دستگاه سرپوش مكنده با دودكشهاي مخصوص از محيط كارگاه خارج نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 4آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17005,ماده 5: براي كارگراني كه با مواد خطرناك و زيان بخش كار ميكنند بايد حفاظي متناسب با نوع كاري كه انجام ميدهند تهيه گردد و كارگران موظفند آنها را در موقع كار مورد استفاده قرار دهند. تبصره -  جهت محافظت كارگران از مواد خطرناك نبايد فقط به تجهيزات حفاظتي شخصي متكي بوده بلكه علاوه بر تجهيزات مذكور بايد به وسائل و تدابير قطعي براي رفع مخاطرات توسل جست مگر در فعاليتهاي غير مستمر و اتفاقي و پراكنده كه ممكن است وسايل حفاظتي شخصي به تنهايي كافي باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 5آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17006,ماده 6: هر نوع ظرف بزرگ و كوچك و وسايل ديگري كه مواد خطرناك در آنها نگهداري ميشود بايد:  الف - داراي رنگ ساده و مشخصي باشد. ب - با نصب پلاك محتويات داخل آن شناسانده شود. ج - دستورالعملهاي لازم براي بكار بردن محتويات آن به نحو بيخطر و بدون زيان همراه داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 6آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17007,ماده 7: هواي كارگاهها بايد بطور متناوب در فواصلي كه لازم باشد مورد آزمايش و كنترل قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه غلظت گرد و غبارهاي سمي و همچنين ذرات فيبرها و يا دود و ابخره از حد مجاز تجاوز ننمايد و اين حد مجاز از طرف مقامات صلاحيتدار فني تعيين و دائماً با گذشت زمان و پيشرفت بهداشت كار قابل تجديد نظر است. تبصره -  دستگاههاي تهويه و تبادل هوا از حيث ساختمان و كيفيت نصب و طرز كار بايد متناسب با وضع كار و كارگاه باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 7آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17008,ماده 8: كليه قسمتهاي ساختمان و وسايل اطاقهاييكه در آن گرد و غبار مضر به وجود ميآيد بايد به نحوي طرح و نصب شوند كه حتي الامكان فاقد سطوح گرد و غبار گير باشد كليه قسمتهاي اين گونه كارگاهها بايد بطور مستمر تميز و گردگيري شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 8آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17009,ماده9:كف اطاقها بايد حتي‎الامكان صاف و هموار بوده تا نظافت آن به‎سهولت مقدور باشد.

 تبصره -  از گستراندن قطعات بي تناسب لينولئوم و قرار دادن صفحات فلزي و اشياء ديگري كه گرد و غبار بتواند زير آن متراكم شود بايد خودداري كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 9آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17010,ماده 10: عملياتي كه احتمال خطر انفجار و يا اشتعال دارد بايد در ساختمانهاي جداگانه به فواصلي كه از طرف مقام صلاحيتدار تعيين شود يا در اطاقهاييكه بهوسيله ديوار ضد حريق از نوع مجاز از يكديگر جدا باشند صورت گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 10آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17011,ماده 11: در و پنجرههاي اماكن فوق بايد خودكار باشد كه در موقع خطر خود بخود بسته شوند و در مقابل اشتعال و انفجار مقاومت داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 11آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17012,ماده 12: در اطراف ابنيه مذكور و در فاصلهاي كه از طرف مقام فني صلاحيتدار تعيين ميشود به هيچوجه كوره آتش و دستگاه خشك كن و هر گونه منبع توليد جرقه و حرارت نبايد وجود داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 12آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17013,ماده 13: ابنيهاي كه در آنجا مواد قابل انفجار تهيه، نگهداري و يا مصرف ميشود بايد داراي دريچه انفجار باشد اين دريچهها از مواد سبك غير قابل اشتعال (مثلاً شيشه به ضخامت 2 ميليمتر) و با پنجرههاي لولايي در بدنه و سقف ساخته شود كه در نتيجه فشار به خارج باز شود. سطح دريچههاي انفجار بايد به ترتيب زير پيشبيني شود. الف - يك متر مربع براي 24 متر مكعب فضا در ساختمانهايي كه از بتن مسلح قوي ساخته شده است. ب - يك متر مربع براي 20 متر مكعب در ساختمانهايي كه از بتن مسلح ضعيف ساخته شده است. ج - يك متر مربع براي 15 متر مكعب فضا در ساختمانهاي سبك. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 13آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17014,ماده 14: كف اطاقهايي كه در آن مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار تهيه و يا انبار و يا مصرف ميشود بايد:  الف - غير قابل اشتعال و غير قابل نفوذ باشد. ب - از مواد و مصالحي ساخته شده باشد كه سقوط يا اصطكاك اشياء روي آن موجب توليد جرقه نشود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 14آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17015,ماده 15: موسساتي كه مايعات قابل اشتعال توليد و يا مصرف ميكنند بايد داراي مخزن مخصوص باشند كه در صورت لبريز شدن و يا پيدايش نقصي در ظروف بتوان مايع ريخته شده را به مخزن مزبور انتقال داد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 15آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17016,ماده 16: مخازن و انبارهايي كه در آن مايعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد بايد بهوسيله ديوار يا خاك ريزهاي غير قابل نفوذ كه داراي ظرفيت متناسب براي گنجايش تمام مايع باشد محصور گردد و نيز به قسمي ساخته شود كه مايعات مزبور در نتيجه حريق يا علل ديگر نتواند به هيچوجه از محوطه محصور خارج و در اطراف پخش گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 16آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17017,ماده 17: در نقاطي از كارگاهها كه مواد قابل اشتعال يا مواد قابل انفجار توليد و يا مصرف و يا نقل و انتقال داده ميشود بايد راههاي خروجي كافي و يا وسايل لازم در نقاط متناسب پيشبيني شود تا در مواقع بروز خطر افرادي كه در آن قسمت بكار اشتغال دارند بتوانند خود را نجات دهند. تبصره -  اين وسايل فرار بايد لااقل شامل دو معبر خروجي بوده و درهايي داشته باشد كه به خارج باز گردد و به هيچوجه در معبرها مانعي وجود نداشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 17آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17018,ماده 18: كليه تجهيزات الكتريكي اينگونه كارگاهها بايد با آييننامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي مصوب شورايعالي حفاظت فني مطابقت داشته باشد ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 18آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17019,ماده 19: استعمال دخانيات و همراه داشتن كبريت و وسايل روشنايي غير محفوظ و اشياء مولد آتش و جرقه و هر قسم ماده ديگري كه بتواند ايجاد انفجار و حريق نمايد و در اين قبيل كارگاهها و منطقه حريم آن اكيداً ممنوع است. نقاط ممنوعه بايد بهوسيله تابلو و يا علايم ديگري كه به خوبي ديده شود مشخص گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 19آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17020,ماده 20: دستگاههاي گرم كننده در اين محلها بايد داراي حفاظ مناسبي باشد كه موجب اشتعال بخارها و يا غبارها و ساير مواد قابل اشتعال نشود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 20آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17021,ماده 21: رادياتورهاي گرم كن بايد: الف - صاف و بدون پره باشد.ب- حداقل15سانتيمتر (6اينچ) از ديوارهاي چوبي‎و مواد غيرقابل احتراق فاصله داشته‎باشد. ج - داراي حفاظي باشد كه مانع نشستن گرد و غبار و پاشيده شدن مايعات قابل اشتعال و قابل انفجار روي سطح بدنه رادياتور باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 21آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17022,ماده 22: در نقاطي كه مواد قابل اشتعال بسيار فرار تهيه، نگاهداري يا بكار، برده ميشود بايد ترتيبات مخصوص پيشبيني گردد تا حرارت محيط كار از حد مجازي كه از طرف مقام فني صلاحيتدار تعيين ميشود تجاوز ننمايد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 22آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17023,ماده 23: در عموم ابنيه مورد بحث بايستي آژيرهاي خودكار موثري به منظور اعلام خطر آتشسوزي از نوعي كه مقام صلاحيتدار مناسب بداند نصب گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 23آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17024,ماده 24: در عموم ابنيه مورد بحث اين آييننامه بايد يك يا چند نوع خاموش كننده دستي و يا چرخدار بنا بر تجويز مقام صلاحيتدار وجود داشته و طرز بكار بردن آن نيز در محل ديد مامورين قرار گرفته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 24آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17025,ماده 25: كليه تجهيزات آتش نشاني بايد:  الف - هميشه آماده بكار و سالم باشد. ب - هر سه ماه يكبار مورد بازديد و رسيدگي قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 25آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17026,ماده 26: براي بكار بردن خاموش كنندهها موسسه مربوطه موظف است تعدادي از كاركنان خود را براي اين منظور آموزش دهد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 26آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17027,ماده 27: كليه دستگاههاي مولد گاز و دود و ابخره و گرد و غبارهاي قابل اشتعال و قابل انفجار تا آنجا كه از لحاظ فني قابل عمل باشد بايد:الف - در محفظه مناسبي نصب شود.ب- مجهز به‎وسائل يادستگاههاي لازم براي‎تهويه و اخراج موادمزبور از محوطه كارگاه‎باشد. ج - عاري از عوامل ايجاد جرقه باشد. د - داراي ساختمان ضد انفجار يا مجهز به وسائل تخفيف انفجار و همچنين داراي وسايل ديگري باشد كه از شدت انفجار جلوگيري كند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 27آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17028,ماده 28: در صورتي كه تخليه و انتقال مايعات قابل اشتعال بهوسيله گاز انجام گيرد بايد اين گاز از لحاظ شيميايي بي اثر و غير قابل اشتعال باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 28آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17029,ماده 29: انتقال مايعات قابل اشتعال به داخل مخازن و يا ظروف بايد بهوسيله لولههايي انجام گيرد كه به كف يا جدار نزديك به كف متصل باشد و اين لولهها با ظروف مزبور داراي اتصال الكتريكي باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 29آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17030,ماده 30: دستگاههايي كه براي انتقال مايعات قابل اشتعال از يك مخزن يا ظرف سر بسته به يك مخزن يا ظرف سربسته ديگر بكار ميروند بايد داراي لولههاي برگشت بخار باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 30آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17031,ماده 31: كارگاههايي كه مايعات قابل اشتعال توليد نقل و انتقال و يا مصرف ميكنند بايد داراي مجاري فاضلاب با شرائط زير باشد: الف - داشتن ظرفيت كافي براي تخليه آب كليه منابع موجود.ب- ارتباط با حوضچههاي جداكننده متناسب براي جدا كردن مايعات قابل اشتعال از آب. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 31آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17032,ماده 32: گازها و بخارهايي كه ضمن تهيه مايعات قابل اشتعال به وجود ميآيد بايد بطريقي كه متضمن مخاطرهاي نباشد جمع آوري و مصرف شود. تبصره -  در صورتي كه گازهاي مزبور قابل مصرف نباشد بايد بهوسيله سوزاندن آنها را معدوم نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 32آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17033,ماده 33: در كارگاههايي كه انواع مختلف گاز توليد ميشود در صورتي كه اختلاط آنها موجب فعل و انفعال شيميايي و يا خطر انفجار داشته باشد بايستي دستگاههاي توليد كننده هر نوع از اين گازها با يكديگر مجزا بوده و هر كدام در اطاقهايي نصب شوند كه از اطاقهاي ديگر كه مخصوص انواع ديگر گازها هستند بهوسيله يك فضاي باز به وسعت كافي يا بهوسيله ديوارهاييكه در مقابل انفجار استقامت دارند از يكديگر فاصله داشته باشند. تبصره -  توليد هيدروژن و اكسيژن، هيدروژن و فلوهيدروژن و كلر از طريق الكتروليز بطور استثناء ممكن است در يك اطاق انجام گيرد مشروط بر آنكه از اطاقهاي ديگر كه اختصاص به توليد گازهاي ديگر دارند داراي فاصله كافي باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 33آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17034,ماده 34: مواد قابل انفجار تجارتي مايعات قابل اشتعال گازهاي فشرده ذغال سنگ و ساير مواد اشتعال را بايد طوري انبار كرد كه با مقررات آييننامه (پيشگيري و مبارزه با آتشسوزي در كارگاهها قابل انطباق باشد). ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 34آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17035,ماده 35: مواد شيميايي كه در اثر مجاورت با يكديگر احتمال فعل و انفعالاتي داشته و در نتيجه توليد ابخره يا گازهاي خطرناك مينمايند و يا سبب آتش سوزي و انفجار ميشوند بايد در انبارهاي مجزا و يا بطور مطمئن دور از يكديگر انبار شوند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 35آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17036,ماده 36: كليه مخازن مايعات قابل اشتعال بايد مجهز به لوله پر كنندهاي باشد كه با كف مخزن مربوط بوده وضمناً داراي اتصال برقي با آن باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 36آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17037,ماده 37: انبار كردن مايعات قابل اشتعال در مخازن روي زميني بايستي موكول به اجازه مقام صلاحيتدار باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 37آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17038,ماده 38: مقدار مايعات قابل اشتعال كه در مخازن زير زميني انبار ميگردد بايد با رعايت فاصله مخزن از ساختمانهاي مجاور يا محلي كه بعداً ايجاد ساختمان خواهد شد معين گردد بهطوريكه در اثر حمل و نقل يا پر كردن و يا خالي كردن آتش سوزي و يا انفجار ساختمانهاي مزبور را تهديد ننمايد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 38آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17039,ماده39: انباركردن مايعات قابل اشتعال درمخازن روي‎زميني بايدطبق شرايطزير‎انجام‎گيرد. الف - مخزن در روي پايه غير قابل اشتعال و به فاصله حداقل 20 متر از ساختمانهاي مجاور نصب شده باشد. ب - زمين اطراف مخزن گود و يا وصل به حوضچههايي باشد كه در صورت سوراخ شدن و يا پارگي ديوار مخزن گنجايش محتويات آن را طبق شرايط زيردار باشد: 1- ده درصد بيش از ظرفيت مخزن در صورتي كه مخزن منحصر به فرد باشد. 2- هشتاد درصد ظرفيت دو يا چند مخزن در صورتي كه ظرفيت اين مخازن كه داراي يك گود يا حوضچه مشترك هستند از 250،000 ليتر تجاوز نكند. ج) با تجهيزات آتش نشاني مناسب و كافي مجهز باشد. د) مخزن طوري ساخته شده باشد كه امكان پيدايش فشار يا خلا در روي سطح مايع وجود نداشته باشد.هـ) بر ضد صاعقه محافظت شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 39آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17040,ماده 40: مخازن مدفون مواد قابل اشتعال بايد داراي شرايط زير باشد. الف - در زير خاك يا وضع محكم و ثابتي قرار گيرد بهطوريكه سقف آن با قشري به ضخامت حداقل 60 سانتيمتر خاك مستور شده باشد. ب - بدنه خارجي مخزن در مقابل زنگ زدگي محافظت شود.ج - لوله پر كننده آن به خارج ساختمان ادامه داشته و دهانه آن بغير از مواقع پر كردن بسته و قفل باشد.د- بجز ازراه يك‎لوله تهويه كه‎بايستي هميشه بازنگاهداشتهشود بافضاي خارج مربوط‎نباشد.هـ- داراي يك لوله اندازهگيري ميزان مايع محتوي مخزن باشد كه در غير مواقع اندازهگيري سرآن بسته و قفل شده باشد. و - اين مخازن براي فشار حداقل 7 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مقاومت داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 40آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17041,ماده 41: لوله تهويه بايد حائز شرايط زير باشد. الف - ارتفاع آن از سطح زمين لااقل 5/2 متر باشد. ب - از دودكشها - منابع حرارت و اماكني كه در آنجا شعله پخش ميشود و يا نقاطي كه ممكن است بخار در آن جمع و متراكم گردد به قدر كافي دور باشد. ج - قطر آن از 20 ميليمتر تجاوز نكند مشروط بر اينكه لوله برگشت بخار در مخازن وجود داشته باشد و در غير اين صورت قطر آن لااقل 25 ميليمتر باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 41آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17042,ماده 42: اگر مخزن براي نگهداري مايعي استعمال شود كه نقطه اشتعال آن از حداكثر حرارت محيط پايينتر باشد بايد اقدامات لازم به عمل آيد تا از پيدايش مخلوط قابل انفجار بخار و هوا در داخل مخزن جلوگيري شود و يا در انتهاي لوله تهويه كه در فضاي آزاد قرار دارد دستگاه شعله خفه كن نصب گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 42آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17043,ماده 43: مخازن روي زمين كه براي انبار كردن مايعات خطرناك غير قابل اشتعال بكار ميرود بايد داراي شرائط زير باشد: الف - بطريقي نصب ميشود كه هر گونه نشتي در هر قسمت مخزن قابل رويت باشد. ب - اطراف مخازن بحد كافي داراي خاكريز، گودال و يا حوضچهاي باشد كه محتويات بزرگترين مخزن در صورت تركيدن درون آن جاي بگيرد. ج - بدنه مخزنها به نحوي رنگ شود تا در اثر رطوبت و يا دود و بخار زنگ زدگي و خوردگي پيدا نكند. د - داراي پلكان و يا نردبان قائم ثابت و همچنين پاگردهاي مناسب باشد بهطوريكه دسترسي به قسمتهاي لازم مخزن ممكن گردد. تبصره -  پلكانها و پاگردها بايد داراي نرده مناسب و نردبانهاي در صورتي كه مرتفع باشد مجهز به حلقههاي حفاظتي باشد و كف پاگردها بهتر است از آهن مشبك ساخته شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 43آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17044,ماده 44: مخازن روي زميني مايعات خطرناك غير قابل اشتعال در صورت ضرورت بايد بطور مناسبي در مقابل سرما محافظت شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 44آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17045,ماده 45: مخازن مايعات خطرناك غير قابل اشتعال بايد در محلي قرار گيرد كه زير آن محل عبور و مرور نباشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 45آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17046,ماده 46: در مورد مخازن مايعات خطرناك غير قابل اشتعال در ساختمانهاي زيرزميني رعايت شرائط زير الزام آور است. الف - زيرزمين بايد از بتون يا مصالح ساختماني ساخته شده باشد و فاصله ديوارها از مخزن به ترتيبي باشد كه يك نفر به آساني بتواند اطراف مخزن عبور نمايد. ب - اين قبيل مخازن را بايد 38 تا 45 سانتيمتر بالاتر از كف زيرزمين نصب نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 46آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17047,ماده 47: زيرزمينهايي كه براي مخازن مدفون حاوي مايعات خطرناك غير قابل اشتعال ساخته ميشود بايد سرپوشيده و فاقد رطوبت و داراي نردبان ثابت باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 47آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17048,ماده 48: كليه شيرهاي كنترل مخازن نيمه مدفون كه براي مخازن مايعات خطرناك غير قابل اشتعال بكار ميرود بايد داراي شرائط زير باشد: الف - به ترتيبي نصب شود كه بتوان آن را از خارج باز و بسته نمود. ب - داراي قفلي باشد كه از خارج قابل باز و بسته شدن باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 48آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17049,ماده 49: قبل از آنكه كارگران براي تعمير يا نظافت وارد زيرزمين مخازن شوند بايد لولههاي مربوط به مخزن را بسته و با سنجش گاز از بي خطر بودن هواي زيرزمين اطمينان حاصل نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 49آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17050,ماده 50: مخازن مايعات خطرناك غير قابل اشتعال بايد: الف - روي سكويي نصب شده باشد كه در مقابل اثرات شيميايي داخل مخزن مقاومت داشته باشد. ب - داراي لوله مخصوص سرريز باشد تا مايعات اضافي را به محل مناسبي منتقل نمايد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 50آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17051,ماده 51: مخازني كه براي انبار كردن مايعات محرق و خورنده بكار ميرود بايد داراي لولههاي زير باشد: الف - يك لوله سرباز در بالاترين نقطه مخزن با قطر حداقل 5 سانتيمتر. ب - يك لوله زير آب در پايينترين نقطه مخزن براي تخليه احتمالي محتويات آن در محل مناسب. ج - يك لوله براي پر كردن مخزن در بالا. د - يك لوله مصرف به ارتفاع 15 سانتي متر از كف مخزن  ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 51آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17052,ماده 52: بشكهها يا ظروف محتوي مايعات خطرناك قابل اشتعال بايد در انبارهايي نگهداري شود كه داراي مشخصات زير باشد: الف - كف و بدنه و سقف انبار از مصالح نسوز ساخته شده باشد. ب - كف انبار داراي شيب كافي و بهوسيله زير آب به حوضچه مخصوص وصل باشد. ج - ديوارها تا ارتفاع 5/7 سانتيمتر و همچنين كف از بتن يا مصالح غير قابل نفوذ ساخته شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 52آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17053,ماده 53: بشكهها يا ظروف مايعات خطرناك بايد در سكوهاي سيماني، بتوني، آجري و يا جايگاههاي فلزي نگاهداري شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 53آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17054,ماده 54: بشكههاي محتوي اسيد بايد در محل خنكي انبار شود. سرپيچ اين بشكهها را بايد با احتياط كامل براي تخفيف فشار داخل بشكه باز كرد و دوباره بست و اين عمل را هفتهاي يكي دوبار در صورت لزوم تكرار نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 54آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17055,ماده 55: بشكهها يا ظروف خالي را كه به منظور پر كردن مجدد از مايعات خطرناك انبار ميكنند بايد: الف - چنانچه مخصوص پر كردن مايعات قابل اشتعال است داراي سرپيچ و يا روپوش محكمي باشد كه مانع از خروج بخار مايعات مذكور شود. ب - چنانچه براي پر كردن اسيد و يا ساير مايعات غير قابل اشتعال بكار رود قبلاً تميز و خشك شده باشد.ج - بشكههاي خالي را از هر نوع كه باشد از بشكه پر جدا انبار كنند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 55آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17056,ماده 56: چنانچه بشكهها و يا ظروف مايعات خطرناك غير قابل اشتعال براي بكار بردن مجدد قابل مصرف نباشد بايد آنها را در هم كوبيده و يا پاره و غير قابل استفاده نمود و در مورد بشكهها و ظروف مايعات قابل اشتعال بايد قبل از پاره كردن آنها را با بخار آب كاملاً شسته و خشك نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 56آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17057,ماده 57: بشكهها و ظروفي كه براي مايعات خطرناك بكار ميرود بايد قبل از پر كردن از نظر نشت و ساير نقائص بطور دقيق مورد معاينه قرار گيرد و اگر بايد با مايع ديگري پر شود قبلاً با محصول خنثي كننده و بخار آب و يا آب جوش كاملاً شسته شده و خشك گردد و بعداً مورد استفاده قرار گيرد. تبصره -  براي بازديد داخل بشكهها اگر احتياج به استفاده از چراغ برق گردان باشد بايد اين قبيل چراغها با مقررات آييننامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي در كارگاهها قابل انطباق باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 57آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17058,ماده 58: قرابههاي حاوي اسيد را بايد در سبد يا جعبه بطور منفرد گذاشت و اطراف آن را با الياف قابل احتراق پوشاند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 58آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17059,ماده 59: قرابههاي حاوي اسيد را بايد در اطاق مجزا كه داراي كف بتوني پوشيده با ماده ضد اسيد و داراي زير آب متصل به حوضچه باشد نگهداري نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 59آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17060,ماده 60: قرابههاي حاوي اسيد را نبايد روي هم چيد اما ميتوان آنها را در قفسه بندي روي هم قرار داد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 60آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17061,ماده 61: براي حمل و نقل قرابههاي اسيد به داخل و يا خارج انبار بايد از چرخ دستي يا وسايل ناقلهايكه لااقل داراي دو چرخ است استفاده نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 61آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17062,ماده 62: قبل از انبار كردن قرابههاي خالي اسيد بايد آنها را از طريق واژگون قرار دادن روي لوله آب كه جريان آب را از پايين به بالا ميباشد، شستشو داده آنها را خشك نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 62آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17063,ماده 63: قرابههاي پر را بايد دور از قرابههاي خالي و جدا از يكديگر انبار كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 63آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17064,ماده 64: قرابه اسيد سبد و يا جعبه آن بايد قبل از پر كردن از نظر سالم بودن مورد بازديد قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 64آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17065,ماده 65: مواد شيميايي خشك به مقدار زياد بايد در سيلوهايي ذخيره شود كه از قسمت تحتاني آن قابل برداشتن باشد، دهانه سيلو كه قيفي شكل است بايد از آهن مشبك به نحوي پوشيده شود كه دخول مواد از روي شبكههاي آن امكان داشته باشد ولي از سقوط احتمالي كاركنان به داخل سيلو جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 65آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17066,ماده 66: در صورتي كه ورود كارگري به داخل سيلوهاي مواد شيميايي خشك ضرورت داشته باشد بايد كارگر مزبور داراي وسايل حفاظ انفرادي از قبيل عينك - ماسك ضد گرد و يا ماسك تنفسي كلاه مخصوص براي پوشش سر و گردن و سربند، دستكش و همچنين مجهز با كمربند و بند نجات باشد و بند نجات را به نقطه ثابت و محكمي ببندد و ضمناً كارگر ديگري در بيرون سيلو در تمام مدت كار ناظر و مواظب باشد تا در صورت لزوم به او كمك نمايد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 66آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17067,ماده 67: قبل از ورود كارگران به داخل سيلوهاي مواد شيميايي خشك بايد ورود مواد را بهداخل سيلو كاملامتوقف و براي جلوگيري از وروداتفاقي آننيز پيشبينيهاي‎لازم‎بعمل‎آيد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 67آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17068,ماده 68: براي امكان دسترسي به كليه قسمتهاي داخلي و خارجي سيلوهاي مواد شيميايي اين قبيل مخازن بايد مجهز به نردبان ثابت و پلكان و پاگرد و معبرهاي لازمه كه داراي نرده است باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 68آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17069,ماده 69: سيلوهايي كه براي انبار كردن مواد قابل احتراق خشك بكار ميرود بايد از ماده نسوز ساخته شده و مجهز به سرپوش و وسايل لازم براي تهويه باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 69آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17070,ماده 70: در جاييكه مواد خشك بهمقدار زياد به صورت توده انباشته و با دست برداشته ميشود هنگام برداشتن مواد از خالي كردن زير توده انباشته شده بايد خودداري گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 70آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17071,ماده 71: در مواردي كه از مواد خشك انبار شده امكان تشكيل يا انتشار مخلوط قابل انفجار يا سمي داده شود بايد احتياطهاي مخصوص براي پيشگيري از پيش آمدهاي غير مترقبه بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 71آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17072,ماده 72: هر گونه مواد قابل انفجار تجارتي فقط بايد تحت شرائطي توليد و نگهداري شود كه از طرف مقام فني صلاحيتدار تصويب شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 72آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17073,ماده 73: امكنهاي كه از طرف مقام فني صلاحيتدار براي تهيه و انبار كردن مواد قابل انفجار تجاري مجاز دانسته شده و در موارد اين فصل امكنه خطرناك ناميده ميشود تا زماني كه براي اين منظور بكار ميرود به هيچوجه نبايد براي مقاصد ديگر مورد استفاده قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 73آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17074,ماده 74: در امكنه كه مواد منفجره بسيار خطرناك تهيه و نگهداري ميشود بايد مراقبتهاي خاص علاوه بر شرائط مندرج در اين آييننامه بهمنظور جلوگيري از بروز حوادث و مخاطره بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 74آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17075,ماده 75: كارخانجات و انبارهاي مواد منفجره بايد در فاصلهاي از ساير ساختمانها و راه آهن و جادههاي عمومي و كورهها و ديگهاي بخار و غيره قرار گيرند كه از طرف مقام صلاحيتدار با توجه به نوع و كيفيت مواد منفجره تعيين ميشود.تبصره - ابنيه مختلف يك كارخانه مواد منفجره نيز بايد به فاصلهاي از يكديگر قرار گيرند كه مقام فني‎صلاحيتدار با توجه به‎نوع و كيفيت موادمنفجره كه‎تهيه يا انبار ميشود تعيين‎نمايد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 75آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17076,ماده 76: محل مواد منفجره بايد به يكي از طرق زير محصور شود: الف - بهوسيله يك حصار يا پشته خاكي.  ب - بهوسيله يك ديوار انباشته شده از خاك. ج - بهوسيله يك ديوار ساخته شده.   ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 76آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17077,ماده 77: حصارها و ديوارها بايد حداقل:  الف - به اندازه يك متر از ساختمانها در سطح زمين فاصله داشته باشد. ب - يك متر از ساختمانها بلندتر باشد. ج - در قسمت فوقاني يك متر پهنا داشته و با شيب طبيعي به طرف قاعده ختم شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 77آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17078,ماده 78: معابر اين حصارها بايد به قسمي باشد كه اشخاص هنگام عبور از مدخل آن در نتيجه فشار و قدرت انفجار يا شعلههاي آتش مورد آسيب و مخاطره قرار نگيرند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 78آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17079,ماده 79: ديوارهاي انباشته از خاك بايد حائز شرايط زير باشد.الف- سطح يا بدنه ديوار بايد از آهن موجي يا موادنسوز مناسب ديگر پوشيده شده و فاصله بين ديوارها در حالي كه از قاعده به طرف بالا ضخامتش كم ميشود از خاك انباشته شود. ب - عرض ديوار در قسمت فوقاني كمتر از يك متر نباشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 79آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17080,ماده 80: ديوارهاي ساخته شده در صورتي كه از بتون مسلح ساخته نشده باشد بايد لااقل 75 سانتيمتر در بالا و يك متر در پايين پهنا داشته باشد.  ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 80آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17081,ماده 81: ساختمانهاي مواد منفجره بايد حتماً يك طبقه و از مصالحي ساخته شود كه در صورت انفجار قطعات بزرگ از هم نپاشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 81آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17082,ماده 82: درهاي خروجي بايد: الف - تا حدود امكان بزرگ باشد. ب - مستقيماً به فضاي آزاد ارتباط پيدا كند. ج - به سهولت به طرف خارج باز شود. د - از مواد و مصالح نسوز ساخته شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 82آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17083,ماده 83: ديوارهاي امكنه مواد قابل انفجار بايد: الف - صاف و بدون شكستگي و ترك باشد. ب - از رنگ روشني پوشيده شده باشد. ج - به سهولت قابل نظافت باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 83آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17084,ماده 84: كف اين قبيل بناها بايد: الف - از مواد نرم مانند لاستيك، لينولئوم، چوب، سرب و يا آسفالت بدون سنگ ريزه پوشيده و يا ساخته شده باشد.  ب - صاف و هموار و بدون شكستگي و حفره باشد. ج - از ميخ و پيچ و هر گونه اشياء آهني عاري باشد. د - بهآساني قابل پاك كردن باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 84آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17085,ماده 85: پنجرههاي اين قبيل اماكن بايد داراي شرائط زير باشد: الف - در جهاتي كه خورشيد ميتابد داراي شيشههاي تار باشد. ب - به سهولت به طرف خارج باز شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 85آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17086,ماده 86: تعداد كاركنان امكنه مواد قابل انفجار بايد حداقل مورد نياز براي انجام كارهاي مربوطه باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 86آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17087,ماده 87: مقدار مواد منفجره و مواد اوليه آن در هر اطاق كار بايد حداقل مورد لزوم براي انجام عمليات باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 87آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17088,ماده 88: ميزهايي كه براي تهيه و بسته بندي مواد منفجره بكار برده ميشود بايد داراي جايگاههايي باشد كه بهوسيله حائلهايي به ارتفاع حداقل يك متر از يكديگر جدا باشند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 88آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17089,ماده 89: امكنه مواد قابل انفجار بايد مجهز به برق گير مناسب باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 89آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17090,ماده 90: برق گيرها و اجزاء آن بايد لااقل سالي يكبار بهوسيله شخص صلاحيتداري دقيقاً مورد معاينه قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 90آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17091,ماده 91: نقائص و معايبي كه در برق گيرها و اجزاء آن مشاهده ميشود بايد بدون تاخير و تعلل مورد مرمت قرار گيرد.  ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 91آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17092,ماده 92: كليه ابزار و ادوات و وسايل فلزي كه در امكنه مواد منفجره بكار برده ميشود بايد از ماده مناسبي پوشيده شود كه از ايجاد جرقه جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 92آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17093,ماده 93: در هيچ قسمت از مناطق خطر كارخانه نبايد اجازه استعمال دخانيات و حمل چراغ يا روشنايي غير محفوظ اشياء گداخته كبريت، فندك و هر گونه شيئي ديگر كه قابليت ايجاد احتراق و انفجار داشته باشد داده شود. تبصره 1-  در نقاط امن و بي خطر كارخانه بايد جايگاه مخصوص براي تحويل اشياء فوق ترتيب داده شود. تبصره 2-  براي حصول اطمينان از اجراي مفاد اين ماده بايد ترتيبات مقتضي اتخاذ و كنترل مداوم برقرار گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 93آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17094,ماده 94: وسائط نقليه مانند باركشها، ارابهها و وسايل ديگري كه براي حمل و نقل مواد منفجره و مواد اوليه آن بكار برده ميشود بايد داراي شرائط زير باشد: الف - در محل حمل بار نبايد هيچ نوع فولاد و يا آهن برهنه وجود داشته باشد. ب - فقط محتوي مواد منفجره و عناصر سازنده آن باشد. ج - كاملاً سربسته و محفوظ و يا روي آنها به وجه مناسب پوشيده شده باشد. د - هنگام بارگيري و تخليه احتياط كامل بعمل آيد تا از توليد جرقه جلوگيري شود.  ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 94آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17095,ماده 95: چنانچه در اثناي حمل و نقل مواد منفجره قسمتي از آن به زمين ريخته شود در اين صورت بايد:  الف - محلي كه مواد مزبور ريخته شده بطور مشخص علامت گذاري شود. ب - به مسئول مربوطه كارخانه اطلاع داده شود. ج - آنچه از مواد منفجره ريخته شده تحت نظر متخصص جمع آوري گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 95آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17096,ماده 96: ذغال و چوب و خاكه آن، پارچه آلوده به نفت و روغن و اشياء ديگر را كه خودبخود ممكن است محترق گردد نبايد وارد منطقه خطر كار خانه نمود مگر اينكه براي مصرف آني باشد و بلافاصله پس از مصرف آنها را از منطقه خطر خارج سازد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 96آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17097,ماده 97: مدفون ساختن ضايعات مواد خطرناك زير خاك ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 97آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17098,ماده 98: مخلوط ساختن ضايعات مواد خطرناك كه به صورت پودرهاي مختلف هستند با يكديگر ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 98آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17099,ماده 99: اجسام و مواد قابل انفجار از قبيل چاشني، فشنگ با چاشني و يا بدون چاشني و غيره را بايد با مراقبت كافي از ميان ضايعات مواد خطرناك خارج ساخت. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 99آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17100,ماده 100: ضايعات مواد خطرناك بايد تحت نظر متخصص فني و بهوسيله شخص مسئولي سوزانده شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 100آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17101,ماده 101: براي تمام افراد در داخل و يا حريم امكنه خطرناك: الف - پوشيدن كفشهايي كه داراي ميخهايي از هر نوع آلياژ آهن باشد ممنوع است. ب - در بر كردن لباسهايي با تكمه و يا قلاب كمربند يا منضمات ديگر آهني و يا فولادي ممنوع است. ج - همراه داشتن چاقو - كليد يا لوازم ديگر آهني ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 101آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17102,ماده 102: هر گونه تعمير در قسمتهاي مختلف ساختمان و تجهيزات آن مستلزم رعايت شرائط زير خواهد بود: 1- كسب اجازه از رييس فني موسسه يا كارخانه. 2- انتقال مواد منفجره و اجزاء متشكله آن به خارج كارخانه. 3- شستشوي كامل قسمتهاييكه تحت تعمير قرار خواهد گرفت قبل از شروع تعميرات. 4- سرپرستي و يا نظارت كارشناس فني از عمليات.  ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 102آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17103,ماده 103: غير از كاركنان كارخانه و بازرسان رسمي شخص ديگري اجازه دخول به امكنه خطرناك را نخواهدداشت مگر درصورتي كه يكي ازكاركنان مسئول‎موسسه با او همراه‎باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 103آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17104,ماده 104: در كليه كارخانجات تهيه مواد منفجره اخطاريههاي زير بايد به وضعي نصب گردد كه به آساني خوانده شود: الف - در كليه درهاي ورودي كارخانه اخطاريه ممنوعيت ورود اشخاص غير مجاز. ب - در خارج هر كارخانه و منطقه خطر آن:  1- اخطاريهاي مبني بر وجود و فعاليت كارخانه. 2- اخطاريه منع استعمال دخانيات و همراه داشتن چراغهاي شعله دار و كبريت و فندك و اشياء گداخته و اجسام آهني و اشياء ديگري كه ممكن است موجب انفجار و يا حريق گردد. ج - در داخل ابنيه مزبور: 1- اخطاريهاي حاكي از حداكثر مقدار مجاز مواد منفجره و تركيبات آن.  2- اخطاريهاي حاكي از عمليات غير مجاز افراد. 3- اخطاريهاي متضمن حداكثر تعداد مجاز افراد در ساختمان. 4- صورتي متضمن ابزار و ادواتي كه استعمال آن مجاز دانسته شده. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 104آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17105,ماده 105: اطاقهاييكه اختصاص به ذوب و قالبگيري ماگنزيوم و آلياژهاي آن دارد بايد در ابنيه يك طبقه واقع باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 105آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17106,ماده 106: ديوارها، سقف و كف كارگاههاي قالبگيري ماگنزيوم بايد از مواد و لوازم غير قابل احتراق ساخته شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 106آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17107,ماده 107: ذوب، نگاهداري، استعمال و نقل و انتقال ماگنزيوم فلزي و آلياژهاي آن فقط در نقاط و تحت شرائطي بايد صورت گيرد كه از طرف مقام صلاحيتدار فني تصويب شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 107آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17108,ماده 108: كارگراني كه با ماگنزيوم و آلياژهاي آن سر و كار دارند بايد قبل از اشتغال به اين كار و سپس در دوران اشتغال حداقل سالي يكبار تحت تعليم قرار گيرند و بهوسيله تمرينها و نمايشها، به مخاطرات كار خود و به رويه اي كه در موقع بروز حريق بايد اتخاذ شود و همچنين انتقال مواد زائد و بي مصرف به خارج آشنا شوند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 108آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17109,ماده 109: كارگاه و اطاقهاي كار بايد وضعي داشته باشند كه در هنگام خطر اشخاص بتوانند به سرعت و بهسهولت و بدون برخورد با مانعي از آن خارج شوند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 109آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17110,ماده 110: راههاي فرار اطاقهاي ديگر كارخانه نبايد از ميان اطاقهايي بگذرد كه در آن ماگنزيوم و آلياژهاي آن وجود داشته يا به مصرف ميرسد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 110آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17111,ماده 111: در هر يك از اطاقها بايد تعداد كافي اشياء و لوازم ذيل وجود داشته باشد: الف - ظروف قابل حمل و دردار محتوي براده چدن يا ماسه خشك يا ساير موادي كه براي آتش نشاني موثر و مورد تصويب مقام صلاحيتدار باشد. ب - پاروهاي دسته بلند طويل.  ج - ظروف دستي مملو از براده چدن.  د - پتوهاي نسوز كه در مقابل حريق مقاومت داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 111آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17112,ماده 112: براي خاموش كردن حريق ماگنزيوم بايد فقط از مواد و وسايل آتش نشاني كه بهتصويب مقام صلاحيتدار فني رسيده باشد استفاده گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 112آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17113,ماده 113: ضايعات بي مصرف كارگاه كه مخلوط با گرد و يا براده و يا رسوبات دستگاه ذوب ماگنزيوم و ساير مواد غير قابل مصرف است بايد در اسرع وقت در محل امني سوزانده شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 113آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17114,ماده 114: چنانچه آتش زدن ضايعات مذكور در ماده قبل در محل امني مقدور نباشد بايد آن را با حداقل 5 برابر ماسه يا شن مخلوط ساخته و در جايگاه يا مخزن زباله قرار دهند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 114آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17115,ماده 115: گاز و دوده و ابخره‎اي كه در حين ذوب و قالبگيري ماگنزيوم توليد ميشود بايد بهوسيله تهويه مكنده دفع شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 115آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17116,ماده 116: كورههاي ذوب بايد بهسهولت قابل دسترسي و تميز كردن باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 116آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17117,ماده 117: داخل كورهها بايد اقلاً روزانه يكبار از كليه مواد اضافي كه در آن باقي مانده پاك گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 117آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17118,ماده 118: دستگاههاي تنظيم سوخت كورهها بايد بالاتر از كف اطاق قرار گرفته و دسترس بهآن آسان باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 118آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17119,ماده 119: در مواردي كه نفت و گاز و كك به عنوان سوخت مصرف ميشود چنانچه دستگاه تنظيم آن نزديك كوره واقع باشد بايد بتوان از محل امن ديگري كه بهسهولت در دسترس است جريان سوخت و هوا را قطع نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 119آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17120,ماده 120: وسايل و ادوات تنظيم و قطع جريان سوخت و هوا بايد كاملاً مشخص باشد تا با يكديگر اشتباه نشود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 120آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17121,ماده 121: مشعلها بايد بهقسمي نصب و تنظيم شود كه شعلههاي آتش نتواند بطور مستقيم بوتهها را فرا گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 121آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17122,ماده 122: در اطاقهاييكه اختصاص به جمع آوري، نگاهداري و استعمال ماگنزيوم رسوبات و پودر و براده آن دارد استعمال دخانيات و همراه داشتن آتش و چراغ شعله دار، كبريت و فندك و هر گونه اشياء ديگري كه ممكن است موجب انفجار حريق گردد براي عموم ممنوع است.

 تبصره -  ممنوعيت در اين ماده بايد بهوسيله اخطاريه در نقاط مناسب كارخانه در معرض اطلاع عامه قرار داده شود. ماده 122 در اطاقهاييكه اختصاص به جمع آوري، نگاهداري و استعمال ماگنزيوم رسوبات و پودر و براده آن دارد استعمال دخانيات و همراه داشتن آتش و چراغ شعله دار، كبريت و فندك و هر گونه اشياء ديگري كه ممكن است موجب انفجار حريق گردد براي عموم ممنوع است.

 تبصره -  ممنوعيت در اين ماده بايد بهوسيله اخطاريه در نقاط مناسب كارخانه در معرض اطلاع عامه قرار داده شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 122آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17123,ماده 123: بوتههاي ذوب بايد از آهن ورق جوش داده شده يا آهن پرس شده با مقدار كربن كم با فولاد ريخته شده ساخته شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 123آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17124,ماده 124: بوتهها را نبايد تا ميزاني پر كرد كه موجب خطر گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 124آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17125,ماده 125: بوتهها را بايد به نحوي در كوره جاي داد كه حرارت بطور يكنواخت بآن بتابد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 125آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17126,ماده 126: املاحي كه براي پوشش ماگنزيوم مذاب بوتهها بكار ميرود بايد در ظروف سرب دور از رطوبت نگهداري شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 126آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17127,ماده 127: املاحي كه مصرف ميشود نبايد بهصورت كلوخه و يا مرطوب باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 127آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17128,ماده 128: بوتهها را بايد هر بار پس از انجام كار از ذرات و رسوبات فلزي و املاح آن پاك كرد و براي ذوب بعدي از نظر استحكام و سالم بودن مورد معاينه دقيق قرار داد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 128آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17129,ماده 129: رسوباتي كه از بوتهها خارج ميگردد بايد در يك محفظه فلزي سرپوش دار نگهداري شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 129آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17130,ماده 130: برادهها را بايد قبل از ريختن در بوتهها از اجسام خارجي پاك و در صورت مرغوب بودن كاملاً خشك نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 130آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17131,ماده 131: برادههاي نمناك را ميتوان قبل از ذوب در معرض هوا خشك كرد ولي از گستردن مقدار زياد براده نزديك كورهها بايد احتراز جست. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 131آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17132,ماده 132: حريق مقادير كمي از فلز مذاب را در خارج از بوتهها بايد بهوسيله گردهاي مخصوص اطفاء حريق خاموش ساخت. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 132آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17133,ماده 133: در مورد حريقهاي بزرگ فلز مذاب بايد جريان هوا و گاز و برق را قطع و آتش را به حال خود گذاشت تا بتدريج تمام گردد فقط ميتوان براي جلوگيري از توسعه حريق اطراف آن را با شن و ماسه محصور نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 133آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17134,ماده 134: ماشينها و اطاقهاي كار را بايد روزي چند بار از براده و گرد و غبار ماگنزيوم پاك كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 134آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17135,ماده 135:برادهها و ساير مواد اضافي و بي مصرف را بايد در ظروف يا مخازن فلزي كه در آنها به خوديخود بسته ميشود در اطاقها جمع آوري كرد و سپس آنها را به دفعات در روز به خارج برد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 135آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17136,ماده 136: براي هر نوع از برادههاي خشك و مرطوب و كثيف بايد ظروف جداگانه اختصاص يابد و محتويات آنها در روي هر يك نوشته شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 136آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17137,ماده137: درهر نوبت كار بايد كليه برادههاي زائد و مواد بي‎مصرف را از حل خارج نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 137آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17138,ماده138: گوشه و كنارههاي اطاق كار را كه به‎اشكال ميتوان به آن دسترسي داشت بايد طوري تميز نمود كه گرد و غبار فلز در هوا منتشر نشود و چنانچه جاروي برقي بكار برده شود بايد ازنوع مجازباشد ولي درهر حال‎ميتوان ازدستگاههاي مخصوص‎مكنده استفاده‎نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 138آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17139,ماده 139: ابزار و ادواتي كه براي تراش و توليد براده ماگنزيوم بكار ميرود بايد داراي شرائط زير باشد. الف- خوب صيقلي شده باشد. ب - هميشه يك لبه تيز داشته باشد. ج - سرعت برش بايد طوري تنظيم شود كه مانع ايجاد حرارت زياد گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 139آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17140,ماده 140: چنانچه در جريان تهيه توليد براده سرد كردن آن ضروري باشد بايد بهوسيله هواي فشرده سرد و خشك و يا مخلوطهاي روغن يا نقطه اشتعال بالا كه عاري از آب و اسيد باشد اين عمل صورت گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 140آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17141,ماده 141: بكار بردن تسمههايي كه داراي بستهاي آهني ميباشد در ماشين تراش ماگنزيوم ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 141آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17142,ماده 142: ماشينهاي تراش بايد به شكلي باشد كه امكان انباشته شدن گرد و غبار در هيچ قسمت آن موجود نباشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 142آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17143,ماده 143: بهمنظور جلوگيري از توليد جرقه بكار بردن نوارهاي سمباده و چرخهاي مخصوص صيقل كه قبلاً براي صيقل دادن آهن بكار رفته ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 143آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17144,ماده 144: گرد و غبار توليد شده در تراش خشك بايد حتماً در نزديكترين نقطه توليد بهوسايل تهويه مصنوعي از محيط كار خارج شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 144آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17145,ماده 145: دستگاههاي تهويه مكنده بايد: الف - حتي الامكان كوتاه و مستقيم باشد. ب - داراي جدار داخلي صاف و هموار باشد. ج - داراي وسايل تنظيم و تعديل فشار در خمها باشد. د - كاملاً بهزمين متصل باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 145آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17146,ماده 146: استفاده از يك دستگاه مكنده براي بيش از دو ماشين تراش ممنوع است و چنانچه دو ماشين به يك دستگاه مكنده مربوط باشد در اين صورت بايد قدرت مكيدن كافي براي هر دو ماشين موجود باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 146آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17147,ماده147:كلاهكهاي مكنده بايدبهوسيله لولههاي قائم‎كوتاه به‎لوله اصلي مكنده متصل‎شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 147آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17148,ماده 148: لولههاي مكنده و دستگاههاي غبار گير بايد داراي تعداد كافي دريچه يا منفذ براي بازرسي و تميز كردن باشد و لااقل هفتهاي يكبار آنها را پاك كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 148آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17149,ماده 149: وسايل خودكاري بايد روي ماشينهاي تراش نصب شود تا به محض اينكه دستگاههاي گيرنده گرد و غبار از كار بيفتد ماشينهاي مزبور خود بخود متوقف گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 149آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17150,ماده 150: چنانچه بكار بردن كلاهك دستگاه مكنده به علت حجم زياد موادي كه بايد تراشيده شود و همچنين بكار بردن ابزار تراش مقدور نباشد عمل تراش بايد با چرخ سمباده دندانه دار كه سرعت محيطي آن از 6 متر در ثانيه تجاوز ننمايد انجام گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 150آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17151,ماده 151: تسمههاي انتقال نيرو به بادزن و تهويه باد ذوزنقه و متعدد باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 151آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17152,ماده 152: ماشينهاي تراش قابل حمل را فقط بايد در محوطههاي مخصوص محصور كه مجهز به دستگاه مكنده طبق مواد 145 تا 149 اين آييننامه باشد بكار برد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 152آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17153,ماده 153: گرد و غبار و ضايعات ماگنزيوم را بايد در زميني كه بيش از سي متر از محل ساختمانها فاصله داشته باشد گسترده و آتش زد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 153آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17154,ماده 154: ماگنزيوم و آلياژهاي آن را كه به شكل براده و يا پودر هستند فقط در ظروف سر بسته غير قابل احتراق بايد حمل و نقل نمود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 154آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17155,ماده 155: به هريك از ظروف ماگنزيوم اخطاريهاي به مضمون ذيل بايد الصاق شود احتياط ماگنزيوم در صورت بروز حريق بهوسيله شن و ماسه خشك آتش را خاموش كنيد بكار بردن آب و دستگاه آتش نشاني ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 155آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17156,ماده 156: در اطاقهايي كه ماگنزيوم و آلياژهاي آن بهصورت پودر و يا براده نگاهداري ميشود بايد از نگاهداري مواد قابل اشتعال سبك خودداري كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 156آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17157,ماده 157: براي كليه كارگراني كه با گرد و يا براده ماگنزيوم و آلياژهاي آن تماس دارند بايد البسه و وسايل حفاظت انفرادي مناسب و نسوز تهيه شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 157آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17158,ماده 158: لباسهاي حفاظتي كارگران بايد هر روز بهوسيله شخص مسئولي در هواي آزاد گردگيري شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 158آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17159,ماده 159: كليه دستگاهها و تجهيزات الكتريكي در اينگونه كارگاهها بايد با مقررات مربوط آييننامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي تطبيق نمايد.  ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 159آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17160,ماده 160: توليد و نگهداري سلولوييد و مواد سلولوييددار فقط بايد در نقاط و تحت شرائطي صورت گيرد كه از طرف مقام فني صلاحيتدار تصويب شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 160آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17161,ماده 161: كارگاه بايد در ساختمان يك طبقه واقع و داراي شرائط زير باشد: الف - كف و سقف و بدنه آن در مقابل حريق و همچنين فشار حاصله از گازهاي حريق مقاومت داشته باشد. ب - كف كارگاه قابل شستشو و فاقد هر گونه شكستگي، ترك، سوراخ و يا حفره باشد. ج - پنجرههاي كارگاه، بايد بهسهولت بهطرف خارج باز شود و در مقابل آن موانعي از قبيل نرده و شبكه وجود نداشته باشد و دسترسي بآن سهل باشد. د - درهاي كارگاه بايد در برابر آتش مقاومت داشته باشد و بخودي خود بسته و بهسهولت به سمت خارج باز شوند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 161آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17162,ماده 162: در هر يك از كارگاهها بايد حداقل دو راه فرار وجود داشته باشد اين راههاي فرار بايد طوري باشد كه بتوان بهآساني محل كار را ترك كرد و ضمناً مسير آن اطاقهايي كه سلولوييد و مواد سلولوييد دار در آن وجود دارد نباشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 162آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17163,ماده 163: تعداد كافي سطل لوله و شير آب و وسايل مناسب ديگر آتش نشاني منجمله پتوهاي ضد حريق بايد پيوسته در داخل و يا در مجاورت اطاقهاي كار موجود باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 163آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17164,ماده 164: هنگام انجام عملياتي از قبيل رد كردن، سوراخ كردن، آسياب كردن، رنده كردن و يا خورد كردن سلولوييد بايد ابزارها را بهوسيله جريان آب سرد خنك نگهداشت. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 164آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17165,ماده 165: براي گرم كردن سلولوييد يا حرارت دادن پرسهاي قالبگيري آن بايد فقط از بخار آب يا آب داغ و يا نيروي برق استفاده كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 165آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17166,ماده 166: درجه حرارت دستگاههايي كه براي اين منظور بكار ميرود نبايد از 115 درجه سانتيگراد (240 درجه فارنهايت) تجاوز نمايد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 166آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17167,ماده 167: وسايل گرم كننده الكتريكي بايد بهقسمي ساخته شده باشد: الف - سلولوييد نتواند با قسمتهاي حاوي جريان نيرو يا قسمتهاي سرخ شده از برق تماس حاصل نمايد. ب - وقتي كه ميزان حرارت به 115 درجه سانتيگراد (240 فارنهايت) برسد جريان برق بطور خودكار قطع گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 167آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17168,ماده 168: مقدار سلولوييد و مواد خام آن در هر اطاق بايد حداقل مورد لزوم براي انجام عمليات باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 168آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17169,ماده 169: مواد اضافي سلولوييد بايد بطور خودكار در حين توليد و يا در فواصل مختلف در هر نوبت كار جمع آوري و از اطاق كار خارج شود. چنانچه عمل جمع آوري بطور خودكار صورت نگيرد بايد اين مواد را در ظرف نسوز جاي داد مشروط بر آنكه ظروف مزبور داراي درهايي باشد كه بهآساني بسته و كاملاً مسدود شود و در صورتي كه سلولوييد بهصورت دانههاي ريز باشد اين ظروف بايد محتوي مقدار كافي آب باشد بهقسمي كه مواد سلولوييدي در زير آب قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 169آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17170,ماده 170: ضايعات مواد سلولوييدي را بايد در هر نوبت كار يكبار از اطاقهاي كار خارج ساخت و در ظروف مناسب در محل امني انبار كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 170آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17171,ماده 171: از آتش زدن ضايعات سلولوييد در كورهها و نقاط سر بسته بايد احتراز كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 171آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17172,ماده 172: محل كار بايد هر روز جارو شود و لااقل هفتهاي يكبار كاملاً تميز گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 172آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17173,ماده 173: از استعمال هر گونه وسيله نظافت كه ممكن است ايجاد جرقه نمايد بايد خودداري گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 173آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17174,ماده 174: هر گونه تعميرات و كارهاي مشابه كه امكان توليد جرقه در آن برود نبايد در فاصله كمتر از 5 متر از محلي كه در آن سلولوييد وجود دارد صورت گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 174آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17175,ماده 175: اشياء ساخته شده از سلولوييد و يا آنهاييكه در ساختمان آن سلولوييد بكار رفته بايد در اولين فرصت از اطاقهاي كار خارج گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 175آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17176,ماده 176: در هيچ مورد نبايد بيش از 1000 كيلوگرم فيلم سلولوييد يا 4000 كيلو گرم سلولوييد به اشكال مختلف در يك اطاق انبار گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 176آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17177,ماده 177: اطاقهاي گاز و انبارهاي سلولوييد بايد داراي دريچه خروج گاز باشند كه با كمترين فشار در موقع وقوع انفجار باز شوند اين دريچهها ممكن است در سقف يا ديوار قرار گيرد و بايد براي هر 15 متر مكعب فضا يكمتر مربع دريچه در نظر گرفت. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 177آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17178,ماده 178: وضع و محل دريچههاي گاز بايد بهقسمي باشد كه در صورت بروز انفجار و حريق موجب وارد آمدن آسيب به اشخاص و يا خسارت به ساختمانهاي مجاور نگردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 178آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17179,ماده 179: بايد دريچهها را بهوسيله شيشههاي تار محفوظ نمود تا از نفوذ اشعه خورشيد بهداخل انبار و يا كارگاه جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 179آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17180,ماده180:اگر براي بسته‎بندي سلولوييد ظروف‎فلزي بكاربرده‎شود اين ظروف بايد بهوسيله لحيم مسدود و محتويات هر ظرف بهوسيله يك ورق نازك عايق حرارتي لفاف شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 180آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17181,ماده 181: از بكار بردن لاك براي بستههاي محتوي سلولوييد بايد خودداري كرد مگر آنكه وسايل بسته بندي از فلز و يا مواد نسوز باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 181آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17182,ماده 182: لحيم كاري و يا لاك و مهر كردن بايد در اطاقي صورت گيرد كه سلولوييد بهصورت باز در آنجا وجود نداشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 182آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17183,ماده 183: بريدن فيلمها بايد با احتياط انجام شود و حتي الامكان در موقعي كه فيلم تَر است، صورت گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 183آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17184,ماده 184: ماشينهاي مخصوص برش فيلم بايد بهقسمي نصب و بكار انداخته شود كه موجب ايجاد حريق نگردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 184آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17185,ماده 185: هر ماشين برش فيلم را بايد در اطاقي جداگانه نصب و طوري محصور كرد كه در صورت بروز حريق كليه محصول احتراق مستقيماً و به فوريت از راه دودكش به فضاي آزاد منتقل شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 185آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17186,ماده 186: خشك كردن فيلمها و مواد زائد بايد بهقسمي انجام گيرد كه درجه حرارت از 45 درجه سانتيگراد (113 درجه فارنهايت) تجاوز ننمايد. براي جلوگيري از ازدياد درجه حرارت بايد از دستگاههاي خودكار استفاده گردد، ضمناً از خشكانيدن فيلمها بهوسيله آويختن به طناب و يا سيم در درون اطاق يا فضاي آزاد بايد خودداري شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 186آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17187,ماده 187: دستگاه خشك كن فيلمها بايد لااقل روزانه يكبار بكلي خالي شود و تمام قسمتهاي آن از ذرات و تكههاي فيلم پاك گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 187آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17188,ماده 188: هر يك از كارهاي زير بايد در اطاقهاي جداگانه انجام گيرد و استفاده از آن اطاقها براي امور ديگر مجاز نخواهد بود. الف - تفكيك و حلقه كردن فيلمهاي شسته شده.  ب - شستن فيلمهاي حلقه نشده.  ج - خشك كردن فيلمهاي حلقه نشده.  د - بسته بندي فيلمهاي شسته شده.  ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 188آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17189,ماده 189: نگاهداري و انبار كردن كاربيد و توليد استيلن فقط بايد در نقاط و تحت شرائطي صورت گيرد كه مورد تصويب مقام فني صلاحيتدار باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 189آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17190,ماده 190: توليد و نگاهداري و حمل و نقل گاز با فشار بيش از 1/5كيلوگرم بر سانتيمتر مربع (22 پوند بر اينچ مربع) ممنوع است ومگر اينكه اين عمل در ظروف مخصوصي انجام گيرد كه در آنها ماده متحلل متجانس وجود داشته استن بطور محلول در استن نگهداري شود. (بجاي استن ميتوان حلال مناسب ديگري با اجازه مقام فني صلاحيتدار بكار برد.) ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 190آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17191,ماده 191: تهيه و نگهداري و حمل و نقل استيلن مايع اكيداً ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 191آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17192,ماده 192: نكات زير بايد در مورد انبار نگاهداري كاربيد رعايت گردد. الف - ساختمان با مصالح مقاوم در مقابل حريق بنا شده و عاري از رطوبت و داراي تهويه منظم با هواي خشك باشد. ب - ديوارها و كف ساختمان در مقابل آب غير قابل نفوذ بوده و سقف آن از مصالح سبك ساخته شود. ج - يك بدنه ساختمان لااقل به فضاي باز مربوط باشد. د - ارتباط انبار به ديگر قسمتهاي بنا بايد بهوسيله درهاي مقاوم در مقابل حريق كه بطور خودكار بسته شود تامين گردد.هـ- انبار بايد فاقد زير زمين يا قسمتهاي تحتاني بنا باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 192آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17193,ماده 193: روي كليه درهاي انبار كاربيد بايد اخطاريهاي واضح و مشخص به مضمون زير نصب گردد: «انبار كاربيد! ورود اشخاص غير مجاز ممنوع است. استعمال آب براي اطفاي حريق اكيداً ممنوع است». ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 193آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17194,ماده 194: كاربيد را بايد در ظروف سر بسته كه در مقابل آب و هوا غير قابل نفوذ باشد نگهداري كرد اين ظروف بايد داراي دري باشد كه پس از برداشت قسمتي از كاربيد بتوان آنرا دوباره بست تا بقيه كاربيد از هوا و رطوبت محفوظ بماند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 194آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17195,ماده 195: بكار بردن ابزار و ادوات گرم يا ابزاري كه قادر به ايجاد جرقه باشد و همچنين وارد كردن ضربه براي گشودن ظروف محتوي كاربيد ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 195آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17196,ماده196:خاك كاربيد غيرقابل مصرف را بايد بادقت و مواظبت كامل از ظروف‎ محتوي كاربيد پاك‎كرد و با ده‎برابر وزنش آب درهواي آزاد و دور از هرگونه شعله بي اثر ساخت. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 196آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17197,ماده 197: ميزان ناخالصيهاي خطرناك كاربيد كه براي تهيه استيلن بكار ميرود نبايد از حد مجاز تجاوز نمايد. گاز استيلن مورد مصرف در صنعت نبايد داراي بيش از نيم در هزار حجمي هيدروژن فسفره و بيش از 1/5 در هزار حجمي هيدروژن سولفوره باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 197آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17198,ماده 198: دستگاههاي ثابت مولد استيلن و دستگاههاي تصفيه و ذخيره آن بايد در فضاي باز و يا در اماكني كه داراي تهويه منظم و داراي خصوصيات زير باشد مستقر گردد.الف- مدخلهاي آن بيش از 1/5متر از مدخلهاي ساختمانهاي مجاور فاصله داشته باشد.  ب - سقف آن از مصالح سبك و نسوز ساخته شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 198آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17199,ماده 199: محل ژانراتور استيلن واقع در داخل ساختمانها بايد به قسمتي ساخته شود كه سرايت و توسعه حريق به ساير قسمتهاي ساختمان امكانپذير نباشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 199آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17200,ماده 200: وسايل الكتريكي و لوازم روشنايي كه در توليد و يا نگهداري استيلن بكار ميرود بايد از نظر جلوگيري از انفجار و حريق از نوع مناسب باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 200آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17201,ماده 201: استعمال دخانيات و همراه داشتن آتش و چراغ شعله دار، اشياء گداخته و داغ، كبريت و فندك و هر گونه مواد و اشيايي كه بتواند موجب حريق و انفجار گردد در فاصلهاي كمتر از 5 متر از محوطه و اطاقهاي ژنراتور استيلن ممنوع است. تبصره -  ممنوعيت در اين ماده بايد بهوسيله اخطاريهاي در نقاط مناسب خارج از اطاقها به اطلاع عموم برسد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 201آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17202,ماده 202: مولدهاي استيلن بايد داراي شرائط زير باشد: الف - از فلز نوع مرغوب ساخته شود و قسمتهايي از آن كه از مس ساخته شده است با استيلن در تماس نباشد. ب - مقاومت كافي در برابر فشار داشته باشد. ج - افزودن آب بهداخل ژنراتور بدون آنكه گاز استيلن فرار كند امكان داشته باشد. د - فضاي مخصوص هوا بحد امكان كوچك باشد.هـ- در صورتي كه ژنراتور استيلن داراي كلاهك متحرك باشد تجزيه كاربيد نبايد مستقيماً زير اين كلاهك انجام شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 202آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17203,ماده 203: در مورد مولدهاي غير خودكار هر گونه جريان آب و لبريز شدن آن بايد مشهود و آشكار باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 203آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17204,ماده 204: مولدهاي استيلن بايد داراي پلاكي خوانا و بادوام مشتمل بر نكات زير باشد. الف - ميزان كاربيدي كه بايد بكار رود و حداكثر وزن مجاز براي هر بارگيري. ب - حداكثر مجاز توليد استيلن در ساعت. ج - حداكثر فشار مجاز مولد در موقع كار. د - مشخصات و شماره نوع مولد و تاريخ بهره برداري از آن.هـ- نام و نشاني كارخانه سازنده يا موسسه توزيع كننده آن.   ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 204آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17205,ماده 205: مولدهاي ثابت استيلن بايد مجهز بهوسايل خودكار براي تغذيه كاربيد باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 205آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17206,ماده 206: چنانچه مولد استيلن مجهز به وسائلي براي سرريز شدن آب نباشد و يا دريچه خودكار براي كنترل سطح آب در ژنراتور نداشته باشد بايد: الف - آب از مخزن اصلي به ژنراتور با ارتباط دائم مربوط شده باشد.  ب - كنترل آب بهوسيله نصب يك لوله آب نما در 5 سانتيمتري بالاي مدخل آب به ژنراتور بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 206آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17207,ماده207:ژنراتورهاي استيلن با سرپوش متحركبايد مجهز به‎دستگاه خودكاري باشدكه بتواندعمل تغذيه‎ژنراتور را قبل ازآنكه سرپوش محفظه به انتهاي مسير برسد متوقف سازد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 207آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17208,ماده 208: سرپوش ژنراتور بايد با آزادي و بدون انحراف قادر به حركت باشد و با جدار اصلي لااقل 5 سانتي متر فاصله داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 208آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17209,ماده 209: ژنراتورهايي كه تنظيم فشار در آن بهوسيله ستون آب انجام نميگيرد بايد مجهز به فشار سنج قابل اعتماد باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 209آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17210,ماده 210: حداكثر فشار مجاز بايد روي صفحه فشار سنج بهوسيله علامت قرمزي نشان داده شود و درجه بندي فشار سنج بايد لااقل 50 بيشتر از حداكثر فشار مجاز باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 210آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17211,ماده 211: ژنراتورهايي كه تنظيم فشار آنها بهوسيله ستون آب انجام نميگيرد بايد لااقل يك دريچه اطمينان با شرائط زير داشته باشد. الف - در صورتي كهفشار كار از حداكثر مجاز (0/1كيلوگرم بر سانتيمتر مربع) كمتر شود خودبخود بسته گردد. ب - ساييدگي، زنگ زدگي، كثافت رطوبت و غيره اختلافي در كار آن ايجاد نكند. ج - بهسهولت نتوان رگلاژ آن را بهم زد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 211آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17212,ماده 212: دريچه اطمينان مولدهاي ثابت بايد متصل به لولهاي باشد كه گاز را به نقطهاي از فضاي آزاد انتقال دهد كه لااقل 3/5 متر بالاتر از سطح زمين بوده و از محل شعله در ابنيه و يا آتشهاي روباز و مواد قابل اشتعال لااقل 5 متر فاصله داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 212آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17213,ماده 213: مولدهاي ثابت استيلن با فشار كم بايد مجهز به لولههاي اطمينان باشد كه از بالا رفتن گاز در ژنراتور جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 213آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17214,ماده 214: لولههاي اطمينان مولدهاي ثابت بايد: الف - بهقسمي نصب شود كه گازهاي متراكم را دوباره به ژنراتور بازگرداند.  ب - داراي عواملي كه جريانگازرا متوقف كند نباشد. ج - قطر آن لااقل برابر قطر لولههاي انتقال گاز باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 214آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17215,ماده 215: كليه مولدهاي استيلن بايد به يك دستگاه قطع كننده گاز كه در دسترس قرار دارد مجهز باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 215آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17216,ماده 216: موتورهاي الكتريكي دستگاههاي فشارافزا بايد در خارج محل دستگاه مولد نصب و محور انتقال حركت بهوسايل مخصوصي آب بندي شود تا گاز از جدار دستگاه به خارج نفوذ نكند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 216آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17217,ماده 217: دستگاههاي مذكور در ماده فوق بايد از نوعي باشد كه به تصويب مقام فني صلاحيتدار رسيده و مجهز به‎وسايل تعديل فشار باشد تا فشار متجاوز از 1/5كيلوگرم بر‎ سانتيمتر مربع را به وسيله انتقال‎ گاز به ‎هواي آزاد و يا بازگرداندن‎ گاز به ‎منبع اصلي تعديل‎ نمايد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 217آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17218,ماده 218: دستگاههاي مذكور در ماده 216 بايد بهوسيله آب خنك شود و جريان آب در دستگاه نمودار باشد و يا شامل وسايل خودكاري باشد تا در صورت وجود نقصي در دستگاه خنك كننده دستگاه فشارافزا را متوقف سازد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 218آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17219,ماده 219: در محل خروج گاز از دستگاه فشارافزا بايد يك سوپاپ يك طرفه و يا سوپاپ هيدروليك براي جلوگيري از برگشت شعله تعبيه شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 219آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17220,ماده 220: مولدهاي استيلن بايد مجهز به دستگاه تصفيه كننده با ظرفيت كافي باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 220آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17221,ماده 221: مواد تصفيه كننده نبايد:  الف - عبورگازاستيلن را كند نمايد. ب- درنتيجهاختلاط با استيلن مخلوط قابل انفجار تشكيل دهدو ياباعثخوردگي ظرف شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 221آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17222,ماده 222: در هر قسمت از محل عبور گاز در شبكه تقسيم استيلن بايد يك سوپاپ هيدروليك يا وسيله مشابهي نصب گردد تا:  الف - مانع ورود گاز اكسيژن يا هوا بهداخل مولد يا مخزن گاز گردد. ب - از انفجار داخلي كه در اثر اختلاط اكسيژن و استيلن ايجاد ميشود جلوگيري كند. ج - از رسيدن شعله بهداخل ژنراتور جلوگيري شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 222آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17223,ماده 223: گازومترهايي كه ظرفيت آنها بيشتر از 300 ليتر باشد بايد بهوسيله يك سوپاپ هيدروليك يا وسيله مشابه از ژنراتور مجزا گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 223آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17224,ماده 224: سوپاپهاي هيدروليك بايد بهقسمي ساخته و نصب شود كه بهآساني بتوان آنها را باز و معاينه كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 224آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17225,ماده 225: هر مولد ثابت استيلن بايد بهوسيله يك مجراي روباز به يك حفره و يا مخزن مخصوص لاي و رسوبات متصل باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 225آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17226,ماده 226: حفرهها و مخازن مخصوص لاي و رسوبات بايد بهوسيله نرده محصور گردد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 226آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17227,ماده 227: كار كردن با مولدهاي استيلن فقط براي اشخاصي مجاز خواهد بود كه قبلاً تعليمات لازم ديده باشند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 227آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17228,ماده 228: مقررات و دستورهاي مربوط به روش گاز و مراقبت از تاسيسات مولد استيلن بايد از طرف كارفرما تهيه و در نقاط مشخص كارخانه براي اطلاع عموم كاركنان نصب و دقيقاً مورد اجرا گذاشته شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 228آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17229,ماده229:مقدار توليدگاز هر مولداستيلن نبايد ازميزاني كه درپلاك آن قيدشده تجاوز نمايد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 229آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17230,ماده 230: فشار در مولدهاي ثابت و خودكار استيلن يا در گازومترهاي آن نبايد از 1/5كيلوگرم بر سانتيمتر مربع تجاوز نمايد.  ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 230آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17231,ماده 231: رسانيدن كاربيد و آب به مولد بايد به نحوي تنظيم گردد كه حرارت آب سرد كننده و آب توليد كننده از 60 درجه سانتيگراد تجاوز ننمايد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 231آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17232,ماده 232:  كاربيد بايد كاملاً در مولد استيلن تجزيه شود و لاي و رسوبات آهك حاصله قادر به توليد گاز نباشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 232آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17233,ماده 233: قبل از بارگيري مجدد در مولدهاي ثابت استيلن بايد لاي و رسوبات قبلي را از مولد خارج ساخت و بدنه داخلي آن را با آب شست. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 233آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17234,ماده 234: هنگام بارگيري بايد مخزن آب مولد را پر نگهداشت تا از خطر انفجار مخلوط هوا و گاز استيلن و همچنين خطر كمبود آب جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 234آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17235,ماده235:بكاربردن كاربيدهاي آب‎ديده و نيم‎مصرف شده در مولدهاي استيلن ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 235آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17236,ماده 236: اضافه كردن وزنه روي سرپوش متحرك مولدهاي استيلن ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 236آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17237,ماده 237: نزديك كردن هر گونه شعله به تاسيسات توليدي ممنوع است.  ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 237آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17238,ماده 238: قبل از بكار انداختن مولدهاي استيلن بايد مراقبت شود كه همه قسمتهاي آن عاري از يخ زدگي باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 238آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17239,ماده 239: چنانچه نخواهند از مولدهاي استيلن در فصل سرما و يخ بندان بهره برداري كنند بايد پس از خروج گاز و اتمام كاربيد آب آن را خارج و مولد را دقيقاً پاك كنند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 239آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17240,ماده 240: درصورتي كه تاسيسات توليد استيلن يخ بزند بايد فقط بهوسيله آبگرم و يا بخار آب در رفع آن اقدام كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 240آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17241,ماده 241: استفاده از مولدهاي قابل حمل در شرائط زير مجاز نميباشد: الف - در اطاقهايي كه حجم آن كمتر از 50 برابر ظرفيت توليد گاز مولدهاي  موجود در آن اطاقها باشد. ب - در اطاقهاييكه ارتفاع آنها كمتر از 3 متر باشد و يا فاصله مولد از هر ماده قابل اشتعالي كمتر از سه متر باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 241آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17242,ماده 242: پاك كردن و شارژ كردن مولدهاي قابل حمل استيلن و آزاد كردن گاز آن در هوا بايد در خارج ساختمان صورت گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 242آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17243,ماده 243: مولدهاي قابل حمل استيلن را هنگامي كه كار نميكنند نبايد در اطاقهايي كه آتش يا شعله غير محفوظ در آن وجود دارد جاي داد مگر اينكه كاربيد مولد را خالي و داخل آن را كاملاً پاك كرده باشند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 243آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17244,ماده 244: تنظيف و تعمير مولدهاي استيلن بايد حتي الامكان در روشنايي روز انجام گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 244آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17245,ماده 245: هر قسمت از تاسيسات توليد استيلن را قبل از تعمير و يا پياده كردن بايد:  الف - كاملاً تميز كرد. ب - كاربيد و ساير رسوبات آن را به دقت خارج كرد. ج - كاملاً شستشو داد. د - از آب و يا بخار و يا گاز غير قابل احتراق پر كرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 245آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17246,ماده 246: تهيه استيلن محلول تحت نظارت و مسئوليت شخصي بايد انجام گيرد كه داراي معلومات فني و تجربه كافي باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 246آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17247,ماده 247: ابنيهاي كه استيلن محلول در آن تهيه ميشود نبايد در مجاورت تاسيسات بزرگ صنعتي و يا امكاني كه احتمال خطر حريق در آن زياد است قرارگيرند. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 247آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17248,ماده 248: ابنيهاي كه استيلن محلول در آن تهيه ميشود بايد يك طبقه و از همه طرف قابل دسترسي مامورين آتش نشاني باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 248آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17249,ماده 249: اطاقهاي كمپرسور بايد: الف - از يكديگر و از اطاقهاي مولد استيلن و انبارهاي كاربيد فاصله مناسبي داشته باشد و يا بهوسيله ديوارهايي كه در برابر انفجار مقاومت دارد مجزا شده باشد. ب - از ساختمانهاي مجاور اقلاً 30 متر فاصله داشته و در صورتي كه ظرفيت ماهانه كارخانه از 25000 متر مكعب تجاوز نمايد اين فاصله بايد لااقل پنجاه متر باشد. ج - در و پنجره و ساير منافذ ساختمانهاي داخل كارگاه كه در آن مواد قابل اشتعال و يا شعلههاي غير محفوظ وجود دارد لااقل 5 متر فاصله داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 249آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17250,ماده 250: در نقاط مختلف كارخانه پيوسته بايد تعداد كافي وسايل آتش نشاني مناسب آماده كار نگاهداشته شود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 250آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17251,ماده 251: براي اطفاء حريق در نقاط مناسب و خارج از ساختمان بايد منابع كافي آب وجود داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 251آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17252,ماده 252: محل لولههاي پر كردن گاز در كپسولها بايد مجهز به دستگاه آب پاش ثابت خودكار باشد و اين لولهها به نحوي تقسيم شود كه قسمتهاي مختلف آنرا بتوان بطور جداگانه از محلامني خارج از اطاقهاي پركردن گاز بكار انداخت و يا متوقف ساخت. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 252آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17253,ماده 253: دستگاههاي آب پاش ثابت خودكار و لولههاي پر كردن گاز بايد در فواصل كمتر از يك ماه مورد بازديد قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 253آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17254,ماده 254: سيلندرهاي استيلن و لولههاي پر كردني آن تابع شرائط و مقررات آييننامه حفاظتي ظروف تحت فشار ميباشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 254آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17255,ماده 255: فشار و سرعت پر كردن كپسولهاي استيلن بايد طوري تنظيم شود كه فشار كپسول هيچگاه از 20 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع متجاوز نگردد و همچنين فشار كپسول پر شده و آماده فروش از 15/5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بيشتر نباشد. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 255آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17256,ماده 256: مقام فني صلاحيتدار در اين آييننامه وزارت كار و يا مقامي است كه از طرف وزارت كار در هر مورد تعيين ميشود. ( آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ) ,عدم رعايت ماده 256آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

18000,آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ,*

18001,ماده 1ـ کليه کارگران شاغل در کارگاه بايستي با عملکرد دستگاه هاي موجود و خطرات احتمالي آنها آشنايي داشته و همچنين آموزشهاي لازم را ديده باشند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18002,ماده 2ـ تراشه هاي چوب-خاک اره ها و غيره بايستي مرتباً از محل کارگاه خارج شوند تا کف کارگاه و محيط کار همواره تميز و عاري از هرگونه ضايعات باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18003,ماده 3ـ دستگاه هاي نجاري بايستي مجهز به تهويه موضعي باشند تا از انتشار و تجمع ضايعات چوب و خاک اره در کارگاه به ويژه بر روي قسمتهاي مختلف دستگاه جلوگيري شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18004,ماده 4ـ کليه کانالها و گودالها- حفره ها و شيارها يي که در کف کارگاه و نزديک به ماشين هاي اره جهت قرار دادن وسايل انتقال چوب (ترانسپورتر) يا براي آب روها احداث شده بايد به وسيله نرده يا حفاظ مناسب محفوظ شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18005,ماده 5ـ قسمتهاي انتقال دهنده نيرو مانند تسمه فلکه ها-چرخ دنده ها-  نقاله ها فلکه هاي اصطکاکي-بازوهاي لنگ-غلطک ها و همچنين ديگر قسمتهايي که امکان درگيري با لباس کار و يا بدن کارگر را دارندبايستي به حفاظ مناسب، محکم، مقاوم و ايمن مجهز شوند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18006,ماده 6ـ نظافت- تعمير- سرويس و تنظيم دستگاه هاي مختلف نجاري و درودگري و غيره بايستي فقط زمان خاموش بودن دستگاه صورت پذيرد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18007,ماده 7ـ به کارگران شاغل در اين صنعت به تناسب نوع فعاليت و کار وسايل حفاظت فردي متناسب مانند: لباس کار-کلاه ايمني-ماسک تنفسي-کفش کار- عينک-دستکش-گوشي- حفاظ طلقي صورت و غيره تحويل داده شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18008,ماده 8ـ تنظيم حفاظها يا وسايل هدايت کننده چوب هنگام روشن بودن دستگاه ها ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18009,ماده 9ـ تجهيزات برقي مانند تخته کليدها- کليدهاي چاقوئي و غيره بايستي به نحو مطمئن و ايمن در داخل محفظه مناسبي نصب گردد و پيرامون آنها، بر روي فرش عايق گسترده شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18010,ماده 10ـ در اطراف دستگاه هاي نجاري و در نقاط خطر آفرين آنها بايستي کليدهاي قطع اضطراري برق به طور  مشخص و به تعداد کافي نصب و در دسترس کارگران قرار گيرد تا در هنگام بروز خطر قابل استفاده باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18011,ماده 11ـ حذف کردن حفاظها، گيره ها و هرگونه تجهيزات جانبي ايمني، از دستگاه هاي نجاري ممنوع مي باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18012,ماده 12ـ براي راندن و هل دادن قطعات چوب در هنگام کار با دستگاه رنده يا اره و موارد مشابه بايستي از دستگيره مخصوص بار دادن استفاده نمود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18013,ماده 13ـ در ماشين هاي اره چوب بري، الکتروموتور و يا قسمت محرک دستگاه بايستي داراي قدرت کافي باشد تا احتمال گير کردن تيغه اره در داخل چوب از بين برود.  ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18014,ماده 14ـ دندانه هاي اره بايد متناسب با جنس چوب و نوع برش باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18015,ماده 15ـ تيغه اره بايد بدون ترک بوده و به بهترين وضع نگهداري شود و چپ و راست کردن و تيز کردن آن دقيقاً انجام گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18016,ماده 16ـ فاصله بين ديوار و ميز کار نبايد از 45 سانتي متر کمتر باشد و در صورتي که اين فاصله را براي عبور کارگر در نظر گرفته باشند از 90 سانتي متر کمتر نباشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18017,ماده 17ـ فاصله بين سطح ميز کار و سقف کارگاه يا اشياء و وسايلي که به سقف نصب شده نبايد کمتر از 2متر باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18018,ماده 18ـ در محل هايي که عبور ازروي غلطکها و نوارهاي نقاله ضروري باشد بايد پله ها يا پلهايي تعبيه گردد که مجهز به نرده حفاظتي باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18019,ماده 19ـ لباس کار کارگران بايستي به نحوي باشد که علاوه بر سهولت و راحتي در انجام کار، از درگير شدن قسمتهاي مختلف آن با قطعات گردنده و متحرک دستگاه ها جلوگيري به عمل آورد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18020,ماده 20ـ از قراردادن هر گونه مواد اعم از مواد اوليه يا در دست ساخت يا توليد شده در مسير حرکت وسايل متحرک و عبور و مرور کارگران در کارگاه خودداري گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18021,ماده 21ـ کليه سيمها و کابل هاي برق اضافي از محيط کارگاه بايستي جمع آوري گردد و لازم است سيمها و کابلهاي مورد استفاده از داخل کانالها و يا لوله هاي مخصوص و مناسب عبور داده شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18022,ماده 22ـ تخته ها و الوارها بايد به گونه اي به ديوار تکيه داده شود که احتمال سقوط و لغزش آنها وجود نداشته باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18023,ماده 23ـ ديواري که براي تکيه دادن تخته ها و الوارها استفاده مي شود بايستي استقامت و استحکام کافي متناسب با بار وارده را داشته باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18024,ماده 24ـ تخته هاي نئوپان و مواد مشابه بايستي به صورت افقي بر روي زمين قرار داده شوند و در صورتي که لازم است به طور  عمودي قرار گيرند بايد از تکيه گاه هاي مطمئن مانندخرک استفاده شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18025,ماده 25ـ تنه درخت- الوار- چوب وتخته و همچنين توليدات کارگاهي بايستي در محل مناسب به نحو ايمن نگهداري شوند تا از سقوط و لغزش آنها ممانعت به عمل آيد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18026,ماده 26ـ براي جلوگيري از وصل شدن ناگهاني برق و حرکت نمودن دستگاه بايستي حتماً در مسير اصلي برق از کنتاکتورهاي مناسب استفاده شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18027,ماده 27ـ کارفرمايان يا مسؤولين واحد ها موظفند از ورود افراد متفرقه به قسمتهاي مختلف کارگاه جلوگيري نمايند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18028,ماده 28ـ کليه قسمتهاي اره فلکه شامل فلکه هاي بالا و پايين، نوار اره در بالا و پايين ميز و همچنين فلکه و تسمه فلکه الکترو موتور و غيره بايستي داراي حفاظ دائمي مناسب، محکم و مقاومي باشند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18029,ماده 29ـ حفاظ فلکه پاييني اره تسمه اي بايد تا سطح زمين ادامه داشته و طوري ساخته شود تا از ورود اجسام خارجي به زير فلکه جلوگيري گردد و در صورت لزوم به عنوان محفظه مکنده خاک اره نيز از آن استفاده شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18030,ماده 30ـ اره تسمه اي بايد داراي وسيله تنظيم کننده خودکاري باشد تا کشش تيغه اره را تنظيم کرده و از شل و سفت شدن غير عادي آن در حين کار جلوگيري کند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18031,ماده 31ـ حفاظ فلکه بالايي اره تسمه اي بايد حداقل 10 سانتي متر بالاتر از طوقه فلکه آن شروع شده و تا پايين ترين نقطه طوقه فلکه ادامه يابد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18032,ماده 32ـ در موقع سوار کردن يا برداشتن تسمه اره بايد آن را دقيقاً مورد معاينه قرارداد تا ترک يا عيب ديگري نداشته باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18033,ماده 33ـ ناف و بازوها و طوقه فلکه هاي دستگاه اره تسمه اي همچنين پيچ ها و پرچ هاي آن بايد حداقل ماهي يک مرتبه بازرسي شده و با زدن ضربه، فلکه هاي ترک دار و معيوب مشخص و از کار خارج شوند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18034,ماده 34ـ ضخامت طوقه فلکه هاي دستگاه هاي اره تسمه اي در قسمتي که فشار نوار اره مؤثر است بايد حداقل 16 ميلي متر باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18035,ماده 35ـ برداشتن تسمه از روي فلکه و همچنين جمع کردن قطعات شکسته تسمه قبل از توقف کامل ماشين ممنوع است.  ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18036,ماده 36ـ سرعت دوراني فلکه هاي مربوط به تسمه اره نبايد از حد مجاز درج شده بر روي پلاک مشخصات دستگاه تجاوز کند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18037,ماده 37ـ از به کار بردن تسمه هاي معيوب يا ترک دار جداً خودداري گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18038,ماده 38ـ اره گرد چوب بري بايد حفاظ هايي طبق شرايط زير باشد:الف ـ حفاظ تيغه اره قابل تنظيم باشد و طوري تيغه را بپوشاند که هنگام کار دندانه هاي آن در دسترس نباشد.ب ـ سطوح جانبي حفاظ تا حد امکان به صفحه اره نزديک باشد.ج- حتي المقدور نزديک به محل برش سوار شود.دـ روي سطح جانبي حفاظ، علامتي رسم شود که وضع تيغه اره را در زير محفظه آن مشخص کند.هــ جنس حفاظ بايد از مصالح نرم انتخاب شود يا پوشش داخل آن از فلز نرم باشد تا اگر به صفحه اره برخورد کند باعث شکستن دندانه آن نشود.و ـ حفاظ بايد اصولاً طوري ساخته شود که متصدي دستگاه از خطر تماس با دندانه هاي اره و پرتاب شدن خرده چوب يا دندانه هاي شکسته اره محفوظ بماند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18039,ماده 39ـ تيغه جداکننده دستگاه هاي اره گردبايدبه نحوي باشدکه به طور مؤثر عمل خود را انجام دهد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18040,ماده 40ـ تيغه جدا کننده بايد در قسمات عقب صفحه اره گرد قرار گيرد و داراي شرايط زير باشد:الف ـ از شياري که اره در چوب ايجاد مي کند کمي نازک تر و از صفحه اره کمي ضخيم تر باشد.ب ـ پهناي آن در سطح ميز کمتر از 15 سانتي متر نباشد.ج ـ ارتفاع آن از سطح ميز بايد به اندازه 2 تا 5 ميلي متر کمتر از ارتفاع صفحه باشد.د ـ به طور  محکم در قسمت عقب و در يک سطح با صفحه اره نصب شود و فاصله آن با دندانه هاي اره حتي المقدور کم بوده و در هيچ حالتي از 3 ميلي متر تجاوز نکند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18041,ماده 41ـ انحناي تيغه هاي جدا کننده بايد به موازات انحناي صفحه اره گرد باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18042,ماده 42ـ در اره هاي گرد مخصوص برش طولي الوارهاي نازک مي توان تيغه هاي جدا کننده را ضخيم تر از مورد مذکور در ماده 40 انتخاب کرد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18043,ماده 43ـ دستگاه اره گرد چوب بري بايد طوري نصب باشد که در حين کار تغيير محل نداده و ايجاد لرزش نکند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18044,ماده 44ـ ارتفاع ميز اره هاي گرد چوب بري بايد بين 85 تا 90 سانتي متر باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18045,ماده 45ـ قسمتي از صفحه اره گرد که زير ميز قرار دارد بايد حفاظ گذاري شود ممکن است اين حفاظ قسمتي از دستگاه مکنده خاک اره را نيز تشکيل دهد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18046,ماده 46ـ صفحه اره گرد چوب بري بايد کاملاً تيز بوده و سوار کردن روي دستگاه و نگهداري آن به خوبي و با دقت انجام شود. همچنين در فواصل معين مورد بازديد و آزمايش قرار گيرد و در صورت مشاهده عيب و نقص اقدام به پياده کردن و اصلاح يا تعويض آن بشود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18047,ماده 47ـ استفاده از صفحات اره گرد معيوب و ناقص ممنوع مي باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18048,ماده 48ـ متصدي دستگاه اره گرد در موقع کار نبايد مقابل تيغه اره قرار گيرد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18049,ماده 49ـ اره گرد مضاعف بايد داراي صفحه فلزي مشبک يا حفاظ مناسب ديگري باشد که متصدي دستگاه را از خطر اصابت خرده چوب هاي حاصل از کار اره محفوظ نگاهدارد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18050,ماده 50ـ قراردادن گوه يا تراشه چوب و غيره براي لنگ نمودن تيغه اره جهت ايجاد شيار و زبانه و امور ديگر ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18051,ماده 51ـ تيغه هاي دستگاه هاي اره نبايستي از سطح قطعه کار روي ميز بيرون بيايد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18052,ماده 52ـ ماشين هاي گندگي و فرز چوب بري بايد مجهز به سرپوش هاي متصل به دستگاه مکنده باشدتاغبارقطعات ريزو تراشه هاي چوب را از محل توليد به خارج از منطقه عمل ماشين  هدايت کند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18053,ماده 53ـ ماشين هاي فرز و ماشين هاي چوب بري مشابه آن که بار دادن آنها به طور  خودکار، انجام نمي شود بايد داراي حفاظ قلم فرز باشد اين حفاظ بايد مسير تراش بزرگترين قلم فرز ماشين را پوشانده و به تناسب ضخامت قطعه کار قابل تنظيم باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18054,ماده 54ـ محل نصب دستگاه فرز نجاري و ماشين هاي مشابه چوب بري بايد داراي مهره کنترل يا وسايل محکم کننده مشابه باشد تا در موقع کار امکان درآمدن قلم از جاي خود و پرتاب شدن نداشته باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18055,ماده 55ـ براي تراش دادن قطعات کوچک چوب با ماشين هاي فرز يا  ماشين هاي مشابه آن بايد از دستگاه هدايت کننده يا گيره دسته دار استفاده کرد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18056,ماده 56ـ درهنگام­کارکردن ­بادستگاه رنده بايستي طرفين آزاد تيغه رنده مجهزبه حفاظ مناسب ­باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18057,ماده 57ـ درماشين هاي کف رنده فاصله آزادبين لبه­دهانه­ولبه تيغه رنده نبايداز3 ميلي مترتجاوز نمايد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18058,ماده 58ـ کارفرما موظف است دستگيره فشاري مناسب در اختيار کارگران قرار دهد تا براي بار دادن قطعات کوتاه در دستگاه گندگي از آن استفاده شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18059,ماده 59ـ در زمان روشن بودن دستگاه گندگي، ورود دست يا ابزار آلات يا قطعات چوبي به داخل محفظه گندگي ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18060,ماده 60ـ کليه ماشينهاي گندگي بايستي مجهز به چنگگ هايي باشد که از عقب زدن و پس زدن چوب ممانعت به عمل آورد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18061,ماده 61ـ ماشينهاي خراطي بايستي در قسمت بالا و روي قطعه کار مجهز به حفاظتهاي نيم گرد متناسب با نوع قطعه کار باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18062,ماده 62ـ آستين لباس کار خراطان بايستي کاملاً به دور مچ دست چسبيده باشد و استفاده از عينک و يا طلق محافظ صورت براي آنها الزامي است. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18063,ماده 63ـ کارگراني که با ماشين خراطي کار مي کنند وفق مقررات مندرج در آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي مي بايست مجهز به وسايل حفاظت انفرادي شوند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18064,ماده 64ـ حلالها، رنگها و ديگر مواد قابل اشتعال بايستي در مکانهاي خاص دور از حرارت، جرقه، تابش نور مستقيم خورشيد و محلهايي که احتمال وقوع آتش سوزي دارد نگهداري گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18065,ماده 65ـ کپسولهاي اطفاء حريق از نظر نوع، تعداد، محل نصب و غيره بايستي با توجه به شرايط کارگاه انتخاب گردند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18066,ماده 66ـ کليه کارگاه هاي نجاري و صنايع وابسته بايستي مجهز به سيستم آب تحت فشار مناسب براي استفاده در هنگام وقوع حريق باشند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18067,ماده 67ـ محل نصب وسايل اطفاء حريق بايستي به نحوي انتخاب گرددکه به سهولت قابل دسترسي باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18068,ماده 68ـ براي کارگاه ها و انبارها و غيره با توجه به وسعت و شرايط کارگاه در صورت امکان دتکتورهاي مناسب و وسايل پاشنده سقفي با مواد خاموش کننده مناسب نصب گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18069,ماده 69ـ انبار نمودن و چيدن قطعات چوب و الوار و ديگر مواد قابل اشتعال در مجاورت بخاريها   ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 69آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18070,ماده 70ـ استفاده از مواد و مصالح قابل اشتعال براي ساختمان کارگاه هاي نجاري ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 70آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18071,ماده 71ـ درکارگاه ها بايستي از وسايل گرمايشي مناسب وايمن براي گرم نمودن فضاي کارگاه استفاده شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 71آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18072,ماده 72ـ لوله دودکش بخاري ها بايستي به نحو صحيح و اصولي و ايمن نصب و از مجاورت آنها با مواد قابل اشتعال پرهيز گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 72آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18073,ماده 73ـ استعمال دخانيات و ايجاد آتش روباز در کليه قسمتهاي کارگاه ها اعم از نجاري، نقاشي، انبارها و غيره ممنوع است.  ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 73آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18074,ماده 74ـ اطراف چاله بخار بايستي به طور  ايمن حفاظ گذاري گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 74آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18075,ماده 75ـ در کارگاه هاي توليد روکش چوب بايستي از نردبان مناسب و ايمن براي دسترسي به کف چاله بخار استفاده شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 75آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18076,ماده 76ـ اشتغال به کار کارگران در قسمت چاله بخار به صورت انفرادي ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 76آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18077,ماده 77ـ کارگران شاغل در قسمت چاله بخار بايستي از لباس کار مناسب و کفش و کلاه ايمني استفاده کنند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 77آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18078,ماده 78ـ در دستگاه هاي پرس چوب بايستي به تعداد افرادي که با دستگاه کار مي کنند کليد هاي قطع اضطراري وجود داشته باشد و يا به سيستم چشم الکترونيک تجهيز شوند تا در هر صورت به محض ورود قسمتي از بدن کارگران به منطقه خطر، دستگاه متوقف شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 78آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18079,ماده 79ـ کليدهاي فرمان دستگاه هاي پرس چوب بايستي به نحوي نصب شوند که هر دو دست کارگر از منطقه خطر دور باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 79آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18080,ماده 80ـ سه نظام ماشين مخصوص مته و توتراشي چوب بايد بدون زائده و برجستگي باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 80آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18081,ماده 81ـ انتهاي قسمتهاي گردنده مانند سه نظام دستگاه هاي اره سه کاره و غيره بايستي حفاظ گذاري گردند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 81آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18082,ماده 82ـ در ماشين هاي مته افقي، قائم و شعاعي تک محوره ساده که روي آن مته يا قلم تو تراشي و يا قلاويز براي عمليات مختلف نصب مي شود بايد قسمتي ار آن با قطعه کار در تماس نمي باشد حفاظ گذاري شود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 82آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18083,ماده 83ـ دريلهاي روميزي و دستگاه هاي مشابه بايستي داراي وسايل نگهدارنده مناسب براي ثابت نگهداشتن قطعه کار باشند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 83آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18084,ماده 84ـ استفاده از ابزار آلات نجاري توسط دستگاه هاي غير مرتبط مانند استفاده از تيغه اره گرد در دستگاه فرز يا استفاده از سنگ سمباده در دستگاه دريل دستي ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 84آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18085,ماده 85:تيغه اره ها وفرزها در صنايع نجاري بايستي همواره تيز وسالم باشند ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 85آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18086,ماده 86ـ تيغه اره هاي گرد و اره هاي نواري بايستي مرتباً بازديد شوند تا درصورت وجود ترک تعويض گردند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 86آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18087,ماده 87ـ روپوش حفاظتي اره ها بايد طوري باشد که دولبه جانبي آن روي ميز يا قطعه کار بنشيند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 87آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18088,ماده 88ـ ابزار آلات براده برداري مورد استفاده در صنايع نجاري مانند تيغه فرزها بايستي به لحاظ جنس، دور ، شکل و غيره، استاندارد و متناسب با نوع کار انتخاب گردند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 88آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18089,ماده 89ـ در دستگاه هاي اره و رنده بايستي علاوه بر نصب گونيا، بتوان آن را متناسب با عرض قطعه کار تنظيم نمود. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 89آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18090,ماده 90ـ سيلندرها و محورهاي حامل تيغه اره ها و رنده ها و غيره بايستي مجهز به ضامن هايي باشند که در زمان تعمير يا تعويض از حرکت دستگاه جلوگيري کند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 90آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18091,ماده 91ـ کليه دستگاه هاي روميزي مانند دريلها يا فارسي برها بايستي به نحو مطمئن و مناسبي در محل خود يا سطح ميز کار نصب گردند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 91آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18092,ماده 92ـ براي حمل الوارهاي چوبي بايستي از تجهيزات مکانيکي مناسب مانند جرثقيل و ليفتراک استفاده شود و از حمل آنها توسط افراد خودداري گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 92آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18093,ماده 93ـ در هنگام حمل ، براي جلوگيري از چرخيدن يا سرخوردن قطعات چوب بايستي تجهيزات و وسايل مناسبي به کار گرفته شود تا قطعه کار را به طور محکم و ايمن نگه دارد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 93آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18094,ماده 94ـ الوارها و تنه درختان به هنگام حمل، بايستي به طريق مطمئن و ايمن جابجا گردند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 94آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18095,ماده 95ـ وسيله اياب و ذهاب کارگران بايستي از نوع مناسب انتخاب شود همچنين حمل وسايل و دستگاه هاي چوب بري و برنده و نيز مواد سوختي در داخل وسيله اياب و ذهاب کارگران ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 95آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18096,ماده 96ـ در شرايط جوي نامناسب عمليات استحصال و حمل درختان بايستي متوقف گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 96آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18097,ماده 97ـ محل دپوي تنه درختان نبايستي در محل عبور و مرور افراد و ماشين آلات و همچنين شيب ها و در مسير تردد ساکنين مناطق مسکوني قرار گيرد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 97آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18098,ماده 98ـ قبل از قطع درخت، کارگران بايستي با استفاده از کمربند صعود و کفشک نسبت به بستن کابل يا طناب به دور تنه درخت اقدام نمايند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 98آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18099,ماده 99ـ به هنگام قطع درختان بايستي تمهيدات و اقدامات لازم جهت دور کردن ساير کارگران و افراد را از منطقه خطر مهيا نمود و مسؤول ايمني نظارت کاملي بر اجراي عمليات داشته باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 99آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18100,ماده 100ـ کليه عمليات فرآوري شامل قطع شاخه­هاي اضافي و تهيه الوار و غيره بايستي در محلهاي مناسب صورت پذيرد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 100آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18101,ماده 101ـ ارجاع امور متفرقه به رانندگان وسايل و ماشين آلات حمل ونقل در زمان روشن بودن         ماشين آلات آنها ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 101آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18102,ماده 102ـ در هنگام انجام عمليات قطع و برش درختان و شاخه هاي آنها توسط اره زنجيري بايستي دقت شود که کارگران در منطقه خطر قرار نداشته باشند و با فاصله مناسب از يکديگر مشغول کار باشند. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 102آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18103,ماده 103ـ صورت اسامي کارگران شاغل در کارگاه هاي بهره برداري از جنگل، بايستي دقيقاً در دفتر مشخصي ثبت و محل کار و ساعت شروع و خاتمه کار نيز ذکر گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 103آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18104,ماده 104ـ تانکر حامل مواد سوختي بايستي از محل استقرار و استراحت کارگران دور بوده و علاوه بر رعايت موارد ايمني از ضربه و شعله و غيره محفوظ باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 104آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18105,ماده 105ـ هرگز نبايد براي عمليات بينه زني و قطع قسمتهاي مختلف درختان روي تنه درخت ايستاد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 105آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18106,ماده 106ـ کارفرما بايستي نظارت کامل بر فعاليت گروه هاي قطع در زمينه نحوه اجراي اقدامات ايمني داشته باشد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 106آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

18107,ماده 107ـ متخلفين از اجراي مفاد اين آيين نامه مشمول ماده 176 قانون کار خواهند بود.اين آيين نامه مشتمل بر 107 ماده به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 10/5/84 شوراي عالي حفاظت فني مورد بررسي نهايي و تصويب قرار گرفت و در همان تاريخ به تأييد وزير کار و امور اجتماعي رسيد.آيين نامه مذکور جايگزين آيين نامه حفاظتي تأسيسات و ماشين هاي اره چوب بري مصوب 22/7/42 شوراي عالي حفاظت فني مي گردد. ( آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري ) ,عدم رعايت ماده 107آييننامه حفاظتي تاسيسات و ماشينهاي اره چوب بري

19001,ماده 1 – نصب ، بازديد ، تعمير ، تعويض ، پرداخت سطح سنگ و کليه موارد فني دستگاههاي سنگ بايد فقط توسط اشخاص ذيصلاح انجام گردد .,عدم رعايت ماده 1 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19002,ماده 2 – دستگاه هاي سنگ سمباده روميزي بايد در ارتفاع مناسبي نصب شوند تا در هنگام کار ، بدن در شرايط ارگونوميکي مناسب قرار گيرد . ,عدم رعايت ماده 2 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19003,ماده3 -انواع دستگاه هاي سنگ سمباده بايد مطابق آيين نامه اتصال به زمين به سيستم ارتينگ موثر مجهز شوند .,عدم رعايت ماده 3 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19004,ماده 4 - سطح زمين پيرامون دستگاه هاي سنگ سمباده ثابت بايد کاملا صاف و عاري از زوائد و پستي و بلندي باشد .,عدم رعايت ماده 4 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19005,ماده 5 - قبل از بستن سنگ به دستگاه بايد بازديد دقيقي بعمل آورد تا از سالم بودن سنگ اطمينان حاصل شود و استفاده از سنگ هاي معيوب و شکسته تحت هر عنوان ممنوع مي باشد .,عدم رعايت ماده 5 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19006,ماده 6 -  بدنه و پايه ماشينهاي سمباده، پرداخت و صيقل بايد محكم و غيرقابل انعطاف باشد ، بهطوريكه بتواند وزن قطعات مختلف مانند قرص سنگ، تكيهگاه كار، قطعه کار و غيره را تحمل کند و در مقابل لرزشهاي حاصله كاملاً مقاوم باشد.,عدم رعايت ماده 6 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19007,ماده 7  - در دستگاه هاي  سمباده، صيقل و يا پرداخت بايد سرپوشهاي حفاظتي مناسبي نصب شود که متصل به دستگاه مكنده و تهويه موضعي  باشد  تا بتواند مستقيماً ذرات غبار و برادههاي حاصله را از محل توليد خارج نمايد.,عدم رعايت ماده 7 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19008,ماده 8 - كليه ماشين هاي سنگ سمباده بهاستثناي ماشين هاي مخصوص توتراشي بايد داراي حفاظ مؤثر در مقابل خطرات ناشي از شكستن و پرتاب ذرات سنگ باشد.,عدم رعايت ماده 8 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19009,ماده 9 - بايد ازحفاظ سنگ سمباده هاي ثابت به عنوان محفظه تهويه موضعي استفاده شود و اين حفاظ بايدانتهاي محور سنگ، مهرهها و قسمتهاي برآمده و گوشههاي طرفين سنگ را بطور کامل بپوشاند.,عدم رعايت ماده 9 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19010,ماده 10 - نصب سنگ بايد متناسب با قطر و ابعاد  سنگ بر روي دستگاه سنگ صورت پذيرد .,عدم رعايت ماده 10 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19011,ماده11  - سرپوش ‎حفاظتي دستگاه سنگ‎سمباده‎ بايد قابليت تنظيم فاصله با لبه سنگ را داشته باشد بنحوي که با کم شدن قطر سنگ همواره فاصله مذکور کمتر از 6 ميلي متر باقي بماند .,عدم رعايت ماده 11 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19012,ماده 12 - حفاظ ماشينهاي سمباده قابل حمل ، بايد طرف بيروني صفحه سنگ سمباده رابطور کامل بپوشاند . ,عدم رعايت ماده 12 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19013,ماده 13 - سرپوش حفاظتي سنگ سمباده بايد متناسب با سطوح سنگ  باشد وکليه اجزاء آن از مقاومت مناسب برخوردار باشد.,عدم رعايت ماده 13 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19014,ماده 14 - محور سنگ هاي سمباده بايد داراي مقاومت كافي بوده و لرزش نداشته باشد.,عدم رعايت ماده 14 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19015,ماده 15 - جهت دنده هاي پيچ و مهره دوطرف سنگ سمباده  در روي محور بايد به گونه اي  باشد كه مهرههاي طرفين سنگ در جهت گردش سنگ محكم شود .,عدم رعايت ماده 15 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19016,ماده 16  - دستگاه هاي سنگ سمباده بايد داراي تكيهگاهي کاملا محكم و با استقامت كافي بوده که تا حد امكان نزديك به لبه سنگ نصب شود ، بنحوي که هيچوقت فاصله تكيهگاه تا سنگ از 3 ميليمتر تجاوز ننمايد .,عدم رعايت ماده 16 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19017,ماده 17 - بايد کمي بالاتر از قطرسنگ  حفاظ شفاف مخصوصي بر روي انواع دستگاه هاي سنگ نصب گردد تا كارگري كه مشغول کار با سنگ ميباشد از آسيب پرتاب ذرات سنگ مصون بماند .,عدم رعايت ماده 17 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19018,ماده 18 - کليه قسمت هاي سنگ سمباده بايد به حفاظي مجهز شود که از خطرات احتمالي تركيدن و پرتاب ذرات سنگ جلوگيري بعمل آورد .,عدم رعايت ماده 18 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19019,ماده 19 - کليه سنگ هاي سمباده بايد داراي سرپوش حفاظتي مناسب و محكمي باشند تا از تماس اشخاص با سنگ در حال گردش ممانعت بعمل آورد .  ,عدم رعايت ماده 19 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19020,ماده 20 - حفاظ ماشين هاي سمباده نصب شده بر روي ميز بايد تمام قسمت هاي صفحه دربالا و زير ميز و محور را  در بر گيرد و  فاصله بين صفحه سمباده و لبه ميز نبايد از 3 ميليمتر تجاوز كند .,عدم رعايت ماده 20 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19021,ماده 21 - ماشينهاي سنگ برش كه قطر سنگ و برد كارشان از 25 سانتيمتر بيشتر باشد ، بايد علاوه بر سرپوش حفاظتي كه روي سنگ نصب مي شود ، داراي حفاظ قفسي شكل باشند كه از شبكههاي ضخيم و محکم ساخته شده اند.,عدم رعايت ماده 21 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19022,ماده 22 - محورکليه سنگ هاي پرداخت بايد طوري حفاظ گذاري شده باشد كه همواره در صورت نصب بودن يا نبودن سنگ از  تماس افراد با محور ممانعت بعمل آورد .,عدم رعايت ماده 22 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19023,ماده 23 - محفظه سنگ كليه ماشينهاي سمباده چوب  بايد به دستگاه مكنده مؤثر ذرات گرد و غبار تجهيز گردد .,عدم رعايت ماده 23 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19024,ماده 24- براي سنگ سمبادههايي كه استفاده از مايعات خنككنندهدر آنها ضرورت دارد بايد سرپوش حفاظتي طوري ساخته و نصب گردد كه مسير جريان و حرکت مايع در داخل آن به خوبي انجام گيرد.,عدم رعايت ماده 24 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19025,ماده 25 - لوله انتقال مايع خنک کننده در دستگاههاي سنگ سمباده بايد به نحوي نصب گردد که مانع ديد مستقيم و کافي محل کار نگردد .,عدم رعايت ماده 25 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19026,ماده 26 - كليه سنگ هاي سمباده بجز سنگ سمباده بشقابي و لقمهاي بايد روي محور و  بين دو واشر کاملا فشرده و  محكم شده باشد . ,عدم رعايت ماده 26 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19027,ماده 27 - واشرهاي طرفين سنگ سمباده بايد  داراي قطر يکسان باشند تا سطوح آن كه با سنگ تماس دارند ، در موقع محكم شدن ، در تمام سطوح با سنگ تماس يکسان داشته باشد.,عدم رعايت ماده 27 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19028,ماده 28 – سنگ هاي سمباده با قطر 16 سانتيمتر يا بيشتر  که فاقد سرپوش حفاظتي مي باشند را بايد بين دو واشر حفاظتي از نوع مخروطي نصب كرد .,عدم رعايت ماده 28 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19029,ماده 29 - سرپوش حفاظتي سنگ هاي بغل ساب بايد سطح سنگ را بطور كامل احاطه كند و بغل آن فقط به اندازه سطح كارگير مورد نياز ،  باز باشد .,عدم رعايت ماده 29 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19030,ماده 30 - در مواقعي كه از دو سنگ بغل ساب در يك دستگاه  استفاده ميشود ، سرپوش حفاظتي بايد کاملا  تمام قرص هر دو سنگ سمباده و محفظه مخصوص سمباده زدن را محصور كند .,عدم رعايت ماده 30 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19031,ماده 31 – سنگ هاي بغلساب  بايد مجهز به  سرپوش حفاظتي باشند که علاوه بر محل اتصال محور با سنگ ،  دور سنگ را نيز تا حد ممکن بپوشاند .,عدم رعايت ماده 31 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19032,ماده 32 - واشرهايي كه براي فشردن ‎صفحات فرچه  به هم  بکار مي روند ، نبايد كمتر از يک سوم  قطر فرچه بوده و بايد  معيارهاي کارخانه سازنده کاملا رعايت گردد . ,عدم رعايت ماده 32 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19033,ماده 33 - حفاظهاي ماشين سمباده نواري مخصوص چوب  بايد کاملا هر دو فلكه وقسمت هاي غير قابل استفاده نوار را بپوشاند . ,عدم رعايت ماده 33 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19034,ماده 34 - حفاظ  ماشين سمباده صفحهاي بايد تمام قسمت هاي صفحه گردنده سمباده به استثناء قسمت كارگيررا بپوشاند .,عدم رعايت ماده 34 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19035,ماده 35 - کليه دستگاه هاي سمباده که از برسهاي سيمي براي نظافت و يا پرداخت سطح قطعه کاراستفاده مي نمايند ، بايد به حفاظي مجهز شوند که از خطرات احتمالي پرتاب شدن سيم هاي فلزي شکسته شده جلوگيري بعمل آورد .,عدم رعايت ماده 35 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19036,ماده 36 - محل نگهداري سنگ هاي سمباده بايد به گونه اي باشد که از وارد آمدن ضربه ، تماس آب و نفوذ رطوبت به آن ممانعت بعمل آيد .,عدم رعايت ماده 36 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19037,ماده 37- نحوه حمل سنگ بايد به گونه اي باشد که از وارد آمدن ضربه ، فشار ، ارتعاش و ديگر مواردي که احتمال تخريب سنگ وجود دارد ، محافظت نمايد.,عدم رعايت ماده 37 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19038,ماده 38 – در دستگاه هاي سنگ سمباده ، بايد محل تماس قطعه کار با سنگ داراي نور کافي باشد. ,عدم رعايت ماده 38 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19039, ماده 39 -  سرعت سنگ ها  بايد کاملا واضح و  خوانا روي سنگ نوشته شده باشد و بكار بردن      سنگ هايي كه سرعت مجاز روي آنها نوشته نشده ممنوع است . ,عدم رعايت ماده 39 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19040,ماده 40 -  قرص سنگ  بايد بر اساس دستورالعملي که كارخانه سازنده تعيين مي نمايد ، بر روي انواع مختلف ماشين هاي سنگ سمباده نصب گردد . ,عدم رعايت ماده 40 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19041,ماده 41 - استفاده از سنگ هاي سمباده با سرعتي بيش از سرعت تعيين شده توسط کارخانه سازنده ممنوع  است . ,عدم رعايت ماده 41 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19042,ماده 42 - نوع دانه بندي سنگ بايد با توجه به جنس قطعه کارانتخاب گردد .,عدم رعايت ماده 42 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19043,ماده 43 - دستگاه سنگ سمباده و همچنين  سنگ آن ( از نظر قطر ، ضخامت و جنس ) بايد بر اساس جنس و ابعاد قطعه کار انتخاب شود .,عدم رعايت ماده 43 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19044,ماده 44 - براي جلوگيري از شکستن انواع مختلف سنگ هاي سمباده نبايد آنها را  با ضربه يا فشار روي محور خود سوار نمود و يا داراي لقي زياد باشند .,عدم رعايت ماده 44 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19045,ماده 45 - سرعت محيطي سنگ ساب  نبايد از حدود تعيين شده در زير تجاوز كند :  الف - براي سنگ ساب سخت از 17/5 متر در ثانيه   ب - براي سنگ ساب نرم از 15 متر در ثانيه ,عدم رعايت ماده 45 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19046,ماده 46 -  در موقع تعمير ويا اصلاح سطح سنگ ساب بايد از وسايل مكش مؤثر استفاده كرد به نحوي كه غبار حاصله کاملا از محيط کار خارج شود  . ,عدم رعايت ماده 46 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19047,ماده47  – سنگ هاي سمباده بشقابي، استوانهاي، لقمهاي و ديگر انواع آن بايد بهوسيله سرپوشهايي کاملا محفوظ شده  و يا بهوسيله طوق‎حفاظتي پوشيده ‎شوند.,عدم رعايت ماده 47 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19048,ماده 48 - حداکثريك چهارم ضخامت اصلي سنگ هاي سمباده بشقابي، استوانهاي و لقمهاي مي تواند از حفاظ خارج باشد .,عدم رعايت ماده 48 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19049,ماده 49 - در دستگاه هاي سنگ سمباده با گيره مغناطيسي بايد قبل از تماس سنگ با قطعه کار از عملکردکامل گيره مغناطيسي اطمينان حاصل گردد . ضمنا برداشتن قطعه کار منوط به دور نمودن و توقف کامل قرص سنگ سمباده مي باشد .,عدم رعايت ماده 49 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19050,ماده 50 - نبايد هيچ قسمت از سنگ  سمبادههايي كه با ريزش آب خنك ميشوند در داخل آب قرار گيرد .,عدم رعايت ماده 50 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19051,ماده 51 - بايد بين دو واشر محافظ طرفين سنگ از واشرهاي چرمي يا لاستيكي و يا مشابه آن براي ايستايي بيشتر سنگ استفاده نمود  .,عدم رعايت ماده 51 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19052,ماده 52 - کليه کارگران بايد در زمان کار با ماشين هاي سنگ زني ازلباس کار ، عينک ايمني ، ماسک ، شيلد صورت، گوشي حفاظتي  و دستکش ايمني ، مطابق با آيين نامه وسايل حفاظت فردي و متناسب با نوع کار استفاده نمايند .,عدم رعايت ماده 52 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19053,ماده 53 - کليه سنگ هاي سمباده معيوب و يا شکسته بايد بنحوي امحا و از محيط کارگاه خارج شوند تا استفاده مجدد از آنها امکان پذير نباشد .,عدم رعايت ماده 53 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19054,ماده 54  -  واشرهاي حفاظتي بايد کاملا دوطرف بدنه سنگ را به استثناي يك تاج محيطي بپوشاند ,عدم رعايت ماده 54 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19055,ماده 55 - استفاده از سنگ ساب  براي برش کاري ممنوع مي باشد .,عدم رعايت ماده 55 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19056,ماده 56 - درزبندي بشكه پرداخت بايد به نحوي باشد كه گرد و غبار از آن خارج نشود .,عدم رعايت ماده 56 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19057,ماده 57 - اطراف بشكه هاي پرداخت با حركت گردشي يا حركت گهوارهاي (رفت و آمد) که براي پاك كردن و پرداخت نمودن اجسام بكار ميرود ،  بايد حفاظ گذاري شود تا در موقعيکه  دستگاه در حال حركت است از تماس اشخاص با بشكه گردنده ممانعت بعمل آيد .,عدم رعايت ماده 57 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19058,ماده 58 - دريچه هاي بشکه هاي پرداخت بايد مجهز به حفاظي باشند که از باز شدن دريچه در حين کار،  ممانعت بعمل آورد .,عدم رعايت ماده 58 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19059,ماده 59- در ورودي حفاظ محصور كننده اطراف بشكه پرداخت بايد متصل به فرماني باشد كه در موقع عملکرد بشكه اين در قابل باز شدن نبوده و همچنين تا موقعي كه در باز است امكان بكار انداختن بشكه وجود نداشته باشد.,عدم رعايت ماده 59 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

19060,ماده 60 - بشكه پرداخت بايد داراي ترمز موثري باشد تا در موقع بارگيري ويا خالي كردن بار ازحرکت اضافي بشكه ممانعت بعمل آورد .,عدم رعايت ماده 60 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني

20000,آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري,*

20001,ماده 1 : در تأسيسات ريختهگري، آهنگري يا جوشكاري كه دود، گاز يا بخارات حاصله براي سلامتي كارگران مضر ميباشد بايد وسايل تهويه مناسبي طبق آييننامه تهويه موضعي نصب گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20002,ماده 2 : كارگراني كه در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري بكار اشتغال دارند بايد داراي وسايل مخصوص حفاظت سر و چشم و لباسهاي حفاظتي و ساير تجهيزات حفاظت انفرادي طبق آييننامه وسايل حفاظت انفرادي باشند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20003,ماده 3 : كمچههاي مخصوص ريختن بار كه در موقع كار كج ميشود و ظرفيت آنها از 900 كيلو گرم، بيشتر نبوده و روي تكيهگاههاي ثابت با ارابه نصب شده يا بهوسيله جراثقال يا پل متحرك تغيير مكان ميدهد و براي توزيع فلز مذاب در ظروف ديگر به عنوان ذخيره كردن يا مخلوط كردن يا ساير فلزات يا براي برداشتن سرباره فلز به كار ميرود بايد مجهز به دسته كمچه دوطرفه يا دوشاخه بوده يا فرمان آن بهوسيله چرخ دنده انجام گردد در صورتي كه ظرفيت آنها بيش از 900 كيلو گرم است بايد مجهز به فرمان با چرخ دنده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20004,ماده 4:  براي جلوگيري از واژگون شدن يا نوسانات غيرقابل كنترل كمچههاي مخصوص ريختن بار در صورتي كه داراي دسته كمچه دوطرفه يا دوشاخه باشد بايد مجهز به ضامن اطمينان دستي باشد و چنانچه بهوسيله چرخ دنده كج شود يا عمل به طور مكانيكي يا الكتريكي انجام گردد بايد داراي ضامن يا ترمز اطمينان خودكار باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20005,ماده 5:  چرخدندههايي كه در كمچههاي مخصوص ريختن بار براي كج كردن آن به كار ميرود بايد داراي حفاظ باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20006,ماده 6 : كمچههاي مخصوص ريختن بار كه داراي دسته كمچه يك طرفه ميباشد بايد مجهز به صفحات حفاظتي فلزي باشد كه روي دسته بين كارگر و كمچه قرار گرفته و مانع از پرتاب ذرات فلز مذاب به كارگر گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20007,ماده 7:  كليه اجزاء ريختهگري و راههاي مورب يا سكوي مخصوص كج كردن ماشينهاي سانتريفوژ افقي كه براي ريختن لوله يا اقسام سيلندرهاي توخالي به كار ميرود بايد بهوسيله حفاظهاي مناسبي محصور گردد ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20008,ماده 8: كليه ماشينهاي پتك كه فرمان آن با پدال ميباشد بايد در قسمت بالاي بازو و روي پدال مخصوص راه انداختن ماشين داراي حفاظ باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20009,ماده 9: كليه ماشينهاي پتك بايد در قسمت عقب مجهز به حفاظهاي مناسب باشد تا در موقع كار جلوي پرتاب قطعات و خردههاي آهن را بگيرد و طوري نصب شده باشد كه به سادگي اجازه دسترسي به قالبهاي فرم را ندهد. به اين منظور حفاظها بايد در يك طرف داراي پاشنهاي باشد كه بتواند روي آن بچرخد يا اينكه به ستونهاي قابل حملي كه روي زمين گذارده شده تكيه داشته و يا از سقف آويزان شده باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20010,ماده 10 : گاوه مخصوص نصب ومحكم كردن قالب فرم نبايد داراي زائده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20011,ماده 11 : در موقعي كه ماشين پتك كار نمي‎كند بايد تخماق يا قالب فرم فوقاني روي سندان قرار گرفته باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20012,ماده 12 : پرسهاي مخصوص برداشتن خردههاي آهن و قلم موهايي كه براي روغن زدن قالبهاي فرم به كار ميرود بايد داراي دستههايي با طول كافي باشد تا بدون اين كه دست يا بازو در منطقه خطر قالب فرم قرار گيرد، به كارگر اجازه روغنكاري (در تمام طول قالب فرم) يا پاك كردن خرده آهن (در تمام طول سندان) را بدهد ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20013,ماده 13 : لولههاي ورودي بخار در ماشينهاي پتك بخار يا ماشينهاي پتك با هواي فشرده بايد داراي شيرهاي كشويي متوقف كننده باشد و در محلهاي مناسب نصب گردد تا در موقع تعويض يا تعمير قالبهاي فرم يا تعمير تخماق آنها را به بندند و در صورت امكان آن را در حال بسته چفت كنند.  ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20014,ماده 14 : در موردي كه فشار ديگ بخار اصلي كارگاه بيشتر از فشار مجاز ماشين پتك باشد بايد يك دستگاه تقليل فشار با يك سوپاپ تنظيم كننده خودكار كه عمل آن بهوسيله سوپاپ اطمينان تكميل شود روي ماشين نصب گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20015,ماده 15 : لولههاي بخاررسان ماشين پتك در صورت مقتضي بودن وضع بايد از مجرايي كه در كف كارگاه تعبيه شده عبور داده شود در غير اين صورت براي جلوگيري از تماس اشخاص با اين لولهها بايد آنها را عايق كاري كرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20016,ماده 16 : كليه وسايل تخليه خودكار و غيرخودكار سيلندرهاي ماشين پتك بخار بايد به فاضلاب مربوط باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20017,ماده 17 : ماشينهاي پتك مكانيكي كه مستقيماً بهوسيله قوه محركه مكانيكي عمل مي‎كند بايد داراي وسايل قطع كننده قوه محركه بشرح زير باشد :  الف - قطع كننده مخصوص در مورد پتكهاي موتور سرخود به قسمي كه دسترسي فوري كارگران مقدور باشد. ب - مكانيسم متوقف كننده با وسائلي كه كليدهاي قطع كننده را در حال توقف ماشين و يا كليدهاي راهاندازي را كه روي موتور انفرادي دستگاه سوار شده است چفت كند.ج - فلكههاي ثابت و فلكههاي هرز بايد داراي چنگكهاي ردكننده تسمه بوده و به قسمي تعبيه شده باشد كه بتوان در حال توقف دستگاه آن را چفت كرد يا مجهز بهوسايل رد كننده تسمه يا قرقرههاي هادي باشد كه درگير شدن تسمه و جدا كردن آن را از فلكههاي محرك تسهيل كند يا داراي كلاچي باشد كه روي فلكه محرك نصب شده و داراي دستگيرهاي باشد كه بتوان آن را در حال توقف ماشين ثابت و محكم كرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20018,ماده 18 : در پتكهاي مكانيكي كه گرفتن قطعه كار به زير چكش فقط با يك دست انجام ميگيرد بايد وسايل حفاظتي زير موجود باشد. الف - يك زبانه متوقف كننده كه تا موقعي كه اين مانع زبانهاي شكل بهوسيله دست آزاد كارگر كنار نرفته از پايين آمدن چكش جلوگيري كند. ب - يك اهرم دستي كه بجاي پدال براي راه انداختن ماشين مورد استفاده قرار گيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20019,ماده 19 : پتكهاي مكانيكي كه در آنها براي گرفتن قطعه كار احتياجي به دست نميباشد بايد داراي وسيله متوقف كننده حفاظتي باشد و عمل آن به قسمي تنظيم گردد كه در موقع            راه انداختن ماشين كارگر مجبور شود هر دو دست خود را به فرمان بگيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20020,ماده 20 : موقعي كه چكش ماشين پتك بهوسيله فنر آويزان و نگهداري ميشود اين فنرها بايد بهوسيله حفاظهاي مناسبي محصور شده باشد.  تخماقهاي كف تخت كه عمل بالا و پايين رفتن آنها بهوسيله غلطكهاي اصطكاكي تأمين ميشود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20021,ماده21 : براي‎روغنكاري و تنظيم‎غلطكها با سايركارهاي مشابه در تخماقهاي كف تخت در مواردي كه از سكوي كاراستفاده ميشودسكوي مزبور بايد داراي نرده و يا گير مناسب‎باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20022,ماده 22 : تخماقهاي كف تخت بايد مجهز به صفحات حفاظتي كه در بالاي سر كارگران قرار گرفته است باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20023,ماده 23 : علاوه بر شرايط ايمني كه در آييننامه مربوط به مقررات حفاظتي پرسها ذكر شده اين پرسها بايد داراي شرايط زير باشد : الف - در صورتي كه شير فرمان جزيي از بدنه دستگاه نبوده يا روي بدنه نصب نگرديده بايد طوري قرار گرفته باشد كه متصدي دستگاه در موقع كار كليه قسمتهاي پرس را به راحتي ببيند.  ب - در موردي كه به وجود آوردن وضع مذكور در قسمت (الف) عملي نباشد بايد در مقابل متصدي دستگاه آينهاي قرار داد كه تصوير كليه اجزاء پرس را كاملاً منعكس كند ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20024,ماده 24 : موقعي كه لازم شود تغذيه پرس مكانيكي با دست انجام گيرد دستگاه بايد مجهز به موانع حفاظتي پوششهاي حفاظتي چفتدار با وسايل راه انداختن كه در آن واحد با دو دست عمل كند بوده و طوري ساخته شده باشد كه متصدي نتواند در موقع كار پرس دستهاي خود را در منطقه خطر قرار دهد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20025,ماده 25 : پرسهاي مكانيكي عمودي مخصوص آهنگري بايد داراي حفاظ توري قابل تنظيم بوده و ارتفاع آن تا حد فوقاني كورس قسمت كشويي ادامه داشته باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20026,ماده 26 : پرسهاي فردي مخصوص آهنگري بايد مجهز به وسايل تك ضربهاي باشد تا پس از وارد آوردن هر ضربه عمل پدال يا اهرم فرمان را قطع كند و مانع كار پرس براي بار دوم شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20027,ماده 27 : فنرهاي ضربهگير كه در پرسهاي آهنگري بكار ميرود بايد بهوسيله حفاظهاي مناسب محصور شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20028,ماده 28 : ماشينهاي افقي مخصوص آهنگري كردن ميل، پيچ و مهره بايد داراي صفحات حفاظتي باشد به قسمي كه كشوي دستگاه را بپوشاند. همچنين بايد مجهز به يك قطعه اطمينان پاره شونده از چدن معمولي باشد اين قطعه بايد بين بدنه دستگاه و ماتريس فشاري ثابت كار گذارده شود تا بدين ترتيب فشار بيش از حد مجازي كه در موقع گير كردن قطعه كار بين ماتريسها ايجاد ميشود مستهلك گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20029,ماده 29 : ماشينهاي نورد بايد داراي حفاظهايي باشد كه از دسترسي به محل خطر جلوگيري كند.دستگاههاي جوشكاري ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20030,ماده 30 : در مجاورت مواد قابل اشتغال و انفجار يا در مكانهايي كه گرد و غبار و بخارات يا گازهاي قابل انفجار و اشتعال وجود دارد نبايد جوشكاري و برش با دستگاههاي، جوشكاري انجام شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20031,ماده 31 : اگر در محلهايي كه جوشكاري انجام ميگيرد و اشخاص ديگري غير از جوشكاران نيز مشغول بكار بوده يا عبور و مرور كنند بايد از پاروانهاي ثابت يا قابل حمل مناسبي استفاده شود كه حداقل ارتفاعشان 2 متر باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20032,ماده 32 : جدار پاروانهاي حفاظتي دائم يا موقت كه براي كارهاي جوشكاري يا برش مورد استفاده ميباشد بايد از يك رنگ سياه يا خاكستري سيرومات (غيربراق) پوشيده شده باشد تا اشعه نوراني مضر را جذب كرده و از انعكاس آنها جلوگيري كند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20033,ماده 33 : قطعات كار با ابعاد كوچك يا متوسط در جوشكاري يا برش بايد روي ميز كار يا پيشخواني قرار داده شود كه سطح آنها با ورق فلزي پوشيده شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20034,ماده34 : جوشكاري يا برش‎ظرفهايي كه‎حاوي موادقابل اشتعال و انفجار ميباشد جز درموارد استثنايي و يا اجازه مراجع ذيصلاحيتي كه مورد تأييد وزارت كار باشد نبايد انجام شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20035,ماده 35 : كپسولهاي استيلن پر يا خالي نبايد در كارگاههاي جوشكاري يا برش انبار شود همچنين انبار كردن آنها تواماً با كپسولهاي اكسيژن در يك جا فقط موقعي مجاز است كه بهوسيله جدارهاي مقاوم در مقابل حريق اين دو نوع كپسول از يكديگر مجزا شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20036,ماده 36 : كپسولهاي استيلن يا اكسيژن كه به طور قائم قرار گرفتهاند بايد بهوسيله تسمه، طوق يا زنجير مهار شوند تا خطر افتادن آنها بر روي زمين از بين برود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20037,ماده 37 : كپسول اكسيژن يا كپسول استيلن بايد داراي سرپوش حفاظتي براي شير باشد تا در هنگام جابجا كردن و يا موقعي كه از آن استفاده نميشود روي شير كپسول نصب شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20038,ماده 38 : سوپاپها، فشارسنج ها يا وسايل تنظيم و رگلاژ كپسول اكسيژن را نبايد گريس كاري كرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20039,ماده 39 : لولههاي قابل انعطافي كه استيلن و اكسيژن را از لولههاي تغذيه يا از كپسولها، به مشعل جوشكاري ميرساند بايد داراي رنگهاي متفاوت و مشخص بوده و پيچ اتصالات لولهها داراي‎دندههاي مختلف‎باشد تا عوضي بستن‎لولهها به مخازن يا كپسولها ممكن نشود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20040,ماده 40 : كليه اجزاء حامل الكتريسيته دستگاههاي جوش يا برش كه با مولد برق (ژنراتور) يك سوكننده (ردرسور) و يا ترانسفورماتور كار ميكنند بايد در مقابل خطر تماس با قطعات و هاديهاي لخت كه تحت فشار الكتريكي هستند حفاظ گذاري شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20041,ماده 41 : شكافهايي كه در روپوش دستگاههاي ترانسفورماتور براي تهويه دستگاه در نظر گرفته شده بايد به قسمي تعبيه شده باشد كه داخل كردن اشياء مختلف از بين شكافها غيرمقدور باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20042,ماده42 : بدنه‎دستگاههاي جوش برق بايد به طور مؤثري داراي اتصال الكتريكي به‎زمين باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20043,ماده 43 : محل اتصال كابلهاي تغذيه به دستگاه بايد عايق كاري شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20044,ماده 44 : سطح خارجي گيره الكترود و همچنين فكهاي آن بايد تا محلي كه ممكن است عايق كاري شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20045,ماده 45 : گيرههاي الكترود بايد مجهز به صفحات يا سپرهاي حفاظتي باشد تا دست كارگر را در مقابل حرارت حاصله از قوس الكتريكي حفظ نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20046,ماده 46 : در دستگاههاي جوش برق با مقاومت الكتريكي (رزيستانس) تمام قسمتهاي حامل جريان برق به استثناء محل جوش بايد كاملاً پوشيده و محفوظ باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20047,ماده 47 : دستگاههاي جوش برق با مقاومت الكتريكي بايد مجهز به وسيله قطع كننده خط بوده و روي ماشين يا در كنار آن قرار داشته باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20048,ماده 48 : اتصال هاديهاي تغذيه كننده برق به دستگاه جوشكاري بايد بهوسيله پيچ و مهره به طورمحكم انجام‎شود و فقط درمدار انتقال برق به‎محل جوش ميتوان از فيش استفاده كرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

20049,ماده 49 : دستگاههاي خودكار و نيمه خودكار جوش برق با مقاومت الكتريكي بايد مجهز به حائلهاي حفاظتي با وسايل راه انداختن با دو دست باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه و مقررات حفاظت در ريختهگري، آهنگري و جوشكاري

21000,آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار,*

21001,ماده 1: چرخ دندهها، محورهاي حامل ابزار تراش پوستهاي ميل گردان و محور ماشين مته و ماشين توتراش بايد داراي حفاظ باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21002,ماده 2: اگر در ماشينهاي مته، تراش، توتراش براي تغيير دادن سرعت سه نظام و سرعت پيش روي از فلكه تسمه پلهاي استفاده شود تسمهها و فلكهها بايد بر طبق آييننامه حفاظت وسايل انتقال نيرو حفاظ گذاري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21003,ماده 3: اگر در ماشينهاي مته، تراش، توتراش وزنه تعادلي به كار رفته باشد بايد اين وزنهها به طور محكم به بازوي وزنه تعادلي متصل شود و اگر وزنه تعادلي به وسيله زنجير يا كابل معلق باشد بايد تا سطح زمين بهوسيله حفاظهاي مناسب محفوظ شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21004,ماده 4: سه نظام ماشين مخصوص مته و توتراشي چوب بايد بدون زائده و برجستگي باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21005,ماده 5: در ماشينهاي مته افقي تك محوره ساده كه روي آن مته، قلم توتراشي و قلاويز براي كارهاي فلزتراشي يا سوراخ كردن قطعات چوب نصب ميشود بايد قسمتي از آن كه با قطعه كار در تماس نميباشد حفاظ گذاري شود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21006,ماده 6: در ماشينهاي مته قائم يا شعاعي تك محوره ساده كه روي آن مته، قلم توتراشي يا قلاويز براي كارهاي فلز تراشي يا سوراخ كردن چوب نصب ميشود بايد ابزارهاي فوقالذكر به طور مؤثر حفاظ گذاري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21007,ماده 7: سپر محور فرمان متههاي شعاعي بايد حفاظگذاري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21008,ماده 8: براي جلوگيري از چرخش قطعه كار با مته ميز كار بايد داراي پيچهاي محكمكننده يا گيره يا ساير وسايل مشابه براي ثابت نگاهداشتن قطعه كار باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21009,ماده 9: در ماشينهاي توتراشي قائم ميز دوار افقي كه كار روي آن نصب شده بايد بهوسيله حفاظهايي كه تا رأس قطعه كار ادامه داشته و روي بدنه ثابت دستگاه نصب شده محفوظ گردد تا از خطر مجروح شدن كارگر بهوسيله زوائد قطعه كارجلوگيري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21010,ماده 10: پيچ قطعه همراه بر در ماشينهاي تراش افقي بايد در خزينه بوده يا طوري تعبيه شده باشد كه ايجاد برجستگي و زائده ننمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21011,ماده 11: ماشينهاي تراش افقي بايد مجهز به ترمزهاي خودكار باشد تا كارگر مجبور نشود دست خود را براي متوقف كردن سه نظام يا صفحه كار گير روي آن قرار دهد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21012,ماده 12: صفحات كار گير افقي در ماشينهاي تراش قائم بايد بر طبق ماده 9 اين آييننامه حفاظگذاري شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21013,ماده 13: در ماشينهاي تراش رولور و ماشينهاي ديگري كه براي تراش ميلههاي بلند به كار ميرود و قسمتي از (پشت دستگاه) خارج ميگردد قسمت مزبور بايد بهوسيله لولهاي كه توسط پايههاي محكم به زمين متصل شده است حفاظ گذاري گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21014,ماده14:ماشينهاي تراش‎خودكار و ماشينهاي مشابه آن بايد داراي صفحات حفاظتي باشد كه كارگران را در مقابل بخش مايعهاي خنك كننده و حاوي ذرات فلز محفوظ نگهدارد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21015,ماده 15: روي قلم گير متحرك يا ثابت ماشينهاي خراطي فرم تراش، پاشنه تراش كپي و ساير ماشينهاي خراطي بايد بهوسيله حفاظ پوشيده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21016,ماده 16: ماشينهايي كه براي خراطي قطعات طويل چوب بكار ميرود و قطعه كار فقط بهوسيله دو مرغك در روي آن نگهداري ميشود بايد در قسمت بالا و روي قطعهكار مجهز به حفاظهاي نيمگرد متناسب با طول قطعه كار باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21017,ماده 17: ماشينهاي خراطي بايد مجهز به سرپوشهايي باشد كه به دستگاه مكنده مؤثري متصل گردد و غبار و تراشههاي چوب را از محل توليد گرفته و به خارج از منطقه عمل ماشين هدايت كند.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21018,ماده 18: ميزهاي گردان افقي در ماشينهاي فرز و كله زني بايد بر طبق ماده 9 اين آييننامه حفاظگذاري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21019,ماده 19: مكانيسم گردانده تيغه و بار دادن خودكار در ماشينهاي فرز چنانچه در داخل خود ماشين قرار نگرفته باشد بايد حفاظ گذاري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21020,ماده 20: تيغههاي فرز كه براي برش سطح خارجي فلزات به كار ميرود و در روي بازو و يا محور افقي سوار شده است بايد با توجه به نكات زير حفاظ گذاري شود.الف- سطح برش درتمام‎قسمتها (به جزقسمتي كه براي فرزكاري بايد بازبماند) پوشيده شده و اين‎پوشش از دوطرف تا انتهاي بازوي حامل فرز كه نزديك به ياتاقان ميباشد ادامهيابد. ب - تيغه فرز كاملاً بهوسيله حفاظ پوشانده شود. اين حفاظ بايد خودكار بوده عملش طوري باشد كه به محض رسيدن قطعه كار به لبه فرز حفاظ به زاويه معين و به طور خودكار به اندازهاي باز شود كه عمل فرزكاري ميسر گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21021,ماده21: لبههاي‎برنده فرز درماشينهاي فرز قائم بايد بهوسيله محفظهاي پوشيده شده‎باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21022,ماده22: فلكه‎هاي دستي درمكانيسم باردادن افقي يا قائم فرزها بايدداراي شرايط زير باشد.الف - بهوسيله كلاج يا ضامن شيطانك دار روي بازوي فرمان به قسمي سوار شده باشد كه در موقع پيشروي خودكار ماشين خلاص شود و نچرخد.ب - مجهز به دستهاي باشد كه قابل خلاص كردن بوده و داراي فنرهاي فشاري باشد تا در موقع احتياج كارگر بتواند دسته را در محل خود روي فلكه قرار دهد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21023,ماده 23: فرزهاي خودكار بايد مجهز به صفحات حفاظتي در مقابل پخش مايعات خنك كننده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21024,ماده 24: روي دهانههاي باز ميز ثابت و بدنه ماشين صفحه تراش دروازهاي بايد با صفحات فلزي يا با حفاظهاي مناسب ديگري پوشيده شود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21025,ماده 25: كليه وسايل تغيير جهت حركت ماشينهاي صفحه تراش دروازهاي كه روباز باشد بايد بهوسيله حفاظ پوشيده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21026,ماده 26: در صورتي كه در ماشينهاي صفحه تراش دروازهاي فاصله آزاد در دو پهلوي ميز متحرك و انتهاي كورس آن يا قطعه كاري كه روي آن بسته شده كمتر از 60 سانتي متر باشد بايد براي جلوگيري از ورود افراد به اين فضاي آزاد نردههاي حفاظتي نصب گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21027,ماده 27: فرمان قسمت حامل قلم اعم از مكانيسم لنگ، هيدروليكي، چرخ دندهاي، پيچ كشودار در ماشينهاي دنده بايد در داخل محفظهاي قرار داده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21028,ماده 28: اطرافقسمتكشوييحامل قلم دندهافقي بايد درتمام طولكورس نردهگذاري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21029,ماده 29: تمام قسمتهاي متحرك ماشين مخصوص درآوردن جاي خار به جز قسمت نگهدارنده قطعه كار بايد داخل محفظهاي قرار گرفته باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21030,ماده 30: براي گرفتن ذرات ريز فلزات بايد دستگاه مكندهاي پيشبيني شده باشد اين دستگاه در ماشينهاي قائم در قسمت زير و در ماشينهاي افقي در يك طرف دستگاه بايد نصب گردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21031,ماده 31: سيلندرها و محورهاي حامل تيغه رنده بايد مجهز به ضامن هاي باشد كه در موقع عوض كردن تيغه از حركت دستگاه جلوگيري نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21032,ماده 32: ماشينهاي گندگي و فرز چوب بري بايد مجهز به سرپوشهاي متصل به دستگاه مكنده باشد تا غبار قطعات ريز و تراشههاي چوب را از محل توليد به خارج از منطقه عمل ماشين هدايت كند. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21033,ماده 33: ماشينهاي كف رنده و گندگي با محورهاي افقي بايد در قسمت جلوي هدايت كنندهها داراي حفاظهايي باشد كه در ارتفاع و در جهت سطح روي ميز قابل تنظيم بوده و قسمت كارگير تيغهها را طوري‎بپوشاند كه قطعه كار بتواند به‎سهولت از زير آن عبورنمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21034,ماده 34: در ماشينهاي كف رنده فاصله آزاد بين لبه دهانه و لبه تيغه رنده نبايد از 3 ميلي متر تجاوز نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21035,ماده 35: تيغههاي ماشين رنده در قسمت زير ميز بايد حفاظ گذاري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21036,ماده 36: ماشينهاي گندگي كه مجهز به غلطكهاي تغذيه ميباشد بايد داراي چنگالهايي باشد كه از عقب زدن قطعات چوب ممانعت كند. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21037,ماده 37: كارفرما موظف است دستگيرههاي فشاري در اختيار كارگران قرار دهد تا براي بار دادن قطعات كوتاهتر، از نيم متر در دستگاه كندگي از آن استفاده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21038,ماده 38: دستگاههاي تغذيه خودكار در ماشينهاي گندگي بايد بهوسيله سرپوشها يا حفاظهايفلزي محفوظشده و فقط قسمتي از آن كهمحلعبور قطعهكاراست باز باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21039,ماده 39: محور حامل ابزار تراش و خود ابزار در ماشينهاي كام و زبانه درآري بايد بهوسيله سرپوشهايي از ورق فولاد كه ضخامت آن حداقل 3ميلي متر باشد يا مصالحي با استحكام مشابه آن محفوظ گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21040,ماده 40: غلطكهاي تغذيه در ماشينهاي كام و زبانه درآري بايد بهوسيله حفاظهاي فلزي كه به بدنه حامل غلطكها ثابت شده محفوظ گردد و طوري نصب شود كه فقط قسمت محل عبور قطعه كار باز باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21041,ماده 41: زنجيرها و چرخ دندههاي تغذيه در ماشينهاي زبانه درآري دوبل و ماشينهاي مخصوص كام درآري بايد به طور كامل در زيرسرپوشي محفوظ شود و فقط قسمتي از زنجير كه براي حمل قطعات به كار ميرود ميتواند باز باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21042,ماده 42: محل نصب قلم دستگاه فرز نجاري و ماشينهاي مشابه چوب بري بايد داراي مهره كنترل با وسايل محكم كننده مشابه باشد تا در موقع كار امكان درآمدن قلم از جاي خود و پرتاب شدن نداشته باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21043,ماده 43: ماشينهاي فرز و ماشينهاي چوب بري مشابه آن كه بار دادن آنها به طور خودكار، انجام نميشود بايد داراي حفاظ قلم فرز باشد اين حفاظ بايد مسير تراش بزرگترين قلم فرز ماشين را پوشانده و به تناسب ضخامت قطعه كار قابل تنظيم باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

21044,ماده 44: براي تراش دادن قطعات كوچك چوب يا ماشينهاي فرز يا ماشينهاي مشابه آن بايد از دستگاه هدايت كننده يا گيره دستهدار استفاده كرد ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهايافزار

22000,آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ,*

22001,ماده 1: در كليه مواردي كه كار ماشينهاي مخلوط كننده توأم با متصاعد شدن غبار دود گاز يا بخار مضر باشد عمل اختلاط در فضاهاي بسته بايد به قسمي انجام گردد كه غبار و گاز و بخار ايجاد شده را به خارج از محيط كار هدايت كند. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22002,ماده 2: در مواردي كه ماشينهاي به همزن با ماشينهاي كوبنده سرباز بوده و در ارتفاعي كمتر از يك متر بالاي كف زمين يا كف محل كار قرار گرفته باشد بايد نردههاي حفاظتي مخصوص در تمام اطراف باز ماشين نصب گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22003,ماده 3: در مواردي كه ماشينهاي بهم زن سرباز در ارتفاعي كمتر از 25 سانتي متر از كف كارگاه قرار گرفته باشد بايد اطراف ماشين علاوه بر نرده مجهز به پاگير نيز باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22004,ماده 4: اگر ماشين بهم زن مجهز به وسايل متوقف كننده انفرادي نباشد بايد براي وسايل قطعكننده نيروي محركه آن تجهيزاتي در نظر گرفت تا در موقع نظافت يا تعمير ماشين مانع به كار افتادن بازوها، پرههاي مارپيچي يا هليسهاي به همزن گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22005,ماده 5: در ماشينهاي به همزن مكانيكي كه داراي طشتك قابل برداشتن ميباشد بايد ضامنهايي پيشبيني شود كه هنگام كار برداشتن طشتك ممكن نگردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22006,ماده 6: اطراف ماشينهاي مخصوص كشش خمير قند (آب نباتسازي) بايد قاب حفاظتي نصب شود كه با جزيي فشار دستگاه قطع كنندهاي را بكار اندازد و در موقع كار مانع تماس كارگر با بازوهاي مخلوط كننده گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22007,ماده 7: طشتك ماشينهاي مخلوط كننده خمير بايد داراي درپوش باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22008,ماده 8: ماشينهاي افقي مخلوط كننده كه براي تخليه خمير كج نشده و داراي سرپوش لولادار ميباشد بايد مجهز به ضامنهايي بشرح زير باشد:الف - قبل از متوقف شدن قسمتهاي محرك باروكها برداشتن يا باز كردن سرپوش را غيرممكن سازد.ب - قبل از اين كه سرپوش كاملاً روي طشتك ماشين مخلوط كننده قرار گيرد حركت پاوركها را غيرممكن سازد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22009,ماده 9: ماشينهاي افقي مخلوط كننده خمير كه براي خالي كردن بار كج ميشود و پاروكهاي گردنده آن عمل خالي كردن بار را انجام نميدهد بايد مجهز به ضامن يا قطع كننده خودكاري باشد تا به محض اين كه طشتك ماشين بهمنظور خالي كردن بار شروع به كج شدن ميكند قوه محركه پاروكهاي مخلوط كننده را قطع كند و تا موقعي كه طشتك وضع عادي كار را به خود نگرفته از به كار افتادن مجدد پاروكها جلوگيري كند. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22010,ماده 10: در ماشينهاي افقي مخلوط كننده خمير كه هنگام تخليه بار كج شده و عمل تخليه به كمك پاروكها انجام ميشود بايد درپوش آن مجهز به ضامني باشد كه هنگام تخليه بار دسترسي به پاروكها مقدور نباشد و مقدار باز شدن درپوش فقط به قدري باشد كه عمل تخليه به آساني انجام گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22011,ماده 11: ماشينهاي زير بايد طبق مواد 7 تا 10 اين آييننامه داراي وسايل حفاظتي باشد تا از خطر له كردن يا بريدن اعضاء بدن كارگر بين پاروكها يا بين پاروك و طشتك ماشين جلوگيري شود. ماشينهاي مخلوط كننده مخصوص تهيه نان شيريني ماشينهاي كرمزني، ماشينهاي مخلوط كننده خمير شكلات و ساير مواد غذايي، ماشينهاي مخلوط كننده تركيبات لاك، مواد پلاستيك رنگ يا بتونه ماشينهاي مخصوص بهم آميختن گوگرد يا مواد ديگر يا لاستيك خام، ماشينهاي مخلوط كننده مواد آسفالتي براي اندود كردن كاغذ يا مقواي مخصوص پوشش سقف، ماشينهاي مخلوط كننده ماسه براي كار ريختهگري. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22012,ماده 12: ماشينهاي خرد كننده چرخدار يا سنگدار مخصوص مخلوط كردن ماسه ريختهگري يا مواد مشابه با آن بايد به وسيله صفحه حفاظتي يا وسايل مؤثر از قبيل پرههايي به شكل خيش كه از مركز ماشين تا قسمت خارجي خطي كه در اثر گردش چرخها ايجاد شده ادامه داشته باشد، محفوظ شود تا اشخاصي را كه به محل خطر نزديك ميشوند از جلوي چرخها دور كند در موردي كه طشتك خرد كننده حركت دوراني داشته باشد بايد بهوسيله صفحات مخصوص محفوظ گردد اين صفحات حفاظتي بايد حداقل هم ارتفاع با لبه طشتك باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22013,ماده 13: براي نمونه برداري ماسه از داخل ماشين مخلوط كننده بايد ظروف مخروطي از ورق آهن تهيه كرد تا در موقع حركت پرهها از وارد كردن دست در داخل ماشين ممانعت بهعمل آورد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22014,ماده 14: ماشينهايي كه در صنايع كاغذسازي براي مرطوب كردن خمير و مخلوط كردن آن با مواد شيميايي يا در صنايع شيميايي براي خمير كردن نيترات سلولز بهمنظور استعمال آن در مواد منفجره لاكها با مواد پلاستيك مورد استفاده قرار ميگيرد بايد داراي سرپوشهايي باشد كه غلطكهاي بهم زن را پوشانده خطري ايجاد نكند.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22015,ماده 15: طشتكهاي پرهدار و بشكههاي مخلوط كننده افقي دوار كه در صنايع چرمسازي و صنايع مشابه از قبيل بشكههاي مخصوص تهيه (گزانات الكالي سلولزيك) يا مواد مشابه آن مخلوطكنندههاي خميرمخصوص تهيهخمير اكسيدسرب براي صفحات باتري بشكههاي مخصوص تهيهمكانيكي (مالتجو) درآب جوسازي ها   استوانههايمخصوص نمزدن برگ هاي توتون.ماشينهاي رنگرزي با استوانههاي دوار افقي مشبك كه در طشتكها يا ظروف رنگ ميچرخد مورد استفاده قرار ميگيرد بايد محصور شده و مجهز به ضامن يا چفتهاي حفاظتي باشد.بشكههاي مخلوطكننده كه درساير صنايع مورد استفاده قرار ميگيرد ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

22016,ماده 16: روي بشكههاي مخلوط كننده دوار افقي كه در صنايع مختلف مذكور در ماده 15 مورد استفاده قرار ميگيرد بايد پوششها حفاظها يا چفتها و ضامنهاي حفاظتي موجود باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهمزن و مخلوطكننده

23000,آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ,*

23001,ماده 1: عمليات خردكردن، ريز كردن و آسياب نمودن كه همراه با توليد گرد و غبار ميباشد و در محلهاي مسقف و محصور انجام ميگيرد، بايد در ماشينهاي سربسته كه مجهز به دستگاه مكنده باشد انجام شود تا از انتشار گرد و غبار جلوگيري گردد. همچنين در صورت لزوم كارگاه نيز بايد مجهز به وسيله مكنده مؤثر باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23002,ماده 2: قسمتهاي متحرك كنكاسور، خردكن و آسياب كه خطراتي در بر دارد بايد طبق مقررات آييننامه حفاظتي وسايل انتقال نيرو حفاظ گذاري شود. در جايي كه نصب حفاظ عملي نباشد اين قسمتها را بايد با نردههاي حفاظتي محصور نمود و در صورتي كه فاصله اين قسمتها تا سطح محل كار كمتر از 15 سانتي متر باشد بايد پاگيري نيز در نظر گرفت. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23003,ماده 3: در صورتي كه دهانه كنكاسور، خردكن و آسيابها فاقد حفاظ باشد بايد مجهز به وسيله تغذيه مكانيكي گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23004,ماده 4: وقتي قيف كنكاسور، خردكن و آسياب كه با دست تغذيه ميشود طوري قرار گرفته باشد كه احتمال پا گذاردن يا سقوط كارگران در آن برود دهانه آن پوشانده شده و يا بهوسيله نرده حفاظتي و پاگير محصور گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23005,ماده 5: كنكاسور، خردكنها يا آسيابهايي كه بهوسيله محور انتقال نيروي مشترك به حركت در ميآيد بايد داراي دوشاخه تسمه يا كلاج اصطكاكي مطمئن براي راه انداختن و از كار بازداشتن ماشين باشد بهطوريكه:الف - بتوان در موارد اضطراري ماشين را فوراً متوقف كرد.ب- شروع‎ كار مجدد ماشين قبل از آزاد كردن دوشاخه تسمه يا كلاچ ‎اصطكاكي مقدورنباشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23006,ماده 6: سطح داخل محفظه خردكنندهها و آسيابها كه مواد خشك قابل احتراق در آنها خرد ميشود بايد از برنج، برنز و يا ساير موادي كه توليد جرقه نميكنند ساخته شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23007,ماده 7: خرد كردن و آسياب نمودن موادي كه توليد غبار قابل انفجار مينمايد بايد با وسايل خاصي صورت گيرد و در انجام اين اعمال بايد مقررات حفاظتي مربوط به آييننامه حفاظتي مواد خطرناك و قابل اشتعال - قابل احتراق و انفجار رعايت شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23008,ماده 8: مواد قابل احتراق را قبل از ورود به دستگاه خردكن يا آسياب بايد از روي يك جداكننده مغناطيسي با ابعاد و قدرت كافي كه داراي تميز كننده خودكار باشد عبور داد تا كاملاً اطمينان حاصل شود كه ميخ، مفتول و يا ساير مواد آهني موجود در آن جذب آهن ربا شده است. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23009,ماده 9: جداكننده مغناطيسي كه در دستگاه خردكننده يا آسياب مورد استفاده قرار ميگيرد بايد مجهز به ضامن خودكاري باشد تا در موقع عمل كردن دستگاه جداكننده جريان ورود مواد را قطع نمايد و يا اينكه داراي وسيله اعلام خطر مطمئني باشد كه در چنين مواردي به طور خودكار بكار افتد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23010,ماده 10: در صورتي كه مواد قابل احتراق تهيه شده در چند دستگاه خردكن به داخل دهانه مشترك تخليه شود در صورت وقوع احتراق براي جلوگيري از توسعه آن بايد هر يك از دستگاهها بهوسيله دريچه گردان اختصاصي يا خفه كن از ساير دستگاهها مجزا شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23011,ماده 11: كنكاسورها بايد مجهز به حفاظ محكمي باشند تا كارگران را در مقابل خطرات ناشي از پرتاب مواد به خارج محفوظ نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23012,ماده 12: كارگراني كه در بالاي دهانههاي باز كنكاسورهاي گردان كار ميكنند بايد با كمربند حفاظتي و طنابي كه به تكيه گاه محكمي متصل شده مجهز باشند. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23013,ماده 13: دهانههاي ورودي و خروجي مواد خرد شده در كليه دستگاههاي خرد كن بايد به نحوي ساخته و يا محافظت شده باشد كه دستهاي كارگر نتواند با قسمتهاي متحرك ماشين در داخل آن تماس پيدا كند. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23014,ماده 14: براي دوطرف دستگاههاي خرد كن گلولهاي و لولهاي كه فاصله قسمت زير آنها تا كف محل كار كمتر از 2/6 متر ميباشد بايد حفاظ يا نرده حفاظتي پيشبيني شود. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23015,ماده 15: راهروهاي زير دستگاههاي خردكن گلولهاي يا لولهاي بايد در دو طرف و بالا مجهز به حفاظ يا نرده حفاظتي باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23016,ماده 16: گوههايي كه براي باز كردن درهاي دستگاههاي خردكن گلولهاي به كار ميرود بايد بهوسيله كابل قابل انعطاف يا زنجير به درپوش متصل شده و يا اينكه بهوسيله گرههايي نگهداري شود تا در حين كار از پرتاب شدن و اصابت آن به كارگران جلوگيري گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

23017,ماده 17: تخماقهاي با سقوط آزاد براي خرد كردن قطعات چدن يا مواد مشابه بايد در محلي قرار گيرد كه از مسير عبور كارگران دور بوده و بهوسيله جدارهاي محكم بتوني فولادي يا چوبي با ارتفاع كافي محصور شود تا حفاظت افرادي را كه با اين دستگاهها كار كرده يا از مجاور آن ميگذرند در مقابل پرتاب ذرات فلز خرد شده تأمين نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور، خردكن و آسياب

24000,آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ,*

24001,ماده 1 : مخازن حمل گاز مايع بايد از جنس فولادي باشد كه قابليت تحمل فشار كار لااقل 17/5 كيلوگرم بر سانتي متر مربع را دارا بوده و طبق استاندارد مصوبه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ساخته شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24002,ماده 2 : هر مخزن حمل گاز مايع بايد داراي گواهينامه و مدارك مشخصات ساخت و آزمايش باشد و اين اسناد در نزد صاحب مخزن يا استفاده كننده از آن نگهداري گردد بهطوريكه هميشه آماده ارائه به مأمورين ذيصلاح وزارت كار و امور اجتماعي باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24003,ماده 3 : مخازن حمل گاز مايع كه فاقد روپوش آلومينيومي با فولاد زنگنزن يا هر فلز براق ثابت ديگر ميباشد بايد با رنگ سفيد يا آلومينيومي يا رنگهاي منعكس كننده مشابه رنگآميزي شود. اين رنگآميزي بايد اقلاً 2/3 سطح فوقاني مخازن مزبور را بپوشاند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24004,ماده 4 : مجاري خروجي بطور كلي بايد به ترتيب زير باشد :  1- در زير مخزن هر دستگاه حمل گاز مايع (گازكش) بايد شيري براي تخليه كامل مخزن تعبيه گردد.2- در مخازن حمل گاز مايع تمام منافذ بجز آنهايي كه مربوط به وسايل اندازهگيري سطح و محل نصب گرماسنج و سوپاپ اطمينان ميباشد بايد بهوسيله درپوش، كلاهك و يا فلنج پيچ و مهرهدار مسدود گردد يا بهوسيله شير جلوگيري كننده از جريان اضافي يا شير يك طرفه محافظت گردد و يا مجهز به شيري گردد كه بتوان آن را از دور كنترل نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24005,ماده 5 : هر مخزن حمل گاز مايع بايد مجهز به يك يا چند سوپاپ اطمينان از نوع فنري با شرائط ذيل باشد : 1- لولههاي خروجي سوپاپهاي اطمينان بايد بدون خميدگي و روبه بالا بوده و گاز از آن مستقيماً به هوا برود و در مسير آن مانعي وجود نداشته باشد تا باعث برخورد گاز با بدنه مخزن گردد. اندازه لوله خروجي نبايد كوچكتر از مجراي سوپاپ اطمينان باشد. در پايينترين قسمت لوله خروجي سوپاپ اطمينان بايد يك شير تخليه تعبيه گردد تا بتوان مايعات جمع شده در اين لوله را خالي نمود.2- ظرفيت خروج گاز سوپاپهاي اطمينان هر مخزن بايد متناسب با سطح خارجي آن مخزن باشد. اين ظرفيت بايد طوري محاسبه گردد كه فشار در مخزن به هيچ وجه نتواند از 120 درصد فشار تجاوز نمايد.3- اگر وسايل تنظيم فشار سوپاپ در خارج از مخزن قرار داشته باشد بايد اين وسايل تنظيم مجهز به وسائلي قابل پلمپ كردن بوده و هميشه پلمپ شده باشد. 4- فشار تنظيم شده براي شروع به خروج گاز و مقدار گاز با هواي خروجي بايد بر حسب واحد حجم در دقيقه (در 15/5درجه سانتيگراد و فشار آتمسفر) بطور واضح و ثابت روي هر سوپاپ اطمينان حك شده باشد. همچنين نصب سوپاپ بايد طوري باشد كه شروع به خروج گاز از آن قابل رؤيت باشد. 5- سوپاپ اطمينان بايد در بالاي مخزن نصب گردد و مستقيماً به فضاي محتوي گاز مربوط باشد. 6- بين سوپاپ اطمينان و مخزن نبايد شيري نصب شود مگر در مخازني كه 2 سوپاپ اطمينان يا بيشتر روي آنها نصب شده است كه در اين صورت ميتوان يك يا دو شير بين مخزن و سوپاپ اطمينان نصب نمود به شرطي كه اولاً ساختمان اين شيارها طوري باشد كه در هر حال يك سوپاپ اطمينان يا بيشتر باز باقي بماند و ثانياً ظرفيت سوپاپهايي كه باز ميباشد كافي براي خروج گاز به اندازه لازم باشد.7- انتهاي لوله خروجي سوپاپ اطمينان بايد داراي كلاهك يا محافظ مناسب ديگري باشد تا از دخول باران و گرد و غبار و امثال آن به داخل سوپاپ اطمينان جلوگيري شود. اين كلاهك بايد به طور آزاد روي لوله گذاشته شود و فقط ميتواند بهوسيله زنجير يا سيم يا مشابه آن به لوله متصل گردد بهطوريكه اگر سوپاپ اطمينان باز شود كلاهك به آساني از جاي خود  بلند شود.كلاهك بايد بجز مواقعي كه سوپاپ اطمينان باز شده و كار ميكند در ساير اوقات هميشه روي لوله خروجي قرار داشته باشد. اين كلاهك نبايد طوري باشد كه خروج گاز را در سوپاپ اطمينان كم و يا از آن جلوگيري نمايد. لولهها و شيرها و اتصالها ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24006,ماده 6 : لولهها، شيرها و اتصالها بايد داراي مشخصات زير باشد : 1- در مواردي كه استفاده از لولههاي مسي مجاز باشد بايد مفاصل را به وسيله جوش زرد و يا جوش معادل آن بهم متصل نمود. اين اتصالها به هيچ عنواني (مثلاً با حديده زدن لولهها) نبايد باعث تضعيف قدرت لولهها گردد. مفاصل بايد از نوع فشار قوي باشد. از فلزات غيرچكش خوار و شكننده نبايد در ساختمان شيرها و مفاصل استفاده نمود.2- كليه شيرهاي مخزن بايد مناسب با فشار طرح شده براي حرارت محل كار مخزن بوده و ميزان فشار روي آنها نوشته شده باشد.3- لولهها، شيرها، اتصالها و لولههاي قابل ارتجاع در كاميونهاي گازكش بايد در فشار هوايي كه كمتر از حداكثر فشار كار مجاز مخزن نباشد بدون نشت باقي بماند.4- هر قسمت از لوله حامل گاز مايع (اعم از لوله قابل ارتجاع يا غيرآن) را كه امكان بسته‎شدن دو سر آن وجود داشته باشد بايد مجهز به يك سوپاپ اطمينان نمود و بين اين سوپاپ اطمينان و لوله هيچ نوع شير ديگري نبايد نصب گردد.5- روي شيرها و يا صفحاتي كه به شيرهاي لولههاي خروجي و دخولي مخزن نصب شده است (بهاستثناي لولههايي كه مربوط به سوپاپ اطمينان و وسايل اندازهگيري سطح مايع و فشار سنج ميباشد) بايد نوشته يا علامتي وجود داشته باشد كه ارتباط اين لولهها را با قسمت محتوي مايع مخزن يا قسمت محتوي گاز مخزن در موقع پر بودن مخزن به اندازه مجاز مشخص نمايد.6- لولهها، اتصالها، سوپاپهاي اطمينان و ساير منضمات مخزن بايد بهوسيله حفاظ فلزي كه در اطراف آنها تعبيه ميشود در مقابل صدمات وارده در اثر برخورد با وسائط نقليه يا اشياء ديگر و يا واژگون شدن گازكش محافظت كرده ضمناً سوپاپهاي اطمينان بايد طوري محافظت گردد كه در صورت واژگون شدن گازكش در روي زمين لوله خروجي سوپاپ اطمينان بسته نشده و مانع خروج گاز از مخزن نگردد.7- هر گازكش بايد مجهز به يك سپر عقب باشد كه در صورت برخورد پشت آن با اشياء ديگر سپر مزبور مخزن و اتصالهاي آن را محافظت نمايد و بايد ساختمان اين سپر طوري باشد كه امكان برخورد هر يك از قسمتهاي وسيله نقليه را به مخزن به حداقل تقليل دهد. 8- لولههاي پر كننده و تخليه مخزن هر كدام بايد مجهز به شيري باشد كه با دست بسته شود و اين شير بايد حتي الامكان نزديك به مخزن نصب گردد. چنانچه مخزن داراي شير خودكار داخلي باشد شير دستي فوق را در هر نقطه از لوله قبل از لولههاي قابل ارتجاع ميتوان نصب نمود. پايهها و مهارها ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24007,ماده 7 : پايهها و مهارهاييكه به منظور متصل كردن مخزن گاز به گازكش بكار ميرود بايد داراي شرايط و مشخصات زير باشد :  1- مخزن گازكشها بايد با جوشكاري و يا بهوسيله مهره چپ و راست مهاري و يا وسايل مشابه آن به شاسي چسبيده باشد به علاوه براي جلوگيري از لغزش مخزن روي شاسي در موقع شروع حركت توقف و پيچيدن وسيله نقليه بايد ضامنها و مهارهاي مناسبي چسبيده به شاسي و مخزن تعبيه گردد اين ضامنها و مهارها بايد طوري نصب گردد كه بهآساني قابل دسترسي براي بازرسي و تعميرات باشد. 2- هيچيك از پايههاي مخزن يا سپر نبايد مستقيماً به مخزن جوش داده شود. پايهها و سپرها بايد به ورقههاي لايي به نحوي متصل شده باشد كه اقلاً 4 برابر ضخامت لايي از هر طرف با لبه لايي فاصله داشته باشد و هيچ گاه نبايد پايهها و سپرها را مستقيماً به بدنه اصلي مخزن جوش داد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24008,ماده 8 : مخزن هر گازكش بايد مجهز به يك يا چند نوع از وسايل اندازهگيري ذيل كه حداكثر سطح مجاز مايع را در مخزن دقيقاً نشان ميدهد باشد : 

 1- لوله دوار  Rotary Gauge
 2- لوله افزان و قابل تنظيم  Sliptube Gauge
 3- لوله با طول ثابت  Fixed tube Gauge
 تبصره -  فشار طرح (حداكثر فشار گاز) وسايل اندازهگيري سطح مايع بايد اقلاً مساوي فشار طرح مخزن مربوطه باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24009,ماده 9 : تلمبهها و كمپرسورها بايد از نوعي باشد كه مخصوص گاز ساخته شده و از شكستن و آسيب ديدن در مقابل تصادفات محفوظ نگهداشته شود اين تلمبهها به جز آنهاييكه از نوع گريز از مركز ميباشند بايد مجهز به مجراي فرعي باشد كه شير اين مجرا در اثر فشار باز شده و جريان مايع را از لوله خروجي تلمبه به لوله ورودي آن و يا مخزن برقرار سازد. صفحه مشخصات ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24010,ماده 10 : هر مخزن بايد داراي صفحه مشخصات باشد كه جنس آن از فلز زنگ نزن بوده و در سمت راست نزديك به جلو مخزن بهوسيله زرد جوش يا جوشكاري كه در دور تا دور آن انجام گرفته به مخزن متصل شود و محل نصب آن بايد طوري باشد كه اولاً هميشه محفوظ بماند و ثانياً بهآساني قابل دسترسي براي بازرسي باشد. در وسايل نقليه كه حامل چند مخزن ميباشد صفحه فوق بايد جداگانه روي هر يك از مخزنها طوري نصب شود كه بهآساني قابل دسترسي براي بازرسي باشد.روي اين صفحه بايد با حروف درشت و خوانا بهطور حكشده يا برجسته علاوه بر اطلاعاتي كه توسط استاندارد مربوطه تعيين شده است اطلاعات زيرهم نوشته شده باشد : -سازنده مخزن گازكش - شماره رديف - شماره و نام استاندارد مربوطه - شماره مشخصات مصالح مخزن ظرفيت آبي مخزن - تاريخ آزمايش اوليه مخزن ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24011,ماده 11 : مخزن گازكش بايد هر پنج سال يك بار تحت آزمايش "فشار آب" آزمايش نشت و تمام آزمايشات نظري قرار گرفته و سوپاپ يا سوپاپهاي اطمينان مخزن نيز هر دو سال يك بار تنظيم و آزمايش شود. نتايج آزمايشات بايد در كارت ثبت گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24012,ماده 12 : چنانچه گازكش بهدلايلي مانند تصادف يا چپ شدن صدمه ببيند قبل از شروع مجدد به كار بايد تحت آزمايش كامل قرار گيرد و اگر گازكش يك سال يا بيشتر از سرويس خارج شده باشد براي ادامه كار بايد دوباره آزمايش شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24013,ماده 13 : كاميونها، يدككشها و نيمه يدك‎كشها نبايد به هيچ نوع چراغ و وسيله روشنايي به جز برقي مجهز باشد. مدار برقي بايد داراي وسايل حفاظتي از قبيل فيوز و قطع كننده اتوماتيك براي مواقع جريان شديد برق باشد و همچنين سيمها بايد داراي ظرفيت كافي براي عبور جريان مورد لزوم بوده و بطور مناسبي روي گازكش نصب و عايقكاري گردد . ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24014,ماده14 : وسايل‎اتصال و كنترل حركت‎يدككشها و نيمهيدككشها بايدداراي‎شرايط‎زير‎باشد : 1- علاوه بر ميله يا ميلههاي محكمي كه يدك كش را بهوسيله نقليه متصل ميكند بايد زنجيرهايي نيز بين يدككش و وسيله نقليه نصب گردد.2- مجهز به ترمزهايي باشد كه كنترل آنها از اطاق راننده انجام گيرد.3- مجهز به چراغهاي راهنمايي، ترمز و خطر باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24015,ماده 15 : مخزن، شاسي، محور و فنرهاي وسائط نقليه حامل گاز مايع بايد بهوسيله اتصالهاي فلزي به يكديگر متصل باشد تا از لحاظ الكتريكي يك مدار بسته را تشكيل دهد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24016,ماده 16 : سيستم خروج دود مشتمل بر صدا خفه كن و لوله خروج دود بايد از مخزن سوخت وسيله نقليه و ساير مواد قابل اشتعال به اندازه كافي فاصله داشته باشد. انتهاي خروجي لوله دود بايستي در جهتي دور از مخزن و متعلقات آن بوده و بيرون از بدنه و اطراف وسيله نقليه نصب شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24017,ماده 17 : هر وسيله نقليه گازكش بايد لااقل مجهز به يك آتش خاموش كن قابل حمل با ظرفيت كافي براي خاموش كردن يكمتر مربع آتش نوع گازي يا بدون خاكستر باشد و اگر بيش از يك خاموش كننده در وسيله نقليه موجود باشد هر كدام از آنها بايد كافي براي خاموش كردن 1/2متر مربع آتشهاي فوق باشد.  ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24018,ماده 18 : هر وسيله نقليه گازكش بايد هميشه لااقل 2 عدد كفشك مناسب با خود همراه داشته باشد تا در مواقع توقف و يا تخليه و بارگيري آنها را زير چرخها قرار دهند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24019,ماده 19 : وسائط نقليه گازكش را نبايد در داخل ساختمانها متوقف و نگهداري نمود مگر اين كه ساختمان مجاز براي اينگونه توقفها شناخته شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24020,ماده 20 : تخليه مخزندارها و گازكشها بايد طبق شرايط زير انجام گيرد :  1- سطح ريل انشعاب راهآهن در محلي كه مخزندار (واگن حامل مخزن گاز مايع) براي تخليه توقف ميكند بايد فاقد شيب باشد. 2- مادامي كه لولههاي تخليه به مخزندار وصل ميباشد بايد در انتها و يا در انتهاي ريل انشعابي كه اين مخزندار روي آن قرار دارد تابلوهايي قرار داده شود كه روي آن جمله زير نوشته شده باشد : مخزندار گاز مايع در حال تخليه 3- هنگامي كه مخزندار براي تخليه روي انشعابي راه آهن ايستاده بايد كفشكهاي مناسبي زير چرخهاي واگن قرار داد تا از حركت آن جلوگيري بعمل آيد. 4- در تمام مدتي كه مخزن دار در حال تخليه است يك نفر بايد مراقب آن و لولههاي تخليه باشد.5- خط لولهاي كه لولههاي قابل ارتجاع تخليه به آن متصل ميباشد بايد مجهز به يك شير يكطرفه باشد تا درصورت پاره يا سوراخ‎شدن لوله قابل ارتجاع و يا بستهاي اتصال آن گاز مايع از مخزني كه در حال پر شدن است و يا از لوله كشيهاي مربوط به آن خارج نشود.6- فاصله محل تخليه تا ابنيه و املاك مجاور بايد مطابق فواصلي باشد كه در ماده 25 اين آييننامه گفته شده است. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24021,ماده 21 : تخليه و بارگيري گازكشها بايد تحت شرايط زير انجام گيرد. 1- هنگام تخليه يا بارگيري گازكشها بايد از وقتي كه لولههاي انتقال متصل ميگردند تا وقتي كه عمليات تخليه يا بارگيري خاتمه يافته و لوله جدا ميگردد اقلاً يك نفر دائماً مراقب لولهها و اتصالهاي آنها باشد. 2- براي تسهيل انتقال مايع از مخزني به مخزن ديگر هيچ گاه نبايد گاز مخزن پرشونده را به فضاي آزاد رها نمود. 3- در صورتي كه براي انتقال گاز مايع از لولههاي قابل ارتجاع استفاده ميگردد اين لولهها بايد از جنس نرم و در مقابل گاز غيرقابل نفوذ باشد و مقاومت اين لولهها بايد مناسب براي كار با گاز مايع بوده و در انتهاي خروجي مجهز به شير قطع كننده جريان باشد.  ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24022,ماده 22: حد مجاز پركردن مخازن گازكشها و مخزندارها بايد طبق جدول مندرج درماده 32 باشد  ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24023,ماده 23 : مخازن سازي گاز مايع بايد از جنس فولادي باشد كه قابليت تحمل فشار گاز لااقل 17/8 كيلوگرم بر سانتي متر مربع (250 بار بر اينچ مربع) را دارا بوده و طبق استاندارد مصوبه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ساخته شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24024,ماده 24 : مخازن ذخيره سازي گاز مايع را بايد طبق شرايط زير نصب و سوار كرد :  1- مخازن را بايد روي پايههاي بادوام از جنس مواد بنايي سخت يا بتون با اسكلت فلزي سوار كرد. به هر حال جنس اين پايهها بايد در مقابل آتش سوزي مقاوم بوده و زير سازي آنها محكم باشد.  2- پايههاي مخزن نبايد مانع انقباض و انبساط آزادانه مخزن گردد. 3- هر مخزن را كه ظرفيت آبي آن 7500 ليتر يا كمتر است ميتوان روي پايههاي فلزي محافظت نشده در مقابل آتش سوزي سوار كرد مشروط بر آن كه اولاً اين پايهها روي سطح يا زير سازي بتوني نصب شده باشد و ثانياً فاصله سطح زيرين بدنه مخزن تا كف بتوني و يا زمين از 60 سانتي متر تجاوز ننمايد. 4- در مواردي كه براي نصب مخزن انجام جوشكاري در محل ضروري باشد اين جوشكاري فقط ميتواند روي ورقههاي لايي يا دستك‎هايي انجام گيرد كه قبلا توسط سازنده، به مخزن جوش داده شده است.   5- در مخازن ثابتي كه به يكديگر مربوط شدهاند بايد پيشبينيهاي لازم براي مقابله با انبساط، انقباض، لرزش يا نشت كردن مخازن ولولههاي مربوط كننده آنها به عمل آمده باشد. استفاده از لولههاي غير فلزي براي مرتبط كردن مخازن ثابت به يكديگر به كلي ممنوع است.  ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24025,ماده 25 : مخازن ذخيره سازي گاز مايع را بايد در خارج از ساختمان يعني در فضاي باز و طبق فواصل مندرج در جدول زير نصب كرد :  ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24026,ماده 26: محوطه اطراف مخازن گاز مايع را بايد حداقل تا حدود 3 متر از مواد قابل اشتعال از قبيل خاشاك و علف خشك پاك كرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24027,ماده 27: قراردادن مخازن گاز مايع در كنار مخازن محتوي ساير مواد قابل اشتعال يا نقطه اشتعال كمتر از 21 درجه سانتيگراد ممنوع است. حداقل فاصله بين مخازن گاز مايع با ظرفيت آبي بيشتر از 500 ليتر تا مخازن مواد قابل اشتعال ديگر با ظرفيت بيشتر از 1000 ليتر و نقطه اشتعال بيشتر از 21 درجه سانتيگراد بايد 7 متر باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24028,ماده 28: با ايجاد جدول بندي و ديواره‎هاي خاكي شيب و امثال آن بايد از جمع شدن مواد قابل اشتعال در زير مخازن گاز مايع جلوگيري بعمل آيد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24029,ماده 29: هيچ مخزن محتوي گازمايع نبايد در داخل ديواره خاكي تعبيه شده براي مخازن محتوي مايعات قابل اشتعال ديگر قرار داده شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24030,ماده 30: ظرفيت آبي هر يك از مخازن ذخيره سازي گاز مايع نبايد از 360000 ليتر تجاوز نمايد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24031,ماده 31: واشرهايي كه بين فلنجهاي مخازن گاز مايع بكار ميرود بايد از جنسي باشد كه در مقابل گاز مايع مقاومت داشته باشد. اين واشرها بايد از موادي ساخته شوند كه نقطه ذوب آنها بالاتر از 816 درجه سانتيگراد (1500 درجه فارنهايت) باشد. استفاده از واشرهاي حلقوي آلومينيومي و همچنين واشرهاي مارپيچي فلزي نيز براي فلنجهاي مخازن گاز مايع مجاز ميباشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24032,ماده 32: مخازن ذخيره سازي را نبايد بيشتر از ميزان مجاز پر كرد. ميزان مجاز پركردن مخزن، عبارتست از وزن درصدي از ظرفيت آبي آن مخزن در 15/6 درجه سانتيگراد كه برحسب چگاليهاي مختلف گازمايع از جدول پيوست بدستميآيد: ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24033,ماده 33: شيرها و وسائلي كه روي مخزن گاز مايع نصب ميگردد بايد مناسب براي فشار كار لااقل 17 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و حداكثر درجه حرارتي كه ممكن است در معرض آن قرار گيرند ساخته شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24034,ماده 34: تمام اتصالات مخزن بهاستثناي اتصالات سوپاپهاي اطمينان، وسايل اندازهگيري سطح مايع و منافذي كه بهوسيله درپوش مسدوده شدهاند بايد مجهز به شير باشند. اين شير بايد هرچه ممكن است نزديكتر به مخزن نصب شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24035,ماده35: لوله‎پركننده مخزن بايد درمحل اتصال به‎مخزن به‎يكي از وسايل زير مجهز باشد:1 - مجموعهاي از شير يكطرفه و شير جلوگيري كننده از جريان اضافي.2 - يك شير يكطرفه مضاعف و يا دو عدد شير ساده يك طرفه.3- يك شير قطع كننده جريان به انضمام يك شير يكطرفه يا يك شير جلوگيري كننده از جريان اضافي. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24036,ماده 36: منافذ و اتصالات مخزن بايد مجهز به يك شير مناسب جلوگيري كننده از جريان اضافي باشد مگر در موارد زير: الف- اتصالات لولههاي پركننده مخزن كه شرح آنها در ماده 35 داده شد. ب- اتصالات سوپاپهاي اطمينان پ- اتصالات وسايل اندازهگيري سطح مايع كه در آنها قطر سوراخ خروج مايع از 1/5 ميليمتر تجاوز نميكند و يا اصولا طرز كار آنها طوري است كه احتياج به خروج گاز مايع ندارد مثل نوع شناور يا مشابه آن به شرطي كه تمام اتصالات اين وسايل طوري طرح شده باشد كه بتوان در مقابل حداكثر فشار داخل مخزن به خوبي ايستادگي نمايد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24037,ماده 37: برروي تمام اتصالات ورودي و خروجي مخازن به ظرفيت آبي 8000 ليتر يا بيشتر بهاستثناي اتصالات مربوط به سوپاپ اطمينان، وسايل اندازهگيري سطح مايع و فشار‎سنجها بايد برچسبهايي زده شده باشد كه مشخص كند اين اتصالات به قسمت محتوي بخار مخزن ارتباط دارند يا به قسمت محتوي مايع آن، اين برچسبها را روي شيرهاي مربوط به اتصالات نيز ميتوان نصب نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24038,ماده 38: در مخازني كه ظرفيت آبي آنها كمتر از 8000 ليتر است تعبيه بيش از دو مجراي مسدود شده بهوسيله درپوش مجاز نميباشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24039,ماده 39: سوپاپهاي اطمينان مخازن بايد در قسمت فوقاني مخزن نصب شده و مستقيماً با قسمت محتوي گاز مخزن ارتباط داشته باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24040,ماده 40: در مخازني كه ظرفيت آبي آنها بين 500 تا 8000 ليتر است بايد لوله خروجي سوپاپ اطمينان آنها عموداً رو به بالا باشد و در مسير گاز خروجي هيچ مانعي وجود نداشته باشد تا گاز بتواند در هواي آزاد رها شده و هيچ تماسي بدنه مخزن پيدا نكند. روي لوله خروجي سوپاپ اطمينان بايد سرپوشي بطور آزادانه قرارداده شود تا مانع ورود باران و امثال آن بهداخل لوله شده و در عين حال هنگام خروج گاز اين سرپوش از جاي خودبلند شده و مانع خروج گاز نگردد. براي تخليه مايعاتي كه ممكن است در سوپاپ اطمينان و يا لوله خروجي آن جمع شود بايد لوله تخليه مناسبي تعبيه گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24041,ماده 41:  در مخازني كه ظرفيت آبي آنها 500 ليتر يا كمتر است بايد انتهاي لوله خروجي سوپاپ اطمينان آنها در فاصله افقي حداقل 4/5 متر از هر گونه در يا پنجره يا محل باز بهداخل ساختمان كه پايينتر از اين لوله خروجي واقع شدهاند قرار داده شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24042,ماده 42: در مخازني كه ظرفيت آبي آنها بيشتر از 8000 ليتر است ارتفاع لوله خروجي سوپاپ اطمينان آنها بايد حداقل 2 متر و مخزن مجهز به يك فشار سنج باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24043,ماده 43: مخزن گاز مايع بايد مجهز به يك وسيله اندازهگيري سطح مايع از قبيل نوع شناور گردنده، لوله لغزان و يا مغناطيسي باشد تا بهوسيله آن بتوان سطح اكثر مجاز پرشدن مخزن و مقدار درصد حجم پر شده آنرا كنترل و بررسي نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24044,ماده 44: وسايل اندازهگيري سطح مايع بايد طوري انتخاب شود كه با آنها بتوان سطح حداكثر بوتان يا پروپان و يا مخلوط 50/50 بوتان و پروپان را اندازه گرفت. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24045,ماده 45: در وسايل اندازهگيري سطح مايع كه كار آنها مستلزم رها كردن مقداري گاز به هواي آزاد است از قبيل لوله دار و يا نوع لوله لغزان بايد قطر سوراخ خروج گاز از آنها از يك و نيم ميليمتر تجاوز ننمايد مگر اينكه اين وسايل مجهز به شير جلوگيري كننده از جريان اضافي باشند.  ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24046,ماده 46: فشار گاز مجاز وسايل اندازهگيري سطح مايع بايد لااقل 17/6 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع (250 پوند بر اينچ مربع) باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24047,ماده 47: از لولههاي استوانهاي شيشهاي نشان دهند سطح مايع براي مخازن ذخيره گاز مايع ميتوان استفاده نمود بشرطي كه: الف - خروج گاز مايع از مخزن فقط بهصورت مايع انجام گيرد. ب- اين استوانههاي شيشهاي در دو طرف مجهز به شير فلكههايي باشند كه با دست، باز و بسته ميشود. پ- اين استوانهها در دو طرف علاوه بر شيرهاي فوق مجهز به شيرهاي مناسب جلوگيري كننده از جريان اضافي باشند.ت- شيشه اين استوانهها از نوع فوق العاده محكم بوده و بهوسيله حفاظهاي فلزي مناسب كه سازنده آنها براي آنها ساخته است محافظت گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24048,ماده 48: هر مخزن به تنهايي (بدون هيچيك از منضمات آن) قبل از شروع بكار بايد تحت آزمايش فشار آب قرار گيرد. فشار آزمايش بايد برابر فشار كار حداقل 26/5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و زمان آزمايش ده دقيقه باشد. آزمايش فوق بايد در حضور نماينده مرجع صلاحيتداري كه وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميكند انجام و مورد گواهي قرار گيرد. براي بازرسي مخزن از لحاظ نشت نكردن بايد مخزن را از هوا پركرده و فشار هوا را تا 7 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بالا برد تمام جوشكاريها و محلهاي اتصال شير و فشار سنج و شير اطمينان و ساير منضمات بايد هنگام آزمايش با آب صابون آغشته باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24049,ماده 49: سوپاپهاي اطمينان مخزن بايد قبل از نصب روي مخزن بطور جداگانه با فشار هوا مورد آزمايش قرار گيرد و در 10 درصد بالاي فشار كار يا در 19/25 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باز شود. اين آزمايش بايد اقلا" هر پنج سال يكبار تكرار و در كارت شناسايي منعكس گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24050,ماده 50: هر مخزن ذخيره گاز مايع بايد از لحاظ عيوب احتمالي از قبيل زنگ زدگي، فرورفتگي و برآمدگي جوشكاري و ساير عيوب (اقلاً هر ده سال يكبار) مورد بازرسي فني دقيق قرار گرفته و ضخامت جدار مخزن بايد با دستگاه مخصوص از قبيل آلتراسونيك اندازهگيري شده و با ضخامت اصلي مقايسه و نتايج اين آزمايشها در كارت شناسايي مخزن منعكس گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24051,ماده 51: هيچگونه تغيير، تعمير يا جوشكاري روي جدار مخزن مجاز نميباشد مگر جوشكاري روي قسمتي از مخزن كه تحت فشار نيست. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24052,ماده 52: مخازن ذخيره سازي گاز مايع را كه براي مدتي بيشتر از يكسال مورد استفاده قرار نگرفته يا پس از تغيير محل مخزن در صورتي ميتوان مجدداً براي ذخيره سازي گاز مايع بكار برد كه آزمايشهاي موضوع ماده 49 و 50 اين آييننامه در مورد آنها عملي گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24053,ماده 53: روي هر مخزن يا صفحه شناسايي آن بايد مشخصات ذيل بطور وضوح چك شده يا بهصورت برجسته نوشته شده باشد. 1- استانداردي كه مخزن طبق آن ساخته شده است.  2- علامت مخصوص موسسه بازرسي كننده مخزن. 3-ظرفيت آبي مخزن برحسب يكي از واحدهاي حجم. 4- حداكثر فشار كار مجاز مخزن. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24054,ماده 54: در تاسيسات ذخيره سازي و توزيع گاز مايع بايد لولهها و وسايل اتصال كه قطر اسمي آنها بيشتر از نيم اينچ است فولادي باشد. از لولههاي مسي بدون درز يا برنجي و يا فولادنرم فقط درمواردي ميتوان استفادهنمود كه قطر اسمي اين لولهها نيم اينچ يا كمتر باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24055,ماده 55: لولهها و اتصالات بيشتر از 2 اينچ را بايد بهوسيله فلنجهاي جوش شده و يا جوشكاري مستقيم به مخازن متصل نمود به استثناي لولههاييكه بعد از شير جلوگيري كننده از جريان اضافي يا سوپاپهاي اطمينان نصب ميگردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24056,ماده 56: از شير، لوله و وسايل اتصالي چدني براي لوله كشي گاز مايع به حالت مايع نبايد استفاده كرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24057,ماده 57: مواد بكار رفته براي مقر سوپاپ ديافراگم واشر و آب بندي ميله شيرها و لولهها بايد از جنسي باشد كه در مقابل گاز مايع مقاوم باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24058,ماده 58:  لولههاي نرم بايد بدون درز بوده و از مس، برنج و فولاد ساخته شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24059,ماده 59: از وسايل اتصال چدني دنده پيچ شده از قبيل زانو، سه راه، چهارراه، بوشن و مهره ماسوره در تاسيسات ذخيره سازي و سيلندر پركني گاز مايع نبايد استفاده گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24060,ماده 60: در تاسيسات ذخيره سازي گاز مايع از لولههاي قابل ارتجاعي بايد استفاده شود كه براي گازمايع به حالت بخار يا مايع ساخته شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24061,ماده 61: روي لولههاي قابل ارتجاعي كه مستقيماً در معرض فشار داخلي مخزن قرار ميگيرد بايد به فواصل حداكثر 3 متر كلمه گاز مايع نوشته شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24062,ماده 62: حداقل فشار تركيدن لولههاي قابل ارتجاع كه در معرض فشار داخلي مخازن قرار ميگيرد بايد 85 كيلوگرم بر سانتي متر مربع باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24063,ماده 63: مفصل اتصال لولههاي قابل ارتجاع به مخازن بايد بتواند بدون نشت فشار آزمايش لااقل 35 كيلوگرم بر سانتي متر مربع را تحمل نمايد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24064,ماده 64: لولههاييكه از زير جاده و خيابان عبور ميكند بايد طوري محافظت گردد كه در اثر حركت وسايل نقليه آسيب نبيند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24065,ماده 65: لولههاي خارج از ساختمان را ميتوان روي زمين، زير زمين و يا به هر دو صورت نصب نمود ولي در هر حالت بايد مقابل صدمات احتمالي محافظت گردد. در مواردي كه ممكن است نوع خاك محل لوله كشي ايجاد خورندگي در لوله نمايد بايد لولهها را در مقابل آن محافظت كرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24066,ماده 66:  هنگام نصب لولهها بايد پيشبينيهاي لازم براي مقابله با انبساط، انقباض، لرزش و نشست كردن لولهها بعمل آيد.  ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24067,ماده 67:  لولههاي سخت را بايد بطريق دنده پيچ فلنج، جوشكاري لحيم سخت و يا زرد‎جوش يا موادي كه نقطه ذوب آنها از 540 درجه سانتي گراد كمتر نباشد به يكديگر متصل نمود. اتصال لولههاي نرم بدون درز مسي، برنجي، فولادي را بايد با وسايل اتصال مخصوص لولههاي نرم و يا بهوسيله لحيم و يا زرد جوش يا موادي كه نقطه ذوب آنها از 540 درجه سانتي گراد كمتر نباشد انجام داد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24068,ماده 68:  در تاسيسات ذخيره سازي و سيلندر پركني گازمايع شيرها بايد براي كار با گاز مايع (بحالت گاز يا مايع) مناسب بوده و فشار كار آنها حداقل از 17/5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع كمتر نباشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24069,ماده 69:  سر ورودي لوله پركننده مخزن بايد در فضاي آزاد قرار داده شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 69آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24070,ماده 70: از لولههاي قابل ارتجاع براي اتصال مخازن ثابت به يكديگر نبايد استفاده كرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 70آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24071,ماده 71: لوله اصلي اتصال دهنده چند مخزن با ظرفيتي بيشتر از 400 ليتر بايد از ساختمانهاي مسكوني مجاور لااقل 35 متر فاصله داشته باشد. اين فاصله بايد از حد نهايي شيري كه لولهاصلي را از سايرسيستمهاي محتوي گاز مايع مجزا ميسازد اندازه گرفته شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 71آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24072,ماده 72: محل پركردن سيلندرها بايد بهصورت سكو بوده و حداقل فاصله نزديكترين لبه اين سكو تا مخازن ذخيره سازي گاز مايع بايد 3 متر و تا ساختمانهاي مسكوني مجاور 8‎ متر باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 72آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24073,ماده 73: محل تخليه يا بارگيري مخزندارهاي حمل گاز مايع بايد از ساختمانهاي مسكوني مجاور، لااقل 8 متر و از تلمبهها و كمپرسورها، 3 متر فاصله داشته باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 73آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24074,ماده 74: كف و ساير قسمتهاي سكوي سيلندر پركني بايد از بتون و يا مواد مشابه آن كه نسوز باشد ساخته شود. ديوارهاي اطراف سكو بايد طوري باشد كه مانع جريان هوا در روي سكو و سطح آن نگردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 74آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24075,ماده 75: ارتفاع سكوي سيلندر پركني بايد متناسب با وسائط نقليه مخصوص حمل سيلندر (در حدود يكمتر) باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 75آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24076,ماده 76: در اطراف سكو بايد وسائلي تعبيه گردد تا از برخورد مستقيم وسائط نقليه به سكوي جلوگيري نمايد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 76آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24077,ماده 77: پركردن سيلندر بايد توسط ترازوهاي خودكاري انجام گيرد كه پس از پرشدن سيلندر تا ميزان تعيين شده بطور اتوماتيك جريان گاز مايع را قطع كند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 77آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24078,ماده 78: براي بررسي كار ترازوهاي خودكار و اطمينان از صحت كار آنها و پرشدن سيلندر به اندازه معين علاوه بر ترازوهاي خودكار بايد لااقل يك ترازوي مناسب و دقيق ديگري روي سكوي سيلندر پركني نصب گردد تا بتوان بطور اتفاقي از هر چند سيلندر پرشده يكي را مجدداً با اين ترازو وزن كرده و صحت حد مجاز گاز پرشده در آنرا بررسي نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 78آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24079,ماده 79: تلمبه كمپرسور و منضمات آن بايد براي كار با گاز مايع ساخته شده و حداقل فشار طرح آنها از حداكثر فشاري كه ممكن است در معرض آن قرار گيرند كمتر نباشد.منضمات تلمبهها بايدبراي فشار كار لااقل17/5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ساختهشده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 79آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24080,ماده 80: لوله خروجي تلمبه بايد داراي لوله برگشتي مجهز به شيري باشد تا اگر لوله خروجي تلمبه مسدود گردد در اثر بالا رفتن فشار اين شير باز شده و جريان گاز مايع را به مخزن اصلي و يا به لوله ورودي تلمبه برگرداند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 80آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24081,ماده 81: در صورتي كه تلمبهها و كمپرسورها در ساختماني جداگانه نصب شده باشد اين ساختمان بايد از مخازن ذخيره سازي گاز مايع لااقل 3 متر و از ساختمانهاي مسكوني مجاور و منابع احتراق 8 متر فاصله داشته باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 81آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24082,ماده 82: وسايل برقي كه در تاسيسات ذخيره سازي و توزيع گاز مايع نصب ميگردد از قبيل موتور تلمبه، موتور كمپرسور، كليدها، وسايل روشنايي، جعبه تقسيم برق، پريز برق و امثال آن بايد از نوع ضد شعله (Flame Proof) و ضدگاز  (Gas-Proof)  باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 82آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24083,ماده 83: در تاسيسات گاز مايع بايد خاموش كنندههاي حريق به تعداد كافي در نقاط مختلف و به خصوص در روي سكوي سيلندر پركني - نزديك تلمبهها - كمپرسورها - انبارها و امثال آن قرار داده شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 83آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24084,ماده 84:براي مقابله با آتش سوزي در تاسيسات گاز مايع بايد لوله كشي آب آتش نشاني با منبع آب متناسب با وسعت تاسيسات در نظر گرفته شود. پيشبينيهاي لازم براي بكار انداختن تلمبه آب آتش نشاني بايد بعمل آيد تا در صورت قطع جريان برق اصلي تاسيسات بتوان آب لازم را تامين نمود. شيرهاي آب آتش نشاني بايد به آساني قابل دسترسي بوده و در محلي قرار گرفته باشد كه آتش گرفتن مخازن يا تلمبهها و امثال آن مانع استفاده از آنها نگردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 84آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24085,ماده 85: در محوطه تاسيسات ذخيره سازي و توزيع گاز مايع نبايد دخانيات استعمال شود و بايد تابلوهاي مناسبي كه ابعاد آن از 40x60 سانتي متر كمتر نباشد در نقاط مختلف تاسيسات كه در معرض ديد قرار داشته باشد نصب گردد. رنگ زمينه اين تابلوها بايد سفيد بوده و روي آنها با حروف قرمز شب رنگ جمله (استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است) نوشته شده باشد. در صورتي كه براي استعمال دخانيات محلي در نظر گرفته شده باشد محل مذكور بايد محصور و از نزديكترين محل احتمالي خروج گاز بايد لااقل 30متر فاصله داشته باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 85آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24086,ماده 86:  هر يك از لولههاي سخت يا نرم انتقال گاز مايع بايد بعد از نصب با فشاري لااقل يك برابر و نيم حداكثر فشار گاز آنها با آب آزمايش شود. اين لولهها و وسايل اتصال آنها و شيرها را بايد بعد از نصب از نظر نشت بهوسيله هوا با فشار 7/5 كيلوگرم بر سانتي متر مربع نيز آزمايش كرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 86آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24087,ماده 87: لولههاي قابل ارتجاع با مفاصل دو انتهاي آن بايد لااقل سالي يكبار با فشار 35 كيلوگرم بر سانتي متر مربع با آب آزمايش گردد. در صورت بروز هر گونه نشت و عيب و نقص از قبيل زدگي، ترك خوردگي يا ظواهري از خشك شدن در اين لولهها بايد بلافاصله آنها را تعويض نمود. از لولههاي قابل ارتجاع مرمت شده در تاسيسات گاز مايع نبايد استفاده كرد. تبصره -  نتايج آزمايشهاي مندرج در مواد 86 و 87 بايد با ذكر تاريخ آزمايش در كارت مخصوص منعكس و هميشه قابل ارائه باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 87آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24088,ماده 88:  لولههاي قابل ارتجاع و لولههاي سيلندر پركني بايد مجهز به هدايت كننده برق ساكن باشد. مقاومت برقي اين هدايت كنندهها بايد ازيك و نيم اهم در هر متر تجاوز نكند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 88آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24089,ماده 89: سيستم لوله كشي بايد طوري باشد كه انبساط و انقباض لولهها باعث ايجاد شكستگي در لولهها و اتصالات آنها نگردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 89آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24090,ماده 90: سيلندر گاز مايع بايد طبق استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ساخته شده باشد و چنانچه سيلندر گاز مايع از خارج كشور وارد گردد بايد مشخصات آن با استاندارد مذكور مطابقت داشته باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 90آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24091,ماده 91:  سيلندرهاي گاز مايع را بايد در ترازوهاي خودكاري كه پس از پر شدن سيلندر به اندازه معين جريان گاز مايع را بطور اتوماتيك قطع ميكند پر كرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 91آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24092,ماده 92:  سيلندر گاز مايع را بايد به اندازه ظرفيت تعيين شده آنها پر نمود و هميشه مقداري فضاي خالي براي مقابله با فشار ناشي از انبساط گاز مايع در آن باقي گذاشت مقدار مجاز پر كردن انواع مخازن مختلف در ماده 32 اين آييننامه تعيين شده است. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 92آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24093,ماده 93:  شير سيلندر گاز مايع بايد مجهز به سوپاپ اطمينان باشد كه در فشار 26/5 كيلو‎گرم بر سانتيمتر مربع باز شده و شروع به اخراج گاز بنمايد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 93آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24094,ماده94: سيلندرهاي كوچك مسافرتي بايد براي گاز پروپان طرح و ساخته شده و استاندارد ساخت آن موردتاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايراني قرار گرفته شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 94آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24095,ماده 95:  شير سيلندرهاي كوچك مسافرتي بايد پس از پر شدن سيلندر قابل بستن با دست بوده و مجهز به شير كنترل سطح مايع و سوپاپ اطمينان باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 95آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24096,ماده 96:  مشخصات سيلندر از قبيل وزن خالص سيلندر، وزن مجاز پروپان مايعي كه ميتوان در آن پر نمود و همچنين اسم با علامت اختصاري سازنده سيلندر بايد بر روي حلقة گلويي يا حلقه پايه سيلندر حك شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 96آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24097,ماده 97:  دهانه (اوريفيس Orifisse) انتهاي شيلنگ مخصوص پر كردن سيلندرهاي كوچك مسافرتي بايدبه‎اندازهاي‎باشد كه مدت‎لازم براي پركردن اين‎سيلندرها از3دقيقه كمتر نشود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 97آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24098,ماده 98:  انتهاي شيلنگ مخصوص پر كردن سيلندرهاي فوق بايد مجهز به شير مخصوص (شير سريع بسته شوندهاي) باشد كه پس از پر شدن سيلندر به اندازه مجاز بتوان فوراً جريان گاز را قطع نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 98آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24099,ماده 99:  براي توزين سيلندرهاي كوچك مسافرتي بايد از ترازوهاي دقيقي استفاده شود كه حداقل تا 10 گرم را با دقت نشان دهد تا از پر شدن سيلندر بيش از حد مجاز كاملاً جلوگيري شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 99آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24100,ماده 100:  توزيع كنندگان سيلندرهاي گاز مايع مكلفند براي حمل و توزيع سيلندر گاز از وسايل موتوري چهار چرخه يا بيشتر استفاده نمايند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 100آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24101,ماده 101:  كف و بدنه وسيله نقليه مخصوص حمل سيلندر گاز مايع بايد عاري از روغن و هر گونه مواد سريع الاشتعال باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 101آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24102,ماده 102:  سيلندرها بايد به حالت عمودي و در يك طبقه بطوري در وسيله نقليه قرار داده شود كه از جابجاشدن آنها در حين حركت وسيله نقليه جلوگيري شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 102آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24103,ماده 103:  كلاهك سيلندرها (در سيلندرهاي كلاهك دار) بايد هنگام حمل سيلندر بر روي آنها قرار داشته باشد. براي اجراي اين منظور بايد هميشه چند كلاهك يدكي در وسيله نقليه موجود باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 103آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24104,ماده 104:  سيلندرهايي كه داراي نشت باشد به هيچ وجه نبايد مورد استفاده قرار گيرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 104آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24105,ماده 105:  افراد غير مجاز را نبايد در وسيله نقليه مخصوص حمل گاز مايع سوار كرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 105آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24106,ماده 106:  توزيع كننده موظف است مخزن گاز مايع مصرف كنندهاي را كه از مخزن ثابت استفاده ميكند قبل از پر كردن بازديد كرده مقدار گاز مايع موجود در آن را تعيين و سپس آنرا تا حد مجاز پر كند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 106آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24107,ماده 107:  مادام كه شعله باز و يا منبع آتش زا در مجاورت مخزن گاز ثابت وجود دارد بايد از تحويل گاز مايع خودداري كرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 107آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24108,ماده 108:  توزيع كننده موظف است تمام منضمات و اتصالات مخزن بابت گاز مايع مصرف كننده را بازديد كرده و در صورت وجود نشت از پر كردن آن خودداري نمايد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 108آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24109,ماده 109:  سيلندرهاي محتوي گاز مايع را نبايد در مجاورت اشياء قابل اشتعال و منابع حرارتي قرار داد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 109آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24110,ماده 110:  سيلندرهاي گاز مايع را نبايد مجاور درهاي خروجي پله كانها يا محوطههايي كه بطور معمول مورد استفاده براي عبور و مرور مكرر افراد قرار ميگيرد گذاشت. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 110آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24111,ماده 111:  سيلندر محتوي گاز مايع را نبايد در مجاورت سيلندر محتوي اكسيژن يا هواي فشرده قرار داد و سيلندرهاي محتوي اين دو نوع گاز را نبايد با هم در يك اطاق يا انبار نگهداري نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 111آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24112,ماده 112:  شير سيلندرهاي گاز مايع اعم از اينكه سيلندر پر يا خالي باشد بايد بجز مواقعي كه از آنها استفاده ميگردد در ساير اوقات هميشه بسته باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 112آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24113,ماده 113:  كلاهك محافظ شير سيلندرهاييكه به دستگاههاي گاز سوز اتصال ندارند اعم از اينكه سيلندر پر يا خالي باشد بايد روي سيلندر پيچ شده باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 113آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24114,ماده 114:  ميزان گاز مايع محتوي در سيلندرهاي گاز مايع انبار شده در يك محل نبايد از 5000 كيلوگرم تجاوز نمايد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 114آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24115,ماده 115:  در ساختمان انبارهاي ذخيره سيلندرهاي گاز مايع نبايد از مصالح ساختماني قابل اشتعال استفاده كرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 115آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24116,ماده 116:  براي انتقال فشار به خارج (در مواقع انفجار) بايد حداقل ده درصد سطح جانبي و سقف انبار از شيشه معمولي (تا ضخامت 4 ميليمتر) كه در مقابل فشار مقاوم نباشد انتخاب گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 116آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24117,ماده 117:  انبارها هم بايد از قسمت بالاي ديوارها و هم از قسمت پايين آنها بطور كامل تهويه گردند. دريچههاييكه بدين منظور در ديوارها تعبيه ميگردند بايد از در يا پنجره ساختمانهاي ديگر لااقل 2 متر فاصله داشته باشد. در اين انبارها ضلع مشرف به معابر عمومي بايد فاقد درب يا پنجره يا هر روزنه ديگر باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 117آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24118,ماده118:درهاي اصلي انبارهاي ذخيرهسيلندرهاي گازمايع نبايد بهطرف داخل‎ انبار باز‎شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 118آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24119,ماده 119:  انبارها نبايد زير زميني باشند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 119آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24120,ماده 120: انبارهاي توزيع گاز مايع نبايد هم جوار ساختمانهايي از قبيل مدرسه مسجد، سينما، بيمارستان و يا ساير اماكن عمومي قرار گيرند. فاصله اين انبارها از ملك مجاور بايد لااقل 15 متر باشد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 120آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24121,ماده121:از استعمال‎دخانيات و روشن‎كردن يا همراه‎داشتن هرنوع شعله در انبارهاي سيلندر گاز مايع بايد خودداري كرد. براي اين منظور بايد جلو هر يك از درهاي ورودي انبار تابلو بزرگي كه جمله استعمال دخانيات ممنوع است بر روي آن نوشته شدهباشد نصب‎شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 121آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24122,ماده 122: در انبارهاي سر پوشيده سيلندرهاي گاز مايع بايد لااقل يك دستگاه خودكار اعلام كننده وجود گاز در فضا  (Continuous Gas Detection Alarm)  نصب گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 122آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24123,ماده 123: كليه وسايل برقي انبارهاي سر پوشيده ذخيره سيلندرهاي گاز مايع بايد از نوع ضد شعله (Flam proof) باشد.  ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 123آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24124,ماده 124: براي مبارزه با حريق در انبار ذخيره سيلندرهاي گاز مايع بايد تعداد متناسب دستگاه آتش خاموش كن پودري 12 كيلويي يا معادل آن و يا تعداد يك دستگاه خاموش‎كننده پودري 50 كيلويي چرخدار قرار داده شود و براي خنك كردن سيلندرها در مواقع حريق و همچنين كم كردن ميزان غلظت گاز منتشر شده در هوا بايد از سيستم لوله‎كشي آب تحت فشار استفاده نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 124آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24125,ماده 125: ميزان گاز مايع محتوي در سيلندرهاييكه در فروشگاهها يا نمايشگاههاي وسايل گازسوز نگهداري ميشود نبايد از 45 كيلوگرم تجاوز نمايد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 125آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24126,ماده 126:  در فروشگاهها و يا نمايشگاههاي وسايل گاز سوز نبايد سيلندرهاي گاز مايع در مجاورت سيلندرهاي گازهايي از قبيل اكسيژن، هواي فشرده و وسايل و منابع ايجاد كننده حرارت قرار داده شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 126آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24127,ماده 127:  در فروشگاهها يا نمايشگاههاي وسايل گاز سوز بايد يك دستگاه كپسول پودري آتش نشاني به ظرفيت حداقل 6 كيلوگرم در محل قابل دسترس نصب شود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 127آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24128,ماده 128:  اگر ميزان گاز مايع محتوي در مجموع ظرفيت سيلندرهاي گاز مايع انبار شده در يك محل از 5000 كيلوگرم بيشتر باشد بايد آنها را در هواي آزاد و زير سايبان مناسب نگهداري نمود. اين محل بايد از ساختمانها يا املاك مجاور حداقل 15 متر فاصله داشته باشد. اين نوع انبارها نبايد در جوار اماكن عمومي مانند مدرسه، مسجد، سينما، بيمارستان، ورزشگاه و ساير اماكن مشابه قرار گيرند. اطراف اين انبارها بايد با حفاظ مناسبي محصور شود تا سيلندرها از دسترسي افراد غير مجاز مصون بماند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 128آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24129,ماده 129:  سيلندرهاي خالي رابايد حتي الامكان در فضاي آزاد نگهداري كرد. اگر اين سيلندرها در فضاي سر بسته از قبيل انبار و امثال آن نگهداري ميگردد براي محاسبه حداكثر تعداد سيلندرهايي كه ميتوان در اين محلها نگهداري كرد بايد از ضوابط مقرر در مواد 114، 135 و 138 استفاده نمود و سيلندرهاي خالي را هم از نظر تعداد مجاز براي انبار‎كردن در رديف سيلندرهاي پر در نظر گرفت. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 129آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24130,ماده 130:  براي جلوگيري از يخ زدن و يا جمع شدن برف بر روي شيرها و سوپاپهاي اطمينان سيلندرها بايد كلاهك مخصوص شير سيلندر را بر روي آن نصب نمود. در مورد سيلندرهاي فاقد كلاهك بايد آنها را با وسايل مقتضي ديگر محافظت كرد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 130آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24131,ماده 131:  براي مبارزه با حريق در محلهاييكه بيش از 5000 كيلوگرم گاز مايع محتوي در سيلندر انبار شده باشد علاوه بر لوله كشي آب تحت فشار بايد چهار دستگاه خاموش‎كننده پودري 50 كيلويي چرخدار در اطراف محوطه انبار قرار داد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 131آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24132,ماده 132:  سيلندرهاي گاز مايع بايد توسط موسسات توزيع كننده گاز مايع حداقل هر 5 سال يكبار از جهات زير مورد بازرسي كامل و آزمايش قرار گرفته و نتايج آن در كارتهاي مخصوص و قابل ارائه به بازرسان مربوط ثبت شود.1- داخلوخارج سيلندر از نظر صدمات مكانيكي، زنگزدگي، ترك خوردگي و غيره.2- شير و سوپاپ اطمينان از نظر صحت كار.3- آزمايش فشار آب از نظر نشت و انبساط فلز. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 132آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24133,ماده 133:  در هر آزمايش دورهاي بايد وزن خالص سيلندر به اضافه وزن شير آن (بدون ساير منضمات) اندازهگيري شده و در صورتي كه اين وزن از 95 درصد وزن اوليه سيلندر و شير (كه بر روي سيلندر حك شده است) كمتر باشد بايد از بكار بردن آن خودداري نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 133آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24134,ماده 134:  اگر سيلندري در معرض آتش سوزي قرار گرفته باشد بايد از بكار بردن مجدد آن خودداري نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 134آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24135,ماده 135:  در صورت آسيب ديدگي شديد يا فرورفتگي نيز در بدنه سيلندر (بهطوريكه عمق اين فرورفتگي بيشتر از قطر متوسط ناحيه فرو رفته باشد) و همچنين در صورت برآمدگي واضح و قابل رويت در بدنه سيلندر بايد از بكار بردن آن خودداري نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 135آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24136,ماده 136:  در صورتي كه شير سيلندر نسبت به بدنه سيلندر كج شده باشد بايد از بكاربردن آن سيلندر خودداري نمود. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 136آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24137,ماده 137:  بطور كلي هر سيلندر كه در يكي از آزمايشها و يا بازرسيهاي فني معيوب تشخيص داده شود بايد بهوسيله شركت توزيع كننده گاز مايع به صورتي درآيد كه استفاده مجدد از آن براي سرويس گاز مايع غير ممكن گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 137آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24138,ماده 138:  شركتهاي توزيع كننده گاز مايع بايد براي سيلندرهاي خود كارت مخصوصي تهيه و مشخصات هر يك از سيلندرهاي خود و همچنين آخرين اقدامات مربوط به هريك از اين سيلندرها را بر روي كارت فوق يادداشت كرده و آنرا براي ارائه به مسئولين مربوطه هميشه در بايگاني خود آماده نگهدارند.تبصره -  كارت سيلندرهايي كه از سرويس خارج ميگردد بايد حداقل پنج سال در بايگاني راكد شركت مربوطه نگهداري گردد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 138آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24139,ماده 139: شركتهاي توزيع كننده گاز مايع بايد از پر كردن سيلندرهايي كه تاريخ آزمايش مجدد آنها منقضي شده است، خودداري نمايند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 139آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24140,ماده 140:  كليه مسئوليتهاي ايمني و فني و رعايت مقررات موضوعه به عهده شركت پر كننده سيلندر خواهد بود و در موردي كه شركتهاي توزيع كننده گاز مايع از سيلندرهاي شركت ديگر استفاده ميكنند بايد اجازه كتبي از شركت مزبور تحصيل نمايند. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 140آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24141,ماده 141:  شركتهاي توزيع كننده گاز مايع موظفند قبل از فروش گاز به مصرفكنندگان صنعتي و تجاري تاسيسات و وسايل گاز سوز اين موسسات را مورد بازرسي قرار داده و پس از حصول اطمينان از رعايت مقررات ايمني، استاندارد و پيشگيري از حريق به توزيع گاز اقدام نمايد. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 141آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

24142,ماده142:اين ايين نامه كه مشتمل بر پنج فصل و142 ماده و40 تبصره مي باشد به استناد ماده 47 قانون كار در سيصدوجهلمين جلسه شورايعالي حفاظت فني مورخ 48/10/23 به تصويب نهايي رسيده و قابل اجرا است. ( آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ) ,عدم رعايت ماده 142آييننامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

25000,آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز,*

25001,ماده 1:پرتوهاي يون ساز:  پرتوهاي يون ساز پرتوهاي الكترو مغناطيسي يا ذرهاي هستند كه بتوانند هنگام عبور از ماده يونهايي توليد نمايند در اين مقررات اصطلاح مزبور شامل پرتوهاي حاصل از مولدهاي اشعه ايكس و شتاب دهندههاي ذرات و همچنين تابشهاي حاصل از مواد راديواكتيو و راكتورهاي اتمي خواهد بود.ماده راديواكتيو:  ماده راديواكتيو به مادهاي اطلاق ميشود كه حداقل از يك عنصر شيميايي راديواكتيو طبيعي يا مصنوعي تشكيل شده يا آن كه محتوي چنين عنصري باشد.  چشمه بسته:  چشمه بسته عبارت است از ماده راديواكتيوي كه به طور جدانشدني با فلزي آميخته شده يا آنكه در كپسول يا ظرفي مشابه آن جا گرفته باشد و براي جلوگيري آلودگي ناشي از سايش ماده راديواكتيو (در محل نگهداري يا محل كاري) داراي مقاومت كافي باشد.چشمه باز:  چشمه باز عبارت است از ماده راديواكتيوي كه هنگام استفاده از آن در شرايط عادي امكان جلوگيري از پخش آن نباشد.  تركيب نورزا:  تركيب نورزا(لومينسانت) تركيبي است كه حاوي ماده راديواكتيو باشد.خطر پرتو زدگي:  خطر پرتوزدگي خطري است كه از تشعشعات يونساز ناشي شده و براي سلامتي بدن زيان آور باشد. اين خطر ممكن است از يك منبع خارجي و يا از مواد راديواكيتو موجود در بدن حاصل شود.پرتوگيري خارجي:  پرتوگيري بدن از منابع خارج از خود پرتوگيري خارجي ناميده ميشود. پرتوگيري داخلي:  پرتوگيري بدن ازمنابع واقع دردرون خودپرتوگيري داخلي ناميده‎ميشود.حفاظت كافي:  عبارتست از حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز بهطوريكه ميزان اشعه واصل (ناشي از منابع دروني يا بيروني) به هر شخص از حداكثر دزهاي مندرج در مواد 3 و 4 و 5 تجاوز ننمايد.منطقه خطر:  منطقه خطر منطقه ايست كه در آن خطر پرتوزدگي موجود باشد. منطقه تحت مراقبت:  منطقه تحت مراقبت منطقه ايست كه به علت وجود پرتوها بهوسيله شخص واجد صلاحيتي نظارت ميشود. نوار پرتو قابل استفاده:  نوار پرتو قابل استفاده قسمتي از تابش است كه از هر گونه كليماتور (ديافراگم ساده يا مخروطي كه به منظور باريك نمودن پرتوها بكار ميرود) بگذرد.تابش هرز:  تابش هرز عبارتست از هر گونه تابشي از درون يك پوشش محافظ كه خارج از نوار پرتو قابل استفاده باشد. پوشش محافظ:  غلاف لوله اشعه ايكس و يا غلاف چشمه بسته است كه به منظور كاهش تابش هرز بكار برده ميشود.پرتوهاي زمينه:  پرتوهاي زمينه‎پرتوهاي يونسازيهستند كه دراندازهگيري منظور نميشود.پرتوگيري طبيعي:  پرتوهاي يونساز كهبدن ازمنابع‎طبيعي(مانند پتاسيم راديواكتيو موجود در بدن‎راديواكتيويته محيط و تابشهاي‎كيهاني)دريافت‎ميدارد پرتوگيري طبيعي ناميده ميشود.لايه نيم جذبي:  لايهاي از ماده معيني است كه در سر راه يك نوار يونساز قرار ميگيرد و شدت نوار پرتو را به نصف تقليل ميدهد.نوكلوييد:  هسته اتمي است كه داراي عدد جرمي و عدد اتمي معيني بوده و وضع انرژي خاصي داشته باشد. كوري:  كميتي از نوكلوييد راديواكتيو است كه در آن تعداد دزنتگراسيون در هر ثانيه 1010×3/7 باشد.دز اشعه:  عبارتست از شدت تابش در هر نقطه بر اساس خواص يونسازي آن تابش. رنتگن:  عبارتست از واحد دز اشعه كه انتشار ذرهاي حاصل از آن اشعه در يك سانتي متر مكعب هواي خشك در شرايط متعارف يونهايي ايجاد كند كه قابل يك واحد الكتروستاتيك الكتريسته مثبت يا منفي باشد. دز جذب شده:  عبارت از مقدار انرژي است كه واحد جرم جسم پرتوگير در نقطه مورد نظر از پرتوهاي يونساز (صرفنظر از نوع تابش) دريافت ميدارد. راد (Rad) :  واحد دز جذب شده است كه معادل 100 ارگ براي هر گرم ماده ميباشد. تأثير نسبي بيولوژيكي:  ضريبي است كه براي مقايسه اثر بخشي دز جذب شده ناشي از انواع مختلف پرتوها بكار ميرود و به  R.D.E  نمايش داده ميشود. دز  R.B.E :  عبارتست از حاصل ضرب دز هر پرتو بر حسب راد در ضريبي كه به موجب قرارداد براي تأثير نسبي بيولوژيكي آن پرتو تعيين شده است.رم  Rem :  عبارتست از حاصل ضرب دز جذب شده هر پرتو در  R.B.E  مربوط به آن پرتو. حداكثر دز مجاز:  مجموع دزهاي ناشي از پرتوگيريهاي شغلي (همزمان يا متناوب) حاصل از هر نوع اشعه يونساز است كه از منابع خارجي يا داخلي منتشر ميگردد و نبايد از حدود مقرر در فصل دوم اين آييننامه تجاوز نمايد. فعاليت ويژه:  فعاليت ويژه عبارتست از مجموع فعاليت ايزوتوپ معين در هر گرم از ماده. شخص صلاحيتدار:  شخص صلاحيتدار شخصي است كه صلاحيت فني او مورد تاييد وزارت كار و اموراجتماعي باشد.پزشك مسئول:  پزشك مسئول پزشكي است كه صلاحيت فني او از لحاظ اجراي مقررات مربوط در اين آييننامه مورد تاييد وزارت بهداري باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25002,ماده 2: مقررات اين آييننامه در مورد مؤسسات صنعتي كه در آنها مواد راديواكتيو باز يا بسته بكار برده يا نگهداري ميشود و يا در مؤسساتي كه در آنها دستگاههاي قادر به توليد پرتوهاي يونساز بكار برده خواهد شد به مورد اجرا گذارده ميشود.  تبصره -  مؤسسات و منابع زير مشمول مقررات اين آييننامه نخواهند بود. الف - كارخانجات شيميايي يا متالوژي كه مواد راديواكتيو طبيعي يا سوختهاي هستهاي را مورد عمليات مخصوصي قرار ميدهند و مؤسساتي كه مقادير زاد مواد راديواكتيو انبار ميكنند و همچنين راكتورهاي هستهاي و شتاب دهندههاي با انرژي زياد كه هستههاي راديواكتيو تهيه ميكنند (اينگونه مؤسسات تابع مقررات خاص خود خواهند بود). ب - چشمههايي كه اكتيويته ويژه آنها كمتر از دو هزارم ميكروكوري عنصر شيميايي راديواكتيو اصلي در هر گرم از ماده باشد.ج - چشمههاي بستهاي كه در  R.B.E  حاصل از آن از دو ميلي رم در ساعت تجاوز نكند.  ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25003,ماده 3: حداكثر دز مجاز در مناطق تحت مراقبت به شرح زير است: الف - دز متوسط پرتوگيري سالانه براي تمام بدن نبايد از 5 رم تجاوز كند. ب - دز جذب شده در غدد تناسلي تا سن 30 سالگي نبايد از 50 رم تجاوز كند ج - دز جذب شده در تمام بدن در هر هفته نبايد از 300 ميلي رم تجاوز كند. د - در حالتهاي استثنايي اگر شخصي در يك هفته بيش از 300 ميلي رم اشعه دريافت نمايد بايد ترتيبي داده شود كه در 13 هفته متوالي بيش از 3 رم و در هر حال در سال بيش از 5 رم اشعه دريافت ننمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25004,ماده 4: در پرتوگيري خارجي به وسيله اشعهاي كه قدرت نفوذ آنها بسيار كم است (لايه نيم جذبي كمتر از يك ميليمتر آب باشد) حداكثر پرتوگيري مجاز در هفته براي تمام بدن (بجز چشمها) 1/5 رم و حداكثر دز مجاز در 13 هفته متوالي 15 رم ميباشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25005,ماده 5: در پرتوگيري موضعي ناشي از هر نوع تابش كه مربوط به دستها تا آرنج و پاها تا قوزك باشد حداكثر دز مجاز در هفته 1/5 رم است و در همين شرايط حداكثر دز مجاز در 13 هفته متوالي 15 رم ميباشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25006,ماده 6: به منظور تأمين حفاظت كافي براي كاركنان يك مؤسسه، طرح ريزي محاسبات ساختماني آن مؤسسه بايد طوري انجام پذيرد كه بدن كاركنان (تمام بدن) در هفته بيش از 100 ميلي رم پرتوگيري نكند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25007,ماده 7: موقعي كه خطر پرتوگيري داخلي وجود دارد، حداكثر مقدار مجاز در بدن و حداكثر غلظتهاي مجاز در هوا و در آب نبايد از حدودي كه توسط وزارت كار و اموراجتماعي تعيين و اعلام خواهد شد تجاوز نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25008,ماده 8: در خارج از مناطق تحت مراقبت در تأسيسات صنعتي، دزها و تراكمها نبايد از ده درصد مقادير مندرج در مواد 3 و 7 تجاوز كند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25009,ماده 9: محاسبات و طرح ريزيهاي مربوط به تأسيسات بايد بر اين اساس باشد كه دز جذبشده در تمام‎بدن اشخاص خارج‎از مناطق تحت مراقبت كمتر از 0/5رم در سال باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25010,ماده 10: كارفرما بايد حداقل يك ماه قبل از اقدام در موارد زير وزارت كار و اموراجتماعي را كتباً مطلع سازد. الف- كاريكه براي اولينبار انجامگيرد و درآن نوعيخطرپرتوزدگي وجودداشتهباشد. ب- توسعه تأسيسات يا تغييرات اساسي در وسائلي كه اشعه يونساز منتشر ميكنند. ج- تأمين شرايط ايمني در برابر پرتوهاي يونساز در تأسيسات مربوطه. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25011,ماده 11: در انتخاب روشهاي حفاظت در تأسيسات روش ايجاد حفاظت كلي و دائمي بايد بر روش تأمين حفاظت فردي رجحان داده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25012,ماده 12: در تهيه و تأمين وسايل و كار برد دستگاههاي حفاظتي بايد نكات زير رعايت شود: الف - وسايل متناسب با نوع كار مورد نظر انتخاب شود. ب - كار كردن با وسايل مذكور آسان باشد. ج - وسايل حفاظتي توسط شخص صلاحيتدار قبل از به كار انداختن دستگاه و همچنين بعد از هر نوع تغيير آزمايش شود تا از صحت كار آنها اطمينان حاصل گردد.دستگاههاي حفاظتي بايد حداقل هر سه ماه يكبار بازرسي شده ونتايج در دفتر مخصوص ثبت گردد. د - هر گونه نقصي كه هنگام بازرسي مشاهده ميشود فوراً بر طرف گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25013,ماده 13: در مناطقي كه امكان خطر پرتو زدگي وجود دارد ميزان پرتوگيري بايد به وسيله شخص صلاحيتدار مشخص و ثبت گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25014,ماده 14: در مواردي كه ميزان پرتو زدگي كاركنان مناطق خطر بيش از ده درصد ماكزيمم مجاز (مذكور در ماده 3) باشد افراد بايد تحت آزمايشهاي مذكور در مواد (19 و 20) اين آييننامه قرار گيرند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25015,ماده 15: اگر خطر تنها محدود به پرتوگيري خارجي باشد كنترل فردي بايد بطور مداوم (بااستفاده از فيلم بچ و اطاقك يونيزاسيون جيبي يا دوزيمترهاي مخصوص ديگري كه كاركنان همراه دارند) انجام گيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25016,ماده 16: اگر خطر شامل قرار گرفتن فرد در معرض منبع باز راديواكتيو باشد كنترل فردي نيز بايد شامل سنجش آلودگي اشخاص به مواد راديواكتيو و در صورت امكان تعيين مقدار مواد راديواكتيو موجود در بدن باشد.تبصره -  روشهاي كنترل فردي بايد با مشورت متخصص طرح ريزي شود و هر موقع كه تغييراتي لازم باشد بايد با مشورت متخصص مذكور انجام گيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25017,ماده 17: تعيين ميزان پرتوگيري بايد به وسيله يك مؤسسه صلاحيتدار و يا يك متخصص انجام گيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25018,ماده 18: به اشخاصي كه قصد دارند در محلي كه خطر پرتوهاي يونساز وجود دارد كار كنند نبايد قبل از انجام آزمايشهاي پزشكي مندرج در ماده 21 اجازه كار داده شود و اين آزمايشها نبايد زودتر از دو ماه قبل از شروع كار انجام شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25019,ماده 19: افرادي كه در حين كار مواجه با خطر پرتوهاي يونساز هستند بايد حداقل يك مرتبه در سال و در صورت امكان هر شش ماه يك بار تحت آزمايشهاي پزشكي مندرج در ماده 21 قرار گيرند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25020,ماده 20: در موارد پرتوگيري بيش از حد مجاز و يا آلوده شدن به مواد راديواكتيو بايد آزمايشهاي پزشكي مجدد به عمل آيد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25021,ماده 21: آزمايشهاي پزشكي بايد شامل اقدامات زير باشد: الف - تشكيل پرونده پزشكي شامل تاريخچه پزشكي فرد و خانواده و مشخصات حرفهاي گذشته او و همچنين اطلاعاتلازم درمورد آزمايشهاي تناوبي در حينكار.ب - آزمايش كلينيكي كامل. ج - آزمايشهاي مخصوص روي اعضاء و بافتهايي كه نسبت به پرتوها بيشتر حساسند و همچنين اعضاء و بافتهاييكه بيشتر در معرض خطر تابش قرار گرفتهاند مانند:1- آزمايش خون در حالت پرتوگيري عمومي بدن از منابع داخلي يا خارجي. 2- آزمايش پوست در حالت پرتوگيري يا آلودگي قسمتي از سطح بدن به مواد راديواكتيو. 3- آزمايش چشم مخصوصاً در صورت پرتوگيري از نوترون و يا پرتوگيري از ذرههاي سنگين يونساز. 4- تشخيصآلودگي درونيبدن بهمواد راديواكتيو درصورت وجودآلودگي در محيطكار. 5- آزمايش ريوي در صورت استنشاق هواي آلوده به گازها و يا مواد راديواكتيو. تبصره 1 -  آزمايشهاي خون بايد شامل موارد زير باشد: الف - شمارش گلبولهاي سفيد و قرمز و پلاكتها. ب - تعيين فرمول لوكوسيتها. ج - جستجو و ثبت سلولهاي غير عادي خون.د- تعيين مقدار هموگلوبين هـ - تعيين زمان انعقاد خون .تبصره2-آزمايش هاي پوستي بايد علاوه بر تعيين بافتهاي سرطاني  شامل تشخيص تغييرات جزئي مانندتغييرخطوط اثر انگشت نيز باشد. تبصره 3-آزمايش جشم مخصوصا بايد شامل تعيين تغييرات شفافيت عدسي جشم باشد. تبصره4- تشخيص آلودگي بدن به مواد راديواكتيو بايد براساس مطالعه در نوع ومقدار و اهميت ساده راديواكتيو بوده كه اين تشخيص مجموعه اثرهاي مكانيكي وشيميايي و راديواكتيو ذرات وگازهاي استنشاق شده مي باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25022,ماده 22 : كارفرما بايد شخص واجد صلاحيتي را به عنوان مسئول ايمني انتخاب نمايد تا در امر حفاظت كاركناني كه با خطر پرتوگيري مواجه مي باشند نظارت نموده و با توجه به روش هاي مطمئن كار اندازه گيري مقادير پرتو گيري مقررات حفاظتي را به مورد اجراء بگذارد . ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25023,ماده 23: نام مسئول ايمني بايد از طريق آگهي در تابلوي اعلانات يا به روشهاي ديگر به اطلاع اشخاصي كه احتمالاً با خطر پرتوگيري مواجه هستند برسد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25024,ماده 24: براي كاركناني كه با خطر پرتوگيري روبرو هستند بايد پرونده پرتوگيري كه مورد تأييد شخص صلاحيتدار باشد تشكيل گردد. تبصره -  نتايج پروندههاي پرتوگيري كه شامل اطلاعات زير باشد بايد به سرويس پزشكي مؤسسه ارسال گردد تا تحت نظر پزشك مسئول در پرونده پزشكي مربوط منعكس و نگاهداري شود: الف - تعيين نوع كار با توجه به خطر و نوع پرتوها. ب - نتايج حاصل از اندازهگيري پرتوگيريها. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25025,ماده 25: مدت نگاهداري و نحوه تنظيم پروندههاي پزشكي به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي تعيين و به كارفرما ابلاغ ميشود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25026,ماده 26: پزشك مسئول آزمايشهاي پزشكي در مورد كاركناني كه با خطر پرتوگيري مواجه شدهاند موظف است نسبت به جلوگيري از ادامه كار آنها بطور موقت و يا تغيير شغل آنها به كارفرما دستور لازم را بدهد و كارفرما موظف است دستور پزشك را به موقع اجرا گذارد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25027,ماده 27: افرادي كه به دلائل مندرج در ماده 26 از ادامه كار آنها جلوگيري شده يا تغيير يافتهاند نبايد بدون اجازه كتبي پزشك مسئول به كاري كه در آن خطر پرتوگيري وجود دارد گمارده شوند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25028,ماده 28: كارفرما مكلف است نكات زير را به تمام كاركناني كه با خطر پرتوگيري روبرو هستند به وسيله شخص صلاحيتداري با مناسبترين روش آموزش دهد: الف - خطرات حرفهاي كه سلامت كاركنان را تهديد ميكند. ب - روشهاييكه سلامت كاركنان را تأمين ميكند. ج - رعايت احتياطها و دلائل لزوم بكاربستن آنها. د - اهميت و لزوم به كاربردن دستورات پزشكي. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25029,ماده 29: در مورد كاركناني كه بيش از مقادير مندرج در ماده 3 پرتو دريافت كرده باشند رعايت نكات زير ضروري است: الف - معاينات پزشكي مربوط به دريافت پرتوهاي بيش از حد مجاز. ب - اطلاع وقوع حادثه به مقام صلاحيتدار بهوسيله كارفرما. ج - بررسي و آزمايش شرايط و نحوه پرتوگيري بيش از حد مجاز توسط پزشك مسئول و مقام صلاحيتدار و گزارش آن به كارفرما. د - اظهار نظر پزشك مسئول با توجه به اثرات بجا مانده روي كارگر مورد معاينه و اقدام لازم طبق تبصره يك ماده 21.هـ- اقدامات لازم از طرف كارفرما براي جبران ضايعات و جلوگيري از تكرار حادثه بنا به توصيه مقام صلاحيتدار. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25030,ماده 30: مقررات پيشبيني شده در اين قسمت تنها در مورد چشمههاي بسته و دستگاههايي كه ممكن است ايجاد خطر پرتوگيري خارجي بنمايند (نظير مولدهاي اشعه ايكس و شتاب دهندههاي ذرات و دستگاههايي كه ممكن است به عللي پرتوهاي يونساز ايجاد نمايند) قابل اجرا است. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25031,ماده 31: محلهايي كه ممكن است چشمهها و دستگاههاي مشمول اين آييننامه ايجاد خطر پرتوگيري خارجي نمايد بايد، با علايم خطر مناسبي كه به آساني قابل تشخيص باشد مشخص شوند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25032,ماده 32: در داخل و خارج محل استفاده از دستگاه مولد اشعه و همچنين در نزديكي آن بايد علايم خطر مانند چراغ يا آژير و يا هر دو نصب شود تا هنگام پرتوافكني و يا قبل از آن خطر را آگاهي دهد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25033,ماده 33: وسايل و تدابير مؤثري بايد به كار برده شود كه هنگام پرتوافكني از ورود اشخاص به داخل اطاقي كه دستگاه در آن قرار دارد جلوگيري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25034,ماده 34: درهاي ورودي و خروجي بايد طوري تعبيه شود كه امكان خروج اشخاص از اطاقي كه دستگاه در آن قرار دارد همراه به آساني ميسر باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25035,ماده 35: براي جلوگيري از پرتوگيري يا قطع فوري اشعه در داخل محفظه بايد وسايل مؤثري تعبيه شود كه وصل مجدد آن از خارج اطاق ميسر نباشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25036,ماده 36: محلهايي كه دستگاههاي پرتوزاي بدون حفاظ و همچنين اجسام مورد پرتوگيري در آن قرار دارند بايد به عنوان منطقه خطر مشخص شود و به طريق زير محافظت شوند: الف - فقط افراد مجاز به آن دسترسي داشته و تنها تحت شرايط ذكر شده در ماده 38 بتوانند هنگام استفاده از دستگاه در داخل آن محوطه باقي بمانند. ب - در خارج از محوطه مذكور در كليه شرايط كار براي همه افراد حفاظت كافي وجود داشته باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25037,ماده 37: دستگاههاي مولد اشعه مذكور در اين قسمت بايد از محوطههاي مورد استفاده ديگر مجزا باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25038,ماده 38: در جاهايي كه از چشمه بسته استفاده ميشود بايد منحصراً به افراد معيني از كارمندان مربوط كه مجهز به وسايل حفاظتي مناسب باشند اجازه داده شود كه به منظور تنظيم دستگاه براي‎كمترين مدت لازم به‎منطقه پرتوافكني وارد شده و يا در آن باقي بمانند. تبصره -  قبل از اقدام به تنظيم دستگاه بايد ميزان پرتوگيري حاصل از اين كار برآورد و در صورت لزوم از طريق آزمايش اندازهگيري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25039,ماده 39: چشمه بسته بايد طوري ساخته شده باشد كه از فاصله دور امكان به كاربردن يا استفاده از آن با وسايل مخصوص فرمان دور ميسر باشد. هيچ چشمه بستهاي نبايد با وسائلي غير از وسايل فرمان دور مورد استفاده قرار گيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25040,ماده 40: روي هر چشمه بسته بايد يك شماره نوشته شده و يا علامت مخصوص نصب گردد تا آن چشمه از چشمههاي بسته ديگر موجود در مؤسسه مشخص شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25041,ماده 41: ضخامت جدار كپسول چشمههاي بستهاي كه براي توليد اشعه گاما يا نوترون مورد استفاده قرار ميگيرد بايد به اندازهاي باشد كه تقريباً همه پرتوهاي بتاي حاصل را جذب كند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25042,ماده 42: در هر مؤسسه صنعتي بايد مشخصات چشمههاي بسته به شرح زير در دفتر مخصوص ثبت گردد: الف - شماره رديف با علائم مشخص كننده چشمه بسته. ب - نوع چشمه و تاريخ وصول و ميزان اكتيويته آن در مواقع تحويل به مؤسسه. ج - تاريخ واگذاري و نحوه خروج از مؤسسه هنگامي كه چشمه از كنترل مؤسسه صنعتي خارج شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25043,ماده 43: مسئول ايمني بايد در فواصل زماني كه از طرف مقام صلاحيتدار تعيين ميشود كليه چشمههاي بسته را بازرسي نموده و مراتب را در دفتر مخصوص ثبت نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25044,ماده 44: هر چشمه بسته بايد در فواصل تعيين شده از طرف مقام صلاحيتدار از نظر نشست مواد راديواكتيو به خارج با در نظر گرفتن جنس و نوع و شرايط كاربرد آن به وسيله مؤسسهاي كه صلاحيت آن از طرف وزارت كار و اموراجتماعي تاييد شده باشد و يا شخص واجد شرايط كنترل شود. تبصره -  فاصله بين دو كنترل متوالي نبايد از يكسال تجاوز نمايد و نيز جزييات معاينه مندرج در اين ماده بايد در دفتر مخصوص كه در ماده 43 ذكر شده قيد گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25045,ماده 45: اگر كسي مطلع شود كه چشمه بستهاي مفقود شده و يا در جاي خود نيست بايد مراتب را فوراً به اطلاع مسئول ايمني برساند اگر گم شدن چشمه تاييد شود بايد مراتب فوراً به مقام صلاحيتدار اطلاع داده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25046,ماده46: هرگاه چشمه بستهاي دچار خوردگي و يا آسيب ديدگي باشد و يا هنگامي كه يقين حاصل شود كه خطر آلودگي به مواد راديواكتيو ايجاد ميكند بايد آنرا در محفظه بدون منفذي قرار داد و تا زماني كه از آن بطور كامل رفع نقص نشده مورد استفاده قرار نگيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25047,ماده 47:  مؤسسات صنعتي كه از چشمههاي بسته استفاده ميكنند بايد براي جلوگيري از خطراتي كه در اثر وقوع سانحه از قبيل شكسته شدن كپسول چشمه پيش ميآيد روش كار بخصوص وضع و طبق آن عمل نمايند اين روش كار بايد به اطلاع همه افرادي كه با چشمههاي بسته كار ميكند برسد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25048,ماده 48: اقدامات فوري كه هنگام وقوع سانحه براي چشمه بسته و ايجاد آلودگي بايد اجراء شود شامل مقررات زير است: الف - محل كار و ساير جاهايي كه مورد تهديد قرار ميگيرند بايد فوراً تخليه شود همچنين كاركنان مربوطه بايد براي جلوگيري از گسترش آلودگي اقدامات فوري معمول دارند.ب - پزشك كار و شخص صلاحيتدار بايد فوراً از جريان امر با خبر شوند تا اگر شخصي دچار آلودگي شده باشد مشخص و براي رفع آلودگي از او اقدامات لازم معمول دارند.ج - جريان حادثه بايد فوراً به وزارت كار و اموراجتماعي اطلاع داده شود. د - قبل از جمع آوري و تخليه مواد راديواكتيو بايد كليه اقدامات لازم براي جلوگيري از پخش مواد راديواكتيو بهوسيله يك يا چند نفر شخص كار آزموده كه بطور مناسب براي اين كار مجهز شده باشند به عمل آيد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25049,ماده 49: موقعي كه از چشمه بسته استفاده نميشود بايد آنرا در محفظهاي كه داراي شرايط ايمني لازم باشد قرار داده و درب محفظه قفل شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25050,ماده 50: در هر محل كه بيش از يك چشمه بسته انبار شده باشد هر يك از آنها بايد بطور جداگانه در محفظهاي كه داراي حفاظت كافي باشد نگهداري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25051,ماده 51: در مواردي كه از چشمههاي بسته گازهاي راديواكتيو متصاعد ميشود بايد قبل از بازكردن محفظهاي كه چشمه در آن قرار دارد محفظه را بطور كامل با وسايل مكانيك و با ارتباط به هواي آزاد تهويه كرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25052,ماده 52: كليه محفظههاي مخصوصي كه براي حملونقل و يا جابجاكردن چشمههاي بسته بكارميروند بايدبا علائمي كهبهتصويب مقام صلاحيتدار رسيد باشد مشخص شوند. تبصره -  در صورت امكان بايد از علايم خطر تصويري استفاده كرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25053,ماده 53: چشمههاي بستهاي كه ديگر مورد احتياج نيست بايد به توليد كننده آن مسترد يا به طريقي كه مورد تأييد مقام صلاحيتدار باشد از محل كار دور كرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25054,ماده 54: لامپهاي اشعه ايكس كه در مؤسسات صنعتي به كار ميروند بايد در محفظههائي كه در مقابل شوكهاي الكتريكي مصون باشند قرار داده شوند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25055,ماده 55: دستگاههايي كه در آنها الكترونها با ولتاژي بيش از 5 هزار ولت شتاب داده ميشوند چشمههاي مولد پرتوهاي يونساز محسوب ميشوند و بايد مقررات حفاظتي در برابر پرتوهاي يونساز نسبت به آنها رعايت گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25056,ماده 56: ميكروسكپهاي الكتروني و لامپهاي اشعه كاتوديك و يكسو كنندههاي الكترونيكي با ولتاژ زياد و وسايل مشابه ديگر بايد طوري آزمايش و نصب و به كار برده شوند كه حفاظت كافي براي افراد تأمين شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25057,ماده 57: محفظه چشمههاي بستهاي كه در راديو گرافي صنعتي با اشعه گاما مورد استفاده قرار ميگيرد بايد داراي وسايل فرمان دور باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25058,ماده58: محفظهبسته يا چشمه در وضع قطع اشعه بايدداراي شرايط و مشخصات زير باشد: الف - ميزان دز متوسط در فاصله 5 سانتيمتري از سطح محفظه نبايد از 20 ميلي رم در ساعت و حداكثر ميزان در ماكزيمم آن از 100 ميلي رم در ساعت تجاوز كند.ب - ميزان دز متوسط در فاصله يك متري از سطح محفظه چشمه نبايد از 2 ميلي رم در ساعت تجاوز كند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25059,ماده 59: براي اطمينان از اجراي صحيح كار بايد قبلاً تمرين لازم وسيله يك نمونه بدلي مشخص كه داراي مشخصات چشمه باشد انجام شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25060,ماده 60: مواد راديواكتيوي كه در وسايل ضخامت سنج و كاهندههاي الكتريسيته ساكن و ساير وسايل مشابه به مورد استفاده قرار ميگيرند بايد هميشه به صورت چشمه بستهاي باشند كه مقررات مندرج در مواد 38 تا 47 درباره آنها قابل اجرا باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25061,ماده 61: قسمت بدون حفاظ چشمه بسته بايد در مقابل صدمات مكانيكي حفاظت شده و يك صفحه پوشش با دريچه و يا حفاظي كه بتواند به آساني اشعه مورد استفاده را قطع كند مجهز باشد اين وسايل بايد به طريقي نصب و يا محافظت شوند كه ميزان پرتوگيري براي كليه افراد منجمله كساني كه چشمه بسته يا ماشين آلات مجاور آنرا تعمير و يا نصب ميكنند كمتر از ده درصد ميزان مشخص شده در ماده 3 باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25062,ماده 62: دستگاههاي ضخامت سنج و كاهنده الكتريسيته ساكن و وسايل مشابه آنها بايد بطور دائم و واضح علامت گذاري شوند كه افراد را از وجود مواد راديواكتيو و احتمال پرتوگيري آگاه نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25063,ماده 63: محفظه لامپهايي كه براي راديوگرافي صنعتي به كار برده ميشوند بايد طوري باشد كه با حداكثر ميزان تعيين شده جريان و ولتاژ در فاصله يك متري از آنتي كاتد شدت پرتو از يك رم در ساعت تجاوز ننمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25064,ماده 64: استفاده از روشهايي كه مستلزم ورود افراد به داخل اطاق اشعه ايكس باشد فقط در شرايط زير مجاز است: الف - قدرت حفاظتي دريچه قطع كننده پرتو بايد لااقل به اندازه قدرت حفاظتي محفظه لامپ باشد. ب - دريچه قطع كننده پرتو بايد طوري تعبيه شده باشد كه فقط از محل كنترل دستگاه بتوان آنرا باز نمود. ج - دريچه قطع كننده پرتو بايد طوري با درب ورودي اطاق دستگاه ارتباط يابد كه با باز نمودن درب ورودي دريچه بسته شده و جز از طريق محل كنترل دستگاه قابل باز كردن نباشد و علاوه بر اين بايد قبل از ورود ولتاژ محرك لامپ به نصف تقليل داده شده و دريچه قطع كننده اشعه بسته شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25065,ماده 65: محفظه لامپهايي كه براي راديو سكپي با اشعه ايكس بكار ميرود بايد با مقررات مندرج در ماده 61 تطبيق نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25066,ماده 66: دستگاه راديو سكپي بايد در محفظهاي نصب گردد كه داراي حفاظت كافي بوده و مجهز به وسائلي باشد كه هنگام كار دسترسي به داخل محفظه ممكن نباشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25067,ماده 67: حتيالامكان مشاهد صفحه راديو سكپي بايد بهوسيله آيينه بطور غير مستقيم صورت گيرد و اگر براي ديد مستقيم از شيشههاي سربدار يا مواد حفاظتي شفاف ديگر استفاده شده باشد بايد حفاظت كافي را تأمين نمايند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25068,ماده 68: كليه افرادي كه با دستگاههاي راديوسكپي كار ميكنند بايد به وسايل حفاظت انفرادي مجهز باشند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25069,ماده 69: محفظه لامپهايي كه در دستگاههاي پراش اشعه ايكس و وسايل مشابه آن بكار ميروند بايد طوري باشد كه شدت اشعه نشتي را در سطح خارجي محفظه هنگامي كه لامپ بطور مداوم در حداكثر ولتاژ و شدت جريان كار ميكند يك متر از 100 ميلي رنتگن در ساعت كاهش دهد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 69آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25070,ماده 70: دستگاههاي پراش اشعه ايكس و وسايل مشابه آن بايد طوري ساخته و نصب و به كار برده شوند كه حفاظت كافي در آنها تأمين شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 70آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25071,ماده 71: در دستگاههاي پراش اشعه ايكس براي جذب اشعه پراكنده بايد از دريچههاي قابل تنظيم كه بتواند از عبور اشعه غير مفيد جلوگيري نمايد استفاده شود و براي جذب اشعه مفيد نيز موانع مؤثري در مقابل اين اشعه تعبيه گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 71آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25072,ماده 72:  كساني كه با دستگاه تنظيم ضخامت بهوسيله اشعه ايكس كار ميكنند و همچنين كليه افرادي كه در حوالي محل كار اين دستگاه هستند بايد هميشه از حفاظت كافي برخوردار باشند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 72آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25073,ماده 73: هنگامي كه لامپ اشعه ايكس به كار ميافتد بايد يك علامت نوراني قابل رويت (چراغ خبر) روشن شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 73آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25074,ماده 74: چشمههاي راديواكتيو باز اعم از اينكه قادر به ايجاد خطر پرتوگيري خارجي يا داخلي باشند و همچنين تهيه و مصرف و انبار نمودن چشمههاي باز كه در صنعت به كار ميرود مشمول مقررات اين فصل خواهند بود. كارخانههاي صنايع فلزي و شيميايي كه روي مواد راديواكتيو طبيعي يا سوختهاي هستهاي كه با مقادير زياد مواد راديواكتيو كار ميكنند و همچنين راكتورهاي هستهاي مشمول مقررات خاص خود خواهند بود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 74آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25075,ماده 75: هيچكس نبايد در معرض پرتوگيري خارج يا داخلي بيش از مقادير مشخص شده در مواد 3 و 4 قرار داده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 75آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25076,ماده 76: از نظر انواع عملياتي كه روي چشمههاي راديواكتيو باز انجام ميشود و خطرات ناشي از آن (بر اساس نوع كار، خواص فيزيكي و نوع ماده و مقدار ماده راديواكتيو مورد استفاده و بر حسب ميزان خطر پرتوگيري) بايد كارگاههاي جداگانهاي براي هريك از عمليات زير طبق جدول پيوست در نظر گرفته شود: الف - انبار كردن (مانند نگهداري محلولهاي راديواكتيو) ب - عمليات خيلي ساده مرطوب (مانند تهيه كردن محلولهاي راديواكتيو). ج - عمليات معمولي (مانند جدا كردن مواد راديواكتيو به طريقه ساده يا معمولي).د - عمليات پيچيده مرطوب و عمليات ساده خشك (مانند عملياتي كه ممكن است در آن خطر ريختن مايع يا گرد راديواكتيو باشد).هـ- عمليات خشك و گرد آلود (مانند آسياب و خرد كردن مواد راديواكتيو) ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 76آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25077,ماده 77: كليه كارگاهها بايد متناسب با نوع عملياتي كه در آنها انجام ميشود به وسيله علايم خطري كه به آساني قابل تشخيص باشد مشخص گردند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 77آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25078,ماده 78: براي اينكه حداكثر غلظت مجاز در اعضاء بدن در حدي باشد كه مجموع پرتوگيري داخلي و خارجي از مقادير مندرج در مواد 3 و 4 و 7 (راجع به خطرات پرتوگيري خارجي و بخصوص پرتوگيري داخلي) تجاوز ننمايد بايد اقدامات حفاظت فردي و جمعي مناسب به عمل آيد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 78آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25079,ماده 79: اقداماتي كه درباره خطرات پرتوگيري خارجي به عمل ميآيد بايد مشابه مقررات مربوط به مواد 40 تا 53 در مورد چشمههاي بسته باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 79آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25080,ماده 80: كارگاههايي كه در آنها از مواد راديواكتيو استفاده ميشود بايد به وسيله علامت خطر مناسب قابل تشخيص شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 80آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25081,ماده 81: ديوارها و كف كارگاه و همچنين كليه سطوح و وسايل موجود در آن بايد از مصالح صاف و غير قابل نفوذ و عاري از هر گونه موانع ساخته شده و يا اينكه با مواد صاف و غير قابل نفوذ به نحوي كه تمام منافذ و درزها بطور كامل گرفته شده باشد پوشانيده شده و تميز نگاهداري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 81آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25082,ماده 82: غلظت مواد راديواكتيو در هواي محيط كار بايد كمتر از حداكثر مقادير مذكور در ماده 7 باشد.تبصره1 -  هواي محيط كار بايد به‎وسيله دستگاههاي تهويه مناسب بطور مطمئن تجديدگردد.تبصره 2 -  سيستم تهويه بايد طوري باشد كه بازگشت مجدد هوا ممكن نبوده و هواي خارج شده نتواند كارگاه ديگري را آلوده نمايد. تبصره 3 -  در صورتي كه نتوان غلظت مواد راديواكتيو موجود در هوا را به كمتر از حداكثر مقادير مجاز كاهش داد بايد كاركنان را براي جلوگيري از آلوده شدن جهاز تنفس با وسايل حفاظت فردي مذكور در تبصره ماده 94 مجهز نمود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 82آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25083,ماده 83: براي هر فرد كه با مواد راديواكتيو كار ميكند بايد سطح محل كار با ابعاد حداقل 0/5*1/2 متر تخصيص داده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 83آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25084,ماده 84: سطح محل كار بايد داراي يكي از شرايط زير باشد: الف - از يك ماده سخت و صاف و غير قابل نفوذ ساخته شده باشد. ب - از يك ماده صاف و غير قابل نفوذ پوشيده شده باشد. ج - داراي سطح سخت با پوششي از يك ماده جاذب الرطوبه باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 84آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25085,ماده 85: كليه كارهايي كه ممكن است موجب آلوده شدن فضاي محيط كار به مواد راديواكتيو شوند بايد درمحلهايي كه شرايط ايمني زير درآن تأمين شده باشد انجام گيرند:الف- در يكمحفظه مخصوص دستكش دار كه فشار داخلي آن كمتر از فشار خارجي باشد.ب- دستگاه هواكشقوي كه بطور مناسب در نزديكمحل كار نصبشدهمجهزباشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 85آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25086,ماده 86: سيستم تهويه بايد داراي شرايط زير باشد: الف - با مقررات عمومي اين آييننامه مطابقت نمايد. ب - طوري ساخته شده باشد كه به سهولت بتوان آنرا براي تميز كردن باز نمود. ج - قسمت خروجي دستگاه تهويه به نقطه مناسب منتهي شود كه شرايط ايمني لازم در آن رعايت شده باشد و هواي خروجي از يك صافي يا دستگاه جذب كننده عبور داده شود تا از بازگشت مجدد هواي آلوده به محيط كارگاه كاملاً جلوگيري گردد. د - دستگاه بايد با ساير مشخصاتي كه مورد نظر شخص صلاحيتدار است تطبيق نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 86آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25087,ماده 87: روشهاي كار با مواد راديواكتيو و اشعه يونساز بايد قبل از شروع به كار آزمايش شده و مورد تاييد شخص صلاحيتدار قرار گيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 87آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25088,ماده 88: روشهاي كار در كارگاهها تا آنجا كه مربوط به خطر پرتوگيري داخلي ميشود بايد با مواد 89 تا 97 تطبيق نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 88آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25089,ماده 89: براي افرادي كه با چشمههاي راديواكتيو باز كار ميكنند بايد دستشويي تهيه گردد و اگر خطر آلودگي به مواد راديواكتيو نسبتاً زياد باشد بايد براي آنها حمام و دوش نيز آماده گردد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 89آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25090,ماده 90: پيش از صرف غذا و قبل از پايان كار روزانه بايد دقت كافي جهت استفاده از دستشويي براي كساني كه با چشمههاي راديواكتيو باز كار ميكنند اختصاص داده شود. اوقات مذكور جزء ساعات كار محسوب ميشود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 90آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25091,ماده 91: براي كاركنان بايد حوله يا دستمالهاي كاغذي كه پس از استعمال دور انداخته ميشود تهيه گردد. تبصره 1 -  زباله دان مخصوصي بايد براي هريك از محلهاي كار تهيه شود تا اينگونه حولهها و دستمالهاي استعمال شده را در آن بيندازند.تبصره 2 -  با اين حولهها و دستمالها بايد مانند زبالههاي راديواكتيو قابل اشتعال طبق مفاد اين آييننامه رفتار شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 91آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25092,ماده 92: بردن و همچنين استفاده از وسايل زير در كارگاههايي كه در آنجا چشمههاي راديواكتيو باز تهيه يا به كار برده ميشود ممنوع است.الف - خوردنيها و نوشيدنيها و همچنين وسايل خوردن و آشاميدن.ب - مواد و وسايل مربوط به استعمال دخانيات و انفيه.ج - كيفهاي دستي و وسايل و لوازم آرايش.د- دستمالهاي جيبي به‎استثناي دستمالهاي كاغذي كه درماده 91 به آن اشاره شده‎است. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 92آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25093,ماده 93: به كاركنان كارگاههايي كه در آنجا چشمههاي راديواكتيو باز تهيه و يا بكار برده ميشود نبايد قبل از انجام آزمايشهاي مربوط به تعيين آلودگي مواد راديواكتيو (روي دستها، بدن و لباس) كه نحوه و نوع آن توسط شخص صلاحيتدار تعيين شده اجازه خروج داده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 93آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25094,ماده 94: كارفرما بايد وسايل و لباس كار مناسبي كه براي حفاظت در مقابل خطر آلودگي تهيه و به طرز مشخص علامت گذاري شده باشد در دسترس كاركنان خود قرار دهد. اين وسايل و لباسها از نظر ايمني بايد مورد تاييد شخص صلاحيتدار باشد. تبصره -  اگر آلودگي فضاي كار را نتوان تا ميزان حداكثر غلظت مجاز كاهش داد بايد از كلاه و ماسك مخصوص كه مجهز به دستگاه تنفس باشد استفاده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 94آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25095,ماده 95: در كارگاههايي كه چشمههاي راديواكتيو باز تهيه و يا بكار برده ميشود بايد از كار كردن افرادي كه فاقد لباس حفاظتي هستند جلوگيري به عمل آيد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 95آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25096,ماده 96: كليه لباسهاي حفاظتي بايد بطور مستمر از نظر آلودگي مورد رسيدگي قرار گرفته و تميز نگهداري شود و لباسهاي آلوده به مواد راديواكتيو بايد جدا از لباسهاي ديگر به روشي شسته شود كه مورد تأييد شخص صلاحيتدار باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 96آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25097,ماده 97: براي تعويض لباسهاي عادي به لباس كار و برعكس بايد اطاقي مخصوص مجاور اطاق شستشوي بدن آماده گردد تا از آلوده شده لباسهاي عادي جلوگيري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 97آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25098,ماده 98: براي اندازهگيري ميزان پرتوگيري خارجي در كارگاهها بايد وسايل تشخيص و اندازهگيري مناسب (ثابت يا قابل حمل) در دسترس بوده و مورد استفاده قرار داده شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 98آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25099,ماده 99: در كارگاههايي كه چشمههاي راديواكتيو باز تهيه يا به كار برده ميشود بايد ميزان آلودگي كف كارگاه، ميزكار،دستشويي،اسبابها، وسايل كار و غيره و همچنين هواي محيط كار با وسايل مناسبي كه مورد قبول شخص صلاحيتدار باشد اندازهگيري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 99آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25100,ماده 100: هنگامي كه كار با چشمههاي باز همراه با خطر پرتوگيري خارجي باشد كاركنان بايد بطور دائم دتكتورهاي فردي (مانند فيلم بچ و اطاقك يونيزاسيون جيبي و غيره) كه منطبق با مقررات مواد 10 تا 30 باشد همراه داشته باشند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 100آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25101,ماده 101: در كارگاههايي كه چشمههاي راديواكتيو باز به كار برده ميشوند بايد وسايل تشخيص و اندازهگيري ثابت و يا قابل حمل تهيه و به كار برده‎شود تا ميزانآلودگي دستها و لباسها و كفشهاي‎ همه‎كاركنان را بطوري كه‎‎مورد تاييدشخص‎ صلاحيتدارباشد‎تعيين نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 101آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25102,ماده 102: تعيين ميزان آلودگي داخلي به مواد راديواكتيو با توجه به درجه خطرات آن و خواست مقام صلاحيتدار بايد در فواصل زماني مشخص از طريق اندازهگيري مستقيم و يا به روش غير مستقيم طبق ماده 21 آييننامه انجام گيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 102آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25103,ماده103: درمواقعي كه آلودگي به مواد راديواكتيو از ميزان حداكثر مجاز كه بهوسيله مقام صلاحيتدار تعيين شده‎ است تجاوز نمايد بايد روشهاي رفع آلودگي مورداستفاده قرار‎ گيرد.تبصره -  اينگونه روشها و دستورالعملها بايد قبل از شروع كار با چشمههاي راديواكتيو باز توسط شخص صلاحيتدار تعيين شده باشند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 103آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25104,ماده 104: هر گاه رفع آلودگي بطور كامل و رضايت بخش ممكن نباشد بايد محل آلوده را ترك نمود و اشياء آلوده با نظر شخص صلاحيتدار نگهداري يا از بين برده شوند. تبصره 1 -  ورود اشخاص غير مجاز به اينگونه محلها بايد ممنوع شود. تبصره 2 -  اينگونه محلها بايد به وسيله علايم خطر مخصوص كه به سهولت قابل تشخيص باشند علامت گذاري شوند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 104آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25105,ماده 105: از لباسهاي آلوده نبايد تا حصول اطمينان كامل از برطرف شدن آلودگي آنها استفاده نمود و اگر رفع آلودگي ميسر نباشد بايد با لباسهاي آلوده مانند زبالههاي راديواكتيو عمل شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 105آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25106,ماده 106: هنگام وقوع آلودگي فردي بايد فوراً طبق دستورالعملهايي كه قبلاً توسط پزشك كار و شخص صلاحيتدار تهيه شده و عمل شود در ضمن بايد بلافاصله به شخص مسئول اطلاع داده شود تا هر آينه اقدامات معموله كافي نباشد پزشك كار را از جريان امر مطلع نمايد تاآلودگي را به‎حد مجاز تقليل‎داده و درصورت لزوم آزمايشهاي بعدي را انجام دهد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 106آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25107,ماده 107: براي انبار كردن چشمههاي راديواكتيو باز بايد به منظور كنترل پرتوگيري داخلي و خارجي برابر مقررات اين آييننامه تأسيسات مخصوص احداث شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 107آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25108,ماده108:براي جلوگيري از خطر آلودگي به‎مواد راديواكتيو بايد احتياطات زير به عمل آيد: الف - تركيبات مواد راديواكتيو كه از نظر شيميايي فعال هستند نبايد در بطريهاي شيشهاي كه داراي درپوش پيچي يا در شيشهاي هستند نگهداري و انبار گردند بلكه بايد از درهاي لاستيكي يا چوب پنبهاي و يا نظير آنها استفاده شود. ب - محلولهاي پايداري كه محتوي اكتيويته آلفا به ميزان بيش از 5 ميلي كوري يا اكتيويته بتا به ميزان بيش از 50 ميلي كوري باشند و محلولهاي ناپايدار با هر نوع و هر درجه اكتيويته بايد در ظروف قابل تهويه نگهداري شوند. ج - محلولهايي كه درجه اكتيويته آلفاي آنها متجاوز از يك ميلي كوري در سانتيمتر مكعب باشد نبايد در ظروف شيشهاي نازك نگهداري و انبار شوند. د - بطريهاي محتوي محلولهاي راديواكتيو بايد در ظرف لبه دار يا در سطلي به اندازه مناسب گذارده شوند تا در صورت شكسته شدن آنها از پراكندگي محلول جلوگيري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 108آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25109,ماده 109: محل انبار كردن چشمههاي بازي كه قادرند از خود گاز راديواكتيو متصاعد سازند بايد به طور مؤثر تهويه شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 109آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25110,ماده 110: بايد فهرست كاملي  از كليه مواد راديواكتيو انبار شده تهيهشده و در محل نگهداري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 110آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25111,ماده 111: انبارها بايد در فاصله زماني منظم مورد بازرسي قرار گيرند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 111آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25112,ماده112: دستوركار مربوط به‎دفع پسماندههاي مواد راديواكتيو بايد قبلاً بر اساس مقررات وضع شده بينالمللي كه از طرف وزارت كار و اموراجتماعي اعلام ميشود تهيه گردد. تبصره -  تحويل گرفتن و يا به كار بردن چشمه راديواكتيو باز موكول به كسب اجازه قبلي از وزارت كار و اموراجتماعي ميباشد. صدور اين اجازه منوط به آمادگي كارفرما براي اجراي دستور كار فوقالذكر ميباشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 112آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25113,ماده 113: پسماندههاي جامد راديواكتيو قابل اشتعال و غير قابل اشتعال بايد بطور جداگانه جمعآوري و نگاهداري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 113آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25114,ماده 114: پسماندههاي راديواكتيو قابل اشتعال بايد در كوره مناسبي كه از پراكنده شدن مواد راديواكتيو جلوگيري نمايد سوزانده شود و خاكستر باقيمانده از سوزاندن مواد مذكور بايد همراه پسماندههاي غير قابل اشتعال بطريقي انبار يا دفن شود كه از پراكنده شدن آنها جلوگيري به عمل آيد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 114آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25115,ماده 115: پسماندههاي راديواكتيو مايع بايد با نظر شخص صلاحيتدار بر حسب اكتيويته ويژه و سميّت ماده راديواكتيو موجود در آنها مجزا و طبقهبندي شوند. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 115آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25116,ماده 116: تخليه پسماندههاي راديواكتيو مايع در فاضلاب عمومي بايد منحصراً طبق مقررات وضع شده بهوسيله وزارت كار و اموراجتماعي انجام گيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 116آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25117,ماده 117: پسماندههاي راديواكتيو مايع غير از آنچه كه در ماده 116 ذكر شده بايد طبق دستور وزارت كار و اموراجتماعي از طريق رسوبگيري تغليظ و غيره مورد عمل قرار گيرد و يا موادجامد كه ممكناست در نتيجه عمليات فوق بدستآيد طبقماده114 رفتار شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 117آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25118,ماده 118: در مورد پسماندههاي راديواكتيوي كه بشكل گاز يا آئروسل باشد بايد به يكي از طريق زير عمل كرد: الف - رها كردن در هواي آزاد بطور مستقيم و يا پس از رقيق كردن آن به شرطي كه خطر پرتوگيري حاصل كمتر ازيك دهم مقادير ماكزيمم مجاز ذكر شده در ماده 7 باشد.ب- طبق‎دستورالعملهاي وضع‎شده از طرفمقام صلاحيتدار از صافي مناسب عبور دادهشود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 118آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25119,ماده 119: با پسماندههاي جامدي كه ازتصفيه فوقحاصلميشود بايدطبقماده113عملشود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 119آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25120,ماده 120: پسماندههاي حاصل از كار با چشمههاي راديواكتيو باز بايد در ظرف مخصوص مناسبي جمعآوري و طبق مواد 107 و 111 نگهداري شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 120آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25121,ماده 121: مفاد مواد 114 تا 120 تنها در مورد پسماندههاي حاصل از عمليات مذكور در ماده 74 قابل اجرا است. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 121آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25122,ماده 122: هر گاه انبار كردن يا كار با چشمههاي راديواكتيو باز در محلي پايان يافته باشد آن محل نبايد به منظور ديگري مورد استفاده قرار گيرد مگر با رعايت نكات زير: الف - كارفرما در مهلت تعيين شده از طرف مقام صلاحيتدار اجازه كتبي براي استفاده از محل به منظور كار جديد كسب كرده باشد. ب - از كارگاه و وسايل و دستگاههاي باقيمانده در آن به نحوي كه مورد تأييد مقام صلاحيتدار قرار گيرد رفع آلودگي شده باشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 122آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25123,ماده 123: هر گاه از وسايل و دستگاههايي كه از انبار يا محل كار خارج شدهاند طبق استاندارد تعيين شده به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي رفع آلودگي نشده باشد نبايد آنها را در قسمتهاي ديگر مورد استفاده قرار داد بلكه بايد با آنها مانند پسماندههاي راديواكتيو برابر ماده 112 عمل شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 123آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25124,ماده 124: در پايان كار با چشمههاي راديواكتيو باز بايد عمل رفع آلودگي طبق توصيههاي شخص صلاحيتدار انجام گيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 124آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25125,ماده 125: كارگاهها و روشهايي كه براي انواع مختلف كار طبق جدول پيوست طبقهبندي، شدهاند علاوه بر شرايط عمومي مندرج در آييننامه بايد شرايط مندرج در مواد 126 تا 128 نيز رعايت شود. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 125آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25126,ماده 126: كارگاههاي نوع اول بايد داراي شرايط زير باشد: الف - ديوارها و كف كارگاه صاف بوده و تميز نگهداري شود. ب - سطوح كار صاف و غير قابل نفوذ باشد. ج - به طريق مناسبي مانند آزمايشگاه شيمي تهويه شود. د - كاركنان بايد از لباسهاي حفاظتي ساده مانند روپوشهايي كه در آزمايشگاههاي شيمي يا فلزشناسي به كار ميرود استفاده نمايند. هـ- محل كار بايد متناوباً مورد آزمايش و كنترل قرار گيرد تا در صورت آلودگي سطوح كار به مواد راديواكتيو ميزان و محل آن تعيين شود. و - كاركنان بايد به وسايل اندازهگيري قابل حمل به منظور تعيين پرتوگيري خارجي بدن مجهز باشند و همچنين به وسايل تشخيص آلودگي دسترسي داشته باشند تا در صورت وقوع حادثه دستها و لباسهاي خود را از نظر آلودگي به مواد راديواكتيو آزمايش كنند.ز - چشمههاي راديواكتيو در قفسههايي كه داراي حفاظت كافي بوده و تنها براي انبار كردن اين چشمهها به كار ميرود نگهداري شوند. ح - كاهش اكتيويته مواد راديواكتيويته با نيمه عمر كوتاه يا رقيق كردن مواد راديواكتيو بايد به نحوي باشد كه مورد قبول شخص صلاحيتدار قرار گيرد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 126آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25127,ماده 127: كارگاههاي نوع دوم بايد داراي مشخصات زير باشد: الف - ديوارها و كف كارگاه داراي پوشش صاف و غير نفوذ باشد. ب - پوششهاي سطوح كار طبق نظر مقام صلاحيتدار با نوع عمليات مطابقت داشته باشد. ج - تهويه به طريقي صورت گيرد كه مواد خطرناك به نحو مطلوب تخليه گردد و بازگشت ذرات راديواكتيو به كارگاه يا سرايت آلودگي به نقاط ديگر امكانپذير نباشد. ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 127آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

25128,ماده 128: كارگاههاي نوع سوم بايد منحصراً اختصاص به كار با مواد راديواكتيو داشته و از ساير محلهاي كار كاملاً مجزا و داراي شرايط زير باشد:1 - پوشش ديوارها و كف كارگاه و پوشش سطوح كار به نحوي باشد كه زدودن از آنها آسان باشد.2 - اگر عمليات توأم با ايجاد خطر آلودگي هواي محل كار است بايد در محفظههاي سربستهاي مجهز به صافي كه فشار آن نسبت به هواي خارج كمتر باشد انجام گيرد.3 - كار با محلولهاي راديواكتيو بايد مطابق بند (و) ماده 126 صورت گيرد.4 - ورود اشخاص مجاز بايد تحت شرايطي خاص نظير آنچه در بندهاي 5 و 6 همين ماده به آنها اشاره شدهاست باشد و ورود اشخاص متفرقه ممنوع گردد.5 - رختكنهاي مخصوص بايد به نحوي تعبيه و در دسترس كاركنان گذارده شود كه از هر گونه آلودگي لباسهاي غير كار جلوگيري به عمل آيد.6 - براي هر يك از كاركناني كه در منطقه خطر كار ميكنند بايد لباس مخصوص و مشخص تهيه شود به نحوي كه تمام قسمتهاي آن كاملاً بسته بوده و شامل كلاه مخصوص و كفش غيرقابل نفوذ و ساير لوازم باشد. لباسهاي مذكور بايد بطور جداگانه و با احتياط لازم شسته شود.7 - براي كار در محلهايي كه خطر آلودگي وجود ندارد از لباسي كه بطريق ديگري علامت گذارده شده باشد استفاده شود.8- هرگاه ماكزيمم غلظت مجاز در هوا از حداكثر قابل قبول تجاوز نمايد بايد وسايل مخصوصي نظيرماسكهاي تنفسي و كلاه و لباس‎مخصوص در اختيار كاركنان قرار داده‎شود.9- كاركنان بايدهميشه براي پرتوگيري خارجي به‎وسايل تشخيص‎دهنده فوري مجهز باشند.10 - براي كارگاههايي كه خطر آلوده شدن هوا به مواد راديواكتيو همراه است كارگاه بايد به هواكش مخصوص مجهز بوده و در صورت امكان از محفظه غير قابل نفوذ دستكشدار يا ساير وسايل مشابه استفاده شود.11 - ورود اشخاص غير مجاز به محلهاي كار بايد ممنوع گردد.12 - لباسهاي حفاظتي بايد شامل لباس كار يكپارچه و بدون منفذ و كلاه مخصوص و كفش و دستكشهاي غير قابل نفوذ باشد.13 - براي جابجا كردن و دستكاري مواد راديواكتيو بايد از وسايل مناسب استفاده شود.14 - كار با محلولهاي راديواكتيو بايد روي سيني لبهدار يا ظروف دوگانهاي كه يكي داخل ديگري باشد انجام شود تا خطر ناشي از شكستن و يا ريختن به حداقل برسد.15- كاركنان بايدهمواره وسايل انفراديبراي اندازه گيري پرتوگيري خارجي همراه‎داشته‎باشند.16 - براي انبار كردن مواد راديواكتيو بايد اطاق مخصوص در نظر گرفته شود.17 - به منظور دفع پسماندههاي راديواكتيو بايد ظروف مخصوص جداگانهاي براي پسماندههاي راديواكتيو مايع و جامد تهيه شود.18 - پسماندههاي راديواكتيو مايع به دو دسته تقسيم ميشوند:الف - مايعاتي كه دارايي فعاليت ويژه كم تا ميزان حداكثر غلظت مجاز در آب آشاميدني باشد طبق ماده 116 دفع شود.ب - مايعاتي كه داراي فعاليت ويژه بيشتر هستند بايد به طريقي كه مورد تأييد شخص صلاحيتدار باشد دفع شود. 19 - هر بار كه كاركنان محيط كار را ترك مينمايند بايد آلودگي دستها و لباسهاي آنها تحت كنترل قرار گيرد.20- مواد راديواكتيو بايد درمحل مخصوص كه داراي پوششهاي حفاظتي مناسب و سيستم تهويهمخصوصيوشرايط مواد107تا111 اينآييننامه باشد نگهداري شود. 21 - از بين بردن پسماندههاي مواد راديواكتيو بايد كاملاً مطابق مواد 112 تا 118 اين آييننامه انجام گيرد.  ( آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز ) ,عدم رعايت ماده 128آييننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز

26000,آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ,*

26001,ماده 1: الف - مولد بخار يا ديگ بخار به دستگاه يا محفظه بستهاي اطلاق ميشود كه در آن بخار آب با فشار بيشتر از فشار هواي خارج توليد ميگردد.  ب - مولد بخار با فشار قوي يا متوسط به آن نوع از مولدهاي بخار اطلاق ميشود كه در آن حداعلاي فشار موثر مجاز بيش از يك كيلو گرم بر سانتيمتر مربع (پانزده پاوند بر اينچ مربع) باشد.  ج - مولدهاي بخار با فشار ضعيف منحصراً به آن قسم از مولدهاي بخار اطلاق ميشود كه فشار موثر مجاز آن از يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع (پانزده پاوند بر اينچ مربع) تجاوز ننمايد. د - ديگهاي آبگرم به آن نوع از دستگاههاي گرم كننده آب اطلاق ميگردد كه فشار موثر داخلي آن از 10 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع (150 پاوند بر اينچ مربع) تجاوز نكند و يا در صورت فشار بيشتر درجه حرارت آن از 120 درجه سانتيگراد (250 درجه فارنهايت) بيشتر نباشد در هر حال نبايد در آن بخار آب توليد شود.  هـ - مقصود از فشار موثر داخلي يك دستگاه تحت فشار اضافه فشار داخل آن نسبت به هواي خارج ميباشد. و - واحدهاي اندازه گيري فشار در مولدهاي بخار و ديگهاي آبگرم عبارتند از آتمسفر (كيلوگرم بر سانتيمتر مربع) - پاوند بر اينچ مربع - بار و نيوتن بر ميلي متر مربع.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26002,ماده 2: مولد بخار و لوازم مربوطه بايد طوري طرح و ساخته شود كه اولا براي كار مورد نظر مناسب باشد و ثانياً داراي مقاومت كافي در مقابل فشارهاي داخلي كه تحت آن قرار خواهد گرفت باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26003,ماده 3: علاوه بر مولد بخار،لوازم و اتصالات مربوطه نيز بايد از مصالح مناسب ومرغوب و بدون عيب و با وزن و ضخامت كافي برطبق مشخصات فني و استانداردهاي شناخته شده و معتبر ساخته شده باشد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26004,ماده 4: هر مولد بخار بايد داراي لوحه فلزي نصب شده شامل اطلاعات زير باشد: الف - نام موسسه سازنده.  ب - شماره رديف موسسه سازنده. ج - سالي كه ساخته شده است.  د - حداكثر فشار موثر مجاز.هـ - فشار آزمايش هيدرواستاتيك.  و - استانداردي كه ديگ آبگرم يا مولد بخار براساس آن ساخته شده است. ز - نوع سوخت  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26005,ماده 5: لوحه شناسايي بايد در جلوي ديگ و يا در محلي كه به سهولت قابل رويت باشد نصب گردد و علاوه بر اين مشخصات مندرج در لوحه شناسايي بايد در محل مناسب ديگري نظير اطراف دريچه آدمرو حك گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26006,ماده 6: هر مولد بخار بايد داراي گواهينامه اي كه شامل كليه مدارك و مشخصات فني كه از طرف سازنده بكار رفته و همچنين محاسبات فني و ابعاد و اطلاعاتي كه با لوحه شناسايي تطبيق نمايد باشد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26007,ماده 7: گواهينامه مذكور در ماده 6 بايد شامل كليه آزمايشهاي (مخرب و غير مخرب) كه در حين ساختمان مولد بخار روي مصالح و خود آن بعمل آمده است باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26008,ماده 8: گواهينامه مذكور بايد درتمام مدت در كارخانه نگهداري و در صورت مطالبه بازرسان كار ارائه گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26009,ماده 9: مولد بخار بايد از داخل و خارج به وسيله بازرسان بصير كه از طرف مقام صلاحيتدار اجازه داشته باشند به ترتيب زير بازرسي گردد.  الف - درحين ساخت. ب - بعد از نصب و قبل از آنكه به كارانداخته شود.  ج - پس از هر نوع تعمير اساسي يا تجديد ساختمان و قبل از راه اندازي مجدد. د - منظماً در فواصل كمتر از 12 ماه.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26010,ماده10: هرموقع كه ازطرف مقام‎صلاحيتدار دستوربازرسي‎داخلي‎مولد بخار صادر شود مالك‎ يا بهره‎بردار ‎موظف است براي موعد تعيين‎شده دستگاه را تخليه، سرد، باز و شستشو نمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26011,ماده 11: در مورد مولدهاي بخار با اجاق داخلي لازم است براي تسهيل عمل بازرسي قطعات شبكه و همچنين مقداري از آجرهاي نسوز دور دهانه و قطعات ديگري كه مزاحم بازرسي مورد نظر باشد برداشته شود. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26012,ماده 12: براي آزمايش آبسرد (هيدرواستاتيك) فشار آزمايش نبايد از يك برابر و نيم حداكثر فشار موثر مجاز مولد بخار تجاوز نمايد و اين آزمايش طبق ترتيباتي كه از طرف مقام صلاحيتدار داده ميشود بايد صورت گيرد. علاوه بر آزمايش هيدرواستاتيك لازمست قسمتهايي كه درآنها قطعات تقويتي جوشكاري شده و در آزمايش فوق معايب آنها معمولا ظاهر نميگردد از طريق سوراخهايي كه به اين منظور در قطعات تقويتي تعبيه گرديده آزمايش لازم به عمل آيد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26013,ماده 13: براي آزمايش هيدرواستاتيك لازمست سوپاپهاي اطمينان برداشته شود و محل آنها به وسيله در پوش با مقاومت كافي مسدود گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26014,ماده 14: پس از آزمايش آب سرد طبق ماده 12 بايد مجدداً سوپاپهاي اطمينان را سوار نموده دستگاه را بافشار عادي مربوطه براي مطمئن شدن از صحت كار سوپاپهاي اطمينان آزمايش نمود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26015,ماده 15: چنانچه در اثر بازرسي معلوم گردد كه بكار انداختن دستگاه اطمينان بخش نيست و يا آنكه دستگاه مجهز به لوازم حفاظتي كامل نبوده و يا اين لوازم به نحو صحيح تنظيم و ترتيب داده نشده تا زماني كه نقائص فوق الذكر مرتفع نگردد به كار انداختن دستگاه ممنوع خواهد بود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26016,ماده 16: در صورتي كه در ضمن بازرسي معايب و فرسودگيهايي مشاهده گردد كه احتمال انفجار دستگاه برود لازمست فشار مجاز دستگاه را به حد كافي تقليل دهند تا از امكان خطر احتمالي جلوگيري شود و اين تقليل فشار بايد با رعايت مدت كاركرد وميزان فرسودگي دستگاه تعيين گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26017,ماده 17: نكاتي كه در حين بازرسي بايد رعايت شوند عبارتند از:الف - امتداد شعله بايد در محور كوره قرار گيرد.ب- دستگاههاي تنظيم‎كننده سطحآب در وضعيت پايين و بالا بايدبه‎نحو مطلوب عمل‎نمايد.ج - حصول اطمينان از احتراق كامل.د - حصول اطمينان از صحت كار كليه سيستمهاي خود كار.هـ - انجام ساير آزمايشهاي ضروري. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26018,ماده 18: ولتاژ چراغهاي الكتريكي دوره گرد يا ابزارهاي برقي دستي كه براي بازرسي يا تعميرات مولد بخار به كار برده ميشود نبايد از 24 ولت تجاوز كند (به استثناي دستگاه جوشكاري الكتريكي). ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26019,ماده 19: مركز توليد بخار با فشار قوي و متوسط لازم است در محل جداگانهاي به فاصله لااقل سه متر از بناهاي ديگر بوده و با مصالح غير قابل اشتعال ساخته شده باشد. محل مذكور و نحوه نصب مولد بخار بايد قبلا به تاييد مقام صلاحيتدار رسيده باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26020,ماده 20: بالا و اطراف مولد بخار لازمست دور از مواد سوختني بوده و هيچگونه استفاده‎اي براي گذاردن و انباركردن اشياء از آن محل به عمل نيايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26021,ماده 21: چنانچه در مجاورت مركز توليد بخار محلي باشد كه در آن مواد قابل انفجار و يا سريع الاشتعال به هر نحوي وجود داشته و يا توليد شود لازم است ديوار حد فاصل دو قسمت كامل و مقاوم و بدون هرگونه منفذ و معبر و بريدگي باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26022,ماده 22: در ديگ خانه و همچنين در محلهاي زيرآب، خاكستردان و معابر لولههاي بخار تحت فشار و هر محل ديگري كه خطر محصور شدن كارگران هنگام انفجار دستگاه در بين باشد لازمست لااقل دوراه خروج بدون هرگونه مانع وجود داشته باشد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26023,ماده 23: براي دسترسي مطمئن و راحت به شيرها و ستونهاي آب نما و وسايل تنظيم ساير متعلقات مولد بخار لازمست سكوها - راهروها و پلكانهايي ساخته شده باشد كه از فلز يا مصالح غيرقابل اشتعالبوده و خطر لغزيدنكارگران درآنها وجود نداشتهباشند. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26024,ماده 24: سكوهاي راهرو كه در بالا و يا كنار يك دسته مولد بخار ساخته شده باشد لازمست داراي لااقل دو پلكان باشد كه حتي الامكان از يكديگر دور باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26025,ماده 25: ديگ خانه بايد به قدر كافي وسيع و مرتفع باشد و براي سهولت نصب و عمل شيرها و وسايل اطمينان و منضمات مربوطه لازمست سقف آن لااقل 15 سانتي متر از بالاي مرتفع‎ترين شير و منضمات آن بلندتر و نيز 1/80 متر از كف مرتفع ترين سكوهاي راهرو بالاتر باشد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26026,ماده 26: چاله كانال معبر لولهها و محل خاكستر و غيره لازمست پوشيده يا بهوسيله پاگير كوتاه و نردههاي فلزي محكم با ارتفاع مناسب محصور شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26027,ماده 27: پي‎ريزي و پايه سازي و قطعات تكيه گاه مولدهاي بخار بايد طوري محاسبه و ساخته شده باشند كه اولا در مقابل فشار حاصل از حداكثر وزن دستگاه هنگام آزمايشهاي آب سرد و همچنين كشش و فشارهاي مربوط به انبساط و انقباضهاي حرارتي مقاومت نمايد. ثانيا طوري به يكديگر مرتبط و متصل شده باشند كه وزن نسبي آنها محفوظ بماند. ضمناً براي ديگهاي افقي با طول زياد استفاده از غلطك در زير پايههاي يكي از دوسر ديگ جهت سهولت عمل انبساط و انقباض و جلوگيري از تغيير حالت ضروري است. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26028,ماده 28: چنانچه مولد بخار روي پايه و تكيهگاههاي فولادي سوار شده باشند پايهها و تكيهگاهها بايد طوري ترتيب داده و يا عايق شوند كه گرماي كوره نتواند مقاومت آنها را تقليل دهد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26029,ماده 29: طرز نصب لولههاي مولد بخار بايد طوري باشد كه با پيشبيني نمودن غلافها و بستهاي فراخ عمل انقباض و انبساط لولهها به آساني صورت گيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26030,ماده 30: پايههاي مولدهاي بخار ايستاده ميبايستي به وسيله قطعات فولادي به زمين مهار شده باشند. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26031,ماده 31: بدنه آبگير مولدهاي بخار لازمست لااقل 30 سانتي متر بازمين فاصله داشته و زير آن قابل بازديد باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26032,ماده 32: كليه مولدهاي بخار و متعلقات آنها ميبايستي بر حسب مورد مجهز به دريچههاي آدمرو - دست رويا هرگونه دريچههاي بازرسي ديگر براي آزمايش و نظافت باشند (به استثناي بعضي انواع مخصوصي كه احتياج به چنين دريچههايي ندارند.)  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26033,ماده 33: دريچههاي آدم رو لازمست داراي وسعت كافي و لااقل به اندازههاي زير باشد اقطار 30 و 40 سانتي متر براي دريچههاي بيضي شكل و قطر 40 سانتي متر براي دريچههاي دايرهاي شكل.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26034,ماده 34: دريچههاي دست رو بايد داراي ابعاد كافي براي دخول يكدست بوده و لااقل به اقطار 90 ميليمتر و 70 ميليمتر باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26035,ماده 35: درب آتشخانههاي كه بهوسيله دست تغذيه ميشوند و كوچكترين بعد اجاق آنها 60 سانتيمتر يا بيشتر است بايد داراي شكل مناسب و اندازه كافي جهت ريختن سوخت و عمليات مربوطه بوده و ابعاد آن كمتر از اندازههاي زير نباشد: 30 سانتيمتر در 40 سانتيمتر براي دريچههاي بيضي شكل و مستطيل و 40 سانتي متر قطر براي دريچههاي مدور. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26036,ماده 36: دريچههاي بازديد و آتشدان درمولدهاي بخار كه در ارتفاع كمتر از دو متر از كف ديگ خانه يا از سطح كار نصب شده و معمولا در موقع روشن بودن مولد از آنها استفاده ميشود لازم است از خارج به داخل باز شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26037,ماده 37: آتشخانه مولدهاي بخار با سوخت مايع پودر ذغال و يا گاز لازم است داراي يك يا چند دريچه انفجار در بالاترين نقطه فضاي احتراق باشد و چنانچه دريچه در ارتفاع كمتر از 2 متر از كف يا سطح كار قرار گرفته باشد لازم است جلو آن حائلهاي سپرمانند براي حفاظت كارگران نصب نمايند. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26038,ماده 38: هر مولد بخار بايد لااقل مجهز به يك سوپاپ اطمينان با رعايت شرايط زير باشد. الف - روي بدنه آن نصب شود.  ب - مستقيما و بلاواسطه به ديگ مربوط باشد.  ج - مابين آن و مولد بخار و همچنين پس از آن تا دهانه خروج بخار هيچگونه مانع و شير ديگري قرار نگيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26039,ماده 39: سوپاپ يا سوپاپهاي اطمينان بايد جمعا بتوانند مقدار بخار اضافي را در حداكثر بار به راحتي تخليه نمايند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26040,ماده 40: جنس نشيمن و صفحه سوپاپهاي اطمينان بايد از مواد مناسبي كه در مقابل خوردگي و زنگ زدگي مقامت دارند ساخته شده و نشيمن مزبور طوري به بدنه سوپاپ محكم شده باشد كه كنده شدن آن ممكن نباشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26041,ماده 41: سوپاپهاي اطمينان بايد بارعايت شرايط زير ساخته و نگهداري شوند: الف - خرابي بعضي از قطعات مانع خروج آزاد كامل بخار اضافي از سوپاپ نگردد. ب - در اثر عمل سوپاپ هيچگونه ضربه اي كه مزاحم براي خود سوپاپ يا مولد باشد ايجاد نگردد.  ج - صفحه سوپاپ روي نشيمن بچرخد.   ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26042,ماده 42: سوپاپ‎هاي اطمينان بايد:الف - به طور روان و بدون ضربه كار كند.  ب - پلمپ گرديده يا بطريقي حفاظت شود كه اشخاص غير مجاز نتوانند آنرا از تنظيم خارج نمايند.  ج - مجهز به وسايل لازم براي برداشتن آن در مواقع آزمايش مولد باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26043,ماده 43: دهانههاي تخليه بخار سوپاپهاي اطمينان و يا منتهي اليه لوله تخليه آنها بايد به ارتفاع كافي و بالاتر از محل كار كارگران قرار داده شده باشد به طوري كه ارتفاع آنها از كف زمين يا سكو كمتر از سه متر نباشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26044,ماده 44: چنانچه براي تخليه بخار لوله اي به قسمت خروجي سوپاپهاي اطمينان متصل شود بايد:الف- سطح مقطع داخلي لوله كمتر ازسطح مقطع دهانه خروجي سوپاپهاي اطمينان نباشد.ب - داراي مجراي فاضلاب باز به منظور تخليه آزاد بخارهاي تقطير شده و جلوگيري از جمع شدن آب بروي سوپاپ اطمينان باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26045,ماده 45: وقتي كه خفه كن روي سوپاپهاي اطمينان به كاربرده شده لازمست: الف - داراي مقطع خروجي كافي باشد تا فشار مخالفي كه ايجاد ميكند مزاحم عمل صحيح سوپاپ اطمينان نگردد. ب - طوري ساخته شود كه معبر بخار در نتيجه رسوبات حاصله تنگ نشود. ج - صداي خروج بخار به سهولت بگوش متصدي ديگ برسد.    ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26046,ماده 46: بخار داغ كن (سوپر هيترهايي) كه مجزا از مولد بخار نصب شده باشند لازم است مجهز به يك يا چند سوپاپ اطمينان نزديك دهانه خروجي بخار باشند چنانچه بخار داغ كن بلافاصله متصل به لوله رابطي (كلكتور) بوده و جريان دائم بخار در آن برقرار باشد ممكن است سوپاپهاي اطمينان را در هر نقطه از كلكتور قرار دهند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26047,ماده 47: چنانچه مولد بخار داراي پيش گرم كن آب (اكونومايزر) باشد لازمست اين قسمت نيز مجهز به يك سوپاپ اطمينان طبق شرايط (مواد 39 و 40 )باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26048,ماده 48: در مسير هر لوله انشعاب بخار از مولد بخار بايد شيرهاي سد كننده بخار وجود داشته باشد كه حتي المقدور در دسترس نصب شده باشد (به استثناي انشعابات دريچه اطمينان و بخار خشك كن).  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26049,ماده 49: شيرهاي سد كننده اصلي مولد بخار بايد مجهز به وسايل فرمان سريع و مناسب طبق شرايط زير باشد:  ميله شيرهاي مذكور بايد به ميزان كافي طويل باشند به نحوي كه بتوان از داخل ديگخانه و يا خارج آن شير و وسايل مكانيكي (چرخ دنده و زنجير) را بازو بسته نمود و در صورتي كه بازكردن و بستن شيرهاي فوق الذكر از خارج و فاصله دور فرمان داده شود (تله كماند) بايد يك وسيله دستي نيز به اين منظور در محل محفوظ پيشبيني شود تا در موقع از كار افتادن دستگاه تله كماند مورد استفاده قرار گيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26050,ماده 50: موقعي كه دو يا چند مولد بخار به يك لوله اصلي متصل باشند بايد روي لوله انشعاب اصلي مولد بخاري كه دريچه آدم رو دارد و شير سد كننده قابل قفل كردن كه بين آنها يك قطرهگير نصب شده وجود داشته باشد لوله فاضلاب قطره گير بايد داراي مقطع كافي بوده و جريان آب در آن آزادانه انجام گرفته و قابل رويت باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26051,ماده 51: در هر مورد كه بعد از شير سد كننده خطر تقطير بخار وجود داشته باشد بايد يك قطره گير با لوله فاضلاب مناسب نصب گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26052,ماده 52: قطر لولههاي اتصال مولدهاي بخار به منبع آب پركنهاي مربوطه نبايد از 25 ميليمتر (يك‎اينچ) كمتر باشد و لازمست مسير آن حتي المقدور كوتاه و مستقيم گرفته‎شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26053,ماده 53: در مولدهاي بخار افقي لوله دار با برگشت شعله لازمست لولههايي كه بخار را از مولد به بالاي منبع آب پركن ميبرد از روي استوانه ديگ و يا از بالاي صفحههاي جلو و عقب استوانه گرفته شود و لوله اي كه آب را از منبع آب پركن به مولد ميرساند لااقل پانزده سانتي متر پايين تر از محور استوانه وارد مولد شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26054,ماده 54: در مولدهاي بخار با اجاق داخلي ورود آب بايد در نقطه اي كه لااقل 15 سانتيمتر زير پايين ترين سطح آب يا نزديك آن باشد به عمل آيد و در هر حال بيش از 45 سانتيمتر بالاتر از سقف آتش خانه باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26055,ماده 55: در هر جا كه خم يا زانويي در لولههاي آب رسان وجود داشته باشد لازمست براي سهولت تنظيف و گرفتن جرم آب به جاي زانو چهارراه يا سه راه به كاربرده شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26056,ماده 56: منبعهاي آب پر كن لازمست مجهز به يك شير زير آب (تخليه) كه با لوله به محل مناسبي منتهي ميشود باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26057,ماده 57: روي لولههاي اتصال ما بين مولد بخار و منبع آب پركن هيچگونه انشعابي به غير از آنچه ذيلا گفته ميشود مجاز نيست. تنظيم كننده بخار - تنظيم كننده تغذيه آب - زير آب فشار سنج و وسائلي كه مانع فرار فوق العاده آب يا بخار شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26058,ماده58: هرمولد بخار لازمست مجهز به‎يك فشارسنج بخار بوده و در محلي نصب شودكه: الف - محفوظ از لرزش باشد. ب - وضع آن به راحتي قابل تنظيم باشد.  ج - قرائت آن از محلي كه معمولا متصدي دستگاه در مقابل يا در پهلوي مولد ميايستد آسان و بدون مانع باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26059,ماده 59: اتصال فشار سنجهاي بخار بايد به قسمت بخار مولد يا لوله اتصال بخار به منبع آب پركن بهوسيله يك سيفون به مشخصات ذيل به عمل آيد: الف - قطر كافي به طوري كه لوله فشار سنج هميشه مملو از آب باشد.  ب - جداكردن آن از دستگاه ميسر نباشد مگر: 1 - به وسيله يك شير سماوري دسته داري كه دسته آن در موقع باز بودن شير به موازات لوله رابط قرار گيرد. 2 - در مورد مولدهاي بخار با فشار 35 كيلوگرم بر سانتي متر مربع يا بيشتر به وسيله يك شير فلكه اي كشويي يا سوپاپي.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26060,ماده 60: صفحه مدرج فشار سنج بايد داراي مشخصات زير باشد: الف - اندازه صفحه و حروف و علامات به طوري باشد كه تقسيمات ارقام و عقربه به راحتي لااقل از فاصله چهار متري براي شخصي كه ديد طبيعي دارد قابل تشخيص باشد.  ب - لااقل براي فشار معادل يك برابر و نيم و بلكه دو برابر فشار مجاز مولد بخار ساخته و مدرج شده باشد و صفحه مربوطه طوري نصب گردد كه عقربه در موقع كار عادي در وضع قائم قرار گيرد.  ج - حداكثر فشار مجاز به رنگ قرمز روي صفحه مدرج نشان داده شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26061,ماده 61: كليه فشار سنجهايي كه در مركز يا ديگ خانه نصب ميشوند از يك نوع و داراي صفحات متحدالشكل باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26062,ماده 62: هر مولد بخار بايد داراي محل انشعاب مخصوص جهت يك فشار سنج آزمايشي با شير قطع كننده باشد به دين منظور: روي مولد بخار يك شير سه راه گذاشته ميشود كه روي يك انشعاب آن فشار سنج اصلي وروي انشعاب ديگر شير قطع كننده براي نصب فشار سنج آزمايشي قرار داده ميشود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26063,ماده 63: هر مولد بخار بايد داراي يك يا ترجيحاً دو آب نما باشد و در اين آب نماها مراتب و شرايط زير رعايت شود: الف - طوري قرار گيرد و يا با وسائلي مجهز شود كه به سهولت توسط متصدي مربوطه قابل رويت باشد.  ب - در بالا و پايين داراي شير زود بند باشد كه به سهولت بتوان در صورت شكستن شيشه آن را از روي زمين بست. ج - مستقيماً به بدنه مولد بخار توسط لولههايي كه قطر داخلي آنها كمتر از 12 ميليمتر (نيم اينچ) نباشد متصل گردد. د - مجهز به شير تخليه بوده و فاضلاب آن در محلي بدون خطر هدايت شود.  هـ - مجهز به شيشه مسلح يا حفاظ مناسب ديگري باشد تا كارگران را در صورت شكستن شيشه و پرتاب ذرات آن و يا خروج آب و بخار داغ حفظ نمايد. بدون اين كه موجب اشكال خواندن و ديدن سطح آب گردد.  ز - لازمست حد مجاز سطوح پايين و بالاي آب توسط علامتهايي روي لوله آبنما مشخص گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26064,ماده 64: آب نماها بايد طوري نصب و مستقر گردد كه چنانچه سطح آب در پايين ترين نقطه قابل رويت برسد هنوز آب به ميزان كافي در ديگ براي جلوگيري از خطرات احتمالي وجود داشته باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26065,ماده 65: الف - مولد بخار بايد لااقل مجهز به سه شير كنترل سطح آب باشد و اين شيرها در همان ارتفاع حد فاصل قسمت تحتاني و فوقاني شيشه آب نماها نصب شده باشند.  ب - وقتي كه مولد بخار مجهز به دو آب نما با اتصالات مستقل بوده و فاصله افقي آنها از يكديگر كمتر از هفتاد سانتيمتر نباشد در اين صورت نصب شيرهاي كنترل سطح آب اختياري خواهد بود. ج - شيرهاي كنترل سطح آب براي مولدهايي كه مجهز به سيستم كنترل خود كار سطح آب ميباشند و همچنين مولدهاي كوچك و كمتر از 120 ليتر حجم لزومي ندارد ولي اين قبيل مولدها بايد مجهز به يك شير آزمايشي در پايين ترين سطح مجاز آب باشند به طوريكه هر وقت باز كنند آب از آن جاري شود.  د - مولدهاي بخار نوع لكوموتيو كه بيشتر از 90 سانتيمتر قطر نداشته باشد و همچنين براي مولدهاي بخار ازنوع اجاق داخلي و لوله عبور دود افقي كه سطح حرارتي آنها از 5 متر‎مربع متجاوز نباشد فقط دو شير كنترل سطح آب لازمست.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26066,ماده 66: شيرهاي كنترل سطح آب كه بالاتر از سطح زمين و يا محل كار و دورتر از دسترس واقع شده اند بايد مجهز به وسايل زير باشند:الف - دسته يا زنجيري كه بطور دائم به آنها متصل بوده و بتوان شيرها را از پايين باز و بسته نمود. ب- وسايل‎متناسب براي حفاظت‎كاركرد درمقابل ريزش‎آب يا بخار در حين بازكردن آنها.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26067,ماده 67: فشنگهاي فوزيبل مولد بخار كه به عنوان وسيله اضافي براي اعلام خطر كم شدن سطح آب به كار ميرود بايد در فواصلي كه از 12 ماه تجاوز نكند تعويض گردد و پوسته فشنگ نبايد مجدداً مورد استفاده قرار گيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26068,ماده 68: در مولدهايي كه فشار آنها از 17/5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع زيادتر باشد نبايد فشنگ فوزيبل به كار برد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26069,ماده 69: فشنگهاي فوزيبل در مولدهاي بخار كه با آتش كوره عمل ميكند بايد در بالاترين نقطه كوره كه در معرض حرارت مستقيم باشند نصب گردند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 69آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26070,ماده70: درصورتي كه در مولدهاي بخار فشنگ فوزيبلي بهكار رود كه با بخار عمل ميكند بايد اين فشنگ در همان سطحي قرار گيرد كه معمولاً فشنگ فوزيبل آتشي نصب ميشود. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 70آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26071,ماده 71: مولدهايي كه بعد از تصويب اين آييننامه ساخته و نصب ميشوند بايد مجهز به دو دستگاه سيستم خود كار (الكتريكي يا الكترونيكي) كنترل سطح آب باشد به طوريكه بتوانند مراحل زير را كنترل نمايند: الف - روشن كردن پمپ تغذيه جهت تامين كمبود آب و خاموش كردن آن بعد از تامين آب لازم.  ب - در صورتي كه پمپ تغذيه آب روشن نشده و سطح آب مولد از حد مجاز پايين تر برود سوخت مشعل قطع گردد.  ج - چنانچه پس از قطع سوخت باز هم پمپ عمل ننمايد منجر به قطع و خاموش نمودن كل سيستم مشعل گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 71آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26072,ماده 72: هر مولد بخار بايد حداقل مجهز به يك لوله تخليه يا زير آب باشد كه به پايين ترين سطح آب ديگ مربوطه بوده وروي آن يك شير نصب شود تا بهوسيله آن بتوان تمام آب ديگ را خارج نمود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 72آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26073,ماده 73: در صورتي كه چند مولد بخار در يك محل نصب شده باشند و لولههاي تخليه آنها به يكمجراي مشترك متصلباشد هريك از لولههاي تخليه ديگها بايد مجهز باشدبه: دو شير كه به آهستگي باز شود. با يك شير آهسته و يك شير تند باز شود.يا يك شير تخليه كه توسط كليد مخصوص بازو بسته شود و اين كليد يگانه كليد تمام شيرهاي تخليه مولدها بوده تا فقط موقعي كه شير بسته باشد بتوان كليد را برداشت. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 73آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26074,ماده 74: شيرهاي زيرين لولههاي تخليه در مولد بخار بايد از هر گونه مانع يا حفرههايي كه امكان جمع شدن رسوبات را دارد و مانع جريان گردد عاري باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 74آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26075,ماده 75: وقتي كه لولههاي تخليه مولدهاي بخار در معرض حرارت مستقيم كوره قرار گيرد بايد آنها را به وسيله مواد نسوز طوري عايق نمود كه در ضمن به آساني قابل بازرسي باشد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 75آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26076,ماده 76: محل ريزش آب لولههاي تخليه مولدهاي بخار بايد طوري انتخاب گردد كه خطري براي كارگران نداشته باشد و همچنين لولههاي تخليه نبايد به فاضلاب مستراح و روشوييها مربوط گردد مگر آنكه قبلاً از مخازن تخليه مولد بخار عبور داده شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 76آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26077,ماده 77: در صورتي كه مخازن تخليه براي مولدهاي بخار به كار رود اين مخزن بايد داراي وسايل زير باشد: الف - لولههاي هواكش كه شير يا سوپاپي نداشته و سطح مقطع آن طوري باشد كه از زياد شدن فشار در مخزن جلوگيري نمايد. ب - مخزن طوري نصب گردد كه كليه قسمتهاي آنرا بتوان به سهولت بازرسي كرد .  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 77آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26078,ماده 78: در صورتي كه تغذيه مولدهاي بخار تماماً از بخار تقطير شده به عمل نيايد لازمست براي تامين كمبود از آبهاي مناسبي كه سبك و تصفيه كرده باشند مصرف نمايند تا از خوردگي جدار مولدهاي بخار و ايجاد رسوب جلوگيري شود. همچنين ميبايستي در مولدهاي بخاري كه از آب تقطير شده و برگشتي استفاده ميگردد در مسير تغذيه آب به ديگ دستگاه جذب گازهاي محلول در آب نصب گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 78آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26079,ماده 79: انتهاي لولههاي آب رساني بايد داراي شرايط زير باشد:الف - طوري نصب شود كه آب ورودي در هيچ حال مستقيماً به سطوحي كه در معرض تشعشع آتش يا تماس با گاز در درجات حرارت زياد ميباشند برخورد ننمايند و همچنين اين برخورد نزديك به اتصالات پرچ (يا جوش) شده پوسته كوره يا اتصالات پرچ (يا جوش) شده جدار ديگ صورت نگيرد.  ب - در صورت لزوم موانع سپر مانندي براي انحراف جريان آب از اتصالات پرچ (يا جوش) شده تعبيه نمايند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 79آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26080,ماده 80: لولههاي آب رساني مولدهاي بخار بايد به يك شير يك طرفه (يا سوپاپ سد كننده ) مجهز بوده و بين آن و مولد بخار شير ديگري نصب گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 80آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26081,ماده 81: در صورتي كه تعداد 2 يا چند مولد بخار از منبع مشتركي آب بگيرند هر يك از انشعابات لولههاي آب رساني نيز بايد داراي شيري باشند كه بين شير كنترل يك طرفه و منبع آب رساني نصب شده باشند به نحوي كه مانع جريان آب از مولد به مولد ديگر گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 81آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26082,ماده 82: وقتي كه مولدهاي بخار مجهز به دو دستگاه آب رساني باشند بايد براي هر يك از آنها شرايط مندرج در مواد 78 تا 81 رعايت شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 82آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26083,ماده 83: وقتي كه پيش گرم كن و يا دستگاههاي ديگر گرم كننده آب ورودي مستقيماً بدون واسطه يك شير متصل به مولد بخار باشد در اين صورت شيرهاي آب رساني و يا شيرهاي كنترل يكطرفه بايد قبل از پيش گرم كن و يا گرم كننده آب نصب گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 83آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26084,ماده 84: درمواردي كه دستگاه گرم كننده آب از نوع روباز بوده و با بخارهاي خروجي يك ماشين بخار گرم شود. لازمست يك وسيله جداكننده روغن روي لوله خروج بخار ماشين نصب شود تا مانع اختلاط روغن با آب گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 84آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26085,ماده 85: مولدهاي بخار كه بيش از 25 متر مربع سطح حرارتي دارند بايد لااقل داراي دو دستگاه آب رساني مجهز به وسايل محرك مستقل باشند كه در هر يك از آنها معادل دو برابر قدرت تبخير مولد بوده باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 85آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26086,ماده 86: در واحدهايي كه از مولد بخار استفاده مينمايند لازمست آزمايشها و كنترلهاي لازم را روي آب مصرفي و آب تصفيه شده خروجي دستگاه سختي گير ديگ مستمراً به عمل آورده و نتيجه در فرمهاي مخصوص مولدهاي بخار ضبط و نگهداري شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 86آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26087,ماده 87: براساس آزمايشات فوق بايد مواد شيميايي لازم طبق نظر متخصصين در زمانها مناسب به آب ديگ افزوده گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 87آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26088,ماده 88: پيش گرم كنهايي كه روي مولدهاي بخار به كار ميروند بايد داراي تجهيزات زير باشند: الف - دماسنج براي تعيين درجه حرارت آب ورودي و خروجي پيش گرم كن. ب - دريچه تنظيم كننده ميزان خروج دود بين محفظه احتراق و پيش گرم كن. ج - دهانههاي دسترو روي كلكتورها در مقابل هر يك از لولهها به منظور خارج ساختن رسوبات جمع شده در داخل آن.  د - يك سوپاپ اطمينان.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 88آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26089,ماده 89: اطاق پيش گرم كنها بايد داراي دريچههاي تهويه اي باشند كه به وسيله آنها جريان هوا در فضاي دور پيش گرم كن سهل گردد و همچنين داراي دريچههاي انفجار باشد كه در مواقع انفجار و ازدياد بي موقع فشار داخل اطاق به طرف خارج باز گردد، اين دريچهها بايستي در ارتفاع حداقل دو متر از پاگرد باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 89آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26090,ماده 90: تنظيم كنندههاي خودكار ورودي هوا و خروجي دود در مولدهاي بخار بايد طوري تعبيه شده باشند كه در موقع خراب شدن و يا از كار افتادن مكانيسم خود كار آنها از بسته شدن مجراي خروجي دود و باز شدن مجراي ورودي هوا جلوگيري به عمل آيد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 90آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26091,ماده91: درمولدهاي بخار باسوخت گازبايد هر سوخت‎پاش(مشعل) به‎ وسايل ‎زير مجهز باشد: الف - ديگ شير مخصوص به منظور قطع سريع گاز. ب - يك مجراي قاب تنظيم ورود گاز و يا مجرايي كه دهانه آن برحسب احتياج قابل تعويض باشد.  ج - يك سد كننده قابل تنظيم هواي مورد نياز كه بتواند به طور كامل ورود هوا را قطع كند. اين سدكننده بايد داراي ضامن فنري و يا پيچي باشد كه از باز شدن بيمورد آن جلو گيري كند.   د - يك لوله مخلوط كننده هوا و گاز كه طولش لااقل 6 برابر كوچكترين قطر آن باشد.هـ - شعله كوچك دايمي (گيرانه).و - تا حدود امكان يك تنظيم كننده خودكار ورود گاز كه با فشار بخار عمل كند و به نحوي ساخته شود كه در موقع خرابي آن بخار به داخل اطاق سوخت و يا لولههاي ورودي گاز نفوذ ننمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 91آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26092,ماده 92: مولدهاي بخاري كه باسوخت گاز كار ميكنند نبايد در محوطه محصور نصب شود مگر اينكه محوطه مذكور مجهز به وسايل تهويه دائم باشد تا از جمع شدن گاز در آن جلوگيري به عمل آيد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 92آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26093,ماده 93: در مورد مولدهاي بخار ذغال سوز كه به طور خود كار تغذيه ميشوند كليه قسمتهاي متحرك كه احتمال برخورد با كارگر دارند و ايجاد خطر مينمايند بايد به وسايل لازم طبق مقررات مربوط به اين موضوع حفاظت شده باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 93آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26094,ماده 94: اتوكلاوهايي كه مستقيماً با شعله گرم ميشوند بايد مجهز به يك ترموكوپل الكتريك باشند كه در داخل و كف اتوكلاو جوش شده باشد تا موقعي كه حرارت اتوكلاو از حد مجاز تجاوز كند سبب قطع سوخت اتوكلاو گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 94آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26095,ماده 95: مولدهاي بخار با فشار كم كه در اين فصل مورد بحث ميباشد آنهايي هستند كه بخار حاصله صرفاً براي گرم كردن در فشار كم به كار برده شود و فشار موثر بخار از يك آتمسفر (يك كيلو گرم بر سانتيمتر مربع) تجاوز ننمايد. ديگهاي آب گرم مورد بحث در اين فصل نيز ديگهايي هستند كه درجه حرارت آب گرم توليدي از 120 درجه سانتيگراد بيشتر نباشد در غير اين دو حالت و در صورت تجاوز فشار يا درجه حرارت از حدود فوق الذكر مولد يا ديگ مشمول مقررات فصل دوم (مولدهاي بخار با فشار قوي و متوسط) بوده و جنس ساختماني آنها نميتواند از چدن باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 95آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26096,ماده 96: مولدهاي بخار با فشار كم كه از ورقه فولاد ساخته شده باشند بايد داراي دريچه بازديد آدم رو و دريچه شستشو(دريچه دست رو) براي تميز كردن باشد تا به وسيله آنها بازرسي داخلي و رسوب گيري امكان پذير گردد ولي در مورد مولدهاي كوچك كه ورود كارگر غير ممكن است ميتوان از تعبيه دريچه آدم رو صرفنظر كرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 96آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26097,ماده 97: دريچه آدم رو جهت بازديد و يا دريچههاي شستشو كه در سر و يا جدار مولدهاي بخار استوانه اي فولادي تعبيه ميشود بايد طبق مشخصات مواد 33 - 34 - 35 از مقررات بخش 2 فصل دوم باشد مگر در مورد ديگهاي نوع لوكوموتيو يا مولدهاي با اجاق خارجي و انواع ديگري كه ساختمان آنها اجازه تعبيه دريچههاي آدم رو را نميدهد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 97آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26098,ماده 98:  مولدهاي بخار با فشار كم و ديگهاي آب گرم كه از چدن ساخته شده اند بايد داراي دريچههاي شستشو مناسب جهت رسوبگيري باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 98آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26099,ماده 99:  مولد بخار با فشار كم بايد لااقل مجهز به يك سوپاپ اطمينان يا وسيله ايمني ديگر جهت تخفيف فشار زايدي كه احياناً ايجاد شود باشد. اين وسايل لازم است قبلاً از نظر ساختماني و درستي عمل مورد آزمايش قرار گيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 99آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26100,ماده 100: سوپاپهاي اطمينان بايد با مقررات مواد 38 تا 45 بخش 3 فصل دوم وفق داده و پلمپ گردد. ضمناً طوري تنظيم نشوند كه بخار را در فشاري كمتر از يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع تخليه نمايد. پلمپ بايد طوري به سوپاپ اطمينان متصل گردد كه نتوان آن را بدون شكستن پلمپ از دستگاه جدا نمود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 100آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26101,ماده 101: هر ديگ آب داغ بايد لااقل مجهز به يك سوپاپ اطمينان يا مخزن انبساط باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 101آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26102,ماده 102: سوپاپهاي اطمينان فشار آب براي ديگهاي آب داغ بايد طوري تنظيم شده باشد كه در فشارهاي مساوي با اندكي كمتر از فشار موثر مجاز ديگ باز گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 102آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26103,ماده 103: درسوپاپهاي اطمينان فشارآب استعمال ديافراگم و نشيمنهاي لاستيكي با اجناس مشابه كه دراثر آبداغ يا بخارپوسيدگي و ياخرابي پيداكند و ازكاربيفتدممنوع است.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 103آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26104,ماده 104: سوپاپهاي اطمينان فشار آب بايد طوري قرار گيرد كه خطر سوختگي براي افراد ايجاد نكند يا به وسيله لوله به خارج ادامه پيداكند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 104آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26105,ماده 105: در صورتي كه در لوله ورودي آب مولد بخار با فشار كم يا ديگ آب داغ شير سد كننده نصب شده باشد لازمست شير سد كننده ديگري در لوله خروجي نصب گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 105آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26106,ماده 106: در صورتي كه 2 يا چند مولد بخار با فشار كم يا ديگ آب داغ به لوله يا شبكه مشترك متصل باشد لازمست در لولههاي ورود و خروج هر كدام شيرهاي سد كننده اي وجود داشته باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 106آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26107,ماده 107: منبعهاي آب پركن مولدهاي بخار با فشار كم يا ديگهاي آب داغ تابع همان مقررات مواد در بخش 5 از فصل دوم مربوط به مولدهاي بخار با فشار متوسط و قوي ميباشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 107آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26108,ماده 108: هرمولد بخار با فشار كم بايد مجهز به يك فشار سنج بخار باشد كه ساختمان و نصب آن با مقررات موادبخش6 ازفصلدوم مربوط بهمولدهاي بخار با فشار زياد و متوسط تطبيقنمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 108آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26109,ماده 109: هر ديگ آب داغ بايد مجهز به يك فشار سنج آب باشد و اين دستگاه طوري به ديگ يا به لوله اصلي خروجي متصل باشد كه جداكردن آن از ديگ ميسر نباشد مگر به وسيله شير مخصوص خود دستگاه و شير مخصوص فشار سنج روي لوله اي نزديك به آن نصب ميگردد. اين شير داراي دسته گونيا شكل ميباشد كه در موقع باز بودن به موازات لوله آب قرار ميگيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 109آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26110,ماده 110: صفحات فشار سنج در ديگهاي آب داغ بايد: الف - لااقل تا يك برابر و نيم حداكثر فشار مجاز درجه بندي شده باشد. ب - رقم شاخص حداكثر فشار مجاز به رنگ قرمز نشانه گذاري شده باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 110آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26111,ماده 111: وقتي دستگاه تنظيم سوخت بهوسيله فشار بخار فرمان داده شود بايد اين دستگاه طوري تنظيم شدهباشد كه مانع بالارفتن فشار مولد از يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربعگردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 111آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26112,ماده 112: هر ديگ آب داغ بايد مجهز به يك دماسنج با رعايت شرايط زير باشد: الف - طوري نصب شده باشد كه بهسهولت بتوان در موقع خواندن فشار ديگ درجه حرارت را نيز خواند.  ب - طوري به ديگ مرتبط شود كه هميشه درجه حرارت آب ديگ را تعيين نمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 112آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26113,ماده 113: هر ديگ آب داغ بايد مجهز به يك دستگاه تنظيم سوخت باشد كه تحت تاثير درجه حرارت آب عمل نمايد، اين دستگاه ميزان سوخت را طوري تنظيم مينمايد كه درجه حرارت آب نتواند از 120 در جه سانتيگراد تجاوز نمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 113آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26114,ماده 114: هر مولد بخار با فشار كم بايد مجهز به يك يا چند دستگاه آب نماي شيشه اي باشد به طوريكه: الف - در قسمت پايين يك شير براي تسهيل تميز كردن در نظر گرفته شود.  ب - از نظر ساير شرايط با مقررات بخش 7 از فصل دوم مربوط به مولدهاي بخار با فشار متوسط و قوي تطبيق نمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 114آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26115,ماده 115: هر مولد بخار با فشار كم بايد دارايدو يا چند شيركنترل سطح آب باشد بهطوري كه: الف - در بالاترين و پايين ترين سطح مجاز آب ديگ نصب گردد.  ب - با مقررات مواد بخش 8 از فصل دوم مربوط به مولدهاي بخار با فشار متوسط و قوي تطبيق نمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 115آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26116,ماده 116: شبكه لوله كشي بايد طوري نصب گردد كه: الف - خطر يخبندان لولهها در بين نباشد. ب - لوله انبساط مربوطه به طور تصادفي بسته نشود ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 116آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26117,ماده 117: هر مولد بخار با فشار كم يا ديگ آب داغ بايد داراي زير آب جداگانه با لوله و شير تخليه باشد كه با مقررات مواد بخش 10 از فصل دوم مربوط به مولدهاي بخار با فشار زياد و متوسط تطبيق نمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 117آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26118,ماده 118: آب ورودي نبايد مستقيماً برروي قسمتهايي كه در معرض تابش مستقيم حرارت كوره قرار دارند جاري گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 118آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26119,ماده 119: در جايي كه آب رساني كلي يا كمبود آب مولد بار يا ديگ آب داغ به وسيله ديگ شبكه تحت فشار تامين شود لازمست اين شبكه به دستگاه آب رساني ديگ مربوط گرديده و مستقيماً به خود ديگ متصل نگردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 119آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26120,ماده 120: در مولدهاي بخار با فشار كم و ديگهاي آب داغ آب گيري نبايد از مجاري‎ايكه براي منبع‎آب پركن يا شيشههاي آب‎نما يا شيرهاي‎كنترل سطح‎آب تعبيه‎شده‎صورت‎پذيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 120آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26121,ماده 121: هر مولد بخار با دستگاه سوخت گيري خودكار بايد مجهز به دستگاه خود كار آب رساني يا وسيله خود كار قطع سوخت باشد به طوري كه وقتي سطح آب داخل مولد يا ديگ به پايين ترين حد مجاز رسيد: الف- سوپاپ يكطرفه آبگيري نتواند از طريق محفظه شناور آب را به داخل ديگ برساند.  ب - دستگاه به طور خود كار يكي از سه عمل زير را انجام دهد.  1 - سوخت را قطع كند. 2 - آب به مقدار لازم به ديگ برساند.  3 - همزمان با قطع سوخت آب گيري نمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 121آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26122,ماده 122: مولدهاي بخار اعم از اينكه تغذيه سوخت آنها به طور دستي يا خودكار باشد مادامي كه در جريان بهره برداري هستند بايد همواره تحت نظارت صحيح و مناسب قرار داشته باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 122آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26123,ماده 123: كاركنان و متصديان بهره برداري ومراقبت مولدهاي بخار و ديگهاي آب داغ بايستي داري صلاحيت كافي و صاحب تجارب و معلومات فني باشند. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 123آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26124,ماده 124: فقط كاركنان مامور رسيدگي و تعمير ديگ و كساني كه مستقيماً با قسمت توليد نيرو ارتباط دارند و اشخاصي كه در معيت افراد مجاز و صلاحيتدار هستند حق ورود به ديگ خانه را دارند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 124آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26125,ماده 125: قبل از آنكه مولدهاي بخار جديد يا تعمير شده مورد استفاده قرار گيرند بايد داخل و خارج آنها كاملاً معاينه شوند به طوريكه اطمينان حاصل شود كه: الف - كسي در داخل دستگاه نباشد. ب - هيچگونه ماده خارجي و ابزار در آن باقي نمانده باشد.  ج - كليه لوازم و ضمائم لوله كشيها كاملاً آماده به كار باشند.  د - كليه دهانهها و مجاري تخليه و دريچههاي بازديد بسته باشند. هـ- لولههاي مربوط به دريچههاي اطمينان - فشار سنجهاي بخار و همچنين لولههاي مربوط به منبع آب رساني باز باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 125آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26126,ماده 126: قبل از باز كردن شيرهاي آبرساني براي پركردن مولد شير تخليه هوا بايد باز باشد تا هواي موجود به آساني تخليه گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 126آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26127,ماده 127: قبل از روشن كردن اجاق بايد ديگ را تا سطح مجاز توليد بخار يا بالاتر از آن از آب پرنموده باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 127آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26128,ماده 128: گرم كردن مولدها همواره بايد به آهستگي و ملايت و بدون مصرف سوخت زياد صورت گيرد. رعايت اين موضوع مخصوصاً درمورد مولدهاي بخار نو يا مولدهايي كه به تازگي نصب شده باشند لازمست به نحوي كه همه قسمتها بطور يكنواخت گرم شده و از اثرات انبساط ناشي از گرم شدن شديد جلوگيري به عمل آيد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 128آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26129,ماده 129: قبل از آتش كردن اجاق دستگاههاي تنظيم ورود هوا و خروج دود بايد باز باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 129آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26130,ماده 130: در صورتي كه چند مولد بخار به دودكش مشتركي متصل باشند وقتي كه يكي از اين مولدها را بخواهند روشن كنند بايد كليه دريچهها و تنظيم كنندههاي دود و هواي مولدهاي خاموش مربوط به اين دودكش بسته باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 130آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26131,ماده 131: اگر ذغال يا چوب به عنوان سوخت در مولدها مصرف شود بايد از به كار بردن سوختهاي مايع يا ساير مواد قابل اشتعال كه موجب انفجار يا پس زدن شعله‎ي گردد خودداري شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 131آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26132,ماده 132: چيدن و آماده كردن آتش گيرانههاي مقدماتي در مولدهايي كه مصرف چوب يا ذغال داشته و تحت تعمير يا خارج از سرويس هستند بايد ممنوع شود تا از خطرات احتمالي براي كارگران در صورت روشن شدن اجاق قبل از آنكه مولد آماده بكار باشد جلوگيري به عمل آيد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 132آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26133,ماده 133: قبل از روشن كردن آتش در مولدهاي با سوختهاي نفتي لازمست آتش كار شخصاً اطمينان حاصل كند كه: الف - در كف اجاق و اطراف سوخت پاشها يا در جلو دستگاه مواد نفتي وجود نداشته باشد.ب - بهمنظور خارج ساختن هرگونه بخار يا گازي كه ممكن است موجب انفجار گردد فضاي اطاق بخوبي تهويه شده باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 133آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26134,ماده 134: در صورتي كه نفت - گاز - گردذغال يا پوشال و امثال آن به عنوان سوخت در مولد مصرف شود بايد: الف - صفحات تنظيم خروج دود به اندازه كافي باز شوند تا عمل مكش به آرامي انجام گرفته و در ضمن از پس زدن شعله جلوگيري شود.  ب - در صورتي كه سوخت پاش مجهز به گيرانه دائم يا وسيله خودكار لازم براي آتش زدن نباشد توسط مشعلهاي دستي كه دسته آنها به اندازه كافي طويل باشد روشن گردد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 134آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26135,ماده 135: در صورتي كه اجاق داراي پيش از دو سوخت پاش گاز يا نفت باشد لازمست ابتدا سوخت پاشي كه در وسط قرار دارد روشن شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 135آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26136,ماده 136: وقتي مولد گرم شد بايد: الف - سطح آب شيشههاي آب نما به وسيله شيرهاي كنترل سطح آب آزمايش شود. ب - شير تخليه هوا پس از چند دقيقه خروج بخار بسته شود. ج - زير آب ازنظر وجود نشت مورد بازديد قرار گيرد. د - فشار بخار را به آهستگي افزايش دهند. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 136آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26137,ماده 137: براي وارد ساختن بخار در لولهها و اتصالات سرد بايستي شيرهاي مربوطه به آهستگي باز شوند تا حرارت آنها بتدريج بالا رود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 137آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26138,ماده 138: وقتي فشار بخار در مولد به ميزان فشار لازم (فشار گاز) رسيد لازمست: الف - سوپاپهاي اطمينان با دست امتحان شوند.  ب - لوله خروجي دود بين مولد و دود كش اصلي بايد كاملا باز باشد. ج - شير سد كننده مابين مولد بخار و لولههاي اصلي بعدي به آهستگي باز شود و چنانچه از شير يك طرفه استفاده ميشود شير بخار بايد به نحوي باز شود كه صفحه شير بطور خود كار و به آهستگي بالا رود و در جايي كه از شير يك طرفه استفاده نميشود شير سد كننده بخار با نهايت آهستگي باز گردد تا فشار مولد بخار با فشار ساير مولدهايي كه در مدار قرار دارند برابر شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 138آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26139,ماده 139: شيرها - آب نماها - فشار سنجها - لولهها و نيز كليه متعلقات مولد بايد در تمام مدت بهره برداري تحت مراقبت قرار گيرند و نتايج بازديد در فرمهاي مخصوص كتباً ضبط و نگاهداري گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 139آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26140,ماده 140: صفحات مدرج و شيشههاي وسايل اندازه گيري فشار - شيشههاي آب نما و دماسنجها بايد تميز و قابل رويت نگهداري شوند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 140آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26141,ماده141:وضع‎احتراق سوخت‎مولدهايي كه دركار هستند بايد حتي‎الامكانمنظم‎و ثابت باشد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 141آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26142,ماده 142: اگر شعله برگشت نمايد سوخت اجاق بايد كاملاً قطع شود و قبل از آتش كردن مجدد بايد اجاق را كاملاً تهويه نمود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 142آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26143,ماده 143: در مورد سوخت ذغالي و تغذيه دستي سوخت، متصديان مربوطه بايد: الف - قبل از ريختن سوخت جديد و يا به همزدن سوخت داخل اجاق اطمينان حاصل كنند كه دريچههاي دود باز باشد. ب - در موقع باز كردن دريچه اجاق پشت آن به قسمتي بايستند كه در اثر برگشت شعله به متصديان مربوطه آسيبي نرسد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 143آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26144,ماده 144: وقتي كه مقدار زيادي ذغال يك جا در اجاق ريخته ميشود بايد در وسط آن منافذي تعبيه گردد كه گازهاي حاصله بهسهولت از آن گذشته و مشتعل شوند تا برگشت شعله ايجاد نشود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 144آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26145,ماده 145: سيخهاي بههمزن آتشنبايد رويكف ديگ خانه يا در فاصله بين مولدها گذاشته شود بلكه بايد آنها را در محل مخصوص طوري قرار داد كه قسمتهاي داغ آن در دسترس نباشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 145آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26146,ماده 146: وقتي كه مولدها داراي گيرانه باشند و دائماً كار ميكنند بايد در هر پست كار لااقل يك مرتبه دوده گيري شوند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 146آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26147,ماده147: موقعي كه‎بخواهند موقتاً كوره را بدون‎استفاده روشن‎نگهدارند (زنده) لازمستكه: الف - دريچه هواكش خاكستردان را كاملاً ببندند.  ب - دريچه آتشخانه كمي بازباشد به طوري كه مختصر هوايي به بالاي سوخت برسد. ج - دريچههاي كشويي دودكش براي كشش و تخليه گازها كمي باز باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 147آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26148,ماده 148: سوخت پاشهاي مواد نفتي يا گاز جز در مواردي كه مجهز به شيرها و وسايل تنظيم خود كار هستند ودر موقع خاموشي ورود سوخت را بكلي ميبندند لازمست: الف - مراقبت به عمل آيد كه در موقع پاشيدن مواد نفتي يا گاز شعله وجود داشته باشد. ب - چنانچه سوخت پاشي احياناً متوقف گردد بايد شير ورودي سوخت فوراً بسته شود و فضاي داخل كوره و مجاري مربوطه قبل از اشتعال مجدد تهويه كامل گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 148آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26149,ماده 149: موقعي كه بخواهند ميزان حرارت را در يك كوره با مواد نفتي يا گاز يا گرد ذغال تغيير دهند لازمست كه: الف - قبل از زياد كردن مقدار سوخت كشش هوا را زياد نمايند. ب - قبل از كم كردن كشش هوا ميزان سوخت را كم نمايند.   ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 149آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26150,ماده 150: دريچههاي اطمينان يا دريچههاي انفجار لازمست هميشه به وضع آزاد و آماده به كار نگاهداري شوند و لااقل هر 24 ساعت يك بار آزمايش گردند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 150آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26151,ماده 151: در صورتي كه مولد داراي كاربرد ويژه اي نيز باشد (مانند ري كاوري بويلر و غيره) سوخت بايد از نظر غلظت درجه حرارت و رطوبت هر ساعت مورد آزمايش قرار گيرد و مراتب در فرمهايي مربوطه يا دفاتر مخصوص درج گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 151آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26152,ماده 152: در سيستمهاي گاز سوز بايد توجه مخصوص به عمل آيد كه در هيچ يك از لولهها، اتصالات و شيرهاي گاز رساني نشت گاز وجود نداشته باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 152آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26153,ماده 153: در مولدهايي كه با نفت مشعل يا مازوت كار ميكنند و طبعاً پيش گرم كن سوخت مورد استفاده قرار ميگيرد متصديان مربوطه بايد آگاهيهاي لازم را در اين زمينه داشته باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 153آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26154,ماده 154: تدابير لازم به منظور محفوظ نگاهداشتن سوخت از آلوده شدن به مواد خارجي كه يكي از عوامل ايجاد دوده سخت و كك در جلو كوره ميباشد اتخاذ نمايند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 154آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26155,ماده 155: به‎ منظور اطمينان از نگاهداري صحيح‎ سطح‎ آب درمولد بخار متصدي مربوطه لازمست: الف - در ابتداي هر پست و همچنين چند دفعه در ضمن پست سطح آب را به وسيله شيشه آب نما و شيرهاي كنترل سطح آب رسيدگي نمايد و شيرهاي شستشوي آب نما را باز كند تا از ارتباط صحيح لولهها اطمينان حاصل نمايد.  ب - سطح آب را در شيشههاي آب نما دائماً مورد نظر قرار دهد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 155آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26156,ماده 156: شيشههاي آب نما را بايد تميز نگاهداري و در صورت احتياج آنرا تعويض نمايند به طوريكه سطح آب به سهولت تشخيص داده شود و پس از نصب شيشه جديد و قبل از راه دادن آب مختصري آنرا توسط بخار گرم نمايند (براي تميز كردن شيشه آب نما بايد آن را از محل نصب جدا نمود).  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 156آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26157,ماده 157: موقعي كه سطح آب در شيشه آب نما ديده نشود و يا باز كردن شير كنترل سطح آب معلوم گردد كه سطح آب پايين افتاده لازم است فشار و نيروهاي وارده به مولد به طور تدريجي كاسته شود و به هيچ وجه درصدد نباشند كه با زياد كردن آب ورودي سطح آب را دفعتاً بالا بياورند و يا دريچههاي اطمينان را به منظور تخفيف فشار باز نمايند . ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 157آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26158,ماده 158: براي پايين آوردن بدون خطر فشار مولد بخار در موقع پايين رفتن سطح آب و يا ضرورت‎هاي ديگر بايد نكات زير رعايت شود: الف - موقعي كه از گازهاي زائد يا پس مانده دستگاههاي ديگر استفاده به عمل آيد آنها را در صورت امكان از مسير ميانبر رد كرده و مستقيما داخل دودكش نمايند. ب - تمام دريچههاي ورود هوا بسته شود. ج- درمورداجاقهاي با ذغال‎سنگ، خفه‎كن و هواكش زيراجاق بسته‎شود و آتش را بپوشانند.  د - در مورد مصرف سوخت مايع - گاز و خاكه ذغال خفه كنها و دريچههاي تنظيم هوا بسته شود و باد زنهاي كمك دم دودكش از كار انداخته شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 158آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26159,ماده 159: پس از آنكه مولد خنك شد و از فشار افتاد به طوري كه هيچ فشاري نداشته باشد شيرهاي آب رساني بطور ملايم بسته شده و مولد را از سرويس جداكننده و دقيقاً آن را مورد بررسي قرار دهند تا علت پايين افتادن سطح آب معلوم گردد و دقت نمايند مبادا صدمات ديگري نيز وارد شده باشد و در هر حال اقدام به تنظيم و يا تعميرات لازم بنمايند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 159آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26160,ماده 160: چنانچه آب در مولدهاي بخار كف كند و همراه بخار داخل لولهها مصرف گردد لازمست: الف - شير اصلي خروج بخار را ببندند ، آتش را تنظيم كنند ، و شير تخليه هم سطح اگر وجود داشته باشد باز نمايند.  ب - چنانچه آب بهمقدار كافي درمولد وجود داشته باشد شير زير آب را چندين مرتبه موقتاً باز وبسته كرده آب تازه متناوباً وارد نمايند به طوريكه قسمتي از آب ديگ تعويض شود چنانچه تدابير فوق موثر واقع نگردد مولد را از بهره برداري خارج نمايند تا اصلاحات لازم به عمل آيد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 160آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26161,ماده 161: چنانچه آثار وجود روغن در مولد ديده شود در صورتي كه شير تخليه هم سطح آب وجود داشته باشد بايد آنرا بازكنند تا روغنهاي گسترده خارج شود و چنانچه از اين عمل نتيجه گرفته نشد بايد هر چه زودتر و بااحتياط لازم دستگاه را خاموش نموده و داخل مولد را بامحلول سودا بشويند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 161آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26162,ماده 162: شير خروجي پيش گرم كن آب كه رابط بين آن و مولد بخار است پيوسته بايد باز باشد ولي چنانچه بسته بودن آن اقتضا نمايد لازمست:

 الف - خفه كن دودكش بسته باشد. 

 ب - پيش گرم كن تخليه شده باشد. 

 ج - شير زير آب آن در حالت بازقفل شده باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 162آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26163,ماده 163: موقع زير آب زدن مولد لازمست: الف - ابتدا شير زير آب به طور ملايم نيم باز شود.  ب - بعد از آنكه در حدود 25 ميليمتر سطح آب پايين آمد تدريجاً تمام آنرا باز كنند به طوريكه كليه گل و لاي و رسوبات بتواند خارج شود. ج - پس از آنكه 10 سانتيمتر سطح آب پايين آمد شير را به طور ملايم ببندند.   ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 163آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26164,ماده164: شير زيرآب مولدها لااقل هر24ساعت يك‎بار و بلكه درهرنوبت‎كاركاملاًباز گردد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 164آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26165,ماده 165: وقتي كه لوله زير آب مولد در عين حال داراي يك شير معمولي و يك شير تند باز شو باشد تند باز شو بايد ابتدا باز گردد و فقط وقتي بسته شود كه شير معمولي كاملاً بسته شده باشد. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 165آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26166,ماده 166: متصديان مولدها به هيچ وجه مجاز نيستند زير آب بيشتر از يك ديگ را در يك زمان باز كنند و نيز قبل از بستن مجدد شير زير آب نبايد محل كار را ترك كنند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 166آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26167,ماده 167: در موقع زير آب زدن اگر مسئول مولد نتواند شخصاً سطح آب مولد را در دستگاه آبنما بخواند بايد يك نفر را براي كمك به او مامور سازند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 167آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26168,ماده 168: مولدها بايد در هر نوبت كار از نظر آب بندي و ساير معايب بازرسي شوند و در صورت وجود معايب با توجه به مقررات مربوطه و كم كردن تدريجي فشار مولد را از بهره برداري خارج نمايند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 168آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26169,ماده 169: وقتي كه مولدها ذغال بسوزانند بايد خاكستر و مواد زائد زود به زود تخليه شود واجازه ندهند كه اين مواد در خاكستر دان و يا جلوي ديگ جمع شوند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 169آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26170,ماده 170: موقعي كه خاكسترهاي داغ را آب ميزنند بايد كارگران را مطلع نمود تا خود را از محيط كار دور نگهدارند و همچنين بايستي از برخورد مستقيم آب با قطعات داغ كوره اجتناب نمايند. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 170آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26171,ماده 171: وقتي كه تخليه خاكسترها با مكش انجام ميگيرد بايد درهاي انفجار آتش خانه كاملاً آزاد و آماده به كار باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 171آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26172,ماده 172: وقتي كه تخليه خاكستر با بخار انجام ميگيرد تاسيسات آن بايستي به قسمي درنظر گرفته شود تا حتي الامكان گرد و خاك زيادي توليد نشود و كارگران نيز بايد مراقبت نمايند كه آب گرم حاصله آنها را مصدوم ننمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 172آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26173,ماده 173: وقتي كه مجاري خروج خاكستر در تاسيسات خود كار مسدود گردد: الف - دوكارگر بايد مامور باز كردن مجراي مسدود شوند به ترتيبي كه يك نفر مشغول وديگري مراقب او باشد.  ب - يك دستگاه تغيير مسير بايد وجود داشته باشد كه از ريزش خاكستر گرم روي كارگر جلوگيري نمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 173آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26174,ماده 174: موقعي كه مولدها را براي نظافت يا بازرسي و تعمير و يا تعطيل ميخواهند متوقف كنند فشار بخار را بايد طبق مقررات بخش 7 فصل چهارم كم نمايند به استثناء مولدهاي با سوخت ذغال كه در اين نوع مولدها بايد: الف - نبايد آتشها را تخليه نمود مگر در موارد فوري و احتمال خطر. ب - دربهاي اجاق بسته بماند تا آتشهاي موجود به تدريج سوخته شود.  ج - مادامي كه فشار مولد بخار به وسيله بازكردن سوپاپ اطمينان وبستن شير سد كننده به كمتر از 3/5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع نرسيده دربهاي اجاق را نبايد بازكرد.  د - ورود آب به مولدهاي بخار ميبايست تا خاموش شدن آتش ادامه پيدا كند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 174آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26175,ماده 175: حتي الامكان قبل از سرد شدن كامل قسمتهاي بنايي شده و مولد نبايد آب مولد را تخليه نمود و براي مولدهاي بزرگ تخليه معمولا بايد هشت ساعت پس از تقليل فشار انجام گيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 175آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26176,ماده 176: موقعي كه تخليه مولد در فشار جو امكان نداشته باشد تخليه بايد در پايينترين فشار ممكنه با رعايت شرايط لازم انجام گيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 176آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26177,ماده 177: در حين تخليه ميبايست ورود هوا به داخل ديگ آزاد باشد و در تمام مدت تخليه مجاري ورود هوا باز بماند و فقط پس از پرشدن مولد و يا هنگام تعطيل آن مجاري بسته شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 177آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26178,ماده 178: پس از تخليه ديگ ميبايست: الف - دريچههاي آدم رو و دست رو ديگ باز شود.  ب - مولدها به وسيله آب با فشار كافي شسته شود تا رسوبهاي آزاد از آن خارج شوند. ج - مقدار آب باقيمانده ميبايست با وسايل ممكنه خارج شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 178آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26179,ماده 179: وقتي كه مولد و لولههاي بخار تحت فشار هستند تعميرات و همچنين محكم كردن اتصالات فلنجها و غيره به منظور آب بندي و جلوگيري از نشت بخار و تنظيم آنها به هيچ وجه نبايد انجام گيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 179آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26180,ماده 180: قبل از آنكه جهت تميز كردن و يا تعمير اجازه ورود به ديگ داده شود شيرهاي تخليه و آب رساني و مجاري بخار و هر نوع شير ديگري كه موجود باشد بسته و قفل شود و تنها كليد آن تا اتمام كار نزد تعمير كار باشد و روي ديگ علامت گذاري گردد كه كارگر در داخل ديگ است.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 180آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26181,ماده 181: اگر مولد تحت تعمير و يا درحال تميز كردن جزو يك دسته از مولدهايي است كه حداقل يك از آنها در حال كار است شيرهاي بخار مربوط به مولد تحت تعمير بايد كاملاً بسته و قفل گردد و از نظر آب بندي اطمينان بخش باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 181آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26182,ماده 182: وقتي كه شيرهاي زير آب چندين مولد به يك مجرا وصل ميشوند شيرهاي تخليه مولدهايي كه در محل كار هستند بايد بسته و قفل شود و روي آنها علامت گذاري شود كه (مولد شماره... تحت تعمير است).  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 182آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26183,ماده 183: قبل از آنكه مولد و تاسيسات مربوطه به اندازه كافي سرد گردد نبايد به كارگران اجازه ورود به داخل آن داده شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 183آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26184,ماده 184: براي تعمير يا پاك كردن و يا هر نوع منظور ديگر به هيچ كارگري نبايد اجازه داد داخل مولد شود مگر آنكه كارگر ديگري درخارج مولد در محل دريچه آدم رو يا ساير دريچهها براي مراقبت و نگهباني او گمارده شود كه در مواقع لزوم به او كمك نمايد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 184آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26185,ماده 185: موقعي كه كارگران داخل مولد و يا تاسيسات مربوط به آن ميشوند بايد تدابير احتياطي و ايمني اتخاذ گردد تا در اثر تماس با خاكستر داغ و يا سقوط قطعات سست شده و نيز انفجار حاصله از ريخته شدن آب روي خاكسترهاي داغ مصدوم و مجروح نگردند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 185آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26186,ماده 186: قبل از ورود به داخل دستگاه لازمست به وسيله فشار هوا داخل اجاق و ديگ را كاملا تهويه نموده گازهاي مسموم كننده و قابل احتراق را خارج كرده باشند خصوصاً در مواقعي كه براي حل كردن مواد ته نشين شده مواد نفتي به كاربرده باشند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 186آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26187,ماده 187: درطول مدت تعمير و يا پاككردن مولدهاي بخار و مخصوصاً درصورت مرطوب بودن هوا لازمست وسايل تهويه مناسب را با سرعت خفيف بكار بيندازند به طوري كه تهويه دائمي بهمنظور جلوگيري از نفوذ و نشت گازها و دودهاي حاصله از دستگاههاي مجاور تامين شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 187آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26188,ماده 188: كليه افزارهاي دستي و چراغهاي برقي دوره گرد كه كارگران همراه ميبرند لازمست بدون عيب و سالم و مناسب براي كار مورد نظر باشد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 188آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26189,ماده 189: استفاده از چراغهاي لحيم كاري در داخل مولدها ممنوع است. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 189آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26190,ماده 190: استفاده از چراغهاي دوره گرد كه توري (حفاظ لامپ) نداشته و يا بند آنها داراي پوششهاي عايق (طبق مقررات و ضوابط مربوطه) كاملا محكم و مطمئن نباشند ممنوع است.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 190آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26191,ماده 191: چنانچه براي تعمير يا پاك كردن مولد دستگاههاي بادي يا بخار به كار برند لازمست كمپرسور يا مولد بخار آنها خارج از مولد تحت تعمير گذاشته شده باشد و لولههاي اتصال مربوطه مورد بررسي و مراقبت دائم قرار گيرد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 191آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26192,ماده192: موقعي‎كه لولهها و جدار مولدها را باوسايل مكانيكي‎پاك‎ميكنند ابزارمربوطه نبايد مدت مديدي دريك محل متمركز شود زيرا ممكن است موجب تضعيف مقاومت فلز گردد.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 192آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26193,ماده 193: پس از اتمام عمليات لازمست نكات ذيل دقيقاً رعايت شود: الف - كارگري را مامور نمايند داخل مولد را دقيقا بررسي نموده و اطمينان حاصل كند كه هيچگونه افزار يا اشيايي مخصوصا كهنه يا نخ و امثال آن جا نمانده باشد.  ب- قبل از بستندربها و وزنهها اطمينانحاصلشود كهكليه كارگرها بيرونرفتهاند. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 193آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26194,ماده 194: در مورد مولدهايي كه قرار است به حالت تعطيل در آيند پس از آنكه تميزكاري و تعميرات و بازديد انجام شد لازمست نكات زير دقيقا رعايت شود.  الف - باسوزاندن چوب سفيد يا كاغذ يادميدن هواي داغ داخل آن را به خوبي خشك كنند تا از زنگ زدگي جلوگيري شود.  ب - براي جذب رطوبتهاي بعدي مقداري آهك زنده در حدود 15 كيلوگرم به ازاء هر تن بخار توليدي در ساعت در ظروف سفالي در داخل ديگ قرار دهند.  ج - كليه اتصالات مولد محكم بسته شود.  د - در پوش دريچه آدم رو به جاي خود قرار داده شود.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 194آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26195,ماده 195: چنانچه مدت تعطيل طولاني باشد: الف - مولد را در فواصل دو تا سه ماه باز نموده و ذخيره آهك زنده را تجديد نمايند.  ب - كليه سطوح گرما ده را به وسيله پاشش بخار و يا برس سيمي پاك نموده و با روغن ماهي مخصوص كه خشك نشود (يا ساير روغنهايي كه به اين منظور ساخته شده) چرب نمايند تا از زنگ زدگي مصون بماند.  ج - سطوح خارجي ديگ بخار را كه در مجاورت هوا قرار دارند خصوصا در مناطق گرم و مرطوب پس از حذف و تميز كردن سطوح زنگ زده توسط ضد زنگهاي مقاوم در مقابل حرارت رنگ آميزي كنند و هر ساله مورد بازديد قرار دهند.  د - چنانچه دستوراتخاصي از طرف سازنده دادهشده بهدستورات مذكور نيز توجه نمايند.  ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 195آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

26196,ماده 196: كارگراني كه در معرض مجروح شدن باشند و به هيچ طريقي جلوگيري از آن ميسر نباشد لازمست مجهز به وسايل حفاظت فردي اضافي طبق آييننامه مربوطه باشند. ( آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم ) ,عدم رعايت ماده 196آييننامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم

27000,آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ,*

27001,ماده1- پرسهاي قدرتي (مكانيكي- هيدروليكي-پرس بريك) POWER PRESSپرسهاي قدرتي به ماشيني اطلاق ميشود كه عموماً داراي بستر ساكن و ايستا بوده و ضربه‎زن آن در قاب پرس هدايت شده تا بر روي مسير معيني حركت رفت و برگشت تناوبي با زاويه قائمه نسبت به بستر پرس داشته باشد. پرسهاي قدرتي براي انجام عمليات برش - خمش - تغيير شكل مواد نيمه ساخته و فشردن مواد فلزي - بكار ميروند. اين كار بوسيله قالبهاي بالايي و پاييني (سنبه - ماتريس) كه به كف ضربهزن و ميز نگاهدارنده بسته ميشود انجام ميگيرد.  اصطلاح پرسهاي قدرتي كه در اين آيين نامه تعريف شده شامل پرسهاي بولدوزري، خمش گرم، غلتكها و نوردها و آهنگري (فورچينگ) نميگردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 1آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27002, ماده 2- پرسهاي مكانيكي  MEHANICAL METAL PRESS  پرسهاي مكانيكي يا ضربهاي به ماشيني اطلاق ميگردد كه داراي نيروي محركه مكانيكي بوده و انتقال نيرو در آنها به ميل لنگ توسط كلاچ انجام ميگيرد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 2آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27003, ماده 3- پرسهاي هيدروليكي پرسهاي هيدروليكي به ماشيني اطلاق ميشود كه در آن انتقال نيرو به ضربهزدن «پلاتين» «PLATEN » توسط فشار مايع (روغن) صورت ميگيرد. ساير تعاريف براساس حروف الفبا بشرح زير ميباشند: ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 3آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27004,ماده 4- انواع پرسهاي قدرتي براساس: (1) ساختمان عبارتند از: « C » شكل - دروازهاي - افقي  (2) نيروي محركه عبارتند از: مكانيكي (ضربهاي) - هيدروليكي  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 4آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27005,ماده 5- اينترلاك (پيوستگي حفاظ با راهاندازي)  INTERLOCK  اينترلاك از لحاظ لغوي بهم ارتباط داشتن است و در حفاظت صنعتي به اين معناست كه سيستم راهاندازي يا كنترل حركت قسمتهاي خطرناك دستگاه در ارتباط با سيستم طراحي شده و برنامهريزي شده ايمني ماشين باشد. مانند: (1) حفاظ دريچهاي متحرك يا كشويي كه با نيروي عمليات ماشين پرس بطور الكتريكي - هيدروليكي يا مكانيكي داراي اثر متقابل « INTERACT » باشد و يا:  (2) وسيله حفاظتي چشم الكترونيكي كه روي پرسهاي هيدروليكي يا مكانيكي (كلاچ چرخش غيركامل) نصب ميگردد تا در صورت قرار گرفتن دست در منطقه خطر مانع از عمل پرس شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 5آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27006, ماده 6- ابزارهاي تغذيه دستي (انبركها)وسايلي‎است براي گرفتن قطعات و تغذيه دستي پرس كه به‎اشكال گوناگون ساخته ميشود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 6آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27007,ماده 7- بستر پرس  بخش ايستاي ساختمان پرس، بستر ناميده ميشود كه معمولاً روي كف يا فونداسيون كارگاه قرار ميگيرد اين بخش سنگيني ساير قسمتهاي پرس را تحمل كرده بهعلاوه در مقابل نيروي اعمال شده پرس نيز مقاومت مينمايد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 7آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27008, ماده 8- بيرونانداز (پران) بيرون انداز يا پران مكانيزمي است كه براي خارج ساختن قطعات ساخته شده يا مواد از داخل قالبهاي بالايي يا پاييني بكار ميرود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 8آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27009, ماده 9- تنظيم آرام (جزء به جزء)  INCHING CONTROL   تنظيم آرام وسيله ايست در پرس كه حركت جزيي منقطع پرس را فراهم ميآورد اين وسيله فقط در مواقع تنظيم و بستن قالب پرس كاربرد دارد و سويچ تغيير وضعيت آن در تابلوي كنترل دستگاه بايد قابل دسترس باشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 9آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27010, ماده 10- ترمز: ترمز مكانيزمي است در پرسهاي مكانيكي بهمنظور متوقف كردن و يا كنترل ميللنگ در زماني كه كلاچ عمل  نميكند كه  بطور مستقيم و  يا توسط چرخ دنده واسطه اين عمل انجام ميپذيرد ترمز ممكن است بسته به چگونگي عملكرد كلاچ، يك نيروي باز دارنده دائم ايجاد نموده و يا فقط در هنگام خلاصي كلاچ عمل نمايد. ضمناً مورد اول اكثراً در ماشينهاي با سيستم كلاچ چرخش كامل و مورد دوم در ماشينهاي با سيستم كلاچ چرخش غيركامل رايج ميباشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 10آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27011,ماده 11- تك ضرب  SINGEL STROKE DIVICES   تك ضرب بخشي از سيستم كنترل كلاچ / ترمز است كه فقط براي انجام يك ضربه در هنگام فرمان دادن به پرس طراحي شده است به تعبيري چنانچه وسيله فرمان راهاندازي در وضعيت عمل نگاه داشته شود ميل لنگ بيش از يك ضربه نزند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 11آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27012,ماده 12- تغذيه منظور از تغذيه قرار دادن و جابجايي قطعه كار و يا مواد در قالب و يا خارج ساختن از آن ميباشد و انواع تغذيه به شرح زير است:  (1) تغذيه خودكار تغذيه خودكار تغذيه ايست كه در آن انجام موارد فوق توسط وسيلهاي كه روي دستگاه نصب ميگردد بدون نياز به كمك كارگر انجام ميگيرد.  (2) تغذيه نيمه خودكارتغذيه نيمه خودكار تغذيه ايست كه در آن مواد يا قطعه كار با استفاده از يك وسيله كمكي با ضربات كنترل شده پرس، توسط اپراتور در درون منطقه عمل دستگاه قرار گرفته و يا در آن محل جابجا ميشود. انواع روشهاي معمول اين نوع تغذيه عبارتست از: سطح شيبدار- پلانگر- خشابدار- قالبهاي كشويي- ديسك چرخان - قالبهاي چرخشي  (3) تغذيه دستي تغذيه دستي تغذيه ايست كه فرآيند تغذيه توسط متصدي پرس انجام ميگيرد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 12آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27013, ماده13- چشم الكترونيكي (وسايل حس كننده) (Electro Sensitive Safety Devices) وسايل حسكننده به وسايلي اطلاق ميشود كه طراحي و ساخته شده تا يك سطح و يا ميدان حساس براي سيستم كنترل كلاچ ترمز پرس بوجود آورد تا زماني كه دستهاي كارگر يا هر قسمت ديگر از بدن در آن سطح يا ميدان قرار گيرد سيستم كلاچ عمل نكند. اگر ضربهزن در وضعيت حركت به پايين باشد در صورتي كه دست يا هر قسمت از بدن شعاع نور چشم الكترونيكي را قطع نمايد، دستگاه بايد فوراً متوقف گردد. اين وسايل در پرسهاي با كلاچ الكتروپنوماتيكي و يا اصطكاكي و يا هر نوع پرسي كه ضربهزن آن در هر نقطه از كورس خود قابل كنترل باشد، كاربرد دارد ولي از اين وسايل نبايد در روي پرسهاي با كلاچ چرخش كامل استفاده گردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 13آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27014, ماده 14- حفاظ حصاري حفاظ حصاري وسيله ايست كه مانع از ورود دست يا هر قسمت از بدن اپراتور بهداخل منطقه عمل پرس ميشود. حفاظهاي حصاري يا حفاظهاي منطقه عمل پرس به‎سه گروه كلي به‎شرح زير تقسيم ميشوند: (1) حفاظهاي محصور دور قالب  The ENCLOSURE GUARDS حفاظهاي محصور دور قالب حفاظي است كه به كفشك قالب و ورقگير و يا هر دو در مكاني ثابت نصب ميشود.  (2) حفاظ حصاري ثابت  FIXED BARRIER GUARDSحفاظ ثابتي است در اطراف محيط قالب كه به بدنه پرس متصل ميشود. عموماً اين نوع حفاظ داراي يك بخش كوچك جدا شونده بوده كه با نيروي عمليات پرس بطور مكانيكي يا الكتريكي اينترلاك ميباشد. اين نوع حفاظ اصولاً بر روي پرسهاي با تغذيه اتوماتيك كاربرد دارد.  (3) حفاظ حصاري قابل تنظيم  Adjust Table Barrier Guardsحفاظي است كه براي انجام هر كار و يا نصب هر قالب نياز به تنظيم دارد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 14آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27015, ماده 15- راه اندازي دودستي Two Hands Tripping Devicesراه اندازي دو دستي به وسيله‎اي اطلاق مي‎شود كه جهت انجام عمل پرس نياز به فشار همزمان با هر دو دست پرسكار دارد. به طوري كه در هنگام پايين آمدن ضربه زن، دست‎هاي اپراتور را از منطقه خطر دستگاه دور نگاهدارد. اين وسايل راه اندازي مي‎توانند به صورت برقي يا هواي فشرده يا مكانيكي عمل نمايند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 15آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27016,ماده 16- ركاب (پدال پائي)ركاب يا پدال پائي وسيله مكانيكي است كه باعث گردش ميل لنگ مي‎شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 16آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27017,ماده 17- رگبار (مسلسل)اصطلاح رگبار بدان معني است كه ضربات پي در پي بدون ايست توسط ترمز (يا ساير كنترل كننده‎هاي كلاچ) انجام پذيرد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 17آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27018,ماده 18- سلكتور فرمان پرس (انتخاب كننده نوع عمليات)اين سيستم بخش كنترل كلاچ/ترمز مي‎باشد و پس از مشخص شدن نوع عمل از آن استفاده مي‎شود. انواع آن معمولاً شامل حالت‎هاي خاموش - تك ضرب - رگبار (مسلسل)، راه‎اندازي دو دستي، پدال پائي و تنظيم آرام (INCH) مي‏‎باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 18آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27019,ماده 19- ضربه زن «كشوئي» SLID-RAMعموماً به بخش اصلي هر پرس كه داراي حركت رفت و برگشت تناوبي است «ضربه زن» گفته مي‎شود. اين بخش در قاب پرس هدايت شده و قالب بالايي به آن بسته مي‎شود. همچنين در بعضي مواقع «رام» يا «پلانگر» يا «پيستون» نيز ناميده مي‎شود.در پرس‎هاي دو عمله ضربه زن از دو قسمت تشكيل يافته قسمت خارجي آن كه كار نگاهداشتن قطعه كار و بخش داخلي آن عمل اصلي را انجام مي‎دهد. ضمناً به بخش كشوئي يا ضربه زن پرس‎هاي هيدروليك «PLATEN - پلاتين» اطلاق مي‏‎شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 19آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27020, ماده 20- ضربه يك حركت رفت و برگشتي يا سيكل كامل بخش كشويي پرس «ضربه» ناميده ميشود به بيشترين فاصلهاي كه ضربهزن ميتواند در سيكل خود طي نمايد كورس گفته ميشود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 20آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27021,ماده 21- ضربه ناخواسته (ضربه تكراري)  REPAT STROKE در پرسهاي با تغذيه دستي (در وضعيت تك ضرب) چنانچه بعد از اتمام يك ضربه، عمل قطع كلاچ در حد بالايي به موقع انجام نشود و يا بهر دليلي ميل لنگ نتواند در همان نقطه متوقف گردد در اين صورت يك ضربه تكراري و غيرمنتظره انجام ميگيرد كه «ضربه ناخواسته ناميده ميشود. در صورتي كه كلاچ به موقع عمل كند ولي ترمز به دليل نقص فني خوب عمل ننمايد در نتيجه لنگ (CRANKPIN)  در نقطه معمول مرگ بالا متوقف نشده و به حركت خود ادامه خواهد داد در نتيجه ضربه زن تحت تأثير نيروي وزن و سنگيني خود ممكن است به پايين سقوط نمايد به اين وضعيت Over Run گفته ميشود. رد شده از آستانه معيني  Over Run Go Beyond (alimit) Die ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 21آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27022, ماده 22- قالبقالب ابزاري‎است كه براي پرس و يا شكل‎دادن مواد در پرس‎بكارميرود و از يك‎جفت ابزار (TOOLS) تشكيل يافته به بخش بالايي سنبه و به قسمت پاييني ماتريس نيز گفته ميشود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 22آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27023,ماده 23- قالبهاي ايمن  ENCLOSED TOOLSقالبهاي ايمن به قالبهايي اطلاق ميگردد كه در مراحل طراحي و ساخت آنها نكات ايمني مراعات گرديده به نحوي كه در موقع كار با آنها منطقه خطري ايجاد نميگردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 23آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27024, ماده 24- كلاچ كلاچ به مفهوم يك سيستم انتقال نيرو است كه در پرسهاي مكانيكي جهت انتقال نيرو و قطع نيرو از فلايويل (چرخ طيار) به ميل لنگ  CRANKSHAFT بهكار ميرود كه به صورت مستقيم يا توسط چرخدنده واسطه اين عمل انجام ميپذيرد و انواع آن به شرح زيرا است: (1) كلاچ چرخش كامل  Positive Clutch نوعي كلاچ مكانيكي است كه در حين عمل تا زماني كه ميللنگ يك دور كامل نزده و ضربهزن يك سيكل كامل را تا رسيدن به حد بالايي طي نكرده است حركت آن متوقف نميگردد از قبيل كلاچهاي خار شعاعي - خار محوري - چند فكي.  (2) كلاچ چرخش غيركامل PART REVOLUTION CLUTCH اين سيستم كلاچ به ترتيبي است كه ميتواند انتقال نيرو را قبل از رسيدن ميللنگ به يك چرخش كامل قطع نمايد. مانند كلاچ الكتروپنوماتيكي و كلاچ اصطكاكي.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 24آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27025,ماده 25- كنترل پايي (برقي يا پنوماتيكي) FOOT CONTROL كنترل پايي مكانيزمي است كه در آن با استفاده از يك پدال پايي فرمان داده ميشود و در سيستم كلاچ چرخش غيركامل كاربرد دارد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 25آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27026, ماده 26- كفشك قالب  كفشك قالب به صفحه يا بلوكي اطلاق ميشود كه روي آن يك سنبهگير يا ماتريسگير نصب شده است.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 26آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27027, ماده 27- ميل راهنما ميل راهنما ميله ايست كه روي كفشك بالايي و پاييني قالب نصب شده و در يك بوش كه در طرف مخالف كفشك قالب قرار دارد حركت ميكند در نتيجه هم راستا بودن نيمه بالايي و پاييني قالب را تأمين ميكند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 27آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27028, ماده 28- ميز نگاهدارنده (قالب بند)   BOLESTER عبارت است از صفحهاي جهت بستن قالب كه به قسمت ضربه زن (رام) و يا بستر پرس متصل بوده و داراي شيارهاي  "T"  شكل يا سوراخهاي گرد ميباشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 28آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27029,ماده 29-نيروي محرکه منظور از نيروي‎محركه‎مكانيزمي‎است كه‎باعث‎حركت‎ضربهزن (ميز متحرك) پرس ميگردد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 29آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27030,ماده30- مواد مورداستفاده درساخت قسمتهايمختلف پرس بايد به‎نحوي انتخاب و بهكار برده شود كه علاوه بر تحمل بارهاي وارده و تنشهاي حاصل، از كيفيت و مرغوبيت مناسبي برخوردار بوده به نحوي كه نتيجه آزمونهاي ضروري در حد قابل قبول (استاندارد) باشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 30آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27031,ماده 31-  قطعات ريختگي در ساختمان پرس ميبايستي از مواد و تركيباتي مناسب انتخاب و ريخته شود كه فاقد مك و تخلخل و عيوب مضره ديگري باشد كه ممكن است در كاربرد قطعات منفصله تأثير منفي گذارد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 31آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27032,ماده 32-  كليه قسمتهاي متحرك پرس نظير چرخ دنده- فلاويلها (چرخ طيار) و تسمه و - فلكهها و امثالهم بايد به نحو مناسبي حفاظگذاري شود بطوريكه با باز كردن حفاظ دستگاه متوقف گردد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 32آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27033,ماده 33- لوحه شناسايي (نشانهگذاري)  INDICATION :هر دستگاه پرس بايد داراي يك لوحه شناسايي حاوي اطلاعات و مشخصات زير بوده و در محل قابل رويتي بر روي پرس نصب شود. (يك) نام و علامت كارخانه سازنده. (دو) تاريخ ساخت. (سه) شماره توليد. (چهار) ظرفيت پرس يا تناژ. (پنج) تعداد ضربهها در دقيقه. (شش) ابعاد ميز پرس. (هفت) وزن پرس.  (هشت) طول (ارتفاع) كورس پرس بر حسب ميليمتر. (نه) مقدار تعديل و تنظيم كشويي (ضربهزن) بر حسب ميليمتر. (ده) حداكثر سرعت فرود بر حسب ميليمتر بر ثانيه (ثانيه / mm ) براي پرسهاي هيدروليك. (يازده)مقدارفروداجباري‎برحسبميليمتربراي‎پرسهاي‎هيدروليك (INRTIA DESCENT VALUE) .(دوازده) قدرت موتور   تبصره- سازنده دستگاه مؤظف است دستورالعمل نصب و بهرهبرداري و تعمير و نگاهداري صحيح دستگاه را نيز در اختيار خريدار (مصرفكننده) قرار دهد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 33آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27034,ماده 34- خطرات پرسهاي مكانيكي  معمولاً حوادث در منطقه عمل پرسهاي مكانيكي در مواقع زير رخ ميدهد: مرحله اول  (1) دستهاي كارگر در حين عمليات عادي پرس و در مواقع بسته شدن قالبها در ميان آنها قرار ميگيرد.  (2) در هنگام عمليات عادي پرس كارگر نتواند به موقع دستهايش را از منطقه خطر خارج نمايد.  مرحله دوم (3) بعد از اتمام يك ضربه و سيكل كامل و در زماني كه پرس در حالت فرمان نيست و كارگر در حين گذاشتن قطعه كار و يا برداشتن قطعه ساخته شده از ميان قالبهاست ضربه ناخواسته و غيرمنتظرهاي زده شده و يا شرايط Over Run = رد شدن از آستانه معين ايجاد شود.  در نتيجه قالبها بر روي دستهاي كارگر بسته ميشود. زماني كه كلاچ چرخش كامل شروع بكار نمايد خلاص كردن آن غيرممكن است مگر اينكه سيكل آن كامل شود. عموماً همراه با اين نوع كلاچ نوعي ترمز وجود دارد كه روي ميل لنگ مداوماً اثر ميگذارد. اين نوع كلاچ به علت مشخصه فوق بسيار خطرناك بوده خصوصاً در زماني كه با نقايص متعارف زير همراه گردد خطر اجتنابناپذير خواهد بود. شكسته شدن خار و فنر كلاچ كه ضربه ناخواسته ايجاد ميكند. شكستن پيچ تنظيم ضربهزن كه باعث افتادن آن ميشود. خارج شدن ترمز از تنظيم كه باعث ميشود شرايط (Over Run) بوجود آيد. توسعه شكستگي در ميل لنگ و شاتون كه باعث افتادن ضربهزن ميشود. در رفتن قالب بالايي از ميان قالبگير و يا شكسته شدن قالبها كه ايجاد حادثه مينمايد. هرز شدن پيچهاي اتصال كه باعث افتادن موتورها، حفاظهاي دستگاه يا ساير قطعات ثابت ميشود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 34آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27035,ماده35-  بهترين روش‎ايمنسازي پرسهاي‎مكانيكي و پيشگيري از حوادث عبارت‎است از: (1) استفاده از قالبهاي ايمن و يا (2) استفاده از حفاظهاي حصاري ثابت با تغذيه اتوماتيك در نتيجه در كليه مراحل، كارگر متصدي پرس و دستياران و ساير پرسنل، خارج از منطقه عمليات پرس قرار ميگيرند و امكان هيچگونه دسترسي به منطقه خطر دستگاه وجود ندارد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 35آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27036, ماده 36- حوادث پرسهاي هيدروليكي  ضربهزن پرسهاي هيدروليكي داراي سرعت فرود كمتري نسبت به پرسهاي مكانيكي است اين پرسها اكثراً كارهايي مشابه پرسهاي مكانيكي انجام ميدهند بنابراين اصول حوادث و خطراتشان نيز همانند يكديگر است يعني خطر درگيري دستهاي پرسكار در بين قالبها در حين عمليات عادي به علاوه خطر ضربههاي غير منتظره كه ممكن است در اثر نقايص زير رخ دهد. سقوط ناگهاني ضربهزن در اثر ايجاد نقص در نيروي محركه پرس . قطع مدار فشار روغن.ايجاد نقص در سيستمهاي فرمان دو دگمهاي. افزايش غيرمنتظره فشار برق مدارت الكتريكي پرس. ايجاد نقص در سيستم سيمكشي پرس.نشت شيرهاي كنترل (روغن و هوا). ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 36آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27037,ماه 37-  بهترين روش ايمنسازي پرسهاي هيدروليك نصب حفاظهاي اينترلاك (الكتريكي ـ هيدروليكي) براي عمليات عادي و تعبيه اسكاچ مكانيكي براي مقابله با ضربههاي غيرمنتظره است كه حفاظت كارگر پرسكار را در كليه مراحل بطور مؤثر و كامل تأمين مينمايد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 37آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27038, ماده 38-  سازندگان و استفاده كنندگان هر دستگاه پرس قدرتي مشتركاً مكلفند بهوسيله طرح و تعبيه وسايل و تجهيزات حفاظتي كه در اين آييننامه مقرر داشته امكان وقوع حوادثي نظير حوادث گفته شده در مواد 34 و 36 را از بين ببرند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 38آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27039,ماده 39- لامپ نشاندهنده Indicator Lamp  هر دستگاه پرس قدرتي بايد به لامپ نشاندهندهاي مجهز باشد كه نوع عمليات مورد نظر (POSSIBLE OPERATION)  را مشخص نمايد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 39آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27040, ماده 40- اتصال زمين  مدار اتصال زمين بايستي با مفاد و مندرجات آييننامه ايمني تأسيسات الكتريكي يا اتصال زمين منطبق بوده ضمناً داراي چراغ نشاندهندهاي باشد كه در صورت قطع يا بروز نقص در مدار اتصال زمين روشن شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 40آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27041,ماده 41- تدابير لرزهگيري Anti Vibration Treatment تدابير لرزهگيري در مقابل ارتعاشات ايجاد شده توسط دستگاه پرس بايد در محل نصب رلهها - ترانزيستورها و ساير قسمتهاي الكتريكي و الكترونيكي پرسها قدرتي و يا در زمان نصب در پاي تابلوهاي كنترل عمليات و همچنين تابلوهاي فرمان آن پيشبيني شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 41آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27042,ماده 42- راهانداز موتور كليه كنترلهاي پرسهاي قدرتي از قبيل راهانداز اصلي - تنظيم كشويي- كجكننده ميز - روغنكاري و موتور كمكي بايد داراي نوعي راهانداز موتور باشد كه در صورت بروز نقص در منبع نيرو، ارتباط موتور با منبع نيرو را قطع كند. در اين حالت براي شروع دوباره عمليات بايستي مراحل راهاندازي دستگاه تكرار شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 42آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27043, ماده 43-  نقص اجزاي مدارات الكتريكي كنترلها و فرمانهاي پرسهاي قدرتي از قبيل رلهها و ميكروسويچها  (LIMIT SWEITCH)  نبايد موجبات حركت غيرمنتظره خطرناكي را در كشويي پرس (ضربه ناخواسته) فراهم نمايد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 43آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27044, ماده 44-  كليه قطعات و تجهيزات الكتريكي و سيمكشيهاي مدارات برقي بايد از جنس مناسب و مرغوب بوده و روي اصول فني نصب گردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 44آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27045, ماده 45- ميزان ولتاژ ولتاژ مدارهاي كنترل و سيم پيچهاي شيرهاي سلونوييدي (برقي) كه از ترانسفورمري با يك ثانويه عايقبندي شده نيرو ميگيرد نبايد از 120 ولت فشار برق متناوب  (AC)  تجاوز نمايد ولتاژهاي بالاتر كه ممكن است براي عمل ماشين يا مكانيسمهاي كنترل لازم باشد بايد از مكانيزم هايي كه در اختيار كارگر است جدا باشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 45آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27046,ماده 46-  كليه مدارهاي كنترل الكتريكي كلاچ / ترمز بايد در مقابل امكان انتقال جريان الكتريسته ناگهاني در مدار بهوسايل كنترلي از قبيل فيوز مجهز باشند تا باعث بروز اشكال در پرس نشوند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 46آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27047, ماده 47- سويچ اصلي قطعارتباط Main Disconnect Switch  در كليه پرسها يك سويچ اصلي قطع ارتباط كه فقط در حالت خاموش قادر به قفل مدار ميباشد بايد در نظر گرفته شود. دسته سويچ اصلي قطع ارتباط بايستي بر روي قسمت خارجي تابلوي فرمان قرار گيرد. ارتفاع مركز تابلوي مذكور تا كف كارگاه، 215 سانتيمتر بوده به نحوي كه براي دسترسي به آن بايستي از سكوي عايقي استفاده شود تا در دسترس افراد غيرمسئول قرار نگيرد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 47آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27048,ماده 48- تك ضرب  كليه پرسهاي قدرتي بايد داراي وسيله مخصوص جلوگيري از تكرار ضربه يا تك ضرب مطابق با ماده 11 همين آييننامه باشند. بهجز پرسهاي اتوماتيك كه صرفاً جهت عمليات ويژهاي طراحي شدهاند. در صورتي كه سيستم تك ضرب براساس عملكرد فنر باشد فنرها بايد از نوع فشاري بوده و حول يك ميله و يا در روي لولهاي قرار گيرند تا از درهم شدن حلقههاي فنر و شكسته شدن آن جلوگيري شود فاصله بين حلقههاي فنر فشاري نبايد كمتر از قطر ميله فنر باشد.   ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 48آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27049, ماده 49- ترمز EFECTIVE BRAKE پرسهاي مكانيكي بايد به يك سيستم ترمز مطمئن و مؤثر مجهز باشند تا در زماني كه عمل كلاچ قطع شده باعث توقف ضربهزن در بالاترين حد خود شود. ضمناً تنظيم ادواري و مرتب ترمزها ضروري است و بايد از آلوده شدن آنها به مواد روغني جلوگيري شود. (نگاه كنيد به ماده 10).  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 49آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27050,ماده50- مكانيزم متوقف كننده فوري (استاپ فوري) DTOPMECHANISMSUDDEN - ا1- پرسهاي قدرتي (به استثناي پرسهايي كه داراي كلاچ با چرخش كامل ميباشند) بايد مجهز به مكانيزم استاپ فوري باشند.  پرسهاي قدرتي كه براي كاربرد خاصي ساخته شدهاند از اين قاعده مستثني ميباشند. مشروط بر آنكه امكان ورود بخشي از بدن اپراتور به منطقه خطر پرس گفته شده وجود نداشته باشد. 2- در پرسهاي قدرتي كه به‎مكانيزم استاپ‎فوري‎مجهزميباشند بعدازاستفاده از اين استاپ، ضربهزن نبايد عمل نمايد مگر اينكه عمليات راهاندازي مورد نظر مجدداً بكار گرفته شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 50آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27051, ماده 51-  پرسهاي قدرتي كه مجهزبه استاپ فوري ميباشند بايد داراي وسيلهاي باشند كه عمليات ضربهزن را بر روي هر پيشامدي كه اقدام فوري ايجاب مينمايد، بلافاصله متوقف سازد (كه منبعد استاپ اضطراري ناميده ميشود) زماني كه استاپ اضطراري گفته شده فرمان ميگيرد ضربه زن نتواند بكار افتد مگر اينكه پرس مجدداً بكار انداخته شود. شستيهاي استاپ اضطراري PUSH BUTTON fOR EMERGENCY STOP  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 51آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27052, ماده 52-  شستيهاي استاپ اضطراري بايد داراي شرايط زير باشند. (1) شستيهاي مذكور بايد بدون محافظ بوده و در محلهاي آشكاري كه دسترسي سريع به آنها به راحتي مقدور باشد نصب گردند.  (2) شستيهاي مذكور بايد برجسته و قارچي شكل و به رنگ قرمز باشند.  (3) شستي استاپ اضطراري بايد بر روي هر تابلوي فرماني  (OPERATION STATION)  در نظر گرفته شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 52آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27053, ماده 53-  پرسهاي قدرتي كه داراي مكانيزم استاپ فوري هستند بايد مجهزبه مكانيزم تنظيم آرام باشند.  بلوك ايمني SAFETY BLOCK ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 53آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27054, ماده 54-  پرسهاي قدرتي بايد داراي بلوك ايمني براي پيشگيري از سقوط ناگهاني ضربهزن باشد بهعلاوه پرسهاي مذكور بايستي داراي مكانيزم اينترلاك بوده تا در حين استفاده از اين بلوك مانع از فعال شدن ضربهزن شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 54آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27055, ماده 55-  از پدال يا كنترل پايي فقط در صورتي استفاده شود كه پرسكار بطور اطمينان بخشي حفاظت شده باشد مانند هنگام استفاده از قالبهاي محفوظ. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 55آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27056,ماده 56- پدال‎ها و كنترل‎هاي پايي بايد به صورت تك ضرب عمل نمايد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 56آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27057,ماده 57- كنترلهاي پايي (برقي - بادي) و همچنين ركاب پايي بايستي در مقابل راه افتادن اتفاقي به علت سقوط اشياء و همچنين در مقابل قدم گذاشتن سهوي بر روي آنها حفاظگذاري شوند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 57آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27058, ماده 58-  يك بالشتك با سطح عاجدار بايستي بر سطح پدال پايي نصب شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 58آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27059, ماده 59-  حفاظ پدال پايي بايد طوري ساخته شود كه پاي كارگر در فواصل ضربات پرس وضع اتكايي راحتي داشته باشد.   ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 59آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27060, ماده 60-  منظور از حالت رگبار در پرس نوعي عمل ماشين است كه در آن پيشبيني شده تا در حالت خاص عملكرد پرس مانند تغذيه اتوماتيك همراه با حفاظ حصاري ثابت مورد استفاده قرار گيرد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 60آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27061, ماده 61-  سلكتورهاي تغيير وضعيت عمليات (براي حالتهاي راهاندازي - تنظيم آرام - تك ضرب - رگبار - فرمان دو دستي- پدال و كنترل پايي) كه بر روي پرسهاي قدرتي جهت جلوگيري از اعمال غيرمسئولانه نصب ميگردد بايستي داراي شرايط زير باشد.  (1) مجهزبه سويچ قفل شوندهاي باشد كه بتواند ساير حالتها را از مدار خارج نمايد. (2) سويچ بايستي در هر وضعيتي بطور اطمينان بخشي قفل شود. (3) هر گونه وضعيت فرمان بايستي به وضوح در روي سلكتور مشخص شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 61آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27062, ماده 62-  در پرسهاي با پدال پايي غالباً سيستم خاص محدود كردن كورس ضربهزن وجود دارد تا خطر آسيبديدگي انگشتان اپراتور به حداقل رسانيده شود. در اين صورت فاصله بين ضربهزن در بالاترين ارتفاع خود تا قالب زيرين يا نوار تغذيه نبايستي از 8 ميليمتر تجاوز نمايد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 62آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27063, ماده 63-  بعد از راهاندازي پمپ، ضربهزن (پلاتين -  PLATEN ) پرس هيدروليك نبايد عمل نمايد مگر اينكه پرس توسط دگمه راهانداز فرمان داده شود.   ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 63آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27064, ماده 64-  مقدار فرود اجباري تحميل شده توسط ضربهزن (پلاتين) با حداكثر سرعت فرود توسط مكانيزم استاپ فوري پرس هيدروليك، نبايد از اندازههاي فرود اجباري كه در ستون راست جدول زير نشان داده شده تجاوز نمايد. ضمناً در ستون چپ جدول نوع پرسهاي هيدروليك و در ستون‎مياني جدول‎تناژ باظرفيت‎همان پرس‎مشخص گرديده است.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 64آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27065,ماده 65-  بلوك ايمني پرس هيدروليك بايستي تحمل نگاهداري وزن ضربهزن و قالب بسته شده به آن را داشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 65آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27066, ماده 66-  هر پرس هيدروليك بايد داراي وسيله ايمني باشد كه از افزايش بيش از حد فشار هيدروليك جلوگيري نمايد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 66آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27067, ماده 67-  برخي از وسايل ايمنسازي اپراتور ماشين بايستي در منطقه عمل پرس فراهم و بكار گرفته شود. نوع حفاظ و وسيله حفاظتي طراحي شده بستگي به روش تغذيه پرس و عملي بودن حفاظ يا وسيله حفاظتي براي هر مورد خاص از عمليات را خواهد داشت قبل از آنكه حفاظتي ساخته شود كليه عمليات بايستي آناليز و تجزيه و تحليل شده تا تصميم گرفته شود كه قطعه كار بايد چگونه به بهترين وجهي در محل عمليات قرار گرفته و قطعات اضافي و ضايعات (SCRAP) به ايمنترين و مؤثرترين وجه بدون آنكه اپراتور نياز به داخل كردن دست خود به منطقه خطر داشته باشد، تخليه گردد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 67آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27068, ماده 68-  اين حفاظها در مورد ماده 62 اين آييننامه يعني در مورد پرسهايي كه فاصله بين ضربه زن در بالاترين ارتفاع خود تا قالب زيرين يا نوار تغذيه از 8 ميليمتر تجاوز ننمايد كاربرد ندارد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 68آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27069, ماده 69-  هنگام استفاده از حفاظهاي حصاري منطقه عمل پرس توصيه ميشود از حالت كنترل پايي يا ركاب همراه با ابزارهاي تغذيه دستي استفاده شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 69آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27070,ماده 70-  مسئوليت تهيه حفاظهاي حصاري متناسب با نوع عمليات و نصب و تنظيم آن در منطقه محل پرس به عهده استفادهكننده دستگاه ميباشد.   ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 70آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27071, ماده 71-  اندازههاي ايمن دهانه تغذيه (باز شوي تغذيه =  FEED OPENING ) حفاظ حصاري پرسهاي قدرتي نسبت به منطقه عمل يا برش در تصوير و جدول پيوست نشان داده شده ابعاد داده شده به گونه ايست كه در هيچ موردي اپراتور نميتواند انگشتان دست خود را به قدري داخل منطقه خطر پرس وارد نمايد كه دچار حادثه شود.   ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 71آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27072,ماده 72-  حفاظهاي حصاري منطقه عمل پرسها به سه گروه اصلي به شرح زير تقسيم ميشوند: - اول) حفاظهاي محصور دور قالب DIE ENCLOSURE GUARDS -دوم) حفاظهاي حصاري ثابت  FIXED BARRIER GUARDS -سوم) حفاظهاي حصاري قابل تنظيم ADJUSTABLE BARRIER GUARDS ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 72آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27073, ماده 73- حفاظهاي محصور دور قالب - حفاظ ثابت دور قالب در خيلي از عمليات پرسكاري كاربرد دارد و بطور مؤثري از پرسكار محافظت مينمايد زيرا حفاظ يك بخش دائمي از قالب محسوب ميشود. اين نوع حفاظ معمولاً به كفشك قالب و ورقگير يا هر دو در مكان ثابتي نصب ميشود بطوريكه دستها از هيچ طرف يعني از بالا يا پايين يا اطراف حفاظ، نتواند وارد منطقه خطر پرس شود.  1-حفاظهاي محصور دور قالب بايستي‎طوري ساخته‎شود كه عمل‎تغذيه- تخليه و جمعآوري ضايعات را آسان نموده و منطقه عمل نيز در كليه مواقع به خوبي قابل رويت باشد.2- در ساخت اين حفاظ ميتوان از مواد مختلفي مانند ورقهاي مشبك- ميلههاي فلزي - شيشه نشكن و مواد پلاستيكي شفاف استفاده نمود ولي لازمست اين حفاظها بر روي قاب فلزي سوار شود تا مقاومت بيشتري پيدا نمايد. 3- ميلههاي فلزي اين قاب بايد با فواصل منظم (ترجيحاً 5/16 اينچ) و بطور عمودي نصب شود تا از خستگي چشم كارگر پرسكار كاسته شود. در صورتي كه حفاظ از ورق پلاستيكي ترانسپارانت با ضخامت 1/4(يك چهارم) اينچ ساخته شود علاوه بر مقاومت كافي اين مزيت را دارد كه منطقه عمل پرس به خوبي ديده ميشود به شرط آنكه در مقابل آلودگي به مواد روغني خوب نگاهداري شود.  4- رعايت فواصل زير در موقع نصب اين حفاظ ضروري است.«يك حفاظ حصاري دور قالب كه از دو بخش تشكيل شده. توجه كنيد به فضاي آزاد مورد نياز بين دو بخش حفاظ براي پيشگيري از ايجاد منطقه برش». ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 73آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27074, ماده 74- حفاظهاي حصاري ثابت 1- اين نوع حفاظ در اطراف محيط قالب و به بدنه پرس يا صفحه نگاهدارنده متصل ميشود. براي سهولت در امر حفاظگذاري اين حفاظها عموماً از دو بخش تشكيل ميشوند بطوريكه حفاظ تكميل شده كليه منطقه خطر پرس را ميپوشاند. بخش بالايي يا اصلي حفاظ ثابت بوده ولي بخش پاييني كه در مقابل منطقه عمل پرس قرار دارد جدا شونده ميباشد. تا با روش تغذيه و همچنين شكلهاي مختلف قالب پاييني قابل انطباق باشد. 2- اين بخش كوچك ميتواند لولايي - كشويي يا قابل برداشته شدن باشد تا در مواقع لزوم دسترسي به منطقه عمل پرس آسان باشد  (READY ACCESS)  ولي اين بخش بايستي با نيروي عمليات پرس بطور مكانيكي يا الكتريكي اينترلاك باشد تا در زماني كه اين بخش كوچك باز ميشود مانع از عمليات ضربهزن پرس شود. 3- اين نوع حفاظ حصاري ثابت اينترلاك شده  (INTERLOCKED BARRIER)  (كه در بعضي مواقع به اين اسم نيز ناميده ميشود) براي پرسهايي كه با تغذيه اتوماتيك كار مينمايد مناسب ميباشد زير منطقه عمل پرس بايستي هر از چند گاهي براي رفع نقص و برطرف كردن گير و تجمع قطعات ساخته شده  "JAMS"  بازگذارده شود. 4- براي ايمني بيشتر پرسكار در مواقع گفته شده از ابزارهاي دستي و بلوكهاي ايمني استفاده شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 74آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27075,ماده 75- حفاظهاي حصاري قابل تنظيم  1- در مواقعي كه تهيه يا تكميل حفاظهاي محصور دور قالب يا حفاظهاي حصاري ثابت عملاً قابل پياده كردن نباشد در آن صورت بايد از حفاظهاي حصاري قابل تنظيم استفاده شود. اين نوع حفاظ در بسياري از عمليات پرسكاري ميتواند جهت جلوگيري از داخل شدن دست پرسكار به منطقه خطر بكار گرفته شود. 

 2- اين حفاظها داراي صفحه جلويي و صفحات جانبي قابل تنظيم است و بر روي بدنه پرس بسته ميشود و عموماً از ميلههاي فلزي و صفحات مشبك ساخته شده و جهت استحكام بيشتر بايد بر روي قابي سوار گردد تا به راحتي براي هر قالب و هر كاري قابل تنظيم بوده در نتيجه حفاظت مورد نياز پرسكار را تأمين نمايد. 

3-در تغذيه دستي لازمست دهانهاي در صفحه جلويي حفاظ برطبق جدول شماره 1 و تصوير شماره 1 پيشبيني شود (مربوط به ماده 71). 

4- هر گونه تغيير در تنظيم حفاظ بدون اجازه و تاييد سرپرست كارگاه ممنوع ميباشد. - ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 75آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27076, ماده 76: پرسهاي ايمن SAFETY PRESS پاراگراف اول: پرسهاي قدرتي كه داراي تجهيزات ايمني براي جلوگيري از خطر ضربهزن ميباشند بايستي در هنگام كار با يكي از قابليتها و شرايط زير منطبق باشند. (1) در هنگام پايين آمدن ضربهزن و بسته شدن قالب چنانچه دستها يا بدن كارگر سهواً در منطقه خطر پرس قرار گيرد آنها را به عقب كشيده و يا از منطقه خطر دور نمايد.  (2) در زمان عمل ضربهزن، با ايجاد حايلي بين منطقه خطر پرس و پرسكار، دست يا بدن كارگر وسايل حفاظتي كه براي ماشينهاي پرس در نظر گرفته ميشود تا كارگران آنها را بهكار گيرند نبايد توسط هيچ شخصي اعم از كارگر يا كارفرما يا سرپرست كارگاه از كار انداخته شود. به علاوه تجهيزات ايمني پرسها بايستي در بهترين و مطمئنترين شرايط حفظ و نگاهداري و بهكار گرفته شوند بطوري كه در كليه مواقع عمليات پرس با يكي از شرايط چهارگانه ذكر شده در پاراگراف اول انطباق داشته باشد.  مبحثنخست: پرسهاي ايمن با تجهيزات ازنوعبند(1)پاراگراف اول ماده 76: «پرسهايي كه داراي نوعي وسيله ايمني است تا چنانچه دست يا بدن پرسكار در هنگام پايين آمدن ضربهزن و بسته شدن قالبها سهواً در منطقه خطر پرس قرار گيرد آنها را به عقب كشيده و يا از منطقه خطر دور نمايد» ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 76آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27077,ماده 77- وسايل جاروبكننده (پس زننده دست) SWEEP DEVICES وسايل جاروب كننده طراحي شدهاند تا در مواقعي كه پرسكار در متابعت كردن از ريتم پرس دچار قصور يا اشتباهي شود، قبل از اينكه ضربهزن پايين بيايد و قالبها بسته شود دستهاي اپراتور را با فشار حركت جبههاي پس زده و از منطقه خطر خارج نمايد. 1- تجهيزات جاروب كننده بايستي به ضربه زن پرس اتصال داده شود تا در مواقعي كه شاتون دچار شكستگي ميشود داراي حداكثر كارايي جهت تأمين ايمني پرسكار باشد. 2- حفاظ جاروب تك بازويي بايستي بلافاصله بعد از عمل كلاچ سرتاسر منطقه عمليات را طي نموده و دست را از مقابل منطقه عمليات پس بزند. ضمناً اين حفاظ ميتواند با توجه به نوع عمل و تغذيه پرس در جهت جلو به عقب و بر عكس نيز حركت نمايد. 1- تجهيزات جاروب كننده بايستي به ضربه زن پرس اتصال داده شود تا در مواقعي كه شاتون دچار شكستگي ميشود داراي حداكثر كارايي جهت تأمين ايمني پرسكار باشد. 3- حفاظهاي جارويي دو بازويي در حالت عادي مقابل هم و در وسط ضربه زن و موازي با آن قرار ميگيرند (نگاه كنيد به تصاوير مربوطه).4- حفاظهاي جارويي به سادگي قابل تنظيم بوده و بر روي پرسهاي كوچك با قالبهايي كه حداكثر 6 اينچ پهنا دارد كاربرد دارد ولي نبايد در پرسهاي بزرگ با كورس بلند و سرعت فرود كم و با قالبهاي عريض استفاده شود. زير زماني كه ضربهزن بخشي از كورس خود را طي نموده و حفاظ جارويي بصورت عمودي در آمده، امكان وارد شدن دست به منطقه خطر و آسيب ديدگي وجود دارد. لذا در اين مورد خاص توصيه نميشود. 5- مزيت اين نوع حفاظ مؤثر بودن آن در مقابل ضربههاي معمولي و ناخواسته است.  6- حفاظ جاروب بايستي حتيالامكان با قسمتهاي انتهايي كورس ضربهزن تنظيم شود. 7- قسمتهايي از بازوي حفاظ كه امكان برخورد با دست كارگر را دارد بايد با چرم يا پلاستيك يا ماده نر ميپوشيده شود تا از ضربه شديد و بريدگي دست جلوگيري شود. 8- مراقبت به عمل آيد تا حفاظ جارويي به قسمتهاي برجسته قالب برخورد ننمايد در موقع نصب اين قبيل حفاظ ميبايست رعايت فواصل مناسب بين قسمتهاي ثابت و متحرك به عمل آيد. 9- درصورتي كه پرس از طرف‎راست تغذيه‎شود حركت حفاظ جارويي نيز بايستي از راست به چپ باشد و اگر تغذيه از چپ باشد جاروب نيز بايستي از چپ به راست عمل نمايد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 77آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27078,ماده78- براي جلوگيري از قرار گرفتن دست يا ديگر اعضاي بدن ساير كارگران، اطراف يا پشت‎دستگاه پرس با وسيله حفاظتي پس زننده نيز بايد بوسيله حصارهاي جانبي پوشيده‎شود. مورد خاص: (حفاظ دوركننده حصاري) PULL BACK DEVICES ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 78آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27079, ماده 79-  حفاظ پس زننده پرسهاي بزرگي كه با دست تغذيه شده و دو يا چند نفر كارگر روي آن كار ميكنند بايستي به ضربهزن پرس متصل بوده تا در هنگاميكه ضربهزن پرس پايين ميآيد حفاظ پس زننده عمل نموده و كارگران را از منطقه خطر خارج سازد اين حفاظ ضمناً هم زمان مانند حفاظ حصاري منطقه خطر پرس را محفوظ ميسازد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 79آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27080, ماده 80- دستبندهاي حفاظتي (عقب كشنده)دستبندهاي حفاظتي وسايلي هستند كه دستهاي اپراتور را در هنگام پايين آمدن ضربهزن به‎عقب ميكشند درنتيجه دستها از منطقه‎خطر خارج‎ميگردد. نگاه كنيد بهتصوير مربوطه.- اين وسيله داراي تسمهها و قرقرههايي است كه از يك طرف به مچهاي دست كارگر پرسكار و از طرف ديگر به ضربه زن يا كفشك بالايي قالب پرس بسته ميشود- اين وسيله حفاظتي بايستي متناسب با هر پرسكار و پس از هر تعويض قالب به نحو مناسبي تنظيم گردد. -اين وسيله براي عمليات‎ثانويه (قطعهاي كه قبلاً عملياتي روي آن انجام شده) كاربرد دارد.- در صورتي كه ايجاب نمايد بيش از يك پرسكار روي پرس كار نمايند بايد براي هر نفر دستبند حفاظتي تهيه شود: ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 80آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27081, ماده 81-  حفاظهاي موضوع مبحث نخست براي پرسهاي با تغذيه دستي - پدال پايي تك ضرب مورد استفاده قرار ميگيرد. پرسهاي ايمن با تجهيزات از نوع بند(2) پاراگراف اول ماده 76:   در زمان عمل ضربهزن، با ايجاد حايلي بين منطقه خطر پرس و پرسكار، دست يا بدن كارگر نتواند وارد منطقه خطر پرس شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 81آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27082,ماده82- دروازه ياوسيله حفاظتي متحرك GATE OR MOVABLE BARRIER DEVICES  اين وسيله حفاظتي طوري طراحي ميشود كه منطقه عمل پرس را قبل از درگيري كلاچ بهطور كامل ميپوشاند. كلاچ بوسيله بخشي از مكانيزم حفاظ در فاصله 1/2 اينچ قبل از بسته شدن آن عمل مينمايد. در صورتي كه انگشت يا دست يا هر شييي به ارتفاع 1/4 اينچ يا بيشتر در زيرحافظ قرارگيرد و مانع از بسته شدن كامل حفاظ شود، پرس عمل نخواهدكرد.ارتباط بين حفاظ با مكانيزم راهاندازي كلاچ معمولاً مكانيكي يا الكتريكي ميباشد. 1- در پرسهاي با كلاچ چرخش كامل اين وسيله فقط با مكانيزم تك ضرب عمل خواهد كرد به‎علاوه بايستي داراي وسيلهاي بنام گاردكنترل "GUARD CONTROL" باشد تا در موقع بسته شدن قالبها امكان باز شدن دروازه و دسترسي به منطقه خطر وجود نداشته باشد.2- در پرسهاي با كلاچ چرخش غيركامل اين وسيله بايستي با سيستم كنترل كلاچ / ترمز اينترلاك باشد تا درصورت باز شدن دروازه در حين كار پرس، باعث توقف ضربهزن شود.تصوير بالا يك نوع حفاظ تركيبي دروازهاي - حصاري را نشان ميدهد:- حفاظ حصاري - دروازهاي  «1D » با فرمان گرفتن از ميله پدال پايي «2 D » به وضعيت ايمني كشيده ميشود. - نبشي بازوي راهانداز «3 D » با مهره استاپ تنظيم‎شونده «4D» درگير شده و ميله كلاچ «5D» را به‎ سمت پايين ميكشد.  - چنانچه دستهاي اپراتور و يا هر گونه شييي زير حفاظ قرار گيرد بطوري كه حفاظ بهطور كامل بسته نشود پرس عمل نخواهد كرد.- حفاظ دروازه حصاري «1 D » بهوسيله وزنه تعادل «6 D » حول محور خود به وضعيت اوليه باز ميگردد. براي برگرداندن حفاظ به جاي اوليه ميتوان از وسايل ديگر مانند مكانيكي، هيدروليكي يا پنوماتيكي استفاده نمود. تذكر - در منطقه عمل پرسهاي تزريق پلاستيك و پرسهاي داي - كاستينگ از تجهيزاتي استفاده ميگردد كه با نوع وسايل حفاظتي ذكر شده در مبحث دوم اين آييننامه مطابقت دارد معهذا به علت اهميت مطلب و كاربرد وسيع اينگونه پرسها در سطح كشور آييننامه جداگانهاي براي اين پرس با حفاظ تركيبي دروازهاي - حصاري.مبحثسوم- پرسهاي ايمن باتجهيزات ازنوع بند(3) پاراگراف اول ماده 76: «كنترل فرمان دو دستي پرس (بوسيله شستي يا اهرم) به گونه ايست كه قبل از اتمام عمل ضربهزن، دسترسي به منطقه خطر پرس ميسر نيست». سيستم كنترل دو دستي HAND CONTROL SYSTEM TWO ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 82آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27083, ماده 83-  پرسهاي ايمن كه داراي سيستم كنترل راهانداز دو دستي براي جلوگيري از خطر ضربهزن است بايستي با شرايط زير منطبق باشد. (INCHING)  (1) به جز در مواقع تنظيم آرام  ضربه زن شروع به فعاليت ننمايد مگر اينكه دگمهها يا اهرمهاي راهانداز پرس همزمان با استفاده از هر دو دست پرسكار فشرده شوند و عمل ضربهزن پس از هر ضربه در حد بالا متوقف شود. (2) پس از هر ضربه تا هر دو دست پرسكار از روي دگمهها يا اهرمها برداشته نشود، ضربه بعدي امكانپذير نباشد.  (3) چنانچه يكي از شستيها و اهرمها در وضعيت بسته نگاه داشته يا قفل شود راهاندازي پرس امكانپذير نباشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 83آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27084,ماده 84-  وسايل فرمان دو دستي مانند اهرمها و دگمهها بايد طوري طراحي و نصب شوند كه راهاندازي دستگاه با يك دست و همچنين راه افتادن اتفاقي آن امكانپذير نباشد. براي اين منظور دگمهها بايد به حد كافي (21 اينچ) از يكديگر فاصله داشته باشند در صورتي كه رعايت اين فاصله مقدور نباشد بايستي بين دگمهها مانعي قرار داده شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 84آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27085, ماده 85-  شستيهاي راهاندازي پرسها نبايستي رو به بالا نصب شوند بلكه بايستي در خزينه يا قاب كليد بهگونهاي جاسازي شوند كه از بدنه پرس يا قاب كليد پايينتر قرار گيرند و داراي روكش مناسبي از جنس فلز يا پلاستيك به رنگ سبز باشند.    ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 85آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27086,ماده 86-  فاصله بين دگمههاي راهانداز پرس تا منطقه خطر بايستي حداقل معادل با ارقامي باشد كه از فرمول زير بدست ميآيد.D=2.6 (TL+TS)  در فرمول بالا  D  و  TL  و  TS  نشاندهنده مقادير زيرند: فاصله ايمن (بر حسب ميليمتر) D: فاصله زماني بين جدا شدن دست از روي دگمه يا اهرم فرمان تا زمان شروع بكار استاپ فوري (بر حسب ميلي ثانيه): TL فاصله زماني بين شروع بكار استاپ فوري تا توقف ضربهزن (بر حسب ميلي ثانيه) TS ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 86آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27087,ماده 87-  در مواقعي كه لازم باشد چند پرسكار هم زمان روي يك دستگاه پرس كار نمايند لازمست براي هر يك از پرسكاران فرمان مستقل و مشابهاي فراهم شود و دستگاه نبايد شروع بهكار نمايد مگر آنكه تمام دگمههاي فرمان در آن واحد با هم عمل نمايند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 87آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27088, ماده 88-  در مورد پرسهاي با كورس بلند و پرسهاي با سرعت كم، فرمان راهاندازي بايستي به حد كافي از منطقه خطر دور باشد، تا احتمال دسترسي به منطقه خطرناك ماشين بعد از راهاندازي پرس مقدور نباشد.  تذكر - اصولاً فرمان دو دستي بر روي پرسهاي با كلاچ چرخش غير كامل كاربرد دارد. معهذا اين وسيله براي پرسهاي با كلاچ چرخش كامل زماني كه كورس پرس كوتاه و سرعت ضربهزن زياد (با بيش از 120 ضربه در دقيقه) و فاصله بين منطقه عمل و پرسكار به اندازه مناسب باشد بهطوري كه دسترسي به منطقه خطرناك پس از فرمان دادن به پرس امكانپذير نباشد، بهكار ميرود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 88آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27089,ماده 89 وجود ندارد . ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 89آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27090,ماده 90-  كنترل فرمان دو دستي در پرسهاي با كلاچ اصطكاك هوايي بايد داراي شرايط زير باشد: (1) از نوع نگاهداري در زمان طولاني باشد  Time Holding به نحويكه پرسكار براي بكارگيري پرس حالت فشردن دگمهها را با دو دست تا زمانيكه احتمال دسترسي به منطقه خطر حذف نشده و يا ضربهزن به انتهاي مسير رفت  "DOWN STROKE"  نرسيده ادامه دهد. اين فرمانها اصطلاحاً "PLAM.SWITCHES"  ناميده ميشوند.(2) تا زماني كه هنوز قالبها بسته نشده رها كردن هر يك از دگمهها در زمان نگاهداري "HOLPING TIME"  باعث متوقف شدن ضربهزن شود. (3) دگمهها بايستي اين اجازه را به پرسكار بدهند تا پس از بسته شدن قالبها و انجام شدن مرحله رفت، دگمهها را رها ساخته ولي پرس بتواند كورس خود را كامل نمايد.  (4) ضربهزن در پايان هر ضربه در حد بالايي متوقف شود حتي اگر دگمههاي فرمان در وضعيت راهاندازي (فشرده) نگاه داشته شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 90آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27091, ماده 91 -  كليه وسايل حسكننده الكترونيكي كه در پرسهاي قدرتي بهكار ميرود بايد داراي يا بندهايي باشند تا زماني كه ميدان حسي ايجاد شده توسط دست يا بدن كارگر يا هر شييي ديگر به طريقي بلوكه يا مسدود گردد قادر باشد سيستم كنترلكننده پرس را بهكار انداخته و در همان وضعيت ضربهزن را متوقف نمايد.  يكي از مزيتهاي اين وسيله حفاظتي عدم وجود وسايل مكانيكي دست و پاگير در جلوگيري پرسكار ميباشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 91آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27092,ماده 92-  از اين وسايل حفاظتي نبايد بر روي پرسهاي با كلاچ چرخش كامل استفاده نمود ولي بر روي پرسهاي با كلاچ چرخش غيركامل- اصطكاكي با فشار هوا يا ساير انواع ديگر كه ميتوانند در هر وضعيت خود نگاه داشته شوند، كاربرد دارد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 92آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27093, ماده 93-  براي اطمينان و تأثيرپذيري بيشتر، اين وسايل بايستي از يك مدار الكتريكي بسته فرمان بگيرد. بطوري كه قطع جريان برق بهطور خودكار مانع از عمل پرس شود.  چشمههاي نوري و دريافتكننده پرتوهاي نوري PROJECTOR AND LIGHT RECEIVER ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 93آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27094,ماده94-  ميدان حساس ايجاد شده توسط چشمههاي نوري و دريافتكننده پرتوهاي نوري بايستي بهطور مؤثري در تمامي طول و ارتفاع منطقه خطر عمل نمايد. در صورتي كه كورس ضربهزن بيش از 400 ميليمتر باشد اين پوشش حفاظتي بههمين ارتفاع محدود ميگردد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 94آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27095,ماده 95-  تعداد چشمههاي نوري و دريافتكننده پرتوهاي نوري (يا بندههاي حسي) بايد 2 يا بيشتر باشد. فاصله بين دو چشمه نوري بايستي 50 ميليمتر يا كمتر باشد. در صورتي كه فاصله افقي بين ميدان حساس تا منطقه خطر پرس بيش از 500 ميليمتر باشد فاصله بين دو چشمه نوري ميتواند تا 70 ميليمتر نيز افزايش يابد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 95آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27096,ماده 96-  دريافتكننده پرتوهاي نوري يابندههاي چشم الكترونيكي كه بر روي پرس نصب ميشود بايستي طوري ساخته شود كه فقط به پرتوهاي چشمه نوري مربوط به خود حساس باشد نه به ساير نورها و روشنايي محيط كار. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 96آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27097, ماده 97-  اين وسيله نبايد بهعنوان يك مكانيسم راهانداز پرس بهكار رود.تبصره- ماشينهايي كه از وسيله چشم الكترونيكي بهعنوان مكانيزم راهاندازي استفاده مينمايند مانند ماشينهاي برش سيمي نوار گِل خام كارخانههاي اجر ماشيني كه از طريق قطع پرتوهاي چشم الكترونيكي توسط نوار گل خام عمل مينمايند بايستي دور تا دور ماشين به استثناي قسمت ورود و خروج نوار بهوسيله اتاقكي با ديوارههايي با توري و نردههاي محكم و بهارتفاع يك‎متر و هشتاد سانتيمتر پوشيده‎شود و براي‎جلوگيري از حوادث ناگوار در ورودي اتاقك بايد قابل قفل شدن بوده بهعلاوه بايستي با چشم الكترونيكي‎ماشين، اينترلاك باشد يعني با باز شدن در بايد چشم الكترونيكي از كار بيافتد تا به ماشين فرمان ندهد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 97آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27098,ماده 98 ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 98آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27099,ماده 99 ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 99آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27100,ماده 100-  بريك پرس دستگاهي است كه براي خمكاري سرد صفحات و ورقها و نوارهاي فلزي به شكل زاويه - تونل و قوس بهكار ميرود. اين ماشينها در مواردي نيز براي برجسته كاري - موج دادن و سوراخكاري و ساير كارهاي مربوط به پرسهاي قدرتي مورد استفاده قرار ميگيرند. بريك پرسها داراي ساختمان خاص هستند كه آنها را از ساير ماشينهاي فلزكاري متمايز ميسازد مهمترين وجه تمايز اينگونه ماشينها وسعت منطقه عمل قالبها ميباشند. بستر و ضربهزن ماشين بلند و باريك و در جلوي دستگاه قرار گرفته است. ساختمان دستگاه به شكلي است كه اجازه استفاده از طول كامل بستر و ضربهزن را ميدهد. اين دستگاه داراي گيجها و قرارهايي در قسمت عقب براي تنظيم لبه قطعه كار تا محور تغيير فرم ميباشد. گيجها و قرارهاي جلويي و ساير روشها نيز با توجه به نوع توليد و عمليات بكار برده ميشود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 100آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27101, ماده 101-  خطرات عمده و شايع در كار با بريك پرسها شامل موارد زير است:  (1) شكستگي انگشتها يا دستها بهواسطه قرار گرفتن بين قالب بالايي و پاييني يا بين قطعه در حين خم شدن و رام (ضربهزن).  (2) بريدگي به واسطه تماس با لبههاي تيز قطعات كار در حين توليد. (3) آسيبديدگي در اثر حمل و نقل و جابجايي قالبها.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 101آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27102,ماده 102-  در صورتي كه قطعه كار باريك باشد دستهاي متصدي دستگاه بيشتر در معرض خطر آسيبديدگي است براي كاهش اين خطرات دستورالعملهاي زير بايستي بكار گرفته شود: (1) ماشين بايستي در وضعيت مناسبي نگاهداري و محافظت شود. (2) متصدي بايستي آموزشهاي لازم كار با دستگاه و خطرات مربوطه را ديده باشد.  (3) بازديد مرتب دورهاي از كليه قسمتها بايستي بهعمل آمده تا از عملكرد صحيح كار آنها اطمينان حاصل گردد. (4) قالبهاي فرسوده و مستعمل بهموقع تعويض گردد زيرا استفاده از اينگونه قالبها ممكن است به پرس صدمه وارد آورد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 102آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27103, ماده 103-  با توجه به طول قطعه كار بخشهاي اضافي قالب و همچنين طرفين دستگاه بايد با حفاظ حصاري مناسب پوشيده شده بهعلاوه از ابزارهاي دستي استفاده شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 103آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27104,ماده104-  لازمست يك دستورالعمل ايمني تهيه و اطمينان حاصل گردد كه همه كارگران از آن متابعت مينمايند هيچ يك از كارگران نبايد تجهيزات ايمني دستگاه را بلا اثر نمايند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 104آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27105,ماده 105 - ماشين آلات بايد طوري نصب شوند كه فاصله كافي بين آنها قرار داشته تا مزاحمتي براي ساير متصديان ايجاد نشود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 105آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27106, ماده 106-  روشنايي كافي براي همه ماشين آلات تأمين شود و در مواقع لزوم از نورهاي كمكي نيز استفاده شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 106آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27107,ماده107- درصورت نياز به‎ميزهاي كار و ظروف جمعآوري قطعات ساخته‎شده اين وسايل نبايستي مزاحمتي برايآزادي عمل‎متصدي ماشين براي‎دسترسي به پدال‎پايي يا فرمان دستي ايجاد نمايد. اين وسايل (ميزها و ظروف) بايستي در محل ثابتي قرار گرفته و طوري ساخته شوند كه قطعات داخل آن به كف كارگاه نيفتاده تا باعث راهاندازي اتفاقي پرس شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 107آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27108,ماده 108-  قبل از آغاز كار پرس بايد از وجود فضاي آزاد كافي براي تغيير شكل ايجاد شده در قطعه كار مطمئن شد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 108آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27109,ماده 109-  اولين قدم براي هر عمليات سعي در دور نگاهداشتن دستها از منطقه خطر قالب است. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 109آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27110,ماده 110-  در قابليت انجام عمليات خمكاري توسط اين ماشينها بايستي چهار فاكتور زير در انتخاب ماشين مناسب مد نظر قرار گيرد.  (1) طول خمش  (2) ضخامت ورق (قطعه كار) (3) ميزان مقاومت اعمال شده توسط قطعه كار  (4) اندازه دهانه قالب پاييني   ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 110آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27111, ماده 111-  تغذيه توسط دست فقط زماني كه ضرورت ايجاب مينمايد و يا اپراتور در خارج منطقه خطر قرار دارد امكانپذير است.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 111آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27112, ماده 112-  يك ميز كار يا راهنماي تغذيه جهت كمك به عمل قرار دادن قطعه كار در قالب تهيه شود تا نيازي به استفاده از كمك دست كارگر نباشد.   ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 112آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27113,ماده 113-  ورقهاي باريك قطعات كار بايستي صاف - مستقيم و بدون موج باشد بطوريكه اپراتور مجبور نشود كه ورقهاي فلزي را در قالب نگاه دارد. براي قرار دادن و برداشتن اينگونه قطعات از وسايل مكشي- انبرك- آهنربا و يا ساير ابزارهاي مخصوص استفاده شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 113آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27114, ماده 114-  انگشتي يا لبه گيجها و قرارهاي پشتي دستگاه بايستي به اندازه كافي بلند باشد تا در هنگام عمليات گذاشتن قطعه كار در داخل قالب احتمال سر خوردن قطعه از روي آن و خارج شدن از محل استقرار وجود نداشته باشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 114آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27115,ماده 115-  در مواردي براي درست نگاهداشتن قطعات كار در داخل قالب ميتوان از گيجها و قرارهاي عقبي مغناطيسي استفاده نمود. اضافه كردن يك گيج جلويي باعث ميشود كه قطعه كار دقيقاً جا بيافتد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 115آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27116, ماده 116-  وقتيكه از بريك پرس بهعنوان پرس قدرتي استفاده ميشود بايد اصول ايمني مربوط به پرسهاي قدرتي گفته شده در اين آييننامه درباره آنها مراعات گردد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 116آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27117,ماده 117-  كليه بريك پرسها بايستي داراي وسيلهاي جهت تنظيم و محدود كردن كورس ضربهزن باشند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 117آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27118, ماده 118-  پدال پايي بريك پرسها با كلاچ اصطكاكي و ترمز ماشين اتصال دارد. كلاچ اين گونه ماشينها ميتوانند در هر نقطه از كورس ضربهزن قطع شده و ترمز را بكار اندازند بطوريكه ضربهزن بلافاصله متوقف شود. با تغيير فشار اعمال شده بر روي پدال و نگاهداشتن آن، اپراتور ميتواند عمليات مختلف خمكاري را بوسيله تغيير سرعت فرود ضربهزن كنترل نمايد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 118آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27119, ماده 119-  در موقع خمكاري قطعات بزرگ كه در حين خمكاري بهصورت يك قوس بهطرف بالا حركت مينمايند براي پيشگيري از آسيب دستهاي اپراتور، ضربه زن بايستي توسط پدال‎پايي قابل كنترل تا روي قطعه كار پايين آورده‎شده و پس از جداشدن دستها از قطعه كار بقيه عمليات انجام شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 119آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27120,ماده 120-  كنترل پدال پايي بايد بهصورت تك ضرب عمل نموده بهعلاوه بايستي در مقابل راه افتادن اتفاقي بهعلت سقوط اشياء و همچنين در مقابل قدم گذاشتن سهوي بر روي آنها حفاظگذاري شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 120آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27121,ماده121- در عمليات تك‎ضرب، كليه كنترلها بايستي دو دستي و از نوع پالم سويچ باشند بطوريكه با نگاهداشتن دگمهها، قالبها بسته شوند (نگاهكنيد به ماده 90 همين آييننامه). ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 121آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27122, ماده 122-  پالم سويچها بايستي از يكديگر آنقدر فاصله داشته باشند بطوريكه نياز به استفاده از هر دو دست اپراتور باشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 122آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27123, ماده 123-  وقتي كه نوع كار نياز به بيش از يك نفر متصدي دارد هر كدام بايستي داراي تابلوي فرمان مستقل و متعلق بهخود باشد. در اين صورت سويچها بايد طوري باشند كه دستگاه نتواند عمل كند مگر اينكه كليه سويچهاي در مدار، همزمان با هم فشرده شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 123آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27124, ماده 124-  دستگاههايي كه داراي تابلوي فرمان متعدد ميباشد بايد داراي كليدي باشد كه بتواند بطور مطمئن تابلوي مورد نياز را در مدار قرار داده و يا خارج نمايد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 124آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27125,ماده 125-  براي تنظيم و بستن قالب از وسيله كنترل جزء به جزء و سلكتوري كه كه در روي تابلوي كنترل فرمان وجود دارد استفاده شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 125آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27126,ماده 126-  درصد بالايي از حوادث پرسها در اثر جابجايي و قرار دادن و برداشتن قطعات كار در حين عمليات پرسكاري بوقوع ميپيوندد. بنابراين هر وسيلهاي كه باعث كاهش يا حذف اين عمليات گردد نتيجتاً باعث حذف بسياري از آسيب ديدگيهاي دستهاي كارگر خواهد شد بهويژه در كارهايي كه كارگر بايستي دستهايش را در منطقه خطر پرس قرار دهد . ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 126آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27127, ماده 127-  به هر عملي كه قبل از انجام عمليات اصلي روي قطعه كار انجام گيرد عمل مقدماتي گفته ميشود مانند: برشكاري- سوراخكاري - بريدن گوشهها- در آوردن قطعه كار از نوار Blunking در اين عمليات اصولاً نوار يا رول يا شكل قطعه كار بهگونهايست كه در هنگام كار بين دستهاي كارگر و منطقه عمل پرس فاصلهاي وجود دارد.1- قطعه نوار معمولاً بصورت دستي تغذيه ميشود ولي نوارهايي كه دور قرقره پيچيده شده (رول) ميتواند بطور دستي يا مكانيكي تغذيه شود.2- تغذيه اتوماتيك «رولي» اكثراً با راهاندازي مسلسل  "CONTINOUS"  همراه ميباشد در اين صورت علاوه بر منطقه عمل پرس بايستي كليه قسمتهاي گردنده و خطرناك وسايل تغذيه اتوماتيك حفاظگذاري شده و از پوشيدن لباسهاي كار گشاد و پاره و داراي زوائد اضافي جلوگيري شود.3- در تغذيه دستي كارهاي نواري، تهيه ميز كار ضمن اينكه حركات غيرضروري را حذف ميكند خستگي كارگر پرسكار را نيز كاهش ميدهد. ارتفاع ميز كار بايستي با اپراتور پرس تنظيم شود تا كارها با حداقل كوشش انجام گيرد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 127آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27128, ماده 128-  عمليات ثانويه به عملياتي از پرسكاري گفته ميشود كه در آن قطعهاي كه در عمليات مقدماتي بريده و آماده شده، بهمنظور حصول شكل نهايي (عموماً هر باريك قطعه) در جاي مخصوص خود در قالب پاييني قرار ميگيرد. اين عمليات شامل فرم دهي، كشش، سكهزني و آرايش قطعه كار ميباشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 128آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27129,ماده 129-  در روش نيمه اتوماتيك، انجام عمل تغذيه و بيروناندازي قطعه كار نياز به كمك و مواظبت كارگر دارد ولي داراي اين مزيت و امتياز است كه نيازي به دسترسي منطقه عمليات وجود ندارد بهعلاوه اين روش امكان حفاظگذاري كامل قالب را ميدهد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 129آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27130, ماده 130-  روش تغذيه نيمه اتوماتيك براي قطعات كوچك و داراي شكل هندسي منظم و در عمليات ثانويه كاربرد دارد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 130آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27131, ماده 131-  انتخاب روشهاي عملي تغذيه و بيرون اندازي قطعات كار كه قرار دادن دستهاي كارگر را در منطقه خطر پرس غيرضروري ميسازد با استفاده از روشها و وسايل مكانيكي زير امكانپذير ميباشد:1- سطح شيبدار (CHTE BOTH GRAVITY and FOLLOW) - پ 2 پلانگر (PLUNGER GO SUDDENLY WITH FORCE INTO)- خ 3-خشابدار SLID.OR PUSH (MAGAZINE)- ق 4- قالبهاي كشويي SLIDING DIES- د5-ديسك چرخان DIAL- ق 6-قالبهاي چرخشي  REVOLVING DIESبه‎اينوسايل‎اصطلاحاً «تغذيهنيمه‎اتوماتيك» "SEMIAUTOMATIC FEEDS"  نيز گفته ميشود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 131آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27132,ماده 132-  در متدهاي ششگانه نيمه اتوماتيك تغذيه بهوسيله سطح شيبدار در سطح وسيعي بهكار ميرود. در اين روش ميتوان هم از سطح شيب دارو يا سطح افقي استفاده نمود كه در هر كدام قطعه كار بهوسيله دست در آن قرار داده ميشود. سپس هر قطعه كار در اثر سر خوردن و يا فشار وارده به آن در وضعيت مورد نظر در داخل قالب پاييني قرار ميگيرد.1- معمولاً براي رفع هر گونه گرفتگي و بلوكه شدن عمل تغذيه در اثر له شدن يا تا خوردگي و ترك برداشتن قطعه كار و نهايتاً متوقف شدن فرآيند كار دستگاه بايستي از وسيله دستي با جنس فلز نرم (مانند آلومينيوم) يا چوب استفاده شود تا در صورتي كه اين وسايل بهطور اتفاقي در قالب باقي بمانند و در همان زمان پرس عمل نمايد صدمهاي به قالب وارد نشود.2- استفاده از قالبهاي با سطح شيبدار براي پرسهايي كه قابليت مايل شدن دارند.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 132آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27133,ماده 133-  تغذيههاي پلانگري نوع تغيير شكل يافته تغذيه فشاري هستند و عمل آنها ميتواند بهطور نيمه اتوماتيك يا دستي باشد. 1- تغذيه نيمه اتوماتيك پلانگري، داراي خشاب يا سطح شيبدار است كه قطعات از قبل آماده شده يكي يكي در آن قرار داده ميشود. بهوسيله پلانگر مكانيكي يا وسيله مشابه ديگري با فشار بهزير ضربهزن برده ميشود. 2- تغذيههاي پلانگري كه با دست عمل ميكنند براي قطعات مخصوص، كه به جهت داشتن شكل غيرمنظم در داخل يك خشاب روي هم قرار نميگيرند و يا به راحتي از روي سطح شيبدار، سر نميخورند، كاربرد دارد. اين قطعات غيرمنظم در جاي مخصوص خود قرار داده ميشوند و توسط يك وسيله دستي بهطرف قالب رانده ميشوند. 3- براي اينكه قطعات كار گفته شده در بالا به درستي در داخل قالب قرار گيرند يك سيستم حفاظتي اينترلاك لازم است بطوري كه پرس نتواند عمل نمايد مگر اينكه قطعه كار بدرستي و با دقت در محل خود قرار گيرد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 133آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27134,ماده 134 -  تغذيه كشويي يا فشاري نوع تغيير شكل يافته تغذيه با سطح شيبدار بوده كه با خشاب و پلانگر تركيب شده است. قطعات از قبل آماده شده روي همديگر در داخل خشاب قرار داده ميشوند. هر قطعه پس از رسيدن به ته خشاب بهوسيله يك پلانگر دستي بهداخل قالب رانده ميشود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 134آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27135,ماده 135-  قالبهاي كشويي براي تغذيه سالم و بيخطر پرسها طراحي شدهاند. اين قالبها بهطرف اپراتور كشيده شده و پس از قرار دادن قطعه كار در داخل آن به زير ضربهزن فرستاده ميشوند. اين قالبها ميتوانند بهطور دستي يا بهوسيله پدال و اهرم پايي به داخل و خارج منطقه عمل جابجا شوند. 1- قالبهاي كشويي بايستي با نيروي عمليات پرس اينترلاك باشند تا در زمان خارج بودن قالب و يك راستا نبودن با ضربه زن، راهاندازي پرس امكانپذير نباشد. 2- براي جلوگيري از خارج شدن و كشيدن سهوي قالب از زير ضربهزن بايستي استاپهايي تهيه شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 135آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27136,ماده 136-  تغذيه با ديسك چرخان شامل دو جايگاه آشيانه =  NEST  يا بيشتر است كه بر روي ديسك مربوطه تعبيه ميشوند. ديسك يا صفحه دايرهاي شكل با هر ضربه پرس ميچرخد بهطوري كه اپراتور ميتواند ماشين را بهطور سالم و بيخطر تغذيه نمايد. قطعهاي كه بايستي كار روي آن انجام گيرد در داخل آشيانه (جايگاه) گذاشته ميشود تا سپس در مقابل قالب قرار گيرد. ديسك چرخان با حركت روبه بالاي ضربهزن طوري هم آهنگ شده تا بتواند قطعه بعدي را كه در آشيانه قرار دارد به زير قالب ببرد.1-بهترين متد بيرون اندازي قطعات‎ كار ‎عموماً استفاده از انگشتيها يا هواي ‎فشرده ‎است. معذلك ميتوان از يك كارگر هم براي قرار دادن قطعه كار در داخل آشيانه خارج از منطقه عمل‎پرس و هم‎براي برداشتن آن‎بعداز اينكه ديسك از زير ضربهزن خارج‎شد استفاده نمود. 2- در بعضي مواقع دو نفر كارگر بر روي پرسي كه با ديسك چرخان تغذيه ميشود بهكار گمارده ميشوند يكي براي گذاشتن قطعه كار و ديگري براي برداشتن قطعه شكل گرفته.3- درمواقعي كه از ديسك چرخان استفاده ‎ميشود منطقه عمل‎ پرس بايستي ‎كاملاً ‎محصور گردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 136آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27137,ماده 137-  قالبهاي چرخشي با همان قواعد و اصول كلي تغذيه با ديسكهاي چرخان عمل ميكنند بجز اينكه آنها ممكن است شامل چندين قالب و در بعضي مواقع فقط دو عدد قالب باشند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 137آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27138, ماده 138-  مكانيزمهاي بيرون اندازي قطعات كار و ضايعات پرس بايستي بطور درستي طراحي و نصب شوند تا بسياري از حوادث روزمره كارگاههاي پرسكاري حذف شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 138آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27139, ماده 139-  قالبها بايد به گونهاي طراحي شوند كه بتوان از بيرون اندازهاي بالا و پايين پرس «در صورتي كه پرس مجهز به آنها باشد» استفاده گردد. مزيت ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 139آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27140,ماده140- مكانيزمهاي بيرونانداز پرسها چون‎بطور خودكار قطعات ساخته‎شده را سريعتر از كار بادست و باايمني بيشتري خارج‎ مينمايند لذا باعث‎ افزايش ‎فرآيند توليد ميگردند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 140آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27141,ماده141-  دروسايل پيشرفته بيروناندازي، دو مسئله بايستي مدنظر بوده و رعايت گردد.  (1) چگونه قطعات ساخته شده از داخل قالبها كنده و جدا شود. (2) چگونه قطعه از قالب و پرس به داخل سبد يا تسمه نقاله بيرون انداخته شود. اين فرآيند بطور مختلف انجام ميگيرد. در بعضي مواقع تنها يك مكانيزم هر دو مرحله را انجام ميدهد و گاهاً متدهاي جداگانه براي هر مرحله بهكار ميرود. پرانهاي يك يا دو ضرب پنوماتيكي و بادي براي بيرون انداختن قطعات كوچك قابل استفاده است. پرسهاي مايل شونده PRESS INCLINABLE ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 141آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27142, ماده 142-  پرسهاي مايل شونده پرسهايي هستند كه قاب اصلي آنها قابليت كج شدن به سمت عقب را تا 45 درجه دارا ميباشند. اين خصوصيت پرسها كه باعث شيبدار شدن ميز پرس ميشود جهت تسهيل در امر جا انداختن قطعه كار و بيروناندازي قطعه ساخته شده ميباشد. اصولاً نماي جانبي اينگونه پرسها شبيه حرف لاتين  "C"  بوده و پشت آنها باز است تا قطعه ساخته شده در اثر نيروي سنگيني خود از ميان پشت باز پرس به بيرون انداخته شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 142آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27143,ماده 143-  در مواقعي كه لازمست براي قرار دادن و برداشتن قطعه كار و رد كردن قطعات چسبيده و گير كرده يا كنارههاي ورق از قالب، پرسكار به منطقه عمل پرس نزديك شود استفاده از ابزارهاي دستي براي تغذيه پرس توصيه ميشود تا كارگر مجبور نباشد از دست يا انگشتان خود استفاده نمايد.1- اين ابزارها نبايستي به‎هيجوجه جايگزين روشهاي‎حفاظگذاري منطقه‎عمل پرسها شوند.2- حتيالامكان شرايط حفاظگذاري منطقه عمل پرسها و دهانه تغذيه آنها بايد بگونهاي باشد كه فقط بهوسيله ابزارهاي دستي بتوان بهمنطقه عمل پرس دسترسي داشت (نگاهكنيد بهتصوير صفحه    ). 3- ابزارهاي دستي تغذيه پرس بايد از جنس فلز نرم مانند آلومينيوم يا منيزيم (گاهاً آهنربا) باشند تا در صورتي كه اپراتور در هنگام عمل پرس سهواً آنها را در داخل قالب جا بگذارد به قالب و پرسكار صدمهاي وارد نشده و باعث ضرر و زيان نگردد.4- از ميلههاي فولادي براي رد كردن قطعات گير كرده استفاده نشود. 5- براي استفاده صحيح از ابزارهاي دستي در كارگاهها لازمست محل مناسبي براي نگاهداري آنها مانند تابلوي ابزار  "PEGBOARD"  پيشبيني شود و براي اينكه هر ابزاري پس از استفاده در سر جاي معين خود قرار داده شود بهتر است تصوير محيط مريي همان ابزار بر روي تابلو كشيده شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 143آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27144, ماده 144-  تصوير پيوست، 34 نمونه از ابزارهاي دستي را كه اكثراً قابل ساخته شدن در كارگاه بوده و بكارگيري آنها باعث پيشگيري از حوادث منجربه آسيبديدگي كارگران ميشود، نشان ميدهد: ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 144آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27145,ماده 145-  قالبهاي پرسهاي قدرتي عليرغم فشار و بار سنگيني كه در حين عمليات پرسكاري به آنها اعمال ميشود، بايد بطور جدي سالم باقي بمانند. بههمين جهت اين قالبها عموماً سنگين - محكم و مقاوم بوده و جابجايي و نقل انتقال آنها نياز به وسايل مكانيكي دارد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 145آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27146,ماده 146 -  اين قالبها اوزان مختلفي دارند. قالبهاي كوچك فقط چند پاند وزن داشته ولي قالبهاي بزرگ صدها پاند ميباشد. وزن و ديگر مشخصات لازم كليه قالبها بايد بطور خوانا بوسيله ابزار مناسب روي كفشكهاي قالب حك شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 146آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27147,ماده147- اين عمليات (بستن....) بايستي فقط به قالب بندهاي با تجربه سپرده شوند آنهم تحت نظارت سرپرست كارگاه كه آموزشهاي كافي درباره روشهاي ايمن را ديده باشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 147آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27148,ماده 148 -جابجايي- بستن و تنظيم كردن و باز كردن قالبها خطرآفرين بوده مگر اينكه تجهيزات مناسب و روشهاي صحيح بكار گرفته شود. آسيبها و صدمات احتمالي در اثر جابجايي بستن تنظيم كردن و باز كردن قالبهاي پرسهاي قدرتي عبارتنداز:(1) ضربديدگي و كشيدگي عضلات و فتق: بهعلت استفاده از روشهاي نادرست بلند كردن و جابجايي قالبها. (2) آسيبها: در اثر سقوط قالب از روي ميز پرس و امثالهم(3) آسيبديدگي دستها و قطع انگشتان دست: در اثر سقوط ناگهاني ضربهزن در اثر ايجاد نقص در سيستم ترمز، راهاندازي ناگهاني و بيموقع در هنگام آزمايش قالب.(4) پارگي و دريدگي: در اثر در رفتن آچار هنگام سفت كردن مهرههاي مستعمل و يا در اثر استفاده از ابزارهاي نامناسب. (5) آسيبديدگي چشمها: در اثر برش پليسه از قالب خرد شده يا ضايعات. قالب بندها عموماً در مقابل صدمات گفته شده در بالا آسيبپذيرند حتي پرسهاي قدرتي پيشرفته هم مصون از اشتباه و خطا نميباشند. اين موارد غالباً در مواقعي كه انتظار نميرود اتفاق ميافتد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 148آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27149, ماده 149-  هر زمان كه قالبساز يا قالب بند نسبت به طرز كار پرس مشكوك شود بايستي مراتب را بكار فرما اطلاع دهد تا آن را متوقف سازد حتي اگر تعميرات به تازگي انجام شده باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 149آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27150, ماده 150-  قالبهاي خيلي سبك ميتوانند بوسيله نيروي انساني جابجا شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 150آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27151, ماده 151-  عموماً «قالبهاي تا صد پاند ميتوانند بدون استفاده از دستگاههاي بالا برنده جابجا شوند. بهشرط آن كه تراكهاي مناسب حمل قالب تهيه شده باشد. 1- اين تراكها بايد داراي ميز قابل تنظيم از نظر ارتفاع بوده تا بلندي و كوتاهي آن متناسب با ارتفاع ميز قالب بند پرس يا قفسه انبار تغيير داده شود.2- استفاده از تراكهايي كه مجهزبه ميز ساچمهدار (گرد يا استوانهاي) ميباشند كمك به جابجايي و لغزاندن قالبها از تراك به روي ميز پرس يا قفسه انبار و بالعكس خواهد نمود. 3- قالبها بايستي در پايينترين وضعيت ارتفاع تراك حمل و رانده شوند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 151آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27152, ماده 152-  قالبهاي سنگين نياز به تجهيزات بيشتري براي جابجايي سالم و بيخطر دارند نظر به اينكه آنها غالباً بهوسيله بالابرها جابجا ميشوند لذا اين قالبها بايستي سوراخهاي قلاويز شده و پيچهاي حلقه دار جهت رد كردن زنجير - كابل و امثالهم بر روي قالب زيرين براي تسهيل در امر قلاببندي و بلند كردن بار، داشته باشند. 1- در زماني كه از سوراخهاي قلاويز شده و پيچهاي حلقهدار براي قلاب بندي و بلند كردن بيخطر و مطمئن قالب استفاده ميشود قطر آنها بايستي  تا 1 اينچ باشد.2- عمق اين سوراخهاي قلاويز شده بايستي يك برابر و نيم قطر دهانه آنها باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 152آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27153, ماده 153-  براي جابجايي قالبهايي كه از هزار پاند بيشتر وزن دارند بايستي از تراكهاي موتوري مخصوص استفاده شود كه مجهز به وسايلي مانند و پنچهاي موتوري - ميزهاي غلتكدار و گيرههاي هيدروليكي و پنوماتيكي براي هل دادن و كشيدن قالبها باشند. زماني كه قالبها نقل مكان داده ميشود.- ابتدا تراك را به پرس يا قفسه انبار بچسبانيد (كاملاً نزديك همديگر قرار دهيد)- ميز تراك را متناسب با ارتفاع ميز پرس يا قفسه انبار تنظيم كنيد.- زير هر يك از چرخهاي تراك، گوهاي قرار دهيد.- ترمز را قفل كنيد.- تراك را بهوسيله زنجير به پرس ببنديد و يا از روش ديگري براي جلوگيري از حركت تراك استفاده كنيد.-سپس قالب را ازروي تراك بهطرف قفسه انبار يا ميزقالب‎بند پرس هل دهيد و با بالعكس. - در هنگام استفاده از جرثقيل براي بلند كردن قالب، بار نبايد بيش از لزوم بلند شود تا فاصله آزاد كافي بين بار متحرك و قسمتهاي ثابت بلند وجود داشته باشد.- از وارد آوردن تكانهاي شديد به قلاب بالابر خودداري شود.-  دست - پا و يا هر قسمت از بدن كارگر نبايد هيچ وقت در زير يك بار معلق قرار گيرد.- علامت دادن براي هدايت در بالا بردن- پايين آوردن و جابجايي قالب توسط جرثقيل بايستي بوسيله متصدي مربوطه داده شود نه شخص ديگر.- در حال عبور (ترانزيت) تراك موتوري، ميز تراك حامل قالب بايستي در پايينترين وضعيت خود قرار داشته باشد و دو نيمه قالب بايستي بههمديگر بسته شده و خود قالب نيز بايد به ميز تراك بطور مطمئن مهار شود. چرخهاي با قطر بزرگ براي تراكها مطلوبند زيرا اثر ناهمواري سطح زين را به حداقل ميرسانند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 153آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27154,ماده 154-  روشهاي بيخطر تنظيم كردن - بستن و باز كردن قالبها براي پرسهاي بزرگ و پرسهاي كوچك تا حدودي با هم تفاوت دارند. اختلاف عمده در اينست كه ضربهزن پرسهاي سبك را ميتوان بهوسيله گرداندن چرخ طيار و ميللنگ پايين و بالا برد در حالي كه در پرسهاي بزرگ اين كار بايستي بهوسيله نيروي موتوري انجام گيرد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 154آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27155, ماده 155-  كارفرمايان مكلف است روش و دستورالعمل ايمن باز و بسته كردن و تنظيم قالب و آمادهسازي پرس را تهيه و در اختيار پرسنل كارگاه قرار دهد و نظارت نمايد تا در اين موارد از روش ايمن استفاده شود. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 155آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27156,ماده156- براي بستن و تنظيم كردن قالب پرسهاي سبك بايستي كارهاي زير انجامگيرد. 1- ابتدا كليه قطعات كار ساخته شده - ابزارها و ساير وسايل و مواد خارجي كه ممكن است ايجاد مزاحمت نمايد از منطقه كار جمع شود.2- سويچ اصلي قطع ارتباط در حالت خاموش قفل گردد.3- بهوسيله گرداندن چرخطيار يا ميل‎لنگ، ضربهزن به‎پايينترين وضعيت خود آورده‎شود. 4- در صورتي كه براي چرخاندن ميل لنگ يا چرخ طيار از ميله دوران بهعنوان اهرمي استفاده ميشود، اين ميله بايد مجهز بهوسايل ايمني مانند فنر فشاري جمع شونده و گلويي متحرك باشد تا از جا ماندن سهوي اين وسيله بر روي چرخ طيار يا ميللنگ جلوگيري نمايد (نگاه كنيد به تصوير پيوست و توضيحات مربوطه). 5- فاصله يا ارتفاع ما بين سطح زيرين ضربهزن و ميز قالب بند پرس را اندازه بگيريد. اين ارتفاع بايستي مساوي يا قدرتي بيشتر از ارتفاع قالب مورد نظر در وضعيت بسته باشد. در غير اين صورت از پيچ تنظيم استفاده كنيد.  6 - براي جلوگيري از سقوط تدريجي و پس زدن بايستي زير ضربهزن بلوكهايي مانند الوار چوبي ستونهاي فلزي قرار داده شود. اين بلوكها بايستي با نيروي عمليات پرس اينترلاك باشد تا در حين استفاده از اين بلوكها احتمال فعال شدن ضربهزن وجود نداشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 156آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27157,ماده 157-  بهوسيله تنظيم جزء به جزء  (INCHING)  ضربهزن پرس به پايين آورده شود تا در پايينترين وضعيت خود قرار گيرد سپس فضاي خالي بين آن و صفحه قالب بند پرس (ميز پاييني) اندازهگيري شود. چنانچه اين ارتفاع مساوي يا قدري بيشتر از ارتفاع قالب مورد نظر در وضعيت بسته نباشد بهوسيله پيچ مخصوص اين فاصله را تنظيم نماييد.1- سپس ضربهزن را بالا برده و در همين وضعيت بلوكه كنيد.2- سويچ اصلي قطع ارتباط را در وضعيت خاموش قفل كنيد.3- در صورت لزوم وسايل استحفاظي منطقه عمل پرس را بازو پياده كنيد.براي مثال حفاظهاي حصاري اطراف پرس و قالب- دروازه يا وسيله حفاظتي متحرك و بعضي از انواع حفاظهاي پس زننده دست بايستي برداشته شوند ولي در هيچ موردي چشم الكترونيكي نبايستي جمع شده و از دستگاه جدا شود. كليه قطعات هر وسيله ايمني كه پياده شده بايستي با دقت و با احتياط كامل كنار گذاشته شود تا در زماني كه قالب جديد بسته ميشود براي دوباره كار گذاشتن شرايط مناسبي داشته باشد. 4- ميز قالب بند پرس را ترجيحاً با يك پرس يا فرچه تميز كنيد.5- سوراخ پيچهاي قالب را كنترل كنيد تا عاري از هر گونه تكههاي فلزي باشد براي اين منظور از انبركهاي مغناطيسي استفاده شود.6- سپس قالب را از روي تراك بروي پرس منتقل كنيد (نگاه كنيد به مبحث جابجايي و نقل انتقال سالم و بيخطر قالبهاي پرس كه در بالا گفته شد).7- قالب را براي عمليات درست هم راستا كنيد و بلوك ايمني را از زير ضربهزن برداريد (براي پرسهاي سنگين برق را براي حركت دادن ضربهزن وصل كنيد. براي پرسهاي كوچك و سبك ميللنگ يا چرخ طيار را با دست بگردانيد و در مواقع لزوم از ميله دوران استفاده كنيد). 8- سپس ضربهزن را با احتياط كامل پايين بياوريد تا اينكه كاملاً روي قالب بنشيند. در مورد قالبهاي سوراخ كني و آرايش قطعه بسيار حايز اهميت است كه فشار بيش از اندازهاي به آنها وارد نشود و براي قالب هاي كشش و فرم دهي  ضربه زن نبايد  با  سطح روي قالب پاييني تنظيم گردد بلكه ضربهزن بايد آنقدر پايين آورده شود تا دو نيمه قالب به يكديگر چفت شود.9- كليه پيچها و گيرههاي قالب بالايي (سنبه) را از طريق سوراخهاي كفشك قالب بالايي به ضربهزن ببنديد و كاملاً سفت كنيد.10- براي بستن قالب پاييني به ميز قالب بند كليه اتصالات مورد نياز از قبيل گيرهها - بستها و زير سريها بايستي بهنحو مناسبي انتخاب و بكار برده شوند (نگاه كنيد به تصاوير و توضيحات مربوطه).11- پس از آنكه مطمئن شديد قالبها بطور مطمئني بسته شده و كليه ابزارها و تجهيزات كه ممكن است در قالب جامانده باشد، خارج گرديدهاند. در مورد پرسهاي كوچك چندين بار ضربهزن را بوسيله دست بالا و پايين برده تا مطمئن شويد كه كليه ضمايم در وضعيت مناسبي تنظيم شده است.12- در پرسهاي بزرگ اين كنترل را در اين مرحله انجام ندهيد بلكه ضربهزن تا آخرين حد بالا برده و زير آن را بوسيله بلوك ببنديد.13- قبل از عمليات بعدي برق نيروي محركه دستگاه را قطع كنيد و سپس قالب را تميز كرده و بلوك ايمني را برداريد.14- تجهيزات ايمني‎دستگاه پرس رامجدداً نصب‎نماييد سپس‎تنظيم و كار آنرا كنترل كنيد. 15- مجدداً برق دستگاه را وصل كرده و چندين بار عمليات عادي پرس را آزمايش كرده و چند نمونه از قطعات كار را روي دستگاه آزمايش كنيد.16- در صورت نياز به تنظيمهاي مجدد بايستي برق دستگاه قطع و از بلوك ايمني استفاده شود پس از كامل شدن تنظيمات اخير از آزمايشات لازم در بند «15» «مجدداً» تكرار شود. 17- در صورتي كه كار رضايتبخش باشد، پرسكار مربوطه ميبايستي براي مدت كوتاهي (چندين دقيقه) زير نظر سرپرست قسمت پرسكاري با دستگاه تازه تنظيم شده كار نمايد تا نامبرده مطمئن شود كه پرسكار ميتواند بهنحو صحيح از پرس استفاده نمايد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 157آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27158, ماده 158-  قالبها بايستي با همان احتياطي كه براي بستن آنها بكار برده ميشود از پرسها باز شوند. روش ايمن باز كردن قالبها به شرح زير است هر چند كه مقررات ويژهاي ممكن است براي مورد خاصي لازم باشد.1- مطمئن شويد هر گونه قطعه ساخته شده ابزار كار و ساير وسايل خارجي از منطقه كار جمع شود.2- سويچ قطع ارتباط در وضعيت خاموش قفل شود. چرخ طيار را بوسيله دست يا توسط ميله دوران بگردانيد تا اينكه ضربهزن به انتهاي مسير خود برسد. اگر پرس را بطور دستي نميتوان گرداند به آهستگي با نيروي موتور اين كار انجام دهيد  (INCHING=JOGGING) . 3- در صورتي كه واقعاً ضروري باشد وسايل ايمني منطقه عمل پرسي را باز و پياده كنيد قطعات وسايل مذكور بايد در جاي مناسبي كنار گذاشته شود تا پس از دوباره سوار كردن آنها بر روي پرس براي كار با قالب جديد شرايط مناسبي داشته باشند.4- ميز قالب بند پرس را با يك برس يا فرچه تميز كنيد.5- اگر قالب با يك شير هوايي كار ميكند وسايل هوا رساني را ببنديد و شير تخليه را باز كنيد تا اجازه دهد پين پايين برود. همچنين شير وسايل هوا رساني سيستم بيرونانداز اتوماتيك قالب را ببنديد.6- پيچها و گيرههايي را كه به ضربهزن و ميز قالب بند پيچ شده، شل و سپس باز كنيد بلافاصله پس از باز كردن پيچها و مهرهها و گيرهها آنها را در ظرف مخصوصي قرار دهيد تا كم نشوند.7- مطمئن‎شويد كه كليه پيچها- مهرهها -گيرهها و ساير موانع از قالب باز و برداشته شوند.8- در پرسهاي سبك ضربهزن را به آهستگي و بوسيله دست بلند كنيد و در پرسهاي سنگين اين كار را بوسيله سيستم جزء به جزء  "INCHING"  انجام دهيد و مطمئن شويد كه قالب به ضربهزن آويزان نشده باشد. 9- ضربه زن را در بالاترين وضعيتش بوسيله بلوك ايمني مسدود كنيد در صورتي كه بوسيله نيروي موتوري اين كار انجام شده باشد پس از بلوك كردن سويچ قطع ارتباط را در وضعيت خاموش قفل كنيد.10- تراك را كاملاً در پهلوي پرس قرار دهيد، ارتفاع ميز تراك را معادل ارتفاع ميز قالب بند پرس تنظيم نماييد و در زير چرخهاي تراك گوه گذاشته با ترمز تراك براي جلوگيري كردن از حركت بيموقع آن كشيده شود. سپس قالب باز شده را با استفاده از يك قلاب به طرف تراك هل دهيد تا اينكه قالب سرنخورده و به زمين نيافتد.11- قالبها قبل از آن كه به انبار فرستاده شوند و يا بر روي پرس ديگري نصب شوند بايستي بازرسي تعمير و محافظت شوند. بازرسي بايد شامل پينها و بوش و غيره باشد. دو بخش قالبهاي سنگين (سنبه- ماتريس) بايستي در وضعيت بسته انبار شوند براي محافظت آنها بايستي بين قسمتهاي برنده آنها تكه چوب نرم گذاشته شود. آسيب ديدگي در زماني اتفاق ميافتد كه اين قالبهاي سنگين با دست قدري از همديگر باز شوند ولي يك تكان شديد باعث بسته شدن آنها و گاز گرفتگي دستها و انگشتان شود براي جابجايي بيخطر قالبها مقررات مربوط به اين فصل بايد مراعات گردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 158آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27159,ماده 159-  بيست درصد آسيب ديدگيهاي جدي حوادث شناخته شده پرسها در ارتباط با درست كار نكردن و نقص فني آنها و يا حفاظ و ساير تجهيزات ايمني ميباشد بهترين برنامه ايمني پرسها زماني موفقيتآميز خواهد بود و توليد بالايي را ارايه خواهد داد كه به مسئله بازرسي و تعمير و نگاهداري دستگاه و تجهيزات ايمني آن توجه كافي مبذول گردد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 159آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27160,ماده 160-  بازرسي، تنظيم و تعميرات پرسهايي قدرتي و تجهيزات ايمني مربوط به آنها بايستي فقط توسط افراد صلاحيتدار كه آموزشهاي كافي را ديدهاند انجام گيرد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 160آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27161,ماده 161-  افراد مذكور بايستي به ساختمان و طرز كار تجهيزات دستگاه كه تحت نظارت آنان ميباشد آشنايي كافي داشته باشند. ضمناً اين افراد بايد به وسايل و ابزارهاي مناسب با نوع كار مجهز باشند تا ايمني خود و ساير كارگران را تأمين نمايند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 161آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27162, ماده 162-  در هنگام تعميرات دستگاه چنانچه احتمال راه افتادن اتفاقي دستگاه باشد براي جلوگيري از بروز حوادث ناگوار لازم است سويچ اصلي قطع برق در حالت خاموش قفل شده و تابلو اخطاري با مضمون مناسب و قابل فهم براي همه بر روي تابلوي برق مربوطه نصب شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 162آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27163,ماده 163-  انجام بازرسيهاي دورهاي و مرتب از كليه قسمتهاي دستگاه پرس بهشرح زير ضروري است: الف - بازرسي روزانه از قسمتهاي زيرين پيش از شروع هر شيفت كار: 1- طرز كار كلاچ و ترمز  2- وضعيت پيچها و اتصالات قسمتهاي متحرك دستگاه 3- طرز كار تك ضربها و ترمزها 4- طرز كار وسايل حفاظتي قسمتهاي منطقه خطر 5- شرايط كار كفشكهاي قالب پرس 6- شرايط كار ميزها و تيغهها در ماشينهاي برش. ب- بازرسيهاي ادواري (حداكثر ساليانه) از قسمتهاي زيرين: 1- بررسي شرايط كار ميل لنگ- فلايويل و ديگر قسمتهاي انتقال نيروي ماشين  2- بررسي وضعيت كار كلاجها - ترمزها و ساير سيستمهاي كنترل 3- بررسي وضعيت كار وسيله تك ضرب و مكانيسمهاي انواع ترمز 4- بررسي وضعيت رام و اتصالات مربوطه.5- بررسي وضعيت كار ميكروسويچها و شيرهاي كنترل فشار و ساير سيستمهاي فشار هوا. 6- بررسي وضعيت پمپها و ساير سيستمهاي هيدروليك. 7- بررسي وضعيت ميكروسويچهاي محدود كننده- رلهها و ساير تجهيزات الكتريكي  8- بررسي وضعيت قالب و متعلقات آن 9- بررسي وضعيت مكانيسمهاي موجود براي پيشگيري از خطرات منطقه خطر ـــــ درصورت مشاهده هر گونه شرايط و وضعيت غيرنرمال و نقص فني در دستگاهها كار فرما مؤظف است در اسرع وقت نسبت به عيبيابي و رفع نقص آن اقدام نمايد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 163آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27164, ماده 164-  در صورت لزوم براي روغنكاري قطعات كار و قالبها كارفرما بايد فرچهها يا غلطكهاي دستي و يا اتوماتيك تهيه و در دسترس كارگران قرار دهد تا كارگر مجبور نباشد به منطقه خطر دستگاه دسترسي پيدا نمايد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 164آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27165, ماده 165- كارفرما بايد جهت عمليات تنظيم و يا تعمير و باز بسته كردن قالبها بلوكهاي ايمني (موانعي است كه بين ميز پاييني و بالايي پرس قرار ميگيرد) تدارك ديده و در اختيار كارگر مربوطه قرار دهد. استفاده از اين بلوكها در موارد ياد شده مستلزم قطع نيروي محركه موتور ميباشد.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 165آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27166,ماده 166- كليه پرس كاراني كه ميتوانند به صورت نشسته كارهاي خود را انجام دهند بايد از صندليهايي با شرايط زير استفاده نمايند:1- بلندي و فرم صندلي بايد بگونهاي باشد كه كارگر در وضعيت راحت و مناسب قرار گيرد و پاها آويزان نبوده بلكه بايستي داراي تكيهگاه باشد.2- داراي پشتي‎مناسب و ارتفاع قابل تنظيم‎باشد تا كمر كارگر در وضعيت راحتي قرار گيرد.3- در صورت لزوم داراي دسته باشد.4- صندلي بايد طوري قرار گيرد كه قطعات كار بدون زحمت زياد و به راحتي در دسترس كارگر قرار گيرد. 5- مانع فرار كارگر در مواقع بروز حوادث نشود.6- صندلي قابليت جابجايي داشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 166آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27167,ماده 167-  صداهاي صنعتي در سه محل ميتوانند كنترل شوند:- (يك) در منبع توليدكننده صدا  (SOURCE)- (دو) در مسافت بين منبع صدا تا دريافتكننده  -(سه) در دريافتكننده صدا  (RECEIVER)ـــ در هر سه مورد جذب سر و صدا فاكتور مهمي است (نگاه كنيد به تصاوير و توضيحات صفحه بعد).  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 167آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27168, ماده 168-  تدابير مهندسي زير بهمنظور جلوگيري از ارتعاش و كنترل سر و صدا در نصب پرسها ضروريست. (1) طراحي و محاسبه صحيح فونداسيون متناسب با تناژ دستگاه (2) استفاده از لاستيك و فنرهاي مناسب براي ايجاد فاصله بين پايه دستگاه با زمين. (3) جدا كردن قسمتهاي پرسروصدا از ساير قسمتهاي بهوسيله ديوارهايي با مصالح ساختماني و پوشش آكوستيكي. (4) استفاده از گوشيهاي خاص در موارد ضروري. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 168آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27169,ماده 169-  كليه مخازن تحت فشار مورد استفاده در پرسها براي تأمين هواي فشرده مورد نياز كلاچ و تجهيزات بادي بايستي با استانداردهاي مربوطه مطابقت داشته باشد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 169آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27170, ماده 170-  كليه مخازن هواي فشرده پرسها بايد مجهز به دستگاه  AFTER COOLER  بوده و تجهيزات بادي دستگاه پرس نيز بايد داراي مجموعه رطوبتگير، روغن زن با فيلتر مناسب باشد تا از آسيب به وسايل مربوطه جلوگيري شود.  ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 170آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27171, ماده 171-  در انتخاب و بكار گماردن كارگران پرسكار بايد به سلامت جسمي - فكري و روحي آنان توجه كرده تا خود ديگران را در معرض خطر قرار ندهد بهعلاوه اين كارگران بايد داراي ديد كافي و شنوايي خوب بوده و از سرعت عمل كافي برخوردار باشند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 171آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27172,ماده 172-  بايستي از روشهاي غيرايمن و شتابدهنده عمليات اجتناب گردد تا افزايش آهنگ كار بهمنظور كسب درآمد بيشتر و بالمال خستگي بدني، كارگر پرسكار را در معرض خطرات حوادث ناشي از شتاب زدگي قرار ندهد. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 172آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

27173, ماده 173- تصدي ماشينهاي پرس نبايستي به كارگران تازه وارد آموزش نديده واگذار شود بلكه پس از آشنا ساختن كارگر با محيط كار جديد، بايستي اصول و روش صحيح كار بنام برده آموخته شده و خطراتي را كه در كار متوجه اوست بايد برايش تشريح شده و دستورات حفاظتي كار با ماشين پرس با شرح و بسط كامل براي كارگر توضيح داده شود. علاوه بر آن كارگر بايستي براي مدت كوتاهي زير نظر سرپرست قسمت با دستگاه پرس عملاً كار نمايد تا اطمينان حاصل شود كه كارگر مطالب گفته شده را كاملاً درك كرده است ضمناً بايد بطور منظم كار كارگر را تحت نظر قرارداد تا مسلم گردد كه عادت خوب و صحيح كار در او بوجود آمده و بهنحو مطلوب و مقرر كار ميكند. ( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات) ) ,عدم رعايت ماده 173آيين نامه و مقررات حفاظتي پرسها  (پرسكاري سرد فلزات)

28000,آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست,*

28001,ماده 1: روشهاي ساخت پلاستيك تكنيكهاي متعددي جهت ساخت اقلام مختلف پلاستيك وجود دارد مانند: اكستروژن - كاستينگ - بادي - خلاء - تزريقي.(1) اكستروژن EXTRUSIONروش اكستروژن جهت تهيه اقلام بلند و ادامه دار بكار ميرود مانند: شيلنگ - تيوپ - ميله روكش سيمهاي برق - ورق - پرده نازك - فيلم عكاسي و سينما.پلاستيك داغ و نيمه سيال، جهت شكل گرفتن در فرم دلخواه، از يك قالب عبور داده ميشود كه به سرعت به وسيله هواي اطراف خنك ميگردد. اغلب ترموپلاستيكها و بعضي از مواد ترموستينگ ميتوانند از اين طريق بكار گرفته شوند. فشار هوا يا گاز باعث راندن و گسترده شدن پلاستيك در داخل قابل و شكل گيري آن ميشوند. كاربرد گاز با فشار وپرس مكانيكي باعث ميشود كه پلاستيك فرم قالب را به خود بگيرد.اين نوع قالب ريزي تكنيك مفيدي براي مواد نيمه سيال (گاهاً ماده پلي مريزه شده) مانند فنوليكس - اپكسي - پلي استر اشباع نشده ميباشد. ابتدا قالب پر ميشود و سپس ماده محتوي آن پلي مريزه ميگردد كه اين عمل غالباً به وسيله افزايش درجه حرارت انجام ميگيرد تا محصول پاياني سختي بدست آيد. پشم شيشه قبل از پي مريزاسيون اضافه ميشود. پشم شيشه، محصول پلاستيك بدست آمده را تقويت ميكند. اشباع كردن موادي مانند: پارچهها، چوب و كاغذ با پلي مر مايع يا محلول پلي مريك اولين گام در جهت تهيه مواد چند لايهاي است LAMINATED اقلام اشباع شده روي همديگر گذاشته و انباشته ميشوند و تحت تاثير حرارت و فشار اجسام چند لايهاي ساخته ميگردد.(3) بادي BLOW MOULDINGاين فرايند تركيبي از عمل اكستروژن و شكل گيري حرارتي است. لوله توليد شده از دهانه قالب عبور كرده و داخل آن ميشود. پس از اتمام عمل اكستروژن، هواي تحت فشار وارد لوله شده و آن را به جداره داخلي قالب ميراند در نتيجه قطعه توليدي شكل قالب را به خود ميگيرد. پس از عمليات سردكاري قالب باز شده و قطعه ساخته شده برداشته ميشود اين روش توليد عمدتاً براي ساخت قطعات ميان تهي مانند بطري پلاستيك و امثالهم بكار ميرود.(4) خلاءشكل پيوست ماشيني از نوع قالب گيري با خلاء را با حفاظ كامل در حالي كه حفاظ دروازهاي باز است نشان ميدهد. در اين حالت به سبب ارتباط مكانيكي بين حفاظ دروازه و اهرم راه اندازي تا زماني كه حفاظ دروازهاي بوسيله چارچوب قيددار بسته نشود بكار اندازي دستگاه غيرممكن است. يك سيستم ايمني اينترلاك الكتريكي از راه اندازي و حركت ساير قسمتهاي ماشين جلوگيري ميكند تا وقتي كه چارچوب قيدار بسته شود.(5) قالب گيري تزريقي INJECTION MOULDING قالب گيري تزريقي به طور گستردهاي براي اغلب ترموپلاستيكها از قبيل پلي استيرن پليمتيل متاكلرايت - پلي اتيلن - وينيل پلاستيك و نايلون مورد استفاده قرار ميگيرد.گرانول آميخته به مواد مضاف در يك اتاقك سيلندر مانند مجزا از قابل به اندازه كافي گرم ميشود تا اينكه به‎صورت ماده نيمه‎مذابي در ميآيد. در خلال مدتي كه درحال تغيير شكل‎ ميباشد از اتاقك سيلندر به‎وسيله يك‎مارپيچ بافشاري معادل10000 الي 100000 PSI به قالب تزريق و سپس به سرعت خنك و سخت ميگردد. پس از آن قالب به طور مكانيكي باز شده و قطعه شكل يافته از آن خارج ميشود. اين فرآورده يكي از مهمترين نوع توليد در صنعت پلاستيك است كه در چند دهه اخير به طور وسيعي توسعه يافته است و قابليت ساخت قابل ملاحظهاي از مواد پيچيده در قيمت پايين را پيدا كرده است مانند: كابين راديو - وسايل غذاخوري - اسباب بازي و شانه.اكثر خطر بروز حوادث از تبديل فرايند پلاستيك در ارتباط با بكارگيري از ماشينها است كه در بخش روشهاي ساخت پلاستيك از آنها نامبرده شده در نتيجه خطر اصلي آن دسته از كارهايي هستند كه در استفاده اينگونه ماشينها دخالت دارند چه در مواقع راه اندازي و استفاده عادي و چه هنگام تعميرات و سوار كردن قالبها.ماشينهاي تزريق پلاستيك داراي دو صفحه مكعبي شكل فلزي است كه داراي شيارهاي دايرهاي يا «آ» شكل بوده و قالب بر روي آنها بسته ميشود. يكي از قالبها ثابت بوده و ديگري به اتكاي چهار ميل راهنما “COLUMNS” حركت رفت و برگشتي مينمايد اين صفحات اصطلاحاً گيره قالب يا «پلاتين = PLATENS» ناميده ميشوند. اين گيره قالب (ضربه زن) با نيروي چندين تن جفت ميشود لذا حفاظت كامل و مناسبي لازمست تا از صدمات قطع اعضاي بدن و شكستگي آنها جلوگيري نمايد.- حفاظت كشوئي اينترلاك SLIDING GUARD ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ),عدم رعايت ماده 1آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28002,ماده 2: خطرات و پيشگيري:

اكثر خطر بروز حوادث از تبديل فرايند پلاستيك در ارتباط با بكارگيري از ماشينها است كه در بخش روشهاي ساخت پلاستيك از آنها نامبرده شده در نتيجه خطر اصلي آن دسته از كارهايي هستند كه در استفاده اينگونه ماشينها دخالت دارند چه در مواقع راه اندازي و استفاده عادي و چه هنگام تعميرات و سوار كردن قالبها.

ماشينهاي تزريق پلاستيك داراي دو صفحه مكعبي شكل فلزي است كه داراي شيارهاي دايرهاي يا «آ» شكل بوده و قالب بر روي آنها بسته ميشود. يكي از قالبها ثابت بوده و ديگري به اتكاي چهار ميل راهنما “COLUMNS” حركت رفت و برگشتي مينمايد اين صفحات اصطلاحاً گيره قالب يا «پلاتين = PLATENS» ناميده ميشوند. اين گيره قالب (ضربه زن) با نيروي چندين تن جفت ميشود لذا حفاظت كامل و مناسبي لازمست تا از صدمات قطع اعضاي بدن و شكستگي آنها جلوگيري نمايد. 

 ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 2آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28003,ماده 3: پرسهاي تزريق پلاستيك با قالب گيري افقي بايد مجهز به حفاظ كشوئي باشد به نحوي كه منطقه خطر و عمل پرس را به طور كامل بپوشاند تا در زماني كه حفاظ كشويي باز است راه اندازي دستگاه (بسته شدن گيره قالب) امكان پذير نباشد و يا در مواقعي كه حفاظ كشوئي در هنگام عمليات ماشين باز ميشود از ادامه حركت گيره قالب جلوگيري كرده و يا آنرا در جهت معكوس باز گرداند. به علاوه هر ماشين تزريق پلاستيك بايستي داراي وسيلهاي براي مقابله با ضربه غيرمنتظره باشد.اينكار بايستي بوسيله يك سيستم اينترلاك “INTERLOCK” ثانويه و مستقل كه به وسيله تجهيزات ايمني زير در حفاظ كشويي تعبيه ميشود انجام گيرد:- ميكروسويچ ــ(1)ميكروسويچهاي قطع كننده مدارات الكتريكي و جريانهاي هيدروليكي به منظور محافظت دوگانه از اپراتور ماشين.- ميكروسيويچهاي فوق بايد به گونهاي طراحي و تعبيه گردند كه بلا اثر نمودن آنها به آساني امكان پذير نباشد.-ميكروسويچهاي قطع كننده مدارات الكتريكي حتي الامكان بايد به صورت مضاعف بكار برده شوند.-در مواقع خاص خود بايد داراي پوشش و حفاظ باشند.توضيح: ميكروسويچ  ”LIMIT SWITCH” ميكروسويچها وسايل الكتريكي هستند كه به طور اتوماتيك جريان برق را براي كنترل عمليات ماشين قطع و وصل ميكنند و در سطح وسيعي در ماشين آلات صنعتي بكار ميروند. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 3آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28004,ماده 4: اسكاچ مكانيكي (بازدارنده مكانيكي) “A MECHANICAL SCOTCHING DEVICE"(2)اسكاچ يا بازدارنده مكانيكي وسيلهايست كه در موقع باز بودن حفاظ كشويي مانع از حركت و پيشروي گيره متحرك ميگردد ولي با بسته شدن حفاظ كشوئي مانع مذكور برطرف و پرس آماده كار ميشود.اسكاچ مكانيكي پرسكار را در مقابل ضربههاي ناخواسته و غيره منتظره محافظت مينمايد.اسكاچهاي مكانيكي متداول عبارتند از:-ميله بازدارنده (STRUT) از جنس مقاوم كه بين دهانه باز دو سمت گيره متحرك و ثابت قرار ميگيرد و ميتوان آن را بالاي ميل راهنما و روي گيره ثابت و يا:-روي گيره متحرك موازي با ميل راهنما نصب نمود.-مانع دندهاي كه دروضعيت بازگيرهها به‎وسيله‎قلابي (HOOK) گيره متحرك را نگاه ميدارد.در هر حال كليد انواع اسكاچهاي مكانيكي بايستي از طريق حفاظ كشويي با نيروي عمليات ماشين “POWER OPERATION" اينترلاك شده باشند. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 4آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28005,ماده 5: كليه ماشينهاي تزريق پلاستيك بايد مجهز به سيستم محافظت از قالب به وسيله تغيير فشار هيدروليك يا مولد پروتكشن باشند در اين سيستم فشار هيدروليك، گيره قالب متحرك داراي دو مرحله است:-مرحله اول با فشار ضعيف جهت طي كردن كورس گيره قالب تا ابتداي قالب ثابت بنابراين چنانچه مانعي بر سر راه گيره قرار گيرد. گيره متوقف شدن بدون آنكه صدمهاي به دستگاه وارد شود.جهت ايمني بيشتر، سيستم مذكور بايد مجهز به وسيله هشدار دهنده (آلارم) و خاموشكننده اتوماتيك ماشين پرس باشد.-در مرحله بعدي دستگاه با فرمان گرفتن از ميكروسويچي زير بار فشار قوي تر ميرود.توضيح: پرسهايي كه داراي اسكاچ مكانيكي ميباشند نصب سيستم مولد پروتكشن باعث ميگردد تا در صورت عمل اسكاچ، فشار اضافي با ماشين پرس وارد نشود. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 5آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28006,ماده6: هر ماشين تزريق پلاستيك بايد داراي سلكتور قفل كننده تغيير وضعيت اعم از اتوماتيك نيمه اتوماتيك - دستي و لاك پشتي باشد.در انتخاب وضعيت دستي و لاك پشتي براي انجام كارهايي از قبيل تعميرات و تعويض و تنظيم قالب كه بايستي توسط افراد مجرب و كار آزموده انجام گيرد. راه اندازي دستگاه بايد به گونهاي باشد كه حفاظت اپراتور دستگاه را تامين نمايد.تجهيزات استاندارد ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ),عدم رعايت ماده 6آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28007,ماده 7: قابليتها و تجهيزات ضروري كه هر ماشين تزريق پلاستيك بايد داشته باشد عبارتند از(1)روغنكاري اتوماتيك با سيستم اعلام خطر(آلارم)(2)تنظيم ضخامت قالب توسط موتور دور كم (3) سرعت باز و بسته شدن قالب با قابليت تنظيم(4) سرعت تزريق قابل تنظيم(5) سرعت قابل تنظيم دوران مارپيچ با خواندن مستقيم از تاكومتر (سرعت سنج)(6)دستگاه برگشت مارپيچ (بوسيله مكش)(7)فشار نهايي تزريق با قابليت تنظيم (8)پران هيدروليكي دو ضرب با نقاط برخورد متعدد، قابل تنظيم بر روي سرعت و ضربه(9) پران دو ضرب(10) ترمومتر كنترل درجه حرارت روغن(11)فيلتر روغن ورودي كه در صورت انسداد اعلام خطر نمايد.(12)شمارنده (نمراتور) برقي قابل صفر كردن براي شمارش ضربه.(13)آمپرسنج براي كنترل حرارت هيتر برقي ماشين.(14)سيستم تعديل حرارت نازل(15) آلارم سيكل كه دستگاه را در صورت فقدان مواد و از كار افتادن تزريق و يا ايجاد مشكل در پران خاموش نمايد.(16)ترموكولاتورهاي الكترونيكي با سيستم تعديل اتوماتيك براي كنترل حرارت سيلندر تزريق.ي(17)يك يا دو وسيله فشار تزريق قابل تنظيم در مواقع تعويض قالب.(18)ميز متحرك (ضربه زن) با كورس قابل تنظيم.ساير پيشگيريهاي حفاظتي ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 7آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28008,ماده 8: قسمتهاي داغ ماشين تزريق پلاستيك بايستي به وسيله صفحات مشبك پوشيده شود. به علاوه حفاظ مذكور در قسمت نازل بايد داراي ميكروسويچ متوقف كننده حركت كالسكه باشد. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 8آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28009,ماده 9: بايستي از جمع شدن روغن و گرانولهاي ريز پلاستيك در كف كارگاه جلوگيري شود اين امر ايجاب مينمايد كه پاكيزگي و نظم و ترتيب در كارگاه هميشه در استاندارد بالايي مراعات شود. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 9آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28010,ماده 10: لازمست فضاي كافي براي استقرار ماشينها و انبار كردن مواد اوليه و نهايي درنظر گرفته شود. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 10آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28011,ماده 11: حذفكنندههاي الكتريسيته ساكن بايستي به منظور كاهش ميزان اين بار الكتريكي بكار گرفته شود و قسمتهاي فلزي دستگاه به طور موثري به زمين اتصال داده شود. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 11آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28012,ماده 12: آسيابهاي ضايعات مواد پلاستيكي محفوظ و دربسته بوده و كلوني تغذيه بايد به گونهاي طراحي شود كه امكان تماس دست يا پاي كارگر با تيغه گردنده را ندهد. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 12آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28013,ماده 13: اطراف باز بمبوريهايي كه (بشكههاي گردننده) براي آميختن مواد افزودني (از قبيل رنگدانهها - نرم كنندهها - آزبست - كربن سياه - تثبيت كنندهها و ساير مواد ) - باهاي - پلي مرها قبل از عمليات نهايي ساخت كاربرد دارد بايستي با نردههاي حفاظتي محفوظ گردد. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ),عدم رعايت ماده 13آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28014,ماده 14: حفاظ كشويي ماشين تزريق پلاستيك بايد حتي المقدور از دو قسمت تشكيل شده باشد تا در هنگام عمليات عادي فقط آن قسمت از حفاظت كشويي كه روبروي اپراتور قرار دارد باز و بسته شده و بخش باقيمانده حفاظ كشويي در عمليات ياد شده به طور ثابت بر روي منطقه خطرناك ماشين قرار گيرد.در اين نوع قالب گيري، فلز مذاب در داخل دو نيمه قالبي كه بهم چفت شده تحت فشار زياد وارد ميشود. يك نيمه قالب ثابت بوده در حالي كه نيمه ديگر به منظور باز و بسته كردن قالب عموماً در سطح افقي حركت ميكند - فشار هيدروليك يا پنوماتيك براي حركت قالبها و پرانها بكار ميرود. اين روش عمدتاً جهت ريخته گري فلزات غيرآهني مانند آلومينيوم يا سرب خشك (آلياژ روي و آلومينيوم) كاربرد دارد. ساختمان و طرز كار اين ماشينها شباهت زيادي با ماشين تزريق پلاستيك دارد. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ),عدم رعايت ماده 14آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28015,ماده 15 - هر پرس داي كاست بايستي مجهز به حفاظ كشوئي:“SLIDING COVER - SLIDING SHIELD”كه با نيروي عملياتي هيدروليك يا پنوماتيك ماشين اينترلاك شده مجهز باشد. حفاظ مذكور بايستي كارگر را هم از خطر گير افتادن اعضاي بدن در ميان قالبها و هم از خطر پاشيدن فلز مذابي كه ممكن است با سرعت زياد از ميان قالبي كه كاملاً جفت نشده پرتاب شود، محافظت نمايد.تبصره - حفاظ كشويي ماشينهاي داي كاست نبايد داراي منفذ و روزنه باشد. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ),عدم رعايت ماده 15آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28016,ماده 16: در حفاظ كشويي پرسهايي كه با نيروي هيدروليك كار ميكنند بايستي ميكروسويچ‎هاي الكتريكي نصب شود كه با شير اصلي كنترل برقي گيره متحرك اتصال الكتريكي داشته باشد تا درصورت بازبودن حفاظ كشويي راه اندازي پرس امكان‎پذير نباشد. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 16آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28017,ماده 17: در حفاظ كشويي ماشينهاي داي كاست بايستي مانع بازدارنده مكانيكي “SCOICH” كه نيروي عمليات ماشين اينترلاك شده تعبيه گردد تا در زمان باز بودن حفاظ كشويي براي مواقعي كه اپراتور مشغول گريسكاري - شستشو يا تعويض قالب است از بسته شدن گيره متحرك «پلاتين = PLATEN» جلوگيري نمايد به علاوه ماشينهاي مذكور بايستي داراي سيستم مولد پروتكشن مطابق با ماده 5 همين آيين نامه باشد. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ),عدم رعايت ماده 17آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

28018,ماده 18: آويزگاه پيستوله مايع شستشو دهنده قالبها و شيلانگ هوا بايد داراي ميكروسويچ الكتريكي باشد تا درصورت برداشتن پيستوله، برق فرمان اصلي دستگاه قطع شود. ( آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست ) ,عدم رعايت ماده 18آيين نامه حفاظتي پرسهاي تزريقي پلاستيك و دايكاست

29000,آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي,*

29001,ماده 1: چرخ چاه دستي مورد استفاده كه با قدرت دست كار ميكند بايد به طريقي محاسبه و ساخته شده باشد تا حداكثر نيروي لازم كه توسط هر كارگر براي بالابردن حداكثر بار مجاز به دسته يا دستههاي محرك وارد ميشود بيش از 25 كيلوگرم نباشد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29002,ماده 2: چرخ چاه دستي مورد استفاده بايد سالم و عاري از هرگونه ترك، شكستگي و پوسيدگي بوده واستحكام لازم جهت انجام كار موردنظر را داشته باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29003,ماده 3: چرخ چاه كه باقدرت دست كار ميكند بايد مجهز به مكانيسمهاي زير باشد: الف - روي محور استوانه كابل دار شيطانك و چرخ جغجغه و يا حلزون و چرخ حلزون و يا وسايل مشابه ديگر كه بطور خودكار ترمز ميشود باشد تا از گردش معكوس دسته محرك در تمام مدت بالا آوردن بار جلوگيري نمايد.  ب - داراي ترمزهايي موثر باشد كه پايين آمدن بار را كنترل نمايد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29004,ماده 4: دستههاي محرك كه در يك يا دوطرف محور چرخ چاه سوار ميشوند بايد بطريقي ساخته شده باشند تا به هنگامي كه بار پايين داده ميشود نچرخند و يا بايد دستههاي محرك قبل از پايين آمدن بار از جاي خود برداشته شود، به طوريكه در حين گردش به افراد برخورد ننمايد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29005,ماده 5: در چرخ چاهي كه ميتوان دستههاي محرك آنرا از جاي خود برداشت، بايد اين دستهها بهوسيله ضامن مطمئني با محور در ارتباط باشند تا دفعتا و بطور ناخواسته از آن جدا يا خارج نشوند.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29006,ماده 6: فاصله ميلههاي افقي (پرههاي) چرخ چاه بايد با يكديگر مساوي بوده و حداقل به اندازهاي باشد كه كارگران بتوانند به راحتي به پرهها جهت چرخاندن چرخ چاه دسترسي داشته باشند در هر حال تعداد پرههاي چرخ نبايد از چهار عدد كمتر بوده و با افزايش قطر چرخ از 120 سانتي متر تعداد پرهها متناسباً از 4 عدد بيشتر گردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29007,ماده 7: چرخ چاه بايد به طريقي ساخته شود كه بعد از پيچيده شدن كل طناب به دور چرخ احتمال لغزش و بيرون افتادن طناب به خارج از پرهها وجود نداشته باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29008,ماده 8: در مورد آن دسته از چرخ چاههاي موتوري و غير موتوري كه در كندن چاهها مورد استفاده قرار ميگيرد رعايت كليه موارد ايمني مذكور در آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد در كارگاهها در مورد لوازم بلندكردن بار چون زنجيرها، كابلها، طنابها، قلابها و قرقرهها الزامي است.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29009,ماده 9: قبل از استقرار چرخ چاه در محل مورد نظر محل استقرار پايههاي چرخ چاه بايد به نحو مطمئني آماده شده و اطمينان حاصل شود كه احتمال واژگوني يا جابجايي يا كج و شيب‎دار شدن چرخ چاه وجود ندارد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29010,ماده 10: چرخ چاه ميبايست در ارتفاع مناسبي نصب شود به طوريكه حداقل فاصله محل پيچيدن طناب با سطح زمين از 20 سانتي متر كمتر نباشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29011,ماده 11: طناب مورد استفاده در چرخ چاه بايد عاري از هرگونه عيب مانند پوسيدگي و زدگي بوده و مقاومت كافي براي تحمل حداكثر نيروي وارده و ضربهها را داشته باشد به اضافه طول طناب به حدي باشد كه بعد از باز شدن كامل براي حداكثر عمق مورد نياز حداقل دو دور روي قرقره مانده باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29012,ماده 12: قلاب مورد استفاده بايد سالم بوده و به طور محكم و مطمئني با طناب درگير شده و گلوگاه آن مجهز به شيطانك و با به صورتي باشد كه در هر حال احتمال آزاد شدن بار به طورناگهاني وجودنداشته‎باشد و تحمل‎كافي درمقابل حداكثربار و ضربههاي وارده‎داشته باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29013,ماده 13: دلو مورد استفاده در چاه كني بايد از جنس پنبه اي يا لاستيك منجيددار مقاوم بوده و يا حلقه دهانه از جنس فولاد به دسته زنجير مناسبي كه به نحو اطمينان بخش با حلقه درگير باشد متصل گردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29014,ماده 14: قبل از اقدام هرگونه عمليات مربوط به كندن چاه دستي بررسيهاي لازم بايد با توجه به وجود قنوات قديمي، فاضلاب و پيها و جنس خاك و لايههاي زميني و تاسيسات آب، برق، گاز و تلفن به عمل آيد و در صورت لزوم ضمن تماس با سازمانهاي ذي ربط محل چاه طوري تعيين شود كه به هنگام چاه كني خطر ريزش يا نشتي از فاضلابهاي مجاور و برخورد با تاسيسات مذكور وجود نداشته باشد به اضافه كارگران مسئول حفر چاه تجارب حرفه اي لازم از نظر انجام كار چاه كني را دارا باشند. ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29015,ماده 15: در شروع عمليات چاه كني وجود حداقل دو نفر و يا افزايش عمق چاه كنده شده از 5 متر وجود حداقل سه نفر كلاً براي ادامه عمليات الزاميست و با شروع حفر انباري يك نفر كمك كلنگ دار اضافه ميگردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29016,ماده 16: قبل از شروع عمليات مربوط به كندن چاه و تخليه فاضلابها و يا هرنوع كاري در ارتباط با اين امر وسايل كمكهاي اوليه مناسب بايد تدارك و فراهم گردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29017,ماده 17: لازمستجهت حفظكارگران ازنظر ريزش اطرافچاه و يا سقوط از كناردهانه در محل ايستادن كارگران تخته يا الوارهاي زير پايي با مقاومت و پهناي كافي گذاشته شود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29018,ماده 18: چنانچه محل كندن چاه در معابر عمومي يا محلهايي باشد كه احتمال رفت و آمد افراد مختلف وجود دارد بايد به وسيله ايجاد حصارهاي لازم در فاصله مناسب و نصب علايم هشدار دهنده و چراغهاي احتياط از ورود افراد به نزديك منطقه عمليات جلوگيري به عمل آيد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29019,ماده 19: جهت جلوگيري از سقوط خاك و سنگ به داخل چاه دور دهانه بايد آستانه اي به ارتفاع حداقل 15 سانتيمتر با مصالح مقاوم تعبيه گردد در هر حال اين آستانه بايد طوري باشد كه برخورد اتفاقي پا با وسايل كار سبب تخريب آن نگردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29020,ماده 20: مقني قبل از ورود به چاه براي عمليات چاه كني بايد طناب نجات را به كمك كمربند ايمني مخصوص به خود بسته باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29021,ماده 21: در مواقعي كه نوع آوار استخراجي حاصل از عمليات كندن چاه به صورتي است كه پيشبينيهاي حفاظتي چون استفاده از كلاه و سپر محافظتي تكافو نمينمايد بايد در فواصل مناسبي از ديواره ميل چاه پناهگاههاي مناسبي تعبيه شود كه در موارد لزوم مقني در اين پناهگاه مستقر گردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29022,ماده 22: خاكهاي حاصل از كندن چاه نبايد به فاصله كمتر از 2 متر از كنارههاي چاه ريخته شود و در هر حال احتمال ريزش آن وجود نداشته باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29023,ماده 23: به محض رسيدن چاه به عمقي كه خاك واجد استحكام لازم باشد عمليات طوقه چيني بايد شروع گردد به اضافه در زمين‎هايي كه خاك دستي ريخته شده باشد عمل طوقه چيني بعد از برداشتن خاك دستي انجام ميگيرد در زمينهاي با خاك سست يا دستي هرگونه پيشگيري احتياطي از قبيل مهار كردن ديواره به وسايل و طرق مختلف قبل از رسيدن به زمين سخت بايد انجام شود. در هر حال در زمينهاي با خاك سست و يا دستي با عمق بيشتر از 5/1 متر عمليات حفر ميبايست زير نظر افراد مجرب و با سابقه در اين امر انجام گيرد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29024,ماده 24: چنانچه در عمق معيني از چاه احتمال داده شود كه به علت كمبود اكسيژن عوارضي براي مقني ايجاد خواهد شد قبلاً بايد نسبت به تهيه وسايل هوا دهي به داخل چاه اقدام نمود. اين وسايل بايد به كليه تجهيزات ايمني جهت جلوگيري از خطر برق گرفتگي و تماس با قطعات متحرك مجهز شده باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29025,ماده 25: وجود علايم قراردادي بين مقني و فردي كه در بالاي چاه مستقر است ضروري بوده و بايد فرد مستقر در بالاي چاه همواره از وضعيت مقني آگاه باشد اين علايم ميتواند به صورت تكان دادن طناب و يا استفاده از وسايل صوتي مانند زنگ اخبار باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29026,ماده 26: بعد از خاتمه كار روزانه علاوه بر پيشبينيهاي احتياطي لازم جهت جلو گيري از سقوط افراد و حيوانات به داخل چاه دهانه چاه بايد به نحو مطمئن به وسيله صفحات مشبك مقاوم و مناسب پوشانيده شود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29027,ماده 27: با پيشرفت كار چاه كني به خصوص در موقع بارندگي همواره ديوارههاي چاه بايد بهوسيله مقني مورد بازديد مرتب قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه هيچ قسمتي از ديواره چاه احتمال ريزش وجود ندارد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29028,ماده 28: چنانچه به هنگام بازديد در ديواره چاه رطوبت بيش از حد معمول مشاهده گردد بايد بررسي لازم به عمل آيد تا چنانچه به وجود فاضلاب و يا هرگونه منبع ديگر آب در مجاورت چاه يقين حاصل شود ادامه عمليات چاه كني بلافاصله متوقف شده و با پيشبينيهاي اساسي لازم نسبت به ادامه كار به صورتي كه هيچگونه خطري براي مقني و كارگران ديگر وجود نداشته باشد اقدام نمايند.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29029,ماده 29: در تامين وسيله روشنايي داخل چاههايي كه وجود گازهاي قابل اشتعال و انفجار محتمل باشد بايد از چراغهاي قوهاي يا دور گرد ضد جرقه حداكثر با ولتاژ 12 ولت استفاده شود و به هر حال در اين نوع چاهها نبايد شعله و يا سيستمهاي جرقهزا بكار برده شود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29030,ماده 30: مقني موظف است ضمن حفر چاه جاپاهايي حداكثر با فواصل 50 سانتي متر در طرفين جهت بالا آمدن خود در ديواره چاه تعيين نمايد تا بتواند به سهولت بالا بيايد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29031,ماده 31: قلوه سنگهاي حاصل از حفر چاه بايد در زير يا بين لايههاي خاك دلو قرار گرفته و همچنين مواد داخلي دلو تا آن حد ريخته شود كه احتمال ريزش و سقوط مواد بهنگام جابجايي دلو وجود نداشته باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29032,ماده 32: به هنگام حفاري چاه بهتر است در عمق بيش از 3 متر وسيله اي به عنوان سپر در پايين چاه مورد استفاده قرار گيرد كه احياناً در مواقع سقوط اشياء مانع برخورد آن با مقني باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29033,ماده 33: به هنگامي كه در حفر چاهها نياز به هدايت لولههاي بتوني و يا كول‎ها جهت جلوگيري از ريزش ديوارههاي چاه وجود دارد مقني بايد موقعيت مناسب را به هنگام خالي كردن زير منطقه استقرار لولههاي بتوني اختيار كند به طوريكه هيچ قسمت از اعضاء بدن او در زير آنها قرار نگيرد و خالي كردن زير لولههاي بتوني و يا كولها بايد در تمام محيط و به طور يكنواخت انجام گيرد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29034,ماده 34: لولههاي بتوني «كولها» مورد استفاده در داخل چاهها براي جلوگيري از ريزش ديوارهها بايد مسلح به حد كافي مقاوم باشند كه فشار جانبي وارده از ديواره چاه و نيز فشارهاي قائم را به خوبي تحمل نموده و نشكند.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29035,ماده 35: اقدام لازم در جهت سقف زدن و مهار كردن ديوارههاي پاكند بايد به عمل آيد تا از ريزش خاك جلوگيري شود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29036,ماده 36: برايجلوگيري از سقوط بهداخل چاه محل پرتگاههاي پا كند بايد حفاظگذاريگردد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29037,ماده37: محل‎استقرار الكتروپمپ جهت‎تخليه آبها حاصل از پيشرفت عمليات حفاري بايد به صورتي باشد كه هيچگونه امكان نفوذ رطوبت و آب يا برخورد مواد تخليه شده با آننباشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29038,ماده 38: آب و گل و لاي حاصل از پيشرفت عمليات حفاري بايد در محلي تخليه گردد كه امكان نفوذ آن به داخل چاه وجود نداشته باشد به اضافه هيچگونه خطري براي ساختمانها و اماكن مجاور نيز فراهم نكند.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29039,ماده 39: نكاتي كه جهت حفر محل انباري در عمق چاه بايد رعايت گردد عبارتند از: الف - انباري بايد در عمقي حفر گردد كه تحت تاثير ارتعاشات ناشي از دستگاهها و وسائل نقليه و نيروهاي وارده از طريق فونداسيون ساختمان قرار نگيرد.  ب - چنانچه حفر انباري در لايههاي سست انجام پذيرد لازمست به كول بندي و تقويت سقف و ديوارهها اقدام گردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29040,ماده 40: در انجام عمليات مربوط به حفر انباري سقف آن بايد به صورت قوسي باشد به طوريكه احتمال ريزش ديوارهها و طاق وجود نداشته باشد و در صورتي كه شكل دادن مزبور به انباري اين منظور را نتواند فراهم كند با استفاده از وسايل لازم مهار بندي مقاومت كافي براي ديوارهها و سقف انباري فراهم آورد كه از ريزش جلوگيري شود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29041,ماده 41: ارتفاع انباري نبايستي از 1/5 متر و عرض انباري از 1/2 متر تجاوز كند در غير اين صورت بايستي مهار بندي شود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29042,ماده 42: مفاد ماده 29 در مورد تامين روشنايي انباري نيز بايد رعايت گردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29043,ماده43: ارتباط چاهو انباري به‎چاههاي فاضلاب و به قناتها حتي‎قنوات متروكهممنوع است.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29044,ماده 44: نحوه استقرار كانال يا لوله فاضلاب در داخل چاه همين طور مصالح بكار رفته دراين قسمت بايد به نحوي باشد كه ريزش فاضلاب به ديواره چاه صدمه نرساند.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29045,ماده 45: نحوه استقرار گلدان بر سرچاهها بايد به نحوي باشد كه بتواند فاضلاب را، در مسير محور چاه هدايت كرده و به اضافه گلدان نيز از استحكام كافي برخوردار باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29046,ماده 46: ساختمان و مصالح به كاررفته در پوشش دهانه چاه بايد با درنظر گرفتن موقعيت چاه و شرائط محل طوري باشد كه دهانه چاه مقاومت كافي در مقابل فشار و ضربات ناشي از بارهاي وارده و عوامل جوي را داشته باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29047,ماده 47: چنانچه دهانه چاه داراي درب باشد اين درب بايد داراي قفل و بست مناسب و مطمئن باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29048,ماده 48: هر نوع چاه اعم از آب يا فاضلاب بايد داراي مجراي تهويه يا هواكش مناسب با رعايت اصول ايمني و بهداشتي باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29049,ماده 49: به محض مشاهده كوچكترين تغيير شكل در اطراف دهانه چاه بايد بلافاصله نسبت به بازديد دهانه اقدام و عمليات لازم رادر صورت نياز به عمل آورد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29050,ماده 50: محل چاهها بايد در نقشه ساختماني يا با علامت گذاري برروي محل احداث چاه مشخص باشد. علاوه بر رعايت مواد مرتبط فوق الذكر در مورد چاههاي دستي رعايت نكات ذيل براي تخليه فاضلابها الزامي است.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29051,ماده 51: قبل از شروع عمليات تخليه چاه بايد پيشبينيهاي لازم رابه عمل آورد كه به هنگام تخليه جريان فاضلاب از طريق لولههاي فاضلاب بهداخل چاه كاملاً متوقف گردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29052,ماده 52: به هنگام برداشتن دهانه براي بازديد يا تعميرات و غيرو بايستي پيشبينيهاي لازم ايمني جهت جلوگيري از سقوط افراد خصوصاً به علت ريزش ناگهاني دهانه و اطراف آن به عمل آيد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29053,ماده 53: به هنگام تخليه فاضلابها قبل از هرگونه اقدام براي داخل شدن به چاه فاضلاب بايد اطمينان لازم را از نظر تخليه گاز مساعد شدن هواي داخل چاه فاضلاب براي كاركردن كسب نمود به اضافه پيشبينيهاي احتياطي لازم در مورد فاضلابها و آب انبارها كه به محض جابجا شدن فاضلاب يا آب داخل آنها ايجاد گاز ميشود بايد به عمل آيد. ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29054,ماده 54: قبل از شروع بكار در قعر فاضلاب بازرسي كلي از ديواره چاه به عمل آيد تا اطمينان حاصل شود كه احتمال ريزش ديوارهها وجود ندارد هدايت مقني به داخل فاضلاب باد به وسيله طناب مقاوم يا هر گونه وسيله مطمئن ديگر باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29055,ماده 55: قبل از فرستادن مقني به داخل چاه بايد با به كارگيري وسايل مناسب از ارتفاع فاضلاب كه كارگر مقني ناچاراً بايد در داخل آن قرار گيرد آگاه شد و در هر حال اين ارتفاع بايد در حدي باشد كه مقني بتواند بدون اينكه خطري او را تهديد كند نسبت به انجام عمليات تخليه اقدام نمايد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29056,ماده 56: استعمال دخانيات يا زدن كبريت يا استفاده از هرگونه شعله باز يا ايجاد جرقه در داخل فاضلابها اكيدً ممنوع است.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29057,ماده 57: فاضلاب تخليه شده بايد به محلهاي مناسبي كه رعايت معيارهاي زيست محيطي و ايمني و بهداشتي در آن شده باشد ريخته شود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29058,ماده 58: كارگران مسئول حفر چاه بايد مجهز به وسايل حفاظت فردي از جمله كلاه،كفش ايمني، طناب، كمربند ايمني، دستكش و لباس كار و در صورت لزوم عينك حفاظتي باشند.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29059,ماده 59: بهنگام كار در داخل فاضلاب چنانچه ضرورت و شرايط كار ايجاب كند كارگر مقني بايد مجهز به ماسك استنشاقي خرطومي يا ماسك با هواي فشرده باشد به نحويكه همواره هواي سالم را مستقيماً به ريههاي كارگر برساند.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29060,ماده 60: ماسكها خرطومي مجهز به سيستم هوا دهي برقي بايد داراي سيستم دستي نيز باشند تا به محض قطع برق بتوان از سيستم دستي نيزاستفاده نمود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29061,ماده 61: چنانچه سيستم هوادهي ماسك فوق‎الذكر دستي باشد بايد تعليمات لازم به كارگر متصدي قسمت هوادهي داده شود تا بي‎احتياطي يا تعلل اين فرد موجب نرسانيدن هوا به ريههاي مقني نشود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29062,ماده 62: كارگران مقني مسئول حفر چاههاي دستي آب به محض رسيدن به آب بايد از چكمه استفاده كنند به اضافه دلو مورد استفاده براي خارج ساختن گل حاصل از عمليات حفاري بايد مقاوم در مقابل نفوذ آب باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29063,ماده 63: كارگران چرخ كش كه در بيرون چاه قرار دارند بايد مجهز به كمربند ايمني، قلاب ضامن دار باشند به طوريكه طرف ديگر آن به محلي نزديك چاه محكم شود تا از سقوط احتمالي آنان به داخل چاه جلوگيري كند. ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29064,ماده 64: در محلهايي كه از الكتروموتور براي هوادهي يا تخليه آب و يا هرمنظور ديگر استفاده ميگردد اين الكتروموتورها بايد مجهز به سيم اتصال زمين و يا وسيله حفاظتي مناسب ديگر گردند مشخصات و نحوه اتصال زمين با وسيله حفاظتي بايد به طرزي باشد كه هرگونه خطر برق گرفتگي ناشي از اتصال هاديهاي برق دار به بدنه فلزي وسايل الكتريكي مورد استفاده و ملحقات آنها را كاملا منتفي سازد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29065,ماده 65: كابلهاي برق مورد استفاده جهت انتقال نيروي برق به الكترو پمپ و ساير وسايل بايد داراي روپوش عايق ضد آب مقاوم و عاري از هرگونه زدگي و فرسودگي بوده و يك پارچه باشد. محل اتصالات بايد كاملا عايق مطمئن و مقاوم بوده و پيشبينيهاي احتياطي لازم از نظر نحوه هدايت كابل به عمل آيد تا در اثر وجود عواملي در ديواره چاه مانند برجستگيهاي تيز و برنده و همچنين نيروهاي ناشي از كشش حاصله از وسايل و همينطور نفوذ آب شرايط ناايمني فراهم نگردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29066,ماده 66: قسمتهاي گردنده الكتروپمپ مستقر در داخل چاه بايد داراي حفاظ بوده و نحوه اتصالات سيمهاي برقي آن به صورتي باشد كه احتمال اتصال بدنه يا دسترسي به قسمتهاي برق دار الكتروپمپ وجود نداشته باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29067,ماده 67: محل استقرار و نصب الكتروپمپ بايد به نحوي محفوظ گردد كه امكان دسترسي افراد متفرقه به آن وجود نداشته واز عوامل جوي ايمن باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29068,ماده 68: محل استقرار الكتروپمپ كمر چاهي بايد در داخل طاقچهاي حفر شده در داخل ديواره چاه بوده و به صورتي باشد كه احتمال ريزش ديواره يا خاك برروي الكتروپمپ و يا غرق شدن آن در صورت بالا آمدن آب چاه وجود نداشته باشد به اين منظور ميبايست از سيستمهاي شناور الكتريكي يا وسايل مناسب ديگر براي اعلام خبر و آگاه شدن از بالا آمدن سطح آب استفاده شود در صورت امكان به طور خود كار موتور پمپ چاه را براي تخليه آب به كار اندازد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29069,ماده 69: در محل نصب الكتروپمپ بايد مكاني مناسب براي استقرار تعمير كار موتور در موارد ضروري به نحو اطمينان بخشي پيشبيني شده باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 69آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29070,ماده 70: به هنگام تعمير موتور بايد جريان برق را به نحو اطمينان بخشي قطع نمود.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 70آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29071,ماده 71: كليدهاي قطع و وصل جريان برق الكتروپمپ بايد در محلي مناسب قفل دار بوده و كليد مربوطه بايد همواره در اختيار مسئول و آگاهي باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 71آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29072,ماده 72: به منظور سهولت در آزمايش و راه اندازي و همچنين تعميرات ضروري يك كليد اضافه قطع و وصل ضد رطوبت در مجاورت موتور الزامي است.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 72آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29073,ماده 73: شستشويموتور پمپهايالكتريكي بهوسيله مشتقاتنفتي درداخل چاهممنوعاست. ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 73آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29074,ماده 74: كليه مقررات مذكور در آييننامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي در كارگاهها بايد در خصوص وسايل الكتريكي مورد استفاده در چاهها رعايت گردد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 74آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29075,ماده 75: استقرار موتور پمپهاي با سوخت مشتقات نفتي در داخل چاه ممنوع است.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 75آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29076,ماده 76: انجام تعميرات كلي و اساسي موتور پمپها در داخل چاه ممنوع است.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 76آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29077,ماده 77: ارتباط دادن چاه احداثي جديد به چاهها فاضلاب قديمي ممنوع است مگر بعد از تخليه و تهويه كامل فاضلاب قديمي و اطمينان از بي خطر بودن آن فاصله چاه جديد از چاه قديم بايد به‎اندازه‎اي باشد كه خطر ريزش و مرتبط‎شدن خودبخود دوچاه وجودنداشته باشد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 77آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29078,ماده 78: در هر مرتبه ورود مقني به چاه ميبايستي آزمايش لازم از نظر وجود گازهاي سمي و كمبود اكسيژن به عمل آيد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 78آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29079,ماده 79: مسير لولههاي حامل مواد مختلف مانند آب، گاز و مشتقات نفتي و مواد شيميايي و بخارات مختلف نبايد در مجاورت چاه باشد و در صورت عدم امكان بايد پيشبينيهاي لازم ايمني به عمل آيد.  ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 79آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

29080,ماده 80: متخلفين از اجراي مقررات اين آييننامه برابر قوانين جاري تحت پيگرد قرار خواهند گرفت. اين آييننامه مشتمل بر يازده فصل و 80 ماده به استناد ماده 47     قانون كار در تاريخ 64/6/21 درسي و دومين جلسه شورايعالي حفاظت فني پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب نهايي رسيده است. ( آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي ) ,عدم رعايت ماده 80آييننامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي

30000,آييننامه ايمني معادن ,*

30001,ماده 1: منظور از عمليات در اين آيين نامه كليه عمليات معدني (اعم از اكتشاف يا بهرهبرداري و استخراج معدن) است كه در قانون معادن و آيين نامه اجرايي قانون معادن پيشبيني شده است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه ايمني معادن

30002,ماده 2: دركليه معادن كه داراي حداقل 25 نفر كارگر ميباشند، ميبايست يك نفر ذيصلاح به عنوان مسئول ايمني و يك نفر به عنوان مسئول بهداشت حرفهاي به استناد آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار تعيين گردد. بديهي است در معادن كمتر از 25 نفر كارگر وجود يك نفر مسئول ايمني ضروري است، اما اين مسئوليت را ميتوان به مسئول فني واگذار كرد كه تعيين صلاحيت وي به استناد آيين نامه فوق الذكر خواهد بود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه ايمني معادن

30003,ماده 3: مسئول ايمني هر معدن به عنوان ناظر و كنترل كننده عمليات و انطباق دادن معدن با بندهاي مندرج در اين آيين نامه و ديگر آيين نامههاي مصوب شورايعالي حفاظت فني تعيين ميگردد، كه با حضور و بارزسي از معدن توصيهها و پيشنهادهاي خود را جهت پيشيگيري و رفع خطر تذكر داده و در صورت حساسيت موضوع آن را كتباً به مسئولين معدن گزارش مينمايد و در صورت تشخيص خطر حتمي برابر مقررات اين آيين نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عمليات در محل خطر اقدام نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه ايمني معادن

30004,ماده 4: كليه كارگاههاي معدني اعم از سطحي يا زيرزميني لازم است در هر شيفت كاري حداقل يك بار توسط مسئول ايمني يا جانشين وي مورد بازديد قرار گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه ايمني معادن

30005,ماده5: قبل ازشروع به‎كار در هرشيفت‎كاري مسئول ايمني معدن و يا جانشين او بايد از كارگاه مربوطه بازديدنمايد و پس‎از اطمينان ازايمن بودن آن‎به‎كارگران‎مجوز‎ ورودداده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه ايمني معادن

30006,ماده 6: وزارت صنايع و معادن ميبايست رونوشت پروانههاي اكتشاف و بهره برداري را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد و دارنده پروانه اكتشاف يا بهره برداري مكلف است تاريخ شروع عمليات خود را به وزارتخانههاي معادن و فلزات، كار و امور اجتماعي (ادارات كل كار و امور اجتماعي) اطلاع دهد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه ايمني معادن

30007,ماده 7: اكتشاف كننده يا بهره بردار بايد مدارك مشروحه زير را در سر معدن نگهداري كرده و براي ارايه به مهندسين ناظر وزارت صنايع و معادن و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي آماده داشته باشد.الف _ پروانه اكتشاف يا پروانه بهره برداري يا كپي آنها.ب _ نقشه محدوده به مقياس حداقل1/250000(يك دويست و پنجاه هزارم)و نقشه بهره برداري به مقياس حداقل1/5000 (يك پنج هزارم) و براي معادني كه عمليات زيرزميني دارند، نقشه به مقياس حداقل1/1000 (يك هزارم)از قسمت درون معدن و همچنين يك نقشه از كارگاهها و تاسيسات خارج معدن به مقياس حداقل1/500 (يك پانصدم).ج _ دفتر حاوي مشخصات كاركنان معدن و استخراج روزانه طبق نمونهاي كه وزارت صنايع و معادن تعيين خواهد كرد.د _ دفتر مخصوصي جهت ثبت نظرات و تذكرات و دستوراتي كه در اجراي آيين نامههاي مربوط نسبت به طرز كار و رعايت اصول فني و حفاظت و بهداشت كار و ساير مواردي كه از طرف مهندسين ناظر وزارت صنايع و معادن و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي داده ميشود. هـ _ دفتر مخصوص ثبت حوادث و گزارش اقدامات معموله طبق نمونهاي كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميشود.و _ دفاتري مخصوص جهت ثبت كليه اقدامات ايمني و بهداشت كار كه به ترتيب توسط مسئول ايمني و مسئول بهداشت حرفهاي كه در اجراي آيين نامهها و مقررات مربوطه تكميل ميگردد.ز _ آيين نامه ايمني معادن و كليه آيين نامههاي حفاظتي فني و بهداشت كار مصوب شوراي عالي حفاظت فني. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه ايمني معادن

30008,ماده 8: رعايت مفاد كليه مقررات و آيين نامههاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني درخصوص نكات ايمني مرتبط با لوازم، كالاها و تجهيزات معدني لازم الاجرا است.تبصره _ كليه سفارشات و نكات احتياطي و ايمني كه از طرف سازندگان و توليدكنندگان لوازم، كالاها و تجهيزات معدني توصيه ميشود لازم الاجرا است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 8آييننامه ايمني معادن

30009,ماده 9: تمام شاغلين در معادن زيرزميني و كارگراني كه با تغيير شغل از قسمتي به قسمت ديگر معدن منتقل ميشوند بايد با راههاي خروجي و اضطراري معدن آشنا شده و آگاهي كامل پيدا كنند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه ايمني معادن

30010,ماده 10: ورود كليه افراد غيرشاغل در معدن منوط به كسب اجازه از سرپرست معدن يا جانشين وي ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه ايمني معادن

30011,ماده 11: ورود و كار در كارگاهها و معادن زيرزميني متروكه منوط به كسب مجوز از سرپرست معدن يا مسئول ذيربط بوده و بايد با رعايت مقررات ايمني و پس از حصول اطمينان از برقراري تهويه مناسب و سالم بودن وسايل نگهداري و عدم ريزش حفريات انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه ايمني معادن

30012,ماده 12: با تمهيداتي كه از طرف سرپرست معدن انجام ميگيرد، بايستي همواره تعداد و اسامي كاركناني كه در هر لحظه داخل معدن و بخصوص زيرزمين بوده مشخص باشد و تا زماني كه كارگران در زيرزمين مشغول كار هستند حداقل يك نفر از مسئولين ميبايست در دفتر سرمعدن حضور داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه ايمني معادن

30013,ماده 13: محل يا محلهاي حادثه ساز در معدن بايد بوسيله سيم خاردار يا وسايل محصوركننده مناسب و علائم اخباري و هشدار دهنده از محلهاي مجاور مجزا باشد به طوري كه مانع عبور اشخاص متفرقه و حيوانات گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه ايمني معادن

30014,ماده 14: معادن زيرزميني (به استثناي جبهه كارهاي در حال حفاري) بايد به وسيله حداقل دو راه با شرايط زير به خارج ارتباط داشته باشد.الف _ راههاي مذكور در داخل معدن به هم ارتباط داشته باشد.ب _ عبور افراد از هر يك از آنها به آساني ميسر باشد.پ _ فاصله بين آنها بيش از 15 متر بوده و دهانه آنها زير پوشش يك ساختمان واحد نبوده و مدخل آنها در نقاط سيل گير و يا بهمن گير و مانند آن نباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه ايمني معادن

30015,ماده 15: كارگاه ميبايست طوري تجهيز شود كه به كسي آسيب نرسد. چنانچه فردي مشاهده كرد نقصي در كارگاه وجود دارد كه آسيب به ديگران ميرساند بلافاصله ميبايست افراد را مطلع نموده و مراتب را به رييس قسمت جهت رفع نقص اعلام نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه ايمني معادن

30016,ماده 16: هيچ كس نميبايست بدون اجازه به محل ممنوعه وارد شده و اين محل بايد به وسيله تابلوي اخباري هشدار دهنده مشخص شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه ايمني معادن

30017,ماده 17: نقاط نقشه برداري شده نبايد توسط اشخاص غيرمسئول تخريب شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه ايمني معادن

30018,ماده 18: رعايت ماده 92 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در مورد معاينات پزشكي و بهداشتي شاغلين در معدن الزامي است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه ايمني معادن

30019,ماده 19: با توجه به ماده 90 قانون تامين اجتماعي ارجاع مشاغل معدني به كاركنان جديدالاستخدام و يا كاركناني كه ميخواهند به كار جديدي گمارده شوند پس از انجام معاينات پزشكي از نظر قابليت جسماني و رواني متناسب با نوع كارهاي مرجوع ميسر است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 19آييننامه ايمني معادن

30020,ماده 20: استعمال دخانيات در كارگاههاي زيرزميني ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 20آييننامه ايمني معادن

30021,ماده 21: به استناد آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها مصوب شوراي عالي حفاظت فني ورود افراد همراه با سيگار، كبريت، فندك يا هر نوع وسايل و لوازم آتش‎زا به معادن زغال‎سنگ و ساير معادني كه‎خطر آتش‎سوزي يا انفجارداشته‎باشد مطلقاً ممنوع است.تبصره _ در اين گونه معادن همراه داشتن دوربين عكاسي يا فيلم برداري يا نظاير آنها كه چراغ فلاشر آنها از نظر جرقه حفاظت شده نيستند نيز ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 21آييننامه ايمني معادن

30022,ماده22: روشن كردن آتش در سطح زمين تا شعاع 20 متري از دهانه دويلها، چاهها و ورودي معادن زيرزميني كه احتمال خطر آتش سوزي و انفجار وجود دارد مطلقاً ممنوع ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 22آييننامه ايمني معادن

30023,ماده 23: درصورت بروز حادثه يا بيماري ناشي از كار ميبايست برگههاي مربوطه تكميل و نسخهاي از آن را به ادارات كار و امور اجتماعي ، مراكز بهداشت و سازمان تامين اجتماعي محل ارسال نمود.تبصره _ برگه مربوط به حوادث ناشي از كار از سوي وزارت كار و امور اجتماعي و برگه مربوط به بيماريهاي ناشي از كار از سوي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تهيه و به ترتيب ميبايست توسط مسئول ايمني و مسئول بهداشت حرفهاي تكميل گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 23آييننامه ايمني معادن

30024,ماده 24: به استناد آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي مصوب شوراي عالي حفاظت فني كليه كارگران شاغل در معادن ميبايست در هنگام ورود به معدن به وسايل حفاظت فردي مناسب و بر اساس نوع و شرايط كار مجهز گردند.تبصره _ كليه مفاد آيين نامه مذكور درخصوص نحوه انتخاب، بكارگيري، تعمير و تعويض وسايل مذكور الزامي است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 24آييننامه ايمني معادن

30025,ماده 25: به استناد فصل هشتم قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها مصوب شورايعالي حفاظت فني ميبايست تسهيلات بهداشتي مناسب و كافي شامل روشوئي، حمام، توالت،رختكن، محل غذاخوري و نمازخانه و غيره در محل مناسبي از سطح زمين وجود داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 25آييننامه ايمني معادن

30026,ماده 26: در حفاريهاي سطحي و معادن روباز شيب موقت ديوارهها و شيب كلي آنها با توجه به خصوصيات مكانيكي سنگها بايد به گونهاي تعيين شود كه خطر ريزش نداشته باشد. در جبهه كارهاي فعال وقتي انتخاب شيب موقت براي پايداري كوتاه مدت مجاز است كه اطمينان كافي از عدم ريزش وجود داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 26آييننامه ايمني معادن

30027,ماده 27: عبور و مرور وسايل نقليه در جادههاي معدني مشمول مقررات عمومي مربوطه كشور ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 27آييننامه ايمني معادن

30028,ماده 28: در معادني كه از دستگاه سيم برش الماسه استفاده ميشود، به منظور جلوگيري از پرتاب سگمنت (دندانههاي الماسه روي سيم برش) و يا صدمات ناشي از شلاق زدن سيم پاره شده لازم است در مسير سيم برش پوشش حفاظتي مناسب بكار گرفته شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 28آييننامه ايمني معادن

30029,ماده 29: در هنگام برش، جدا كردن و جابجايي بلوكهاي سنگ، استقرار ماشين آلات و افراد در پايين دست بلوك سنگ ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 29آييننامه ايمني معادن

30030,ماده 30: در معادن روباز و كارگاههاي حفاري سطحي براي جلوگيري از لغزش و سقوط كارگر، محل استقرار و عبور و مرور آنان بايد داراي عرض و شيب مناسب باشد. در غير اين صورت كارگر بايد به كمربند ايمني و طناب نجات كه به نقطه اتكا مطمئني متصل شده باشد مجهز گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 30آييننامه ايمني معادن

30031,ماده 31: كار در سطح هنگام باد، برف يا باران شديد و احتمال وقوع رعد و برق بايد با احتياط كامل صورت گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 31آييننامه ايمني معادن

30032,ماده 32: در حفر ترانشه براي اكتشاف و نمونه‎برداري بايد دقت شود تا خطر ريزش ديواره وجود نداشته باشد و در صورت لزوم با وسايل مناسب نگهداري شود. در ترانشهها و چاهكهايي كه به عمق بيش از 1/5 متر هستند بايستي براي بالا و پايين رفتن از نردبان استفاده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 32آييننامه ايمني معادن

30033,ماده 33: در ترانشه و چاهكهايي كه خطر انباشتگي گاز وجود دارد ورود و كار افراد بايستي پس از تهويه و اطمينان از بيخطر بودن آن محلها انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 33آييننامه ايمني معادن

30034,ماده 34: تميز كردن يا ميزان و مسطح كردن جبهه كار در معادن روباز و در اثناي كار ماشين حفاري بدون اخذ اجازه از مسئول دستگاه ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 34آييننامه ايمني معادن

30035,ماده 35: دهانه چاههاي قائم بايد با در فولادي پوشانده شده و در اطراف آن نرده حفاظ نصب شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 35آييننامه ايمني معادن

30036,ماده 36: دهانه چاههاي مايل و تونلهاي شيب‎دار بايد به درب مسدودكننده يا راه بند مجهز باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 36آييننامه ايمني معادن

30037,ماده 37: هنگام حفر چاه استفاده از سپر محافظ (سكو) در فاصلهاي كمتر از 30 متر از جبهه كار الزامي است. اين سكو ميبايست علاوه بر كابل فلزي (سيم بكسل) تعليق به كمك جكهاي مكانيكي افقي به ديواره چاه تثبيت شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 37آييننامه ايمني معادن

30038,ماده 38: هنگام حفر چاه از زير سكوي كار تا جبهه كار ميتوان از نردبان طنابي استفاده كرد مشروط بر آن كه طول آن از 30 متر كمتر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 38آييننامه ايمني معادن

30039,ماده 39: در تونلهاي شيب دار محل عبور افراد در تمام مسير بايد در يك سمت باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 39آييننامه ايمني معادن

30040,ماده 40: در تونلهاي افقي و شيب دار مجهز به نوار نقاله عرض راه عبور افراد ميبايست در يك طرف حداقل 60 سانتيمتر و در طرف ديگر حداقل 40 سانتيمتر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 40آييننامه ايمني معادن

30041,ماده 41: در تونل‎هاي افقي و شيب‎دار كه باربري ريلي دارند، بايد عرض راه عبور افراد در يك طرف حداقل 60 سانتيمتر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 41آييننامه ايمني معادن

30042,ماده 42: در حفريات شيب داري كه براي عبور و مرور افراد اختصاص داده ميشود بايستي در شيبهاي مختلف به شكل زير تجهيز گردند:الف _ در شيب( 15 _ 7 )درجه ب_ در شيب( 30 _ 15 ) درجه پ_ در شيب ( 45-30 ) درجه ت _ در شيب 45 درجه و بيشتر از آن، قسمت عبور و مرور افراد به طور كلي مجزا و در اين حالت مجهز به نردبان ميگردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 42آييننامه ايمني معادن

30043,ماده 43: در حفريات با شيب تند كه مجهز به نردبان شدهاند بايد دقت كرد كه:الف _ شيب نردبانها از 80 درجه بيشتر نباشد.ب _ فاصله پايه نردبان تا ديواره نبايد كمتر از 60 سانتيمتر باشد.پ _ در انتهاي هر نردبان، پاگردي به منظور استراحت و پيشگيري از خطرات سقوط ساخته شده باشد.ت _ نردبان بايد حداقل تا يك متر بالاي پاگرد ادامه يابد و در غير اين صورت به دستگيره‎هاي ثابتي مجهز باشد كه امكان بالا و پايين آمدن افراد را فراهم نمايد.ث _ فاصله پاگردها از 10 متر بيشتر نباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 43آييننامه ايمني معادن

30044,ماده 44: درتونلهاي شيب دار و چاههاي مايل بايد در فاصله حداكثر هر 50 متر يك جان‎پناه احداث شود. در محل سوزنهاي انشعاب ريل نيز بايد جان پناه احداث شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 44آييننامه ايمني معادن

30045,ماده 45: هنگام كار در سينه كارهاي تونلهاي شيب دار، كارگران بايد از خطر سقوط و افتادن واگن و ماشين آلات از بالا به طرف سينه كار محفوظ باشند. راه بند مسدود كننده عبور واگن بايد در دو نقطه، يكي در دهانه تونل شيب دار و ديگري در فاصله 20 متري از محل كار كارگران نصب شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 45آييننامه ايمني معادن

30046,ماده 46: در جبهه كارهاي معادن روباز و زيرزميني، بخصوص پس از آتشباري، لازم است كليه قسمتهاي سست شده (لقيها) در جبهه كار و ديوارهها و سقفها با دقت لقگيري شده و يا به طور مطمئني از ريزش آنها جلوگيري بعمل آيد. ورود كارگران و شروع به كار آنان در محل بايد پس از لق گيري به طور مطمئن انجام شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 46آييننامه ايمني معادن

30047,ماده 47: حفاريهاي متروكه و كارگاههايي كه استخراج آنها تمام شده بايد مسدود شوند. اين عمل بايد طوري انجام گيرد كه هيچ گونه اختلالي در تهويه معدن بوجود نيايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 47آييننامه ايمني معادن

30048,ماده48: درمورد فضاي خالي‎شده درعمليات استخراج زيرزميني بايد امكان ‎نشست‎ سطح زمين و احتمال خطرات را در بيرون و يا درون معدن پيش‎بيني كرده و با تدابيري نظير پر‎كردن محل استخراج و ياكنترل نشست‎سطح‎زمين و يا مانندآن از بروزخطر جلوگيري‎كرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 48آييننامه ايمني معادن

30049,ماده 49: سنگهاي استخراجي (كوپها) بايستي به طور منظم و روي بزرگترين سطح اتكاء خود انباشته شوند تا بدين وسيله از سقوط آنها و آسيب رساني به كاركنان جلوگيري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 49آييننامه ايمني معادن

30050,ماده 50: از به كار بردن طناب، زنجير، سيم بكسل و يا قلابهايي كه معيوب و پوسيده هستند، جداً خودداري شود و براي بكسل كردن ماشين آلات، بلوكهاي سنگهاي استخراجي و غيره از سيم بكسل با مقاومت مناسب استفاده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 50آييننامه ايمني معادن

30051,ماده 51: كليه كارگران بايد به اندازه كافي از حوزه عملكرد كابلها و طنابها و جكها فاصله داشته باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 51آييننامه ايمني معادن

30052,ماده 52: كارگران نبايد به هيچ وجه زير بارهاي معلق مخصوصاً كوپهاي معلق قرار گيرند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 52آييننامه ايمني معادن

30053,ماده 53: لبههاي سست و در حال ريزش و شكافهايي كه در لبهها بوجود آمده بايد دائماً تحت كنترل و بازرسي قرار گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 53آييننامه ايمني معادن

30054,ماده 54: به استناد آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها مصوب شورايعالي حفاظت فني، روغنكاري اجزاء متحرك ماشين آلات حفاري هنگام كار ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 54آييننامه ايمني معادن

30055,ماده 55: به استناد آيين نامه ايمني كار بر روي خطوط و تجهيزات برقدار مصوب شورايعالي حفاظت فني در معادن روباز عبور ماشين حفاري از زيركابلهاي انتقال برق هنگامي مجاز است كه فاصله بين بالاترين نقطه ماشين تا سيمهاي هادي برق از 1/5 متر كمتر نباشد.تبصره _ فاصله مجاز بين بالاترين نقطه ماشين تا سيمهاي برق به ميزان ولتاژ جريان عبوري بستگي دارد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 55آييننامه ايمني معادن

30056,ماده 56: كليه دستگاهها و ماشين آلات در حال كار در معدن روباز بايد حسب مورد مجهز به برق گير باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 56آييننامه ايمني معادن

30057,ماده 57: به استناد آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها مصوب شورايعالي حفاظت فني، كليه قسمتهاي متحرك و انتقال دهنده نيرو از قبيل تسمه فلكه، زنجير، چرخ‎دهنده و امثال آن و همچنين قسمتهايي از ماشينها كه امكان ايجاد سانحه براي كارگران و يا درگيري اشياء وجود داشته باشد بايد داراي پوشش يا حفاظي مناسب و با مقاومت باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 57آييننامه ايمني معادن

30058,ماده58:كليه ماشينها و تجهيزات معدني بايدتوسط افرادماهر و آموزش‎ديده‎بكاربرده شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 58آييننامه ايمني معادن

30059,ماده 59: هنگام كار با ماشين استخراج ذغال سنگ كه با زنجير يا سيم بكسل كشيده ميشود، ورود افراد به محدوده ماشين و كار در پايين دست ماشين ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 59آييننامه ايمني معادن

30060,ماده 60: استفاده از ماشينهاي با موتور احتراقي در محيطهاي آلوده به گازهاي قابل انفجار ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 60آييننامه ايمني معادن

30061,ماده 61: متصديان دستگاههاي برقي هنگام كار بايد از وسايل حفاظت فردي مناسب شامل دستكش لاستيكي، كفش و كلاه ايمني عايق در برابر الكتريسيته استفاده كنند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 61آييننامه ايمني معادن

30062,ماده 62: قبل از شروع به كار هر نوع ماشين، متصدي بايد اطرافيان را از راه اندازي دستگاه آگاه نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 62آييننامه ايمني معادن

30063,ماده 63: براي كار با پمپهاي دستگاه حفاري اكتشافي بايد موارد زير رعايت شود:موقعي كه پمپ روشن است، متصدي بايد از دستكش لاستيكي عايق الكتريسيته استفاده نمايد.از سيستم اتصال به زمين تاييد شده استفاده شود.شاسي پمپ بايد كاملاً به زمين محكم شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 63آييننامه ايمني معادن

30064,ماده 64: براي كار با بيلهاي مكانيكي در معادن روباز بايد موارد زير رعايت شود:به غير از مكانيك مجاز، مسئول ايمني و مسئول فني هيچ كس حق ندارد بدون اجازه متصدي وارد اتاقك فرمان شود.- متصدي تنها در موارد اضطراري و به مدت كوتاه و به شرط آنكه كمك خود را جايگزين نمايد مجاز به ترك ماشين در شيفت كار خود ميباشد.-  هنگام توقف كار، ولو به مدت كوتاه، بايد جام و چنگك بيل پايين آورده شده و روي زمين قرار گيرد و رها كردن آن به حالت آويزان و معلق ممنوع است.-  متصدي ماشين، ضمن كار بايد چنان زمين را صاف كند كه احتياج به دوباره كاري نباشد.- انجام هر نوع حركتي و هرگونه جابجايي بيل مكانيكي از قبيل راه اندازي، حركت به جلو يا عقب، بارگيري به كاميون و غيره بايد همراه با علامتهاي صوتي مانند بوق يا زنگ يا سوت باشد و همه افرادي كه در معدن كار ميكنند بايد با علامت مربوطه آشنا باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 64آييننامه ايمني معادن

30065,ماده 65: بكارگيري جرثقيل و بازرسي فني آن ميبايست به استناد آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاهها مصوب شورايعالي حفاظت فني انجام پذيرد.تبصره _ به استناد آيين نامه فوق الذكر ظرفيت مجاز انواع جرثقيلها بايد به وضوح بر رويآنها نوشته شده و جرثقيل مجهز به سيستم قطع كن يا آگاه كننده براي بار بيش از حد مجاز باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 65آييننامه ايمني معادن

30066,ماده 66: جام شاول (صندوقه بيل مكانيكي) در موقع كار هرگز نبايد بالاي سرافرادي كه در محل كار ميكنند چرخانده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 66آييننامه ايمني معادن

30067,ماده67:جام شاول نبايد بالاي اطاق راننده كاميون و كابلهاي اتصال برق حركت داده‎شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 67آييننامه ايمني معادن

30068,ماده 68: همواره بايد كنترل كاملي بر روي بارهاي معلق وجودداشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 68آييننامه ايمني معادن

30069,ماده 69: شاول نبايد در فاصله كمتراز 3 متر از خطوط برق ولتاژ بالا كار كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 69آييننامه ايمني معادن

30070,ماده 70: متصدي بايد قبل از حركت جام (لودر، شاول و غيره) به اطراف و بالا به دقت نگاه كرده و اطمينان پيدا كند كه همه چيز در وضعيت خوبي قرار دارد و در هنگام بلند‎كردن جام و متعلقات مربوطه و قبل از حركت از فرد مسئولي كه روي زمين علامت ميدهد فرمان بگيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 70آييننامه ايمني معادن

30071,ماده 71: هرگز نبايد از وسيله نقليه سنگين بيرون پريد. بايستي دستگيرهها و آهنهاي نصب شده براي پياده شدن را با دو دست محكم گرفته و در حالي كه صورت به طرف ماشين ميباشد پياده شد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 71آييننامه ايمني معادن

30072,ماده 72: جلو و عقب چرخهاي ماشين آلات در حال توقف بايد با دقت مسدود گردد تا از حركت احتمالي آنها جلوگيري شود خصوصاً اگر اين ماشين‎آلات در شيب قرارگرفته باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 72آييننامه ايمني معادن

30073,ماده 73: سوار شدن افراد غيرمجاز بر لودر، گريدر، بولدوزر، شاول و غيره ممنوع بوده و هيچكس حق ندارد بر روي جام و تيغههاي لودر، گريدر و غيره سوار شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 73آييننامه ايمني معادن

30074,ماده 74: در هواي تاريك گريدر زني نزديك لبهها و كنار ديوارههاي بلند ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 74آييننامه ايمني معادن

30075,ماده 75: در ماشين آلات سنگين چرخ لاستيكي كه اجباراً بر روي لبههاي تيز حركت ميكنند جهت جلوگيري از تركيدگي لاستيك و ايجاد شرايط ناايمن بعدي بايد چرخها به زنجير حفاظتي مجهز شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 75آييننامه ايمني معادن

30076,ماده76: تسطيح مواد تخليه‎شده در محل تخليه بار بلافاصله پس از تخليه بار ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 76آييننامه ايمني معادن

30077,ماده 77: توقفگاه ماشين آلات معدني بايد به اندازه كافي از انبارهاي سوخت فاصله داشته و از نگهداري موادقابل اشتعال‎مانندبنزين، گازوئيل، نفت و روغن در داخل آن خودداري‎شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 77آييننامه ايمني معادن

30078,ماده 78: داشتن گواهينامه ويژه جهت كار با ماشين آلات متحرك مانند بيل مكانيكي، تراكتور، لودر، بولدوزر و لوكوموتيو  و غيره براي متصديان اينگونه ماشينها الزامي است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 78آييننامه ايمني معادن

30079,ماده 79: نكات زير ميبايست به هنگام كار با دستگاههاي چال زني رعايت شود:الف _ متهها كاملاً تيز باشند.ب _ دكمههاي لباس كارگر بسته باشد.پ _ براي بيرون آوردن مته از چال فقط از آچار مخصوص استفاده شود.ث _ نبايد در صورت تاخوردگي شيلنگ دستگاه را روشن كرد.ت _ نبايد پرفراتور (دستگاه چال زني براي چالهاي با قطر كم) را بدون مته روشن كرد.پ _ براي بيرون آوردن مته از چال فقط از آچار مخصوص استفاده شود.ج _ تمام چالهاي حفر شده به دقت هواگيري شوند و دهانه چالهاي غيرافقي را با درپوش چوبي به طور موقت پوشاند.چ _ جبهه كار در معادن قبل از شروع به كار چال زني لق گيري شود.ح _ چال زني با دستگاههاي الكتريكي به كمك دستكش عايق الكتريسيته انجام شود.خ _ محل استقرار واگن دريل (دستگاه چال زني ارابهاي) مسطح و شيب آن مطمئن باشد، به گونهاي كه خطر لغزش يا واژگوني دستگاه وجود نداشته باشد.د _ در دستگاههاي چال زني برقي اتصال زمين موثر و كليد ضدانفجار و رله حفاظتي وجود داشته باشد.ذ _ قبل از تعمير و باز كردن قسمتهاي دستگاه برقي در سينه كار جريان برق قطع شود.ر _ كابلهاي دستگاه برقي در محلي قرار داده شوند كه از خطر صدمه ناشي از عبور دستگاهها يا برخورد قطعات سنگ مصون باشند.چال زني بايد با تزريق آب يا آب پاشي يا با استفاده از دستگاه غبارگير انجام شود به طوري كه ميزان غبار توليد شده از حد مجاز كمتر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 79آييننامه ايمني معادن

30080,ماده 80: شبكه حفاريهاي زيرزميني با توجه به پايداري سنگها و تغيير شكل آنها بايستي به طور دائم بررسي و در صورت لزوم به وسائل نگهداري مناسب مجهز گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 80آييننامه ايمني معادن

30081,ماده 81: انجام حفاريهاي زيرزميني بدون داشتن مشخصات فني نگهداري از قبيل محل و نقشه كارگاه و نگهداري و مصالح بكار گرفته شده، فاصله نصب وسايل نگهداري از يكديگر و از جبهه كار كه به تاييد مسئول فني يا سرپرست معدن نرسيده باشد، ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 81آييننامه ايمني معادن

30082,ماده 82: وسايل نگهداري بايد به شكلي كار گذارده شود كه بين آن با سقف و ديوارهها اتكاي كامل حاصل شود و حفرههاي ايجاد شده كاملاً پر گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 82آييننامه ايمني معادن

30083,ماده83: كليه‎وسايل نگهداري نصب‎شده درمعدن بايد داراي مقاومت و استحكام لازم باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 83آييننامه ايمني معادن

30084,ماده 84: درموقع نصب، تعويض و يا تعمير وسايل نگهداري بايد احتياطهاي لازم براي جلوگيري از ريزش بعمل آيد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 84آييننامه ايمني معادن

30085,ماده 85: استاد كار هر قسمت موظف است در هر نوبت كار حداقل يك بار سقف، ديوارها، راهروها و وسايل نگهداري جبهه كار خود را كاملاً بازديد و در صورت مشاهده عيب و نقص فوراً نسبت به رفع آن اقدام نمايد. به علاوه در پايان در هر نوبت كار قبل از حصول اطمينان از استحكام كارگاه نبايد محل كار را ترك كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 85آييننامه ايمني معادن

30086,ماده 86: مسئولين ايمني و نظارت مجاز ميتوانند در مورد تغيير وسايل نگهداري آسيب‎ديده و همين‎طور درمورد سنگهاي معلق و نااستوار سقف و جوانب گالريهايي كه بدون وسايل نگهداري پيشروي ميشوند، ضمن توقف‎كار سريعاً اقدامات‎ايمني را انجام دهند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 86آييننامه ايمني معادن

30087,ماده 87: مسئولين ايمني و نظارت، چنانچه در محلي وسايل نگهداري را كافي و ايمن تشخيص ندهند، لازم است ضمن گزارش نظر خود به مسئولين معدن براي تقويت وسايل نگهداري موضوع را تا رسيدن به نتيجه نهايي پيگيري نمايند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 87آييننامه ايمني معادن

30088,ماده 88: بازيابي وسايل نگهداري، بايد توسط كارگران ماهر و با تجربه كافي و با نظارت مسئول ايمني معدن صورت گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 88آييننامه ايمني معادن

30089,ماده 89: بازيابي وسايل نگهداري لازم است با استفاده از وسايل و تجهيزات مناسب انجام شود و كارگران در حين بازيابي بايد در محلي مطمئن مستقر شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 89آييننامه ايمني معادن

30090,ماده 90: وسايل نگهداري چاهها و همچنين كارگاهها و حفرياتي كه به طور مداوم فعال نيستند، لازم است حداكثر هر دو ماه يك بار مورد بازديد و كنترل قرار گيرند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 90آييننامه ايمني معادن

30091,ماده 91: در كارگاه استخراج، استواري و پابرجا بودن كمر بالاي سينه كار را بايد از طريق بازديد و ضربه زدن مورد امتحان و كنترل قرار داده و در صورت مشاهده علايم خطر و شكستگي در كمر بالا و يا در سينه كار بايد به ريختن سنگهاي معلق اقدام نموده و چوب‎بست مربوطه را تقويت نمايند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 91آييننامه ايمني معادن

30092,ماده 92: ستونهاي چوبي نگهداري را بايد از پوست و گره تميز نموده و استفاده از چوبهاي با قطر كم، شكسته و يا درجا خشك شده به عنوان ستون يا جزء ديگر چوببست كه تحت فشار طولي قرار گرفته ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 92آييننامه ايمني معادن

30093,ماده 93: استحكاماتي كه در اثر عمليات انفجاري، برداشت و استخراج، جابجا نمودن نقاله و يا لولههاي هوارساني و غيره جابجا شده و يا صدمه ديده است بايد بلافاصله جايگذاري و مستحكم گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 93آييننامه ايمني معادن

30094,ماده 94: در هنگام تعويض وسايل نگهداري به منظور تعويض گالري و يا تعويض چوب به علت كهنگي و پوسيدگي آن برداشت بيش از 2 قاب چوبي و يا فلزي در يك زمان مجاز نبوده و قبل از برداشت هر قاب نگهداري لازم است قابهاي طرفين آن به اندازه كافي تقويت و تخته كوبي گردند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 94آييننامه ايمني معادن

30095,ماده 95: تعويض وسايل نگهداري در محل تقاطع حفاريها طبق مشخصات فني مربوطه كه به تاييد سرپرست معدن رسيده است و پس از آشنايي كارگران با مشخصات فني فوق و برنامه و چگونگي عمليات و با حضور مسئول ايمني انجام ميشود: ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 95آييننامه ايمني معادن

30096,ماده 96: در كارگاههاي استخراج زيرزميني با توجه به احتمال نشست زمين وخطرات احتمالي طريقه كنترل سقف پس از استخراج شامل باقي گذاردن فضاي خالي يا پر كردن يا تخريب ميباشد بايد موارد زيرين به طور دقيق در طرح كارگاه استخراج مشخص شود.الف _ در حالت باقي گذاردن فضاي خالي، ابعاد مجاز فضاي خالي و پايهها با توجه به مشخصات و پايداري سنگها بايد تعيين شود.ب_ درحالت پركردن فضاي خالي‎شده بايد مشخصات مواد پركننده، روش پركردن، فاصله زماني و طولي پر كردن تا جبهه كار استخراجي، ميزان تراكم ماده پر كننده بايد تعيين شود.پ_ درحالت تخريب لازم‎است گام تخريب، طرح نگهداري در خط تخريب، تخريب‎ اجباري در صورت لزوم، روش برداشتن پايهها و دستورات ايمني براي كارگران تخريب كننده به دقت مشخص شود و عمل تخريب بايد توسط كارگران مجرب و ماهر انجام شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 96آييننامه ايمني معادن

30097,ماده 97: آتشبار بايد دوره آموزشي لازم را گذرانده و صلاحيت وي توسط سازمانهاي مربوطه تاييد شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 97آييننامه ايمني معادن

30098,ماده 98: هر آتشبار بايد دفتر مخصوصي جهت ثبت مقدار ناريه دريافتي و مصرفي داشته باشد. پس از اتمام هر دفتر، آتشبار بايد آن را به انبار تحويل داده و در انبار حداقل تا شش‎ماه نگهداري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 98آييننامه ايمني معادن

30099,ماده 99: بكار بردن باروت در معادن زيرزميني ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 99آييننامه ايمني معادن

30100,ماده 100: قراردادن ماده منفجره در مجاورت برف، يخ و آتش ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 100آييننامه ايمني معادن

30101,ماده 101: بكار بردن مواد ناريه يخ زده يا فاسد ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 101آييننامه ايمني معادن

30102,ماده 102: بكار بردن فتيلهاي كه حتي يك بار رطوبت به آن نفوذ كرده و يا تحت تاثير حرارت و برودت قرار گرفته و يا به نحو ديگري مشخصات فني خود را از دست داده باشد ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 102آييننامه ايمني معادن

30103,ماده 103: پيدا شدن يا مفقود شدن مواد ناريه و دستگاه آتش كن در داخل يا خارج معدن بايد فوراً به مسئول مربوطه (استاد كار و مسئول ايمني) گزارش شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 103آييننامه ايمني معادن

30104,ماده 104: آتشباري فقط با خرجگذاري در چال مجاز بوده و استفاده از مواد منفجره در خارج از چال با كسب مجوز از مسئول معدن و مسئول ايمني ميسر ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 104آييننامه ايمني معادن

30105,ماده 105: به منظور اطلاع از سالم بودن فتيله و همچنين سرعت اشتعال آن قبل از استفاده از هر صندوق بايد از آن نمونه برداري و آزمايش شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 105آييننامه ايمني معادن

30106,ماده 106: امحاء مواد ناريه فاسد ميبايست منحصراً توسط مسئولين ذيربط و با رعايت اصول ايمني مربوط به مخاطرات و آلودگي ناشي از عمليات امحاء انجام ميشود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 106آييننامه ايمني معادن

30107,ماده 107: با توجه به نقش اصلي آب در خاموش كردن آتش لازم است در جايي كه مواد منفجره غيرامولسيوني قرار دارد جريان آب كافي وجود داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 107آييننامه ايمني معادن

30108,ماده 108: به منظور پيشگيري از سفت و خشك شدن مواد منفجره امولسيوني (مواد منفجره مايع) بايد تا تاريخ مشخصي پس از ساخت مصرف شود به طوري كه اين مواد نبايد بيش از 6 هفته پس از ساخته شدن در انبار نگهداري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 108آييننامه ايمني معادن

30109,ماده 109: انبار مواد ناريه بايد طبق ضوابط و مقررات اعلام شده از طرف سازمان ذيربط و همچنين با توجه به مفاد آيين نامه مواد خطرناك و قابل اشتعال مصوب شورايعالي حفاظت فني ساخته شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 109آييننامه ايمني معادن

30110,ماده 110: جايگاه موقت مواد ناريه محلي است كه در آن حداكثر مصرف يك روز نگهداري ميشود. جايگاه موقت فتيله و چاشني بايد مجزا از جايگاه موقت ساير مواد ناريه بوده و فاصلة بين آنها كمتر از 15 متر نباشد. اين جايگاه نبايد در جاهاي سرد و مرطوب، پر رفت و آمد و در معرض بروز آتش سوزي و انفجار باشد. در و قفل و بست اين جايگاهها بايد كاملاً محكم بوده و بر روي درب ورودي تابلوي اخباري با عبارت «مواد ناريه» با خط خوانا نصب گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 110آييننامه ايمني معادن

30111,ماده 111: آن مقدار از مواد ناريه پيش بيني شده براي مصرف روزانه كه به مصرف نرسيده است، يا مواد منفجرهاي كه به علت عدم نقص در عمليات انفجاري باقي مانده است بايد فقط در جايگاه موقت نگهداري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 111آييننامه ايمني معادن

30112,ماده 112: آتشبار نبايد با همراه داشتن مواد منفجره به جايگاه موقت چاشني و همچنين با همراه داشتن چاشني به جايگاه موقت مواد منفجره وارد شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 112آييننامه ايمني معادن

30113,ماده 113: داخل انبار مواد ناريه و همچنين محوطه اطراف آن تا فاصله 50 متري بايد از وجود كليه مواد سريع الاحتراق مانند مواد نفتي، تكههاي پارچه، كاغذ، خار، بته و غيره پاكيزه نگهداري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 113آييننامه ايمني معادن

30114,ماده 114: مقدار مواد ناريه وارده و صادره انبار بايد با ذكر دقيق زمان در دفتر مخصوص ثبت گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 114آييننامه ايمني معادن

30115,ماده 115: در انبارها بايد نكات زير رعايت شود:الف_صندوق حاوي مواد ناريه طوري قرار داده‎شود كه فشنگها به صورت قائم قرار نگيرد.ب _ صندوق مواد ناريه و چاشني در داخل انبار باز نشود.پ _ صندوق مواد ناريه و چاشني بايد به آرامي جابجا گردد و از پرتاب كردن و يا لغزاندن آن خودداري شود.ت _ با كفش ميخ دار نبايد وارد انبار مواد ناريه و چاشني شد.ث _ صندو‍قهاي محتوي مواد ناريه و چاشني بايد طوري روي هم چيده شوند كه ارتفاع آنها از 2 متر يا 5 صندوق در هر رديف بيشتر نبوده و بين هر دو رديف فضاي كافي براي تهويه مناسب وجود داشته باشد. ضمناً فاصله رديف صندوقهاي مجاور ديوارهاي انبار با ديوار بايد حداقل30سانتيمترباشد. صندوقهاي زيرين بايد روي الوارهاي مناسب چيده‎شود.ج _ انبار بايد به استناد آيين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها به وسايل پيشگيري در آتش سوزي مجهز گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 115آييننامه ايمني معادن

30116,ماده 116: به منظور پيشگيري از بروز و گسترش آتش، ساختمان انبار بايد به وسايل و تجهيزات اعلام و اطفاء حريق خودكار مجهز باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 116آييننامه ايمني معادن

30117,ماده 117: درب انبار مواد ناريه بايد به طرف بيرون بازشود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 117آييننامه ايمني معادن

30118,ماده 118: نشت كارتنهاي ديناميت بايد با آب داغ تميز شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 118آييننامه ايمني معادن

30119,ماده 119: راهروهاي انبار مواد ناريه بايد با علايم اخباري شبرنگ مشخص شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 119آييننامه ايمني معادن

30120,ماده 120: به استناد آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها بردن كبريت، فندك و هر وسيلهاي كه بتواند توليد جرقه و شعله نمايد به انبار ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 120آييننامه ايمني معادن

30121,ماده 121: در انبارهاي مواد ناريه فقط بايد از چراغ ايمني براي روشنايي استفاده گردد و از بكار بردن هر نوع چراغ ديگر و سيم كشي برق خودداري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 121آييننامه ايمني معادن

30122,ماده 122: نصب گرماسنج كه حداقل و حداكثر درجه حرارت را در داخل انبار نشان دهد، براي كنترل درجه حرارت ضروري ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 122آييننامه ايمني معادن

30123,ماده 123: درجه حرارت انبار نبايد از 30 درجه سانتيگراد بالاتر و از 10 درجه سانتيگراد كمتر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 123آييننامه ايمني معادن

30124,ماده 124: انباردار مواد ناريه بايد داراي صلاحيت كافي بوده و صلاحيت وي به تاييد رسيده باشد و دوره آموزشي لازم را در مراكز ذيربط گذرانده باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 124آييننامه ايمني معادن

30125,ماده 125: ورود اشخاص غيرمجاز به انبار اكيداً ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 125آييننامه ايمني معادن

30126,ماده 126: آتشبار بايد مواد منفجره و چاشني پيش بيني شده مصرف روزانه را با تسليم رسيد فقط در مقابل در انبار دريافت نمايد. ورود وي و ساير افراد به استثناء متصدي انبار به انبارهاي مواد ناريه ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 126آييننامه ايمني معادن

30127,ماده 127: باز كردن صندوق محتوي مواد ناريه بايد حداقل در فاصله 50 متري از انبار و با وسايل مخصوص انجام شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 127آييننامه ايمني معادن

30128,ماده 128: قبل از انجام هرگونه عمليات تعميراتي در انبار مواد ناريه بايد كليه مواد موجود را به محل امني منتقل و پس از بازرسي و تميز نمودن انبار شروع به تعمير نمود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 128آييننامه ايمني معادن

30129,ماده 129: حمل و نقل مواد ناريه به معدن بايد طبق آيين نامه ارايه شده از سوي سازمان ذيربط انجام شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 129آييننامه ايمني معادن

30130,ماده 130: جابجا كردن مواد ناريه در داخل معدن و حمل آن از انبار به محل كار و نظير آن بايد تحت نظارت و با مسئوليت آتشبار انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 130آييننامه ايمني معادن

30131,ماده 131: حمل مواد منفجره به مقدار مورد احتياج بايد در كيسه برزنتي يا جعبه مخصوصي كه بدين منظور ساخته شده صورت گيرد. كيسهها يا جعبهها بايد داراي بست و قفل بوده و كليد آن در اختيار آتشبار باشد. حداكثر ظرفيت هر كيسه 15 كيلوگرم و حداكثر ظرفيت هر صندوق 25 كيلوگرم است. حمل بيش از يك كيسه يا يك صندوق به وسيله يك نفر ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 131آييننامه ايمني معادن

30132,ماده 132: مواد منفجره پودري يا مايع بايد توسط وسايل نقليه مخصوص حمل شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 132آييننامه ايمني معادن

30133,ماده 133: قرار دادن چاشني همراه با ماده منفجره اصلي در يك كيسه يا يك صندوق يا يك وسيله نقليه ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 133آييننامه ايمني معادن

30134,ماده 134: قراردادن لوازم و اشياء متفرقه درون كيسه برزنتي يا جعبه محتوي مواد ناريه ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 134آييننامه ايمني معادن

30135,ماده 135: در صورت حمل مواد ناريه به وسيله لوكوموتيو در داخل معدن، قطار مربوطه بايد داراي واگن مخصوص بوده و روي آن علايم خطر نصب شود.الف _ حمل چاشني به وسيله واگن حامل مواد منفجره ممنوع است.ب- به‎غير از راننده و آتشبار و كمك‎او، استفاده سايرافراد ازقطارحمل‎موادناريه ممنوع است.پ _ قطار حامل مواد ناريه بايد حداقل 5 دقيقه با قطارهاي نفربر فاصله زماني داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 135آييننامه ايمني معادن

30136,ماده 136: هنگام حمل مواد ناريه با وسايل حمل و نقل در چاههاي معدني، بايد كليه مقررات مربوط به حمل افراد در چاه رعايت شود و نبايد اشخاص ديگري غير از آتشبار و كمك او از وسايل حمل و نقل حامل مواد ناريه استفاده نمايند. حمل مواد ناريه و چاشني تواماً ممنوع است. متصدي بالابر چاه بايد قبلاً ماموران پذيرگاهي را كه محموله در آنجا تخليه ميشود مطلع نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 136آييننامه ايمني معادن

30137,ماده 137: در زمان رعد و برق و در خلال آن حمل و نقل مواد ناريه ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 137آييننامه ايمني معادن

30138,ماده 138: آتشباري در معدن بايد به وسيله آتشباري كه از طرف مسئول معدن به اين سمت گمارده شده است انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 138آييننامه ايمني معادن

30139,ماده 139: هر آتشبار ميتواند يك نفر كمك داشته باشد وليكن مسئوليت انجام عمليات از هر حيث برعهده آتشبار است.تبصره _ استفاده از يك نفر كمك آتشبار در معادن ذغال و زيرزميني الزامي است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 139آييننامه ايمني معادن

30140,ماده 140: عمليات آتشباري بايد پس از اتمام عمليات حفاري و تخليه جبهه كار از كليه تجهيزات و مواد قابل اشتعال و دور كردن افراد غيرمجاز از محل انجام شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 140آييننامه ايمني معادن

30141,ماده 141: حمل مواد ناريه به محلي كه كارگران هنوز مشغول چال‎زني هستند ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 141آييننامه ايمني معادن

30142,ماده 142: وسايلي كه ممكن است در اثر آتشباري آسيبي به آنها برسد بايد به نحو مناسبي حفاظت شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 142آييننامه ايمني معادن

30143,ماده 143: آتشبار نبايد غير از وسايلي كه مسئول معدن اجازه استفاده از آن را داده است از وسايل ديگري براي انجام عمليات استفاده نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 143آييننامه ايمني معادن

30144,ماده 144: آتشباري بايد طبق طرح مصوب مورد تاييد مسئول معدن شامل نقشه قرارگيري چالها در جبهه كار، نوع مواد منفجره و چاشني، عمق _ شيب و مقدار مواد منفجره و طريقة خرجگذاري هر چال، شماره تاخير چاشنيها يا ترتيب انفجار چالها، طريقة بستن مدار در چاشنيهاي الكتريكي و ساير مشخصات مورد نياز براي آتشباري و با نظارت مسئول ايمني انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 144آييننامه ايمني معادن

30145,ماده 145: چاشني گذاري فشنگها بايد فقط در محل آتشباري بلافاصله قبل از خرجگذاري صورت گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 145آييننامه ايمني معادن

30146,ماده 146: در نزديكي جبهه كار بايد محل مطمئني كه در معرض ريزش سنگ نباشد براي چاشني گذاري انتخاب شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 146آييننامه ايمني معادن

30147,ماده 147: آتشبار مجاز است فقط تعداد چالي را كه ميتواند در يك مرحله منفجر نمايد و يا ماشين آتش كن توانايي انفجار آن را دارد خرجگذاري نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 147آييننامه ايمني معادن

30148,ماده 148: قبل از خرجگذاري و تا لحظه انفجار تا 30 متري محل آتشباري نبايد هواي فشرده آزدانه جريان داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 148آييننامه ايمني معادن

30149,ماده 149: چنانچه دو جبهه كار به فاصله كمتر از 10 متر از يكديگر قرار گرفته باشند، آتشباري هم زمان آن دو جبهه ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 149آييننامه ايمني معادن

30150,ماده 150: آتشبار بايد قبل از خرجگذاري، چال را كاملاً تميز نمايد و از آزاد بودن چال براي فشنگ گذاري مطمئن شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 150آييننامه ايمني معادن

30151,ماده 151: سنبه مورد استفاده براي خرجگذاري بايد چوبي، مقاوم و كاملاً راست و صاف باشد. بكار بردن سنبههاي فلزي ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 151آييننامه ايمني معادن

30152,ماده152:اتصال چاشني به‎فتيله اطمينان بايد منحصراً توسط انبردست مخصوص انجام‎گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 152آييننامه ايمني معادن

30153,ماده 153: طول فتيله اطمينان بايد به اندازهاي باشد كه آتشبار بتواند پس از آتش كردن خود را به محل امني برساند و در هر صورت طول اين فتيله نبايد از يك متر كمتر ومقداري از فتيله كه از چال بيرون ميماند از 20 سانتيمتر كمتر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 153آييننامه ايمني معادن

30154,ماده 154: در آتشباري با فتيله اطمينان، انفجار بيش از 10 چال در يك نوبت ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 154آييننامه ايمني معادن

30155,ماده155:آتشبار بايد طرف ديگر فتيله اطمينان را كه به چاشني متصل ميشود، به‎صورت عمودي و طرفي را كه براي آتش كردن درنظر گرفته ميشود به صورت مورب قطع كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 155آييننامه ايمني معادن

30156,ماده 156: در آتشباري با چاشني ميبايست چاشني ابتداء در فشنگ ماده منفجره و سپس در داخل چال قرار داده شود. در هر حال بايد حداقل يك فشنگ فعال خرجگذاري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 156آييننامه ايمني معادن

30157,ماده 157: خالي كردن چال خرجگذاري شده به هر علت ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 157آييننامه ايمني معادن

30158,ماده 158: در آتشباري با چاشني معمولي در چالهاي با قطر و طول كم بايد دقت شود فشنگها كاملاً بهم بچسبد و فضاي خالي بين آنها باقي نماند. در چالهاي عميق معادن روباز، خرجگذاري را ميتوان با استفاده از فتيله انفجاري يا چاشني اضافي به طور منقطع انجام داد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 158آييننامه ايمني معادن

30159,ماده 159: فشنگ چاشنيدار بايد به آرامي و بدون وارد كردن هرگونه فشار در داخل چال قرار داده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 159آييننامه ايمني معادن

30160,ماده 160: اتصال چاشني به فتيله ميبايست با رعايت فاصله لازم از فشنگ انجام شود و سپس چاشني در داخل فشنگ ماده منفجره قرار گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 160آييننامه ايمني معادن

30161,ماده 161: در كليه چالهايي كه در يك نوبت آتشباري ميشوند بايد از يك نوع چاشني الكتريكي (ساخت يك كارخانه) استفاده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 161آييننامه ايمني معادن

30162,ماده 162: قبل از اتصال كابل هدايت برق به دستگاه آتش كن، مدار انفجار را بايد توسط اهممتر آزمايش نموده و پس از حصول اطمينان از صحت مدار، سيمهاي اصلي هدايت برق را به دستگاه متصل كرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 162آييننامه ايمني معادن

30163,ماده 163: اتصال كابل هدايت برق به سيم چاشنيها و همچين به دستگاه آتش كن منحصراً توسط آتشبار و پس از اتمام خرجگذاري و آزمايش مدار و دور شدن كمك آتشباران از جبهه كار انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 163آييننامه ايمني معادن

30164,ماده 164: پس از خرجگذاري بايد چالها را به طور معين و با موادي كه طبق طرح تعيين شده است مسدود نمود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 164آييننامه ايمني معادن

30165,ماده 165: زمان و محل عمليات آتشباري بايد با اطلاع مسئول معدن و مسئول ايمني باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 165آييننامه ايمني معادن

30166,ماده 166: آتشبار موظف است اقدامات زير را هنگام عمليات آتشباري بعمل آورد:الف _ از برقراري تهويه در جبهه كارهاي زيرزميني اطمينان حاصل نمايد.ب _ گل يا مواد مسدود كننده چالها را به اندازه كافي در اختيار داشته باشد.ج _ دستگاه آتش كن برقي را قبل از هر نوبت عمليات آتشباري آزمايش و نتيجه را در دفتر مخصوص ثبت نمايد.د _ قبل از آتشباري از ورود اشخاص به محل عمليات جلوگيري نمايد. در معادن زيرزميني حداقل فاصله اشخاص تا محل عمليات 80 متر ميباشد.هـ _ چند دقيقه قبل از انفجار با صداي بلند يا هر وسيله مطمئن ديگر شروع انفجار را به سايرين خبر دهد. همچنين پس از انفجار با همان وسيله خاتمه عمليات را اعلام نمايد.و _ بعد از همه محل كار را ترك كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 166آييننامه ايمني معادن

30167,ماده 167: در صورتي كه آتشبار جهت حفاظت از پناهگاه خاصي استفاده ميكند، فاصله پناهگاه تا محل آتشباري بايد حداقل 80 متر باشد. در معادن زيرزميني در صورت نبودن پناهگاه فاصله آتشبار از محل آتشباري در تونلهاي مستقيم بايد حداقل 200 متر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 167آييننامه ايمني معادن

30168,ماده 168: آتشبار بايد پس از حصول اطمينان از انفجار كليه چالها و سپري شدن مدت كافي (حداقل 15 دقيقه) به اتفاق استادكار محل را بازديد و در صورتي كه خطري از نظر گازهاي سمي و مضر موجود نبوده و كارگاه را ايمن تشخيص دهد اجازه ادامه كار بدهد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 168آييننامه ايمني معادن

30169,ماده 169: در آتشباري با تاخير انفجار در چالها، آتشبار بايد تعداد انفجارها را با دقت شمارش نمايد. چنانچه متوجه شود كه چالي آتش نگرفته است، در آتشباري با فتليه اطمينان پس از نيم ساعت و در آتشباري با چاشني الكتريكي پس از 15 دقيقه اقدامات لازم براي از بين بردن خطر چال آتش نگرفته را آغاز نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 169آييننامه ايمني معادن

30170,ماده170:براي ازبين‎بردن خطرات ناشي از چال آتش نگرفته بايد به‎ترتيب زير عمل شود:الف _ از نقطهاي به فاصله حداقل 40 سانتيمتر از دهانه چال آتش نگرفته و به موازات آن چال جديدي حفر و پس از خرجگذاري آن را آتش نمود.ب _ بارگيري سنگهايي كه در انفجار اخير فرو ريخته ميشود بايد با حضور استاد كار انجام گيرد تا در صورتي كه فشنگهاي منفجر نشدهاي باقي مانده به جايگاه موقت نگهداري مواد تحويل گردد.ج_تا خاتمه كليه عمليات فوق، ورودسايرافرادي كه دراين مورد وظيفهاي‎ندارند ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 170آييننامه ايمني معادن

30171,ماده 171: آتشبار نبايد چالهاي خرجگذاري شده را رها نموده و قبل از آتشباري آنها به كار ديگري مشغول شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 171آييننامه ايمني معادن

30172,ماده 172: كليه چالهاي خرجگذاري شده بايد در يك نوبت منفجر شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 172آييننامه ايمني معادن

30173,ماده 173: حفر چال جديد در ته چال قبلي ممنوع است. استاد كار موظف است اين قبيل چالها را با قطعه چوبي مسدود نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 173آييننامه ايمني معادن

30174,ماده 174: چنانچه هنگام لق گيري و خاك برداري به وجود چال منفجر نشده پي برده شد و يا احتمال وجود چال منفجر نشده وجود داشته باشد بايد بلافاصله كار متوقف و كليه افراد محل را ترك نموده و مراتب به اطلاع مسئولين رسانده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 174آييننامه ايمني معادن

30175,ماده175: اقدام لازم براي از بين‎بردن چال منفجرنشده منحصراً با‎نظارت آتشبار انجام‎شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 175آييننامه ايمني معادن

30176,ماده 176: چنانچه آتشبار نتواند براي از بين بردن چال منفجر نشده اقدام كند لازم است بلافاصله مسئول معدن يا مسئول ايمني معدن را در جريان امر قرار دهد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 176آييننامه ايمني معادن

30177,ماده 177: اگر به عللي يك يا چند فشنگ چاشني گذاري شده مورد استفاده قرار نگيرد، آتشبار موظف است بلافاصله و قبل از آتش كردن چالها، چاشني اين فشنگها را خارج كرده و آنها را به جايگاه موقت نگهداري مواد منتقل نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 177آييننامه ايمني معادن

30178,ماده 178: درحال چاشني گذاري در چالها اگر احتمال رعد و برق وجود داشت بايد كار را تا قطع كامل رعد و برق تعطيل كرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 178آييننامه ايمني معادن

30179,ماده 179: در زمان اتصال چاشنيها به همديگر تا شعاع 30 متري از محل نبايد از راديو، وسايل ترانزيستوري و كليه وسايل پخش امواج الكتريكي استفاده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 179آييننامه ايمني معادن

30180,ماده 180: براي منفجر كردن مواد ناريه به طريق الكتريكي نبايد از سيمهاي بدون روپوش استفاده كرد. استفاده از برق شبكه معدن براي انفجار چاشني ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 180آييننامه ايمني معادن

30181,ماده 181: استفاده از فتيله معمولي و فتيله انفجاري در معادني كه در آنها گاز ذغال يا گرد ذغالسنگ وجود دارد ممنوع است و آتشباري بايد فقط با چاشني الكتريكي ايمن صورت گيرد. همچنين در اين معادن استفاده از چاشني تاخيري معمولي در كارگاههاي استخراج ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 181آييننامه ايمني معادن

30182,ماده 182: در معادن داراي گاز ذغال يا گرد ذغالسنگ منحصراً بايد از دستگاههاي آتشكن مخصوص اين معادن استفاده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 182آييننامه ايمني معادن

30183,ماده 183: درموارد زير آتش كردن چال ممنوع است:الف _ وقتي كه غلظت گاز ذغال در محل انفجار از يك درصد بيشتر باشد.ب _ موقعي كه خطر سرايت انفجار به محلهاي متروكه و حفريات و شكستگيهايي كه در آنها گاز ذغال جمع شده موجود باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 183آييننامه ايمني معادن

30184,ماده 184: كابل هدايت برق براي آتشباري بايد داراي روپوش عايق باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 184آييننامه ايمني معادن

30185,ماده 185: در معادن داراي گاز ذغال منحصراً بايد از مواد منفجره مجاز (ضدگاز ذغال) براي آتشبار در جبهه كارهاي ذغالدار استفاده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 185آييننامه ايمني معادن

30186,ماده 186: ميزان مصرف مواد منفجره براي هر چال نبايد از مقداري كه كارخانه سازنده تعيين كرده است تجاوز نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 186آييننامه ايمني معادن

30187,ماده 187: درمعادن داراي گرد ذغالسنگ قبل از آتش كردن چالها بايد محوطه اطراف جبهه كار به اندازه كافي آب پاشي شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 187آييننامه ايمني معادن

30188,ماده 188: قبل از خرجگذاري آتشبار بايد هواي اطراف جبهه كار را تا شعاع 30 متري آزمايش نمايد تا در صورتي كه عيار گاز از يك درصد تجاوز كند از خرجگذاري خودداري نموده و مراتب را به مسئول ايمني معدن اطلاع دهد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 188آييننامه ايمني معادن

30189,ماده 189: چالها بايد پس از خرجگذاري با مواد غيرسوختي و غيرسيليسي مسدود شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 189آييننامه ايمني معادن

30190,ماده 190: استفاده از مواد منفجره فقط بايد به صورت فشنگ باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 190آييننامه ايمني معادن

30191,ماده 191: راههاي افقي باربري با راه آهن بايد داراي شيب مناسبي باشد كه حركت واگن خودبه خود انجام نگيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 191آييننامه ايمني معادن

30192,ماده 192: حداقل فاصله بين ديواره راهها با بدنه وسيله نقليه نبايد در يك طرف از 20 و در طرف راهرو از 60 سانتيمتر كمتر باشد در تونلهاي با سطح مقطع كوچك ميتوان اين فاصله را تا 40 سانتيمتر كاهش داد مشروط بر آن كه در فواصل هر يكصد متر جان‎پناههايي با ابعاد و با ظرفيت حداقل چهار نفر احداث گردد و محل اين جان پناهها بايد به ترتيبي علامت گذاري شود كه از دور مشخص باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 192آييننامه ايمني معادن

30193,ماده 193: راههاي باربري بايد تميز و خالي از قطعات سنگ و ساير موانع ديگر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 193آييننامه ايمني معادن

30194,ماده 194: سوار شدن روي وسيله نقليه به استثناي وسيلهاي كه براي نفربري كارگران اختصاص دارد ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 194آييننامه ايمني معادن

30195,ماده 195: براي كنترل حركت واگنها و همچنين متوقف كردن آنها در مواقعي كه آنها را به يكديگر وصل يا از يكديگر جدا ميكنند بايد كفشك ترمز و همچنين بستها يا وسايل مناسب ديگر به اندازه كافي تهيه و بكار برده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 195آييننامه ايمني معادن

30196,ماده 196: وسايل اتصال واگنها به يكديگر از نوعي باشد كه براي بستن يا باز كردن آنها كارگر مجبور به قرار گرفتن بين دو واگن نباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 196آييننامه ايمني معادن

30197,ماده 197: درجلوي وسيله كشش بايد چراغ با نور كافي نصب گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 197آييننامه ايمني معادن

30198,ماده 198: در پشت آخرين واگن هر قطار بايد چراغ قرمز نصب شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 198آييننامه ايمني معادن

30199,ماده 199: در مواقعي كه از لوكوموتيو ديزلي استفاده ميشود بايد لوكوموتيو كاملاً سالم بوده و بدون دود كار كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 199آييننامه ايمني معادن

30200,ماده 200: سوار شدن افراد در واگنهاي باربري، لوكوموتيوها و شاسيهاي مخصوص حمل چوب و غيره ممنوع ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 200آييننامه ايمني معادن

30201,ماده 201: نقل و انتقال دستي واگنها در شيب زياد ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 201آييننامه ايمني معادن

30202,ماده 202: هنگامي كه نقل وانتقال واگنها به صورت قطار و به وسيله لوكوموتيو انجام ميپذيرد اتصال واگنها به يكديگر بايد به وسيله زنجير و قلاب انجام شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 202آييننامه ايمني معادن

30203,ماده 203: واگنها بايد متناوباً و به نوبت در تعميرگاه مربوطه تحت سرويس و روغن كاري و تعمير قرار گيرند. كارهاي انجام شده بايد با ذكر شماره واگن، تاريخ تعمير و سرويس و نام خانوادگي شخصي كه مجري آن بوده است در دفتر مخصوص ثبت گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 203آييننامه ايمني معادن

30204,ماده 204: متصل و يا جدا نمودن واگنها در حين حركت قطار ممنوع ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 204آييننامه ايمني معادن

30205,ماده 205: سوار شدن كمك راننده لوكوموتيو فقط روي صندلي مخصوص وي كه به طور موقت به لبه واگن آخرين قطار نصب ميگردد، مجاز ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 205آييننامه ايمني معادن

30206,ماده 206: در مواقعي كه نقل و انتقال واگنها با دست ونيروي انسان انجام ميپذيرد بايد روي لبه جلويي واگن چراغ روشن آويزان نمود و در صورتي كه شيب خط آهن بيش از 0/005 نباشد فاصله واگنها در حدود 10متر و چنانچه خط آهن داراي شيب زياد ميباشد فاصله آنها نبايد كمتر از 30 متر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 206آييننامه ايمني معادن

30207,ماده 207: به منظور بلند كردن و روي ريل قرار دادن واگنها و لوكوموتيوهايي كه از روي ريل منحرف و يا خارج شدهاند لازم است كه روي هر لوكوموتيو و همچنين جنب دهانه تونل جك مخصوص اينكار وجود داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 207آييننامه ايمني معادن

30208,ماده 208: در موارد زير استفاده از واگنها ممنوع است:الف _ در صورت عدم روغنكاري و باز بودن جاي روغن، سالم نبودن محور چرخها و يا وجود شكستگي در چرخها.ب_ درصورت سالم نبودن زنجير و قلاب و ديگر اجزايي كه مربوط به اتصال واگنها ميباشدپ _ در صورت ناقص بودن سپرهاي طرفين واگن و يا ترمز (در واگنهاي ترمزدار).ت _ در صورت مشاهده نقص در سيستم تخليه در واگنهاي مخصوص كه دريچه زير واگن از طريق لوله باز و بسته ميشود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 208آييننامه ايمني معادن

30209,ماده 209: خط سير جرثقيلهاي مراكز بارگيري در گالريها بايد طوري تعيين گردد كه جاي كافي براي عبورو مرور افرادباقي بماند و شروع حركت قطار و يا واگن بايد توسط بوق و يا سيستم خبري ديگري اعلام گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 209آييننامه ايمني معادن

30210,ماده 210: دريچه دهانه بونكرها به جز هنگام بارگيري بايد بسته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 210آييننامه ايمني معادن

30211,ماده 211: براي جلوگيري از حركت احتمالي واگن در شيب ميبايست مانعي زير چرخهاي واگن قرار داده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 211آييننامه ايمني معادن

30212,ماده 212: در بخشي از گالري كه واگن توسط وينچ و يا دست كشيده ميشود واگن بايد مجهز به چراغ باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 212آييننامه ايمني معادن

30213,ماده 213: جلوي محلهاي واگن برگردان ميبايست توسط مانع ايمن شود تا از ورود ديگر واگنها به محل و خطر برخورد با آن جلوگيري بعمل آيد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 213آييننامه ايمني معادن

30214,ماده 214: وينچ ميبايست مجهز به ترمز يا وسيله خود بازدارنده باشد و نيروي محركه تجهيزات آن بايد به طور خودكار قطع شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 214آييننامه ايمني معادن

30215,ماده 215: در تونلهاي اصلي و مياني تونلهاي معادن ذغالسنگي كه از نظر گاز خيزي جزء طبقه 3 يا بالاتر از آن مندرج در جدول ماده 315 اين آيين نامه محسوب ميشوند بايد لوكوموتيوهاي مجاز براي معادن گازدار مورد استفاده قرار گيرند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 215آييننامه ايمني معادن

30216,ماده 216: در گالريهاي پيشروي كه تهويه آنها توسط وانتيلاتورهاي محلي انجام ميگيرد، استفاده از لوكوموتيو ديزلي به شرطي مجاز ميباشد كه مقدار گاز متان در جريان هواي خروجي آن گالري بيش از 0/5 درصد نباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 216آييننامه ايمني معادن

30217,ماده 217: خط ترمز قطار در هنگام باربري در شيبهاي عمده نبايد بيش از 40 متر باشد (از نقطه ترمز تا توقف كامل). ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 217آييننامه ايمني معادن

30218,ماده 218: درهنگام شارژ باطريهاي لوكوموتيو، درب جعبه باطريها و همچنين دريچه المنتهاي باطري بايد باز بماند. بستن درب جعبه باطري لوكوموتيو پس از اتمام تصاعد خروج كامل گاز از المنتهاي باطري مجاز ميباشد در هر حال بستن درب جعبه زودتر از يك ساعت پس از اتمام شارژ ممنوع است. قبل از خارج نمودن باطري از اطاق شارژ بايد ايزوله كردن و عايق بندي بين المنتها و بدنه جعبه باطري مورد كنترل قرار گيرد. زير شارژ گذاردن باطريهاي معيوب و يا كثيف ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 218آييننامه ايمني معادن

30219,ماده 219: در تونلهايي كه به علت وجود گاز و گرد ذغالسنگ خطرناك ميباشند تعمير لوكوموتيوهاي خازني (تعميرات مربوط به وسايل برقي لوكوموتيو) به جز عمل تعويض فيوز آن ممنوع ميباشد و فقط در تعميرگاههاي مربوطه ميتوان اقدام به تعمير آنها نمود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 219آييننامه ايمني معادن

30220,ماده 220: با دردست داشتن چراغهاي داراي شعله از قبيل چراغهاي بنزيني و يا كاربيتي، ورود به اطاق شارژ ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 220آييننامه ايمني معادن

30221,ماده 221: تجهيزات و لوازم الكتريكي موجود در اطاق شارژ بايد ضدانفجار باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 221آييننامه ايمني معادن

30222,ماده 222: براي حفاظت و جلوگيري از سوختگي ناشي از الكتروليت،در اطاق شارژ هميشه بايد محلول و يا پودر خنثي كننده اثر اسيد سولفوريك و هيدرات پتاسيم و كلسيم در دسترس قرار داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 222آييننامه ايمني معادن

30223,ماده 223: در هنگام حركت، لوكوموتيو بايد در سر قطار واگنها قرار گيرد. قرارگرفتن لوكوموتيو در انتهاي قطار واگنها فقط در مواقع مانور و جابجا كردن واگنها در سر دو راهيها و هنگام تخليه بار، در فاصله300متر و باسرعت كمتر از 2 متر در ثانيه مجاز است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 223آييننامه ايمني معادن

30224,ماده 224: استفاده از لوكوموتيو در موارد زير ممنوع است:الف _ نقص داشتن و يا عدم وجود سپرهاي جلو و عقب.ب _ ناقص بودن زنجير و قلاب اتصال.پ _ نامرتب بودن ترمزها.ت _ عدم وجود ماسه دان و يا فقدان ماسه در آن (اين مورد در لوكوموتيوهاي كمتر از 2 تني مطرح نميباشد).ث _ خرابي و يا عدم نور كافي چراغ لوكوموتيو.ج _ خرابي دستگاه علايم خبري (بوق، زنگ و غيره).چ _ مشاهده نقص در وسايل ضدانفجار لوكوموتيو (در تونلهاي خطرناك از نظر وجود گاز).ح _ عدم وجود جك همراه لوكوموتيو.خ _ مشاهده نقص در لوازم برقي (مربوط به لوكوتيوهاي برقي). ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 224آييننامه ايمني معادن

30225,ماده 225: پايين پريدن راننده و واگذاري رانندگي لوكوموتيو در حال حركت به ديگري ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 225آييننامه ايمني معادن

30226,ماده 226: اشخاصي ميتوانند به عنوان راننده لوكوموتيو انتخاب گردند كه تعليم و آموزش مربوطه را ديده و پس از امتحان به‎اخذ گواهي و مجوز از سازمان ذيصلاح نائل آمده باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 226آييننامه ايمني معادن

30227,ماده 227: قبل از آن كه واگن خارج شده از خط را بلند كرده و روي خط قرار دهند بايد در مورد جلوگيري از حركت فوري آن پيش بيني لازم بعمل آيد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 227آييننامه ايمني معادن

30228,ماده 228: در مواردي كه باربري داخل معدن به وسيله ناو زنجيري يا نوار نقاله انجام ميگيرد، بايد نكات زير رعايت گردد:الف _ راه اندازي دستگاه تنها بايد به وسيله متصدي مربوطه انجام شود.ب- به مقدار كافي و متناسب با طول دستگاه وسايلي تعبيه شود كه در موارد اضطراري بتوان در هر لحظه دستگاه را متوقف ساخت.پ _ پس از خاتمه كار باربري موتور آنها بايد متوقف شود.ت _ در محل تقاطع اينگونه وسايل نقليه با راههاي ديگر راه جداگانهاي براي عبور افراد وجود داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 228آييننامه ايمني معادن

30229,ماده 229: درگالريهايي كه به نقاله تسمهاي (قابل احتراق) مجهز گرديدهاند، در انتها و سر نقاله (از طرف ورود جريان هوا، در فاصله 5-3 متري) در محل كليد و لوازم الكتريكي و سراسر طول نقاله در فواصل هر100 متر بايد تعداد2 عدد كپسول آتش نشاني و يك جعبه متحوي ماسه نصب نمايند. گنجايش جعبه ماسه نبايد كمتر از 20 دسيمتر مكعب باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 229آييننامه ايمني معادن

30230,ماده 230: درمحل تقاطع گالريها بايد پلهاي كوچكي جهت عبور و مرور افراد از روي نقاله ساخته شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 230آييننامه ايمني معادن

30231,ماده 231: گالريهايي كه در آنها نقاله تسمهاي مونتاژ و مورد بهره برداري قرار دارد، هر پست بايد از ذغالسنگ و سنگهاي ريخته شده در اطراف نقاله تميز گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 231آييننامه ايمني معادن

30232,ماده 232: نظافت نقالهها و روغنكاري قسمتهاي متحرك آن در هنگام كار ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 232آييننامه ايمني معادن

30233,ماده 233: سوار شدن افراد بر روي تسمه نقالهاي كه براي رفت و آمد افراد به سيستمهاي ويژه مجهز نشده و مورد تاييد مسئول ايمني معدن نباشد ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 233آييننامه ايمني معادن

30234,ماده 234: نقالههاي تسمهاي بايد به دستگاه و يا وسيلهاي كه مانع خروج تسمه از مسير خود بشود مجهز باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 234آييننامه ايمني معادن

30235,ماده 235: درهر پست بايد حداقل يك بار طرز كار قرقره‎هاي نقاله توسط مسئول مربوطه مورد بازديد و كنترل قرار گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 235آييننامه ايمني معادن

30236,ماده 236: امكان روشن كردن و متوقف نمودن نقاله از هر نقطه بايد پيش بيني شده باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 236آييننامه ايمني معادن

30237,ماده 237: موتور و سرنقالهها بايد محصور و از محيط اطراف مجزا باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 237آييننامه ايمني معادن

30238,ماده 238: باربري با واگن در راه مورب بايد حتماً به وسيله كابل انجام شود. چرخ چاه دستگاه باربري بايد به طور محكم و در محل مناسب در بالاي راه مورب نصب شده باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 238آييننامه ايمني معادن

30239,ماده239: در راه مورب در صورت خروج واگن از خط بايد پس از حصول اطمينان از بسته‎بودن ترمز چرخ چاه، واگن را از بالا وارد راه مورب كرده و به كمك چرخ چاه دوباره روي خط قرار داد. شروع مجدد كار بايد پس از اطمينان از اين كه افراد در محلهاي امني قرار گرفتهاند انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 239آييننامه ايمني معادن

30240,ماده 240: چرخ چاه بايد داراي ترمزي باشد كه در حال توقف بسته بماند و متصدي آن نبايد به هيچ عنوان بدون اين كه چرخ چاه را از منبع انرژي مجزا كرده باشد محل خدمت را ترك نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 240آييننامه ايمني معادن

30241,ماده 241: پذيرگاه بالايي راه مورب بايد داراي نرده مناسبي باشد كه مانع از حركت خودبخود واگنها به راه مورب گردد. باز كردن نرده بايد بعد از حصول اطمينان از اين كه واگنها به كابل بسته شده انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 241آييننامه ايمني معادن

30242,ماده 242: بين پذيرگاهها بايد وسيله تبادل علايم موجود باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 242آييننامه ايمني معادن

30243,ماده 243: در گالريهاي شيب دار، هنگام كار دستگاههاي باربري (مانند جرثقيل و غيره) نزديك شدن افراد متفرقهاي كه در كار دستگاهها دخالتي ندارند به محوطهاي كه در آنها واگنها از سيستم بكسل و يا زنجير جدا و تخليه ميگردند ممنوع است و به اين منظور بايد در محل فوق الذكر تابلوي مخصوص نصب نمايند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 243آييننامه ايمني معادن

30244,ماده 244: براي واگنها و شاسيهايي كه ناچار به توقف در سطح شيبدار گالري ميباشند پيش بيني موانع ايمني و اتصال مستحكم آنها به سيم بكسل الزامي است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 244آييننامه ايمني معادن

30245,ماده245:حمل‎مواد معدني در معادن به‎وسيله سطل‎دستي و كوله‎بار و امثال آن‎ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 245آييننامه ايمني معادن

30246,ماده 246: دهانه چاه بايد در تمام ساعات كار به قدر كافي روشن و داراي نرده مجهز به درهاي مناسب باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 246آييننامه ايمني معادن

30247,ماده 247: اگر عمق چاه به اندازهاي باشد كه ارتباط مستقيم بين متصديان پذيرگاههاي مختلف چاه به وسيله صداي افراد به طور واضح برقرار نشود بايد اين ارتباط به وسيله علايم زنگدار برقرار گردد.تبصره _ در چاههايي كه از وسايل حمل ونقل براي رفت و آمد كارگران استفاده ميشود علاوه بر علايم ارتباطي زنگ دار بايد بين متصديان تمام پذيرگاهها و متصدي چرخ چاه ارتباط تلفني نيز برقرار باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 247آييننامه ايمني معادن

30248,ماده 248: تمام قسمتهاي مربوط به دستگاه باربري در چاه از قبيل كابل، ماشينها، ترمزها و پاراشوتها، بايد همه روزه بازرسي شوند و هر هفته يك مرتبه دستگاههاي ايمني مربوطه (پاراشوت _ ترمز) آزمايش گردند و همچنين هر ماه يك مرتبه قسمتهاي حساس از قبيل اتصاليها و قرقرهها از وجود روغن اضافي پاك شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 248آييننامه ايمني معادن

30249,ماده 249: چرخ چاه بايد مجهز به عمق نمايي باشد كه حين عبور وسيله حمل و نقل از طبقات مختلف معدن زنگ اخباري را به صدا درآورد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 249آييننامه ايمني معادن

30250,ماده 250: عمق نما بايد هر بار كه براي عمقهاي مختلف ميزان ميشود، آزمايش گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 250آييننامه ايمني معادن

30251,ماده 251: كليه وسايل باربري چاهها بايد به وسيله مسئول مربوطه هر هفته بازديد و نتيجه در دفتر مخصوص ثبت گردد. در صورت مشاهده نقص بايد مراتب به طور كتبي به مسئول ايمني و مسئول معدن گزارش شود تا نسبت به رفع آن اقدام گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 251آييننامه ايمني معادن

30252,ماده252:سرعت‎حركت وسيله حمل‎ونقل هنگام حمل مسافر نبايد از8متر درثانيه‎تجاوز كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 252آييننامه ايمني معادن

30253,ماده 253: در چاههايي كه از چرخ چاه كلاج دار استفاده ميشود هر موتور بايد داراي ضامن باشد كه باز كردن ترمز و آزاد كردن كلاج به طور همزمان امكان نداشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 253آييننامه ايمني معادن

30254,ماده 254: بالابرهاي دائم بايد داراي ويژگيهاي زير باشند:هدايت شده باشندسقوط اشياء از داخل آنها ممكن نباشد.بار در داخل آنها بي حركت بماند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 254آييننامه ايمني معادن

30255,ماده 255: بالابرهاي مخصوص حمل اشخاص بايد داراي سرپناه و پاراشوت بوده و به علاوه دستگاه محركة آنها مجهز به تنظيم كننده سرعت باشد. پلاك نشان دهندة ظرفيت سرنشينهاي اين وسايل بايد به طور آشكار در محل مناسبي نصب گردد. ظرفيت مذكور بايد حداكثر برابربا 1/3 (يك سوم) ظرفيت باري باشد كه با اين وسايل ميتوان حمل كرد.تبصره _ در بالابرهاي جديد به شرط رعايت مسايل ايمني به تضمين سازنده وجود پاراشوت الزامي نيست. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 255آييننامه ايمني معادن

30256,ماده 256: ماشينهاي چرخ چاه بايد داراي ترمزي باشد كه در صورت لزوم بتواند كابل را بيحركت كند و چرخ چاه دستي بايد مجهز به وسيلهاي باشد كه آن را از گردش در جهت مخالف باز دارد، ضمناً در ماشينهاي حمل اشخاص در صورت امكان جدا كردن چرخ چاه از موتور، داشتن ضامن ويژهاي به منظور جلوگيري از بروز هرگونه خطر الزامي است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 256آييننامه ايمني معادن

30257,ماده 257: ماشينهاي چرخ چاه بايد به دو دستگاه ترمز جداگانه شامل ترمز عادي و ترمز ايمني كه هر يك به طور مستقل قادر به توقف ماشين باشد مجهز گردند. كفشك اين ترمزها ممكن است مشترك باشد ولي وسايل فرمان آنها بايد كاملاً مجزا و در دسترس متصدي ماشين قرار داشته باشد همچنين بايد حداقل يكي از ترمزها از نوع وزنهاي بوده تا در صورت قطع نيروي محركه حداقل يكي از اين دو ترمز چرخ چاه را متوقف كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 257آييننامه ايمني معادن

30258,ماده 258: در ماشينهايي كه داراي جعبه دنده ميباشد بايد با يكي از ترمزها بتوان مستقيماُ چرخ چاه را متوقف كرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 258آييننامه ايمني معادن

30259,ماده259: ترمز ايمني به‎نحوي باشد كه درهريك از مواردزير به‎طور خودكارواردعمل گردد:الف _ هرگاه اتاقك بالابر از چاه خارج و به قرقرهها نزديك شود.ب _ هرگاه سرعت حركت در نزديكي پذيرگاه مقصد از 1/5 متر در ثانيه كمتر نشود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 259آييننامه ايمني معادن

30260,ماده 260: بايد وسيلهاي وجود داشته باشد كه هم زمان با بكار افتادن ترمز ايمني، نيروي محركه ماشين را به طور خودكار قطع كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 260آييننامه ايمني معادن

30261,ماده 261: بالابرهاي دائمي كه براي حمل اشخاص هم به كاربرده ميشوند بهتر است مجهز به وسيله نشان دهنده موقعيت اطاقك بالابر در چاه بوده و به علاوه بايد بتواند با علامت صدادار نزديك شدن آن را به پذيرگاه اعلام كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 261آييننامه ايمني معادن

30262,ماده 262: ماشينهايي كه سرعت حركت آنها از شش متر در ثانيه بيشتر است بايد مجهز به وسايل زير نيز مجهز باشند:الف _ وسيلهاي كه ترمزها را به نرمي وارد عمل كند.ب _ وسيله محدود كننده سرعت در حدي كه معمولاً عمل ميكند.ج _ دستگاه ثبت كننده سرعت. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 262آييننامه ايمني معادن

30263,ماده 263: هنگام حمل اشخاص بايد علايم مخصوصي در پذيرگاهها روشن شود و به طور واضح حمل مسافر را اعلام نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 263آييننامه ايمني معادن

30264,ماده 264: جنس كابل بايد مناسب با شرايط محيط كار انتخاب شود و در مقابل عواملي از قبيل اسيد و غيره مقاوم باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 264آييننامه ايمني معادن

30265,ماده 265: هنگام تحويل گرفتن هر كابل نو بايد قطعهاي از آن را (به طول 4 متر) براي آزمايشات مقايسهاي در محلي خشك نگاهداري نمود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 265آييننامه ايمني معادن

30266,ماده 266: ميزان مقاومت كابل نو (در مقابل پاره شدن) را هنگام تحويل گرفتن بايد از طريق آزمايش خود كابل و يا آزمايش تمام عنصرهاي آن معين و در ضمن ميزان افزايش طول كابل را قبل از پاره شدن را تعيين نمود و در هر حال بايد هر يك از عنصرهاي كابل از حيث كشش، خمش و پيچش نيز آزمايش شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 266آييننامه ايمني معادن

30267,ماده 267: كابلهايي كه علاوه بر باركشي براي حمل اشخاص نيز بكار برده ميشود بايد در سال اول كار هر سه ماه يك بار و در سال بعد هر دو ماه يك بار به اندازه 2 متر از پايين آن بريده و آزمايش شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 267آييننامه ايمني معادن

30268,ماده 268: ضريب اطمينان كابل بايد حداقل 6 باشد يعني ميزان بار مفيد و بار مرده و كل وسيله باربري نبايد از يك ششم مقاومت كابل تجاوز كند در صورت افزايش عمق چاه از 500 متر براي هر يكصد متر اضافي ميتوان يك دهم از اين ضريب را كسر كرد و در هر حال وزن مذكور نبايد از يك پنجم مقاومت كل كابل تجاوز كند.تبصره _ بالابرهاي مالشي (نوع كپ) از شمول اين ماده مستثني ميگردد بطوري كه ضريب اطمينان اين تجهيزات بايد براي عمق كمتر از 500 متر 7 و براي عمق بيش از 500 متر 6 درنظر گرفته شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 268آييننامه ايمني معادن

30269,ماده269:مدت استفاده ازكابل بالابرهاي‎مخصوص حمل اشخاص نبايد ازدو سال تجاوزكند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 269آييننامه ايمني معادن

30270,ماده270: قبل از بكارگيري كابل نو براي حمل افراد لازم است آزمايشهاي ايمني مطابق دستورالعمل سازنده انجام گيرد. بستها و اتصاليهاي مربوط به كابلها بايد داراي مقاومت كافي و مورد نياز اينگونه وسايل بوده و ضريب اطمينان آنها از ضريب اطمينان كابل كمتر نباشد. مدت به كارگيري آنها نبايد از ده سال تجاوز كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 270آييننامه ايمني معادن

30271,ماده 271: كليه بازرسيها و آزمايشهاي كابل و وسايل باربري مربوطه بايد توسط اشخاص و سازمانهاي صلاحيتدار و با روشهاي فني معتبر انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 271آييننامه ايمني معادن

30272,ماده 272: هرگاه پس از هر آزمايش مشاهده شود كه تقليل قابل ملاحظهاي در مقاومت كابل حاصل شده و يا بيش از ده درصد عنصرهاي مشهود آن در طول سه گام پاره شده و يا تغيير محسوسي در شكل ظاهري كابل از نظر خوردگي يا سائيدگي يا تقليل قطر و يا باز شدن پيچش آن حاصل شده باشد، آن كابل بايد تعويض گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 272آييننامه ايمني معادن

30273,ماده 273: در هر معدن كه باربري از طريق چاه با وسايل بالابر انجام ميگيرد، بهره بردار موظف است دفتري براي ثبت موارد زير در سر معدن اختصاص دهد:الف _ نام ونشاني كارخانه سازنده كابل و وسايل مربوطه.ب _ مشخصات كابل، نوع سيمهاي بكار برده شده و ساختمان آن و نتيجه آزمايشهاي انجام شده درباره كابل نو و محاسبه مقاومت كل كابل و همچنين نتيجه آزمايشهايي كه برطبق مقررات مربوطه انجام ميشود.پ _ تاريخ شروع استفاده از كابل و نوع باربري آن.ت- وزن مرده كليه وسايلي كه كابل متحمل ميشود به انضمام وزن خود كابل و همچنين حداكثر وزن باري كه حمل ميشود.ث _ تاريخ و نوع تعميرات و تاريخ سر و ته كردن كابل.ج _ تاريخ و علت خارج كردن كابل از سرويس.چ _ مقدار عملكرد كابل در حركت به طرف پايين و در حركت به طرف بالا و ميزان تن كيلومتر انجام شده. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 273آييننامه ايمني معادن

30274,ماده 274: جابجايي اجسام بلند از طريق بستن اين اجسام به يك رشته طناب، كابل يا زنجير به دليل خطر لغزش ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 274آييننامه ايمني معادن

30275,ماده275: دانستن وزن صحيح بار جهت انتخاب‎زنجير، كابل يا طناب مناسب ضروري است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 275آييننامه ايمني معادن

30276,ماده 276: براي كوتاه كردن زنجير وسيم بكسلها نبايد آنها را گره زد و همچنين بارهاي لبه تيز ساخته شده از مواد سخت را بايد قبل از تماس با حلقههاي زنجير و يا سيم بكسل با حفاظهايي پوشاند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 276آييننامه ايمني معادن

30277,ماده 277: هيچگاه نبايستي جرثقيل در فضا به صورت آزاد رها شود. راننده جرثقيل مادام كه بار در هوا معلق است نبايد محل كار خود را ترك نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 277آييننامه ايمني معادن

30278,ماده 278: تمام قسمتهاي دروني معدن،غير از قسمتهايي كه مسدود گرديده، بايد به وسيله گردش منظم هواي سالم تهويه شود به طوري كه جريان هوا محسوس باشد. هواي معدن بايد از نظر گرما و رطوبت قابل تحمل بوده و همواره مقدار گرد و غبار و گازهاي مضر آن كمتر يا برابر حد مجاز باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 278آييننامه ايمني معادن

30279,ماده 279: كار كردن در محلهايي كه هواي آن كمتر از 19% اكسيژن داشته و يا تشعشع مواد راديواكتيو آن از 300 ميكرو كوري در ليتر تجاوز نمايد و يا ميزان گازهاي مضر آن از حد مجاز زيادتر باشد، ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 279آييننامه ايمني معادن

30280,ماده 280: ميزان گازهاي مضر در هواي معدن نبايد از مقادير حدود تماس شغلي عوامل بيماري زا مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي زير تجاوز كند:تبصره 1 _ ميزان گاز دي اكسيد كربن در مكانهاي متروكه و در حال تعمير تا حد دو درصد مجاز است.تبصره 2 _ ميزان مجاز گاز ذغال براساس مقادير ذكر شده در بخش مربوطه تعيين شده است. (ماده 304 بند پ فصل هفتم). ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 280آييننامه ايمني معادن

30281,ماده 281: اندازهگيريهايي كه توسط مسئولين مربوطه از مشخصات هواي معدن بعمل ميآيد بايد با درج تاريخ و ساعت در دفتر مخصوصي، كه نزد سرپرست معدن يا مسئول ايمني معدن حفظ ميشود، ثبت گردد. اين دفتر تا شش ماه پس از پر شدن نيز حفظ شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 281آييننامه ايمني معادن

30282,ماده 282: مسئولين اندازه گيري،فواصل زماني اندازه گيري و دستگاههاي مناسب براي اندازهگيري مشخصات هواي معدن با توجه به انواع گازهاي متصاعده، بايد توسط سرپرست معدن يا مسئول ايمني معدن تعيين و در دفتر مخصوص تهويه ثبت شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 282آييننامه ايمني معادن

30283,ماده 283: اندازهگيري مشخصات هواي معدن، علاوه بر ثبت در دفتر مخصوص تهويه، لازم است هر بار روي تابلوهايي كه به اين منظور اختصاص داده شده و در محل ورودي معدن و يا پذيرگاههاي طبقات و يا محلهاي اندازهگيري نصب ميگردد، ثبت شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 283آييننامه ايمني معادن

30284,ماده 284: در صورت افزايش درجه حرارت جبهه كار از ميزان استاندارد (به مدت طولاني)، متناسب با مقدار افزايش درجه حرارت ميبايست ساعت كار عادي را براساس آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور مصوب شورايعالي حفاظت فني و با اطلاع سرپرست معدن كاهش داد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 284آييننامه ايمني معادن

30285,ماده 285: دستگاههاي گاز سنج و اندازهگيري مشخصات هوا بايد به طور متناوب طبق دستورالعمل كارخانه سازنده يا دستورالعملي كه به تاييد مسئول ايمني و مسئول معدن رسيده است، توسط افراد آموزش ديده مورد بازديد و كنترل قرار گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 285آييننامه ايمني معادن

30286,ماده 286: اندازه گيري مواد زيان آور در معادن (گرد و غبار و گازهاي مضر) شامل تعيين وسايل مورد نياز و روش اندازه گيري جهت تعيين حد آستانه مجاز (8 ساعته) ميبايست انجام پذيرد.تبصره _ تعيين مقدار مجاز لحظهاي ميبايست در زمانهاي معين توسط مسئولين ذيربط در معدن انجام شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 286آييننامه ايمني معادن

30287,ماده 287: در هر معدن زيرزميني بايد با برقراري جريان تهويه مناسب، مشخصات هواي معدن در قسمتهاي مختلف در شرايط مجاز نگهداري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 287آييننامه ايمني معادن

30288,ماده 288: هر معدن زيرزميني بايد داراي نقشه تهويه، كه به تاييد سرپرست معدن يا مسئول فني و مسئول ايمني معدن رسيده باشد. محاسبات و نقشه تهويه بايد حداقل هر شش ماه يك بار و همچنين هنگام تغيير در شبكه حفاريهاي معدن تجديد شود. در نقشه تهويه لازم است شبكه معدن، مشخصات مسيرهاي تهويه، مشخصات بادبزنهاي اصلي و فرعي، جهتهاي جريان هوا، مقدار هوا، محلهاي دربها و پنجرهها و ساير خصوصيات تهويه نشان داده شود. نسخه‎هايي از نقشة تهويه و همچنين نقشة رفع سوانح بايد نزد سرپرست معدن، مسئول ايمني، مسئول نجات، مسئول تهويه و ساير مسئولين مربوطه موجود بوده و بعلاوه در دفتر معدن نصب شده باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 288آييننامه ايمني معادن

30289,ماده 289: در معادني كه تعداد كارگران زيرزميني آن در هر نوبت كار از 100 نفر تجاوز كند و همچنين در كليه معادن ذغالسنگ و معادني كه احتمال وجود گازهاي مضر و خطرناك در آنها ميرود مسئوليت امر تهويه معدن بايد بر عهده يك فرد صلاحيتدار گذاشته شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 289آييننامه ايمني معادن

30290,ماده 290:  راهروهاي مخصوص گردش هوا بايد مرتباً بازديد شده و هميشه تميز و بدون مانع بوده و در صورت ريزش فوراً تعمير شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 290آييننامه ايمني معادن

30291,ماده 291:  در مواقعي كه تهويه معدن به طور طبيعي انجام ميشود بايد در فصولي كه جهت جريان هوا تغييرميكند ترتيبي داده‎شود كه از اختلال در تهويه معدن جلوگيري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 291آييننامه ايمني معادن

30292,ماده 292: در مواردي كه تهويه طبيعي كافي نباشد بايد از وسايل تهويه مصنوعي استفاده شود. گردش هوايي كه توسط اين وسايل ايجاد ميشود تا آنجا كه ممكن است بايد با گردش طبيعي هوا مطابقت داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 292آييننامه ايمني معادن

30293,ماده 293: بادبزنهاي اصلي تهويه بايد در محفظة غيرقابل اشتعالي نصب شود و در محل مناسبي مجاور دهانه چاه يا دهانه تونل قرار گيرد و در مواقع لزوم تعويض جهت جريان هوا امكانپذير باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 293آييننامه ايمني معادن

30294,ماده 294: بادبزنها بايد هر هفته به وسيله مسئول مربوطه بازديد شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 294آييننامه ايمني معادن

30295,ماده 295: بادبزنهاي اصلي معدن بايد داراي دستگاه تعيين اختلاف فشار بوده و همچنين مجهز به وسيلهاي باشد كه توقف بادبزن‎ها را اعلام نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 295آييننامه ايمني معادن

30296,ماده 296: در طرح تهويه بايد كوشش شود كه درهاي تهويه كمتري بكار رود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 296آييننامه ايمني معادن

30297,ماده 297: ديواري كه براي نصب در تهويه ساخته ميشود بايد از اطراف در داخل سنگهاي تونل فرو رفته  وكاملاً محكم و نفوذ ناپذير باشد. محل عبور افراد بايد از محل عبور وسايل نقليه مجزا گردد. بلندترين نقطه وسيله نقليه تا بالاي چارچوب در بايد حداقل 50 سانتيمتر و از پهلوها حداقل 25 سانتيمتر فاصله داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 297آييننامه ايمني معادن

30298,ماده298: استفاده از پردههاي پارچهاي از قبيل برزنت‎ و غيره به ‎جاي درهاي تهويه‎ ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 298آييننامه ايمني معادن

30299,ماده 299: حتي المقدور 2 درب براي راهروهايي كه به نصب درب تهويه نياز دارند و 2 يا 3 درب براي راهروهاي پر عبور و مرور بايد كار گذاشته شود. فاصله نصب درب‎هاي متوالي از يكديگر در راهروهاي باربري بايد از طول يك قطار واگن بزرگتر و در ساير راهروها حداقل 5 متر باشد. همواره بايد به هنگام عبور ومرور، بايد حداقل يكي از درهاي متوالي را بسته نگهداشت. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 299آييننامه ايمني معادن

30300,ماده 300: چنانچه راهروهاي ورودي و خروجي اصلي تهويه نزديك به هم باشند ديوارها و درهاي بين آن دو بايد طوري ساخته شوند كه در مواقع انفجار يا آتش سوزي به آساني خراب نشوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 300آييننامه ايمني معادن

30301,ماده 301: راههاي متروكه بايد به ترتيبي مسدود شوند كه كارگران نتوانند از آنها عبور نمايند و در عين حال خللي در تهويه بوجود نياورند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 301آييننامه ايمني معادن

30302,ماده 302: هنگامي كه در جريان تهويه عادي قسمتي از معدن خللي حاصل شود و مدت آن بيش از 30 دقيقه به طول انجامد، كار در آن قسمت بايد تا برقراري مجدد تهويه تعطيل گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 302آييننامه ايمني معادن

30303,ماده303: هرگونه تغيير درسيستم تهويه معدن‎بايد فقط به‎دستورمسئول مربوطه انجام شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 303آييننامه ايمني معادن

30304,ماده 304: تعميرات و تغيير كلي در دستگاه تهويه معدن بايد هنگامي صورت گيرد كه كليه كاركنان معدن به استثناي كاركناني كه انجام تعميرات به عهده آنها است از درون معدن خارج شده باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 304آييننامه ايمني معادن

30305,ماده 305: اگر وقفهاي در كار بادبزنها ايجاد شود بايد فوراً مسئول ايمني و مسئول معدن را مطلع نمود تا اقدامات لازم را براي حفاظت نفرات بعمل آورند و در صورت لزوم معدن يا قسمتهايي را كه تهويه آن دچار اشكال شده است از كارگران تخليه نمايند. شروع مجدد كار بايد با اجازه مسئول ايمني و مسئول معدن باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 305آييننامه ايمني معادن

30306,ماده 306: در روزهاي بعد از تعطيل و يا پس از هرگونه وقفه طولاني كه در كار بادبزنهاي اصلي معدن به وجود آيد، مسئول ايمني و مسئول معدن بايد پس از حصول اطمينان از تهويه كافي به كارگران اجازه ورود به معدن را بدهند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 306آييننامه ايمني معادن

30307,ماده 307: رساندن جريان هواي تازه به جبهه كارها از مسيري كه در آن ريزش يا تخريب اتفاق افتاده و هوا آلوده شده، ممنوع است.تبصره _ رساندن جريان هواي تازه براي كارهاي موقت جهت رفع سوانح و تخريب كارگاهها، از اين قاعده مستثني ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 307آييننامه ايمني معادن

30308,ماده 308: حداقل سرعت مجاز هوا 0/25 متر بر ثانيه است و حداكثر سرعت مجاز در قسمتهاي مختلف معدن به شرح زير ميباشد: ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 308آييننامه ايمني معادن

30309,ماده309: درمحاسبات تهويه همواره حداكثر هواي مورد نياز، براي هر جبهه كار و براي كل معدن و در نوبت‎كاري كه حداكثر تعداد كارگران مشغول به كار هستند منظور ميشود.تبصره _ هواي مورد نياز براي هر فرد حداقل 6 متر مكعب در دقيقه است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 309آييننامه ايمني معادن

30310,ماده 310: نصب تور سيمي در مقابل پروانه بادبزن الزامي است و بكار انداختن بادبزن بدون حفاظ ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 310آييننامه ايمني معادن

30311,ماده 311: بادبزنهاي موضعي بايد به طريقي نصب شوند كه هواي تازه را به جبهه كار برسانند. ظرفيت هوادهي بادبزن محلي نبايد از 70 درصد هوايي كه از طريق تهويه عمومي معدن به محل نصب آن ميرسد بيشتر باشد. هرگاه چند بادبزن محلي به صورت موازي در يك محل نصب شده باشند، جمع هوادهي مجموع بادبزنها بايد حداكثر 70 درصد مقدار هوايي باشد كه از طريق تهويه عمومي به محل نصب بادبزنها ميرسد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 311آييننامه ايمني معادن

30312,ماده 312: حداكثر فاصله دهانه لوله تهويه تا جبهه كار بايد در معادن فاقد گاز 12 متر و در معادن گازدار 8 متر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 312آييننامه ايمني معادن

30313,ماده 313: ايستگاههاي اندازه گيري مقدار هوا ميبايست در محلهاي اصلي ورودي، خروجي و در قسمتهايي كه ميسر آن مستقيم و كيفيت لارده گذاري آن خوب است ايجاد گردد و همچنين در محلهاي مذكور بايد تابلويي كه بتوان حداقل، موضوعات زير را بر روي آن يادداشت نمود نصب گردد. تاريخ و ساعت اندازه گيري، سطح مقطع عرضي گذر هوا، مقدار واقعي و محاسبهاي هوا، سرعت جريان هوا. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 313آييننامه ايمني معادن

30314,ماده 314: هرگاه در معدني حتي يك بار و در يك نقطه ازآن گاز ذغال مشاهده گردد و يا امكان نشت گاز ذغال وجود داشته باشد، آن معدن جزو معادن گازخيز شمرده ميشود. در اينگونه معادن و معادن داراي گرد ذغالسنگ علاوه بر لازم الاجرا بودن كليه مواد مربوط به قسمتهاي الف و ب موارد بند پ لازم الاجرا ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 314آييننامه ايمني معادن

30315,ماده 315: معادن گازدار برحسب مقدار گاز متان به چهار طبقه تقسيم ميگردند كه در جدول زير نشان داده شده است: ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 315آييننامه ايمني معادن

30316,ماده 316: حد مجاز گاز ذغال در قسمتهاي مختلف معدن به شرح زير ميباشد:الف _ در مسير هواي برگشتي از هر جبهه كار كمتر از 1 درصد.ب _ در مسير هواي خروجي از شبكه معدن كمتر از 0/75 درصد.ج _ در مسير هواي تازه براي تهويه هر جبهه كار كمتر از 0/5 درصد.د _ در محلهاي تعميراتي، متروكه و ريزشي و در مدت كوتاه كمتر از 2 درصد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 316آييننامه ايمني معادن

30317,ماده 317: در معادن گازدار و گرد ذغال دار تهويه به طريق طبيعي مجاز نيست. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 317آييننامه ايمني معادن

30318,ماده 318: تمام تكنسينها و سركارگران معدن بايد آموزشهاي لازم را براي اندازه گيري گاز ديده باشند. كارگران نيز بايد با نحوه اندازه گيري گاز متان و دي اكسيد كربن آشنا بوده و به خوبي از خطرات اين گازها آگاهي داشته باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 318آييننامه ايمني معادن

30319,ماده 319: تكنسينهاي گروه تهويه و مسئولان اندازه گيري گاز موظف هستند قبل از شروع هر نوبت كاري در محل كار حاضر شده و كارگاهها و محلهاي مشكوك را بازديد نموده و عيار گاز ذغال را به وسيله دستگاه گاز ذغال سنج اندازه گيري نمايند.تبصره _ در صورت بالا بودن عيار گاز ذغال از حد مجاز مربوطه بايد از ورود كارگران به آن محل جلوگيري كرده و تحت نظر مسئول مربوطه نسبت به افزايش ميزان تهويه به منظور پايين آوردن عيار گاز ذغال تا حد مجاز اقدام نمود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 319آييننامه ايمني معادن

30320,ماده 320: محلها و فواصل زماني اندازه گيري توسط سرپرست معدن يا مسئول ايمني تعيين ميشود. در هر حال حداقل تعداد دفعات اندازه گيري گاز، در محلهاي فاقد گازسنج اتوماتيك ثابت، بايد به قرار زير باشد: - هواي برگشتي از هر جبهه كار فعال، در معادن طبقه 1 و 2 دوبار در هر نوبت كاري و در معادن طبقه 3 و 4 و معادن خطرناك از نظر پرتاب ناگهاني، سه با در هر نوبت كاري (موضوع جدول ماده 315 همين فصل)- هواي برگشتي از هر جبهه كار غيرفعال يك بار در روز- در جايگاه ماشين آلات (مثل وينچ و غيره) يك بار در روز.- هواي خروجي معدن يك بار در روز. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 320آييننامه ايمني معادن

30321,ماده 321: علاوه بر اندازهگيريهاي منظم جاري، تمام كاركنان نظارت فني (مسئولين ايمني، مهندسين و تكنسينها) موظف هستند هنگام بازديد از جبهه كارها، غلظت گاز را اندازه‎گيري نمايند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 321آييننامه ايمني معادن

30322,ماده 322: بعد از هر توقف بادبزن و نيز پس از رفع اشكال در امر تهويه و عادي شدن آن، عيار گاز در نزديكي و در فاصله حداقل 20 متري دستگاههاي الكتريكي، اندازه گيري شده و در صورت مجاز بودن راه اندازي شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 322آييننامه ايمني معادن

30323,ماده 323: اگر عيار گاز در محلي بيش از حد مجاز باشد بايد بلافاصله جريان برق را قطع، كار را تعطيل و كارگران را از محل خارج كرد. شروع مجدد كار پس از انجام تهويه كافي و رسيدن عيار گاز به حد مجاز امكان پذير است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 323آييننامه ايمني معادن

30324,ماده 324: آتشباري در شرايطي كه عيار گاز بيش از 1 درصد ميباشد، ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 324آييننامه ايمني معادن

30325,ماده 325: در معادن داراي گاز ذغال و گرد و غبار خطرناك، انجام هر نوع عملي كه ايجاد جرقه يا شعله نمايد، ممنوع است و كليه تجهيزات و دستگاهها بايد ضد جرقه باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 325آييننامه ايمني معادن

30326,ماده 326: قطع سيستم تهويه يا خاموش كردن بادبزنهاي اصلي يا تعويض سيستم كار آنها به استثناء موارد اجتناب ناپذير و سوانح، فقط به دستور كتبي مسئول يا سرپرست معدن و اطلاع مسئول ايمني انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 326آييننامه ايمني معادن

30327,ماده 327: قسمتهايي كه بهره برداري آنها به پايان رسيده يا موقتاً تعطيل شده و يا مورد استفاده قرار نميگيرند نيز بايد مانند ساير قسمتها به خوبي تهويه شوند و يا به وسيله مصالح مناسب به طور نفوذ ناپذير كاملاً مسدود گردند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 327آييننامه ايمني معادن

30328,ماده 328: تهويه موضعي به وسيله لوله تهويه منشعب در معادن طبقه 3 و 4 (موضوع جدول ماده 315 همين فصل) و معادن خطرناك از نظر پرتاب ناگهاني گاز، ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 328آييننامه ايمني معادن

30329,ماده 329: در معادن گاز خيز چنانچه رساندن عيار گاز به حد مجاز با دستگاههاي تهويه دشوار باشد، بايد قبل از استخراج، عمل تخليه گاز (دگازاژ) از لايه مورد نظر و لايههاي مجاور بعمل آيد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 329آييننامه ايمني معادن

30330,ماده 330: در معادني كه احتمال خودسوزي دارند بايد حداقل يك بار در هر نوبت كاري عيار دي اكسيد كربن در جبهه كارها اندازه گيري شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 330آييننامه ايمني معادن

30331,ماده 331: در معادن داراي گرد و غبار زيان آور و خطرناك، براي هر جبهه كار بايد براي برطرف نمودن گرد و غبار مقدار هواي اضافي در نظر گرفته ميشود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 331آييننامه ايمني معادن

30332,ماده332: ذغالسنگهايي كه هنگام استخراج گرد توليد مينمايند، بايد به‎اندازه كافي با آب مرطوب شوند و هنگام استخراج و در محلهاي بارگيري به واگن نيز بايد آب پاشيده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 332آييننامه ايمني معادن

30333,ماده 333: در جبهه كارها و مناطقي كه در آنها خطر انفجار گرد ذغال سنگ وجود دارد بايد مرتباً گرد ذغالسنگ موجود روي سقف و زمين و ديوارها و وسايل نگهداري را جمعآوري و خارج نمود و به منظور پيشگيري از بروز انفجار، مقدار مواد سوزا در گرد و خاك انباشته نبايد از 30 درصد بيشتر باشد. به علاوه روي سطوح بايد آب آهك، يا خاك نرم و يا مواد ديگر پاشيده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 333آييننامه ايمني معادن

30334,ماده 334: در معادني كه در آنها خاك پاشي معمول است بايد ويژگيهاي محل و تاريخ خاك‎پاشي و نمونه‎برداري از مخلوط خاك و گرد ذغالسنگ موجود درمحل و همچنين نتايج آزمايشهاي مربوطه به قابليت اشتعال نمونه گرفته شده، در دفتر مخصوصي ثبت شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 334آييننامه ايمني معادن

30335,ماده 335: چنانچه ميزان مواد سوختي در نمونه گرفته شده از 30 درصد تجاوز نمايد بايد بلافاصله با خاك پاشي مجدد عيار آن پايين آورده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 335آييننامه ايمني معادن

30336,ماده 336: در محلهاي حساس معدن از قبيل دربهاي تهويه، پمپها، تاسيسات اصلي برق و محلهاي بارگيري ذغالسنگ بايد حداقل نيم تن خاك مخصوص خاك پاشي به عنوان ذخيره نگهداري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 336آييننامه ايمني معادن

30337,ماده 337: در معادن ذغالسنگ بايد منحصراً از چراغ ايمني باطري دار استفاده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 337آييننامه ايمني معادن

30338,ماده 338: هر كارگر بايد داراي پلاكي با شماره اختصاصي و چراغي به همان شماره براي تحويل و تحول چراغ باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 338آييننامه ايمني معادن

30339,ماده 339: چراغهاي انفرادي بايد دائماً در وضع سالم و بدون نقص نگهداري شده و هنگام تحويل به كارگران آماده بكار باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 339آييننامه ايمني معادن

30340,ماده340: مسئول معدن بايدشخصي را كه‎ واجدصلاحيت باشد به‎تصدي چراغ خانه بگمارد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 340آييننامه ايمني معادن

30341,ماده 341: هر شخصي كه چراغ دريافت مينمايد موظف است از سالم بودن چراغ، اطمينان حاصل كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 341آييننامه ايمني معادن

30342,ماده 342: ساختمان چراغ بايد طوري باشد كه فقط در چراغ خانه بتوان با وسايل مخصوص آن را باز و بسته كرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 342آييننامه ايمني معادن

30343,ماده 343: چراغهاي شعله دار را نبايد جلوي لولههاي تهويه قرار داد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 343آييننامه ايمني معادن

30344,ماده 344: كاركنان بايد پس از خروج از درون معدن چراغ خود را بلافاصله تحويل چراغخانه دهند و بردن چراغ به منازل و يا محل ديگر ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 344آييننامه ايمني معادن

30345,ماده 345: شخصي كه چراغ را تحويل گرفته است اگر مجدداً آن را به چراغ خانه برنگرداند و يا چراغ ديگري به جاي آن تحويل دهد بايد علت آن را به چراغ دار گزارش نمايد. چراغ دار بايد علت عدم تحويل و يا تعويض را رسيدگي و در صورت لزوم به مسئول معدن گزارش نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 345آييننامه ايمني معادن

30346,ماده 346: چراغ خانه بايد از مصالح غيرقابل اشتعال ساخته شده و خوب تهويه شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 346آييننامه ايمني معادن

30347,ماده 347: ساختمان چراغ خانه بايد طوري باشد كه در مواقع خطر، كاركنان آن بتوانند محل كار را فوراً ترك نمايند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 347آييننامه ايمني معادن

30348,ماده 348: محل نگهداري سوخت چراغهاي كاربيدي بايد كاملاً خشك و محفوظ از نفوذ آب باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 348آييننامه ايمني معادن

30349,ماده 349: چراغ خانه بايد به وسايل آتش نشاني از قبيل كپسولهاي آتش نشاني و جعبههاي مخصوص ماسه و غيره مجهز باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 349آييننامه ايمني معادن

30350,ماده 350: ورود افراد به تونلها و اجراي كار، بدون چراغ تونلي انفرادي ممنوع ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 350آييننامه ايمني معادن

30351,ماده 351: تعداد چراغهاي سالم انفرادي در هر چراغ خانه بايد ده درصد بيشتر از كارگران زيرزميني باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 351آييننامه ايمني معادن

30352,ماده352: چراغهاي انفرادي از لحظهاي كه در چراغ‎ خانه به‎ كارگر تحويل ميگردد در‎صورتي كه بدون وقفه و بهطور متمادي مورد استفاده قرارگيرد بايد به‎مدِت دهساعت كار كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 352آييننامه ايمني معادن

30353,ماده 353: چراغ خانه بايد به مجهز وسايل تهويه با قدرت كافي بوده و پيوسته تميز نگهداري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 353آييننامه ايمني معادن

30354,ماده 354: مسئول ايمني معدن موظف است حداقل يك بار در ماه تمام چراغهاي انفرادي را بازديد و دقيقاً كنترل نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 354آييننامه ايمني معادن

30355,ماده 355: براي درست كردن آب اسيد هميشه بايد اسيد به آب اضافه شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 355آييننامه ايمني معادن

30356,ماده 356: كارهاي اكتشافي و كاردر معادن روباز در هواي تاريك و مه آلود بدون تامين روشنايي مناسب ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 356آييننامه ايمني معادن

30357,ماده 357: شناسايي منابع آبهاي زيرزميني به منظور طراحي معدن براي پيش بيني يا ارزيابي آبهاي هجومي به داخل عمليات معدني ضروري است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 357آييننامه ايمني معادن

30358,ماده 358: استفاده از آب معدن قبل از تعيين مشخصات كامل آن ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 358آييننامه ايمني معادن

30359,ماده 359: آب معدن پس از تصفيه فيزيكي و شيميايي و رساندن مشخصات آن به حد مجاز براي مصارف صنعتي و بهداشتي قابل استفاده است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 359آييننامه ايمني معادن

30360,ماده 360: درصورت استفاده از آب معدن براي آشاميدن بايد علاوه بر تصفيه، از لحاظ آلودگي به باكتري و ميكروب توسط مراجع ذيصلاح آزمايش شده و در صورت لزوم ضدعفوني شود. مشخصات آب آشاميدني دستورالعملهاي وزارت بهداشت و درمان باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 360آييننامه ايمني معادن

30361,ماده 361: در صورت استفاده از آب معدن براي مصارف بهداشتي و آشاميدني، بايد حداقل هر 10 روز يك بار، براي تعيين مشخصات، مورد آزمايش قرار گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 361آييننامه ايمني معادن

30362,ماده 362 : مخازن و انبارهاي آب‎مصرفي، بايد‏ حداقل هر سه‏ ماه يك‏ بار تميز و ضدعفوني شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 362آييننامه ايمني معادن

30363,ماده 363: ظروفي كه براي حمل ونگهداري آب آشاميدني در داخل معدن مورد استفاده قرار ميگيرند بايد هميشه تميز نگهداشته شده و در فواصل كوتاه مدت ضدعفوني شوند و به درب پوش مجهز باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 363آييننامه ايمني معادن

30364,ماده 364: در صورتي كه شبكههاي توزيع آب آشاميدني و مصرفي جدا از هم هستند بايد با علامت هشدار دهنده مشخص شده باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 364آييننامه ايمني معادن

30365,ماده 365: رهاسازي پس ماند آب مصرفي و همچنين پساب كارخانههاي كانهآرايي، بدون درنظر گرفتن مقررات زيست محيطي ممنوع است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 365آييننامه ايمني معادن

30366,ماده 366: محل ورودي و خروجي حفريات زيرزميني اعم از چاه و تونل و دويل و غيره نبايد در مسير جريان آبهاي سطحي (سيل) قرار گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 366آييننامه ايمني معادن

30367,ماده 367: اجراي آيين نامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي در كارگاهها در كليه معادن الزامي بوده و به علاوه در معادني كه خطر وقوع انفجار گازهاي معدني و گرد ذغالسنگ وجود دارد مقررات ويژه اين آيين نامه نيز لازم الاجرا است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 367آييننامه ايمني معادن

30368,ماده 368: در هر يك از مدارهاي جريان برق بايد كليدهاي قطع و وصل روي تمام سيمهاي مربوط به وسايل مصرف كننده برق تعبيه شود. (به استثناي مدار روشنايي در محلهاي خشك كه در اين مورد ميتوان كليد قطع و وصل را فقط روي سيم فاز قرار داد). كليدهاي مذكور را بايد در محلي قرار دهند كه به خوبي ديده شده و در دسترس باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 368آييننامه ايمني معادن

30369,ماده369: تاسيسات برق بايد داراي وسيله محدودكننده ولتاژ و رلههاي ايمني‎ باشد تا در صورت افزايش ولتاژ (از حدي كه براي دستگاهها تعيين‎ شده ‎است) جريان‎ خود به‎خود‎ قطع شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 369آييننامه ايمني معادن

30370,ماده 370: استفاده از مقاومتهاي الكتريكي براي بدست آوردن جريان با ولتاژ كمتر از 30 ولت ممنوع است و مدارهاي اين قبيل جريان بايد از ساير مدارهاي برقي به كلي جدا باشد، به استثناي سيمهاي فرمان (پيلوت) و روپوش محافظ (اكران) كه در كابلهاي مخصوص جريان برق مستقيم 30 تا 600 ولت و با برق متناوب 30 تا 400 ولت قرار دارد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 370آييننامه ايمني معادن

30371,ماده 371: استفاده از زمين به عنوان قسمتي از شبكه ممنوع است به استثناي سيمي كه براي اتصال زمين قسمتهاي خنثي و يا براي رله اتصال به زمين بكار ميرود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 371آييننامه ايمني معادن

30372,ماده 372: از دو رشته ريل راه آهن به عنوان برگشت جريان برق ميتوان استفاده كرد. در اين صورت بايد قطعات هر رشته ريل از نظر عبور جريان برق بهم متصل باشند و لااقل در هر يكصد متر بين دو رشته ريل نيز اين ارتباط برقرار شود.تبصره _ اختلاف ولتاژ برق بين ريل و زمين نبايد از 15 ولت تجاوز كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 372آييننامه ايمني معادن

30373,ماده 373: در شبكه سه فاز ستارهاي اگر اختلاف فشار جريان برق بين فاز و نول از 150 ولت بيشتر نباشد و نقطه خنثي و سيم نول وجود داشته باشد، نقطه خنثي بايد به طور دائم به زمين متصل شده و يا اين كه وسيلهاي بكار برده شود كه اگر فشار جريان برق هر يك از فازها نسبت به زمين از حد ولتاژ ستاره تجاوز كند، نقطه خنثي از طريق سيم نول به زمين متصل شود ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 373آييننامه ايمني معادن

30374,ماده 374: در تاسيساتي كه جريان برق متناوب از 150 ولت و مستقيم از 600 ولت به بالا باشد قسمتهاي زير بايد به استناد آيين نامه تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين به زمين متصل شود:الف _ بدنه و قسمتهاي هادي ماشين آلات و ترانسفورماتورها كه در حالت عادي كار فاقد جريان برق است.ب _ زره و روپوش فلزي كابلها به استثناي روپوش محافظ (اكران)پ _ دستگيره و توري و سرپيچ چراغها، اگر عايق نباشند.ت _ پايههاي فلزي و يا بتون مسلح و كليه لولهها، آرماتورها، مفتولهاي فلزي و تجهيزات مكانيكي و به طور كلي هر وسيله غيرعايقي كه احتمال اتصال به برق داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 374آييننامه ايمني معادن

30375,ماده 375: هر ساختمان بايد به طور جداگانه داراي سيستم اتصال به زمين باشد كه تمام قسمتهاي نامبرده در ماده 374 به آن متصل شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 375آييننامه ايمني معادن

30376,ماده 376: سيمهاي اتصال به زمين بايد به طريقي نصب شود كه پوسيده نشده و اتصاليهاي آنها باز نشود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 376آييننامه ايمني معادن

30377,ماده 377: شبكههاي مختلف اتصال به زمين بايد از نظر عبور جريان برق از يكديگرمجزا بوده و بدون فيوز و كليد قطع كننده باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 377آييننامه ايمني معادن

30378,ماده 378: انتخاب حداقل سطح مقطع هادي حفاظتي بستگي به سطح مقطع هادي فاز مربوطه داشته و مطابق آيين نامه تاسيسات الكتريكي با زمين تعيين ميگردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 378آييننامه ايمني معادن

30379,ماده 379: در صورتي كه قسمتهايي از تاسيسات برق مستقيم كمتر از 600 ولت و متناوب كمتر از 250 ولت بدون روپوش عايق در محل عمومي نصب شده باشد بايد به وسيله نرده يا توري و يا وسايل مشابه محفوظ و با علامت واضحي مشخص گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 379آييننامه ايمني معادن

30380,ماده 380: در تاسيسات برق مستقيم بيش از 600 ولت و متناوب بيش از 250 ولت بايد قسمتهاي بدون عايق شبكه را خارج از دسترس و روي مقرههاي مناسب قرار داد به طوري كه سيمها با اشياء ديگر فلزي تماس حاصل نكند و سيمهاي هوايي مخصوص لوكوموتيوهاي الكتريكي نيز روي مقرههاي مناسب نصب گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 380آييننامه ايمني معادن

30381,ماده 381: فاصله سيمهاي لخت تاسيسات برق مستقيم بيش از 600 ولت و متناوب بيش از 250 ولت با زمين نبايد كمتر از 2/5 متر باشد. درغير اين صورت مسير شبكه بايد به وسيله حايلي مناسب از محل عبور افراد مجزا شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 381آييننامه ايمني معادن

30382,ماده 382: كابلها بايد دور از لولههاي آب وهواي فشرده و گاز در محل خشك قرار گيرند. ضمناً كابلهاي زيرزمين بايد داراي روپوش سربي و بدون درز باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 382آييننامه ايمني معادن

30383,ماده 383: تابلوهاي تقسيم با ولتاژهاي مختلف مذكور در ماده 381 و نيز تابلوهاي داراي جريان كمتر بايد به وسيله رنگهاي مختلف مشخص و متمايز گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 383آييننامه ايمني معادن

30384,ماده 384: ماشينها، ترانسفورماتورها، تابلوها و ساير وسايل مربوط به شبكه برق مستقيم بيش از 600 ولت و متناوب بيش از 300 ولت بايد به طور كامل محفوظ و به وسيله حايلهاي مناسب مجزا شده باشد. راه ورود به محل اين قبيل وسايل بايد لااقل 2/5 متر ارتفاع و 2 متر عرض داشته باشد و محل ورود به محوطه پشت تابلوها بايد داراي دري به ارتفاع حداقل 2/5 متر باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 384آييننامه ايمني معادن

30385,ماده 385: هرگاه تابلوهاي شبكههاي مذكور در ماده 383 داراي قسمتهاي فلزي باشد بايد زمين قسمت جلوي تابلوها با فرش عايق مفروش گردد و فواصل اجسام هادي متصل به زمين با تابلو به اندازهاي باشد كه تماس با اجسام هادي و تابلو در آن واحد مقدور نباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 385آييننامه ايمني معادن

30386,ماده 386: قرار دادن و يا نزديك كردن اشيايي كه ممكن است اتصالي و يا جرقه توليد كند به سيمهاي برق ممنوع است (حتي اشياء شخصي نظير انگشتر، ساعت مچي و غيره) ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 386آييننامه ايمني معادن

30387,ماده 387: در محل پستهاي ترانسفورماتور و مولد برق و به طور كلي در محلهايي كه در صورت خاموشي برق احتمال بروز خطر موجود است بايد منبع روشنايي جداگانه وجود داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 387آييننامه ايمني معادن

30388,ماده 388: دستگاهها و وسايل برقي (حتي چراغهاي دوره گرد) كه توسط اشخاص حمل و نقل ميشود بايد فقط با جريان مستقيم كمتر از 600 ولت و متناوب تا 250 ولت كار كند به استثناي پرفراتورهاي الكتريكي پايه دار كه ميتوان آنها را با جريان متناوب تا 400 ولت بكار انداخت مشروط بر اين كه در مقابل خطر برق گرفتگي افراد نكات ايمني در آنها مراعات شده باشد. به هر حال رعايت ماده 374 در مورد اين قبيل دستگاهها الزامي است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 388آييننامه ايمني معادن

30389,ماده 389: براي تغذيه وسايل و ماشينهاي برقي موضوع ماده 388 بايد كابلهاي نرمي كه داراي روپوش لاستيكي و يا مواد مشابه آن باشد بكار برده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 389آييننامه ايمني معادن

30390,ماده 390: شبكههاي تلفني و يا شبكههاي مخصوص علامت دادن بايد با شبكه برق موضوع ماده 381 فاصله كافي داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 390آييننامه ايمني معادن

30391,ماده391: ترانسفورماتور و مولدهاي برق و وسايل مربوط را بايد درمكانهايي كه با مصالح غيرقابل اشتعال ساخته‎شده قرارداد و در اين‎مكانها نبايد‎اشياء قابل‎اشتعال وجود‎داشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 391آييننامه ايمني معادن

30392,ماده 392: در محلهاي مذكور در ماده 391 بايد وسايل آتش نشاني مناسب وجود داشته و در صورت استفاده از وسايلي كه در داخل روغن كار ميكنند كيسه يا سطلهاي پر از ماسه نيز ميبايستي در دسترس باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 392آييننامه ايمني معادن

30393,ماده 393: زير دستگاههاي برقي كه داخل روغن كار ميكنند بايد مقدار كافي ماسه ريخته شود، تا در موقع بروز نقص تمام روغن ريخته شده از دستگاه جذب شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 393آييننامه ايمني معادن

30394,ماده 394: ترانسفورماتورهاي كوچك و وسايل راه اندازي و امثال آنها كه در داخل روغن كار ميكند بايد مجهز به وسيلهاي باشد كه هرگاه حرارت روغن از حدي تجاوز كند قبلاً علامت دهد و در صورت ادامه ازدياد درجه حرارت جريان برق را قطع كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 394آييننامه ايمني معادن

30395,ماده395: درمحلهايي كه براي نگهداري و شارژ اكومولاتور اختصاص داده‎شده باشد بايد:الف _ لامپهاي روشنايي داراي حبابهاي مضاعف باشد و از استفاده از هر شيئي كه به حرارت قرمز برده شده و يا داراي شعله آزاد باشد خودداري شود.ب _ اكومولاتور نسبت به بدنه قفسههاي شارژ و خود قفسهها نسبت به زمين عايق بندي شده باشد.پ _ دستگاهها طوري نصب شوند كه در آن واحد دست زدن به دو محل كه اختلاف ولتاژشان از 150 ولت بيشتر است امكان پذير نباشد. در مورد اكومولاتورهايي كه اختلاف ولتاژشان بيش از 150 ولت باشد ماده 385 لازم الاجرا است.ت _ گازهاي حاصله در اين محلها بايد به وسيله هواكشهاي مناسب خارج شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 395آييننامه ايمني معادن

30396,ماده 396: در چراغ خانههاي مخصوص چراغهاي الكتريكي بايد بندهاي پ و ت ماده 395 رعايت شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 396آييننامه ايمني معادن

30397,ماده 397: در مناطقي كه احتمال توليد گاز قابل اشتعال وجود دارد بايد تاسيسات الكتريكي مجهز به وسايل ايمني در مقابل انفجار گاز باشد و در غير اين صورت اين تاسيسات بايد در مكان مجزايي مصون از نفوذ گاز نصب شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 397آييننامه ايمني معادن

30398,ماده 398: در داخل مخزنهاي فلزي و يا در محلهايي كه كارگر با قطعات بزرگ فلزي تماس دارد چراغ دوره گرد بايد با جرياني با ولتاژ كمتر از 30 ولت روشن شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 398آييننامه ايمني معادن

30399,ماده 399: براي انجام هرگونه تغيير و يا تعمير و حتي تعويض لامپ بايد جريان برق قسمت مربوطه قطع شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 399آييننامه ايمني معادن

30400,ماده 400:در شبكه برق مستقيم بيش از 600 ولت و متناوب بيش از 250 ولت تعميرات بايد با اجازه مخصوص متصدي برق و تحت نظر مسئول تعميرات با تجربه و با وسايل مخصوص انجام شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 400آييننامه ايمني معادن

30401,ماده 401: هرگاه عيب شبكه ناشي از بوجود آمدن اتصال كوتاه و يا اتصال به زمين باشد بايد برابر مفاد ماده 399 عمل شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 401آييننامه ايمني معادن

30402,ماده 402: براي انجام تعميرات و يا تغييرات هر قسمت از شبكه بايد آن قسمت از هر دو طرف قطع شود و تمام فازها را به يكديگر و به زمين نيز اتصال دهند و متصدي مربوطه بايد از قطع برق در آن قسمت اطمينان حاصل كرده و ترتيبي دهد كه برقرار كردن جريان برق در قسمت تحت تعمير و تغيير به وسيله اشخاص ديگر امكان پذير نباشد و ضمناً تابلوهاي هشدار دهنده نصب شود و متصدي مذكور پس از اتمام كارهاي مربوطه و حصول اطمينان از اين كه خطري متوجه كسي نميشود، ميتواند جريان برق را برقرار كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 402آييننامه ايمني معادن

30403,ماده 403: هنگام تعميركابل مخصوص تغذيه و وسايل قابل حمل و نيمه ثابت، بايد ضمن قطع جريان برق فيشهاي كابل را از پريزهاي مربوطه نيز خارج نموده و اتصالهاي نر و ماده را به طريق صحيح و مطمئن از يكديكر جدا كرد ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 403آييننامه ايمني معادن

30404,ماده 404: متصديان هر يك از ماشينها و قسمتهاي شبكه بايد اتصالهاي زمين و بدنه ماشينها و كابلهاي نرم و دو شاخههاي مربوط را به شرح زير بازرسي كنند:الف _ در شبكه برق مستقيم 600 ولت به بالا و يا متناوب 250 ولت به بالا كه نقطه نول آن را به زمين متصل نباشد بايد همه روزه به وسيله دستگاههاي كنترل مخصوص، اختلاف ولتاژ بين هر فاز و زمين را اندازه گيري كرده و مطمئن شوند كه اختلاف غيرعادي نباشد.ب _ بايد لااقل هر سال يك مرتبه وضع سيمهاي اتصال به زمين را بررسي كنند.ج_ بايد ميزان عايق‎بودن شبكه نسبت به‎زمين را لااقل هر شش‎ماه يك مرتبه بررسي كنند.د _ بايد نتيجه تمام بررسيها و بازديدهاي انجام شده در دفتر مخصوص ثبت گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 404آييننامه ايمني معادن

30405,ماده 405: در هر يك از نقاطي كه تاسيسات برق وجود دارد بايد يك نقشه و دستورالعمل ايمني مختصري در محل ديد افراد نصب گردد. در اين دستورالعمل بايد به طور صريح نوشته شود كه دخالت اشخاص غير از متصديان برق در امر تعمير و يا بكار بردن وسايل ممنوع است و در مورد تاسيسات برق موضوع ماده 385 بايد قيد شود كه دست زدن به قسمتهاي فلزي شبكه خطرناك و اكيداً ممنوع است و همچنين دستورالعملي براي نجات اشخاص برق گرفته تهيه و به ديوار نصب كنند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 405آييننامه ايمني معادن

30406,ماده 406: هر يك از پذيرگاههاي داخل معدن بايد به وسيله تلفن و يا وسايل ارتباطي ديگر به مركز نيرو يا پست مركزي ترانسفورماتور خارج معدن در ارتباط باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 406آييننامه ايمني معادن

30407,ماده 407: كابلهاي مسلح و كابلهاي با روپوش فلزي بايد طوري به ديواره گالريها نصب گردد كه در اثر وزن خود پاره نشده و به وسايل ديگر برخورد نكند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 407آييننامه ايمني معادن

30408,ماده 408: روپوش فلزي كابل بايد به سيستم اتصال به زمين وصل باشد مگر آن كه اين روپوش به جاي محافظ بكار رفته باشد كه در اين صورت بايد به يك رلة اتصال زمين مربوط گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 408آييننامه ايمني معادن

30409,ماده 409: تمام قسمتهاي شبكه غيرثابت بايد در آخر هر نوبت كار به طور مطمئني از برق جدا گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 409آييننامه ايمني معادن

30410,ماده 410: كليه تعميرات روي كابلها بايد در خارج معدن انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 410آييننامه ايمني معادن

30411,ماده 411: در چاهها و گالريهاي خروج هوا و محلهاي مرطوب بايستي از كابل زره دار مخصوص كه روپوش نسوز و مقاوم دارد، استفاده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 411آييننامه ايمني معادن

30412,ماده 412: تابلوهاي تقسيم برق بايد از مواد نسوز و مقاوم در مقابل رطوبت ساخته و به طريقي نصب شود كه در معرض چكيدن آب نباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 412آييننامه ايمني معادن

30413,ماده 413: براي راه اندازي لوكوموتيو الكتريكي در معادن نبايد از ولتاژ بيشتر از 600 ولت استفاده نمايند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 413آييننامه ايمني معادن

30414,ماده 414: سيم يا سيمهاي تغذيه الكتريكي به لوكوموتيوهاي برقي بايد به طريقي نصب شوند كه احتمال پاره شدن و يا توليد حريق در چوب بستها و يا برق گرفتگي اشخاص وجود نداشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 414آييننامه ايمني معادن

30415,ماده 415: هرگاه ارتفاع سيم برق رساني به لوكوموتيو از زمين كمتر از 2/5 متر باشد بايد هنگام عبور و مرور اشخاص جريان برق قطع گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 415آييننامه ايمني معادن

30416,ماده416: اطاقك‎راننده در لوكوموتيوهاي الكتريكي كه از سيم‎لخت برق‎ميگيرد بايد مسقف بوده و طوق گيرنده عايق بندي شده باشد تا احتمال برق گرفتگي راننده وجود نداشته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 416آييننامه ايمني معادن

30417,ماده 417: تمام قسمتهاي لوكوموتيو كه جريان برق از آن عبور ميكند بايد به وسيله پوشش محكم و عايقي محفوظ شده باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 417آييننامه ايمني معادن

30418,ماده 418: براي انجام هرگونه تعمير در شبكه انتقال برق به لوكوموتيو يا در لوكوموتيو اعم از تعمير قسمتهاي الكتريكي و يا مكانيكي بايد قبلاً جريان برق قطع شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 418آييننامه ايمني معادن

30419,ماده419: شبكه مخصوص علايم برقي بايد با جريان‎برق با ولتاژ كمتر از 30ولت كار كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 419آييننامه ايمني معادن

30420,ماده 420: سيمهاي شبكه علايم بايد طوري نصب گردد كه اتصال كوتاه ايجاد نشود. در شبكه علايم فقط براي قسمتهاي خنثي ميتوان از سيمهاي بدون روپوش استفاده كرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 420آييننامه ايمني معادن

30421,ماده 421: كليه تجهيزات الكتريكي واقع در يك بخش معدن به منزله يك قسمت مستقل تلقي شده و براي اتصال به زمين بايد برابر ماده 374 عمل شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 421آييننامه ايمني معادن

30422,ماده 422: براي استفاده از برق با فشار الكتريكي 30 تا 600 ولت دردرون معدن بايد كابلهاي با پوشش لاستيكي و عايق و مقاوم قابل انحناء بكار برده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 422آييننامه ايمني معادن

30423,ماده 423: در چاه براي استفاده از برق با فشار الكتريكي بيش از 600 ولت و همچنين انتقال برق حتي با فشار الكتريكي كمتر از 600 ولت بايد كابل زره دار و با مشخصات موضوع ماده 422 باشد به استثناي سيمهاي برق رساني لوكوموتيوهاي برقي كه تابع مقررات خاصي هستند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 423آييننامه ايمني معادن

30424,ماده 424: در معادن داراي گاز ذغال و يا گرد ذغال سنگ فقط تاسيسات زير را ميتوان به طور ثابت برقرار كرد:الف _ كابلهاي زره دار در راههايي كه داراي وسيله نگهداري مطمئن و سالم بوده و جريان كافي هوا برقرار و عيار گاز ذغال در آنها از يك درصد تجاوز نكند.ب _ سيمهاي ساده روپوشداري كه در لولههاي فلزي با عايق داخلي قرار داشته باشد مشروط بر آن كه هواي كافي و منظم در اطراف لوله در جريان بوده و عيار گاز ذغال بسيار كم باشد.پ _ دستگاهها و موتورهايي كه در مقابل گاز ذغال بيخطر تشخيص داده شده مشروط بر اين كه در محل استقرار آنها هوا به طور منظم عبور كرده و عيار گاز ذغال كم باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 424آييننامه ايمني معادن

30425,ماده 425: هواي معدن بايد طوري جريان داشته باشد كه تمام تاسيسات برق به خوبي تهويه گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 425آييننامه ايمني معادن

30426,ماده 426: هرگاه تمام و يا قسمتي از تاسيسات برق در مسير راههاي عمومي واقع شده باشد بايد همه روزه كيفيت هواي ورودي به آن راه را از حيث مقدار گاز ذغال بررسي نمود به طوري كه عيار گاز ذغال از نيم درصد تجاوز نكند و به علاوه ترتيبي داده شود كه ورود ناگهاني مقدار زيادي گاز ذغال امكان پذير نباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 426آييننامه ايمني معادن

30427,ماده 427: كليه وسايل و تجهيزات الكتريكي كه در قسمتهاي داراي گاز و گرد قابل انفجار به كار برده ميشوند بايد ضدانفجار باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 427آييننامه ايمني معادن

30428,ماده 428: در معادني كه داراي تصاعد آني گاز ذغال ميباشند. تاسيسات برقي بايد به طور كامل ضدانفجار باشد. در اين قبيل معادن ميتوان از چراغ ايمني و در آتشباري از آتش كن برقي ايمن استفاده نمود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 428آييننامه ايمني معادن

30429,ماده429:متصديان مربوط بايد دستگاههاي ضدانفجار برقي را حداقل روزي يك‎بار بازديد و بررسي‎كنند و هرهفته يك بار نيزمتخصص برق آنها را بازديد و درصورت لزوم تعمير كند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 429آييننامه ايمني معادن

30430,ماده 430: تعمير يا باز كردن درپوش وسايل برقي ضدانفجار بايد فقط توسط متخصص مربوطه انجام گيرد. اين وسايل بايد به طريقي بسته شده باشد كه به وسيله آچار و يا ابزار معمولي نتوان آنها را باز كرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 430آييننامه ايمني معادن

30431,ماده 431: هوا محلها و راهها و گالريها و كارگاههاي استخراج كه در آن تاسيسات برق وجود دارد بايد لااقل در هر نوبت كار دو بار بازرسي شود و در موارد زير بايد فوراً جريان برق قطع گردد:الف _ هرگاه عيار گاز ذغال يك درصد و يا بيشتر باشد.ب _ در ناحيهاي كه در اثر ريزش، احتمال معيوب شدن تاسيسات الكتريكي و يا رسيدن گاز ذغال به تاسيسات الكتريكي وجود داشته باشد.پ_ در هر قسمتي كه يكي از شرايط استفاده از برق كه دراين فصل ذكر شده از بين رفته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 431آييننامه ايمني معادن

30432,ماده 432: متصدي برق بايستي قبل از روشن نمودن تاسيسات برقي اطمينان حاصل نمايد كه غلظت گاز از حد مجاز پايين تر است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 432آييننامه ايمني معادن

30433,ماده 433: برقرار كردن مجدد برق بايد منحصراً به وسيله متصدي مربوطه انجام گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 433آييننامه ايمني معادن

30434,ماده 434: هرگونه تعميرات و تغييرات در تاسيسات برق بايد توسط مسئول مربوطه در دفتر مخصوصي ثبت گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 434آييننامه ايمني معادن

30435,ماده 435: بهره بردار موظف است نقشه تكميل شده تاسيسات برق را هميشه در دفتر معدن نگاهداري نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 435آييننامه ايمني معادن

30436,ماده 436: جريان برق در جاهايي كه آتش سوزي رخ ميدهد، بايد فوراً قطع شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 436آييننامه ايمني معادن

30437,ماده 437: براي تعيين و كنترل برق از تست كنندههايي كه هرگز بكار نرفته است استفاده نشود و از دستگاههاي اندازه گيري مناسب استفاده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 437آييننامه ايمني معادن

30438,ماده 438: هنگام كار روي خازنها بايد آنها را به سيستم زمين متصل كرده و سپس حداقل به مدت يك دقيقه با آنها تماس نگرفته و اتصال به زمين از خازنها باز نشود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 438آييننامه ايمني معادن

30439,ماده 439: هنگام تعويض يا جابجايي روغن ترانسفورماتورها كشيدن سيگار و انداختن شعله روشن كبريت ممنوع ميباشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 439آييننامه ايمني معادن

30440,ماده 440: سر چاه و راههاي زيرزميني و ساختمانهاي مجاور تا شعاع 20 متري بايد هميشه خالي از مواد قابل اشتعال از قبيل مواد نفتي و گرد ذغالسنگ و امثال آن باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 440آييننامه ايمني معادن

30441,ماده441: ديواره چاهها و دهانه ارتباطي آنها با تونلها بايد بامصالح غيرسوختني‎ساخته شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 441آييننامه ايمني معادن

30442,ماده 442: برج بالاي چاه مورد بهره برداري و ديوار ساختمانهاي اطراف آن نبايد از چوب ساخته شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 442آييننامه ايمني معادن

30443,ماده 443: بالابرها و همچنين موتورخانهها و انبارها و تعميرگاههاي زيرزميني و ابزارآلات آنها بايد از مصالح و مواد غيرسوختني ساخته شوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 443آييننامه ايمني معادن

30444,ماده 444: در نقاط زير بايد وسايل آتش نشاني متناسب با نوع حريق و سطلهاي محتوي ماسه به اندازه كافي موجود باشد:الف _ در تمام قسمتهاي معدن كه در آنها مواد سوختني نگهداري ميشود.ب _ در تمام راههاي ورود هوا كه در آنها وسيله نگهداري چوبي بكار رفته است.پ _ در تمام نقاطي كه لوكوموتيوها سوخت گيري ميكنند.ت _ در ساير قسمتهايي كه به تشخيص مسئول ايمني احتمال آتش سوزي ميرود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 444آييننامه ايمني معادن

30445,ماده 445: دستگاههاي آتش نشاني كه در معدن بكار ميرود بايد از انواع مجاز و متناسب با نوع آتش سوزي احتمالي باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 445آييننامه ايمني معادن

30446,ماده 446: در هر جايي كه ماسه و يا شير آب وجود دارد بايد وسايلي براي انتقال و حمل ماسه و استفاده فوري از آب جهت آتش نشاني آماده شده باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 446آييننامه ايمني معادن

30447,ماده 447: وسايل آتش نشاني بايد به طور منظم آزمايش شده و طوري نگهداري شود تا اطمينان حاصل گردد كه خوب كار ميكنند. تاريخ آزمايش بايد به وسيله مسئول مربوطه در دفتر مخصوص ثبت گردد. ضمناً نصب كارت شناسايي (مشخصات خاموش كننده) بر روي كپسول آتش نشاني الزامي است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 447آييننامه ايمني معادن

30448,ماده 448: در ماشين خانههاي زيرزميني ضايعات روغني و نفتي بايد در محفظههاي فلزي در بسته جمع آوري و منظماً از معدن خارج گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 448آييننامه ايمني معادن

30449,ماده 449: مسئول معدن موظف است در مورد آتش نشاني آموزش لازم را به كارگران خود بدهد تا هر فردي كه اولين دفعه متوجه آتش سوزي ميشود در صورت امكان اقدام لازم براي خاموش كردن آتش را آغاز نموده و هرچه زودتر به مسئول مافوق خود اطلاع دهد تا در صورت نياز گروه آتش نشاني را اعزام نمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 449آييننامه ايمني معادن

30450,ماده 450: افرادي كه در خاموش كردن آتش وظيفهاي ندارند بايد فوراً از محلي كه آتشسوزي رخ داده دور شوند و تا خاموش شدن آتش به طور كامل و دستور مجدد مسئول مربوطه به آن محل نزديك نشوند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 450آييننامه ايمني معادن

30451,ماده 451: مسئول معدن بايد ماسك تنفسي و چراغ ايمني به تعداد كافي در سر معدن براي آتش نشاني آماده كرده باشد. استفاده از تجهيزات ايمني و وسايل حفاظت فردي مناسب براساس آيين نامه مربوطه (مصوب شوراي عالي حفاظت فني) الزامي است. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 451آييننامه ايمني معادن

30452,ماده 452: هنگام خاموش نمودن آتش بايد علاوه بر ساير مراقبتها احتياط لازم از نظر وجود منواكسيد كربن نيز به عمل آيد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 452آييننامه ايمني معادن

30453,ماده 453: اگر به منظور آتش نشاني تمام يا قسمتي از معدن را با آب پر كرده باشند، بايد آزمايشهاي لازم از جهت وجود گاز سولفور هيدروژن بعمل آيد و در صورت وجود اين گاز بايد اقدامات لازم انجام گيرد. تخليه آب و شروع مجدد كار بايد با حضور مسئول مربوطه انجام پذيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 453آييننامه ايمني معادن

30454,ماده 454: نگهداري دراز مدت مايعات و گازهاي با نقطه اشتعال پايين در معادن زيرزميني مجاز نميباشد.ب _ مقررات ويژه ذغالسنگ ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 454آييننامه ايمني معادن

30455,ماده 455: معادن ذغالسنگ بايد مجهز به شبكه لوله آب آتش نشاني با فشار باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 455آييننامه ايمني معادن

30456,ماده 456: بازديدهاي مخصوص از نظر پيشگيري از آتش سوزي يا گرم شدن ذغالسنگ بايد قبل از هر نوبت كاري انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 456آييننامه ايمني معادن

30457,ماده 457: براي برطرف كردن و يا بيخطر ساختن گرد ذغالسنگ در نقاط نزديك محل آتش سوزي بايد خاك پاشي يا اقدامات كافي ديگر بعمل آيد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 457آييننامه ايمني معادن

30458,ماده 458: آن قسمت از داخل معدن كه دچار آتش سوزي شده و خاموش كردن آن ميسر نگردد و يا احتمال آتش سوزي در اثر گرم شدن ذغالسنگ وجود داشته باشد براي جلوگيري از گسترش آتش بايد بلافاصله به وسيله ديوار يا سدهاي غيرقابل نفوذ از ساير قسمتهاي معدن جدا گردد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 458آييننامه ايمني معادن

30459,ماده 459: ساخت يا نصب ديوار سد كننده بايد با حضور يك فرد مسئول انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 459آييننامه ايمني معادن

30460,ماده 460: كارگران سازنده ديوار در محل خروج هوا بايد مجهز به دستگاه تنفسي انفرادي باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 460آييننامه ايمني معادن

30461,ماده 461: ديوار سد كننده از لحاظ نفوذ ناپذير بودن هوا و درجه حرارت آن و همچنين هواي پشت سد، روزانه بايد بازرسي و نتايج بازرسيها در دفتر ثبت و هر وضع غيرعادي فوراً به مسئولين مربوطه اطلاع داده شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 461آييننامه ايمني معادن

30462,ماده 462: قبل از خراب كردن ديوار سد، بايد اطمينان حاصل شود كه هواي آن سالم و بيخطر است. خراب كردن ديواره سد بايد با حضور مسئول مربوطه انجام گيرد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 462آييننامه ايمني معادن

30463,ماده 463: هنگام خراب كردن ديوار بايد يك گروه نجات مجهز به دستگاههاي تنفسي در نزديكي محل مستقر و آماده باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 463آييننامه ايمني معادن

30464,ماده 464: لازم است براي تسريع در احداث ديوارها و سدها، در محلهاي مناسبي مصالح و وسايل ساخت ديوارهاي مسدود كننده به اندازه كافي نگهداري شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 464آييننامه ايمني معادن

30465,ماده 465: براي جلوگيري از گسترش انفجار، از سد آتش بند استفاده ميشود. سد آتش‎بند عبارت است از صفحاتي كه روي آنها خاك نرم ريخته شده و يا ظرفهايي كه از آب پر شده و زير سقف تونل در نقاط مناسبي نصب ميگردد. اين صفحات و ظرفها در اثر تغيير فشار هواي حاصل از انفجار خودبخود واژگون شده و مواد آن سدي در مقابل انتشارآتش به وجود ميآورد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 465آييننامه ايمني معادن

30466,ماده 466: نرم و خشك بودن خاك در آتش بندهاي خاكي و پر بودن آب در ظرفها در آتش بندهاي آبي بايد به طور مداوم كنترل شود. آخرين تاريخ تعويض خاك در آتشبندهاي خاكي بايد در دفتر مخصوص تهويه ثبت شود. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 466آييننامه ايمني معادن

30467,ماده 467: محلهاي نصب آتش بندها بايد در نقشه تهويه معدن نشان داده شود.فصل سيزدهم _ كمكهاي اوليه و نجات ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 467آييننامه ايمني معادن

30468,ماده 468: در هر معدن بايد بر حسب موقعيت، اهميت و تعداد كاركنان حداقل وسايل نجات و كمكهاي اوليه موجود باشد و در محلهاي مناسب و قابل دسترسي سريع نگهداري شود.تبصره _ حداقل وسايل نجات و كمكهاي اوليه هر معدن را بازرس كار تعيين مينمايد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 468آييننامه ايمني معادن

30469,ماده 469: وسايل نجات و كمكهاي اوليه بايد مرتباً بازديد و مورد آزمايش قرار گيرد تا هميشه براي استفاده آماده باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 469آييننامه ايمني معادن

30470,ماده 470: در هر معدن ضمن آموزش همگاني كمكهاي اوليه بايستي از هركارگاه نيز حداقل يك نفر استفاده از وسايل كمكهاي اوليه را آموخته باشد. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 470آييننامه ايمني معادن

30471,ماده 471: در معادن ذغالسنگ كه تعداد كل كارگران از 300 نفر و در ساير معادن كه تعداد كل كارگران آن از 500 نفر بيشتر باشد، لازم است گروه نجات تشكيل گردد و در پايگاهي كه بدين منظور تعيين شده مستقر گردند. تعداد افراد گروه نجات برحسب نوع معادن، گستردگي آن و تعداد كارگران و تعداد نوبتهاي كار تعيين ميشود. در اينگونه معدن بهره بردار موظف است يك نفر شخص صلاحيت دار به عنوان مسئول نجات انتخاب نمايد. وظيفه شخص مذكور منحصراً رسيدگي به امور امداد و نجات مي‍باشد.تبصره 1 _ در معادن داراي گاز ذغال و گرد ذغالسنگ اگر تعداد كارگران در هر نوبت كار بيش از 50 نفر باشد تشكيل گروه نجات الزامي است.تبصره 2 _ برحسب مورد ميتوان وظايف گروه نجات را با گروه آتش نشاني ادغام نمود.تبصره 3 _ علاوه بر افراد گروه نجات لازم است تعدادي از كارگران نيز تعليمات لازم را ديده باشند تا در صورت لزوم به افراد گروه نجات كمك نمايند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 471آييننامه ايمني معادن

30472,ماده 472: افراد گروه نجات بايد از بين كارگران مجرب كه داراي استعداد جسماني كافي بوده انتخاب شوند اين افراد بايد تعليمات لازم را فراگرفته و لااقل ماهي يك بار تمرينهاي لازم را بعمل آورند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 472آييننامه ايمني معادن

30473,ماده 473: گروه نجات با نظر مسئول ايمني و برحسب ضرورت بايد مجهز به دستگاههاي تنفسي انفرادي و وسايل لازم ديگر از قبيل دستگاههاي اندازهگيري گازگريز و اكسيددوكربن و برانكارد و غيره باشند. اين دستگاهها بايد مرتباً و در فواصل مناسب بازديد و آزمايش شده به طوري كه هميشه براي استفاده آماده باشند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 473آييننامه ايمني معادن

30474,ماده 474: افراد گروه نجات بايد هر سال دو بار مورد معاينه پزشكي قرار گيرند تا در صورتي كه واجد شرايط نباشند از گروه خارج شده و افراد ديگر به جاي آنها انتخاب گردند. ( آييننامه ايمني معادن ) ,عدم رعايت ماده 474آييننامه ايمني معادن

31000,آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ,*

31001,ماده 1: تهيه انبار سم متناسب با نوع سم و مقدار آن و شرايط نگاهداري با توجه به آب و هواي منطقه و حفظ سلامت محيط زيست به عهده كارفرما ميباشد.  تبصره 1 -  انبار سم بايد خشك و خنك و قابل تهويه و دور از دسترس اطفال و حيوانات و اشخاص غير مجاز و جدا از محل نگاهداري مواد غذايي انسان و دام و بذر و ساير مواد كشاورزي باشد.  تبصره 2 -  در صورتي كه سموم مورد مصرف به مقداري باشد كه بتوان آن را در قفسه يا جعبه چوبي و يا فلزي قفل دار در جاي مناسبي قرارداد قفسه يا جعبه مذكور به منزله انبار سم تلقي ميشود و بايد روي آن و يا روي درب انبار سم علايم خطر مناسب يا تابلويي براي آگاهي دادن و رعايت احتياطات لازم نصب گردد.تبصره 3 -  در صورت نگاهداري سموم قابل احتراق تامين تسهيلات آتش نشاني متناسب با نوع، مقدار و حجم انبار ضروري است.  ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 1آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31002,ماده 2: تامين سم يا سموم مورد مصرف به مقادير مورد نياز با توجه به توصيههاي سازمان حفظ نباتات وزارت كشاورزي در بستهبنديهاي مصوبه به عهده كارفرماست. ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 2آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31003,ماده 3: تامين وسايل و تجهيزات مخصوص آماده كردن سم متناسب با نوع سم و روش سمپاشي و حجم كار به عهده كارفرما است. تبصره -  وسايل مذكور فوق بايد كاملا سالم و بدون عيب بوده و در خلال كار نيز مرتباً از طرف كارفرما مورد بازديد قرار گيرد تا در صورت مشاهده بروز نقص نسبت به رفع نقص يا تعويض وسيله معيوب اقدام نمايد.  ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 3آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31004,ماده 4: تامين وسايل سمپاشي از نظر نوع و تعداد آن متناسب با نوع سم، روش سمپاشي و حجم ونوع كار سمپاشي به عهده كارفرماست. تبصره 1 -  منظور از نوع وسايل سمپاشي عبارت است از انواع سمپاشهايي كه در رديف شماره 7 فصل تعاريف به آن اشاره شده است.تبصره 2 -  منظور از نوع سم شكل فيزيكي آن در موقع مصرف مانند امولسيون، پودر قابل تعليق در آب، سوسپانسيون،گرانول، قرص و حبه، گاز و نظائر آن ميباشد. تبصره 3 -  منظور از روش سمپاشي عبارتست از سمپاشي به طور عادي و همچنين سمپاشي بوتههاي كوتاه يا درختهاي بلند يا سطوح اماكن كشاورزي.تبصره 4 -  وسايل سمپاشي بايد كاملا سالم و بدون عيب بوده و در خلال كار نيز مرتباً از طرف كارفرما و يا نمايندگان او مورد بازديد قرار گيرد تا در صورت مشاهده بروز نقص نسبت به رفع نقص يا تعويض وسيله معيوب اقدام نمايد. ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 4آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31005,ماده 5: تامين لوازم حفاظت فردي مندرج در رديف شماره 10 فصل تعاريف متناسب با نوع سم و روش سمپاشي به عهده كارفرما ميباشد.تبصره -  لوازم حفاظت فردي بايد سالم و بدون عيب و نقص بوده و مرتباً مورد بازرسي قرار گيرد تا در صورت بروز عيب ونقص و يا بي اثر شدن مواد عمل كننده موجود در قالب فيلترها، ماسكها نسبت به رفع نقص يا تعويض آن اقدام شود.  ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 5آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31006,ماده 6: تهيه و نصب علايم خطر براي توجه اشخاص متناسب با نوع سم و طبق توصيههاي سازمان حفظ نباتات وزارت كشاورزي درمزارع و باغات و اماكن كشاورزي كه سم پاشي ميشوند به عهده كارفرما ميباشد. تبصره 1 -  علايم فوق بايد قبل از سمپاشي نصب و پس از رفع خطر برداشته شود. تبصره 2 -  تعداد علايم خطر بايد متناسب با وسعت مزرعه يا باغ يا مكان كشاورزي سمپاشي شده باشد و در جاهايي نصب شود كه توجه اشخاص را از زواياي مختلف جلب نمايد.  ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 6آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31007,ماده 7: تامين وسايل و مواد براي كمكهاي اوليه و همچنين حصول اطلاع از روشهاي مربوط به اين كمكها و نحوه معالجات مندرج در برچسب سم متناسب با نوع سمي كه مصرف ميشود به عهده كارفرماست.  تبصره 1 -  كارفرما مكلف است نام و نشاني و شماره تلفن نزديكترين پزشك يا درمانگاه به محل سمپاشي را قبل از شروع سمپاشي بدست آورد و در طول سمپاشي همراه داشته باشد تا در صورت لزوم براي برقراري تماس سريع از آن استفاده نمايد.تبصره 2 -  تامين امكانات حمل مسموم به نزديكترين درمانگاه يا پزشك و يا آوردن پزشك به بالين مسموم به عهده كارفرماست.  تبصره 3 -  دادن اطلاعات لازم درمورد مشخصات سم مصرفي و علايم مسموميت و كمكهاي اوليه و پادزهر مندرج در برچسب ظروف محتوي سم به پزشك معالج در صورت ضرورت به عهده كارفرماست. ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 7آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31008,ماده 8: تامين دسترسي به پزشك براي انجام مقاصد زير به عهده كارفرماست:1 - انجام معاينه كارگران سمپاش قبل از شروع به كار سمپاشي جهت صدور گواهي سلامت انسان براي انجام كار سمپاشي طبق مفاد ماده 90 قانون تامين اجتماعي و تبصره 1 ماده 24 آييننامه اجرايي قانون حفظ نباتات.2 - معاينه و معالجه كارگران سمپاش در صورت بروز علايم مسموميت در خلال كار طبق مفاد تبصره 3 ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات.3 - انجام معاينه كارگران سمپاش كه به علت مسموميت تحت معالجه بودهاند جهت صدور گواهي لازم براي شروع مجدد كار سمپاشي طبق مفاد تبصره 3 ماده 24 آييننامه اجرايي حفظ نباتات. ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ),عدم رعايت ماده 8آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31009,ماده9: كارفرما مكلف است قبل از شروع عمليات سمپاشي آموزشهاي لازم را به كارگران  سمپاش بدهد.آموزشهايي كه بايد به كارگران سمپاش داده شود شامل موارد زير است:1 - درجه سميّت تركيب شيميايي كه به عنوان سم مورد استفاده قرار ميگيرد.2 - راههاي نفوذ تركيب فوق به بدن همراه توضيح بيشتر و كافي درباره راه نفوذي كه باعث خطرات بيشتري ميشود.3 - طرز آماده كردن سم مورد عمل، طرز استفاده از سمپاش، روش يا روشهاي صحيح سمپاشي و لوازم حفاظت فردي در خاتمه كار به طور روزانه.4 - نحوه استفاده از لوازم حفاظتي فردي و ضرورت استفاده صحيح از آنها.5 - احتياطاتي كه بايد از ابتداي باز كردن بستههاي سم تا انتهاي عمل سمپاشي براي جلوگيري از خطر مسموميت رعايت شود. 6 - علائمي كه در صورت بروز مسموميت ممكناست در شخص مسموم ظاهر شود.7 - اقداماتي كه بايد به عنوان كمكهاي اوليه در صورت مشاهده علايم مسموميت در مورد شخص مسموم به عمل آيد.تبصره 1 -  سطح اين آموزشها بايد حداقل در حد مطالب مندرج در برچسب مصوب سم مورد عمل باشد از نشريات سازمان حفظ نباتات نيز ميتوان در زمينههايي براي آموزش بيشتر استفاده نمود. تبصره 2 -  كارفرما بايستي علاوه بر آموزش شفاهي يك نسخه كتبي از مفاد مطالبي كه آموزش داده نيز به هر كارگر سمپاش بدهد.  ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 9آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31010,ماده 10: كارفرما مكلف است در طول مدت سمپاشي بر كليه عمليات سمپاشي نظارت نمايد براي انجام اين نظارت لازمست كارفرما در طول مدت سمپاشي براي مراجعات ضروري يك نسخه از اين آييننامه و يك نسخه از برچسب سم مورد عمل و در صورت امكان ساير نشريات مربوط به آن را همراه داشته باشد. هدف از اين نظارت موارد زير ميباشد:1 - حصول اطمينان از سالم و قابل استفاده بودن وسايل آماده كردن سم و وسايل سمپاشي و وسايل حفاظتي.2 - حصول اطمينان از آماده كردن صحيح سم و رعايت روش صحيح سمپاشي و استفاده صحيح از وسايل حفاظتي.3 - حصول اطمينان از دفن ظروف محتوي سموم در مناسب يا از بين بردن آن به نحو صحيح و ريختن آب شستشوي وسايل آماده كردن سم و وسايل سمپاشي در جايي كه ايجاد خطر نكند و باعث آلودگي محيط زيست نشود.4 - حصول اطمينان از نظافت شستشوي وسايل آماده كردن سم و وسايل حفاظتي در خاتمه كار به طور مستمر.5 -  اطمينان از سلامت كارگران كشاورزي سمپاشي در طول مدت سمپاشي و انجام به موقع كمكهاي اوليه و مراجعه فوري به پزشك در صورت بروز مسموميت.  ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 10آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31011,ماده 11: كارگر سمپاش مكلف است به آموزشهايي كه توسط كارفرما داده ميشود توجه نمايد و اگر مطالب آموزش داده شده را به طور كامل و صحيح درك نكند و يا در نحوه اجراي آن ابهام داشته باشد بايد درباره آن سوال كرده تا روشن شدن مطالب و رفع ابهام موضوع را پيگيري نمايد.  ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 11آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31012,ماده 12: كارگر سمپاش مكلف است براي آماده نمودن سم مطابق آموزشهاي داده شده عمل نمايد. ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 12آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31013,ماده 13: كارگر سمپاش بايد محل سمپاشي رابه ترتيبي كه آموزش داده شده انجام دهد. ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 13آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31014,ماده14: كارگرسمپاش بايدلوازم حفاظت‎فردي را به‎ترتيبي كه آموزش‎ داده‎ شده استفاده نمايد. ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 14آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31015,ماده 15: كارگر سمپاش بايد وسايل آماده كردن سم و وسايل سمپاشي و لوازم حفاظت فردي را پس از خاتمه كار هر روز طبق آموزشهايي كه داده شده شستشو و نظافت نموده و هر كدام را درجاي مخصوص خود قرار دهد و پس از آن نسبت به شستشو و نظافت و تعويض لباس خود اقدام نمايد.  ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 15آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31016,ماده 16: كارگر سمپاش مكلف است به محض بروز هرگونه نقص يا خرابي در هر يك از وسايل آماده كردن سم يا وسايل سمپاشي و يا وسايل و لوازم حفاظت فردي فوراً مراتب را براي رفع نقص و خرابي به كارفرما اطلاع دهد.  ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 16آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31017,ماده 17: كارگر سمپاش مكلف است به محض مشاهده علايم مسموميت و يا هر يك از كارگران ضمن اطلاع فوري به كارفرما جهت تامين معالجات پزشكي نسبت به انجام كمكهاي اوليه اي كه آموزش آنرا ديده است اقدام نمايد.  ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 17آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

31018,ماده 18: كارگر سمپاش بايد كليه احتياطاتي را كه به او آموزش داده شده از ابتداي شروع كار هر روز تا شستشو و نظافت شخص خود پس از خاتمه كار هر روز رعايت نمايد. ( آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي ) ,عدم رعايت ماده 18آييننامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

32000,آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ,*

32001,ماده 1: قبل از شروع عمليات ساختماني بايد پروانهها و مجوزهاي لازم توسط مالكان و صاحبان كار از مراجع ذيربط قانوني اخذ گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 1آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32002,ماده 2: قبل از شرع عمليات ساختماني مربوط به تاسيس كارگاههاي جديد يا توسعه كارگاههاي موجود، بايد طبق ماده 87 قانون كار، نقشههاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار براي اظهار نظر و تاييد به واحد كار و امور اجتماعي محل ارايه گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 2آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32003,ماده 3: مسئوليت اجراي مقررات اين آيين نامه براساس مواد 91 و 95 قانون كار برعهده كارفرماست. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 3آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32004,ماده 4: هرگاه صاحب كار اجراي كليه عمليات ساختماني از ابتدا تا پايان كار را كلاً به يك پيمانكار محول نمايد، پيمانكار مسئول اجراي مقررات اين آيين نامه در كارگاه خواهد بود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 4آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32005,ماده 5: هرگاه صاحب كار اجراي قسمتهاي مختلف عمليات ساختماني خود را به پيمانكاران مختلف محول نمايد، هر پيمانكار در محدوده پيمان خود، مسئول اجراي مقررات اين آيين نامه خواهد بود و پيمانكاراني كه به طور همزمان در يك كارگاه ساختماني مشغول فعاليت هستند، بايد در اجراي مقررات مذكور با يكديگر همكاري نمايند و صاحب كار مسئول ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 5آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32006,ماده 6: هرگاه پيمانكار اصلي اجراي قسمتهاي مختلف عمليات ساختماني را به پيمانكار يا پيمانكاران ديگر محول نمايد، هر پيمانكار جزء در محدوده پيمان خود مسئول اجراي مقررات اين آيين نامه بوده و پيمانكار اصلي مسئول نظارت و ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 6آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32007,ماده 7: هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليات ساختماني ايراداتي مشاهده نمايند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، بايد فوراً مراتب را همراه با راهنماييها و دستورالعملهاي لازم، كتباً به كارفرما يا كارفرمايان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد كار و امور اجتماعي محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نمايند. كارفرما موظف است فوراً كار را در تمام يا قسمتي از كارگاه كه مورد ايراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و كارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد رفع خطر بعمل آورد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 7آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32008,ماده 8: كارفرما بايد وقوع هرگونه حادثه ناشي از كار منجر به فوت يا نقص عضو را كتباً و در اسرع وقت و قبل از آنكه علايم و آثار حادثه از بين رفته باشد، به واحد كار و امور اجتماعي محل اطلاع دهد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 8آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32009,ماده 9: كارفرما بايد وقوع هرگونه حادثه ناشي از كار را ظرف مدت سه روز اداري به شعبه سازمان تامين اجتماعي محل اطلاع دهد و نسبت به تكميل و ارايه فرم ويژه گزارش حادثه اقدام نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 9آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32010,ماده 10: كارگاه ساختماني بايد به طور مطمئن و ايمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غيرمسئول به داخل آن جلوگيري بعمل آيد. همچنين نصب تابلوها و علايم هشدارنده كه در شب و روز قابل رويت باشد، در اطراف كارگاه ساختماني ضروري است. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 10آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32011,ماده 11: قرار دادن و انبار كردن وسايل كار، مصالح ساختماني و نخالههاي ساختماني در معابر عمومي مجاز نيست و چنانچه انجام اين امر براي مدت موقت و محدود اجتنابناپذير باشد، بايد با شرايط زير اقدام گردد.الف - مجوز لازم از مرجع صدور پروانه ساختمان و ساير مراجع ذيربط و مسئول اخذ گردد.ب - نحوه قرار دادن، چيدن يا ريختن اين وسايل و مصالح و انتخاب مكان آن به ترتيبي باشد كه حوادث براي عابران و وسايل نقليه بوجود نياورد و در اطراف آن نردههاي متحرك و وسايل كنترل مسير و همچنين تابلوها و علايم هشدار دهنده كه در شب و روز از فاصله مناسب قابل رويت باشد، نصب گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 11آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32012,ماده 12: براي جلوگيري از سقوط مصالح ساختماني و ابزار كار بر روي كارگران و افرادي كه در محوطه كارگاه ساختماني از مجاور ساختمان دردست تخريب، احداث و يا تعمير و بازسازي عبور مينمايند، بايد يك سرپوش حفاظتي با عرض و استحكام كافي از شبكه فلزي يا از جنس الوار چوبي با شرايط زير در ديواره اطراف ساختمان نصب گردد.الف - سرپوش حفاظتي بايد با توجه به ارتفاع و وضعيت ساختمان چنان طراحي و ساخته شود كه در اثر ريزش مصالح و ابزار كار بر روي آن هيچگونه خطري متوجه افرادي كه از زير آن عبور مينمايند، نگردد.ب - زاويه سرپوش حفاظتي را نسبت به سطح افقي ميتوان بين 30 تا 45 درجه به سوي ساختمان اختيار نمود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 12آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32013,ماده 13: احداث راهرو سرپوشيده موقتي در امتداد معبر عمومي مجاور كارگاه ساختماني در موارد زير ضروري است:الف - چنانچه فاصله ساختمان دردست تخريب از معبر عمومي كمتر از 40 درصد ارتفاع اوليه آن باشد.ب - در صورتي كه فاصله ساختمان دردست احداث يا تعمير و بازسازي كمتر از 25 درصد ارتفاع نهايي آن باشد.ج - در مواردي كه فاصله ساختمان دردست تخريب، احداث يا تعمير و بازسازي از معابر عمومي بيش از حد نصابهاي مقرر در بندهاي الف و ب باشد، اما با توجه به شرايط و مقتضيات خاص، به نظر بازرس كار يا مرجع صدور پروانه ساختمان يا مهندس ناظر، راهرو سرپوشيده موقتي ضروري تشخيص داده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 13آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32014,ماده 14: راهروهاي سرپوشيده موضوع ماده 13 بايد داراي شرايط زير باشد : الف - ارتفاع راهرو سرپوشيده نبايد كمتر از  5/2 متر و عرض آن نيز نبايد كمتر از 5/1 متر و يا عرض پياده روي موجود باشد.ب- راهرو بايد فاقد هرگونه مانع بوده و داراي روشنايي لازم طبيعي يا مصنوعي دائمي‎باشد.ج - سقف راهرو بايد توانايي تحمل حداقل 700 كيلوگرم بر مترمربع فشار را داشته باشد. به علاوه ساير قسمتهاي آن نيز بايد تحمل بار مربوط و فشار مذكور را داشته باشد.د - سقف‎راهرو بايد از الوار به ضخامت حداقل 5سانتيمتر ساخته‎شده و الوارها‎ طوري در كنار هم قرارگرفته‎باشند كه از ريزش مصالح ساختماني به داخل راهرو جلوگيري بعمل آيد.هـ - اطراف بيروني سقف راهرو بايد به وسيله ديواره شيب داري از چوب يا شبكه فلزي مقاوم محصور باشد. زاويه اين حفاظ را نسبت به سقف ميتوان بين 30 تا 45 درجه به طرف خارج اختيار نمود.و - در صورتي كه راهرو داراي درهاي جانبي براي ورود و خروج مصالح و نخالههاي ساختماني و غيره باشد، اين درها بايد همواره بسته باشند، مگر در موارد مذكور كه بايد مراقبت كافي بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 14آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32015,ماده 15: كليه پرتگاهها و دهانههاي باز در قسمتهاي مختلف كارگاه ساختماني و محوطه آن كه احتمال خطر سقوط افراد را در بردارند، بايد تا زمان محصور شدن يا پوشيدن شدن نهايي و يا نصب حفاظها، پوششها و نردههاي دائم و اصلي، به وسيله نردهها يا پوششهاي موقت به طور محكم و مناسب حفاظت گردند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 15آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32016,ماده 16: نرده حفاظتي موقت موضوع ماده 15 بايد داراي شرايط زير باشد:الف - ارتفاع آن در مورد راه پلهها و سطوح شيب دار حداقل 75 سانتيمتر و در ساير موارد حدافل 90 سانتيمتر باشد.ب - در فواصل حداكثر 2 متر، داراي پايههاي عمودي محكم باشد.ج - در اجزاء آن قسمتهاي تيز و برنده وجود نداشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 16آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32017,ماده 17: پوشش حفاظتي موقت موضوع ماده 15 بايد داراي شرايط زير باشد:الف - در مورد دهانههاي باز با ابعاد كمتر از 45 سانتيمتر، تخته يا الوارهاي چوبي با قطر حداقل 2/5 سانتيمتر.ب - در مورد دهانههاي باز با ابعاد بيشتر از 45 سانتيمتر، تخته يا الوارهاي چوبي با قطر حداقل 5 سانتيمتر. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 17آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32018,ماده 18: در مواردي كه احتمال سقوط و ريزش مصالح و ابزار كار از روي جايگاهها و سكوهاي كار يا لبه پرتگاهها و دهانههاي باز وجود داشته باشد،بايد نسبت به نصب پاخورهاي چوبي به ضخامت حداقل 2/5 سانتيمتر و ارتفاع 15 سانتيمتر اقدام شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 18آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32019,ماده 19: چنانچه قبل از زدن سقفهاي دائم، نياز به ايجاد سكوي كار در محل باشد، بايد از الوارهايي با ضخامت 5 و عرض 25 سانتيمتر كه در كنار هم محكم به يكديگر بسته و متصل شده باشند، استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 19آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32020,ماده 20: براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي و كاهش اثرات زيان آور ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط برق فشار قوي، بايد مقررات مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق، در كليه عمليات ساختماني و نيز در تعيين محل احداث بناها و تاسيسات، رعايت گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 20آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32021,ماده 21: قبل از شروع عمليات ساختماني در مجاورت خطوط هوايي برق فشار ضعيف، بايد مراتب به اطلاع مسئولان و مراجع ذيربط رسانده شود تا اقدامات احتياطي لازم از قبيل قطع جريان، تغيير موقت يا دائم مسير يا روكش كردن خطوط مجاور ساختمان با مواد مناسب از قبيل لولههاي پلي اتيلن يا شيلنگهاي لاستيكي و غيره انجام شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 21آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32022,ماده 22: كليه هاديها، خطوط و تاسيسات برقي در محوطه و حريم عمليات ساختماني بايد برقدار فرض شود، مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 22آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32023,ماده 23: كليه كارگران كارگاههاي ساختماني بايد مجهز به كلاه و كفش ايمني باشند.

همچنين در صورتيكه شرايط و نوع كار اقتضاء نمايد، ساير وسايل حفاظت فردي از قبيل دستكش حفاظتي، عينك و نقاب حفاظتي، ماسك تنفسي حفاظتي، چكمه و نيم چكمه لاستيكي، كمربند ايمني، طناب مهار و طناب نجات مطابق ضوابط آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي بايد در اختيار كارگران قرار داده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 23آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32024,ماده 24: كليه رانندگان يا اپراتورهاي ماشين آلات و تجهيزات ساختماني بايد آموزشهاي لازم در مورد نحوه كار با اين وسايل را طبق قوانين و مقررات مربوطه فرا گرفته و داراي پروانه مهارت فني يا گواهي نامه ويژه از مراجع ذيربط باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 24آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32025,ماده 25: بكار بردن ماشين آلات و تجهيزات ساختماني در نزديكي خطوط انتقال نيروي برق بايد با رعايت مواد 20 و 21 صورت گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 25آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32026,ماده 26: قسمتهاي مختلف دستگاهها و وسايل بالابر بايد طبق برنامه ذيل مورد بازديدهاي دورهاي يا معاينه فني و آزمايش قرار گيرند.الف - بازديد روزانه كليه لوازم بستن و بلند كردن بار از قبيل قلاب‎ها، اتصالات، كابل‎ها، زنجيره‎ها و غيره، از نظر فرسودگي، شكستگي و هر نوع عيوب ظاهري ديگر، توسط اپراتور و مسئول دستگاه. ب - بازديد فني كليه قسمتهاي دستگاه، هفتهاي يك بار، توسط شخص متخصص يا مسئول فني دستگاه و ارايه گزارش به سرپرست مربوطه.ج - معاينه فني و آزمايش كليه قسمتهاي دستگاه توسط اشخاص متخصص و صدور گواهينامه اجازه كار هر سه ماه يك بار و همچنين قبل از استفاده براي اولين بار و يا پس از هرگونه جابجايي و نصب در محل جديد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 26آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32027,ماده 27: كليه تعميرات اساسي و تعويض قطعات و لوازم اصلي كه بر روي دستگاه بالابر انجام ميشود، بايد در دفتر ويژهاي ثبت و توسط متخصص مربوطه امضاء گردد. اين دفتر همراه با گواهينامههاي اجازه كار موضوع بند ج ماده 26،بايد نزد مالك و كارفرماي دستگاه نگاهداري و در هنگام لزوم ارايه گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 27آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32028,ماده 28: كليه قسمتهاي تشكيل دهنده دستگاهها و وسايل بالابر و اجزاء آنها بايد با رعايت اصول و قواعد فني و طبق استانداردها و ضرائب اطمينان مندرج در «آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاهها» طراحي، محاسبه و ساخته شده و توسط اشخاص ذيصلاح نصب، تنظيم و آماده به كار شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 28آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32029,ماده 29: حداكثر ظرفيت بار مجاز و همچنين سرعت كار مطمئن هر وسيله بالابر بايد بر روي لوحهاي نوشته و در محل مناسبي بر روي دستگاه نصب و مفاد آن دقيقاً رعايت گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 29آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32030,ماده 30: قلاب دستگاهها و وسايل بالابر بايد داراي شرايط زير باشد:الف - مجهز به شيطانك يا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقي بار از آن گردد.ب-حداكثر باري كه‎ميتوان به‎وسيله آن بلندنمود، به‎طور واضح بر روي آن حك شده باشد.ج - در صورتي كه نوع كار ايجاب نمايد، مجهز به دستگيره مناسبي باشد كه بتوان آن را در حالت تعليق، تغيير مكان داده و در وضع مناسب قرار داد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 30آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32031,ماده 31: ميزان حداكثر مجاز بار بدون خطر زنجيرها، كابلها و ساير وسايل بلند كردن و بستن بار بايد بر روي پلاك فلزي درج و به آنها متصل باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 31آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32032,ماده 32: دستگاههاي بالابر ثابت از قبيل جرثقيلهاي برجي (Tower Cranes) و وينچها بايد به طور مطمئن در محل نصب خود مهار گرديده و وزنههاي تعادل آنها متناسب با حداكثر ميزان حمل بار محاسبه و درنظر گرفته شود. در مورد جرثقيلهاي برجي، استحكام و مقاومت زمين محل استقرار دستگاه قبل از شروع عمليات نصب و مونتاژ بايد مورد بررسي قرار گيرد. هم چنين نحوه مهار اين دستگاهها بايد به ترتيبي باشد كه در مقابل حداكثر نيروي باد و طوفان در محل، مقاومت كافي داشته باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 32آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32033,ماده 33: هر دستگاه بالابر علاوه بر اپراتور يا راننده، بايد داراي يك نفر كمك اپراتور يا علامت دهنده نيز باشد. اين شخص بايد در مورد نحوه علامت دادن با دستها يا وسايل هشدار دهنده و نوع علايم مشخصه و يكنواخت، آموزش لازم را ديده باشد. در مواردي كه به علت محدود بودن ميدان ديد اپراتور و يا هرگونه شرايط و موقعيتهاي خاص، به بيش از يك نفر علامت دهنده نياز باشد، بايد علايم حركت فقط توسط يكي از آنها كه نفر اصلي است، داده شود. اما در عين حال اپراتور بايد از علامت توقفي كه در موارد خطر توسط هر كدام از آنان داده ميشود، تبعيت نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 33آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32034,ماده 34: مسير حركت و محل استقرار جرثقيلها و ديگر وسايل بالابر بايد قبلاً به طور دقيق بازديد و بررسي شود تا در موقع حركت و كار، خطري از طريق برخورد با سيم و كابلهاي برق يا تاسيسات و بناهاي موجود و يا سقوط در محلهاي حفاري شده و غيره، متوجه اپراتور، كارگران و افراد ديگر نشود.

 ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 34آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32035,ماده 35: از روي معابر و فضاهاي عمومي مجاور كارگاه ساختماني نبايد هيچ باري به وسيله دستگاههاي بالابر عبور داده شود و چنانچه انجام اين كار اجتناب ناپذير باشد، بايد اين معابر و فضاها با استفاده از وسايل مناسب محصور، محدود و يا مسدود گرديده و هم چنين علايم هشداردهنده موثر از قبيل‎تابلوها،پرچمهاي مخصوص يا چراغهاي چشمك‎زن بكاربرده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 35آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32036,ماده 36: به رانندگان يا اپراتورهاي دستگاهها و وسايل بالابر نبايد كار ديگري ارجاع شود. همچنين افراد مزبور در هنگام روشن بودن دستگاه و يا آويزان بودن بار، مجاز به ترك و رها كردن دستگاه نميباشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 36آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32037,ماده 37: راننده يا اپراتور دستگاه بالابر و افراد كمكي و علامت دهنده، در هنگام انجام وظيفه، حق خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات را ندارند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 37آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32038,ماده 38: به هيچ وجه نبايد اجازه داده شود كه كارگران بر روي بار مورد حمل سوار شوند و يا براي جابجا شدن از وسايل بالابر استفاده نمايند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 38آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32039,ماده 39: در هنگام بهره برداري از جرثقيلهاي سيار موتوري بايد دقت شود كه جكها به طور صحيح استفاده و در محل مناسب استقرار يابند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 39آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32040,ماده 40: در هنگام باد، طوفان و بارندگي شديد، بايد از كار كردن با دستگاهها و وسايل بالابر خودداري شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 40آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32041,ماده41:كابين راننده يا اپراتور ماشين‎آلات راه‎سازي و ساختماني بايدداراي شرايط ‎زير باشد:الف - به ترتيبي باشد كه راننده يا اپراتور را در برابر شرايط جوي و گرد و غبار محافظت نموده و نيز ميدان ديد كافي براي او تامين نمايد.ب - كليه شيشههاي درها و پنجرهها از نوع مقاوم و نشكن باشند.ج - داراي ركاب و دستگيرهاي باشد كه راننده يا اپراتور بتواند به راحتي و با ايمني كامل سوار و پياده شود.د - پله و ركاب ترجيحاً مشبك و پنجرهاي باشد تا گل و لاي بر روي آن متراكم نشده و باعث لغزش پاي راننده و اپراتور نگردد. ضمناً از آلوده شدن آن به روغن، گريس يا ساير مواد لغزنده بايد جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 41آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32042,ماده 42: در مواردي كه ميدان ديد راننده يا اپراتور ماشين آلات راه سازي و ساختماني محدود باشد، وجود يك نفر كمك يا علامت دهنده الزامي است. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 42آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32043,ماده 43: راننده يا اپراتور قبل از ترك ماشين آلات راه سازي و ساختماني بايد دستگاه را ترمز و در صورت وجود تيغه يا باكت يا خاكبردار، آن را پايين آورده و بر روي زمين قرار داده و دستگاه را خاموش نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 43آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32044,ماده 44: در شرايطي كه به دليل سستي بستر يا ازدياد شيب آن، تعادل دستگاه خاكبرداري به خطر افتد، نبايد آن را به كار انداخت يا مورد استفاده قرار داد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 44آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32045,ماده 45: هنگامي كه ماشين آلات راه سازي و ساختماني در حال كار هستند، ورود افراد به داخل شعاع عمل آنها بايد ممنوع گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 45آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32046,ماده 46: ماشين آلات راه سازي و ساختماني را نبايد شبها در حاشيه جادههاي عمومي متوقف نمود. چنانچه در موارد خاص، اين كار اجتناب ناپذير گردد، بايد اطراف آنها با وسايل مناسب هشدار دهنده از قبيل پرچم قرمز، علايم شبرنگ، چراغ قرمز چشمك زن و غيره، محدود و علامت گذاري شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 46آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32047,ماده 47: استفاده از ماشين آلات راه سازي و ساختماني در غير از موضوع تعريف شده ممنوع ميباشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 47آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32048,ماده 48: در هنگام حركت بيل مكانيكي، باكت يا خاك بردار آن بايد خالي از بار باشد، همچنين بوم آن بايد در جهت حركت قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 48آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32049,ماده 49: در موقع تعمير باكت يا خاك بردار بيل مكانيكي يا لودريا تعويض ناخنهاي آن، بايد آن را قبلاً در محل خود محكم نمود تا از حركت ناگهاني آن و ايجاد حادثه جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 49آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32050,ماده 50: از تيغههاي بولدوزر نبايد به عنوان ترمز استفاده شود، مگر در مواردي استثنايي و اضطراري. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 50آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32051,ماده 51: در كارگاههايي كه از ماشين آلات خاك برداري و يا وسايل نقليه موتوري ويژه حمل و جابجايي مصالح ساختماني استفاده ميشود، بايدراههاي ورود و خروج ايمن و مناسب براي آنها ايجاد و نسبت به نصب علايم خطر و هشدار دهنده مناسب اقدام گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 51آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32052,ماده 52: در بارگيري و تخليه وسايل نقليه موتوري ويژه حمل و جابجايي مصالح ساختماني بايد نكات زير مورد توجه قرار گيرد:الف - وزن تقريبي مصالح بار شده از ظرفيت مجاز وسيله نقليه تجاوز ننمايد.ب - ارتفاع بار از ديوارههاي اطاق بارگيري تجاوز ننمايد و در مواردي كه نوع و وضعيت بار به ترتيبي باشد كه اين امر اجتناب ناپذير گردد، بايد به وسيله كابل فلزي يا طناب مناسب نسبت به مهار آن به طور مطمئن و ايمن اقدام شود.ج - مصالحي از قبيل آجر، سنگ و غيره بايد به وسيله برزنت يا توريهاي محكم پوشيده و محفوظ شوند، مگر آنكه ارتفاع بار از ارتفاع ديوارههاي اطاق بارگيري كمتر باشد، در مورد مصالح ريزدانه پوشش بار الزامي است.د - در هنگام بار زدن قطعات و مصالح سنگين و حجيم از قبيل تيرآهن، قطعات ساخته شده اسكلتهاي فلزي، لولههاي بزرگ و غيره، بايد طوري روي هم چيده شوند كه هنگام تخليه بار و باز كردن ديوارههاي اطاق بارگيري، از لغزش آنها بر روي هم و ايجاد حادثه پيشگيري بعمل آيد. هم چنين نحوه بارگيري و توزيع قطعات مذكور در اطاق بارگيري بايد به ترتيبي باشد كه مركز ثقل كاميون را به يك سمت آن متوجه نساخته و تعادل آن در هنگام حركت حفظ شود.هـ - در بارگيري و تخليه قطعات و مصالح سنگين و حجيم‎بايد ازوسايل‎مكانيكي‎استفاده شود.و - در موقع باززدن مواد ومصالحي از قبل شن، ماسه، سنگ، آجر، خاك، نخاله و ضايعات ساختماني به وسيله لودر و بيل مكانيكي و يا قطعات و مصالح سنگين و حجيم به وسيله جرثقيل،بايد سرنشينان وسيله نقليه آنرا ترك و تا پايان بارگيري‎درمحل‎مناسبي‎مستقر شوند.ز - در هنگام بارگيري يا تخليه نقليه موتوري، بايد علاوه بر استفاده از ترمز دستي، از موانع مناسب از قبيل بلوكهاي چوبي نيز براي جلوگيري از حركت اتفاقي و مهار وسايل مذكور استفاده شود.ح - در مواردي كه كار تخليه و بارگيري در محيطهاي بسته انجام ميشود، بايد تهويه لازم و كافي صورت گيرد. در غير اين صورت بايد موتور وسيله نقليه خاموش شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 52آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32053,ماده 53: دهانههاي سيلوهاي مصالح ساختماني و قيف تغذيه كننده تراك ميكسر و پمپ بتن بايد به وسيله چند ميله عمود بر هم حفاظ گذاري شوند تا از سقوط افراد به داخل آنها جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 53آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32054,ماده 54: كف توقفگاه ماشين آلات سنگين ساختماني و وسايل نقليه موتوري ويژه حمل و جابجايي مصالح ساختماني بايد داراي شرايط زير باشد:الف - هموار و حتي الامكان قابل شستشو باشد.ب - از استحكام كافي برخوردار باشد تا در هنگام زدن جك در زير ماشين آلات و وسايل نقليه موتوري، از در رفتن جك و ايجاد حادثه جلوگيري بعمل آيد.ج - مجاري مناسبي در آن پيش بيني شده باشد تا در صورت ريزش يا نشت مواد سوختي، مواد مذكور به چالهها و مخازن قابل تخليه هدايت گردند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 54آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32055,ماده 55: در كليه عمليات ساختماني كه امكان انجام آنها از روي زمين يا كف طبقات ساختمان و يا با استفاده از نردبان به طور ايمن و بدون خطر امكان پذير نباشد، بايد از داربست استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 55آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32056,ماده 56: برپا كردن، پياده كردن و دادن تغييرات اساسي در داربستها بايد تحت نظارت شخص ذيصلاح و به وسيله كارگراني كه در اين گونه كارها تجربه كافي دارند انجام گيرد.  ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 56آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32057,ماده 57: اجزاي داربستها و كليه وسايلي كه در آن بكار ميرود بايد از مصالح مناسب و مرغوب، طوري طراحي، ساخته و آماده شوند كه واجد شرايط ايمني كار براي كارگران بوده و توانايي تحمل چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 57آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32058,ماده 58: قطعات چوبي كه در ساخت داربستها بكار ميروند بايستي از كيفيت مرغوبي برخوردار بوده و الياف بلندي داشته باشند. همچنين عاري از هرگونه عيوب و بدون گره، پوسته، كرم خوردگي و پوسيدگي و نيز رنگ نشده باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 58آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32059,ماده 59: تختهها و الوارهايي كه در داربست بكار برده ميشوند، بايد در برابر ترك خوردگي محافظت گردند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 59آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32060,ماده 60: وسايلي كه براي ساخت داربستها بكار ميروند بايستي در شرايط خوبي در انبار نگاهداري شوند و از وسايل نامناسب جدا گردند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 60آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32061,ماده 61:  از طنابهاي ليفي در مكانيهايي كه احتمال آسيب ديدگي اينگونه طنابها وجود دارد، نبايد استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 61آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32062,ماده 62:  طنابهايي كه با اسيدها يا مواد خورنده و فرساينده ديگر در تماس بودهاند، يا معيوبند نبايد بكار گرفته شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 62آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32063,ماده 63:  ميخهايي كه براي اتصال اجزاء داربست چوبي بكار برده ميشوند، بايد به اندازه مناسب و تعداد كافي باشند و تا انتها به طور كامل كوبيده شوند نه اينكه نيمه كاره كوبيده شده وسپس خم گردند. هم چنين در داربست نبايد ميخهاي چدني به كار برده شود. پايداري و استحكام داربست ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 63آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32064,ماده 64: داربستها بايستي با ضريب اطميناني تا چهار برابر حداكثر بارگيري طراحي شده و به طور ايمن مهار گردند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 64آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32065,ماده 65: بجز داربستهاي مستقل، هر داربستي بايد در فاصلههاي مناسب، در دو جهت عمودي و افقي محكم به ساختمان مهار شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 65آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32066,ماده 66: هر سازه و هر وسيلهاي كه به عنوان تكيه گاه و جايگاه كار مورد استفاده قرار ميگيرد، بايد طبق اصول فني ساخته شده و پايه محكمي داشته باشد و با مهاربندي مناسبي استوار گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 66آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32067,ماده 67: پايههاي داربست بايد به طور مطمئن و محكم مهار شود تا مانع نوسان و جابجايي و لغزيدن داربست گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 67آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32068,ماده 68: در داربستهاي مستقل حداقل يك سوم تيرهاي حامل جايگاه، تا پياده شدن كامل داربست بايد در جاي خود باقي بمانند و برحسب مورد به تيرهاي افقي يا به تيرهاي عمودي به طور محكم بسته شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 68آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32069,ماده 69: هرگز نبايد براي تكيه گاه داربست يا ساخت آن از آجرهاي لق، بشكه، جعبه يا مصالح نامطمئن ديگر استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 69آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32070,ماده70: بخشهاي فلزي داربست بايد فاقد ترك‎خوردگي، زنگ‎زدگي يا عيوب ديگر باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 70آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32071,ماده 71: هر يك از بخشهاي داربست بايد طوري متصل و مهاربندي شوند كه در حين استفاده از داربست جابجا نشوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 71آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32072,ماده 72: داربست بايد در موارد زير توسط شخص ذيصلاح مورد بازديد و كنترل قرار گيرد تا از پايداري، استحكام و ايمني آن اطمينان حاصل و گواهي كتبي صادر گردد.الف - قبل از شروع به استفاده از آن.ب - پس از هرگونه تغييرات، تعويض اجزاء و يا ايجاد وقفه طولاني در استفاده از آن.ج - پس از قرار گرفتن در معرض باد، طوفان، زلزله و غيره كه استحكام و پايداري داربست مورد ترديد باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 72آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32073,ماده73: هيچ بخشي از داربست را نبايد پياده‎كرد وداربست را درحالتي بجا گذاشت كه بتوان از بخشهاي باقيمانده استفاده‎نمود. مگرآنكه بخش بجامانده منطبق بااين‎مقررات باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 73آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32074,ماده 74: اگر قسمتي از داربست احتياج به تعمير داشته باشد، نبايد قبل از رفع نقص و تعمير داربست به كارگران اجازه كار كردن بر روي آن داده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 74آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32075,ماده 75: بعد از اتمام كار روزانه، بايد كليه ابزار و مصالح از روي داربست برداشته شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 75آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32076,ماده 76: در موقع پياده كردن داربست بايد مراقبت لازم بعمل آيد كه كليه ميخها از قطعات پياده شده چوبي، كشيده شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 76آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32077,ماده 77: در طول مدت استفاده از داربست بايد دائماً نظارت شود تا بار بيش از اندازه و مصالح ساختماني غير لازم روي آن قرار داده نشود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 77آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32078,ماده 78: تا آنجا كه امكان دارد بار روي داربست بايد به طور يكنواخت توزيع گردد، تا از عدم تعادل خطرناك داربست جلوگيري شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 78آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32079,ماده 79: از داربستها نبايد براي انبار كردن مصالح ساختماني استفاده شود مگر مصالحي كه براي كوتاه مدت و انجام كار فوري مورد نياز باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 79آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32080,ماده 80: در مواقعي كه هوا طوفاني است و باد شديد ميوزد كار بايد متوقف گردد تا آنكه تمام احتياطهاي لازم اتخاذ شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 80آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32081,ماده 81: در مواردي كه روي جايگاه داربست برف يا يخ وجود داشته باشد كارگران نبايد روي آن كار كنند، مگر آنكه قبلاً برف يا يخ از روي جايگاهها برداشته شده و روي آنها ماسه نرم ريخته شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 81آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32082,ماده 82: در قسمتهايي از كابل يا طناب داربست كه احتمال بريدگي يا سائيدگي ميرود بايد با تعبيه بالشتك از آن محافظت شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 82آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32083,ماده 83: هنگامي كه در مجاورت خطوط نيروي برق احتياج به نصب داربست باشد، اين كار بايد با رعايت مواد 20 و 21 انجام شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 83آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32084,ماده84: هرگاه لازم‎شود روي داربست دستگاه بالابر نصب‎گردد بايدمواردزير رعايت گردد:الف - بخشهاي متشكله داربست به دقت بازرسي شوند و در صورت لزوم به نحو مناسبي به مقاومت آن افزوده شود.ب - از حركت و جابجايي تيرهاي افقي داخل ديواري جلوگيري شود.ج - پايههاي عمودي به طور محكمي به بخش مقاوم ساختمان و در محلي كه دستگاه بالابر بايد نصب گردد، متصل و مهار شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 84آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32085,ماده 85: هرگاه بهنگام بالا يا پايين رفتن بار امكان برخورد آن با داربست وجود داشته باشد بايد براي جلوگيري از گير كردن بار به داربست، سرتاسر ارتفاع آن در مسير حركت بار، با نردههاي عمودي پوشيده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 85آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32086,ماده 86: كليه داربستهاي بايد داراي تعداد كافي جايگاه كار باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 86آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32087,ماده 87: هيچ بخشي از جايگاه كار نبايد بر روي آجرهاي لق، لولههاي آب، دودكش و ساير مصالح غيرمطمئن و نامناسب قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 87آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32088,ماده 88: از جايگاه داربست زماني بايد استفاده شود كه ساخت آن به اتمام رسيده و وسايل حفاظتي لازم به طور مناسب نصب شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 88آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32089,ماده 89: عرض جايگاه كار بايد با نوع كار مناسب باشد و در هر بخش آن گذرگاه بازي به عرض حداقل 60 سانتيمتر بدون هرگونه مانع فراهم گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 89آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32090,ماده 90: در هيچ موردي عرض جايگاه كار نبايد از اندازههاي زير كمتر باشد:الف - 60 سانتيمتر، اگر جايگاه فقط براي عبور اشخاص به كار ميرود.ب - 80 سانتيمتر ، اگر از جايگاه براي قرار دادن مصالح ساختماني استفاده ميشود.ج-110سانتيمتر، اگر از جايگاه‎براي نگاهداري جايگاه يا سكوي بلندترديگري‎استفاده ميشود.د - 130 سانتيمتر، اگر از جايگاه براي نصب يا شكل دادن به سنگهاي نماي ساختمان استفاده ميشود.هـ - 150 سانتيمتر، اگر از جايگاه هم براي نگاهداري سكوي بلندتر ديگر و هم براي نصب و شكل دادن به سنگهاي نماي ساختمان استفاده ميشود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 90آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32091,ماده 91: به طور كلي عرض جايگاهي كه با تيرهاي داخل ديواري نگاهداري ميشود، نبايد از 150 سانتيمتر بيشتر باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 91آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32092,ماده 92: يك فضاي خالي بالا سري، حداقل به ارتفاع 180 سانتيمتر بايد بالاي جايگاه كار درنظر گرفته شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 92آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32093,ماده 93: جايگاه هر داربست بايد حداقل يك متر پايينتر از منتهي اليه تيرهاي عمودي قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 93آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32094,ماده 94: الوارهايي كه جزيي از جايگاه كار به شمار ميآيند بايد داراي شرايط زير باشند:الف - بادرنظر گرفتن فاصله بين تيرهاي تكيه گاه جايگاه، ضخامت آنها ايمني لازم را تامين نمايد. درهيچ موردي ضخامت الوارها از5 سانتيمتر كمتر نبوده و ضخامتها مساوي باشند.ب - عرض آنها با هم مساوي و حداقل 25 سانتيمتر باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 94آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32095,ماده 95: هر الوار كه جزيي از جايگاه كار به شمار ميآيد نبايد بيش از 4 برابر ضخامت آن از انتهاي تكيه گاه تجاوز نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 95آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32096,ماده 96: الوارها نبايد روي همديگر قرار گيرند تا خطر برخورد پاي كارگران به لبه الوارها و افتادن آنان به حداقل كاهش يابد و نيز جابجايي چرخهاي دستي به آساني صورت گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 96آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32097,ماده 97: الوارهايي كه جزء سكوي كار بشمار ميآيند، بايد حداقل با سه تكيه گاه نگاهداري شوند، مگر آن كه فاصله بين تكيه گاهها و ضخامت الوارها به اندازهاي باشد كه خطر شكم دادن بيش از حد و يا بلند شدن سر ديگر تخته در بين نباشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 97آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32098,ماده 98: جايگاههاي كار بايد به شيوهاي ساخته شوند كه الوارهاي تشكيل دهنده آنها، هنگام استفاده جابجا نشوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 98آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32099,ماده 99: هر سكو يا جايگاه كه بيش از 2 متر بالاي زمين يا كف قرار دارد بايد داراي تختهبندي نزديك بهم‎ باشد تا هيچ نوع ابزار، لوازم‎ كار و مصالح از لاي ‎آنها به‎پايين‎ سقوط ننمايد. ضمناً استقرار تختهها در امتداد همديگر بشكلي باشد كه برخورد پا به لبه آنها ممكن نگردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 99آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32100,ماده 100: هر بخشي از جايگاه كار يا محل كاري كه بلندي آن بيش از 120 سانتيمتر باشد و امكان سقوط از روي آن وجود داشته باشد، بايد داراي جان پناه با شرايط زير باشد:الف - حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و داراي استحكام كافي باشد.ب - نرده بالايي بين 90 تا 110 سانتيمتر بالاي سطح جايگاه قرار گيرد.ج - براي جلوگيري از سرخوردن كارگران و يا افتادن مصالح ساختماني و ابزار كار از روي جايگاه، پاخوري در لبه باز جايگاه به بلندي 15 سانتيمتر و ضخامت حداقل 2/5 سانتيمتر نصب شود.د - نرده مياني بين پاخور و نرده بالايي قرار داده شود.هـ - حتي الامكان سرپوش مناسب حفاظتي در لبه خارجي جايگاهها نصب گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 100آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32101,ماده 101: حفاظهاي نردهاي و پاخورهاي لبه جايگاه داربست بايد در سوي داخلي ستون عمودي مهار شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 101آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32102,ماده 102: نردهها، پاخورها و وسايل ديگر حفاظتي كه در جايگاه داربست بكار رفتهاند، نبايد از جاي خود برداشته شوند مگر در زماني و در حدي كه براي ورود اشخاص، حمل يا جابجايي مصالح ساختماني لازم است. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 102آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32103,ماده103: جايگاههاي‎داربستهاي معلق‎بايد از هر سو داراي حفاظ نردهاي و پاخور‎باشند، اما:الف - اگر كار به نحوي باشد كه نتوان حفاظ را با شرايط بند ب ماده 100 نصب نمود، ارتفاع حفاظ طرف ديوار را ميتوان 70 سانتيمتر اختيار نمود.ب - اگر كارگران روي سكو يا جايگاه به طور  نشسته كار ميكنند، نصب حفاظ و پاخور سمت ديوار الزامي نيست ولي در اين حالت جايگاه بايد مجهز به طناب، كابل يا زنجيرهايي باشد تا كارگران در صورت سر خوردن بتوانند از آن به عنوان دستگيره استفاده نمايند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 103آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32104,ماده 104: فاصله بينديوار وجايگاه بايد تا حد امكان كم باشد. مگر در مواردي كهكارگران روي جايگاه به طور نشسته كار ميكنند كه در اين حالت فاصله بين ديوار و جايگاه را ميتوان حداكثر 45 سانتيمتر اختيار نمود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 104آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32105,ماده 105: داربستهاي فلزي لولهاي بايد داراي شرايط زير باشند:الف - از مواد مناسبي مانند لولههاي فولادي يا فلز مشابهي كه استقامتي نظير فولاد دارد، ساخته شده باشند.ب - استحكام كافي براي نگاهداري بار مورد نظر با ضريب اطمينان چهار داشته باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 105آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32106,ماده106: تمام قطعات عمودي و افقي داربستهاي فلزي لولهاي بايد به طور مطمئني به همديگر متصل شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 106آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32107,ماده 107: لولههايي كه در داربستهاي فلزي لولهاي بكار ميروند، بايد مستقيم و عاري از زنگزدگي، خوردگي، قرشدگي، و ساير معايب باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 107آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32108,ماده 108:  سرهاي انتهايي لولههاي فلزي بايد صاف باشند تا در مواقع افزايش ارتفاع داربست، نقاط اتكا و اتصال، كاملاً روي همديگر قرار گيرند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 108آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32109,ماده 109:  لولهها بايد به اندازه و با مقاومت مناسب براي باري كه ميبايد تحمل نمايند، اختيار شوند، و در هيچ مورد قطر خارجي آنها كمتر از 5 سانتيمتر نباشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 109آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32110,ماده 110: پايهها در داربستهاي فلزي لولهاي بايد هميشه در وضعيت عمودي نگاهداري شوند و محل استقرار آنها روي زمين از استقامت كافي برخوردار بوده و حتي الامكان از كفشكهاي فلزي با سطح اتكاء مناسب برخوردار باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 110آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32111,ماده 111:  اتصالات در پايههاي عمودي بايد به طريق زير باشند:الف - به تيرهاي افقي يا ساير قطعات مقاوم كه مانع جابجايي آنها شود، اتصال داده شوند.ب - به تناوب طوري بسته شوند كه اتصالات مجاور در يك سطح نباشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 111آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32112,ماده 112:  فواصل بين پايههاي عمودي نبايد از اندازههاي زير تجاوز نمايد:الف - 1/8 متر براي كارهاي سنگين با قابليت تحمل 350 كيلوگرم بر مترمربع.ب - 2/3 متر براي كارهاي سبك با قابليت تحمل 125 كيلوگرم به مترمربع. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 112آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32113,ماده 113: تيرهاي افقي بايد حداقل تا 3 پايه عمودي ادامه داشته و به طور مطمئن به هر پايه عمودي متصل باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 113آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32114,ماده 114: اتصالات بين تيرهاي افقي بايد به پايههاي عمودي بسته شده و در طبقات مختلف مستقيماً روي هم قرار نگيرند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 114آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32115,ماده 115: فاصله عمودي بين تيرهاي افقي نبايد از 2 متر تجاوز نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 115آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32116,ماده 116: زماني كه جايگاههاي كار از جاي خود برداشته ميشوند، كليه تيرهاي افقي بايد براي حفظ پايداري داربست در محل خود باقي بمانند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 116آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32117,ماده 117: در داربستهاي فلزي لولهاي يك دستك بايد كنار هر پايه عمودي قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 117آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32118,ماده118: طول هركدام از دستكها درداربستهاي فلزي‎لولهاي نبايد از1/5متر‎تجاوز نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 118آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32119,ماده119: فاصله دستكها براي كارهاي سنگين در داربستهاي فلزي لولهاي نبايد از 90 سانتيمتر و براي كارهاي نيمه سنگين از 115 سانتيمتر تجاوز نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 119آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32120,ماده 120: در حالتي كه يك سر دستكهاي داربست به ديوار ساختمان تكيه دارند، بايد حداقل 10 سانتيمتر در داخل ديوار فرو روند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 120آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32121,ماده 121:  داربست بايد به طور مطمئني به ديوار ساختمان مهار شود و نحوه اتصال لولههاي مهار بايد به ترتيب زير باشد:الف - لولههاي مهار در نقاط برخورد پايهها با تيرهاي افقي به داربست بسته شوند.ب - انتهاي ديگر لوله‎هاي مهار به بدنه ساختمان به طور محكم بسته شوند.ج - اولين، آخرين و يكي در ميان از پايهها به وسيله لولههايي به ساختمان مهار شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 121آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32122,ماده 122: مفاصل و اتصالات داربستهاي فلزي لولهاي بايد:الف - از جنس فولاد چكش خوار و غيرقابل خورد شدن يا از مواد مشابهي با همان مشخصات و استقامت باشند.ب - به وسيله قفل و بست يا بوشن و يا سه راهي و چهارراهي بر روي سرتاسر قطعات، به سطوح اتكاء مورد استفاده متصل گردند، به نحوي كه اتصالات هرز نبوده و حركت و لرزش نداشته باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 122آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32123,ماده 123: اتصالات نبايد باعث تغيير شكل در لولهها شده و يا خود تغيير شكل يابند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 123آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32124,ماده 124: اتصالات داراي پيچ و مهره بايد تا آخرين دندانه كاملاً پيچ و سفت شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 124آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32125,ماده 125: تيرهاي پيش آمده بايد:الف - داراي مقاومت و سطح مقطع كافي براي تامين استحكام و پايداري داربست باشند.ب - به طور عمودي به نماي خارجي ساختمان نصب گردند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 125آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32126,ماده 126:  بخش پيش آمده اين تيرها از ساختمان بايد به گونهاي باشد كه در زماني كه جايگاه كار (پلات فورم) در حالت آويزان ثابت مانده، فاصله جايگاه از نماي خارجي ساختمان از 30 سانتيمتر بيشتر نباشد مگر در موارد استثنايي كه در ماده 104 به آن اشاره شده است. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 126آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32127,ماده 127:  تيرهاي پيش آمده بايد به وسيله پيچ يا وسايل مشابه به طور مطمئني به اجزاء اصلي ساختمان متصل و مهار شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 127آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32128,ماده 128: پيچهاي مهار بايد به خوبي سفت شوند و به طور مطمئني تيرهاي پيش آمده را به اسكلت و بدنه ساختمان متصل سازند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 128آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32129,ماده 129:  در مواقعي كه تيرهاي پيش آمده با كيسههاي شن يا وزنههاي تعادل مهار ميشوند، وسايل فوق بايد به طور اطمينان بخشي به تيرهاي پيش آمده بسته شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 129آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32130,ماده 130:  در انتهاي هر يك از تيرهاي پيش آمده يا هر يك از تيرآهنهاي حمال بايد پيچهاي متوقف كننده نصب شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 130آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32131,ماده 131: طنابهاي آويز بايد:الف - از الياف مرغوب طبيعي يا مصنوعي يا سيم فولادي تشكيل شوند.ب - حداقل داراي ضريب اطمينان 10 براي رشتهها و فيبرها و ضريب اطمينان 6 براي سيم فولادي باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 131آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32132,ماده 132:  طنابهاي آويز بايد دور پوليها و قرقرههاي مناسبي جمع شوند تا جايگاه بتواند به راحتي و به طور اطمينان بخشي بالا و پايين برود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 132آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32133,ماده133: طنابهاي‎آويز بايد به‎طور مناسبي در مقابل سائيدگي و خوردگي محافظت شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 133آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32134,ماده 134: طول جايگاههاي كار (پلات فورمهاي) داربستهاي معلق با راه اندازي دستي نبايد از 8 متر و عرض آنها از 60 سانتيمتر تجاوز نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 134آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32135,ماده 135: جايگاههاي كار بايد:الف - به وسيله دو يا چند طناب يا زنجير آويزان باشند، به طوري كه بيش از 3/5 متر از يكديگر فاصله نداشته باشند.ب - به وسيله نردههايي كه بر روي ركابهاي فلزي تكيه دارند، محافظت شده و اين ركابها به طنابها و زنجيرههاي آويز متصل شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 135آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32136,ماده136: درهيچ زماني طناب‎مياني نبايدبيشتر از هريك از دوطناب كناري آن كشيده‎شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 136آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32137,ماده 137: ركابهاي جايگاه كار (پلات فورم) بايد از زير تختههاي جايگاه عبور كرده و به طور محكم به آنها بسته شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 137آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32138,ماده 138: بيش از دو نفر كارگر نبايد به طور همزمان بر روي جايگاه داربست معلق با راهاندازي دستي كار نمايند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 138آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32139,ماده 139: در مواقعي كه داربست معلق به راه اندازي دستي مورد استفاده قرار نميگيرد، بايد به بدنه ساختمان بسته شود يا به سطح زمين پايين آورده شده و ابزار كار و مصالح از روي آن برداشته شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 139آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32140,ماده 140: داربست معلق با راه اندازي دستي قبل از بكارگيري بايد به وسيله دو بار بارگيري آزمايشي در مسافت كوتاه آزمايش شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 140آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32141,ماده 141 در داربست هاي معلق با راه اندازي دستي كه كارگران بر روي جايگاه آن بطور نشسته كار مي كنند بايد وسايل پيش بيني شده كه جايگاه را حداقل در فاصله 45 سانتيمتر بدنه ساختمان نگهدارد و تا هنگام تكان خوردن داربست ، مانع برخورد زانو هاي كارگران با ديوار گردد . ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 141آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32142,ماده142: تيرهاي پيش‎آمده بايد بامقررات مواد125تا128 و ماده130مطابقت‎داشته باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 142آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32143,ماده 143: در داربست معلق با راه اندازي ماشيني نبايد از كيسههاي شن يا وزنههاي تعادل به عنوان وسايل نگهدارنده و مهار تيرهاي پيش آمده استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 143آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32144,ماده 144: فقط كابلهاي آويز فولادي كه با مقررات ماده 131 (ب) منطبق باشند، بايد در داربستهاي معلق با راه اندازي ماشيني بكار برده شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 144آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32145,ماده 145:طول كابلهاي تعليق بايد به اندازهاي باشد كه در وضعيتي كه جايگاه در پايينترين حد خود قرار دارد، حداقل دو دور كابل روي هر استوانه باقي بماند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 145آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32146,ماده 146: انتهاي كابل‎هاي تعليق بايد به طور مطمئني به وسيله گيرهها يا ساير وسايل موثر به ماشين بالابر بسته شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 146آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32147,ماده 147: ماشينهاي بالابر داربست بايد طوري ساخته و نصب گردند كه بخش متحرك آنها براي بازرسي به آساني در دسترس باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 147آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32148,ماده 148: بدنه ماشينهاي بالابر بايد به وسيله پيچها يا وسايل موثر ديگر به طور مطمئني به تكيهگاهها و دستكهاي جايگاه متصل شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 148آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32149,ماده 149: وينچها در داربستهاي معلق بايد:الف - از نوع متوقف كننده اتوماتيك باشند يا ب - به ضامن، گيره (شيطانك) و يا وسيله قفل كننده موثر ديگر مجهز باشند، به طوري كه جايگاه را بتوان در هر سطحي به طور اطمينان بخشي متوقف نمود و مواقعي كه از كنترل دست رها ميشود، گيره به طور اتوماتيك عمل كند. همچنين زماني كه گيره قبل از پايين آوردن جايگاه، لزوماً از قيد رها ميشود، يك وسيله مناسب ايمني بايد فراهم باشد تا از برگشت وينچ جلوگيري نمايد ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 149آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32150,ماده 150: شستي يا اهرم راه اندازي ماشين بالابر بايد به ترتيبي باشد كه وقتي فشار دست از روي آن رها ميشود، موتور فوراً متوقف شده و به طور اطمينان بخشي جايگاه را نگهدارد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 150آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32151,ماده 151: قسمتهاي متحرك ماشين بالابر بايد حداقل يك بار در هفته بازرسي شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 151آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32152,ماده 152: زماني كه ماشين بالابر جابجا ميشود، بايد قبل از اينكه مجدداً بكار گرفته شود، مورد بازرسي و معاينه كامل قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 152آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32153,ماده 153: جايگاههاي كار بايد با مقررات ماده 135 منطبق باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 153آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32154,ماده 154:  طول جايگاههاي كار نبايد از 8 متر و عرض آنها از 1/5 متر تجاوز نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 154آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32155,ماده 155:  در مواقعي كه كارگران بر روي داربستهاي معلق سنگين كار مينمايند، ايمني كابلهاي تعليق بايد به وسيله قفل كردن وينچها يا طرق موثر ديگر تامين گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 155آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32156,ماده 156: بايد از تكان خوردن يا برخورد داربستهاي معلق به بدنه ساختمان به وسيله قيدها، نردههاي حايل و غيره جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 156آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32157,ماده 157: وقتي كه از داربست معلق با راه اندازي ماشيني استفاده نميشود، بايد:الف - كليه ابزارها و ساير وسايل قابل حمل از روي آن برداشته شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 157آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32158,ماده158: تكيهگاههاي داربست ديواركوب بايد داراي مقاومت كافي و از جنس فلز مناسب بوده و به طور اطمينان بخشي به وسيله پيچ و مهره و واشر به بدنه ساختمان مهار گردند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 158آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32159,ماده 159: داربست ديواركوب فقط بايد مورد استفاده كارگراني از قبيل درودگران، رنگكاران و برق كاران كه به لوازم و تجهيزات سنگيني احتياج ندارند، قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 159آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32160,ماده 160: عرض سكوي كار داربست ديوار كوب نبايد از 75 سانتيمتر بيشتر باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 160آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32161,ماده 161: تكيه گاههاي داربست ديواركوب بايد به گونهاي طراحي شوند تا حداقل در مقابل 175 كيلوگرم بار وارده به قسمت جلو آن مقاومت نمايند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 161آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32162,ماده 162:  فاصله بين تكيه گاههاي داربست ديواركوب نبايد از 3 متر تجاوز نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 162آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32163,ماده 163: داربست نردباني فقط بايد براي كارهاي سبكي به كار رود كه در آنها از مصالح كمي استفاده ميشود و بطور كلي بايد براي انجام كار مورد نظر مناسب باشد (مانند رنگ‎كاري، گچ كاري و امثال آن) ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 163آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32164,ماده 164: نردبانهاي دو طرفهاي كه براي پايههاي داربست نردباني بكار ميروند ضمن آنكه بايد داراي مقاومت و استحكام كافي باشند، بايد داراي يكي از دو شرط زير نيز باشند:الف - يا در عمقي از زمين فرو رفته باشند كه بادر نظر گرفتن نوع خاك تعيين ميشود.ب - يا به شيوهاي روي زير پايهاي‎ها يا تختههايي قرار داده شوند كه هر دو پايه هر نردبان روي سطح تراز قرار گيرند. همچنين پايههاي آنها به طور محكمي مهار گردند تا از لغزيدنشان جلوگيري شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 164آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32165,ماده 165: در مواردي كه از نردبان دو طرفه براي ايجاد داربست استفاده ميشود نبايد ارتفاع داربست از 5/2 متر بيشتر باشد همچنين تخته جايگاه بايد در سطح تراز قرار داده شده و از پله سوم بالاي نردبانها بالاتر قرار نگيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 165آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32166,ماده 166: از داربست نردباني نبايد در هر زمان بيش از يك نفر استفاده نمايند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 166آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32167,ماده 167: پايهها و پلههاي نردبان چوبي بايد از چوب مرغوب ساخته شده والياف چوب در جهت طول قطعات باشند. همچنين اجزاء نردبان بايد فاقد هرگونه عيب و ايراد ظاهري از قبيل ترك، شكستگي و پوسيدگي باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 167آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32168,ماده 168: پلههاي نردبان چوبي بايد به صورت كام و زبانه به طور محكم به پايهها متصل گرديده باشدو از بكار بردن نردبان چوبي كه پلههاي آن فقط به وسيله ميخ و پيچ به پايهها متصل شده باشد، بايد خودداري گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 168آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32169,ماده 169: پلههاي نردبان فلزي بايد عاج دار باشند تا از لغزش پا بر روي آنها پيشگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 169آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32170,ماده 170: نردبان دو طرفه بايد مجهز به ضامن يا قيدي باشد كه از باز شدن بيش از حد پايهها جلوگيري نمايد. ضمناً در حالت باز نبايد ارتفاع آن از 3 متر بيشتر باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 170آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32171,ماده 171: طول نردبان يك طرفه قابل حمل نبايد از ده متر تجاوز نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 171آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32172,ماده 172: پلهها و پايههاي نردبان بايد از مواد روغني و لغزنده عاري باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 172آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32173,ماده 173: از رنگ كردن نردبان چوبي كه باعث پوشيده شدن نواقص آن ميگردد، بايد خودداري بعمل‎آيد و براي محافظت آن از پوسيدگي، بايد از موادمحافظ شفاف‎استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 173آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32174,ماده 174: نردبانهاي فلزي بايد به وسيله ضد زنگ يا مواد مناسب ديگر در مقابل خوردگي و زنگ زدگي محافظت شوند، مگر آنكه از فلزات زنگ نزن از قبيل آلومينيوم ساخته شده باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 174آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32175,ماده 175:  نردباني كه روي يك پايه تك به وسيله اتصال چوبهاي افقي ساخته شود، نبايد مورد استفاده قرار گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 175آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32176,ماده 176:  دو نردبان كوتاه نبايد بهم متصل و به جاي نردبان بلند بكار برده شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 176آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32177,ماده 177: از افزودن ارتفاع نردبان به وسيله قرار دادن جعبه يا بشكه و نظاير آن در زير پايههاي نردبان بايد خودداري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 177آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32178,ماده 178:  نردبان دو طرفه نبايد با جمع كردن دو ضلع آن بر روي هم، به جاي نردبان يك طرفه بكار برده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 178آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32179,ماده 179: لولاهاي بالاي نردبان دو طرفه بايد در فواصل مناسب روغنكاري شوند تا حركت آنها به آساني انجام و از شكسته شدن آنها جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 179آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32180,ماده180:  از نردباني كه پلههاي آن در رفته‎و‎معيوب است و يا فاقد يك‎پله است و يا اينكه پايههاي آن داراي نقص، ترك و شكستگي است. به هيچ وجه نبايستي استفاده نمود چنانچه نردبان قابل تعمير نيست، بايد فوراً آن را معدوم نمود تا مورد استفاده كسي قرار نگيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 180آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32181,ماده 181: در نردبانهاي ثابت براي هر 9 متر ارتفاع بايد يك پاگرد پيشبيني گردد و هر قطعه از نردبان كه حد فاصل دو پاگرد است بايد به نحوي قرار گيرد كه در امتداد قطعه قبلي نباشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 181آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32182,ماده 182:  نردبان نبايد در جلوي دري كه باز ميشود قرار داده شود، مگر آنكه در قبلاً به طور محكم بسته و قفل شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 182آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32183,ماده 183:  در جايي كه رفت و آمد زياد است و همچنين در ساختمانهاي بيش از دو طبقه، بايد براي بالا رفتن و پايين آمدن از نردبانهاي جداگانه استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 183آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32184,ماده 184: از يك نردبان نبايد در هر زمان بيش از يك نفر استفاده نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 184آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32185,ماده 185:  در هنگام استقرار نردبان، بايد فاصله بين پايه نردبان تا پاي ديوار تقريباً در حدود يك چهارم طول نردبان اختيار شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 185آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32186,ماده 186: در مواردي كه امكان تكيه دادن و استقرار نردبان با شيب مناسب و ايمن وجود نداشته باشد، بايد براي جلوگيري از حركت نردبان، تكيه گاه يا پايه آن به طور محكم بسته و يا مهار شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 186آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32187,ماده187: چنانچه نردبان درمحلي كه احتمال لغزش دارد، قرار داده شود، بايد به وسيله گوه يا كفشك‎لاستيكي شياردار يا‎سايروسايل و موانع‎مشابه، ازلغزش پايهها برروي‎زمين جلوگيري بعمل آيد. همچنين تكيه گاه نردبان در قسمت بالا نيز بايد داراي استحكام لازم باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 187آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32188,ماده 188: طول نردبان بايد طوري انتخاب شود كه پس از استقرار صحيح آن، انتهاي فوقاني آن حدود يك متر از كف محلي كه كارگر در آن پياده ميشود،بالاتر بوده و اين قسمت اضافي فاقد پله باشد. ضمناً قسمت اضافي ميتواند فقط داراي يك ضلع باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 188آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32189,ماده 189: از تكيه دادن نردبان به ستون استوانهاي، از قبيل لوله فلزي يا تيرچوبي و غيره و همچنين نبش ديوار بايد جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 189آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32190,ماده 190: كارگران را نبايد به بالا بردن و پايين آوردن بارهاي سنگين يا حجيم به وسيله نردبان وادار نمود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 190آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32191,ماده 191: بالا بردن آسفالت يا قيرداغ به وسيله نردبان مجاز نميباشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 191آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32192,ماده 192: قبل از اينكه عمليات تخريب شروع شود، بايد بازديد دقيقي از كليه قسمتهاي ساختمان در دست تخريب بعمل آمده و در صورت وجود قسمتهاي خطرناك و قابل ريزش، اقدامات احتياطي از قبيل نصب شمع، سپر و حايل و ستونهاي موقتي جهت مهار آن قسمتها بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 192آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32193,ماده 193: قبل از شروع كار، جريان برق، گاز، آب و ساير خدمات مشابه با اطلاع و نظارت سازمانهاي مربوطه به طور مطمئن قطع و در صورت نياز به برقراري موقت آنها، اين عمل نيز بايد با موافقت و نظارت سازمانهاي ذيربط و رعايت كليه احتياطات و مقررات ايمني مربوطه انجام گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 193آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32194,ماده 194: منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخريب بايد كاملاً محصور و علامات خطر و هشدار دهنده نصب گردد و از ورود افراد غيرمسئول به منطقه محصور شده جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 194آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32195,ماده 195: در هنگام شب، مرز منطقه محصور شده بايد با نصب چراغهاي قرمز و يا علايم مشخصه ديگر از قبيل تابلوهاي شبرنگ و غيره مشخص گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 195آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32196,ماده 196: كليه راههاي ورودي و خروجي ساختمان در دست تخريب به جز راهي كه براي عبور و مرور كارگران و افراد مسئول درنظر گرفته شده، بايد مسدود گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 196آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32197, ماده 197: كليه شيشههاي موجود در درها و پنجرهها بايد قبل از شروع عمليات تخريب، درآورده شده و در محل مناسبي انبار گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 197آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32198,ماده 198: عمليات تخريب بايد از بالاترين قسمت يا طبقه شروع و به پايينترين قسمت يا طبقه ختم گردد، مگر در موارد خاصي كه تخريب به طور يكجا و استفاده از مواد منفجره در فونداسيون و از راه دور با رعايت كليه احتياطات و مقررات ايمني مربوطه و كسب مجوزهاي لازم انجام و يا از طريق كشيدن با كابل و واژگون كردن و يا از طريق ضربه زدن با وزنههاي در حال نوسان انجام شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 198آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32199,ماده 199: در مواردي كه عمل تخريب از طريق كشش و واژگون كردن انجام ميشود، بايد از كابلهاي فلزي محكم استفاده شده و كليه كارگران و افراد مسئول در فاصله مناسب و مطمئن و كاملاً دور از منطقه خطر مستقر شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 199آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32200,ماده 200: در مواردي كه از وزنههاي در حال نوسان براي تخريب استفاده ميشود بايد در اطرافمحل اصابت وزنه، ميدان‎عملي به عرض5/1برابر ارتفاع ساختمان درنظر گرفته شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 200آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32201,ماده 201: وزنههاي در حال نوسان مذكور در ماده فوق بايد به ترتيبي كنترل گردند كه به جز ساختمان در دست تخريب به جاي ديگر اصابت ننمايند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 201آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32202,ماده 202: از تخريب قسمتهايي از ساختمان كه باعث تخريب و ريزش ناگهاني قسمتهاي ديگر ساختمان گردد بايد جلوگيري به عمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 202آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32203,ماده 203: در پايان كار روزانه، قسمتهاي دردست تخريب نبايد در شرايط ناپايداري كه در برابر فشار باد يا ارتعاشات آسيبپذير باشند، رها گردند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 203آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32204,ماده 204: مصالح و مواد حاصل از تخريب هر قسمت يا طبقه بايد به موقع به محل مناسبي منتقل گردد و از انباشته شدن آن به ترتيبي كه مانع از انجام كار شده و يا استحكام طبقات پايينتر را به خطر اندازد، جلوگيري به عمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 204آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32205,ماده 205: ميخهاي موجود در تيرها و تختههاي حاصل از تخريب بايد بلافاصله به داخل چوب فرو كوبيده و يا كشيده شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 205آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32206,ماده 206: در صورت لزوم، جهت جلوگيري از پخش گرد و غبار ناشي از تخريب، بايد در فواصل زماني مناسب قسمتهاي دردست تخريب به وسيله آب فشان مرطوب گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 206آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32207,ماده 207: كليه پرتگاهها و دهانههاي موجود در كف طبقات و ساير قسمتها به استثناء دهانههايي كه براي حمل و انتقال مواد و مصالح حاصل از تخريب و يا لوازم كار مورد استفاده قرار ميگيرند، بايد به وسيله نرده يا حفاظهاي مناسب محصور يا پوشانده شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 207آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32208,ماده 208: در محوطه تخريب بايد گذرگاههاي مطمئني براي عبور و مرور كارگران درنظر گرفته شود. اين گذرگاهها بايد روشن و فاقد هرگونه مانع باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 208آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32209,ماده 209: بهاستثناء پلكانها، راهروها و نردبانها و درهايي كه براي استفاده كارگران بكار ميرود بايد كليه راههاي ارتباطي ديگر ساختمان در تمام مدت تخريب مسدودگردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 209آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32210,ماده 210: در محل‎هاي ورود و خروج كارگران به ساختمان مورد تخريب، بايد راهروهاي سرپوشيده با حداقل سه متر طول و عرض نيم متر بيش از عرض درب ورودي ساخته شود تا از سقوط مصالح بر روي آنان جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 210آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32211,ماده 211: مصالح ساختماني نبايد به وسيله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود، مگر آنكه پرتاب از داخل كانالهاي چوبي يا فلزي انجام گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 211آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32212,ماده 212: كانالهاي چوبي يا فلزي كه براي هدايت مصالح به خارج به كار ميرود چنانچه بيش از 45 درجه شيب داشته باشد بايد از چهار طرف كاملاً مسدود باشد، به استثناي دهانههايي كه براي ورود و خروج مصالح تعبيه گرديده است. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 212آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32213,ماده 213: دهانه خارجي كانالهاي چوبي يا فلزي بايد مجهز به دريچه محكمي بوده و در هنگام كار به وسيله يك نفر كارگر مراقبت شود و در ساير مواقع درب آن مسدود باشد. همچنين در ابتداي كانالهاي مزبور نيز بايد تدابير و احتياطات لازم براي جلوگيري از سقوط اتفاقي كارگران به داخل دهانه ورودي به كار برده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 213آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32214,ماده 214: محل نگهداري ابزار و وسايل ساختماني و ساختمانهاي موقت كارگران بايد در جايي قرار داشته باشند كه در معرض خطر ريزش و يا سقوط مصالح و مواد حاصل از تخريب نباشند  ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 214آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32215,ماده 215: ديوار يا قسمتي از ديوار كه ارتفاع آن بيش از 22 برابر ضخامت آن است، نبايد بدون مهارهاي جانبي آزاد بماند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 215آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32216,ماده 216: براي خراب كردن و برچيدن ديوارهاي نازك و مرتفع و فاقد استحكام كافي به طريق دستي بايد از داربست استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 216آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32217,ماده 217: در مواردي كه ديوار از طريق وارد آوردن نيرو و فشار تخريب ميگردد، بايد كليه كارگران و افراد از منطقه ريزش دور نگهداشته شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 217آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32218,ماده 218: قبل از خراب كردن هر يك از ديوارهاي داخلي يا خارجي بايد سوراخها و دهانههايي كه تا فاصله سه متر از محل تخريب در كف طبقه قرار دارند، به وسيله مصالح مقاوم به ابعاد كافي پوشانده شوند، مگر آنكه در طبقات پايين مطلقاً كارگري كار نكند و يا راههاي ورود به اين طبقات قبلاً مسدود شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 218آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32219,ماده 219: ديوارهايي كه براي نگهداري خاك زمين يا ساختمانهاي مجاور ساخته شدهاند، نبايد تخريب گردند مگر آنكه قبلاً آن خاك برداشته شده و يا ساختمان مربوط به وسيله شمع و سپر محافظت شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 219آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32220,ماده220: در طاقهاي ضربي چه‎هنگامي كه‎سوراخ درآن ايجاد ميشود و چه‎هنگام تخريب آن بايد آجرها و مصالح بين دو تيرآهن تا تكيه گاههاي طاق به طور كامل برداشته شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 220آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32221,ماده221: هنگام تخريب طاق پس از برداشتن قسمتي از طاق، بايد روي تيرآهن يا تيرچهها بهطور عرضي الوارهايي حداقل به ضخامت 5 سانتيمتر و به عرض 25 سانتيمتر به تعداد كافي گذارده شود تا كارگران بتوانند در روي آنها مستقر شده و به كار خود ادامه دهند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 221آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32222,ماده 222: هنگام تخريب طاق، بايد طبقه زير آن به طوري مسدود شود كه هيچيك از كارگران نتوانند در آن رفت و آمد كنند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 222آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32223,ماده 223: در صورت استفاده از جرثقيل براي پايين آوردن تيرآهنها و قطعات فولادي، مقررات آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاهها بايد رعايت گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 223آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32224,ماده 224: پس از تخريب و برداشتن طاق اگر نصب جرثقيل ساختماني روي تيرآهن ضروري باشد بايد قبلاً به وسيله الوار تمام اطراف محل نصب جرثقيل به جز قسمتي كه براي حمل وسايل و مواد لازم باشد، پوشانده شده و به طرز محكم و مطمئن استقرار يابد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 224آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32225,ماده 225: هنگام پايين آوردن تيرآهنهاي بريده شده به وسيله جرثقيل، براي حفظ تعادل و جلوگيري از لنگر بار بايد از طناب هدايت كننده نيز استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 225آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32226,ماده 226: از آويزان شدن كارگران به كابل دستگاههاي بالابر يا استقرار آنان روي تيرآهنهاي در حال حمل بايد جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 226آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32227,ماده 227: هنگام استفاده از جرثقيل براي حمل كپسولهاي اكسيژن و استيلن بايد از محفظههايي استفاده شود كه اين كپسولها به طور مطمئن در آن مستقر شده باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 227آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32228,ماده 228: قبل از بريدن تيرآهن بايد احتياطهاي لازم به منظور جلوگيري از نوسانات آزاد تيرآهن بعد از برش بعمل آيد تا صدمهاي به اشخاص و يا وسايل وارد نيايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 228آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32229,ماده 229: پايين آوردن تيرآهنهاي بريده شده بايد به طور آهسته انجام شود و انداختن آنها از بالا مطلقاً ممنوع است. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 229آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32230,ماده230: هنگامي كه‎تخريب ساختمان فلزي بدون‎استفاده از‎جرثقيل انجام‎ميگيرد،بايد‎قبل از برداشتن تيرآهنها و ستونهاي هر طبقه، كف طبقه بلافاصله زير آن با الوار پوشانيده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 230آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32231,ماده 231: دودكشهاي بلند، برجها و سازههاي مشابه، نبايد از طريق انفجار يا واژگوني تخريب شوند، مگر آنكه قبلاً محدوده حفاظت شده و مطمئني با وسعت كافي در اطراف آن درنظر گرفته شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 231آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32232,ماده 232: در صورتي كه قرار باشد سازههاي مذكور در ماده 231 به طريق دستي تخريب گردد، بايد از داربست استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 232آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32233,ماده 233: به تناسب تخريب سازههاي مذكور ازبالا به پايين سكوي داربست نيز بايد به تدريج پايين آورده شود، به ترتيبي كه همواره محل استقرار كارگران مربوطه پايينتر از نقطه بالايي سازه بوده و اين اختلاف ارتفاع كمتر از 50 سانتيمتر و بيشتر از 150 سانتيمتر نباشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 233آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32234,ماده234: از ايستادن و استقرار كارگران دربالاي سازههاي‎مذكور بايدجلوگيري به‎عمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 234آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32235,ماده 235: مصالح حاصله از تخريب سازههاي مورد بحث بايد از داخل به پايين ريخته شده و براي جلوگيري از تجمع مصالح بايد قبلاً دريچهاي در پايينترين قسمت سازه جهت تخليه آن ايجاد شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 235آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32236,ماده236: تخليه مصالح مذكور در ماده‎فوق، فقط بايد پس از توقف كار تخريب انجام شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 236آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32237,ماده 237: در صورت استفاده از بالابر، تكيه گاه آن بايد مستقل از داربست باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 237آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32238,ماده238: قبل ازاينكه عمليات‎گودبرداري و حفاري شروع‎شود، اقدامات زير بايد انجام شود. الف - زمين مورد نظر از لحاظ استحكام دقيقاً مورد بررسي قرار گيرد. ب - موقعيت تاسيسات زيرزميني از قبيل كانالهاي فاضلاب، لوله كشي آب، گاز، كابلهاي برق، تلفن و غيره كه ممكن است در حين انجام عمليات گودبرداري موجب بروز خطر و حادثه گردند و يا خود دچار خسارت شوند، بايد مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغيير مسير دائم يا موقت و يا قطع جريان آنها اقدام گردد.ج - در صورتي كه تغيير مسير يا قطع جريان تاسيسات مندرج در بند ب امكانپذير نباشد بايد به طرق مقتضي از قبيل نگهداشتن به طور معلق و يا محصور كردن و غيره، نسبت به حفاظت آنها اقدام شود. د - موانعي از قبيل درخت، تخته سنگ و غيره از زمين مورد نظر خارج گردند.هـ - در صورتي كه عمليات گودبرداري و حفاري احتمال خطري براي پايداري ديوارها و ساختمانهاي مجاور در برداشته باشد، بايد از طريق نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب و رعايت فاصله مناسب و ايمن گودبرداري و در صورت لزوم با اجراي سازههاي نگهبان قبل از شروع عمليات، ايمني و پايداري آنها تامين گردد.  ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 238آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32239,ماده 239: اگر در مجاورت محل گودبرداري و حفاري كارگراني مشغول به كار ديگري باشند، بايد اقدامات احتياطي براي ايمني آنان به عمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 239آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32240,ماده 240: ديوارههاي هر گودبرداري كه عمق آن بيش از 120 سانتيمتر بوده و احتمال خطر ريزش وجود داشته باشد، بايد به وسيله نصب شمع، سپر و مهارهاي محكم و مناسب حفاظت گردد، مگر آنكه ديوارهها داراي شيب مناسب (كمتر از زاويه پايدار شيب خاكريزي) باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 240آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32241,ماده 241: در مواردي كه عمليات گودبرداري و حفاري در مجاورت خطوط راه آهن، بزرگراهها و يا مراكز و تاسيساتي كه توليد ارتعاش مينمايد، انجام شود بايد تدابير احتياطي از قبيل نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب براي جلوگيري از خطر ريزش اتخاذ گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 241آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32242,ماده 242: مصالح حاصل از گودبرداري و حفاري نبايد به فاصله كمتر از نيم متر از لبه گود ريخته شود. همچنين اين مصالح نبايد در پياده روها و معابر عمومي به نحوي انباشته شود كه مانع عبور و مرور گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 242آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32243,ماده 243: ديوارههاي محل گودبرداري و حفاري در موارد ذيل بايد دقيقاً مورد بررسي و بازديد قرار گرفته و در نقاطي كه خطر ريزش بوجود آمده است، وسايل ايمني نصب و يا نسبت به تقويت آنها اقدام گردد. الف - بعد از يك وقفه 24 ساعته يا بيشتر در كار. ب - بعد از هرگونه عمليات انفجاري. ج - بعد از ريزشهاي ناگهاني. د - بعد از صدمات اساسي به مهارها.هـ  - بعد از يخبندانهاي شديد. و - بعد از بارانهاي شديد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 243آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32244,ماده 244: در محلهايي كه احتمال سقوط اشياء به محل گودبرداري و حفاري وجود دارد، بايد موانع حفاظتي براي جلوگيري از وارد شدن آسيب به كارگران پيشبيني گردد. همچنين براي پيشگيري از سقوط كارگران و افراد عابر به داخل محل گودبرداري و حفاري نيز بايد اقدامات احتياطي از قبيل محصور كردن محوطه گودبرداري، نصب نردهها، موانع، وسايل كنترل مسير، علايم هشدار دهنده و غيره انجام شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 244آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32245,ماده 245: شبها در كليه معابر و پيادهروهاي اطراف محوطه گودبرداري و حفاري بايد روشنايي كافي تامين شود و همچنين علايم هشدار دهنده شبانه از قبيل چراغهاي احتياط، تابلوهاي شبرنگ و غيره در اطراف منطقه محصور شده نصب گردد، به طوري كه كليه عابران و رانندگان وسايل نقليه از فاصله كافي و به موقع متوجه خطر گردند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 245آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32246,ماده 246: قبل از قراردادن ماشين آلات و وسايل مكانيكي از قبيل جرثقيل، بيل مكانيكي، كاميون و غيره و يا انباشتن خاكهاي حاصل از گودبرداري و حفاري و مصالح ساختماني در نزديكي لبههاي گود، بايد شمع، سپر و مهارهاي لازم جهت افزايش مقاومت در مقابل بارهاي اضافي در ديواره گود نصب گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 246آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32247,ماده 247: در صورتي كه از وسايل بالابر براي حمل خاك و مواد حاصل از گودبرداري و حفاري استفاده شود، بايد پايههاي اين وسايل به طور محكم و مطمئن نصب گرديده و خاك و مواد مذكور نيز بايد با محفظههاي ايمن و مطمئن بالا آورده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 247آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32248,ماده 248: هرگاه ديواري جهت حفاظت يكي از ديوارههاي گودبرداري مورد استفاده قرار گيرد بايد به وسيله مهارهاي لازم پايداري آن تامين شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 248آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32249,ماده249: درصورتي كه ازموتورهاي احتراق داخلي درداخل گود استفاده شود، بايد با اتخاذ تدابير فني، گازهاي حاصله از كار موتور به طور موثر از منطقه كار كارگران تخليه گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 249آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32250,ماده 250: چنانچه وضعيت گود يا شيار به نحوي است كه روشنايي كافي با نور طبيعي تامين نميشود بايد جهت جلوگيري از حوادث ناشي از فقدان روشنايي، از منابع نور مصنوعي استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 250آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32251,ماده 251: درصورتي كه احتمال نشت و تجمع گازهاي سمي و خطرناك در داخل كانال وجود داشته باشد بايد با اتخاذ تدابير فني و نصب وسايل تهويه، هواي منطقه تنفسي كارگران به طور موثر تهويه گردد. همچنين در صورت تجمع آب در كانال بايد نسبت به تخليه آن اقدام شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 251آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32252,ماده 252: درمواردي كه حفاري در زير پياده روها ضروري باشد، بايد جهت پيشگيري از خطر ريزش اقدامات احتياطي از قبيل نصب مهارهاي مناسب با استقامت كافي انجام و با نصب موانع، نردهها و علايم هشداردهنده، منطقه خطر به طور كلي محصور و از عبور و مرور افراد جلوگيري به عمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 252آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32253,ماده 253: در گودها و شيارهايي كه عمق آنها از يك متر بيشتر باشد، نبايد كارگران را به تنهايي به كار گمارد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 253آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32254,ماده254: درحفاري با بيل و كلنگ بايدكارگران به‎فاصله كافي ازيكديگر به‎كار‎گمارده شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 254آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32255,ماده 255: در شيارهاي عميق و طولاني كه عمق آنها بيش از يك متر باشد، بايد به ازاء حداكثر هر سي متر طول، يك نردبان كار گذارده شود. لبه بالايي نردبان بايد تا حدود يك متر بالاتر از لبه شيار ادامه داشته باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 255آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32256,ماده 256: براي رفت و آمد كارگران به محل گودبرداري بايد راههاي ورودي و خروجي مناسب و ايمن در نظر گرفته شود. در محل گودهايي كه عمق آن بيش از 6 متر باشد، بايد براي هر شش متر يك سكو يا پاگرد براي نردبانها، پلهها و راههاي شيب دار پيشبيني گردد. اين سكوها يا پاگردها و همچنين راههاي شيب دار و پلكانها بايد به وسيله نردههاي مناسب محافظت شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 256آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32257,ماده 257: عرض معابر و راههاي شيب دار ويژه وسايل نقليه نبايد كمتر از چهارمتر باشد و در طرفين آن بايد موانع محكم و مناسبي نصب گردد. در صورتي كه اين حفاظ از چوب ساخته شود. قطر آن نبايد از بيست سانتيمتر كمتر باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 257آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32258,ماده 258: در محل گودبرداري بايد يك نفر نگهبان مسئول نظارت بر ورود و خروج كاميونها و ماشينآلات سنگين باشد و نيز براي آگاهي كارگران و ساير افراد، علايم هشداردهنده در معبر ورود و خروج كاميونها و ماشين آلات مذكور نصب گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 258آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32259,ماده 259: راههاي شيب دار و معابري كه در زمينهاي سخت (بدون استفاده از تختههاي چوبي) ساخته ميشود بايد بدون پستي و بلندي و ناهمواري باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 259آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32260,ماده 260: افرادي كه در عمليات گودبرداري و حفاري بكار گرفته ميشوند، بايد داراي تجربه كافي بوده و همچنين افراد ذيصلاح بر كار آنان نظارت نمايند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 260آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32261,ماده 261: كليه پيمانكاران چاه كن بايد داراي وسايل و ابزار كار سالم و بدون نقص و همچنين وسايل حفاظت فردي طبق ضوابط آيين نامه حفاظتي حفر چاههاي دستي و آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي، به ويژه كلاه ايمني، پمپ هوادهي، چكمه لاستيكي، كمربند ايمني و طناب نجات باشند و اين وسايل را در اختيار كارگران خود قرار داده و در مورد كاربرد صحيح آن نظارت نمايند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 261آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32262,ماده 262: افرادي كه در عمليات حفر چاههاي آب و فاضلاب بكار گرفته مي‍شوند، بايد داراي تجربه كافي در اين امر بوده و پيمانكاران مربوطه بر كار آنان نظارت نمايند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 262آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32263,ماده 263: در انتخاب محل حفر چاه فاضلاب بايد موقعيت چاههاي فاضلاب قديمي مورد توجه قرار گرفته و فاصله چاه جديد با چاه قديم با نظر مهندس ناظر و صاحب كار و يا پيمانكار اصلي صاحب كار به اندازهاي درنظر گرفته شود كه خطر ريزش و مرتبط شدن خودبخود دو چاه وجود نداشته باشد و يا قبل از شروع حفاري، نسبت به تخليه چاه فاضلاب قديمي و پر كردن آن با خاك و شفته يا مصالح مناسب ديگر اقدام گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 263آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32264,ماده 264: در هر مرتبه ورود مقني به چاه، بايد بررسي لازم از نظر وجود گازهاي سمي و خطرناك و همچنين كمبود اكسيژن بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 264آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32265,ماده 265: براي پيشگيري از خطرات و عوارض مربوط به كمبود اكسيژن و وجود گازهاي زيان آور و خطرناك، بايد به وسيله پمپ هوادهي نسبت به تهويه هواي چاه اقدام گردد و چنانچه شرايط كار به نحوي باشد كه اقدام فوق كافي و موثر نباشد، بايد كارگر مقني به ماسك تنفسي با هواي فشرده و لوله خرطومي مجهز گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 265آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32266,ماده 266: مقني قبل از ورود به چاه بايد طناب نجات و كمربند ايمني را به خود بسته و انتهاي آزاد طناب نجات را در بالاي چاه در نقطه ثابتي محكم نموده باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 266آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32267,ماده 267: پس از خاتمه كار روزانه، دهانه چاه بايد به وسيله صفحات محكم، مقاوم و مناسب به نحو ايمن پوشانده شده و علامت گذاري شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 267آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32268,ماده 268: دهانه چاه بايد به عمق حداقل 1/5 متر با آجر و ملات سيمان طوقه چيني شده و در خاتمه عمليات طوري مسدود و پوشانده شود كه مقاومت كافي در برابر بارهاي وارده و نيز عوامل جوي داشته باشد، همچنين در زمينهايي كه خاك دستي ريخته شده باشد، عمل طوقه چيني بايد بعد از برداشتن خاك دستي انجام شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 268آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32269,ماده 269: لولههاي فاضلاب بايد از طريق گلدان به چاه مرتبط گردند. همچنين گلدان بايد داراي استحكام كافي بوده و نحوه استقرار آن در دهانه چاه به نحوي باشد كه بتواند فاضلاب را به طور عمودي و در امتداد محور استوانه چاه هدايت و از ريزش آب به ديواره چاه جلوگيري نمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 269آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32270,ماده 270: چنانچه دهانه چاه داراي درب باشد، اين درب بايد مجهز به قفل و بست مناسب و مطمئن باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 270آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32271,ماده271: براي هرنوع چاه اعم از آب يا فاضلاب بايد لوله‎هواكش مناسب پيش‎بيني شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 271آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32272,ماده 272: محل چاه بايد در نقشه نهايي ساختمان دقيقاً مشخص باشد. همچنين در خاتمه عمليات ساختماني برروي محل‎احداث يا پوشش دهانه‎چاه نيزبايدعلايم‎مشخصه نصب گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 272آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32273,ماده 273: در عمليات حفر چاه با وسايل دستي، بايد علاوه بر موارد فوق، مفاد آيين نامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي نيز رعايت گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 273آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32274,ماده 274: هنگام برپا نمودن اسكلت فلزي و نصب ستونها، تيرها و خرپاها، تا زماني كه جوشكاري لازم انجام نگرديده و يا حداقل نصف پيچ و مهرهها بسته نشدهاند، نبايد كابل نگهدارنده جرثقيل را از آنها جدا نمود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 274آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32275,ماده 275:قبل از نصب تيرآهن بر روي تيرآهن ديگر، تيرآهن زيرين بايد صددرصد پيچ و مهره و يا جوشكاري شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 275آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32276,ماده 276: براي بالا بردن تيرهاي آهن و ساير اجزاء اسكلت فلزي، نبايد از زنجير استفاده شود، بلكه بايد كابلهاي فلزي يا طنابهاي محكم و مناسب با ضرائب اطمينان مندرج در «آيين نامه وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد واشياء در كارگاهها» بكار برده شود. همچنين براي جلوگيري از خمش بيش از حد كابل فلزي، بايد چوب يا مواد مناسب ديگري در بين تيرآهن و كابل قرار داده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 276آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32277,ماده 277:تيرها و ستونها بايد بلافاصله پس از نصب و جوشكاري و يا پيچ و مهره شدن از نظر اطمينان به انجام صحيح و كامل كار، مورد بازديد قرار گيرند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 277آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32278,ماده 278:هنگام بالا بردن تيرآهن و ساير اجزاء اسكلت فلزي به وسيله جرثقيل، بايد براي جلوگيري از نوسان شديد آنها و ايجاد حادثه، به وسيله چند رشته طناب و به طور دستي، حركت آنها را كنترل نمود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 278آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32279,ماده 279: در قسمتهاي مناسبي از اجزاء اسكلت فلزي، بايد نقاط اتصال كافي براي قلاب طناب مهار و داربستهاي معلق پيش بيني شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 279آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32280,ماده 280: در مواقع بارندگي شديد يا وزش بادهاي سخت و يا در مواردي كه به علت ناكافي بودن روشنايي، احتمال خطر حادثه افزايش مييابد، بايد از ادامه عمليات برپايي اسكلت فلزي جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 280آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32281,ماده 281: تيرآهنها و ساير اجزاء اسكلت فلزي در هنگام نصب نبايد آغشته به برف، يخ و ساير مواد لغزنده باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 281آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32282,ماده 282: هنگام برپا نمودن اسكلت فلزي بايد از ورود افراد به داخل منطقه خطر جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 282آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32283,ماده 283: جوشكاري الكتريكي اسكلت فلزي به وسيله داربستهاي آويزان كه با كابل نگهداري ميشوند، مجاز نميباشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 283آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32284,ماده 284: كابلهاي دستگاههاي جوشكاري الكتريكي بايد داراي پوشش عايق مطمئن و بدون زدگي باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 284آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32285,ماده 285: كليه اجزاء قالب بتن و هم چنين وسايلي از قبيل جكها، تيرها، شمعها و غيره كه براي پايه گذاري، شمع بندي و مهار كردن قالبها مورد استفاده قرار ميگيرند، بايد واجداستحكام و مقامت‎كافي‎بوده و باضريب‎ايمني بارگذاري‎حداقل2/5طراحي و ساخته‎شوند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 285آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32286,ماده 286: قالب بتن بايد قبل از بتن ريزي بازديد و نسبت به استحكام و پايداري كليه اجزاءقالب، مهارها و غيره اطمينان حاصل شود تا در موقع بتن ريزي از فرو ريختن قالب پيشگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 286آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32287,ماده 287: در موقع برداشتن قالب بتن بايد از گرفتن كامل بتن اطمينان حاصل گردد و احتياطهاي لازم به منظور حفاظت كارگران از خطر احتمالي سقوط بتن يا قالب بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 287آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32288,ماده 288:در قسمتي كه بتن ريخته ميشود، براي جلوگيري از سقوط چرخ دستي يا فرغون به محل بتنريزي، بايد در كناره آن موانعي تعبيه گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 288آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32289,ماده 289:هنگامي كه كارهاي بنايي در طبقات زيرين انجام ميشود، نصب تيرآهن، انجام كارهاي بتني و غيره در طبقات بالاتر در صورتي مجاز خواهد بود كه سقفهاي مربوطه به طور كامل زده شده باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 289آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32290,ماده 290: دستگاه بتن ساز بايد مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تميز كردن دستگاه، از بكار افتادن اتفاقي آن پيشگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 290آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32291,ماده 291:عمليات برپا نمودن اسكلتهاي فلزي و همچنين اجراي سازههاي بتني از قبيل قالب بندي، آرماتوربندي، ساخت و ريختن بتن در قالبها بايد توسط اشخاص ذيصلاح انجام شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 291آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32292,ماده292: درمواردي كه انباركردن موقت مصالح و نخالههاي‎ساختماني درمحل عبور و مرور عمومي يا مجاور آن‎اجتناب ناپذير باشد، اين‎كار با رعايت دقيق مفاد ماده 11 صورت گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 292آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32293,ماده 293: از انبار كردن مصالح ساختماني در نزديكي لبه گودبرداري، دهانه چاه يا هر نوع پرتگاه بايد جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 293آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32294,ماده 294: آجر و سفال نبايد با بيش از دو متر ارتفاع انباشته شود و اطراف آن بايد با موانع مناسب محصور گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 294آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32295,ماده 295: از انباشتن مصالحي از قبيل شن، ماسه، خاك و غيره، در كنار تيغهها بايد جلوگيري بعمل آيد. هم چنين در صورت انباشتن مصالح مذكور در كنار ديوارها، بايد به ترتيبي عمل شود كه فشار بيش از حد به ديوار وارد نشود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 295آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32296,ماده 296: انبار شن و ماسه و سنگ بايد مرتباً مورد بازديد قرار گيرد تا در اثر برداشتن، موجبات ريزش آنها بر روي كارگران و ايجاد حادثه فراهم نگردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 296آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32297,ماده 297: كيسههاي سيمان و گچ و غيره نبايد بيش از ده رديف روي هم چيده شوند، مگرآنكه از اطراف به وسايل مطمئن مهار گردند و در اين صورت نيز بايد در هر پنج رديف كه روي هم چيده ميشوند، يك كيسه از هر طرف عقب نشيني گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 297آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32298,ماده 298: هنگام برداشتن كيسهها، هر رديف افقي بايد به طور كامل برداشته شود و سپس از رديف بعدي شروع گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 298آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32299,ماده 299: برداشتن مصالح انبار شده بايد از بالاترين قسمت شروع گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 299آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32300,ماده 300: الوارها بايد روي چوبهاي عرضي قرار داده شوند، به طوري كه كاملاً روي زمين قرار نگيرند و چنانچه ارتفاع الوارهاي انبار شده از يك متر تجاوز نمايد، در ارتفاع هر يك متر بايد الوارهاي عرضي بين رديفها قرار داده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 300آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32301,ماده 301: تيرهاي آهن بايد با ارتفاع كم طوري روي هم انباشته شوند كه امكان غلطيدن آنها نباشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 301آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32302,ماده 302: ورقهاي فلزي بايد به طور افقي روي هم انباشته شده و ارتفاع آن از يك متر تجاوز ننمايد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 302آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32303,ماده 303: هنگام انبار نمودن لولههاي فلزي، بايد طرفين آنها با موانع مناسب مهار گردد تا از غلطيدن آنها و ايجاد حادثه پيشگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 303آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32304,ماده 304: از كار كردن كارگران بر روي بام ساختمانها در هنگام باد، طوفان و بارندگي شديد و يا هنگامي كه سطح بام پوشيده از يخ باشد، بايد جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 304آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32305,ماده 305: از بكار گماردن كارگران بي تجربه و تازه كار بر روي سقفهاي شيب دار بايد جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 305آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32306,ماده 306: در هنگام كار برروي سقفهاي پوشيده از صفحات شكننده مانند صفحات موجدار نورگير و يا ورقهاي آزبست - سيمان (ايرانيت)، بايد از نردبانها يا صفحات كراولينگ با عرض حداقل 25 سانتي متر استفاده شود. تعداد نردبانها يا صفحات كراولينگ  بايد حداقل دو عدد باشد تا براي جابجا كردن يكي از آنها، نياز به ايستادن بر روي ورقهاي شكننده نباشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ),عدم رعايت ماده 306آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32307,ماده 307: در لبه سقفهاي شيب دار بايد موانع مناسب و كافي جهت جلوگيري از لغزش و سقوط كارگر و يا ابزار كار پيشبيني شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 307آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32308,ماده 308: كارگراني كه بر روي سقفهاي شيب دار با شيب بيش از 20 درجه كار ميكنند بايد مجهز به كمربند ايمني و طناب نجات باشند و در صورت امكان تورهاي حفاظتي در زير محل كار نصب گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 308آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32309,ماده 309: ورقهاي مذكور در ماده 306 بايد فاقد هرگونه نقص، ترك و شكستگي بوده و فاصله تكيهگاههاي زير آن‎به اندازهاي باشد كه‎صفحات، تحمل بارهاي وارده را داشته باشند. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 309آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32310,ماده 310: معابري كه براي عبور چرخ دستي يا فرغون ساخته ميشوند، بايد داراي سطح صاف باشند و براي عبور هر فرغون حداقل يك متر عرض منظور شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 310آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32311,ماده 311: از قرار دادن بار، اعمال فشار و تكيه دادن داربست يا نردبان به كارهاي بنايي كه ملات آن هنوز به طور كامل نگرفته و سفت نشده باشد، بايد جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 311آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32312,ماده 312: شعلههاي باز، مشعل، كبريت مشتعل و غيره، نبايد در مجاورت دهانههاي مجاري فاضلاب، خطوط اصلي گاز و مجاري مشابه قرار داده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 312آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32313,ماده 313: نصب پلاك سنگي روي نماي ساختمان فقط در صورتي مجاز است كه به وسيله رول پلاك يا وسايل مناسب ديگر به طور محكم و ايمن مهار و از جدا شدن و سقوط آن پيشگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 313آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32314,ماده 314: هنگام پوشش كف اطاقها و سالنها با موكت يا مواد پلاستيكي، استعمال دخانيات بايد اكيداً ممنوع و همچنين كپسولهاي اطفاء حريق مناسب از قبيل نوع پودر شيميايي بايد دردسترس و آماده بكار باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 314آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32315,ماده 315: قبل از شروع به كار پوشش كف اطاقها و سالنها با موكت يا مواد پلاستيكي، بايد پنجرهها كاملاً باز و از تهويه طبيعي محل كار اطمينان حاصل شود. ضمناً چنانچه تهويه مصنوعي نيز مورد نظر باشد، بايد مكنده هوا در سمت بيرون پنجره نصب و قبل از شروع كار روشن گردد. استفاده از بنزين و ديگر مواد سريع الاشتعال به عنوان رقيق كننده چسب خطرناك و ممنوع مي باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 315آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32316,ماده 316: جكهايي كه در عمليات ساختماني مورد استفاده قرار ميگيرند، بايد كاملاً سالم و بدون نواقصي از قبيل ترك خوردگي، سائيدگي، پيچيدگي، و غيره باشند همچنين حداكثر ظرفيت جك بايد بر روي آن در محل مناسبي به فارسي حك شده و يا به طرق مناسب ديگري مشخص شده باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 316آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32317,ماده 317:جك نبايد بيش از ميزان حداكثر ظرفيت آن بارگذاري شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 317آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32318,ماده 318: جكي كه نقص فني داشته باشد، بايد به طور مشخص علامت گذاري و از دسترس افراد كارگاه ساختماني خارج گردد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 318آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32319,ماده 319: ظرف محتوي قير داغ نبايد در محوطه بسته نگهداري شود، مگر آنكه قسمتي از محوطه باز بوده و تهويه به طور كامل انجام گيرد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 319آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32320,ماده 320: براي گرم كردن بشكههاي محتوي قير جامد ، بايد ترتيبي اتخاذ گردد كه ابتدا قسمت فوقاني قير در ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمتهاي زيرين ظرف قير در ابتداي كار جلوگيري بعمل آيد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 320آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32321,ماده 321: استفاده از چهارپايههاي كوتاه در عمليات سبك ساختماني و تعميرات جزيي در صورتي مجاز است كه واجد استحكام و سطح اتكاء كافي و مطمئن باشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 321آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32322,ماده 322: بالا كشيدن اجسام سنگين و حجيم از جمله تيرآهن، قطعات فولادي و غيره به صورت دستي باطناب، كابل و غيره مجازنبوده و بايدازبالابرهاي‎مكانيكي مناسب‎استفاده شود. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 322آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32323,ماده 323: نقل و انتقال كارگران ساختماني در قسمت حمل بار وسايل نقليه موتوري يا به وسيله ساير ماشين آلات ساختماني مجاز نميباشد. ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 323آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

32324,ماده 324: كليه مستحدثات موقت كارگاه از قبيل استراحت گاه، ساختمان اداري، انبار مصالح، راههاي ارتباطي به كارگاه و غيره،بايد داراي استحكام و مقاومت كافي باشند.

 ( آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني ) ,عدم رعايت ماده 324آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني

33001,ماده 1-  درزمان طراحي انواع مخازن بايستي بررسي هاي زمين شناسي و آ زمايشات دقيق مكانيك خاك و ولرزه خيزي و معيارهاي فني از جمله تعيين دقيق  بارهاي استاتيك و ديناميك  و عبور وسايل نقليه به همراه  استانداردها ي ساخت و بهره برداري رعايت شده باشد .,عدم رعايت ماده 1 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33002,ماده2- كليه مخازن بايستي مطابق آئين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها مصوب شوراي عالي حفاظت فني احداث شود  .,عدم رعايت ماده 2 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33003,ماده 3 -  فاصله درختان مجاورمخازن ، بايستي به اندازه اي باشد كه ريشه آنها به پايه ها و ديواره هاي مخازن فشار وارد ننمايد . ,عدم رعايت ماده 3 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33004,ماده 4- بايد در محاسبه پايه هاي مخازن هوايي اصول استاتيك و ديناميک رعايت شده و از نقطه نظر پايداري واجد استحكام كامل باشد و تحمل حداكثر فشار بارهاي وارده و فشارهاي جانبي و بارهاي معلق را داشته باشد .,عدم رعايت ماده 4 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33005,ماده 5- تجهيزات مخازن شامل تجهيزات ورودي ، خروجي ، تخليه ، كنترل سطح آب ، سرريز ، ارتفاع سنج و دبي سنج و غيره بايستي همواره بازديد و در صورت معيوب بودن اصلاح گردند .,عدم رعايت ماده 5 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33006,ماده 6- بدنه مخازن بايستي با توجه به شرايط جوي و محيطي و تغييرات دما  طراحي و ساخته شوند .,عدم رعايت ماده 6 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33007,ماده 7 - از ايجاد هرگونه معبر ، تاسيسات ، ساختمانهاي اداري و مسكوني و پاركينگ روي مخزن زير زميني خودداري گردد . ,عدم رعايت ماده 7 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33008,ماده 8 - سقف مخزنها بايد به خوبي آب بندي شده و داراي شيب مناسب براي جلوگيري از تجمع آب  باشد .,عدم رعايت ماده 8 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33009,ماده 9 - لوله خروجي سرريز مخزن بايستي قابل مشاهده بوده و احتمال غرقاب شدن آن وجود نداشته باشد .,عدم رعايت ماده 9 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33010,ماده 10- شير تخليه و خط انتقال تخليه آب بايد در خارج از مخزن نصب شود و آب مخزن بصورت ثقلي دفع گردد .,عدم رعايت ماده 10 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33011,ماده11- فاصله شير تخليه از مخزن بايد بگونه اي باشد كه احتمال برگشت آب مخزن در هنگام رسوب زدايي يا تعميرات وجود نداشته باشد .,عدم رعايت ماده 11 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33012,ماده 12- سرريز مخازن نبايستي مستقيماً به سيستم فاضلاب يا زهكش آب باران وصل شود .,عدم رعايت ماده 12 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33013,ماده13- لوله هاي خروجي سرريز بايستي بصورتي باشد كه احتمال ورود اجسام يا جانداران به آن ممكن نباشد .,عدم رعايت ماده 13 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33014,ماده 14- آب سطح مخازن نبايستي از حداقل تعيين شده پايين تر باشد تا از مكش هوا يا ورود رسوبات پيشگيري گردد .,عدم رعايت ماده 14 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33015,ماده 15- براي دستيابي و بازديد از مخازن بايستي تعداد كافي دريچه بر روي سقف مخزن تعبيه شود .,عدم رعايت ماده 15 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33016,ماده16- ظرفيت لوله خروجي بايستي از ظرفيت لوله ورودي بيشتر باشد .,عدم رعايت ماده 16 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33017,ماده17- مخازن بايد  داراي سيستم تهويه مستقل باشند و از سرريز به عنوان تهويه استفاده نشود .,عدم رعايت ماده 17 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33018,ماده18- سيستم تهويه بايستي به نحوي باشد كه احتمال ورود آب باران و آبهاي سطحي ، گرد و غبار ، جانداران و غيره از طريق آنها به داخل مخزن وجود نداشته باشد .,عدم رعايت ماده 18 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33019,ماده 19- ناودانها نبايد وارد مخزن شده و يا از داخل مخزن عبور نمايند .,عدم رعايت ماده 19 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33020,ماده 20- در هواكشهاي عصايي بايستي انتهاي باز آن حداقل يك متر با سطح تمام شده بام مخزن فاصله داشته و در نزديكي سر آن توري نصب گردد .,عدم رعايت ماده 20 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33021,ماده   21 _ قبل از ورود به مخازن ،  بايد بوسيله دستگاههاي اندازه گيري  از ميزان غلظت اكسيژن و همچنين گازهاي سمي موجود در آنها اطلاعات كافي بدست آورد .,عدم رعايت ماده 21 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33022,ماده 22- افرادي كه براي شستشوي داخل مخازن اقدام مي كنند بايستي مجهز به وسايل و تجهيزات حفاظت فردي  باشند .,عدم رعايت ماده 22 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33023,ماده 23- اسامي كليه افرادي كه وارد مخزن مي شوند به همراه ابزار و لوازمي كه همراه دارند بايستي قبل از ورود ، كنترل وثبت شوند .,عدم رعايت ماده 23 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33024,ماده 24- افرادي كه وارد مخزن مي شوند بايستي لباس كار مناسب و چكمه بلند داشته باشند,عدم رعايت ماده 24 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33025,ماده  25- در مواردي كه مواد ريز و جامد يا رسوبي در ديوار يا كف مخزن با شعله افكن سوزانده مي شوند بايستي تجهيزات ايمني مناسب مانند ماسکهاي تنفسي ، دستکش ، کمربند ايمني و طناب نجات ، عينک حفاظتي و غيره در اختيار كارگران قرار گيرد .,عدم رعايت ماده 25 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33026,ماده 26 -كارگراني كه امور مربوط به داخل مخازن را انجام مي دهند بايد از سلامت  جسماني و رواني کامل برخوردار باشند .,عدم رعايت ماده 26 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33027,ماده 27- كليه قسمتهاي مخازن فلزي بايد در فواصل زماني مناسب از لحاظ خوردگي بازديد و در صورت نياز تميز و  رنگ آميزي شوند .,عدم رعايت ماده 27 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33028,ماده 28- استفاده از علف كشها براي حذف گياهان مزاحم بر روي سقف مخازن زميني مجاز نبوده و بايد از روشهاي مكانيكي يا سوزاندن بهره برد .,عدم رعايت ماده 28 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33029,ماده 29 - سر لوله تخليه بايستي در محل خشك قرار گيرد و هرگز با زمين يا آبي كه در پاي شير تخليه جمع مي شود تماس پيدا نكند .,عدم رعايت ماده 29 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33030,ماده 30- نردبانهاي مخازن هوايي بايستي مجهز به حفاظ كمري باشد و راهرو اطراف محيط مخزن نيز بايستي مجهز به نرده حفاظتي باشد .,عدم رعايت ماده 30 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33031,ماده 31 - در زمان كار بر روي مخازن هوائي بايد كارگران حتما از كمربند ايمني و طناب نجات استفاده نمايند,عدم رعايت ماده 31 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33032,ماده 32- لوله سر ريز مخازن آب نبايستي در راستاي نردبان مخازن باشد .,عدم رعايت ماده 32 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33033,ماده33- بايد همواره سيم اتصال زمين به بدنه فلزي كليه مخازن هوائي و زميني و زير زميني وصل باشد .,عدم رعايت ماده 33 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33034,ماده 34 - كليه دستگاههاي برقي مورد استفاده در مخازن  كه در داخل آب قرار مي گيرند بايد از نوع ضد آب و مجهز به سيستم اتصال زمين باشند .,عدم رعايت ماده 34 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33035,ماده 35 - كليه كابل ها ، تجهيزات ، متعلقات ، اتصالات و موارد مشابه كه در محيط هاي مرطوب مخازن مورد استفاده قرار مي گيرند بايد حتما مجهز به سيستم اتصال زمين ( ارتينگ )  باشند ورعايت کليه دستورالعملهاي مرتبط با ايمني برق در محيطهاي مرطوب الزامي است .,عدم رعايت ماده 35 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33036,ماده36 - در صورت استفاده از  مصالح تيرچه بلوك ويادال بتوني براي پوشش سقف مخازن لازم است کليه محاسبات فني به گونه اي صورت پذيردتا سقف مخزن کاملا پايدار و مقاوم باشد .,عدم رعايت ماده 36 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33037,ماده 37- در مناطق سردسير براي جلوگيري از يخ زدن آب ، بايستي از مخازن زير زميني(مدفون) بهره برد .,عدم رعايت ماده 37 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33038,ماده38 – قبل و بعد ازانجام کارهايي مانند اندود كردن ،تعمير يا تميز کردن داخل مخازن يا کانالها که ممکن است فاقد اکسيژن کافي  باشد بايد براي ممانعت از استنشاق گازها ، دود و غيره كارگران به وسايل حفاظت فردي مناسب از قبيل کپسول و لوله هاي اکسيژن ، ماسک  و غيره  مجهزشوند .,عدم رعايت ماده 38 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33039,ماده 39- در زمان اندود كردن داخل مخازن يا انجام امور ديگر، بايستي دو يا چند كارگر با هم مشغول بكار شوند بنحويکه حتما يک نفر خارج از مخزن مستقر و بر کار بقيه نظارت داشته   باشد . اشتغال انفرادي در اين قبيل کارها  ممنوع است .,عدم رعايت ماده 39 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33040,ماده40- در عمليات سرويس مخازن آب كارگران بايد به لباس كار ، ماسك ، دستكش ، چکمه ،عينك و ساير وسايل مناسب مورد نياز مجهز شوند .,عدم رعايت ماده 40 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33041,ماده41- نصب مخازن هوايي بايستي با استفاده از ماشين آلات و تجهيزات مناسب و به وسيله اشخاص ذيصلاح صورت گيرد . ,عدم رعايت ماده 41 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33042,ماده42- در هنگام نصب كليه تاسيسات و تجهيزات  مربوط به مخازن اعم از هوايي ،  زميني ، زير زميني و استخرها و غيره فقط افرادي كه آموزشهاي ايمني را ديده باشند مجاز به كار هستند .,عدم رعايت ماده 42 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33043,ماده43- در زمان نصب يا تعميرات ، در صورتيكه در داخل مخازن از موتورهاي احتراق داخلي استفاده مي شود و يا نوع انجام كار به گونه اي است كه توليد دود ، گاز ، بخار يا غيره را مي نمايد بايستي ضمن استفاده از وسايل حفاظت فردي ، با رعايت تدابير فني و نصب وسايل مناسب ، هواي منطقه تنفسي كارگران به طور موثر تهويه گردد .,عدم رعايت ماده 43 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33044,ماده44- در هنگام  تعمير مخازن هوايي ، حمل و نقل نمودن مواد و ابزار آلات سنگين وحجيم بوسيله افراد ، با استفاده از نردبان ممنوع است .,عدم رعايت ماده 44 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33045,ماده45- براي تردد افراد از روي كانالهاي ارتباطي مابين مخازن ، بايد پل هايي  درفواصل مناسب و مجهز به نرده حفاظتي بر روي كانال نصب گردد .,عدم رعايت ماده 45 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33046,ماده46 - خوردن ،آشاميدن ،استعمال دخانيات ،خوابيدن و غيره در داخل مخازن ممنوع است .,عدم رعايت ماده 46 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33047,ماده 47- روكشها و رنگهاي مصرفي بايد از نوع غير سمي بوده و از نظر بهداشتي مورد تائيد باشند .,عدم رعايت ماده 47 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33048,ماده48 – كليه قسمتهاي كف ، ديوار ، بدنه و ساير سطوح داخل استخر بايد داراي گوشه هاي گرد و بدون لبه تيز باشد .,عدم رعايت ماده 48 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33049,ماده 49- استفاده از پنلهاي گچي براي ساخت سقف كاذب در استخرها ممنوع است .,عدم رعايت ماده 49 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33050,ماده50 - كليه سيم كشي ها بايد داراي رنگ بندي مشخص باشد و از داخل لوله ، سيني و يا كانال مناسب عبور داده شود.,عدم رعايت ماده 50 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33051,ماده51 - نصب هواكش به منظور تهويه مناسب در محل استخرهاي سر پوشيده الزامي است .,عدم رعايت ماده 51 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33052,ماده52- احداث فضايي به عرض حداقل 2 متر در حاشيه استخرهاي سرپوشيده و 4 متر در حاشيه استخرهاي سرباز شنا براي تردد كارگران و تعميركاران ، استراحت شناگران و نظارت ناجيان غريق ضروري مي باشد .,عدم رعايت ماده 52 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33053,ماده53- نصب تابلو نشان دهنده عمق در محل و فواصل مناسب در اطراف استخر الزامي است . ,عدم رعايت ماده 53 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33054,ماده54- در اطراف استخرها ، مانند مخزن آب آتش نشاني يا کشاورزي  بايستي حتماً نرده حفاظتي مناسب تعبيه گردد ومحيط از روشنايي کافي بر خوردار باشد . ,عدم رعايت ماده 54 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33055,ماده55-  مصالح پوشش لبه هاي استخر بايد از جنس غير لغزنده باشد و همچنين به رنگي باشد که محدوده خطر مشخص باشد  .,عدم رعايت ماده 55 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33056,ماده56- پوشش داخلي كاسه استخر بايد با سطوح صاف پوشانده شود ، به گونه اي كه تحت تاثير عوامل شيميايي مضر ( مانند كلر محلول در آب )  آسيب نبيند ، به سهولت تميز شود و در تماس با بدن ، ايمني لازم فراهم باشد .,عدم رعايت ماده 56 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33057,ماده57- نصب کليد وپريزها در محوطه داخلي استخرهاي سرپوشيده ممنوع است و بايستي در محل خشک و خارج از محيط استخر نصب شده و كليه كابلها و اتصالات و متعلقات برقي كه در درون آب قرار دارند بايستي از نوع ضد آب باشد .,عدم رعايت ماده 57 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33058,ماده58- كليه چراغها ي نصب شده در  داخل آب بايستي حداکثر با ولتاژ 12 ولت و از نوع ضد آب بوده و در محلي كه احتمال برخورد افراد و اشياء با آنها نباشد نصب گردند.,عدم رعايت ماده 58 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33059,ماده59- از قراردادن و تجمع ابزار آلات در اطراف استخر بايستي اجتناب نمود.,عدم رعايت ماده 59 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33060,ماده60- كارگرانيكه در محل استخرها فعاليت دارند بايستي از كفش مخصوصي استفاده نمايند كه مانع از ليز خوردن آنها گردد .,عدم رعايت ماده 60 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33061,ماده61 : در اطراف استخرها از كف پوشها ومصالحي استفاده شود كه از سر خوردن افراد جلوگيري بعمل آورد .,عدم رعايت ماده 61 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33062,ماده62- در صورت استفاده از نور طبيعي در محل استخر ها و منابع آب سرپوشيده بايستي از پرده ، شيشه هاي رنگي و يا كركره استفاده نمود تا از انعكاس و خيره كنندگي نور در داخل استخرها جلوگيري شود .,عدم رعايت ماده 62 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33063,ماده63- وسايل كمكهاي اوليه ، بايدهمواره  در محل استخرها موجود  باشد .,عدم رعايت ماده 63 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33064,ماده64- در ديوارها و سقف استخرهاي شنا بايد از مصالح جاذب سر و صدا ، استفاده نمود . اين مواد بايددر برابر تخريب ناشي از اثرات مواد شيميايي و رطوبت مقاوم باشد .,عدم رعايت ماده 64 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33065,ماده65- بايد بطور جدي از تردد افراد غير مسئول در محوطه استخرها و مخازن آب ، جلوگيري شود . ,عدم رعايت ماده 65 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33066,ماده66- در هنگام عمليات تعميراتي و سرويس ها ، در حين بهره برداري از استخر افراد تعميركار بايد به لوازم  مناسب ايمني از قبيل  كمربند ايمني و طناب نجات جهت جلوگيري از سقوط در استخر مجهز باشند .,عدم رعايت ماده 66 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33067,ماده 67 - جهت ورود و خروج افراد به داخل استخر بايد از نردبان هاي مطمئن و در صورت ضرورت از طناب نجات استفاده شود .,عدم رعايت ماده 67 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33068,ماده68- ولتاژ الكتريكي چراغ هاي روشنايي( دوره گرد)که براي بازديد و کار در قسمتهاي تاريک و مرطوب بکار مي رود نبايد بيش از 24 ولت باشد . ,عدم رعايت ماده 68 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33069,ماده69- چراغهاي روشنايي در قسمت دوشها و سرويسهاي بهداشتي بايد از نوع ضد آب باشند . ,عدم رعايت ماده 69 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33070,ماده70- سرويسهاي بهداشتي ، دوشها ، رختكن و ديگر قسمتها ، بايستي به سيستم تهويه مناسب تجهيز شوند . ,عدم رعايت ماده 70 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33071,ماده71- كليه وسايل و اتصالات فلزي و متعلقات آنها و همچنين نردبانها ، دستگيره ها و غيره بايد داراي پوششهاي ضد زنگ باشند .,عدم رعايت ماده 71 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33072,ماده72- در استخرهاي لجن و بخصوص مخازن هاضم لجن كه گازها و يا مايعات قابل اشتعال وجود دارد استفاده از شعله هاي آزاد ، استعمال دخانيات و بكار بردن وسايل توليد جرقه و نظاير آن ممنوع است .,عدم رعايت ماده 72 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33073,ماده73 - رعايت دستورالعملهاي سازنده در مورد نگهداري ، سرويس و تعميرات و به ويژه روغن كاري قطعات جعبه دنده و محورها الزامي است .,عدم رعايت ماده 73 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33074,ماده74- کليه وسايل و تجهيزات جانبي مانند دبي سنجها بايستي براساس توصيه سازنده  مطابق دستورالعملها  نگهداري ، تعمير و كنترل شوند .,عدم رعايت ماده 74 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33075,ماده75- درمورد ارتفاع سنجها اعم از شناوري يا شاخصهاي برقي و ابزار    دقيق ، علاوه بر رعايت دستورالعملها ، بازديدهاي عيني الزامي است .,عدم رعايت ماده 75 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33076,ماده76- در ارتفاع سنجهاي شناوري بايستي دقت شود كه سيم بكسل ، طناب ، قرقره ها و توپي شناور در اثر استهلاك و يخ زدگي و زنگ زدگي گير نداشته باشد .,عدم رعايت ماده 76 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33077,ماده77- استفاده از ترکيبات ضد عفوني کننده مانندكلر فقط با رعايت شرايط زير مجاز خواهد بود :الف – وجود يك دستگاه ضد عفوني کننده مناسب به طوري كه بتواند ماده مذکور را با ميزان وغلظت لازم تامين نمايد . ب – تحت نظارت شخصي انجام شود كه كاملا با مشخصات شيميائي و فيزيكي آن آشنا باشد و براي مقابله با حالتهاي اضطراري كه ممكن است در عمل پيش بيايد  كاملا تعليم ديده باشد .ج – شرايط ايمني و درماني كافي براي محافظت پرسنل استفاده كننده از اين مواد مهيا باشد .د _ رعايت دستورالعملهاي صادره از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي الزامي است . ,عدم رعايت ماده 77 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33078,ماده78- ظرف محتوي هيپوكلريت سديم بايد در شرايطي نگهداري شود تا از فساد و تبخير كلر آن جلوگيري بعمل آيد .,عدم رعايت ماده 78 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33079,ماده79- هيپوكلريت كلسيم بايد در محلي خنك ، خشك و تاريك انبار شود تا ميزان اتلاف كلر فعال حين ذخيره سازي حداقل گردد .,عدم رعايت ماده 79 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33080,ماده80- هنگام تعميرات دستگاههاي كلرزني حتماً بايد شيرهاي سيلندر محتوي گاز كلر كاملاً بسته شود و گاز كلر باقيمانده در لوله ها و دستگاه كلرزني تخليه گردد .,عدم رعايت ماده 80 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33081,ماده81- بازديدهاي روزانه از محل استقرار دستگاه كلرزني و همچنين در مدار قرار دادن سيلندرهاي كلر ، همواره بايد توسط دو نفر انجام گيرد تا در صورت بروز خطر ، مقابله با آن امكان پذير باشد .,عدم رعايت ماده 81 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33082,ماده82- در اتاق كلرزني بايد بطرف بيرون باز شود  و داراي دستگيره داخلي از نوع اضطراري باشد .,عدم رعايت ماده 82 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33083,ماده83- در صورت استفاده از دستگاه جت آب براي نظافت ديواره هاي استخرها و مخازن  بايد علاوه بر استفاده از وسايل حفاظت فردي ، با توجه به صداي زياد دستگاه از گوشي حفاظتي استفاده نمود .,عدم رعايت ماده 83 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33084,ماده84- قبل از شروع هر عمليات با دستگاه جت آب بايستي از سالم بودن شيلنگهاي دستگاه اطمينان حاصل شود .,عدم رعايت ماده 84 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33085,ماده85- تردد افراد متفرقه از نزديكي محل عملكرد دستگاه جت آب ممنوع است .,عدم رعايت ماده 85 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33086,ماده 86 -جمع آوري پساب ها بايد توسط كانال يا لوله صورت پذيرد و انتقال آن به استخر ها ومخازن  بنحوي باشد كه امكان انتشار و تماس با كارگران وجود نداشته باشد . ,عدم رعايت ماده 86 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33087,ماده87 – كانالها و لوله هاي جمع آوري و انتقال پساب بايد به گونه اي باشدتا آب  براحتي از داخل آنها عبور نمايد واز گير كردن ضايعات همراه آب ممانعت گردد . ,عدم رعايت ماده 87 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33088,ماده88–كانالهاي رو باز جمع آوري پساب ، بايد بوسيله نرده حفاظتي و يا درپوش هاي مناسب پوشانده شوند .,عدم رعايت ماده 88 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33089,ماده89 – پساب ها بايد بنحوي وارد شبكه جمع آوري گردد كه از انتشار و جاري شدن در سطح محيط ممانعت بعمل آيد.,عدم رعايت ماده 89 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33090,ماده90 – در اطراف استخر جمع آوري پسآب ،بايد تابلوهاي هشدار دهنده نصب گردد.,عدم رعايت ماده 90 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33091,ماده91 – اطراف استخرهاي پسآب ، كه امكان حضور كارگر و يا افراد متفرقه در آنجا وجود دارد بايد نردههاي حفاظتي مناسب نصب گردد .,عدم رعايت ماده 91 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33092,ماده92 – بدنه استخرهاي پسآب بايستي با مصالحي ساخته شود كه امكان شستشو ، لايروبي و  نظافت آن براحتي ميسر گردد .,عدم رعايت ماده 92 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

33093,ماده93 – شرايط ايمن و منطبق بر آئين نامه هاي حفاظتي بايد  در طراحي محل نصب تاسيسات برقي و همچنين كليد هاي قطع و وصل برق ، پريزها ، سيم كشي ها وغيره رعايت گردد .,عدم رعايت ماده 93 آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها

34001,ماده 1 - تابلوي علايم و اتيكت هاي ايمني ابزاري است براي پيشگيري از حوادث، آسيبها يا بيماريهاي ناگهاني و غيرمترقبه براي كارگران يا افرادي كه در معرض خطرات يا شرايط، تجهيزات و عمليات خطرناك محيط هاي كاري قرار دارند كه مي بايست طبق مقررات اين آيين نامه طراحي، ساخت و نصب شده و براساس موارد زير بكار روند (نمونههايي از اين علايم در بخش ضمايم آورده شده است):

الف–در علايم خطر بايد از كلمه اعلان «خطر» در بالاي علامت ايمني استفاده شود و اين علايم بايستي در مواقعي كه خطر بسيار جدي افراد را تهديد ميكند، بكار روند که بيانگر موقعيتي است كه بصورتبالفعل خطرناك بوده و بطور آني و غيرمنتظره منجر به مرگ يا صدمات شديد و بسيار جدي به افراد خواهد شد. اين علايم نشاندهنده يك خطر قطعي مي باشد. 

ب –در علايم هشدار دهنده بايد از كلمه اعلان «هشدار» در بالاي علامت ايمني استفاده شود كه بيانگر موقعيتي است كه بصورت بالقوه خطرناك بوده و درصورت عدم اجتناب ميتواند منجر به مرگ يا آسيبديدگي جدي به افراد شود. بطور كلي هرگاه احتمال وقوع خطري مابين سطوح «خطر» و «احتياط» باشد، بايد علامت ايمني «هشدار» بكار گرفته شود.

پ – در علايم احتياط بايد از كلمه اعلان «احتياط» در بالاي علامت ايمني استفاده شود كه بيانگر موقعيتي است كه بصورت بالقوه خطرناك بوده و درصورت عدم پيشگيري، ممكن است منجر به ايجاد آسيبهاي جزئي، خفيف و نهچندانجدي به افراد شود.

ت – در علايم آگاهكننده بايد از كلمه اعلان «توجه» در بالاي علامت استفاده شود. اين علايم بايستي بيانگر خطمشي ايمني كارگاه براي حفاظت از منابع انساني و مادي بوده و حاوي اطلاعاتي عمومي براي افراد باشد تا دچار سردرگمي و سوءتفاهم در برخي از موقعيتها نشوند.

ث - محتواي علايم دستورالعملهاي ايمني بايد بيانگر و يادآور آموزش دستورالعملهاي عمومي مرتبط با كار ايمن بوده، روند انجام صحيح كار را به افراد گوشزد نموده و موقعيت و محل تجهيزات و ابزار ايمني و كمكهاي اوليه را نشان دهد. اين علايم بايستي در محلهايي كه نياز به دستورالعملها و پيشنهادات عمومي در ارتباط با معيارهاي ايمني مي باشد، بكار گرفته شود. 

ج – نصب علايم خطرات بيولوژيكي براي نشان دادن حضور بالقوه يا بالفعل خطر مواد و عوامل زيست محيطي كه قابليت به مخاطره انداختن سلامتي افراد و شيوع بيماريهاي مسري را دارند و بر روي وسايل، تجهيزات، ظروف، اماكن و مواد آلوده به اين عوامل، الزامي است.

چ – نصب علايم خطرات امواج تشعشعي در موقعيتهايي كه خطرات حاصل از تابش امواج ايكس، آلفا، بتا، گاما و يا ساير پرتوهاي يونيزان كه بر سلامت بدن اثر سوء و مرگبار دارند، وجود دارد و نيز بر روي تجهيزات، محتويات، محلها و وسايل و ابزاري كه با اين پرتوها آلوده شدهاند، ضروري است.

ح - علايم نشاندهنده جهت مجزاي از علايم راهنمايي و رانندگي بوده و بايد براي نشان دادن جهت مكانهاي مختلف در كارگاه بكار روند. 

خ - علايم ايمني حريق بايد حاوي اطلاعاتي مربوط به امكانات و تجهيزات اطفاء حريق، نحوه كاربرد آنها در مواقع لزوم و راههاي خروج اضطراري در زمان وقوع آتش سوزي باشند. در صورت استفاده از كلمه «حريق» به عنوان كلمه اعلان، بايستي در قسمت بالاي تابلو بكار رود. علايم ايمني حريق شامل علايم تركيبي كه كلمه اعلان آنها يكي از عبارات خطر، هشدار، احتياط، توجه و يا ساير كلمات اعلان خطر، به همراه عبارات يا اشكال ايمني مربوط به پيشگيري از آتشسوزي و حريق در پايين كادر اصلي ميباشد،ميشود. 

د - علايم ترافيكي و راهنمايي و رانندگي بايستي در كارگاههايي كه در آنها وسايل نقليه جابجا ميشوند(طبق ضوابط مربوط به مقررات راهنمايي و رانندگي)، براي جابجايي ايمن اين وسايل و حفظ سلامتي افراد پيادهرو در تمامي محلهاي موردنياز استفاده شوند.

ذ - علايم خروج اضطراري بايد بهمنظور راهنمايي و خروج سريع افراد در هنگام وقوع سوانح و حوادث در كارگاهها به سمت مكانهاي منتهي به مسيرها و دربهاي خروج اضطراري از محل وقوع حادثه بكار روند. 

تبصره 1 - كاربرد اتيكتهاي ايمني پنجگانه مذكور در فصل اول مشابه علايم ايمني همنامشان ميباشد. 

تبصره 2 – استفاده از هر يك از علايم فوق الذكر به جاي ديگري ممنوع مي باشد.

,عدم رعايت ماده 1 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34002,ماده 2 - رنگهاي بكاررفته در يك علامت ايمني، معرف ماهيت اصلي علامت مربوطه و شدت و نوع خطري كه افراد در معرض آن هستند، بوده و بايستي هر يك از رنگهاي مشخصشده زير بعنوان رنگ اصلي درتابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني مربوطه بكار روند:

الف - قرمز : به عنوان رنگ اصلي براي مشخص كردن تابلوي علايم و اتيكت هاي خطر و نيز درمواقع لزوم بعنوان رنگ زمينه علايم ايمني حريق

ب - نارنجي : به عنوان رنگ اصلي براي مشخص كردن تابلوي علايم و اتيكت هاي

هشدار دهنده و نيز علايم ايمني خطرات بيولوژيكي

پ - زرد : به عنوان رنگ اصلي براي مشخص كردن تابلوي علايم و اتيكت هاي احتياط

ت - سبز : به عنوان رنگ اصلي در علايم دستورالعملهاي ايمني، علايم مربوط به نشاندادن محل تجهيزات و امكانات كمكهاي اوليه و علايم نشاندهنده جهت خروج اضطراري

ث - آبي : به عنوان رنگ اصلي در علايم آگاه كننده

ج - ارغواني : براي مشخصكردن علايم خطرات تشعشعي و تابشي

تبصره- در مواردي كه در قسمت كادر تصويري علايم ايمني فوقالذكر از اشكال هندسي دايره و مثلث با رنگهاي قرمز، آبي و زرد استفاده ميشود (كه ممكن است در برخي مواقع رنگ آنها با رنگ اصلي تابلوي علامت يا اتيكت ايمني هم تفاوت داشته باشد)، در اينصورت :

الف- اگر ممنوعيت از انجام عملي مدنظر باشد بايستي نشانه تصويري عمل مربوطه به رنگ سياه روي يك دايره با زمينه سفيد و حاشيه و خط مورب (ازچپ به راست) به رنگ قرمز استفاده شود. 

ب- اگر الزام به انجام عملي مدنظر باشد بايستي نشانه تصويري عمل مربوطه به رنگ سفيد روي يك دايره با زمينه آبي بكار گرفته شود.

ج- درصورت نشاندادن وجود يك خطر خاص بايستي نشانه تصويري خطر مربوطه به رنگ سياه روي يك مثلث با زمينه زرد و حاشيه سياه استفاده شود.

,عدم رعايت ماده 2 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34003,ماده 3 - تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني بايد حاوي اطلاعات دقيق، كافي و آموزنده بوده و بهراحتي قابلدرك باشد.همچنين لازم است كلمه اعلان و كلمات و عبارات كادر پيام نوشتاري به زبان فارسي باشد.

تبصره – در صورت لزوم استفاده از زبان و خط بيگانه بسته به تشخيص مسئولين اجراي اين مقررات خواهد بود، ليكن رعايت اولويت خط فارسي بر خط بيگانه در کليه تابلوهاي علايم ايمني الزامي است.

,عدم رعايت ماده 3 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34004,ماده 4 - پيام نوشتاري روي تابلوهاي علايم و اتيكتهاي ايمني بايد بيانگر محتواي علامت ايمني وحتي الامكان كوتاه و مختصر و فقط حاوي جزئيات ضروري بوده و از چند كلمه محدود و کليدي نيز تجاوز نكند. اين پيام بايستي ساده، گويا، صريح و روشن بوده، به آساني قابل خواندن باشد و بهسهولت و بهموقع به مخاطبين منتقل گردد.

تبصره - عبارات کادر پيام نوشتاري علايم ايمني بايد حتي الامكان معرف و بيانگر پيشنهادات و راهكارهايي با جملات مثبت باشد تا جملات منفي.

,عدم رعايت ماده 4 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34005,ماده 5 - دوباره نويسي و تکرار مطالب کادر نوشتاري تابلوي علايم ايمني ممنوع است.,عدم رعايت ماده 5 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34006,ماده 6 – به جهت اينكه ممكن است در برخي مواقع كارگران يا افرادي كه در معرض خطرات قرار ميگيرند بيسواد بوده و يا با زبان كاربردي برروي علايم آشنايي نداشته باشند، استفاده از تصاوير در كنار متون و كلمات الزامي است، مگر در موارديكه به تشخيص مسئولين مربوطه، ضرورتي در بكارگيري تصوير وجود نداشته باشد.,عدم رعايت ماده 6 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34007,ماده 7 - تصاوير بكاررفته بايد به شكل ساده، قابل درك و سازگار با بقيه قسمتهاي تابلوي علامت يا اتيكت رسم شوند.

تبصره 1 – به منظور درك بهتر علايم و اتيكتها بايد حتي الامكان اشكال گرافيكي مشابه بدن و دست و پاي انسان، اشياء، قسمتهايي از ماشينآلات و يا شماي كلي ماشين مربوطه را بكار برد.

تبصره 2 – در نمايش تصويري بخشي از بدن انسان، بايد حتيالمقدور عضو يا اعضايي كه در معرض خطر بوده يا درگير انجام كار و يا خطر خاصي ميباشند، نشان داده شوند.

,عدم رعايت ماده 7 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34008,ماده 8 – در تمامي مواردي كه لازم است در يك علامت ايمني بيش از يك تصوير انساني بكار برده شود، براي تمركز بر روي تصويري كه در موقعيت خطرناكتري ميباشد و بهمنظور جلب توجه مخاطبين، بايد آنرا بصورت توپر ترسيم نمود. 

تبصره 1- براي ترسيم فردي كه حضور وي براي تكميل تصوير ضروري بوده ولي مستقيماً با خطر سروكار ندارد، بايد از همان فرمت توخالي استفاده شود.

تبصره 2 – در مواقعي كه هر دو تصوير انساني بكاررفته در علامت ايمني در معرض خطرات يكساني ميباشند، بايد با استفاده از تصاوير گرافيكي مناسب به گونهاي آنها را طراحي نمود كه قابل تميز و تشخيص از يكديگر باشند. 

,عدم رعايت ماده 8 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34009,ماده 9 - براي نمايش ماشينآلات يا اجزاي آنها به منظور نشاندادن كامل جزئيات گرافيكي بايد از تصاوير توخالي استفاده كرد، بخصوص در مواقعيكه نمايي از تصوير انساني در مجاورت ماشينآلات رسم شده باشد. همچنين براي نشاندادن اهميت بيشتر يك جزء و يا برجسته نمودن خطرات خاص آن، بايد در طراحي ماشين، جزء مدنظر را با خطوط ضخيمتري نسبت به بقيه خطوط ترسيم نمود.,عدم رعايت ماده 9 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34010,ماده 10 – در مواقعيكه يك خطر كلي توسط ماشينآلات موجود ميباشد و يا كل بدن در معرض خطر خاصي قرار ميگيرد، لازم است كليات ماشين مربوطه يا شماي كلي بدن انسان به تصوير كشيده شود. در ساير موارد، در نمايش تصويري بدن انسان و ماشينآلات بايد تا حد ممكن وارد جزئيات گرديد تا مخاطبان بتوانند عضو درمعرض خطر در بدن انسان و يا جزء توليدكننده خطر در ماشينآلات را به سهولت تشخيص دهند، بخصوص درموارديكه نمايش كلي ماشينآلات يا شماي بدن انسان بوضوح بيانگر موقعيت و طبيعت خطر مربوطه نباشد,عدم رعايت ماده 10 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34011,ماده 11 – در كليه علايم و اتيكتهاي ايمني بايد از توضيح متني در قسمت كادر پيام نوشتاري استفاده شود، مگراينكه تصوير بكاررفته به اندازه كافي گويا و بيانگر خطر و يا پيام مربوطه باشد. در هر صورت عبارات توضيحي ارائه شده بر روي تابلوي علايم و اتيكتها بايستي در كادري جداگانه قرار گيرد،

 به گونه اي كه روي سمبل و نشانه تصويري را نپوشاند.

,عدم رعايت ماده 11 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34012,ماده 12- در طراحي تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني بايستي سعي شود هر تصوير نشاندهنده يك خطر بوده و از اشاره به چند خطر در قالب يك تصوير اجتناب گردد، مگر در موارديكه خطرات، بسيار مشابه و در ارتباط با يكديگر باشند.,عدم رعايت ماده 12 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34013,ماده 13 - كليه تابلوهاي علايم ايمني، بايستي داراي گوشه هاي گرد و ضخيم بوده و فاقد لبه هاي تيز، تراشه، گره و يا ساير برآمدگي هاي برنده باشند.,عدم رعايت ماده 13 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34014,ماده 14 - تابلوي علايم ايمني بايد در مقابل ضربه مقاوم بوده و جنس آنها و روكشهايشان بهگونهاي باشد كه طبيعتاً طول عمر و ماندگاري بالايي داشته باشد.,عدم رعايت ماده 14 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34015,ماده 15 – پايه هاي نگهدارنده بكاررفته براي نصب تابلوها بايد از جنسي بادوام ساخته شده و جهت جلوگيري از هرگونه خطر سقوط از استحكام لازم برخوردار بوده و در مقابل نيروهاي وارده استاتيكي و ديناميكي احتمالي داراي مقاومت لازم باشد. 

تبصره – در مورد تابلوهاي موقت، الزامي به استفاده از مصالح مقاوم نيست،اما رعايت نکات ايمني ضروري ميباشد.

,عدم رعايت ماده 15 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34016,ماده 16 - تهيه تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني بر روي سطوح شيشهاي و يا ساير سطوح شكننده ممنوع است، مگر آنكه از جنس شيشه هاي نشكن بوده يا داراي شبكه محافظ داخلي باشند.,عدم رعايت ماده 16 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34017,ماده 17 - استفاده از مصالح قابل احتراق مانند چوب، كاغذ و پلاستيكهاي با قابليت اشتعال سريع، در ساخت تابلوهاي ايمني داراي ادوات الكتريكي ممنوع بوده و سيمها و تجهيزات مربوطه بايد داراي روکش و عايق مناسب باشند.,عدم رعايت ماده 17 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34018,ماده 18 - طول و عرض تابلوي علايم ايمني بايستي با هم متناسب بوده و درضمن اندازه آنها با درنظرگرفتن فاصله مشاهده ايمن و متناسب با موقعيت ماشينآلات، ابزار، تجهيزات و ساير وسايل كاربردي در كارگاه باشد.,عدم رعايت ماده 18 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34019,ماده 19 - استفاده از تابلوها و اتيكتهاي عمودي نسبت به نمونههاي افقي آن ارجحيت دارد، اگرچه بكارگيري نمونههاي افقي نيز در صورت اقتضاي شرايط قابل قبول ميباشد.,عدم رعايت ماده 19 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34020,ماده 20 – كليه تابلوهاي علايم ايمني بايستي به نحو مطمئن در محلهاي مدنظر نصب شوند.,عدم رعايت ماده 20 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34021,ماده 21 – در نصب تابلوها جهت اتصال آنها به پايه بايد از بستهاي مخصوص به همراه پيچ و مهرههاي گالوانيزه مربوطه استفاده نمود كه سروته پيچ و مهره ها و يا ساير وسايل و ادوات مخصوص بستن و محكم كردن اين تابلوها، بايستي به نحوي جايگذاري شوند كه ايجاد خطر نكنند.,عدم رعايت ماده 21 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34022,ماده 22 - بطور كلي حد زيرين ارتفاع تابلوهاي علايم ايمني كه ممكن است از زير آنها عبور و مرور افراد صورت گيرد نبايد كمتر 1/2 متر از سطح زمين باشد، مگر در موارد خاصي كه به اقتضاي شرايط و به تشخيص مسئول ايمني كارگاه بتوان ارتفاع كمتري براي آن درنظرگرفت، ليكن ارتفاع كمتر نبايد باعث ايجاد مخاطره براي افراد شود.,عدم رعايت ماده 22 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34023,ماده 23 – كليه تابلوهاي علايم ايمني بايد در محلي نصب شوند كه در هر موقع از شبانهروز براي كارگران و افراد درمعرض خطر، به سهولت قابل ديد باشند.

تبصره 1 - تابلوهاي علايم ايمني برحسب شرايط و با توجه به نوع كاربرد و محل نصب آن بايد بصورت روزرنگ، شبرنگ و يا ساخته شده از مواد بازتابنده نور بوده و يا داراي لامپ روشنايي باشد.

تبصره 2 - درصورتي كه بر اثر عدم وجود روشنايي كافي در محيط كار، تابلوهاي علايم نصب شده بهراحتي قابل رويت نباشند، لازم است بصورت جداگانه از وسايل روشنايي مناسبي استفاده شود.

تبصره 3 – درهيچ يک از تابلوهاي علايم ايمني نمي توان از نورپردازي غيرالکتريکي همچون شعله و آتش استفاده کرد، مگر در موارد خاص مانند پالايشگاههاي مواد نفتي و با کسب مجوز از مسئولين اجرايي ذيربط.

,عدم رعايت ماده 23 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34024,ماده 24 – تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني بايستي در محل نصب شده از آسيبهاي احتمالي، خراشيدگي و سايش، امواج ماوراي بنفش، گردوغبار، پاشش مواد شيميايي و روغنها، رنگ پريدگي و ساير آسيبها محافظت شوند. درصورتيكه ناگزير به استفاده از تابلوي علايم يا اتيكتهاي ايمني در شرايط

 فوق الذكر باشند، بايد در تهيه و ساخت آنها از مواد مقاوم استفاده شود.

,عدم رعايت ماده 24 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34025,ماده 25 - پايهها، لولهها، بستها ،پيچومهرهها و صفحات تابلوي علايم ايمني بايد در مقابل خوردگي و زنگزدگي محافظت شوند.,عدم رعايت ماده 25 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34026,ماده 26 - تابلوهاي علايم ايمني بايد تا حد ممكن نزديك به خطرات مربوطه و در فاصله مشاهده ايمن نصب گردند، بهنحويكه مخاطب فرصت انجام عكسالعمل و اقدام مناسب را داشته باشد.,عدم رعايت ماده 26 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34027,ماده 27 - نصب بيش از 3 تابلو از علايم ايمني مختلف ، در يك مكان و درمجاورت يكديگر ممنوع ميباشد.(وجود تابلوهاي علايم ايمني فراوان و بيش از اندازه موجب بياعتنايي و عدم بذل توجه كافي مخاطبين ميگردد),عدم رعايت ماده 27 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34028,ماده 28 - تابلوهاي علايم ايمني بايستي در معابر و گذرگاههاي منتهي به محل خطر بطور مطمئن نصب شوند تا افراد قبل از ورود به محل خطرناك و مواجهه با آن از وجود خطر احتمالي مطلع شده و اقدامات احتياطي و پيشگيرانه را به انجام رسانند. ,عدم رعايت ماده 28 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34029,ماده 29 - نصب تابلوي علايم ايمني در محل هاي خطرناك مانند لبه پرتگاهها ، انبارها ، محلهاي عبور و مرور، محل ذخيره مواد خطرناك و ساير مكانهايي كه احتمال وقوع حادثه را داشته 

باشد، الزاميست.

,عدم رعايت ماده 29 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34030,ماده 30 - نصب تابلوي علايم ايمني بر روي تيرهاي برق يا درختان، صخره ها و ساير عناصر طبيعي و نيز در محل پنجره يا درب، روزنه ها، بازشوها و نورگيرها، كانالهاي تهويه و همچنين در مسيرهاي عبور كارگران مانند: پلكانها، نردبانها و راههاي خروج اضطراري كه مانع عبور و مرور افراد ميگردد، ممنوع بوده،همچنين نصب آنها بايد به گونه اي باشد که هيچ بخشي از سطح يا پايه آنها مانع استفاده از هر نوع پله فرار و خروجي ها نگردد.,عدم رعايت ماده 30 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34031,ماده 31 – ترسيم تابلوهاي علايم ايمني با رنگ و يا مواد ديگر بطور مستقيم روي ديوار يا ساير عناصر ساختماني و طبيعي  مانند درخت و صخره بصورتي كه قابل برچيدن نباشد، ممنوع است.,عدم رعايت ماده 31 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34032,ماده 32 – چيدمان وسايل و ماشينآلات درونكارگاهي بايستي به نحوي باشد كه مانع رويت كامل تابلوهاي علايم ايمني نگردد.,عدم رعايت ماده 32 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34033,ماده 33 - قرار گرفتن هرگونه مانعي در مقابل تابلوي علايم ايمني در محوطه بيروني و باز كارگاه از جمله: درخت، بوته، علف هرز و پوشال، وسايل نقليه، ابزار و ماشين آلاتي كه منجر به عدم ديد كامل اين تابلوها مي شوند ، ممنوع است.,عدم رعايت ماده 33 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34034,ماده 34 - تابلوهاي علايم ايمني بايد بهگونه اي نصب شوند كه احتمال هرگونه سقوط و يا جابجايي آنها بصورت كندهشدن، لرزش يا چرخش توسط جريان هوا و يا كاركرد دستگاهها وجود نداشته باشد.,عدم رعايت ماده 34 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34035,ماده  35 - در نصب تابلوهاي علايم ايمني بايد از ايجاد سکوها، سوراخها و درزهاي غيرمعمول که محل جمع شدن گردوغبار و بوجودآمدن لانه پرندگان و انبار تجهيزات و وسايل اضافي شود، اجتناب کرد.,عدم رعايت ماده 35 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34036,ماده 36 - بر روي تابلوهاي علايم ايمني و يا در نزديكي و مجاورت مكانهايي كه اين علايم نصب ميشوند، نبايستي جملات يا عباراتي نوشته شود و يا پوسترها، اطلاعيهها و اعلاميهها يا پارچهنوشتههايي قرار گيرند كه مانع ديدهشدن تابلوي علامت ايمني شده و يا مطالب روي آنها با مفهوم علامت ايمني تناقضي داشته باشند.,عدم رعايت ماده 36 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34037,ماده 37 - اتيكت ها بايستي در مواقع ضروري بر روي بخش هاي خطرناك ماشينآلات و تجهيزات، نصب و تا زمان حضور خطر بصورت دائمي بر روي آنها استفاده شوند.در ساير مواقع تنها بعنوان يك ابزار موقتي براي هشدار شرايط، ابزار، تجهيزات و تشعشعات خطرناك بوده و نبايستي آنها را به عنوان يك ابزار پيشگيري و هشدار كامل در نظر گرفت.,عدم رعايت ماده 37 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34038,ماده 38 - اتيكتهاي ايمني دائمي نصبشده بر روي موقعيتهاي خطرساز و هشداردهنده ماشينآلات بايستي از جنسي باشند كه دوام كافي داشته و از رنگ ثابتي برخوردار باشند كه انتخاب مواد مصرفي در تهيه آنها و نيز روش چسبانيدن آنها در محلهاي موردنظر بايد براساس شرايط محيطي و ساير مقتضيات مكاني كه دستگاه مدنظر در آن قرار دارد، صورت پذيرد.,عدم رعايت ماده 38 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34039,ماده 39 – در مواقعيكه از اتيكتها بهعنوان ابزار موقتي براي هشدار خطر استفاده ميشود، ضروري است سريعاً نسبت به نصب علايم ايمني دائمي در محلهاي موردنياز اقدام گردد.,عدم رعايت ماده 39 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34040,ماده 40 - درخصوص اتيكتهاي بكاررفته بر روي دستگاهها و ماشينآلات، بايستي رنگ اصلي اتيكت ايمني مخالف رنگ سطحي كه بر روي آن چسبانيده ميشود، باشد. درغيراينصورت بايد از اتيكتهايي استفاده شود كه داراي خطوط حاشيهاي با رنگي مخالف با سطح مدنظر ميباشند.,عدم رعايت ماده 40 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34041,ماده 41 - اتيكت ها بايد به محلي كه تا حد ممكن و ايمن به خطرات مربوطه نزديك بوده و بر روي موقعيتهاي خطرساز و هشداردهنده ماشينآلات و يا در منطقه كنترل ماشين و با يك ابزار مناسب همچون: زنجير، سيم و ريسمان آويخته شوند. در مواقع لزوم بايد براي استحكام بيشتر در مكان مدنظر چسبانيده و يا آنها را پرچ نمود تا از جابجايي و گم شدن غير عمدي آنها جلوگيري شود.,عدم رعايت ماده 41 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34042,ماده 42 –نصب بيش از حد اتيكتها بر روي ماشينآلات، بويژه درمحلهايي كه از ضرورت چنداني برخوردار نميباشد، ممنوع بوده و بكارگيري بيش از 7  اتيكت ايمني در يك منطقه خاص از هر ماشيني مجاز نميباشد، مگر در صورتيكه به تشخيص مسئولين مربوطه ماهيت كار با ماشين مربوطه اقتضاي بكارگيري اتيكتهاي بيشتري را بنمايد.

تبصره – درموارديكه با توجه به خطرات موجود بر روي دستگاه، تعداد اتيكتهاي موردنياز بيش از 7 عدد پيشبيني ميشود، در مورد خطراتيكه از اهميت كمتري برخوردار بوده و درضمن اتيكتگذاري هم نشدهاند، بايستي در كتاب راهنماي همراه ماشينآلات به آنها اشاره شود وهمچنين بايد از اتيكتي مبني بر همين مطلب يعني: "به كتاب راهنماي كاربران مراجعه نماييد." بر روي دستگاه استفاده نمود.

,عدم رعايت ماده 42 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34043,ماده 43 – كليه سازندگان ماشينآلات مكلفند در هنگام تهيه اتيكتهاي ايمني نصب شده بر روي ماشينآلات، تاريخ تعويض آنرا در حاشيه اتيكت مربوطه درج نمايند .

تبصره 1 - كليه كارفرمايان مكلفند قبل از بهپايانرسيدن تاريخ مصرف درج شده بر روي اتيكتها نسبت به تعويض آنها از طريق كارخانه يا شركت توليدكننده يا عرضه كننده ماشينآلات مربوطه و يا ساير مراجع ذيصلاح اقدام نمايند.

تبصره 2 – در موارديكه كارفرمايان نسبت به نصب اتيكتهاي ايمني جديد در محلهاي مورد نياز بر روي ماشين آلات اقدام مي كنند، مكلفند تاريخ تعويض اتيكتها را نيز مشخص نمايند.

تبصره 3 – درصورتيكه برحسب شرايط، اتيكت ايمني بكاررفته مدتي قبل از زمان انقضاء، ناخوانا شده و يا ازبينرفته باشد، كارفرما مكلف است در اسرع وقت نسبت به تعويض آن و سفارش اتيكتي جديد اقدام نمايد. 

,عدم رعايت ماده 43 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34044,ماده 44 - استفاده از تابلوهاي علايم و اتيكتهاي ايمني در كليه محلها، ماشينآلات و مكانهايي كه امكان حذف و ازبين بردن و يا كنترل خطرات از ساير روشها(مثل: كنترلهاي مهندسي، استفاده از سيستم هاي ايمن، حفاظگذاري و. . .) براي كارفرما مقدور نمي باشد، ضروري است.,عدم رعايت ماده 44 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34045,ماده 45  – نصب علائم و اتيكتهاي ايمني ذكرشده در اين مقررات نميتواند جانشين اقدامات لازم ديگر جهت كنترل و پيشگيري مانند نظارتهاي مهندسي، اصلاح روشهاي كاري و ايجاد شرايط كار بيخطر شود، لذا كارفرمايان مكلفند كليه موارد ايمني را رعايت كرده و در صورت نياز از علايم ايمني استفاده كنند.,عدم رعايت ماده 45 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34046,ماده 46 - كارفرما موظف است نظارت نمايد تا تابلوي علايم طبق مقررات در محل خود نصب و 

نگهداري شوند.

,عدم رعايت ماده 46 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34047,ماده 47 - كليه علايم ايمني جديد و نيز علايم قبلي كه قرار است جايگزين شوند، بايد مطابق با مندرجات مفاد اين آييننامه باشند.,عدم رعايت ماده 47 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34048,ماده 48 - كارفرما مكلف است به نحو مقتضي آموزشهاي لازم نسبت به مفهوم كليه علايمي كه در نقاط مختلف كارگاه نصب شده اند را به كارگران ارائه داده و نيز اقدامات احتياطي و پيشگيرانهاي كه در زمان مواجهه با علامتهاي ايمني براي جلوگيري از وقوع خطر ضروري مي باشد را به آنان بياموزد. ,عدم رعايت ماده 48 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34049,ماده 49 - كليه توليدكنندگان و فروشندگان تجهيزات و ماشينآلات داخل كشور و نيز واردكنندگان 

ماشين آلات خارجي بايستي اطلاعاتي را كه به درك بهتر مفاهيم اتيكتهاي ايمني كاربردي بر روي قسمتها و اجزاي خطرناك و موردنياز ماشينآلات كمك مينمايد را همراه مدارك راهنما، برگههاي اطلاعرساني، بروشورها و كتابچههاي دستورالعمل كار با آنها به خريداران ارائه نمايند.

,عدم رعايت ماده 49 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34050,ماده 50 - با توجه به جنس خاص اتيكتها، ارائه نسخهاي اضافي از اتيكتهاي ايمني كاربردي بر روي محصول يا دستگاه به همراه ساير مدارك مربوطه توسط توليدكنندگان داخلي الزامي ميباشد.,عدم رعايت ماده 50 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34051,ماده 51 - در مكانهايي كه از علايم ايمني، حفاظ ها و يا ساير ابزار حفاظتي مناسب بر روي ماشينآلات استفاده شده، الزامي به كاربرد اتيكتها نميباشد.,عدم رعايت ماده 51 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34052,ماده 52 - با تغيير شرايط و از بين رفتن احتمال خطر يا شرايط خطرساز در كارگاه و يا پايان مراحل كار لازم است بهمنظور جلوگيري از گمراه شدن كارگران، علايم نصب شده، سريعاً بطور ايمن پوشانده شده و يا جمعآوري گردند.,عدم رعايت ماده 52 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34053,ماده 53 - كارفرما مكلف است تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني را در زمانهاي لازم تميز كرده و به دقت از آنها نگهداري نمايد تا محتواي آنها به آساني قابل رؤيت باشد.,عدم رعايت ماده 53 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34054,ماده 54 - كليه كارگران موظف به حفظ و نگهداري از علايم ايمني تهيه شده توسط كارفرما در حيطه وظايف و مسئوليتهاي خويش مي باشند.,عدم رعايت ماده 54 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34055,ماده 55 - كارفرما مكلف است تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني را در مواقع لزوم ، تعمير و يا تعويض نمايد.,عدم رعايت ماده 55 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34056,ماده 56 – بازديد از تابلوها توسط مسئول مربوطه به منظور پايداربودن، استحکام و ايمني تابلو و سازه آن بايد حداقل در مراحل زير انجام گيرد:

  الف- قبل از شروع به استفاده از آن

  ب- پس از هرگونه تغييرات و ايجاد وقفه در استفاده از آن

  ج- پس از وقوع باد شديد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پايداري تابلوها مورد ترديد قرار گيرد.

,عدم رعايت ماده 56 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34057,ماده 57 - در خصوص دربهاي خروج اضطراري، اين دربها بايستي با علامتهاي خروج واضح و قابلرؤيت مشخص شوند و فاقد هرگونه نشانه يا علامتي غير از علامت خروج باشند. همچنين دربهاي مجاور دربهاي اصلي خروج اضطراري كه به سمت مسيرهاي خروجي منتهي نميشوند، بايستي مشخص شده و برروي آنها از علايم نشاندهنده اين امر استفاده شود,عدم رعايت ماده 57 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34058,ماده 58 - از تاريخ تصويب و اجراي اين آييننامه ، طراحي ، چاپ ، انتشار ، واردات و ساخت هرگونه تابلوي علامت يا اتيكت ايمني مربوط به كارگاههاي مشمول قانون كار منوط به كسب مجوز از شوراي عالي حفاظت فني (مدير كل بازرسي كار به عنوان دبير شواري عالي حفاظت فني) خواهد بود.

تبصره - نظافت، تعمير و تعويض تابلوي علايم ايمني درصورتيكه مغايرتي با مشخصات مجوز نداشته باشد، نيازي به اخذ مجوز جديد ندارد.

,عدم رعايت ماده 58 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

34059,ماده 59 _ بر اساس ماده 95 قانون كار جمهوري اسلامي ايران كارفرمايان مكلف به رعايت مفاد اين 

آيين نامه بوده و كارگران نيز برابر تبصره 2 ماده فوق الذكر موظف به رعايت مفاد تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني مي باشند. 

,عدم رعايت ماده 59 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها

35001, ماده 1 - اين آيين نامه در خصوص کليه  تعميرگاههاي وسايط نقليه وامثالهم  لازم الاجرا است.,عدم رعايت ماده 1 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35002,ماده 2- در محل تعميرگاه بايد فضاي کافي براي توقف خودروها وجود داشته باشد.,عدم رعايت ماده 2 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35003,ماده 3- دراطراف محل توقف خودرو بايد فضاي کافي براي ترددکارگران و عمليات وجود داشته باشد.,عدم رعايت ماده 3 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35004,ماده 4- ورود افراد متفرقه به محوطه کارتعميرگاه صرفاَ با اجازه مدير تعميرگاه يا نماينده او مجاز است.,عدم رعايت ماده 4 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35005,ماده 5- تعميرگاه ها بايد مجهز به وسايل اعلام و اطفاء حريق مناسب باشد.,عدم رعايت ماده 5 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35006,ماده 6- در محل شستشوي قطعات خودرو تعبيه سطل هاي شن به منظور اطفاء حريق الزامي است .,عدم رعايت ماده 6 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35007,ماده 7- کف تعميرگاه بايد بدون حفره و چاله بوده وقابل شستشو ، داراي شيب مناسب و عاري از چربي و روغن باشد.,عدم رعايت ماده 7 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35008,ماده 8- کف تعميرگاه بايد به گونه اي باشد که تحمل وزن دستگاهها و ماشين آلات موجود و همچنين لرزشهاي ناشي از آنها را داشته باشد.,عدم رعايت ماده 8 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35009,ماده 9-سقف کارگاه بايد متناسب با نوع خودرو و تجهيزات نصب شده در آن باشد.,عدم رعايت ماده 9 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35010,ماده 10- در مجتمع هاي تعميرگاهي متصدي هر واحد در محدوده کار خود مسئول اجراي مقررات اين آئين نامه مي باشد و درفضاهاي کار مشترک،مسئوليت با تمامي متصديان است. ,عدم رعايت ماده 10 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35011,ماده 11- درمجتمع هاي تعميرگاهي با مالکيت واحدکه اجراي قسمت هاي مختلف کار به پيمانکاران مختلف محول گرديده است، هر پيمانکار جزء در محدوده پيمان خود مسئول اجراي مقررات اين آئين نامه بوده  و مالک مسئول نظارت و ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود .,عدم رعايت ماده 11 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35012,ماده12- انجام همزمان عمليات مختلف تعميراتي بر روي يک خودرو ممنوع است.,عدم رعايت ماده 12 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35013,ماده13-کليه متصديان و شاغلين واحدهاي تعميرگاهي بايد داراي پروانه مهارت  و گواهينامه آموزشي معتبر باشند.,عدم رعايت ماده 13 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35014,ماده 14-انجام کليه عمليات تعمير ،تنظيم و آزمايش قطعات خودرو صرفاً توسط افراد ماهر و با رعايت نکات ايمني مجاز است.,عدم رعايت ماده 14 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35015,ماده 15- مسير تردد ،محل هاي توقف ، نصب تجهيزات و حضور مشتريان و يا افراد متفرقه مي بايستي با خطوطي مشخص از يکديگر مجزا گردد.,عدم رعايت ماده 15 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35016,ماده 16- استفاده از هواي فشرده براي نظافت قطعات خودرو،ابزار و سطوح کار و لباس کار ممنوع است.,عدم رعايت ماده 16 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35017,ماده 17- اعمال نا ايمن، غير مرتبط با کار، خودسرانه و شوخي در کارگاه  ممنوع است.,عدم رعايت ماده 17 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35018,ماده 18- کليه امور تعميراتي بر روي سيستم هاي گاز سوز بايد توسط افرادي که آموزش هاي لازم رادر اين زمينه ديده باشند ،انجام شود.,عدم رعايت ماده 18 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35019,ماده 19- تعميرکاران سيستم هاي  گاز سوز بايد علاوه بر تجهيز به وسايل حفاظت فردي مناسب از دستکش هاي ضد برودت نيز استفاده نمايند.,عدم رعايت ماده 19 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35020,ماده 20- کليه دستگاههاي تعمير گاهي بايد داراي لوح شناسائي حاوي مشخصات فني از طرف شرکت سازنده باشد.,عدم رعايت ماده 20 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35021,ماده 21- کليه تجهيزات ،ابزارآلات و وسايل تعمير گاهي بايد در فواصل زماني معين مورد بازبيني قرار گيرد.,عدم رعايت ماده 21 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35022,ماده 22- هرگونه تغيير در تجهيزات به گونه اي که آنرا از استاندارد يا طراحي اصلي کارخانه سازنده خارج نمايد ، ممنوع است. ,عدم رعايت ماده 22 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35023,ماده 23 – ابزار کار،تجهيزات و روش کار  بايد متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزار آلات مستعمل ، فرسوده ،شکسته و معيوب ممنوع مي باشد.,عدم رعايت ماده 23 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35024,ماده 24-براي جابجايي و انتقال موتور ماشين ، گيربکس و ساير قطعات حجيم و سنگين بايد از وسايل مکانيکي مناسب استفاده شود.,عدم رعايت ماده 24 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35025,ماده 25- پس از بلند کردن خودروي مورد تعمير توسط جک، جرثقيل ، بالابر و قبل از  شروع، استفاده از خرک فلزي براي تثبيت کامل خودرو الزامي است.,عدم رعايت ماده 25 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35026,ماده 26- بکاربردن هرگونه قطعات اضافي براي افزايش ارتفاع جک و خرک هابراي بالابردن خودرو ممنوع است.,عدم رعايت ماده 26 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35027,ماده27- دستگاههاي جک ستوني بايد داراي تجهيزاتي باشند که ضمن تثبيت صفحه جک در ارتفاع مناسب از سقوط ناخواسته آن جلوگيري بعمل آورد .,عدم رعايت ماده 27 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35028,ماده 28- ميزان بار قرار گرفته بر روي جک بايد متناسب با توان جک بوده و داراي سيستمي باشد که در صورت اضافه بار، از عملکرد دستگاه ممانعت بعمل آورد.,عدم رعايت ماده 28 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35029,ماده 29- دستگاههاي جک ستوني بايد مجهز به سيستم هشدار دهنده صوتي و نوري در هنگام بالا و پايين رفتن باشد.,عدم رعايت ماده 29 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35030,ماده 30- فقط تعميرکاري که در حال تعمير خودرو مي باشد حق حضور در زير جک ستوني را دارد و تردد و تجمع ساير کارگران در زير جک ممنو ع است.,عدم رعايت ماده 30 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35031,ماده 31- در هنگام استفاده از جک هاي ستوني قرار گرفتن شخص بر روي جک  ويا داخل خودرو ممنوع است.,عدم رعايت ماده 31 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35032,ماده 32- انواع جک هاي بالابر خودرو بايد بگونه اي طراحي شود که خودرو را به صورت يکنواخت بالا و پايين ببرد.,عدم رعايت ماده 32 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35033,ماده33- قبل از پايين آوردن صفحه جک بايد از عدم حضور افراد در زير جک مطمئن گرديد. ,عدم رعايت ماده 33 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35034,ماده34- کپسول حاوي گاز کولر بايستي در محلي نگهداري شود که از حرارت ،تابش مستقيم نور خورشيد ، رطوبت ، ضربه و فشار محافظت گردد.,عدم رعايت ماده 34 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35035,ماده 35- قبل از جدا کردن و يا تعمير لوله هاي سوخت بايستي سوخت داخل لوله کاملا تخليه گردد.,عدم رعايت ماده 35 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35036,ماده36- کليه عمليات تعميراتي برروي مخازن سوخت گاز بايستي پس از تخليه کامل گاز مخزن صورت پذيرد.,عدم رعايت ماده 36 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35037,ماده 37- روشنايي داخل چاله سرويس بايد از نوع ثابت بوده به نحوي که کارگر از ديدکافي برخوردار باشد.,عدم رعايت ماده 37 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35038,ماده 38- نصب آستانه در اطراف دهانه چاله سرويس به منظور جلوگيري از سقوط خودرو به داخل چاله سرويس الزامي است.,عدم رعايت ماده 38 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35039,ماده 39- قرار دادن و انبار کردن وسايل و اشياء  غير ضروردر داخل چاله سرويس ممنوع است.,عدم رعايت ماده 39 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35040,ماده 40- بدنه چاله سرويس بايد از مصالحي ساخته شود که به آساني قابل شستشو  و نظافت باشد.,عدم رعايت ماده 40 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35041,ماده 41-کف چاله سرويس بايد داراي کفشوي ودريچه تخليه فاضلاب باشد.,عدم رعايت ماده 41 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35042,ماده 42- قراردادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرويس ممنوع است.,عدم رعايت ماده 42 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35043,ماده 43- محل قرار گيري کمپرسور هوا بايد مجزا از چاله سرويس باشد.,عدم رعايت ماده 43 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35044,ماده 44- ابعاد چاله سرويس بايد طوري طراحي شود که کارگر در زمان ورود و خروج يا حرکت در زير خودروبا بدنه آن برخورد نکند. ,عدم رعايت ماده 44 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35045,ماده 45- دهانه چاله سرويس بايد مجهز به درپوش مناسب باشد.,عدم رعايت ماده 45 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35046,ماده 46- به منظور ورود و خروج کارگران به  داخل چاله سرويس بايد در هر دوطرف اقدام به تعبيه پلکان مناسب نمود .,عدم رعايت ماده 46 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35047,ماده 47-  نصب آينه  براي جلوگيري از انحراف خودرو در جلوي چاله سرويس الزامي است .,عدم رعايت ماده 47 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35048,ماده 48- مخزن تخليه روغن بايد داراي شير تخليه و لوله انتقال روغن سوخته باشد.,عدم رعايت ماده 48 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35049, ماده 49- در کارگاه باطري سازي هنگام آماده سازي مايع باطري بايد اسيد به آب و به صورت قطره اي افزوده گردد.,عدم رعايت ماده 49 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35050,ماده 50- در کارگاه باطري سازي جهت تهيه آب باطري مي بايست تهويه موضعي مناسب در نظر گرفته شود.,عدم رعايت ماده 50 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35051,ماده 51- بايد هنگام جدا کردن باطري به منظور جلوگيري از انفجار ناشي از تجمع گاز و خطرات ناشي از آن ابتدا قطب منفي و سپس قطب مثبت جدا گردد، ضمناً هنگام نصب نيز ابتدا قطب مثبت و سپس منفي متصل گردد.,عدم رعايت ماده 51 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35052,ماده 52- ظروف نگهداري و انتقال اسيدها بايد به در مقابل خوردگي مقاوم و در مقابل ضربات وارده از استحکام کافي برخوردار بوده و داراي بر چسب مشخصات باشد.,عدم رعايت ماده 52 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35053,ماده 53- ايجاد جرقه و يا شعله در مجاورت باطري بدليل وجود گازهاي قابل اشتعال و انفجار ممنوع است.,عدم رعايت ماده 53 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35054,ماده54-  آزمايش ميزان شارژ باطري از طريق برقراري اتصال کوتاه قطبهاي مثبت و منفي آن ممنوع است.,عدم رعايت ماده 54 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35055,ماده 55- محل نصب کمپرسور هوا بايد به گونه اي باشد که کارگران در معرض آلودگي صوتي قرار نگيرند.,عدم رعايت ماده 55 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35056,ماده 56- شير تخليه کمپرسور هواي فشرده بايد بطور متناوب باز شده و سوپاپ اطمينان و فشار سنج آن کنترل گردد.,عدم رعايت ماده 56 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35057,ماده57- اتوي پنچرگيري بايستي مجهز به سيستم ترموستات براي تنظيم دماي لازم باشد.,عدم رعايت ماده 57 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35058,ماده 58- قبل از خارج نمودن بچه رينگ، بايستي باد لاستيک به طور کامل تخليه گردد.,عدم رعايت ماده 58 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35059,ماده 59- هنگام تعويض لاستيک بايد تدابير لازم براي جلوگيري از جابجائي ناگهاني خودرو در نظر گرفته شود.,عدم رعايت ماده 59 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35060,ماده 60- درهنگام کار با دستگاههاي لاستيک درآرو پنچرگير، بايد از درگيري اعضاي بدن با فکين و قطعات دستگاه ممانعت بعمل آيد.,عدم رعايت ماده 60 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35061,ماده 61- هنگام کار بر روي بچه رينگ و تخليه ويا تنظيم تراکم باد بايستي از حفاظ مناسب به منظور جلوگيري از پر تاب بچه رينگ استفاده کرد.,عدم رعايت ماده 61 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35062,ماده 62- تعويض يا تعمير رينگ هاي مستعمل ، شکسته ، جوشي و داراي هر گونه نقصي بايد فقط توسط افراد با تجربه انجام گيرد.,عدم رعايت ماده 62 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35063,ماده 63- باز و بسته کردن پيچ ومهره هاي چرخ ها بايستي به صورت ضربدري صورت پذيرد و پس از شل شدن رينگ اقدام به باز نمودن کامل مهره ها نمود.,عدم رعايت ماده 63 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35064,ماده64- در هنگام بالانس چرخ بايستي قاب حفاظتي دستگاه بر روي چرخ قرار گيرد.,عدم رعايت ماده 64 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35065,ماده65- برداشتن قاب حفاظتي دستگاه بالانس چرخ قبل از توقف کامل دستگاه ممنوع است.,عدم رعايت ماده 65 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35066,ماده 66- انبار کردن مواد و لوازم يدکي ، قطعات فرسوده و ضايعاتي ، کارتن ها و جعبه ها برروي سقف ،چاله سرويس و همچنين در محوطه تعميرگاه ممنوع است.,عدم رعايت ماده 66 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35067,ماده 67- کليه وسايل و تجهيزات مورد استفاده درتعميرگاه بايد در محل مناسب قرار داشته باشد .,عدم رعايت ماده 67 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35068,ماده 68- روشن گذاشتن موتورهاي احتراقي در محيط هاي بسته تحت هر عنوان ممنوع است.,عدم رعايت ماده 68 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35069,ماده 69-  استعمال دخانيات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمايش و همچنين استفاده از بخاريهاي غير استاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.,عدم رعايت ماده 69 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35070,ماده 70-  ظروف بنزين ، روغن و ديگر مواد قابل اشتعال بايد در مکاني نگهداري شوند که از حرارت ، شعله ،جرقه و ضربه محفوظ باشند.,عدم رعايت ماده 70 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35071,ماده 71- ظروف نگهداري مواد قابل اشتعال بايد در بسته و مستحکم بوده و در برابر حرارت ،شکستن و يا سوراخ شدن مقاوم باشد.,عدم رعايت ماده 71 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35072,ماده 72- استفاده از مواد قابل اشتعال جهت شستشوي قطعات خودرو ،اعضاي بدن ، لباس کار و کف و ديواره کارگاه ممنوع مي باشد.,عدم رعايت ماده 72 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35073,ماده 73- بدنه کليه وسايل و تجهيزات فلزي و همچنين تاسيسات الکتريکي بايد به سيستم اتصال به زمين موثر تجهيز شود.,عدم رعايت ماده 73 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35074,ماده 74- قبل از انجام عمليات جوشکاري بايد مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج نمود. ,عدم رعايت ماده 74 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35075,ماده 75- در زمان انجام عمليات جوشکاري، صافکاري ، نقاشي و مکانيکي بايستي نسبت به جداکردن بست هاي باطري اقدام نمود.,عدم رعايت ماده 75 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35076,ماده 76- در عمليات جوشکاري استفاده از مولدهاي استيلن غير استاندارد ممنوع است.,عدم رعايت ماده 76 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35077,ماده 77- براي روشن کردن سر پيک جوشکاري بايد از فندک مخصوص آن استفاده نمود.,عدم رعايت ماده 77 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35078,ماده 78- جوشکاري باک و مخازن مواد قابل اشتعال و انفجار بدون رعايت  اصول ايمني جوشکاري ممنوع است.,عدم رعايت ماده 78 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35079,ماده 79- استفاده از تنگ ياگيره براي اتصال شير آلات کپسول ها تحت هر شرايطي ممنوع است.,عدم رعايت ماده 79 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35080,ماده 80- براي شاسي کشي خودرو بايستي از تجهيزات ايمن و متناسب با نوع کار استفاده نمود.,عدم رعايت ماده 80 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35081,ماده 81- دستگاههاي شاسي کش قلاب دار بايد مجهز به شيطانک باشد.,عدم رعايت ماده 81 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35082,ماده 82- اتاق رنگ بايستي مجهز به پرده آب و تهويه موضعي باشد، به نحوي که ذرات رنگ در محيط پراکنده نشود.,عدم رعايت ماده 82 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35083,ماده 83- کارگاه رويه دوزي بايستي داراي تهويه موثر براي خروج بخارات و گازها بوده واستفاده از بنزين و ديگر مواد قابل اشتعال به عنوان رقيق کننده چسب ممنوع است.,عدم رعايت ماده 83 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35084,ماده84- شيلنگ هاي انتقال آب در کارواش ها بايد ازنوع فشار قوي باشد.,عدم رعايت ماده 84 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35085,ماده 85- بست و کليه متعلقات شيلنگ هاي آب تحت فشار بايستي متناسب با نوع کار و فشار آب باشد.,عدم رعايت ماده 85 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35086,ماده 86- انجام کليه امور تعميراتي خودرو در معابر عمومي ممنوع است.,عدم رعايت ماده 86 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35087,ماده 87- ورود و نگهداري حيوانات در داخل تعميرگاه مطلقاَ ممنوع است. ,عدم رعايت ماده 87 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

35088,ماده 88-مسئوليت اجراي مواد مندرج در اين آيين نامه با کارفرماي کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه در محل کارگاه که به دليل عدم رعايت اين مواد باشد علاوه بر جرائم متعلقه قانوني مکلف به جبران خسارت زيان ديده مي باشد.,عدم رعايت ماده 88 آيين نامه ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه

36001,اتاق ها و محل كار آزمايشگاهي ،  بايد حداقل 3 متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد بايد براي هر نفر از 12 متر مكعب كمتر نباشد. تبصره- در آزمايشگاه هايي كه ارتفاع هر طبقه از 4 متر بيشتر باشد براي محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع 4 متر منظور ميگردد.,عدم رعايت ماده 1 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36002,در فضاي آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور يا كار كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايد فضاي كافي براي انجام آزمايش ، نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات منظور شود.,عدم رعايت ماده 2 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36003,كف اتاق ها و قسمت هايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري از حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري، پيچ و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هر گونه مانعي كه ممكن است موجب گير كردن و يا لغزيدن اشخاص شود باشد.,عدم رعايت ماده 3 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36004,كف ، ديوار وسقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شستشو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي شيب کافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضلاب هدايت گردد.,عدم رعايت ماده 4 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36005,جنس لوله هاي فاضلاب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيدها و بازها باشد .,عدم رعايت ماده 5 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36006,ديوار اتاق هاي آزمايشگاه بايد حداقل از کف تا ارتفاع 60/1 متر قابل شستشو بوده و از نفوذ آب و رطوبت جلوگيري کند.,عدم رعايت ماده 6 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36007,در احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مد نظر قرار گيرد و از مصالح نسوز و ضد حريق استفاده شود.,عدم رعايت ماده 7 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36008,براي هر اتاق حداقل دو در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرون اتاق باز شده و به طور اتوماتيک بسته گردد ، بدون منفذ باشد و در هنگام كار كاركنان قفل نگردد .,عدم رعايت ماده 8 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36009,تهويه محل كار درهرحالت بايد طوري باشد كه كاركنان آزمايشگاه هميشه هواي سالم تنفس نمايند و همواره آلاينده هاي شيميايي به طور موثر به خارج از محيط هدايت شوند.,عدم رعايت ماده 9 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36010,شرايط جوي و نور در هر انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن بوده و مجهز به روشنايي اضطراري باشد.,عدم رعايت ماده 10 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36011,پلكان، نردبان و نرده هاي حفاظتي در ساختمان آزمايشگاه و انبار مي بايست بر اساس  آئين نامه هاي حفاظت و بهداشت کار احداث گردد.,عدم رعايت ماده 11 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36012,دستگاه هاي شستشوي خودكار اضطراري براي چشم، دست و بدن بايد در دسترس كاركنان قرار گيرد.,عدم رعايت ماده 12 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36013,درهاي آزمايشگاه و انبار بايد داراي قفل و کليد مجزا بوده و فقط افراد صلاحيت دار مجاز به ورود باشند.,عدم رعايت ماده 13 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36014,در هرآزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعلام و اطفاء حريق سيار و ثابت متناسب با نوع كار نصب گردد.,عدم رعايت ماده 14 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36015,لوازم آتش نشاني و کمک هاي اوليه در محل هاي مناسب ، مشخص و در دسترس كاركنان نصب گردد.,عدم رعايت ماده 15 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36016,كليه آزمايشگاه ها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي جهت پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي بوده و در تمام ساعات شبانه روز اشخاصي که از آموزش لازم برخوردار بوده و به طريقه صحيح کاربرد وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا مي باشند در آزمايشگاه حضور يابند. ضمناً کارکنان آزمايشگاه نيز بايد آموزش هاي لازم اطفاء حريق را ديده باشند.,عدم رعايت ماده 16 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36017,در واحدهايي که مرکز آتش نشاني و اورژانس وجود دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسيله ارتباطي مانند يک تلفن اضطراري مستقيم با مرکز مزبور را در اختيار داشته باشد.,عدم رعايت ماده 17 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36018,نصب يک نقشه يا طرح( Floor Plan) در آزمايشگاه که بطور واضح آشکارکننده موارد زير باشد: - ابعاد اتاق ها - محل ورود و حروجي هاي اضطراري - محل تجهيزات و لوازم ايمني و آتش نشاني و جعبه کمک هاي اوليه، تلفن اضطراري و … - محل تهويه، سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي - محل نگهداري مواد شيميايي و خطرناک - نقشه فيزيکي اتاق ها، راهروها و مسيرهاي ورودي و خروجي  ,عدم رعايت ماده 18 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36019,شبکه هاي تاسيساتي آزمايشگاه شامل آب، گاز، فاضلاب و برق به شکلي طراحي شده باشند که داراي بالاترين ضريب ايمني باشندضمنا نقشه هاي تاسيساتي مربوطه در محل مناسبي نگهداري شود.  ,عدم رعايت ماده 19 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36020,سيم كشي برق حتي الامكان ساده و كليه سيم هاي برق به طور مناسب عايق و در كانال قرار گرفته و تعقيب مسير آن آسان و داراي نقشه باشد.,عدم رعايت ماده 20 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36021,در کليه آزمايشگاه ها بايد رختکن و سرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد.,عدم رعايت ماده 21 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36022,محل خوردن و آشاميدن بايد خارج از محيط آزمايشگاه باشد.,عدم رعايت ماده 22 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36023,ساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضاي اداري تفكيك شده باشد.,عدم رعايت ماده 23 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36024,تجهيزات محافظت از تابش اشعه خورشيد بايد در قسمت خارجي پنجره ها نصب گردد.,عدم رعايت ماده 24 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36025,اگر آزمايشگاه داراي پنجره هايي است كه باز مي شوند يا داراي ساير منافذ مي باشد بايد براي جلوگيري از نفوذ آب، گرد و غبار و ساير عوامل جوي مجهز به حفاظي مناسب بوده و لبه پنجره ها نيز داراي شيب مناسب باشد.,عدم رعايت ماده 25 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36026,کف، ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شستشو بوده و الزاماٌ بدون زاويه و در مقابل مواد شيميايي و ضدعفوني کننده ها مقاوم باشد.,عدم رعايت ماده 26 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36027,درها بايد داراي سطوحي صاف، غير جاذب، قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد شيميايي باشند.,عدم رعايت ماده 27 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36028,ميزهاي کار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شير خلاً، شير گاز، شير هوا، شير آب(سرد و گرم)،  فاضلاب و پريز برق ايمن باشند.,عدم رعايت ماده 28 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36029,سطوح ميز کار آزمايشگاهي بايد قابل شستشو، يکپارچه و مقاوم به مواد شيميايي و حرارت باشند.,عدم رعايت ماده 29 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36030,شستشوي روپوش هاي آزمايشگاهي بايد در محل کار انجام گيرد.,عدم رعايت ماده 30 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36031,آزمايشگاه هاي بيولوژيک بايد مجهز به سيستم شستشوي اتوماتيک دست باشد و نزديک در خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد.,عدم رعايت ماده 31 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36032,ساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهاي مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم ساخته شود و انبار جداگانه اي به مواد شيميايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد.,عدم رعايت ماده 32 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36033,آزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي ضد جرقه باشد.,عدم رعايت ماده 33 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36034,انبار آزمايشگاه بايد کمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشه مات و مقاوم در برابر شکستگي استفاده شود.,عدم رعايت ماده 34 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36035,كف انبار مي بايست صاف و بالاتر از سطح زمين اطراف آن بوده و لغزنده نباشد.,عدم رعايت ماده 35 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36036,انبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان ،  مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به يکديگر جلوگيري به عمل آيد.,عدم رعايت ماده 36 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36037,قفسه بندي و نحوه چيدمان بايد به گونهاي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسان و حمل و نقل ايمن فراهم گردد .,عدم رعايت ماده 37 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36038,سيستم الكتريكي مي بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سيستم اتصال به زمين باشد.,عدم رعايت ماده 38 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36039,محل اسقرار كاركنان انبار بايد در محلي مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار باشد.,عدم رعايت ماده 39 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36040,محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد مجزا از ساير آزمايشگاه ها بوده و کف و ديوارهاي آن قابل شستشو باشد.,عدم رعايت ماده 40 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36041,محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد از سيستم تهويه قوي برخوردار باشد.,عدم رعايت ماده 41 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36042,محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد مجهز به دوش شستشو بوده و كاركنان اين بخش داراي کفش ، دستکش و لباس کار مناسب باشند و به هنگام ورود و خروج کف کفش ها ضدعفوني گردد.,عدم رعايت ماده 42 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36043,هنگام کار با تجهيزات گرمازا و اجسام داغ بايد همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 43 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36044,براي کار طولاني مدت در محيط هاي سرد بايد از پوشش هاي مناسب و گرم استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 44 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36045,در کار با تجهيزات سرمازا و اجسام سرد همواره مي بايست از دستکش هاي عايق به منظور حفاظت از دست ها و بازوها استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 45 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36046,هنگام کار با نيتروژن مايع همواره از پوشش هاي حفاظتي از قبيل دستکش، حفاظ صورت  و چکمه مناسب استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 46 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36047,به منظور پيشگيري از صدمات ناشي از سرما ، درهاي ورود و خروج سردخانه ها بايد به اهرمهايي که از داخل قابليت باز شدن دارند مجهز شوند.,عدم رعايت ماده 47 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36048,کليه تجهيزات سرمازا و سردخانه ها بايد به سيستم هاي هشداردهنده دستي و اتوماتيک مجهز باشند.,عدم رعايت ماده 48 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36049,به منظور کار در محيط هايي که سر و صداي بالاتر از حد مجاز دارند بايد از گوشي هاي مناسب حفاظتي استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 49 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36050,دستگاه هايي که سر و صداي زياد ايجاد مي کنند همواره بايد توسط عايق صوتي مناسب مهار گردند.,عدم رعايت ماده 50 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36051,تنظيم ، نگهداري و سرويس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگيري از تشديد سر و صدا در محيط الزامي است.,عدم رعايت ماده 51 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36052,تجهيزات و لوازمي که به سيستم خلاء متصل هستند براي جلوگيري از پرتاب شدن بايد به نحو صحيح مهار گردند.,عدم رعايت ماده 52 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36053,در آزمايشگاه هايي که با مواد راديواکتيو کار مي کنند رعايت کليه موازين و مقررات انتشار يافته از سوي سازمان انرژي اتمي ايران ضروري  مي باشد .,عدم رعايت ماده 53 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36054,کليه افرادي که به نوعي در معرض تشعشعات زيان آور مي باشند بايد همواره به وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع اشعه و فيلم بج مجهز گردند.,عدم رعايت ماده 54 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36055,جهت کاهش مواجهه با مواد راديواکتيو در آزمايشگاه ها بايد از تکنيک هاي علمي و عملي مناسب استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 55 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36056,انبارداري ، حمل و نقل و دفع ضايعات مواد راديواکتيو بايد ايمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگيري گردد.,عدم رعايت ماده 56 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36057,در محل هايي که از مواد راديواکتيو استفاده مي گردد نصب علائم هشداردهنده الزامي است.,عدم رعايت ماده 57 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36058,به هنگام استفاده از ليزر، بايد از وسايل حفاظتي چشم و پوست متناسب با نوع ليزر و انرژي آن استفاده شود.,عدم رعايت ماده 58 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36059,دسترسي به آزمايشگاه ها مخصوصاً در زمان کار با ليزر بايد محدود گردد.,عدم رعايت ماده 59 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36060,در هنگام کار با ليزر بايستي براي کليه خطرات الکتريکي، انفجار، آتش سوزي، خطرات ناشي از کار با گازهاي فشرده، مايعات برودتي، فيوم هاي سمي و مواد راديواکتيويته تدابيري اتخاذ گردد.,عدم رعايت ماده 60 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36061,بازديد از اجزاء مختلف دستگاه ها از جمله ميکروويو به لحاظ حصول اطمينان از نظر عدم نشتي الزامي است.,عدم رعايت ماده 61 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36062,هنگام کار در محيط آزمايشگاه بايد حتما لامپ  UV خاموش باشد.,عدم رعايت ماده 62 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36063,کليه تجهيزات برقي سيار و ثابت بايد به نحو مناسب به سيستم اتصال به زمين مجهز گردند.,عدم رعايت ماده 63 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36064,کليه ادوات و ابزار انتقال برق نظير کابل ها و اتصالات مربوطه  بايد سالم و پوشش عايق داشته باشد.,عدم رعايت ماده 64 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36065,الامکان سعي شود از سيم هاي رابط براي انتقال برق استفاده نگردد.,عدم رعايت ماده 65 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36066,تجهيزات معيوب با علائم هشداردهنده مشخص گرديده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.,عدم رعايت ماده 66 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36067,در محيط هاي مرطوب به جز وسايل الکتريکي ضد آب استفاده از ديگر وسايل الکتريکي ممنوع مي باشد.,عدم رعايت ماده 67 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36068,در محل هايي که احتمال وجود گازهاي قابل اشتعال و انفجار وجود دارداستفاده از ادوات برقي ضد جرقه الزامي است.,عدم رعايت ماده 68 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36069,کليه تابلوهاي برق بايد در محل مناسب استقرار يافته و مجهز به کفپوش عايق در پيرامون آن باشد و در مواقع اضطراري فقط توسط افراد ذيصلاح کنترل گردد.,عدم رعايت ماده 69 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36070,در آتش سوزي هاي ناشي از برق فقط از دي اکسيد کربن(CO2) و يا خاموش کننده هاي شيميايي خشک استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 70 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36071,سيلندرهاي گاز اعم از پر يا خالي بايد در محل مناسب و به حالت عمودي با استفاده از تسمه، زنجير يا بست به طور ايمن مهار گردند.,عدم رعايت ماده 71 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36072,به هنگام جابجايي سيلندرهاي گاز بايد رگلاتور از شير جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.,عدم رعايت ماده 72 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36073,براي حمل سيلندرهاي گاز بايد از چرخ دستي هاي مناسب استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 73 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36074,رنگ بدنه سيلندر گاز بايستي بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلي آن بوده و برچسب شناسايي نوع گاز روي آن نصب گردد.,عدم رعايت ماده 74 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36075,کليه مواد شيميايي بايد برچسب هاي اطلاعاتي لازم را داشته باشند.,عدم رعايت ماده 75 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36076,اطلاعات ايمني مواد (MSDS) براي کليه مواد شيميايي بايد در دسترس باشد.,عدم رعايت ماده 76 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36077,جابجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستورالعمل ها انجام گيرد.,عدم رعايت ماده 77 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36078,از انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداري شود.,عدم رعايت ماده 78 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36079,ظروف مواد شيميايي بايد در مکان هايي نگهداري گردد که احتمال برخورد افراد با آن ها وجود نداشته باشد.,عدم رعايت ماده 79 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36080,مواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند.,عدم رعايت ماده 80 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36081,از قفسه بندي هاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل بار کافي با اتصالات مناسب استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 81 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36082,مواد قابل اشتعال و خورنده بايد در کابينت هاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و مجهز به سيستم تهويه مناسب و دور از مواد اکسيد کننده نگهداري گردند.,عدم رعايت ماده 82 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36083,اسيدهاي اکسيدکننده بايد از اسيدهاي آلي جداگانه نگهداري شوند.,عدم رعايت ماده 83 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36084,اسيدها بايد جدا از قلياها ، سيانيدها و سولفيدها نگهداري شوند.,عدم رعايت ماده 84 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36085,قلياها بايد در جاي خشک نگهداري گردند.,عدم رعايت ماده 85 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36086,مواد واکنش پذير بايد دور از حرارت ، ضربه و اصطکاک نگهداري گردند.,عدم رعايت ماده 86 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36087,گازهاي فشرده اکسيدکننده و غير اکسيد کننده به طور مجزا نگهداري شوند.,عدم رعايت ماده 87 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36088,مواد سمي در محل هاي مناسب و با تهويه موضعي نگهداري شوند.,عدم رعايت ماده 88 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36089,مواد جامد غير فرار و غير واکنش پذير در کابينت ها يا قفسه هاي باز لبه دار ، نگهداري گردند.,عدم رعايت ماده 89 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36090,مايعات يا مواد خطرناک نبايد در قفسه هايي که بالاتر از سطح چشم هستند نگهداري شوند.,عدم رعايت ماده 90 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36091,جهت برخورد با ريختگي هاي شيميايي بايد دستورالعمل خاصي وجود داشته و لوازم و تجهيزات لازم شامل پوشش هاي حفاظتي چشم، پوست و سيستم تنفسي، دستکش مقاوم به مواد شيميايي، ماده جاذب يا خنثي کننده، کيسه پلاستيکي و جاروب  و  خاک انداز موجود باشد.,عدم رعايت ماده 91 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36092,پسماندهاي حلال هاي شيميايي بايد مطابق دستورالعمل ها تفکيک و در ظروف مناسب و مقاوم به نشت و داراي برچسب مواد شيميايي جمع آوري شده و دور از حرارت، جرقه، شعله و نور مستقيم خورشيد و در محلي با تهويه مناسب نگهداري گردند,عدم رعايت ماده 92 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36093,محل آزمايشگاه بيولوژيک بايد دور از ساير آزمايشگاه ها و فضاي اداري باشد.,عدم رعايت ماده 93 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36094,تردد افراد غير ذيصلاح به آزمايشگاه هاي بيولوژيک ممنوع مي باشد.,عدم رعايت ماده 94 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36095,از علائم هشداردهنده مناسب استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 95 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36096,دستگاه هاي ضدعفوني کننده نظير اتوکلاو بايد در نزديکترين محل دسترسي آزمايشگاه قرار گيرند.,عدم رعايت ماده 96 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36097,استفاده از هودهاي بيولوژيک براي کنترل عملياتي که به نحوي ذرات معلق ايجاد مي نمايند ضروري بوده و بايد به طور مستمر سرويس گردند.,عدم رعايت ماده 97 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36098,جهت جلوگيري از انتشار و کنترل آلودگي در شرايط اضطراري ، برنامه سيستماتيک تدوين شده و در دسترس باشد.,عدم رعايت ماده 98 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36099,براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط ، لوله هاي مکنده که در رابطه با عوامل عفوني مورد استفاده قرار مي گيرند  بايد به فيلترهاي مناسب مجهز گردند.,عدم رعايت ماده 99 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36100,در فعاليت هاي بيولوژيک روپوش هاي آزمايشگاهي بايد فقط در محيط آزمايشگاه مورد استفاده قرار گيرند.,عدم رعايت ماده 100 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36101,رفع هرگونه آلودگي بيولوژيک بايد فقط توسط افراد ذيصلاح صورت گيرد .,عدم رعايت ماده 101 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36102,کليه کارکنان آزمايشگاه بايد بر حسب نوع کار از مراقبت هاي پزشکي و واکسيناسيون برخوردار گردند.,عدم رعايت ماده 102 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36103,در هر آزمايشگاه بيولوژيک بايد يک کابينت مخصوص شامل ماده ضدعفوني کننده ، پنس ، حوله کاغذي ، سواپ ، دستکش يکبار مصرف، خاک انداز قابل اتوکلاو كردن ، ماسک ، پوشش کفش و لباس محافظ وجود داشته باشد.,عدم رعايت ماده 103 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36104,ضايعات بيولوژيک بايد در ظروف دردار مناسب جمع آوري ، برچسب گذاري و به نحو مناسب آلودگي زدايي گرديده و سريعاً از محيط آزمايشگاه خارج شده و تا زمان دفع در محل ايمن نگهداري گردد.,عدم رعايت ماده 104 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36105,کليد لامپ UV بايد در خارج از اتاق بوده و داراي لامپ هشداردهنده جهت اطلاع از روشن بودن لامپ UV باشد.,عدم رعايت ماده 105 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36106,حمل و نقل نمونه هاي بيولوژيک بايد در ظروف ايمن و فاقد نشتي با برچسب مشخصات انجام گردد.,عدم رعايت ماده 106 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36107,در محل دستشويي ها بايد صابون ، مواد ضدعفوني کننده ، برس هاي مخصوص ناخن وحوله هاي يکبار مصرف فراهم گردد .,عدم رعايت ماده 107 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36108,قبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوص بهره برداري ايمن و بهينه ، آموزش هاي لازم را از طريق مراجع ذيصلاح كسب نمايند.,عدم رعايت ماده 108 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36109,نگهداري و سرويس دوره اي براي کليه تجهيزات بايد انجام گيرد.,عدم رعايت ماده 109 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36110,قبل از سرويس و تعمير ،  بايد آلودگي زدايي دقيق از کليه دستگاه ها بعمل آيد.,عدم رعايت ماده 110 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36111,کليه دستگاه ها بايد به صورت دوره اي توسط افراد ذيصلاح کاليبره گردند .,عدم رعايت ماده 111 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36112,کليه تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهر به ترموستات ، فيوزهاي پشتيبان ، در موارد لزوم درهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند.,عدم رعايت ماده 112 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36113,کليه سيستم هاي حرارت زايي که در روند کاري توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخليه گازهاي ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند.,عدم رعايت ماده 113 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36114,وسايل گرمازا مي بايست در فاصله مناسب از دتکتورهاي حرارتي قرار گيرند.,عدم رعايت ماده 114 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36115,محل استقرار دستگاه اتوکلاو حتي المقدور توسط اتاقکي از ساير تجهيزات آزمايشگاه مجزا گردد.,عدم رعايت ماده 115 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36116,قفل، فشارسنج و دماسنج اتوکلاو بايد روزانه کنترل شود واز قرار دادن مواد شيميايي و آتش زا در آن خودداري گردد.,عدم رعايت ماده 116 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36117,کليه دستگاه هاي گرمازا بايد در مکان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به حرارت قرار گيرند.,عدم رعايت ماده 117 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36118,انواع سانتريفوژها ، مخلوط کن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيک و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرار گيرند.,عدم رعايت ماده 118 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36119,هنگام به کار بردن ليوفيليزر استفاده از اتصالات O-Ring و فيلتر هاي هوا براي لوله هاي خلاء الزامي است . لوله هاي شيشه اي خلاء بايد کنترل گردند تا معيوب نباشند . براي تعويض لوازم شيشه اي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خلاء استفاده شود.,عدم رعايت ماده 119 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36120,الزاماً از لوله هاي دردار در سانتريفوژ ها استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 120 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36121,در صورت شکستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمت هاي داخلي دستگاه با روش و ابزار مناسب پاکسازي و ضدعفوني گردد.,عدم رعايت ماده 121 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36122,بدنه تانک الکتروفورز بايد فاقد هرگونه شکاف و نشتي باشد.,عدم رعايت ماده 122 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36123,بر روي دستگاه الکتروفورز بايد علائم هشداردهنده ويژه ولتاژ بالا نصب گردد.,عدم رعايت ماده 123 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36124,لوازم شيشه اي بايد قبل از استفاده  ، از نظر وجود شکستگي و ترک مورد بازرسي قرار گيرند.,عدم رعايت ماده 124 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36125,لوازم شيشه اي شکسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظه اي مجزا و مقاوم جمع آوري شوند .,عدم رعايت ماده 125 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36126,فضاي کار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشد که باعث خستگي مفرط افراد در حين کار نگردد .,عدم رعايت ماده 126 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36127,ايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه براي جلوگيري از حرکات تکراري الزامي است ,عدم رعايت ماده 127 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36128,براي جلوگيري از عوارض ارگونوميک بايد مواد ، امکانات ، ابزارآلات و تجهيزات به نحو مناسب در دسترس باشند .,عدم رعايت ماده 128 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36129,ابزارآلات معيوب و غير استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند .,عدم رعايت ماده 129 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36130,صفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم باشند .,عدم رعايت ماده 130 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

36131,از صندلي هايي که مطابق اصول ارگونوميک طراحي شده استفاده گردد.,عدم رعايت ماده 131 آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها

37001,تبصره1- فهرست انواع كارهاي مضر موضوع بند(ت) ماده (3) كنوانسيون توسط وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي و صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و كانون و انجمنهاي صنفي كارفرمايان و كانون شوراهاي اسلاميكار تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه خواهد شد.,عدم رعايت تبصره1 قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

37002,تبصره2- اشخاصي كه كودكان را به كارهاي موضوع بند (ت) ماده(3) كنوانسيون بگمارند، مشمول مجازاتهاي ماده 172 قانون كار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشند و پروانه كار آنها توسط دستگاه ذي ربط به طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص ساير بندهاي ماده 3 طبق قوانين موضوعه خواهد بود.آئين نامه اجرائي اين تبصره كه متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در كارهاي موضوع بند ت ماده3 كنوانسيون نيز ميباشد، توسط وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

,عدم رعايت تبصره2 قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

37003,تبصره3- وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن مسئوليت اجراي اين كنوانسيون و توصيه نامه مكمل آن و نيز نظارت بر اعمال اين مقررات را در كارگاهها بر عهده دارند و برنامههاي اجرائي را طراحي و با هماهنگي و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههاي اجرائي ابلاغ خواهند كرد.,عدم رعايت تبصره3 قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

38001,ماده1- كودك: به افراد زير 18 سال تمام كودك اطلاق ميگردد.,عدم رعايت ماده 1 آئين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 قانون تصويب كنوانسيون محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

38002,ماده2- كارهاي مضر: كارهايي كه بدليل ماهيت انجام آن احتمال دارد براي سلامتي (جسمي، رواني) و ايمني يا اخلاقيات كودكان ضرر داشته باشد.,عدم رعايت ماده 2 آئين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 قانون تصويب كنوانسيون محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

38003,ماده3- به كار گماردن كودكان در كارهاي مضر موضوع بند "ت" ماده 3 كنوانسيون به شرحي كه در فهرست پيشنهادي موضوع تبصره يك قانون مزبور آمده است، ممنوع ميباشد.,عدم رعايت ماده 3 آئين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 قانون تصويب كنوانسيون محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

38004,ماده4- اشخاصي كه كودكان را به كارهاي مضر موضوع مواد 2و3 آئين نامه بگمارند مشمول مجازاتهاي مقرر در ماده 172 قانون كار مصوب 29/8/69 مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشند و مضافاً اينكه پروانه كار آنها نيز توسط دستگاههاي ذيربط بطور موقت لغو خواهد شد.,عدم رعايت ماده 4 آئين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 قانون تصويب كنوانسيون محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

38005,ماده5 - مجازات مقرر در ماده 172 قانون كار:

متخلفين از مواد 4 آئين نامه علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا200 برابر حداقل مزدروزانه محكوم خواهند شد.

تبصره- چنانچه چند كودك بطور جمعي به كار موضوع ماده 3 آئين نامه گمارده شوند متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازاتهاي مندرج در اين قانون محكوم خواهند شد.

,عدم رعايت ماده 5 آئين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 قانون تصويب كنوانسيون محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

38006,ماده6 - علاوه بر اجراي مجازاتهاي مقرر در ماده 5 وزارت كار و امور اجتماعي و ادارات كار محل بايد متخلف يا متخلفين را به وزارت صنايع و مجمع امور صنفي با توجه به قانون نظام صنفي و ساير مراجع صدور پروانه كار معرفي و درخواست لغو پروانه كار آنان را به شرح زير خواهند نمود:

1- براي بار اول بمدت 3 ماه

2- براي بار دوم بمدت 6 ماه

3- در صورت تكرار بمدت يكسال

,عدم رعايت ماده 6 آئين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 قانون تصويب كنوانسيون محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

39001,ماده1- فهرست كارهاي مضر براي افراد كمتر از هيجده سال به شرح زير است:

1- كار در معادن اعم از تحت الارضي يا سطح الارضي و كار در تونلها و راهروها يا ميلههاي معدن  

2- كار در مخازن سربسته.

3- كار در كارگاههاي دباغي، سالامبور سازي و روده پاك كني.

4- كار در گنداب روها، جمع آوري و دفن زباله شهري.

5- سمپاشي باغات و اشجار و مزارع و ضد عفوني اماكن و طويلهها آشيانههاي مرغداري.

6- غواصي.

7- كار در ارتفاع بيش از 5 متر از سطح زمين بر روي دكلها، اتاقكهاي متحرك، داربستها و اسكلتها.

8- كار در محيطهاي با سر و صداي بالا (بيش از حد مجاز)

9- كار بر روي خطوط و پستهاي انتقال برق با فشار 63 كيلو ولت و بالاتر.

10- مشاغل شن پاشي، پخت آسفالت دستي و قير پاشي و مالچ پاشي.

11- کار با وسايل داراي ارتعاش بالا بيش از حد مجاز.

12- حفر قنوات و چاهها و فاضلابها و تونلهاي زير زميني.

13- کارهايي كه استمرار آنها موجبات ابتلا به بيماريهاي حاصل از اشعه را فراهم ميآورد نظير كار با موادراديو اكتيوو در معرض پرتوهاي يونساز. 

14- كارهاي ساختماني.

15- رانندگي و كار با وسايل نقليه سبك و سنگين و نيز ماشينهاي راهسازي و كشاورزي. 

16- ريخته گري فلزات، شيشه گري، حمل و جابجايي مواد مذاب از كورههاي مشغول به كار و كار در مجاور كورههاي پخت چيني و سفال.

17- كار در باراندازها، نيروگاهها، پالايشگاهها، پتروشيميها وساير واحدهاي نفت و گاز.

18- كار در كارگا ههاي قالي بافي، نمد بافي، زيلو بافي، ريسندگي و بافندگي.

19- كار در كارخانجات توليد محصولات آزبست و كارخانههاي توليد سيمان و محصولات سيماني.

20- كار در جنگل، جنگلباني، قطع و حمل اشجار.

21- كار در دامداريهاي صنعتي و كشتارگاهها.

22- كار با مواد قابل اشتعال و انفجار.

23- كار در كارخانههاي آسفالت سازي، سنگ شكنها، سنگبريها، كارهاي راهسازي.

24- متصدي كلر زني و تصفيه مخازن آب.

25- كار در غسالخانه و دفن مردهها.

26- ملواني و كار در موتورخانه كشتي يا كشتي سازي.

27- كار در صنايع آبكاري .

28- كار با دستگاههاي خطر ناك نظير ماشينآلات درودگري يا پرسهاي تزريقي، ضربه اي، هيدروليكي و نظاير آن.

29- كار در كوره پزخانهها(آجرپزي)

30- كار با مواد پشم شيشه و توليد محصولات مربوطه و جابجايي و انبار كردن آنها. 

31- عايق كاري، نصب و توليد ايزوگام و قيرگوني كردن بامها و طبقات.

32- آهنگري، جوشكاري، سنگ زني و رنگ آميزي.

33- اوراق كاري و برشكاري فلزات و سنگهاي ساختماني.

34- كار در بيمارستانها و مراكز درماني و روان درماني، سراي سالمندان و راديولوژيها و آزمايشگاهها. 

35- كار در نانواييها. 

36- كار در كارگاهها و كارخانجاتي كه به نحوي مواد شيميايي و سموم را توليد، بسته بندي، فرموله يا انبار ميكنند.

تبصره- چنانچه كارهاي موضوع بندهاي (18) و(20) اين ماده به منظور كمك به والدين، در حدود توان كودك و دركارگاههاي سنتي و خانوادگي انجام شود از شمول اين ماده مستثني است.

,عدم رعايت ماده 1آيين نامه اجرايي تبصرههاي (1) و (2) ماده واحده قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

39002,ماده2- كساني كه كودكان را به كارهاي موضوع ماده(1) اين آيين نامه بگمارند، مشمول مجازاتهاي مندرج در ماده (172) قانون كار- مصوب 1369- مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند و وزارت كار و امور اجتماعي موظف است پس از ثبوت جرم در محاكم صالح، متخلف يا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف به وزارتخانههاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مجمع امور صنفي با توجه به مقررات نظام صنفي و ساير مراجع صدور پروانه بهره برداري و كسب معرفي نمايد و مراجع ياد شده موظف به لغو پروانه متخلف يا متخلفان با رعايت مراتب زير ميباشند:

1- براي بار اول به مدت سه ماه

2- براي بار دوم به مدت شش ماه

3- در صورت تكرار به مدت يك سال

,عدم رعايت ماده2آيين نامه اجرايي تبصرههاي (1) و (2) ماده واحده قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن

40001,ماده 1- واحدهاي مشمول اين دستور العمل که صلاحيت آنها مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد . شرکت ها و تعاوني هايي هستند که در مراجع ذيصلاح ( اداره کل ثبت شرکت ها و يا ادارت کل تعاون، حسب مورد ) به ثبت رسيده و براي اموري از قبيل حمل و نقل، تعمير و نگهداري خدمات رايانه اي، امور چاپ و تکثير ، اموري از قبيل حمل و نقلف تعمير و نگهداري خدماتت رايانه اي، امور چاپ و تکثير ، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني ، باغباني ، نامه رساني، پيشخدمتي ، تلفنچي ، ماشين نويسي ، امور تاسيساتي و نظاير آن ها به موجب اساسنامه ثبت شده از مراجع مزبور و مجوز فعاليت اخذ نموده اند.اين واحدها اختصاراً در اين دستورالعمل شرکت ناميده مي شوند.,عدم رعايت ماده 1 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40002,ماده 2- شرکت هاي مشمول اين دستور العمل بايد داراي دفاتر قانوني مورد تائيدادارات امور اقتصادي و داريي باشند.,عدم رعايت ماده 2 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40003,ماده 3- شرکت بايد داراي محل مناسب اداري و قابل دسترسي با حداقل يک خط شماره تلفن ثابت و درونگار بوده و به هنگام اخذ صلاحيت از وزارت کار و امور اجتماعي مشخصات مزبور را در فرم تقاضا نامه درج نمايد و هرگونه تغييرات بعدي را اطلاع دهد.,عدم رعايت ماده 3 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40004,ماده 4- مديران و مسئولان اداره شرکت بايستي در دوره هاي توجيهي مديريت قانونکار و طبقه بندي مشاغل که با نظارت وهماهنگي وزارت کار و امور اجتماعي توسط انجمن هاي صنفي شرکت هاي خدماتي نيروي انساني يا مراکز آموزشي معتبر تعيين شه از سوي وزارت مذکور برگزار مي شود شرکت کرده و گواهي معتبر دريافت دارند.

تبصره : اعضاي انجمن هاي صنفي مراجع حل اختلاف بوده يا گذشته حداقل يک دوره اين عضويت را داشته اند مي توانند از طي دوره /اموزشي موضوع اين ماده معاف شوند,عدم رعايت ماده 4 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40005,ماده 5- در اجراي دستوالعمل ماده 49 قانون کار و ضوابط اجرايي آن و نيز در اجراي ماده 6 مصوبه شماره 38326/ت27506 مورخ 5/9/81 هيات محترم وزيران ، شرکت ها ملزم به تهيه اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعي در مورد کارگران خود مي باشند و لازم است حداقل مزدهاي مندرج در جدول مزد طرح و اصلاحات بعدي آن را درباره کارگران خود حسب شغل مورد تصدي آنان رعايت نمايند . ,عدم رعايت ماده 5 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40006,ماده6- شرکت ها ملزم اند صرفا فرم قرار دادکار منطبق با طرح طبقه بندي مشاغل ( فرم شماره 3325) منضم به طرح طبقه بندي مشاغل درباره کارگران خود استفاده کنند و حسب تبصره ماده 10 قانون کار حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ انعقاد قرار داد پيمان کاري يک نسخه از قرار داد کار با کارگران را پس از امضاء طرفين و صدور به اداره کار و امور اجتماعي محل ارسال دارد .

تبصره : ادارات کل کار و امور اجتماعي محل بايستي کنترل هاي لازم را براي کامل بودن مندرجات قرارداد کار به عمل آورند . در موارد نقص مراتب را جهت اصلاح به شرکت اعلام کنند. ,عدم رعايت ماده 6 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40007,ماده 7 - شرکت ها موظفند پس از انعقاد قرار داد پيمان کاري با دستگاههاي اجرايي يا شرکت هاي دولتي يک نسخه از قرار داد يا رونوشت مصدق آن را به اداره کار و امور اجتماعي محل ارسال دارند .,عدم رعايت ماده 7 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40008,ماده 8-شرکت ها حقوق و مزاياي قانوني کارگران خود را منحصرا بايد به حساب بانکي که براي آنان نزد يکي از بانکهاي معتبر مفتوح ساخته اند وازير نمايند . تبصره : علاوه بر حقوق مبنا شرکتها بايستي ساير مزاياي قانوني را که در مقررات قانون کار و تامين اجتماعي و ساير مقررات مربوط مقرر شده به کارگران پرداخت نمايند   از جمله : الف – کمک هزينه مسکن  ب- حق اولاد ( برحسب ماده 76 قانون تامين اجتماعي ) ج- بن کالاهاي اساسي د- عيدي و پاداش ح – مزاياي پايان کار و انقضاء قرار داد و – ساير مزايايي که در قوانين مقرر شده است .,عدم رعايت ماده 8 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40009,ماده 9- براي تاييد ، تمديد و يا لغو صلاحيت شرکت هاي اين موضوع اين دستور العمل کميته اي با ترکيب زير در هر اسنتان زير نظر مديرکل کار و امور اجتماعي استان تشکيل مي شود . 

الف – مديرکل کار و امور اجتماعي استان به عنوان رييس کميته

ب- يک نفر نماينده انجمن صنفي کارفرمايان شرکت هاي خدماتي نيروي انساني با معرفي انجمن صنفي و در صورت عدم تشکيل انجمن يک نفر از مديران شرکت هاي مزبور که داراي حسن شهرت بوده با انتخاب مديرکل کار و امور اجتماعي استان مربوطه 

ج – رييس بازرسي کار استان ذيربط

د – رييس اداره کار و اموراجتماعي شهرستان محل استقرار شرکت يا رييس روابط کار استان ( در صورتيکه محل استقرار شرکت ، مرکز استان باشد ) کميته استاني صلاحيت شرکت ها را برابر اناد و مدارک ارائه شده توسط آنان و يا رعايت مفاد اين دستور العمل تاييد و مراتب را جهت صدور تاييديه صلاحيت همراه با مدارک و مستندات لازم و صورتجلسه تاييديه صلاحيت به کميته مرکزي در وزارت کار و امور اجتماعي اعلام مي کند مکاتبات با امضاي مديرکل کار و اموراجتماعي صورت گيرد 

تبصره : صورت جلسات و تصميمات کميته در مورد تاييد و تمديد يا لغو و تعليق صلاحيت شرکت ها با امضاي حداقل سه نفر که يکي از آنها مديرکل کار و اموراجتماعي استان است معتبر است .

,عدم رعايت ماده 9 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40010,ماده 10- صلاحيت شرکت ها در موارد زير با تاييد کميته استاني و تصويب معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي براي هميشه و يا براي مدتي که توسط کميته استاني پيشنهاد و توسط معاونت روابط کار تاييد مي گردد لغو يا تعليق مي شود .

الف – اعلام نارضايتي دستگاه اجرايي يا شرکت دولتي طرف قرارداد از عملکرد شرکت

ب – عدم اجراي ضوابط اين دستورالعمل و مقررات قوانين کار و تامين اجتماعي با گزارش اداره کار محل يا اداره کل کار استان 

د- عدم شرکت مدير و مسئولان شرکت در دوره هاي آموزشي توجيهي اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعي

ه  - عدم اجراي کامل طرح طبقه بندي مشاغل شرکت هاي خدماتي

ز- اخذ هرگونه چک با سفته سفيد امضاء با مفاصاحساب يا استغفاء نامه بدون تاريخ از کارگر به هنگام انعتقاد قرار داد کار يا هرگونه تضمين ديگري که بنام تشخيص کميته استاني و کميته مرکزي اخذ آن به هنگام انعقاد قرار داد از کارگر اضطرارا صورت گرفته باشد .

تبصره : ادارات کل کار و امور اجتماعي مي توانند در صورت مشاهده تخلفات ديگر يا ضعف در اداره امور قبل از طرح پرونده در کميته تذکر کتبي به شرکت ها اعلام کنند . اين تذکر ها به هنگام تمديد يا لغو صلاحيت شرکت ها مورد توجه قرار خواهد گرفت .

,عدم رعايت ماده 10 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40011,ماده 11- به منظور بررسي نهايي براي تاييد و تمديد يا لغو صلاحيت شرکت ها در وزارت کار و امور اجتماعي در کميته اي که به رياست معاونت روابط کار و عضويت افراد زير تشکيل مي شود صورت مي گيرد .

الف – مديرکل تنظيم روابط کار

ب – مديرکل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت

ج – مديرکل دفتر مرکزي حراست

يک نفر به عنوان دبير کميته ( بدون حق راي )

تصميمات کميته مرکزي باحداقل سه راي که يکي از آنها راي معاونت روابط کار است رسميت 

مي يابد.دبيرخانه کميته دراداره کل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت مستقر ومکاتبات با امضاي مدير کل واحد مذکور صورت مي گيرد.

,عدم رعايت ماده 11 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40012,ماده12-معاونت روابط کار وزارت کار واموراجتماعي فهرست اوليه وتکميلي شرکت هاي مورد تاييد را به طريق مقتضي به شرکت هاي دولتي ودستگاههاي اجرايي اعلام خواهد کرد.,عدم رعايت ماده 12 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40013,ماده13-شرکت ها براي تاييد يا تمديد صلاحيت خود طبق اعلام وزارت کار .امور اجتماعي بايستي در مهلت مقرر به واحد هايي که توسط وزارت مزبور تعيين مي شود مراجعه وبا تکميل فرم وتسليم مدارک مربوط در اين خصوص اقدام نمايند.,عدم رعايت ماده 13 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40014,ماده14-براي شرکت هاي موضوع  اين دستورالعمل که صلاحيت آنان تاييد مي شود گواهي تاييد صلاحيت براي مدت يکسال  توسط  معاونت روابط کار وزارت کاروامور اجتماعي صادر وتمديد آن با رعايت مفاد اين دستورالعمل بلامانع است.,عدم رعايت ماده 14 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني

40015,ماده15-مديران کل کار واموراجتماعي استان ها مسئول نظارت بر اجراي مفاد اين دستورالعمل مي باشند.,عدم رعايت ماده 15 دستورالعمل تعيين صلاحيت شركت هاي خصوصي ارايه دهنده وظايف پشتيباني
